
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i
Przedszkola w Łachowie ...

NAZWA PROJEKTU

ADRES

                                                  
Łachów

Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce
wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

 

PROJEKTANT

INFORMACJE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO
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POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [W]

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I

WENTYLACJI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok]

POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA 0,00

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ [W] 0

DOSTĘPNE NOŚNIKI ENERGII

-węgiel kamienny, węgiel brunatny, drewno opałowe, pellet, energia słoneczna, energia wiatru, energia elektryczna

DOSTĘPNE WARIANTY PRZYŁĄCZENIA DO ZEWNĘTRZNYCH SIECI

- sieć energetyczna, 
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Porównanie wariantów

PORÓWNANIE WARIANTÓW

EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

Kocioł na biomase 757,586 36 355,14 28,466330,8863,702

Fotowoltaika + PC 0,038 1 208,24 0,05081,5203,214

CIEPŁA WODA

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

Kocioł na biomase 0,438 14 099,56 0,592417,73437,507

Fotowoltaika + PC 0,009 302,06 0,01270,3800,804

OŚWIETLENIE
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Porównanie wariantów

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

Kocioł na biomase 1,006 32 363,66 1,359840,70486,092

Fotowoltaika + PC 1,006 32 363,66 1,359840,70486,092

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

Kocioł na biomase 759,030 82 818,36 30,418589,324127,301

Fotowoltaika + PC 1,053 33 873,96 1,423342,60490,110

ZUŻYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

DREWNO - BRZOZA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

44,83Kocioł na biomase

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

kWh1 299,38Kocioł na biomase

kWh32 498,18Fotowoltaika + PC
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Porównanie wariantów

CIEPŁA WODA

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

kWh13 164,86Kocioł na biomase

kWh13 260,90Fotowoltaika + PC

OŚWIETLENIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

kWh30 218,17Kocioł na biomase

kWh30 218,17Fotowoltaika + PC

ZUŻYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ

DREWNO - BRZOZA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

44,83Kocioł na biomase

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

kWh44 682,41Kocioł na biomase

kWh75 977,25Fotowoltaika + PC
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Porównanie wariantów

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

DREWNO - BRZOZA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok26 895,00Kocioł na biomase

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok948,55Kocioł na biomase

zł/rok23 723,67Fotowoltaika + PC

CIEPŁA WODA

DREWNO - BRZOZA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rokKocioł na biomase

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok9 610,34Kocioł na biomase

zł/rok9 680,45Fotowoltaika + PC
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Porównanie wariantów

OŚWIETLENIE

DREWNO - BRZOZA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rokKocioł na biomase

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok22 059,27Kocioł na biomase

zł/rok22 059,27Fotowoltaika + PC

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ

DREWNO - BRZOZA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok26 895,00Kocioł na biomase

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok32 618,16Kocioł na biomase

zł/rok55 463,39Fotowoltaika + PC
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Porównanie wariantów

KOSZTY INWESTYCYJNE

KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY

NAZWA KOSZTU RAZEMCIEPŁA WODA OŚWIETLENIECHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA

Kocioł na biomase 22 000,00 8 000,00 30 000,00

Fotowoltaika + PC 160 000,00 8 000,00 168 000,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

KOSZT CAŁKOWITY

OBECNA WARTOŚĆ KOSZTU CAŁKOWITEGO

PRZYROST KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

PROSTY CZAS ZWROTU

ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

NAZWA WARIANTU

[zł]

[lata]SPBT

[zł]

[zł]

Kocioł na biomase

1074666

-

Fotowoltaika + PC

1214227

-

138000

-90
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Porównanie wariantów

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNEJ

Najniższym kosztem całkowitym charakteryzuje się wariant "Kocioł na biomase".

OBJAŚNIENIA

OBLICZENIE KOSZTU CAŁKOWITEGO

OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ

1,00 0,50 20,00 20,00 20000,002,500,50

20 40 1 1 0,001840

WSPÓŁCZYNNIKI TOKSYCZNOŚCI

strona 8 z 9 Zestawienie sporządzone za pomocą programu Audytor EKO 1.0 



Porównanie wariantów

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ

EMISJA RÓWNOWAŻNA [kg/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI

RÓWNOWAŻNEJ

REDUKCJA EMISJI RÓWNOWAŻNEJ [kg/rok]

[%/rok]

[kg/rok]

[kg/rok]

[kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA CO [kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA PYŁÓW [kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA SADZY [kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA BaP [kg/rok]

[kg/rok]

[kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ

CO [kg/rok]

[kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ

SADZY [kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ

PYŁÓW [kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ

BaP [kg/rok]

[%/rok]

[%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI

CAŁKOWITEJ CO [%/rok]

[%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI

CAŁKOWITEJ SADZY [%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI

CAŁKOWITEJ PYŁÓW [%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI

CAŁKOWITEJ BaP [%/rok]

NAZWA WARIANTU Kocioł na biomase

15367,77

0,0

0,0

82818,4

127,3

89,3

759,0

30,4

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Fotowoltaika + PC

133,18

15234,6

99,1

33874,0

90,1

42,6

1,1

1,4

0,000

0,000

37,2

46,7

758,0

48944,4

0,00

29,0

0,0000

29,2

52,3

99,9

59,1

0,0

95,3

0,0
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