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Rysunek rozpatrywa¢ razem z projektami pozostatych branz oraz opisem technicznym 0ZNa obiektu
Trasy prowadzenia instalacji w razie kolizji korygowat na biezqco na budowie. _I_MQWZ _U>

Ruru kandlizacyjne prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub po $cianach w obudowach
Scieki ze zmywarki odprowadzic do wspdinego podejscia pod zlewem (trdjnik) o i pRAWANTONY PODPOSADZKOWO

Na pionach kandlizacyjnych wykonac r msﬁ. 160 PVC \ i=2,0% PRZEWGD KANALIZACA SANITARNEJ - PVC
W obudowach piondw kandlizacyjnych i $ciankach instalacyjnych wykona¢ otwory umozliwiajqce dostgp do |'|18m__mn_> POD PRZYBORY

160 PVC / i=2,0% PRZEWGD KANALIZACA SANITARNEJ - PVC

oo~ .w.Mf

amsﬁ., zamontowanych na pionach kanalizacyjnych 160 PVC / i=2,0% PRZEWGD KANALIZACH SANITARNEJ — PVC
7. Przewody kanalizacyjne prowadzone poza $ciankami instalacyjnymi nalezy obudowat estetycznie 1 * PROWADZONY PODSTROPOWO

8. Przejscia przez przegrody i fundamenty wykona¢ w tulei ochronnej

9. Jezeli w poblizu projektownych przyborow jest istniejgcy pion kanalizacyjny dopuszcza sig wpigcie ° % QINACZENE. PIONU KANALIZACUI SANITARNE
przyborow do piondw istniejqcych é

10.  Przejscia przez dach nalezy uszczelni¢ zgodnie z technologiq wykonania dachu
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27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13

kom. 601 063 690

Przebudowa |

rozbudowa budynku Szkofy Podstawowe] i Przedszkola

w tachowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku
na potrzeby utworzenia zfobka
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