Konstruowanie nadprozy w istniejgeych Scianach,
— skala 1:20

Konstruowanie nadproza w istniejqce] Scianie
@

Nienaruszona czes¢ Sciany konstrukcyjnej

Wykucie pierwszej bruzdy pod belke stalowg

IPE 200 / HEB200
a
% IPE 220 $ Ftapy konstruowania nadproza dia wyburzanego otworu:

(podczas kucia | wyburzef nalezy unikac wywotywania
oddziatywari dynamicznyeh na konstrukeje budynku,

= oraz zwrbcic szczeqdlng uwage na zachowanie w dobrym
(_AM - MA) t]. bez ubytkow i spekah krawedzi osciezalll)

— wykucie jedne] bruzdy pod belke stalowq nadproza.

300 Poduszka WGWUUJQCG — belke stalowg nalezy zamontowaé na poduszce z betonu
1 beton B20 gr min.12cm minimum B-20 grubosei min.12cm
Krawed? oscieza = ndlezy szczelnie wypefni¢ zaprawg cementowq ubytki
Wzmocnic betonem muru nad belkg nadproza

= po osiggnieciu /0% wytrzymatosci przez beton mozna
przystapi¢ do wykucia drugie] bruzdy

— oraz analogicznego zamontowania drugiej belki

— po uzyskaniu pefnej nosnosci przez nadproze mozng
przystgpic do wyburzenia projektowanego otworu

~ ostatnim etapem sq prace wykoficzeniowe: owiniecie
nadproza siatkq cieto—ciggniong,

wypefnienie betonem ubytkow w murze | otynkowanie
oScieza oraz nadproza.

Nowo projektowany otwor
sciana do wyburzenia

Istniejgca Sciana budynku

/
IPE 200 / HEB200 V

) )
ARMAX" Sp. z o.o.
27—200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkofy Podstawowe] I Przedszkola
w tachowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku
na potrzeby utworzenia zfobka

Przedmiot: Skala: Nr rys.

Nadproza:
Nadproza da wykuwanych otwordw drzwiowych oraz okiennych — 2xIPE220
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