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CZESC OPISOWA



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Przedmiotem opracowania obejmuje ,Przebudowe i rozbudowe budynku Szkoty
Podstawowej i Przedszkola w tachowie wraz ze zmianqg sposobu uzytkowania czesci
budynku na potrzeby utworzenia ztobka”. Obiekt ten stanowi aktualnie dziatajgcy budynek
szkoly podstawowej. Budynek istniejacy sktada sie z 3 kondygnacji - 1 podziemna i 2
naziemne, a w cze$ci rozbudowanej beda to 2 kondygnacje naziemne.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
2.1. Zamierzony sposdb uzytkowania obiektu.

Projektowany obiekt to budynek szkoty podstawowej, przedszkola i ztobka ktéry bedzie
pelnit funkcje z zakresu o$wiaty.

Wedtug o$wiadczenia Inwestora, budynek ten, zostal wybudowany legalnie na podstawie
decyzji pozwolenia na budowe na poczatku lat siedemdziesigtych XX wieku.
Projektowana rozbudowa i przebudowa zostata zlokalizowana przy istniejagcym budynku
szkoty od strony péinocnej. Jest to obiekt o konstrukcji murowanej z dachem ptaskim o
kacie nachylenia potaci 3°1i 4°.

Przedmiotowa inwestycja ma na celu stworzenie odpowiednich warunkéw

w pomieszczeniach w ktoérych beda przebywaty i ksztatcity sie dzieci w dwéch salach
- ztobek ( dzieciod 1 -3 lat)

- przedszkole ( dzieci od 3 - 5 lat)

W obrebie placéwki zostalty wydzielone pomieszczenia:

- sale pobytu dziennego dla dzieci wraz wezlami sanitarnymi oraz sypialnig przy Sali
ztobkowej,

- bloku zywieniowego ( przyjecie dostaw, rozdzielnia positkéw, zmywalnia ),

- pomieszczen sanitarnych ( WC dla pracownikéw, WC og6lnodostepne
pomieszczenie gospodarcze , gabinet pielegniarski )

- wspdlne ( szatnie, komunikacja, wiatrotap, woézkownia )

2.2. Program uzytkowy obiektu.

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowe i rozbudowe budynku Szkoty
Podstawowej i Przedszkola w Lachowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania cze$ci
budynku na potrzeby utworzenia ztobka wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna
oraz zagospodarowaniem terenu wokoét obiektu w postaci terenéw utwardzonych oraz
placu zabaw i zieleni.

Budynek placéwki oSwiatowej zostanie funkcjonalnie podzielony na cze$¢ Szkoty
Podstawowej ( parter ) oraz cze$¢ przedszkolno - ztobkowg ( pietro z wydzielonym
wejsciem od strony po6tnocnej ). Rozbudowa budynku ma na celu poszerzenie funkcji
obiektu oraz jego dostosowanie do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.



Zaprojektowane sale dla dzieci przeznaczone sg dla max. 50 dzieci, po 25 dzieci
w kazdej z sal ( 1 oddziat ztobka i 1 oddziat przedszkolny ).

Sale dla dzieci posiadajg niezalezne wezty sanitarne wyposazone w sprzet
odpowiednie dla grupy wiekowe;j.
W obrebie wejscia gtéwnego zgrupowano pomieszczenia szatni, wézkowni oraz
pomieszczenie WC ogdlnodostepne i gospodarcze.

Wyodrebniono oddzielne wejscie dla dzieci przedszkolno - Ztobkowych wraz

z opiekunami zlokalizowano od strony pétnocnej. Przy wejsciu tym zlokalizowano
szatnie dla dzieci wraz z WC og6lnodostepnym i pomieszczeniem na wdzki oraz winde.
Istniejace wejScie do budynku od strony pdéinocnej pozostaje bez zmian i jest
przeznaczone dla dzieci Szkoty Podstawowej oraz opiekunéw i pracownikéw placéwki
oSwiatowej.

Positki beda dostarczane w godzinach rannych do wydzielonej cze$ci przedszkolno -
ztobkowej na zasadach cateringu w termotorbach i bemarach przez wyspecjalizowang
firme istniejgcym wejsciem a nastepnie klatkg schodowg i do pomieszczenia dostaw
positkow.

Budynek zostat dostosowano do potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez
projektowana winde.

Zadaniem prowadzonej placowki bedzie realizacja celow i zadan
w spos6b dostosowany do wieku i mozliwosci dzieci oraz uwzgledniajacych program
wychowawczy i programu profilaktyki. Placowka o$wiatowa realizuje cele i zadania
okreslone w ustawie o systemie o$wiaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie,
a w szczegoblnosci podstawie programowej wychowania przedszkolno - zZtobkowego
koncentrujac sie na:

e zapewnieniu dzieciom opieki oraz bezpieczenstwa,

e dbaniu o wszechstronny rozwdj dzieci, wspomaganiu indywidualnego rozwoju
dziecka,

e udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, pielegniarskiej

e przygotowaniu do podjecia nauki w szkole,

¢ umozliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tozsamos$ci narodowej, etnicznej,
jezykowej i religijnej,

e Kksztaltowanie postaw moralnych, proekologicznych,

e sprawowaniu opieki nad dzie¢mi odpowiednio do ich potrzeb oraz mozliwosci,

e wspotdziataniu z rodzing poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci,

e przestrzeganie zasad wynikajacych z Konwencji Praw Dziecka,

Program ksztatcenia przewiduje 10 miesiecy w w/w oddziatach, zr6znicowanych
ze wzgledu na wiek dzieci.

Praca oraz ksztatcenie 50 dzieci bedzie odbywato sie na jedng zmiane robocza.
W trakcie ich pobytu w placéwce dzieci beda spozywaty positki ($niadanie, obiad,
podwieczorek), ktére beda dostarczane z firmy cateringowej. W pomieszczeniu



rozdzielni positki beda porcjowane a nastepnie dostarczane do poszczegdlnych sal. Dla
najmtodszych dzieci ztobkowych przewiduje sie przygotowanie mleka z gotowych
mieszanek. Przewiduje sie mozliwo$¢ przechowywania matej iloSci dostarczonego

i odpowiednio oznakowanego mleka matki w wydzielonej czeSci lodowki. Wszystkie
dostarczane positki beda w postaci gotowej/ czystej, nie przewiduje sie obrébki brudnej
produktéw ( mycia, obierania, wyparzania itp. ). Pomieszczenie rozdzielni wyposazono
w kuchenke, ktora bedzie przeznaczona do sporadycznego podgrzania positku.

Nad kuchenka zainstalowany bedzie okap z wktadem weglowym.

Nie przewiduje sie gotowania i przyrzadzania potraw z pétproduktow.

Positki bedg spozywane w naczyniach wielokrotnego uzytku. Zwrot brudnych
naczyn bezposrednio do zmywalni. Wynoszenie odpadéw pokonsumpcyjnych
w zamknietych workach foliowych po skonczonej pracy. Wézki transportowe beda myte
po skoniczonej pracy w pomieszczeniu zmywalni.

Zachowano rozdziat czasowy pomiedzy dostarczaniem positkow ich dostarczaniem

do sal oraz zwrotem naczyn ,brudnych” i wynoszeniem odpadéw pokonsumpcyjnych.
W salach dydaktycznych przewiduje sie w okreslonych godzinach: zajecia dydaktyczne,
zabawe, lezakowanie.

Wolny czas na $wiezym powietrzu dzieci beda spedzaty na zorganizowanym placu
zabaw. Zaprojektowano place zabaw z zespotem urzadzen zabawkowych ze strefa
bezpiecznego upadku. Nastonecznienie placu powinno wynosic¢ co najmniej 4 godziny,
liczone w dniach réwnonocy w godzinach od 10.00 - 16.00. Wszystkie zajecia beda pod
Scistym dozorem pedagogicznym.

Personel ma zapewnione pomieszczenia sanitarne oraz socjalne w istniejgcej czesci
budynku ( parter ). Pokdj pielegniarki bedzie wykorzystywany sporadycznie

w przypadku nagtej potrzeby udzielenia pomocy itp.

Nie przewiduje sie w gabinecie przeprowadzania zadnych zabieg6éw, iniekcji w ktorych

dochodzi do przerwania ciggto$ci tkanki. Nie planuje sie uzywania sprzetéw
wymagajacych sterylizacji. Jedna komora zlewu w gabinecie przewidziana do mycia rak.

W ramach rozbudowy budynku przewidziano:

- Przygotowanie placu budowy.

- Prace rozbiérkowe zwigzane z rozbudowa i przebudowa: demontaz cze$ci Scian
wewnetrznych na pietrze; wykonanie nowych otworéw drzwiowych w istniejgcych
Scianach.

- Wyw6z i utylizacja materiatow rozbiérkowych.

- Prace budowlano - murarskie zwigzane z rozbudowa: wykonanie fundamentéw pod
nowoprojektowane $ciany; wykonanie nowych $§cian murowanych; montaz stropu oraz
stropodachu, montaz pozostatych elementéw Kkonstrukcyjnych tj.: schody, nadproza,
podciagi itd.

- Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrzne;j.

- Montaz elementéw wykonczenia na elewacji tj.: rury spustowe, podokienniki, itd.



- Prace budowlano-montazowe zwigzane z rozbudowa i przebudowa instalacji
wewnetrznych.

- Prace wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie.
- W czesci istniejacej budynku przy nowoprojektowanym budynku- w czesci klatki
schodowej - nalezy wymieni¢ ocielenie z istniejgcego styropianu na rzecz welny
mineralnej, w celu zabezpieczenia ppoz.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe i prace budowlane zwieksza funkcjonalno$c¢ juz
istniejacego budynku oraz dostosuja do obowigzujacych przepiséw prawa budowlanego
w zakresie korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne.

2.3. Stan istniejacy budynku

Istniejacy budynek Szkoty Podstawowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 315/1i616.

[stniejacy obiekt to Szkoty Podstawowej w Lachowie. Budynek trzykondygnacyjny -
piwnica, parter, pietro; obiekt wolnostojacy.

Istniejacy budynek powstat w technologii tradycyjnej murowanej z dachem ptaskim.
Fundamenty w postaci kamiennych $cian i taw fundamentowych, Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne no$ne murowane z cegly, $ciany dzialowe murowane z ceglty. Budynek
ocieplony styropianem gr. 15 cm. Dach nad budynkiem ptaski, kryty blachg trapezowa.
Strop nad kondygnacja piwnicy, parteru oraz pietra o gr. 23 - 26 cm. Cato$¢ budynku
okryta tynkiem cienkowarstwowym w réznych kolorach.

Obecnie budynek wraz z terenem przylegltym oraz infrastruktura techniczng jest w petni
uzytkowany.

e Stolarka okienna - PCV - nie wymaga wymiany
e Stolarka drzwiowa zewnetrzna - PCV - nie wymaga wymiany

Instalacje wewnetrzne

. instalacja wody

. instalacja kanalizacji sanitarnej

. instalacja energii elektrycznej

. instalacja centralnego ogrzewania.

2.4 Charakterystyka funkcjonalno- przestrzenna.

Planowana rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej zostata
zaproponowana od strony péinocnej istniejacego obiektu. Budynek Szkoty jest obiektem
wolnostojgcym. Planowana rozbudowa i przebudowa zaktada powstanie czesci obiektu
dwukondygnacyjnego - parter oraz pietro. Wysokos$¢ elewacji zostata dopasowana do
istniejacej wysokosci elewacji frontowej budynku Szkoty. Budynek o konstrukcji



murowanej z dachem ptaskim o kacie nachylenia potaci 3° - 4°. Przedmiotowa rozbudowa
budynku zostata uksztattowana na planie prostokata.

Budynek po rozbudowie i przebudowie bedzie spetniat obecne przepisy BHP.
Zaproponowany uktad funkcjonalno - przestrzenny zapewni efektywne wykorzystanie
istniejgcego terenu.

Stan techniczny ogélny budynku jest dobry. Plan przebudowy =zaktada jedynie:
przebudowe pomieszczen pietra.

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego oraz
sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

3.1. Uklad przestrzenny.

W zakresie funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania dokonanej na obszarze
wyznaczonym wokot nieruchomosci stwierdza sie, iz projektowana inwestycja spetnia
wymagania w zakresie kontynuacji funkcji, gabarytu, formy architektonicznej i tym
samym hie narusza tadu przestrzennego.

3.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Budynek Szkoty oraz ztobka jest obiektem wolnostojagcym. Planowana rozbudowa i
przebudowa budynku Szkoty Podstawowej zostata zaprojektowana od strony p6tnocne;j
istniejacego obiektu. Obiekt nie zmieni dotychczasowej funkcji, jedynie powiekszy sie
jego powierzchnia oraz zakres mozliwosci $wiadczenia réznorodnych ustug oraz
mozliwoSci obstugi wiekszej liczby interesantéw. Dodatkowo obiekt zostanie
dostosowany do potrzeb o0s6b niepetnosprawnych. Wysokos$¢ elewacji zostata
dopasowana do istniejgcej wysokosci elewacji frontowej budynku. Budynek o konstrukcji
murowanej z dachem ptaskim o kacie nachylenia potaci 3° - 4°. Przedmiotowa rozbudowa
budynku zostata uksztaltowana na planie wielokata. Projektowana forma
architektoniczna budynku wpisuje sie w istniejgce otoczenie oraz stanowi
zharmonizowanie projektowanego budynku =z istniejaca formg architektoniczng
budynkoéw bedacych w sgsiedztwie planowanej inwestycji.

3.3. Sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Bryta budynku tradycyjna dostosowana do istniejagcego krajobrazu i otaczajacej
zabudowy.



3.4. Analiza wytycznych dot. Decyzji inwestycji celu publicznego.

Teren opracowania, a Decyzja nr 10.2023 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego
. .. Informacja dot. Warunek
Uwarunkowania z decyzji . .. .
inwestycji spelniony
Rodzaj zabudowy Ustugowa ustugowa Tak
Linia zabudowy
dla budynku w Nie ustala sie tak
terenie inwestycji
Wskaznik
powierzchni Do 17% terenu inwestycji 9,18% tak
zabudowy
Teren biologicznie Mlnlmum 30%.'_terenu 65.16% tak
czynny inwestycji
Szeroko$¢
elewacji frontowej 0d 21 do 26m 21,70m tak
budynku
Wysokos¢ gornej
krawedzi elewacji
frontowe;j 0d 8do 10m 8,28m tak
budynku, jej
gzymsu lub attyki
Wysokos¢
budynku do 0d 8 do 10m 8,28m tak
kalenicy
Dach jednospadowy.
Dwuspadowy lub Dach ptaski
Geometria dachu wielospadowy o katach dwuspadowy kat 3° tak
nachylenia od 2°do 309, - 4o
dach ptaski

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Charakterystyczne Budynek przed Budynek po
parametry obiektu rozbudowsq i rozbudowie i Zmiana
budowlanego przebudowa przebudowie
Kubatura 3892,08 m3 4651,20 m3 TAK
Powierzchnia
. 801,41 m? 953,14 m? TAK
uzytkowa
Powierzchnia
476,03 m2 569,06 m? TAK
zabudowy




Wysokos$¢ budynku
od poziomu terenu 8,28 m 8,28 m NIE
do kalenicy
Dtugos¢ x szerokos¢ 30,96 x 21,70 m 37,50x21,70 m TAK
Liczba k.ondygnaql ) 5 NIE
nadziemnych

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

5.1. Opinia geotechniczna.
5.1.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych
wraz z ustaleniem charakterystycznych wartos$ci parametréw geotechnicznych na
obszarze przeznaczonym pod rozbudowe i przebudowe przedmiotowego budynku-
budynek wraz z infrastrukturg towarzyszaca zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 315/1
i 616, potozonej w miejscowosci tachow, Gmina Wioszczowa.

5.1.2. Podstawa opracowania.
Do opracowania przedmiotowej opinii geotechnicznej wykorzystano:

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463),

. PN-EN-1997-1 (2008) - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
Obcigzenia i podstawowe wyniki obliczen

. aktualng mape do celéw projektowych w skali 1:500,
. wizje lokalng na dziatce Inwestora,

. analize geotechniczna,

. badania préobek gruntu,

. mape topograficzng w skali 1:50 000,
. mape geologiczng w skali 1:50 000,
. mapy sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

. fachowa literature i normy branzowe.
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5.1.3. Warunki gruntowo-wodne.

W poziomie posadowienia obiektu wystepuja proste warunki gruntowe. Grunty
zalegajagce na dziatce to grunty mato spoiste: pyly piaszczyste, piaski drobne, piaski
gliniaste. No$no$¢ gruntu  jest wystarczajaca do przeniesienia naprezen od
przedmiotowego budynku. Poziom zwierciadta wody ponizej poziomu posadowienia
fundamentow.

5.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

W poziomie posadowienia przedmiotowego obiektu wystepujg proste warunki gruntowe.
Projektowany budynek posiada statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy. No$no$¢
gruntu jest wystarczajaca do przeniesienia naprezen od przedmiotowego budynku.
Zgodnie z Dz. U. poz. 463 z dn. 27.04.2012r wyro6zniono pierwsza kategorie
geotechniczng dla projektowanego obiektu.

5.3. WarunKi i spos6b posadowienia.

Posadowienie obiektu bezposrednie na tawach fundamentowych. Poziom posadowienia
taw fundamentowych powyzej poziomu woéd gruntowych. W poziomie posadowienia
wykopy zaleca sie wykonywaé recznie (nie wolno stosowac sprzetu i maszyn
generujacych drgania). Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed woda opadowa wykonujac
odpowiednie odwodnienie w celu zabezpieczenia przed niespodziewanymi opadami
deszczu. Teren wokoét budynku nalezy uksztattowa¢ tak aby wody opadowe nie
gromadzity sie w jego poblizu. Wykonany fundament obsypac¢ przed nastaniem mrozéw
warstwa gruntu grubos$ci co najmniej 120cm (zabezpieczenie przed przemarznieciem
gruntu pod fundamentem). Po wykonaniu fundamentéw wykop ponad poziomem
posadowienia nalezy wypetni¢ kruszywem o ciagtej krzywej uziarnienia bez frakcji
pylastych, z zageszczeniem warstwami co 25cm.

W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych fundamentowych
innych parametréw geotechnicznych gruntu niz przedstawione w opinii geotechnicznej,
Kierownik Budowy powiadomi Projektanta w celu wprowadzenia niezbednych korekt
fundamentow.

6. Informacja dot. liczby lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

7. Informacje dot. niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne.

W budynku zapewniono mozliwo$¢ poruszania sie bez barier architektonicznych. Wejscie
do budynku zapewnione poprzez odpowiednig niwelacje terenu oraz zaprojektowang
pochylnie zewnetrzng wyposazong w odpowiednie balustrady. Wszystkie drzwi na
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drodze komunikacji poziomej dla os6b niepetnosprawnych zaprojektowano bez progéw
drzwiowych. Komunikacje pionowa pomiedzy kondygnacjami zapewniono poprzez
zaprojektowang platforme osobowag, gdzie przestrzen wewnetrzna ma wymiary min. 1,1
x 1,4 m.

Wymiary tazienek dostosowano tak, aby umozliwi¢ osobie niepetnosprawnej swobodny
obrét wozka inwalidzkiego. Lazienki dla os6b niepetnosprawnych przystosowane pod
uzytkownikéw, wyposazone pochwyty ruchome. Sprzety umieszczone zgodnie z
warunkami technicznymi. Baterie uruchamiane dZzwignia.

8. Sposob spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy.
8.1. Spelnienie podstawowych wymagan dotyczacych:

a) nosnosci i statecznosSci konstrukcji - rozbudowe przedmiotowego obiektu
zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi i sztukg budowlang,
zastosowano materialy posiadajagce odpowiednie atesty i $wiadectwa jakosci
dopuszczone do stosowania w budownictwie ogdlnym,

b) bezpieczenstwa pozarowego - projektowany obiekt wykonany bedzie z materiatéw
niepalnych speiniajgcych warunki ochrony przeciwpozarowej,

c) higieny, zdrowia i ochrony srodowiska - dla przyjetego programu uzytkowego obiekt
spetnia wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy, eksploatacja obiektu zgodna z
przeznaczeniem nie powoduje zagrozen dla Srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektu - przyjete do obliczen statycznych
obcigzenia uzytkowe i wspotczynniki bezpieczenstwa sa zgodne z Polskimi Normami
i zapewniajg bezpieczne uzytkowanie przedmiotowego obiektu budowlanego,

e) ochrony przed hatasem - projektowany budynek usytuowano w miejscu nie
narazonym na wystepowanie nadmiernego hatasu i drgan; dla przyjetego programu
uzytkowego nie wystepuje emisja hatasu i drgan zwigzanych z eksploatacja; przegrody
zewnetrzne i wewnetrzne spetniajg wymogi izolacyjnos$ci akustycznej,

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej — zastosowane rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe przegrod zewnetrznych speiniaja obowigzujace normy zapewniajac
oszczednos$¢ energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplna,

g) zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych - obiekt wykonany bedzie z
materiatéw z surowcéw przyjaznych Srodowisku, zapewniajacych trwatos¢ konstrukeji
oraz mozliwo$¢ ich ponownego wykorzystania w przypadku koniecznosci rozbiérki
obiektu lub jego czesci.

8.2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczegdlnosci w
zaKkresie:

a) zaopatrzenie w wode, energie elektryczng i energie cieplng - projektowany budynek
bedzie zasilany w wode poprzez wiaczenie do wewnetrznej instalacji wody w istniejacej
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czesci budynku, bedzie podiaczony do sieci elektroenergetycznej, ogrzewanie z istniejacej
kottowni na paliwo state.

b) usuwanie $ciekéw, wody opadowej i odpadéw - Scieki sanitarne odprowadzane do
istniejgcej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej; sptyw wody opadowej z dachu na teren
zielony - nastepuje naturalne wsigkanie. W przedmiotowym obiekcie beda powstawac
odpady zwigzane z bytnoscig ludzi. Budynek bedzie posiadat pojemniki na ewentualne
niewielkie odpady zwigzane z funkcjonowaniem i przebywaniem ludzi w
przedmiotowym obiekcie. Na terenie dziatki istniejg typowe szczelne pojemniki na
odpady komunalne wywozone przez wyspecjalizowana jednostke. Inwestor powinien
zastosowac segregacje odpadow w szczeg6lnosci tych, ktére obowigzuje utylizacja.;

8.3. Mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego.

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w spos6b zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczajagc do nadmiernego pogorszenia jego witasciwoSci
uzytkowych i sprawnosci techniczne;j.

8.4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosSci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w
szczegollnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.

Podstawowym aktem prawnym w zakresie ksztattowania przestrzeni wolnej od barier
architektonicznych jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 r.,
poz. 1202 ze zm), w ktorym art. 5 ust. 1 pkt 4 formutuje wymég zapewnienia warunkéw
do korzystania z obiektow budowlanych przez osoby niepetnosprawne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz.
1422 ze zm.) szczegbélowo okresSla warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
budynki oraz zwigzane z nimi urzadzenia - takze pod katem ich dostepnosci dla oséb
niepeinosprawnych.

§ 16, ust.1 zgodnie z ktorym, do wej$¢ do budynku doprowadzono utwardzone dojscia o
okreslonej szerokosci — w projektowanym terenie przewidziano dojscia, przy czym co
najmniej jedno dojscie zapewnia osobom niepetnosprawnym dostep do catego budynku
lub tych jego czeSci, z ktérych osoby te mogg korzystad.

§ 18 zgodnie z ktéorym zaprojektowano stanowiska postojowe dla samochoddéw
uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo, w tym réwniez stanowiska postojowe
dla samochodoéw, z ktérych korzystaja osoby niepetnosprawne. Przewidziano 2 miejsca
postojowe dla oséb niepeinosprawnych.

§ 21, ust. 1 zgodnie z ktérym wymiary miejsc postojowych przeznaczonych dla oséb
niepetnosprawnych majg wymiary wynoszgce co najmniej: 3,6 m szerokosci i 5 m
dtugosci.

§ 86, ust. 1 zgodnie z ktérym, w budynku, na kondygnacjach dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych, co najmniej jedno z ogo6lnodostepnych pomieszczen higieniczno-
sanitarnych jest przystosowane osob przez zapewnienie przestrzeni manewrowej o
wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m, stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie
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dojazdu do nich drzwi bez progéw, zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co
najmniej jednej miski ustepowej i umywalki, jezeli ze wzgledu na przeznaczenie
przewiduje sie w budynku takie urzadzenia, zainstalowanie uchwytéw utatwiajacych
korzystanie z urzadzen higieniczno-sanitarnych.

8.5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Bezpieczenistwo i higiena pracy, a w szczegdlnosci obowigzki w zakresie BHP zostaty
uregulowane w kodeksie oraz w rozporzadzeniach, m.in. rozporzadzeniu w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach BHP dotyczacych
wykonywania prac w réznych branzach. Zgodnie z art. 207 § 1 kp to pracodawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenistwa i higieny pracy w zaktadzie. Natomiast art. 207
§ 2 kp wymienia obowiagzki pracodawcy z zakresu BHP.

e Organizacja pracy w sposob, ktéry zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki
pracy.

e Zapewnienie przestrzegania przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy.

e Reagowanie na powstajace potrzeby z zakresu zapewnienia bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz doskonali¢ poziom ochrony zdrowia i zycia pracownikdéw.

e Uwzglednienie ochrony zdrowia pracownikéw mtodocianych, pracownic w cigzy
lub karmigcych piersig oraz pracownikéw niepeinosprawnych w ramach dziatan
profilaktycznych.

e Zapewnienie realizacji nakazéw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych
przez organy nadzoru nad warunkami pracy.

e Gwarancja wykonywania zalecen spotecznego inspektora pracy.

8.6. Ochrona ludnosci zgodnie z wymogami obrony cywilne;j.
Nie dotyczy.

8.7. Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorska.

Dziatka na ktérej projektowana jest budowa przedmiotowego obiektu nie jest wpisana do
rejestru zabytkow.

8.8. Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej.
Projektowane usytuowanie obiektu jest zgodne z obowigzujacymi przepisami.

8.9. Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu
uzasadnionych interes6w o0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publiczne;j.

Projektowane usytuowanie obiektu nie narusza uzasadnionych intereséw oséb trzecich,
w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej, dostepu do mediéw w rozumieniu
przepiséw Prawa Budowlanego.

14



8.10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdéb przebywajacych na terenie
budowy.

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczajagc do nadmiernego pogorszenia jego witasciwoSci
uzytkowych i sprawnosci techniczne;j.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i obiekty sasiednie.

9.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz spos6b odprowadzania sciekéw oraz wod
opadowych.

Zapotrzebowanie na wode wynosi 1,0 m3/d. Woda powinna odpowiada¢ wymogom w
zakresie bakteriologicznym i fizyko - chemicznym. Scieki beda odprowadzane do
istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Srednia dobowa iloé¢ $ciekéw
sanitarnych wynosi 1,0 m3/d. Sptyw wody opadowej z dachu do istniejgcej kanalizacji
deszczowej, a zZ teren6w utwardzonych na teren zielony - nastepuje naturalne wsigkanie.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych.

Obiekt spelnia warunki ochrony atmosfery o emisji zanieczyszczen nie wiekszej niz
emisja dopuszczalna.

9.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadoéw.

W przedmiotowym obiekcie bedg powstawa¢ odpady zwigzane z bytnoScig ludzi.
Budynek bedzie posiadat podreczne pojemniki na ewentualne niewielkie odpady
zwigzane z funkcjonowaniem i przebywaniem ludzi w przedmiotowym obiekcie. Na
terenie dziatki znajdujg sie typowe szczelne pojemniki na odpady komunalne wywozone
przez wyspecjalizowang jednostke. Inwestor powinien zastosowac¢ segregacje odpadow
w szczeg6lnosci tych, ktére obowiazuje utylizacja.

9.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takZe promieniowania.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
dotyczace emisji hatasu, drgan i promieniowania, eliminujg wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie wprowadza szczegélnych zakidcen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy
obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowy i utwardzong doj$¢ i dojazdéw do budynku.
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10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systemow.

Analize technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto zamieszczono w
dalszej czesci przedmiotowego opracowania projektowego.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

W celu zapewnienia wysokiego komfortu uzytkowania budynku oraz zoptymalizowania
wptywu obiektu na Srodowisko nalezy zastosowa automatyke pogodows, sterujaca
pracg ogrzewania dostosowujaca jej prace do warunkéw panujacych na zewnatrz.
Alternatywnie mozna zastosowac system mieszany tj. regulator pogodowy z funkcja
korekty pracy w zaleznoSci od zmian temperatury wewnetrznej w budynku. System
ogrzewania z automatyka pogodowa oparta wytacznie na pomiarze zewnetrznym
uzyskuje sprawnos$¢ ~3% wyzsza od systemu opartego na wewnetrznym pomiarze
temperatury, natomiast system mieszany uzyskuje sprawnos$¢ ~2% wyzsza od systemu
opartego na wewnetrznym pomiarze temperatury, zapewniajgc dodatkowo zwiekszenie
komfortu cieplnego uzytkownikéw budynku.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

. wewnetrzna instalacja wody - podtaczona do wewnetrznej instalacji wody w
istniejacej czesci budynku, budynek wyposazony w wewnetrzng instalacje wody zimnej i
cieptej (wg. projektu branzowego zamieszonego w projekcie technicznym), woda
powinna odpowiada¢ wymogom w zakresie bakteriologicznym i fizyko - chemicznym;
budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje uzytkowa wody zimnej i cieptej. Obliczenia
zapotrzebowania na wode oraz strat ci$nienia wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01706,

. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie Sciekéw do
istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (wg. Projektu technicznego);
budynek wyposazony w wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej (wg. projektu
branzowego zamieszonego w projekcie technicznym),

. wewnetrzna instalacja energii elektrycznej

Zasilanie czesci rozbudowywanej budynku z istniejgcego ztacza kablowo-pomiarowego
poprzez projektowana szafke T.

[stniejgcy Gtowny Wytacznik Pradu zlokalizowany w szafce kablowej Wppoz przy
istn. ztgczu kablowo pomiarowym znajdujacy sie na terenie opracowywanego budynku.
Projektuje sie dodatkowy przycisk wyzwalajacy oznaczony jako PWP - wylgcznik
sterujacy cewka wybijakowa roztacznika w Wppoz - stuzacy do wytaczania wszystkich
odbioréw w obiekcie. Lokalizacja przycisku wyzwalajacego PWP przy gtéwnym wyjsciu
ewakuacyjnym z budynku. Wytaczniki PWP zainstalowa¢ na wysokosci 1,6m.
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Rozbudowywana cze$¢ budynku zostanie wyposazona w wewnetrzng instalacje
oSwietleniowg, gniazd wtykowych, instalacji LAN oraz instalacje odgromowa
i fotowoltaiczng (wg. projektu branzowego zamieszonego w projekcie technicznym).

W projektowanych tablicach rozdzielczych zostang usytuowane wytaczniki réznicowo-
pradowe trojfazowe, wytaczniki gtéwne, ochronniki przeciwprzepieciowe oraz
wytaczniki nadmiarowo-pradowe typu S.

Instalacje oswietleniowe nalezy zaprojektowac tak by uzyska¢ duza funkcjonalnos$¢
instalacji (wytaczniki schodowe, wytgczniki $wiecznikowe, kinkiety, czujniki ruchu).
Wytaczniki instalowa¢ na wysokosci 1,3m.

Instalacja gniazd wtyczkowych: potagczen dokonywac¢ w gniazdkach, bez wykonywania
dodatkowych puszek; wysoko$¢ montazu gniazd zostanie okre$lona w projekcie
technicznym, stosowac gniazda podwojne. Przewody instalacji uktada¢ pod tynkiem; przy
przejs$ciach przez stropy i $ciany przewody uktada¢ w rurkach izolacyjnych. W tazienkach
nie instalowa¢ zadnych puszek rozdzielczych.

W zakresie instalacji odgromowej nalezy obliczy¢ ryzyko spowodowane wytadowaniami
atmosferycznymi oraz dobraé¢ urzadzenia piorunochronowe zgodnie z norma PN-EN
62305.

Ochrona przed porazeniem - szybkie wytaczenie zasilania w oparciu o wytaczniki typu S
i wylacznik ré6znicowopradowy. Instalacje ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wg normy PN-IEC 60364,

Instalacje os$wietlenia ewakuacyjnego projektuje sie poprzez zastosowanie
oSwietlenia awaryjnego oraz kierunkowego.

Przyjeto, Ze natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego musi wynosi¢ min. 11x w osi drég
ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, 0,5 Ix w strefach otwartych, czas samoczynnego
zalgczenia do 2s, a czas dziatania nie krotszy niz 1 godzina. Poziom natezenia oSwietlenia
ewakuacyjnego w zadnym miejscu drogi ewakuacyjnej nie moze by¢ mniejszy niz 0,5lux.
Przy urzadzeniach pozarowych: hydranty, zawory hydrantowe, ROP-y zapewnié
natezenie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego 5 lux. Na zewnatrz przy wyjsciach
ewakuacyjnych zapewni¢ o$wietlenie o natezeniu 21x.

Oprawy oSwietleniowe awaryjne ewakuacyjne musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
CNBOP.

Do o$wietlenia awaryjnego projektuje sie zastosowanie opraw LED petnigcych wytacznie
funkcje oSwietlenia awaryjnego. Oprawy te beda wyposazone w Zrddia zasilania
awaryjnego (akumulator z zasilaczem) zapewniajace Swiecenie lampy przez okres 1
godzin od zaniku napiecia. Oprawy te oznaczono na rysunkach symbolem AW w
wykonaniu z autotestem i trybem pracy - ciemny.

Oprawy kierunkowe (wskazujace kierunek ewakuacji) beda umieszczone w
ciggach komunikacyjnych. Beda to oprawy wyposazone w Zrdodia zasilania awaryjnego
(akumulator z zasilaczem), zapewniajacym $wiecenie lampy przez okres 1 godzin od
zaniku napiecia. Oprawy beda wyposazone w piktogramy informacyjne. Oprawy
kierunkowe w wykonaniu z autotestem i trybem pracy ciemny.

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o normy:
PN-EN 1838:2013. Zastosowanie o$wietlenia. OSwietlenie awaryjne.
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PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
Oznakowanie kierunkowe piktogramy zgodnie z ISO 7010.

. wentylacja - w przedmiotowym projektowanym budynku zastosowano system
wentylacji grawitacyjne;j.

. wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania - obiekt zasilany bedzie
w ciepto z istniejacej kottowni na pelet. Wiaczenie do istniejacej instalacji nastapi w
istniejacej czeSci budynku. Zapotrzebowanie cieplne (w tym doboér temperatur
obliczeniowych) zgodnie z normg PN-EN 12831; wspoétczynniki przenikania ciepta
obliczy¢ wg PN-EN ISO 6946 w oparciu o dane o przegrodach uzyskane z projektu
architektoniczno-budowlanego; na etapie projektu technicznego nalezy poda¢ moce
grzejnikow oraz moce poszczeg6lnych czesci instalacji ogrzewania powierzchniowego;
rurociagi c.o. nalezy zaizolowac termicznie otulinami zgodnymi z obowigzujacymi WT.

13. Podstawowe rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe.

Strefy klimatyczne

Pod wzgledem klimatycznym teren zalicza sie do nastepujacych stref:

e wg PN-80/B-02010 /AZ1“Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem”: strefa 3

e wg PN-77/B-02011/AZ1 “Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem”: strefa 1, teren typ A

e wgPN-81/B-03020 “Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie”: gtebokos$¢ posadowienia - hp=-1,0 m

Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego.

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw oraz ponizszych

norm:

- PN-EN-1990 (2004) - Podstawy projektowania konstrukgji.

- PN-EN-1991-1-1 (2004) - Oddziatywania na konstrukcje. Ciezar objetosciowy,
ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN-1991-1-3 (2005) - Oddzialywania na konstrukcje. Obcigzenie $niegiem.

- PN-EN-1991-1-4 (2008) - Oddzialywania na konstrukcje. Oddziatywania wiatru.

- PN-EN-1991-1-5 (2005) - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania
termiczne.

- PN-EN-1991-1-6 (2007) - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcji.

- PN-EN 1992-1-1-2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogélne i dla
budynkow.

- PN-EN 1992-1-2-2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly ogdlne.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.
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- PN-EN-1993-1-1 (2006) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogolne i
reguty dla budynkow.

- PN-EN-1993-1-2 (2007) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne.
Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

- PN-EN-1993-1-3 (2007) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne.
Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na
zimno.

- PN-EN-1993-1-8 (2006) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie
weziow.

- PN-EN-1995-1-1(2010) - Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia
ogolne. Reguty ogélne i reguty dotyczace budynkow.

- PN-EN-1995-1-2 (2008) - Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia
ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

- PN-EN-1997-1 (2008) - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

- PN-B-03264(grudzien 2002r) Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spreZone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

13.1. 0gélny opis budynku

Fundamenty
Podbudowa pod fundamenty

Bezposrednio po wykonaniu wykopéw pod fundamenty nalezy wyla¢ 10 cm warstwe
chudego betonu. Wykonanie tej warstwy powinno zosta¢ poprzedzone odbiorem dna
wykopu przez uprawnionego geologa. Podbudowe wykonac z betonu C8/10 (B10).

tawy fundamentowe pod sciany zewnetrzne

Pod projektowane S$ciany fundamentowe zaprojektowano fawy fundamentowe
prostokatne o przekroju 70 x 40 cm (LF-01, LF-02), wykonane z betonu klasy C25/30
zbrojone pretami gtéwnymi @12, @14 ze stali A-1lI (34GS) posadowione na wylewce z
chudego betonu C8/10 gr. 10cm.

Powierzchnie fundamentéw zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne
smarowanie materiatem asfaltowo-kauczukowym oraz rolowane materiaty izolacyjne.

tawy fundamentowe pod Sciany dziatowe

Pod projektowane S$ciany fundamentowe zaprojektowano tawy fundamentowe
prostokatne o przekroju 40 x 20 cm (LF-03), wykonane z betonu klasy C8/10 zbrojone
pretami gtéwnymi @10, ze stali A-IIIN (B500SP) posadowione na wylewce z chudego
betonu C8/10 gr. 10cm.

Stopy fundamentowe pod stupy zelbetowe

Pod projektowane stupy Zelbetowe zaprojektowano stoy fundamentowe kwadratowe o
wymiarach: ST-01 - 110x110x40 oraz ST-02 - 110x110x40, wykonane z betonu klasy B25
zbrojone pretami gléwnymi @12 posadowione na wylewce z chudego betonu C8/10 gr.
10cm.
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Uwaga! Powierzchnie fundamentéw zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez
dwukrotne smarowanie materiatem bitumicznym.

Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe budynku

Nowe $ciany fundamentowe projektuje sie gr. 38 cm z bloczkéw betonowych. Na
wierzchu $cian fundamentowych nalezy utozy¢ izolacje pozioma (dwie warstwy papy
termozgrzewalnej oraz zabezpieczy¢ S$cianki boczne dwoma warstwami masy
bitumicznej oraz ociepli¢ styropianem XPS gr. 10 cm. Zewnetrzng powtoke stanowic
bedzie folia kubetkowa lub tynk typu marmolit.

Sciany nosne
Sciana zewnetrzna nosna

W projekcie przewidziano wykonanie Scian no$nych zewnetrznych o konstrukcji
dwuwarstwowej gr. 24 cm wykonanych z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie

cienkowarstwowej, styropianu gr. 20 cm. Sciany pokryte tynkiem cienkowarstwowym.

Sciany dzialowe
Sciany dziatowe w czesci nowoprojektowanej

Sciany wewnetrzne dziatowe w czeéci projektowanej wykonano z betonu komérkowego
o gruboéci 12cm na zaprawie cienkowarstwowej. Sciany dziatowe oddylatowane od
stropow.

Konstrukcja stropodachu / konstrukcja dachu

Konstrukcja stropodachu

Nad kondygnacja pietra zaprojektowano strop gestozebrowy o gr. catkowitej 25 cm.
Stropodach sktada sie z pustakéw gr. 20 oraz nadbetonu gr. 5 cm klasy C25/30. Strop

nalezy ociepli¢ welng mineralng gr. 25 cm i okry¢ folig paroizolacyjna. Szczegoty
wykonania zgodnie z cze$cig graficzna.

Konstrukcja wiezby dachowej

Elementy konstrukcyjne wykonane z drewno sosnowego lub swierkowego w klasie C24.
Na stropie zaprojektowano konstrukcje dla pokrycia dachowego, wykonang jako wiezba
dachowa. Gtéwne elementy konstrukcji to: krokiew 8x16 cm; stup 14x14 cm; murtata
14x14 cm; ptatew 14x14 cm; podwalina 14x14 cm; wymian 8x16 cm. Warstwe
wykonczeniowa bedzie stanowi¢ blacha trapezowa. Szczegdéty wykonania zgodnie z
czescig graficzna.

Strop

Strop nad kondygnacjq parteru

20



W budynku zaprojektowano strop gestozebrowy o gr. catkowitej 25 cm. Strop sktada sie
z pustakow gr. 20 oraz nadbetonu gr. 5 cm klasy C25/30. Szczegoty wykonania zgodnie z
czescig graficzna.

Wience
W budynku zaprojektowano zZelbetowe wienice (belke obwodowa):

e jako zwienczenie attyki Scian szczytowych zaprojektowano wieniec o
wymiarach 24x25cm zbrojony pretami gtownymi ¢ 12 ze stali A-IIIN (B500SP)
oraz strzemionami ¢8;

e jako oparcie stropu oraz stropodachu zaprojektowano wieniec o wymiarach
24x31 cm zbrojony pretami gtéwnymi ¢p12 ze stali A-IIIN (B500SP) oraz
strzemionami ¢8.

Schody

Schody wewnetrzne zelbetowe

Wewnatrz budynku zaprojektowano schody Zelbetowe z betonu klasy B25 grubos$¢ ptyty
16cm. Parametry biegdw zgodnie z czeScig graficzna.

Dane materiatowe:

Stal zbrojeniowa dla pretéw gtéwnych:

Nazwa:34GS (A-11I)

Stal zbrojeniowa dla pretéw gtéwnych belki spocznikowe;j:
Nazwa:34GS (A-III)

Stal zbrojeniowa dla strzemion belki spocznikowej:
Nazwa:St0S-b (A-0)

Stupy zelbetowe

W budynku zaprojektowano stupy kwadratowe o wymiarach 24x24cm oraz 38x38cm
zbrojone pretami gtéwnymi ¢12 ze stali A-IIIN (B500SP) i strzemionami g8.

Podciagi zelbetowe
W budynku zaprojektowano podciagi zewnetrzne (PZ) o szeroko$ci 24 cm oraz odciagi

wewnetrzne (PW) o szerokos$ci 24 cm, podparte na stupach lub $cianach. Szczegéty
wykonania zgodnie z czeScia graficzna.
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Nadproza

Nadproza w nowoprojektowanej czesci

Nadproza w budynku zostang wykonane z prefabrykowanych belek ze zbrojonego betonu
typu L-19 lub w formie Zelbetowych nadprozy zgodnie z cze$cig graficzng. Min. Gteboko$¢
oparcia wg informacji producenta.

Nadproza w czesci istniejqcej

Wszystkie nadproza drzwiowe i okienne w czes$ci istniejgcej budynku zostang wykonane
ze stalowych belek IPE 220. Min. gteboko$¢ oparcia to 25 cm.

Plyta zelbetowa od winde

W budynku zaprojektowano ptyte zelbetowa pod winde gr. 20 cm wykonang z betonu
C20/25 zbrojong pretami gtéwnymi g12 ze stali A-IIIN (B500SP).

13.2. Rozwigzania wykonczeniowe.

13.2.1. Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe:

- pionowa dla fundamentéw - folia kubetkowa, 2x masa bitumiczna,
- pozioma dla fundamentéw - 2x papa termozgrzewalna,
- pozioma dla dachu -1 x membrana dachowa.

Izolacje termiczne / akustyczne:

- pionowa powyzej terenu - styropian grafitowy EPS (A=0.031w/mK) gr.20 cm;
- pionowa ponizej terenu - styropian grafitowy XPS (A=0.031w/mK) gr. 10 cm;
- izolacja stropodachu - wetna mineralna (A=0.031w/mK) gr.25 cm;

- izolacja stropu nad parterem styropian podtogowy (A=0.038w/mK) gr.5 cm

- izolacja podtogi na gruncie - styropian XPS (A=0.038w/mK) gr.15 cm

13.3. Elementy wykonczenia wewnatrz budynku

13.3.1. Okladziny wewnetrzne

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonac licowanie Scian ptytkami ceramicznymi.
13.3.2. Malowanie

Sciany wewnetrzne oraz sufity tynkowane przed przystapieniem do malowania nalezy
dwukrotnie zagruntowa¢. Malowanie $cian wewnetrznych nalezy wykona¢ farbami z
jonami srebra zapobiegajacymi rozwojowi bakterii. Sufity w pomieszczeniach
sanitarnych nalezy pomalowac¢ farbami odpornymi na wilgo¢.
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13.3.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna zewnetrzna - projektuje sie stolarke okienng wykonang z PCV w
systemie uchylnym. Okna zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu przeptywu
powietrza zapewniajgc wlasciwy wspo6t. infiltracji pomieszczen. Maksymalna wartos$¢
wspotczynnika przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K).

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana - drzwi wewnetrzne drewniane
dwuskrzydtowe, laminowane o wysokiej trwato$ci powierzchni, pokryte laminatem HPL

grubosci od 0.8 do 2 mm. Drzwi w 4 klasie wytrzymatosci mechanicznej. OScieznice
obejmujace Sciane.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa - drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe,
wypetnione szktem bezpiecznym. Skrzydto drzwiowe: grubo$¢ 57mm, pokryta

laminatem PCV. Zamek centralny 11-ryglowy, klasy 6, zamek gérny 3-ryglowy, 3 zawiasy;
3 bolce antywywazeniowe. Uszczelka w przyldze drzwiowej. O$cieznica aluminiowa, , gr.
1,5 mm pokryta laminatem w kolorze skrzydia, z uszczelka.

Uwaga:

- Wymiary podziat oraz ilo$¢ zgodnie z czeScig graficzna.
- Doktadne wymiary stolarki pobra¢ na budowie.

13.3.4. Podloza i posadzki.
Posadzki z gresu

Jako wykonczenie projektuje sie posadzki z gresu I-go gatunku (najwyzszej jakos$ci) - gres
w 5 klasie twardoSci i $cieralnosci (PEI V) o wtasciwos$ciach antyposlizgowych klasa min.
R9. Nasigkliwos¢ 3%. W przejSciach pomiedzy dwoma réznymi podtogami nalezy
zastosowac progi aluminiowe oraz listwy przejSciowe.

Wyktadzina PCV

Jako wykonczenie projektuje sie posadzki z wyktadziny PCV I-go gatunku (najwyzszej
jakosci). Uktadanie wyktadzin mozna rozpocza¢ po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych i instalacyjnych, po wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych nie tylko
na podtozu ale ré6wniez na $cianach i sufitach.

W przejsciach pomiedzy dwoma réznymi podtogami nalezy zastosowac progi aluminiowe
oraz listwy przejSciowe.

13.3.5. Parapety wewnetrzne.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3 cm w kolorze biatym.
13.3.6. Balustrady wewnetrzne.

Balustrady z rur chromoniklowych. Spawanie wykonane w wytworni wg szablonéw
przygotowanych na budowie.
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Elementy warsztatowe:

1. Porecz RO #40x3,2mm

2. Stupki RO #40x3,2mm

3. Poprzeczka RO #20x2,3mm

4. Stupki posrednie RO #20x2,3mm

13.4. Elementy wykonczenia na zewnatrz budynku
13.4.1. Pokrycie i obroébki blacharskie

Odwodnienie dachu dwuspadowego za pomoca rynien prostokatnych 18x10 cm i rur
spustowych @14 cm. Wszystkie obrobki nalezy wykona¢ w kolorze antracytowym - kolor
dopasowac do istniejgcych elementéw na elewacji budynku. Pozostate obrébki blachowe
wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej w kolorze antracytowym.

13.4.2. Parapety zewnetrzne

Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej z wypustem ponad lico §ciany na min. 5cm
w kolorze antracytowym - kolor dopasowa¢ do istniejacych elementéw na elewacji
budynku.

13.4.3. Kolorystyka elewacji

e Cokét - tynk Marmolit - kolor jasny szary - kolor dopasowac¢ do istniejqcej elewacji
budynku;

e Lico Sciany - tynk cienkowarstwowy, silikonowy - kolor ztamanej bieli - kolor
dopasowac do istniejqcej elewacji budynku;

e Rury spustowe, obrébki blacharskie - kolor antracytowy - kolor dopasowaé do
istniejgcych elementdéw na elewacji budynku;

e Stolarka okienna oraz drzwiowa zewnetrzna - kolor biaty;

e Pokrycie dachowe - blacha trapezowa w kolorze grafitowym / antracytowym RAL
7024.

13.4.4. Tynki zewnetrzne

Przed naniesieniem kolejnych warstw podtoze musi by¢ no$ne, suche, r6wne wolne od
powtok antyadhezyjnych oraz od skazenia mikrobiologicznego i chemicznego.

Po wykonaniu warstwy szpachlowej zbrojonej siatkg z wtdékna szklanego na Scianach
ocieplonych styropianem nalezy zastosowac zaprawe o parametrach: gesto$¢ nasypowa:
ok. 1,4 kg/dm3; kolor: stara biel; sktad: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne
kruszywa wg DIN 4226, specjalne wypetniacze i domieszki tworzyw sztucznych;
uziarnienie: 0,5 mm; wytrzymato$¢ na $ciskanie: > 5 N/mm?2; nasigkliwos¢ kapilarna w<
0,2kg/m2h0,5; dyfuzja pary wodnej (grubos$¢ warstwy 2 mm) sd < 0,5 m DIN 52615.

Nastepnie nalezy zastosowac tynk drobnoziarnisty o parametrach: gesto$¢ nasypowa: ok.
1,2 kg/dm3; kolor: stara biel; najwieksze ziarno: 0,5 mm; wytrzymato$¢ na Sciskanie: CS
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II; gesto$¢ objetosciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm?; przepuszczalno$¢ pary wodne;j
(warstwa grubosci 2 mm): p 25; reakcja na ogien (EN 998): euroklasa A1l.

Podtoze nalezy =zagruntowaé stosujagc wodny $rodek gruntujacy o dziataniu
wzmacniajgcym i hydrofobizujacym o parametrach technicznych: gestos¢: ok. 1,0 g/cm3;
temperatura zaptonu: niepalny - wodorozcieniczalny; Po wyschnieciu: nasigkliwosc¢:
hydrofobowy; odpornos¢ na alkalia: zapewniona do pH 14.

13.4.5. Malowanie zewnetrzne
Projektuje sie zabezpieczanie tynkéw farbg elewacyjng wzmocniong zywicg silikonowa.

Malowanie elewacji nalezy wykona¢ dwukrotnie lub do pelnego nasycenia koloru.
Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami roboczymi nalezy przestrzega¢ czasu schniecia
wynoszacego co najmniej 6 godzin, zaleznie od warunkéw zewnetrznych. Chroni¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem i deszczem zgodnie z regutami rzemiosta. Nie stosowac
w temperaturach ponizej +5°C. Duze graniczace ze sobg powierzchnie nalezy pokrywac
w jednym ciggu, w celu unikniecia sladéw taczenia.

Nalezy dokona¢ préby kolorystycznej wykonujac probni o wymiarach min. 1m x 1m na
budynku. Probki musza by$ zatwierdzone komisyjnie ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia minimalnych réznic tonacji.

Niedopuszczalne jest samodzielne barwienie farby poprzez dodanie barwnikow.
13.4.6. Balustrady zewnetrzne

Balustrady z rur chromoniklowych. Spawanie wykonane w wytworni wg szablonow
przygotowanych na budowie.

Elementy warsztatowe:

14. Porecz RO #50x3,2mm

15.  Stupki RO #50x3,2mm

16. Porecz dodatkowa RO 3#20x3,2mm
17.  Uchwyt do szkta owalny DN42

18. Szkto bezpieczne gr. 15 mm.

Uwaga:

1. Dodatkowo przewidzie¢ elementy taczace balustrady w uktady.

2. Max. rozstaw stupkéw 150 cm.
13.5. Uwagi wykonawcze

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z normami, sztukg budowlang i przepisami BHP pod

nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia zawodowe.
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Nalezy przestrzegac rezimdw technologicznych betonowania i obcigzania elementow po
uzyskaniu pelnej nosnosci. Stosowac szalunki inwentaryzowane i beton z wytwdrni mas

betonowych.

14. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;.
14.1. Podstawowe akty prawne
[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U.z 2020 r. 1333).

[2] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj.
Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.)

[3] rozporzadzenie MSWIA zdnia 7 czerwca 2010 r. wsprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719 z pdzn. zm)

[4] rozporzadzenie MSWIiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
Zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

[5] rozporzadzenie MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.z 2015 poz. 2117)

Uwaga:

- Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [2] nalezy rozumiec
jako uzyskane po wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiarow
okiennych idrzwiowych jako wymiary w $wietle oScieznicy. Jako szeroko$¢
uzytkowa schodéw (biegéw ispocznikéw) nalezy rozumiec szeroko$¢ w Swietle
poreczy (pochwytéw). Szeroko$¢ nie moze by¢ pomniejszana przez urzadzenia,
elementy budynku lub wyposazenia wnetrz.

- Wszystkie elementy budowlane charakteryzujagce sie nosnosScig szczelnos$cia
i izolacyjnoscia ogniowa (REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe,
oferowane przez ich producenta (wytworce) lub na podstawie jednostkowego
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Zamkniecia otworéw charakteryzujace sie klasa odpornosci pozarowej oraz
dymoszczelnoscia powinny by¢ wyposazone w urzadzenia powodujgce ich
samoczynne zamkniecie sie w przypadku wystgpienia pozaru.

14.2. Charakterystyka ogdlna

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w
Lachowie- zlokalizowana na dziatce nr ewid. 315/1i 616, gmina Wtoszczowa. Obiekt jest
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budynkiem wolnostojacym. Budynek petnil bedzie funkcje szkoty, przedszkola oraz
ztobka.

UWAGA: Projektem objeto 2 kondygnacje nadziemng obiektu oraz czes¢ dobudowywang
- pozostate czeSci budynku pozostaja poza zakresem opracowania (oddzielna strefa
pozarowa)

14.3.Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia uzytkowa: 953,14 m?;
Powierzchnia zabudowy: 569,06 m?;
Kubatura: 4 651,20 m3

[lo$¢ kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne, 1- podziemna

14.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na Kkazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac
sie na zewnatrz pomieszczen

Przewidywana
Umiejscowienie i przeznaczenie Kategoria zagrozenia maksymalna
liczba osob

parter (szkota) - poza zakresem

) ZL 111 do 95 os6b
opracowania

1 pietro (przedszkole, Ztobek) ZL1I do 60 oséb

W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 30 osob.

14.5. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego
W strefach pozarowych kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL, nie okreS$la sie
gestosci obcigzenia ogniowego.

14.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sie mozliwo$ci powstania mieszanin wybuchowych, a tym
samym powstania lokalnych stref zagrozenia wybuchem lub wystgpienia pomieszczenia
zagrozonego wybuchem.

14.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej,C” .

Poszczeg6lne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej,
spetnia¢ beda wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej okres§lone w ponizszej
tabeli:
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Odp.or‘HOS'Cf' gtowna konstrukcja | stro Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej | konstrukcja J Y p zewnetrzna | wewnetrzna v 3
budynku nosna dachu 12) 1 dachu
REI
C R 60 R15 60 EI 30 EI 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

[ - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okres$lona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze
kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz
z potaczeniem ze stropem, odpornos¢ na dziatanie ognia z zewnatrz i od wewnatrz.
UWAGA: wysokos$¢ pasa miedzykondygnacyjnego powinna wynosi¢ min. 0,8 m.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218) jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg
wiecej niz 20% jej powierzchni.

4) klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami iaczy
i dylatacjami

Zaprojektowane elementy budynku musza spetnia¢é wymagania w zakresie
nierozprzestrzeniania ognia (wszystkie elementy budynku NRO). Wszystkie drzwi
przeciwpozarowe bedg zaopatrzone w samozamykacze.

Zastosowane elementy budowlane o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej do przejs¢
i przepustéw instalacyjnych w oddzieleniach przeciwpozarowych powinny by¢
wykonane woparciu o dokumentacje techniczng zawierajaca m.in. stosowne
potwierdzenia wiasciwos$ci odpornosci ogniowe;.

14.8. Podziatl obiektu na strefy pozarowe

Nowoprojektowana cze$¢ budynku oraz kondygnacja pietra stanowi jedng strefe
pozarowa - strefe pozarowa ZL II. Pozostata czes¢ budynku - poza zakresem
opracowania.
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Powierzchnia strefy pozarowej przedstawia sie nastepujaco:
e Strefa ZL Il - kondygnacja pietra oraz nowobudowana cze$¢ budynku - 499,26 m?

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynkach ZL II - niskich, wynosi 5.000
m2. Zatem dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie zostanie przekroczona.

Przej$cia instalacyjne w $cianach lub stropach oddzielen przeciwpozarowych powinny
posiada¢ odpornos¢ ogniowa réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia (przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. do klasy EI 60).

W przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez S$ciany/stropy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zastosowal przeciwpozarowe Kklapy odcinajace w klasie
odpornosci ogniowej EIS 60 wyzwalane termicznie i elektrycznie, o ile t3cza rézne strefy
pozarowe.

14.9. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych

Wymagane jest zachowanie minimalnych odlegtosci od sasiednich budynkoéow
okreslonych w ponizszej tabeli:

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM
Rodzaj budynku oraz dla | maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego
budynku PM maksymalna strefy pozarowej PM
gestos$¢ obcigzenia MI/m2
ogniowego strefy QwMj/m
pozarowej PM PM
w MI/mz2 ZL | IN
QwM]/ Q< 1000<Q < Q > 4000
1000 4000
1 2| 3 4 5 6
ZL 8| 8 8 15 20
IN 8 | 8 8 15 20
PM Q<1000 8 | 8 8 15 20
PM 1000 < Q <4000 15| 15 15 15 20
PM Q > 4000 20| 20 20 20 20

Budynek zlokalizowano $cianami z otworami w odlegtosci ponad 4 m od granicy dziatek.
Nowoprojektowana cze$¢ budynku zostata zlokalizowana przy istniejacym budynku
Szkoty.
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Nowoprojektowana cze$¢ budynku stanowi oddzielng strefe pozarowa. W najblizszym
sgsiedztwie znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:

- od strony pdélnocno - wschodniej - budynek mieszkalny oddalony o 11,86 m od
budynku Szkoty znajdujacego sie na dziatce 315/2,

- od strony péinocnej, dziatka na ktorej projektowany jest budynek graniczy z dziatka
drogowa.

- od strony p6tnocnej - budynek gospodarczy oddalony o ok. 17,4 m od budynku
Szkoty znajdujacy sie na dziatce 290/1.

W odlegtosci do 60 m od projektowanego budynku nie wystepuja zbiorniki nadziemne
gazu ptynnego lub odmierzacze gazu na stacjach paliw i stacjach gazu ptynnego.

14.10. WarunkKi i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny spos6b

Ewakuacja z poszczegélnych kondygnacji budynku prowadzona bedzie w ramach
dopuszczalnych diugosci przejs¢ ewakuacyjnych (maksymalnie 40 m przejscia przez
maksymalnie 3 pomieszczenia) oraz doj$¢ ewakuacyjnych (10 m - diugos$¢ dojscia
ewakuacyjnego dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (przebywanie tych
samych os6b powyzej 2 h / dobe), prowadzace do przedsionka ppoz.).

W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji, zaprojektowano przedsionek
P.POZ, zamkniecie drzwiami EIS30. Nad klatka schodowa zamontowano klape
oddymiajaca. Drzwi gtéwne do budynku oraz okno w pom. nr 0,24 peinig funkcje
napowietrzania.

Ewakuacja z pietra odbywac sie bedzie poprzez nowoprojektowang klatke schodowg z
wyj$ciem na zewnatrz budynku z poziomu parteru.

Z analizowanej w projekcie cze$ci budynku, z poziomu parteru zapewniono 1 wyjscie
ewakuacyjne na zewnatrz budynku - wyjscie jest dostepne z wydzielonej klatki schodowej
poprzez wiatrotap. Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z klatki ewakuacyjnej
w $wietle wynosi min. 1,2 m.

Wymagana szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 0,9 m, a przejscia stuzacego dla
maks. 3 os6b wynosi 0,8 m. Wszystkie powyzsze wymiary sg wymiarami w Swietle
przejscia.

Szerokos¢ biegdw schodow na klatkach schodowych wyniesie min. 1,2 m.
Szerokos$¢ spocznikdw schodéw na klatach schodowych wyniesie min. 1,5 m.

Wysokos¢ stopni schodéow w obrebie projektowanej klatki schodowej - max. 0,15 m
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Wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac znakami bezpieczenstwa zgodnymi z PN-EN [SO
7010. Znaki Bezpieczenstwa Ewakuacyjne.

Na drogach ewakuacyjnych oswietlonych jedynie Swiattem sztucznym, zastosowane
zostanie oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne o natezeniu oswietlenia min. 1 Ix mierzonego
w osi drogi ewakuacyjne;j.

14.11. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
(wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej)

Instalacja elektryczna

Przejscia instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do Kklasy odpornosci ogniowej EI przegréod oddzielenia
przeciwpozarowego.

Przejscia instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy pomieszczen zamknietych (np.
klatka schodowa), o klasie odpornosci ogniowej REI 60 lub EI 60 nalezy zabezpieczy¢ do
klasy odpornosci ogniowej EI réwnej klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, zastosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢
cigglos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas
dziatania danego urzadzenia przeciwpozarowego.

Przedsionek przeciwpozarowy powinien mie¢ $ciany i strop, a takze ostony lub obudowy
przewodow i kabli elektrycznych z wyjatkiem wykorzystywanych w przedsionku oraz z
wyjatkiem zespotéw kablowych, stosowanych w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej - o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E I 60 wykonane z materiatdw niepalnych oraz powinien by¢ zamykany
drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie.

Wszystkie przewody zasilania i sterowania urzadzen przeciwpozarowych realizowane
beda przewodem zapewniajagcym ciggtos¢ dostawy pradu PH 90, sprzed
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

UWAGA: W przypadku montazu urzadzen przeciwpozarowych, ktére przewidziane sg do
dziatania w trakcie trwania pozaru (np. wentylacja oddymiajgca), budynek nalezy zasili¢
co najmniej z dwodch niezaleznych, samoczynnie zataczajacych sie Zrédet energii
elektryczne;j.

Instalacja odgromowa

Budynek czes$¢ projektowana posiadat bedzie instalacje odgromowa - ochrona
podstawowa.

Czes¢ projektowana jest wyposazona w instalacje odgromowa.
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Instalacje sanitarne

Przewody kanalizacyjne i wodociggowe moga stanowi¢ droge rozprzestrzeniania sie
pozaru miedzy strefami pozarowymi zaréwno w poziomie jak i w pionie budynku.
Szczegolnie dotyczy to przewoddéw wykonanych z materiatéw palnych. Z uwagi na to
zagrozenie, przy prowadzeniu instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych powinny by¢
wykonane odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornos$ci ogniowej jest nie
nizsza niz E1 60 lub R E1 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) Scian i stropow tego pomieszczenia.

14.12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych iinnych urzadzen shtuzacych
bezpieczenstwu pozZarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych
z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej iprzyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawow3q charakterystyka tych urzadzen.

W budynku projektowane jest zastosowanie nastepujacych instalacji i urzadzen
przeciwpozarowych:

e przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany przy wejsciu przewodow przez
Sciane/posadzke budynku z przyciskiem uruchamiajgcym przy gtéwnym wejsciu
do obiektu,

e awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - na drogach ewakuacyjnych,

e hydranty wewnetrzne 25 z wezem po6tsztywnym.

14.13. Wyposazenie w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w gasnice spelniajace wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich. Jedna jednostka masy srodka ga$niczego
2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100 m2 powierzchni
obiektu.

Gasnice w obiekcie nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, nie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrddet ciepta. Gasnice powinny
by¢ tak rozmieszczone, zZeby odlegto$¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze
przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie byta wieksza niz 30 m, a dostep miat
szeroko$¢, co najmniej 1 m. Miejsca lokalizacji gasnic nalezy w sposoéb widoczny
oznakowac.
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14.14. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczo-gasniczych, a wszczegélnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu wwode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do celéow zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s. Do
zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku, przewidziano hydranty
zewnetrzne zlokalizowane na sieci wodociggowej. Odlegto$¢ najblizszego hydrantu
wynosi ok. 61,68 m. Wymagana wydajnos¢ sieci zostanie potwierdzona.

Drogi pozarowe

Funkcje drogi przeciw pozarowej peini droga gminna. Zapewniono potaczenie odcinka
drogi pozarowej dojsciem o szerokosci 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m z wyjsciem
ewakuacyjnym z budynku.

14.15. Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz
i wyposazZenia stalego

Przy projektowaniu obiektu uwzglednione beda nastepujagce wymagania
przeciwpozarowe dla elementéw wykoniczenia wnetrz i wyposazenia statego:

- do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub silnie dymigce;

- w strefach pozarowych ZL materialy i wyroby wykonczenia wnetrz luzno zwisajace
np. zastony, kotary, zaluzje, kurtyny itp. powinny speinia¢ wymagania co najmniej
trudno zapalnosci;

- podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza beda
mie¢ niepalng konstrukcje no$ng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony
przestrzeni podpodtogowej, majace klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30;

- palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sa
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny

by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia,
- W pomieszczeniach stref pozarowych ZL II, stosowanie wyktadzin podtogowych

tatwo zapalnych jest zabronione.
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UWAGA:

Wszystkie projekty techniczne branzowe instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych ~ wbudynku, @ wymagaja  uzgodnienia  w zakresie = ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych - zgodnie
z §3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Zaprojektowane urzadzenia przeciwpozarowe w budynku moga by¢ dopuszczone do
uzytkowania pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich dla danego urzadzenia
prob i badan, potwierdzajacych prawidlowos$¢ ich dziatania.

Urzadzenia ochrony przeciwpozarowej i materialty zwigzane zochrong pozarowa,
zastosowane w budynku musza posiada¢ dokumenty stanowigce dopuszczenie do
stosowania - certyfikaty, deklaracje zgodnosci (europejskie lub krajowe) oraz
Swiadectwa dopuszczenia.

Stosownie do przepiséw przy doborze wyrobow budowlanych stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej lub posiadajgcych narzucone cechy przeciwpozarowe takie jak:
odpornos¢ ogniowa, dymoszczelnos¢, stopien rozprzestrzeniania ognia, dymotworczose,
wytwarzanie ptonacych kropli i odpadéw przez palacy sie wyrdb nalezy obowigzkowo
sprawdza¢, czy przewidziane w projekcie materialy budowlane sg dopuszczone do
obrotu i stosowania.

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:
e wyposazy(¢ obiekt w gasnice,

e oznakowa¢ pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie zPN miejsca
usytuowania  urzadzen  przeciwpozarowych: hydrantéw  wewnetrznych,
przeciwpozarowego  wytgcznika  pradu  elektrycznego, gasnic, drzwi
przeciwpozarowych, drég ewakuacyjnych i kierunkéw ewakuacji,

e w miejscach ogdélnie dostepnych umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek
pozaru.

Dla obiektu wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

34



15. Uwagi koncowe.

. wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robét,

. uzyte do budowy materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak ,B” dopuszczajacy do obrotu
materiatami budowlanymi oraz spetnia¢ odpowiednie normy,

. o wszelkich niejasno$ciach lub w sprawach nie objetych przedmiotowym
opracowaniem nalezy informowaé¢ nadzér autorski w celu unikniecia btedow w
wykonaniu lub zastosowaniu rozwigzan zamiennych,

. przed rozpoczeciem budowy Inwestor jest zobowigzany: ustanowi¢ kierownika
budowy, zapewni¢ sporzadzenie projektu technicznego i przekaza¢ kompletny projekt
budowlany (wraz z projektem technicznym) kierownikowi budowy.

Projektanci: Sprawdzajacy:
Architektura mgr inZ. arch. M$cigniew mgr inz. arch. Anna Szczerba
Marciniak

Upr.: 309/SWOKK/18
BL-POKK/03/2002

Konstrukcja mgr inz. Piotr Zdyb mgr inz. Marek Szczerba

Upr.: SWK/0065/PWBKb/18 | Upr.. SWK/B0/0037/12
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CZESC RYSUNKOWA
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wrzesien 2023r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt architektoniczno - budowlany dla inwestycji pn
~Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej i Przedszkola w Lachowie
wraz ze zmianqg sposobu uzytkowania czesci budynku na potrzeby utworzenia
zlobka” zlokalizowanej w miejscowos$ci £achéw na dz. nr ewid. 315/1 i 616., jedn.
Ewidencyjna 261306_5- Wtoszczowa- obszar wiejski, obreb 0016- Lachow, ktoérej
inwestorem jest Gmina Wtoszczowa, ul. Partyzantow 14, 29-100 Wtoszczowa, zostat
sporzadzony i sprawdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej oraz zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Projektanci: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Architektura | Projektowat: Specjalno$¢ architektoniczna
L. L. 09.2023r.
Mscigniew Marciniak |BL-POKK/03/2002
Architektura | Sprawdzita: Specjalnoé¢ architektoniczna
b 09.2023r.
Anna Szczerba 309/SWOKK/2018
Konstrukeja | Projektowat: Specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana
i dvb 09.2023r.
Piotr 2dy SWK/0065/PWBKb
Konstrukcja | Sprawdzit: Specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana
09.2023r.
Marek Szczerba SWK/0126/PWOK/11
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