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INSTALACJA OSWIETLENIOWA
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tacznik p/t IP20 10A/250V jednobiegunowy
tacznik p/t IP20 10A/250V Swiecznikowy
tacznik p/t IP20 10A/250V schodowy
tacznik p/t P20 10A/250V krzyzowy

tacznik p/t IPLL 10A/250V jednobiegunowy
tacznik p/t IP44 10A/250V Swiecznikowy
tacznik p/t IPLL 10A/250V schodowy
tacznik p/t IPLL 10A/250V krzyzowy
Czujnik ruchu 180°, 230V 800W, P20, 6m
Czujnik ruchu 360°, 230V 800W, IP20, 8m
Czujnik ruchu 180°, 230V 800W, IP4L, 8m
Czujnik ruchu 360°, 230V 800W, P44, 10m

Oprawa typu 10W 900Im IP65,
montaz nascienny, np. typu naswietlacz MHN LED lub rownowazna

Oprawa typu 60x60 36W 4320lm 4000K, IP20, kat rozsytu Swiatta 120°
montaz natynkowy, np. typu CAPRI PRO LED lub rownowazna

Oprawa typu 60x60 36W 4320(m 4000K, IP20, UGR<19, kat rozsytu $wiatta 90°
montaz natynkowy, np. typu CAPRI PRO LED lub rownowazna

Oprawa typu 60x60 40W 4400lm 4000K, IP65, kat rozsytu Swiatta 120°
montaz natynkowy, np. typu CAPRI PRO LED lub rownowazna

Oprawa typu 36W 4320(m IP65 4000K
montaz nastropowy, np. typu NEGRO lub réwnowazna

Oprawa typu 25W 2375Im 4000K IP44
montaz nastropowy, np. typu PHERKAD LED lub rownowazna

Oprawa typu 25W 2350(m 4000K IP44
montaz wpuszczany w sufit podwieszany, np. typu ECOEYE LED lub rownowazna

Oprawa ewakuacyjna jednostronna typu ARROW N Th AT IP40;
prod. AWEX; monfaz nascienny

Oprawa awaryjna 1W AT 1h P40 CNBOP;
dwustronna; montaz nastopowy, np. typu INFINITY Il AC lub rownowazna

Oprawa awaryjna 3W AT 1h P65 CNBOP;
jednostronna, montaz nascienna, np. typu EXIT S lub rownowazna

Oprawa awaryjna typu AXN3 250im AT 1h IP20 CNBOP;
soczewka symetryczna szeroka; montaz nastopowy

Oprawa awaryjna typu AXN3 380im AT 1h IP20 CNBOP;
soczewka symetryczna waska; montaz nastopowy

— Oprawa awaryjna fypu EXIT S 335Im AT 1h IP65 CNBOP;

+ uktad grzejny HTR-25; montaz nastopowy

Oprawa awaryjna typu EXIT S 335Im AT 1h IP65 CNBOP;
; montaz nastopowy

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
* — Gniazdo pojedyncze p/t, 16A/250V, IP20
*+ — Gniazdo pojedyncze hermetyczne p/t, 16A/250V, IPL4

L - gniazdo do zasilenia lodowki, montaz na h=0,65m
0 - gniazdo do zasilenia okapu, montaz na h=2,2m

o+ — Gniazda pojedyncze p/t we wspdlnej ramce (2-krotnos¢ ramkil,
16A/250V, 1P20

2} — Gniazda pojedyncze p/t we wspolnej ramce (2-krotnos¢ ramkil,
16A/250V, IPL4

— Zestaw gniazd we wspolnej ramce pieciokrotnej:

2‘% - 1x Gniazdo 2xRJ45 p/t, IP20
T - 2x Gniazdo 230V DATA, p/t, 16A/250V, IP20
- 2x Gniazdo 230V ogdlne, p/t, 16A/250V, IP20

Montaz w uktadzie podtynkowy h=0,3m spdd ramki

— Zestaw gniazd do wi-fi
- Ix gniazdo 230V ogolne (L+N+PE) p/t IP20
- Ix gniazdo 2xRJL5 p/t IP20
Montaz w uktadzie podtynkowy h=2,3m spdd ramki

INSTALACJA SItOWA

—e — Wypust elektryczny - typ i przekrj podany na rysunku
iy — Zestaw gniazd 16A/230V + 16A/400V, wytacznik 0-1, IPLL
@ — Wentylator zataczany wraz z oSwietleniem

INSTALACJA PRZYZYWOWA

W — System Przyzywowy ABB Signal - przycisk pociagowy
montowany w toalecie typu FAP 3002 - h=1,2m
— System Przyzywowy ABB Signal
- sygnalizator alarmu typu FIM1200 - h=2,2m
- transformator FLM1000 - h=2,2m
- kasownik typu FEH 1001 - h=14m

TABLICE ROZDZIELCZE

= — Gtowna tfablica rozdzielcza
T
= — T1 - Tablica rozdzielcza (rozbudowa)
12
= — T2 - Tablica rozdzielcza (przebudowa poddasza)
PWP-SK ) , o .
= — Projekfowana szafka kablowa z gtownym przeciwpozarowym wytacznikiem pradu
PWP@ — Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu - przycisk wyzwalajacy
m |Z — Szafa RACK 12U wiszaca spéd na 23m (LAN)

DOMOFON + PETLA INDUKCYJNA

— Wypust pod unifon w budynku
— Modut wywotania instalacji domofonowej

— Przeno$na petla indukcyjna dla niestyszacych
punkt tadowania

ODDYMIANIE

Centrala oddymiania maks. 8A, do 8

N przyciskow oddymiania i 14 czujek dymu

H
o

Konwencjonalna optyczna czujka dymy,
montaz natynkowy

™

Przycisk oddymiania natynkowy
z mozliwo$cia anulowania alarmu
i sygnalizacja stanu instalacji

=]

] Akustyczny sygnalizator zadziatania
systemu oddymiania

[

Podtynkowy kluczykowy przycisk
przewietrzania

Atestowana puszka taczeniowa systemow P.
Poz.
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