Ciagi komunikacyjne- przekroj konstrukcyjny A
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Wskaznik zageszczenia
A | KOMUNIKACJA JEZDNA WYK. Z KOSTKI BETONOWE grunty (is)
Warstwa Scieralna
— kostka brukowa bet. bez fazy | wym. 20x10 cm 6,0 cm
Warstwa stablizujgco—wyrownaweza 15=0.98
~ podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 3,0 cm 57U
Podbudowa zasadniczg 15=0.98
— Huczen kamienny (warstwa gérna) 12,5 cm ’
Podoudowa zasadniczg 15=0.98
- Huczer kamienny (warstwa dolna) 12,5 ¢m ’
Geowfokning separacyjna
Warstwa mrozoodporna 15=0.98
- zageszezona podsypka z piasku piukanego 10,0 cm ’
Grunt rodzimy H 1s=0,98

m Nalezy dogescic podfoze oraz wszystkie warstwy podbudowy
do wskaznika zageszczenia min. 1s=0,98.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania | przedstawienia
Zamawiajgcemu protokofow zageszczenia w.w. warstw.

27-200 Starachowice,

ul. 1go Maja 13

'‘ARMAX' Sp. z oo.

kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:

na potrzeby utworzenia zfobka

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkofy Podstawowe] i Przedszkola
w tachowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku
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