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Wskaznik zageszezenia

B | NAWERZCHNIA REKREACYINA PLACU ZABAW WYK. Z POLIURETANU gruntu (i)

Warstwa uzytkowa
— warstwa wierzehnia wyk. z granulatu EPDM

(granulacja 1-4 mm)

2,0 cm

Warstwa podkfadowa
- warstwa podkfadowa wyk. 7 granulotu qumowego SBR

5,0 cm
(granulacja 15-25 mm

1s=0,98

Warstwa stabilizujgea (przepuszezalna)
— beton jomisty (bet. klasy C12/15)

Warstwa wyrownawcza

100 ¢m 1s=0,98

— kruszywo kamienne (fr. 0-31,5 mm)

15,0 cm

1s=0,98

Warstwa mrozoodporna
- z0ggszczona podsypka 7z piasku plukanego

25,0 cm

‘ Geowtoknina filtru jgco—separacyjna

(100q/m?2)

‘ Grunt rodzimy

1s=0,98

Uwaga:

m Nalezy dogescic podfoze oraz wszystkie warstwy podbudowy
do wskaznika zageszczenia min. 1s=0,98.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania | przedstawienia
Zamawiajgcemu protokofow zageszczenia w.w. warstw.

'‘ARMAX' Sp. z oo.

21-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13

kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkofy Podstawowe] i Przedszkola
w tachowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku
na potrzeby utworzenia zfobka
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