LEGENDA (Przyktadowy opis planu montazowego) : MONTAZ STROPOW :

Zbrojenie przypodporowe 1. Rozktadanie belek i pustakow deklowanych w celu
<~ 5c Podwigzane do siatki w nadbetonie - :  uzyskania odpowiednich rozstawow.
Wydane w osi kazdej belki RS .. . . ..
. . : z zachowaniem min. opar¢:
Schemat rozstawu podpér montazowych: . X" - 15cm . _ e 2cm - oparcie w podciagach,
: Q( Siatka montazowa o .
e "Lt Z zapewnieniem min. 15cm e 5cm - ScClany ceramiczne,
"X" - wg zestawienia zbrojenia zakiadu e 7cm - $ciany z betonu komorkowego,
s e 7cm - stare mury.
Beton 16+4 Ukdad stropu s 2. .LJst:.aW|.en|e pf)dpo’r montazowych z zachowaniem ujemnej
1+ strzatki ugiecia w wielkosci L/500.
o3 Wykonanie deskowan i zbrojenia otworéw w stropie (jesli
Obcigzenie charakterystyczne o wystepui
1,5+2,25 kN/m? dziatajace na strop s ystepuja) L i
(PONAD CIEZAR WEASNY) 4 . qulozemg pustakéw RP 7, 12, 15, 16., 20,'24 !ub 25 na
.+ catej powierzchni stropu. Pustaki mozna docinac i opierac
fudad pojedynezy/ - [uktad podwoinyl . /uktad.polrojny/, 1+ bezposrednio na Scianie. Nie ma konieczno$ci wykonywania

: - |  Bolki RS . zeber rozdzielczych.
: ;o . o :1 5. Dozbrojenie stropu - na calej powierzchni nalezy roziozy¢

siatke (@ 5.0 mm 20x20 cm). Nad koncem kazdej belki nalezy

Detal dozbrojen przy przepuscie *Podppra : 17.5 khim _ , i gorg utozy¢ pret zagiety do wienca lub prosty nad podporg
: Podporamontazowa ] Oworywstopie 11 pogrednig - gatunek stali: AN (RB 500W).

Przepusty pod kominy wentylacyjne lub - it 6. Strop palgzy zabetonovygc mieszanka jako jednorazowg
instalacyjne wykonac jako uzupetnienie N e . .. operacje, unlkajqc koncentraCJl betonu.
monolityczne, Zbrojenie z pretéw @10 Strefa obnizonego 16 i Dodatkowe obcigzenie e

(przy szeroko$ci powyzej 8cm zastosowac RS pustaka /) na strop ol

min. 2x@10) DiG potgczone petelkami @6 co 15cm: . UWAGI:
.............................................................. . ° Wym|ary Wewnetrzne pomieszczer’] | osiowe roZStaWy

Strop oparty na scianie

belek podano w cm.
Rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektury.
Pozostate elementy konstrukcyjne jak wience, podciagi,
wylewki Zzelbetowe itp. wykona¢ zgodnie z pierwotng
konstrukcja.

e Stropy uzyskujg odpornosc¢ ogniowa min. REI 60 po
otynkowaniu tynkiem gipsowym (15mm) na siatce

stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.
Belka stropowa
Pustak stropowy
Pustak deklowany 'ARMAX’ Sp. 7 o.0.
Nadbeton 27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 083 B90
. . . [Nazwa cbrektu:
Siatka zbrojeniowa ( @5 20 x 20) Praebudowa i rozbudowa budynku Szkofy Podstawowe] i Przedszkola
Zbrojenie przypodporowe w Lachowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku
Wieszak do podwieszania belki ___na potrzeby utworzenia Ziobko T
Prety U Szczeqdty konstrukeji stropu gestozebroweqo| 1o | o
Prety Wyglete [Proptanc: Nozviske: N sprait; Data Padpis:
Prety pro§te iy scigniew Morciniak | BL-POKK/03/2002 | gg 0y,
Prety wygiete hettdrs |y Sycgebo 09/SNOKK /2018 092075
: e Spec. arhtektonicma weel

Strzemmn'a Korstrueje Pitr Zdj SHK/0065/PHBKD /18| 5o o0,
Prety Wyglete FRNBOME: Spec. konstrukcyio

R SHK/O126/PWOK/11 1 gy,

o Spec. konstrukey S

e Dariusz Celuch 08,2025




