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instalacje ‘'wody zimnej witqczy¢ do

instalacji w piwnicy i wyprowadzi¢
pionem na pietro +1

UWAGI

1. Rysunek rozpatrywa¢ razem z projektami pozostatych branz oraz opisem technicznym

2. Prowadzenie przewodow na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelnosci
opracowania. Przewody prowadzi¢ w podiodze, bruzdach Sciennych i pod stropem w zabudowach.
Warstsy podiogowe muszq zosta¢ odtworzone. Dokladng trase prowadzenia rurazy ustalic w trakcie
wykonywania prac montazowych. W razie kolizji korygowa¢ na biezqco na budowie

3. W miejscach montazu armatury na przewodach nalezy przewidzie¢ dostep do tej armatury

4. Stojqce baterie umywalkowe i zlewozmywakowe nalezy podiqczaé poprzez wezyki - elastyczne

w oplocie stalowym prowadzone podurmywalkowo i wyposazy¢ w zawory kqtowe

3. lzolowa¢ przewody zgodnie z opisem technicznym

6. Nalezy sprawdzi¢ cisnienie wody w budynku. W razie niewystaraczajqcego cisnienia na cele
ppoz. nalezy zastosowa¢ zestaw hydroforowy

7. W celu rozdzielenia instalacji hydrantowej od instalacji wody bytowej nalezy zastosowa¢ zawdr

pierwszenstwa wraz z odopowiedniq armaturq

LEGENDA

WODA ZIMNA - PE-RT
WODA HYDRANTOWA — STAL OCYNKOWANA
WODA CIEPtA - PE-RT

Wiszqcy pojemnosciowy ogrzewacz wody

'‘ARMAX'Sp. zoo.

27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowe] i Przedszkola
w tachowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku
na potrzeby utworzenia zfobka

Przedmiot: Skala: Nr rys.
Rzut 1 pietra — instalacja wody r |
Projektanci: Nazwisko: Nr uprawnien: Data: Podpis:

Sonforne Arkadiusz Klamka méx.\oomm\ms\mm\ﬁ 09.2023r.

PROJEKTOWAL: Spec. instdacje sanitarne

Saritae: Piotr Maurycy SWK /0114 /PWBS /18 | 09,9003,

SPRAWDZILA: Spec. instalacje sanitarne




