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D | KOMUNKACJA JEZDNA WK, Z KOSTKI BETONOWE Wkatni 2ogstczeni
gruntu (Is)
Warstwa Scieralna
~ kostka brukowa z fazq | wym. 20x10 cm 8,0 cm
Warstwa stabilizujgeo—wyréwnawezo 15=0.98
~ podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 3,0 cm =4
Podbudowa zasadnicza Is=0.98
— Huczen kamienny (warstwa gérna) 12,5 cm ’
Podoudowa zasadnicza 15=0.98
~ Huczer kamienny (warstwa dolna) 12,5 ¢m ‘
Geowloknina separacyjna
Warstwa mrozoodporna -
- piasek stabilizowany cementem RM=2,5 mPao 25,0 em 5=0,38
Grunt rodzimy H 1s=0,98
'‘ARMAX' Sp. z oo.
21-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690
e Ob‘egru:zebudowa i rozbudowa budynku Szkofy Podstawowe] i Przedszkola
w tachowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku
na potrzeby utworzenia zfobka
Przedmiot: Skala: N rys.
Ciggi komunikacype— przekroj konstrukeyny D] 110 PK4
Uwaga: — : - : :
m Nalezy dogescic podfoze oraz wszystkie warstwy podbudowy Tﬁ:fnz : e et Dg[;; 53 o
.. . . renteriure: Mscigniew Marciniak BE—POKK,/03,/2002 L0
do wskaznika zageszczenia min. 1s=0,98. e Sggjg‘wg;&:g’mm T
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania | przedstawienia T s S — -
Projekt 09.2023r.

Zamawiajgcemu protokofow zageszczenia w.w. warstw.
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