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Rzut T pletra  elementy konstrukeyjne,
skala 1:100

/estawienie pomieszczen
1.1, | Klatka schodowa 15.34 [ m? | Gres
1.2. | Hall gfowny 4872 | m? | Wykfadzina PCV
1.3. | Rozdzielia positkow 15.83 | m? | Gres
1.4. | Przyjecie dostaw 6.30 | m? | Gres
1.5. | Zmywalnia 572 | m? | Gres
1.6.| WC dla personelu 366 | m? | Gres
1.7.| Sdla przedszkalna 63.83 | m? | Wykfadzina PCV
1.8. | tazienka przy sdli przedszkolnej| 12.44 | m2 | Gres
1.9. | Pom. gospodarcze 260 | m? | Gres
1.10.] Hall + klatka schodowa 2812 | m? | Gres
1.11.| Szatnia 12.59 | m? | Gres
112.| WC dla os. niepefnosprawnych | 4.44 | m? | Gres
1.13.] Szatnia 16.54 | m? | Gres
114 Si;‘;nfgﬁzdsmmfcz‘ 26.03 | m? | Wykiadzing PCV
1.15.| tazienka przy sali Zfobkowe] 16.85 | m? | Gres
1.16.] Sala zfobkowa 72.35 | m? | Wykiadzina PCV
1.17.| Pokoj pielegniarki 15.97 | m? | Wykfadzina PCV
1.18.| Przedsionek p.poz. 1753 | m? | Wykfadzina PCV
SUMA 389.86 | m’

Projektowana rozbudowa budynku

Projektowana przebudowa budynku

m Czest budynku poza zakresem opracowania

UWAG:

PODANE POZIOMY SA POZIOMAMI POSADOWIENIA LAW FUNDAMENTOWYCH.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, O ROZBIEZNOSCIACH NALEZY POINFORMOWAC
PROJEKTANTA.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKEADNIE ZAPOZNAC SIE, Z PROJEKTEM |
WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWIEL.

WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWQ
BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ.

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACA
ARCHITEKTONICZNE ORAZ 7 OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI (RYSUNKAMI,
OBLICZENIAMI, OPISAMI).

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM 1TB | STRAZY
POZARNE.

WYBOR KOLORYSTYKI ORAZ DOBOR MATERIALOW Z0STANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO
KONSULTACJ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJ.

ZASTOSOWANE MATERIALY, URZADZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SA TAK BY SPEENIAC
ZALOZENIA PROVEKTOWE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA ROZWIAZAN ALTERNATYWNYCH,
KTORE POSIADAJA ROWNOWAZNE BADZ WYZSZE PARAMETRY 0D PODANYCH W OPISIE.

'ARMAX’" Sp. z o.o.

27—200 Starachowice, ul. Tgo Maja 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu: ) o
Przebudowa 1 rozbudowa budynku Szkofy Podstawowe] | Przedszkola
w Lachowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku
na potrzeby utworzenia z{obka

Przedmiot: Skala: Nr rys.

Rzut 1 pietra — elementy konstrukcype. r0 | s

Projektanci: Nazwisko: Nr uprawniefi: Data: Podpis:

et Mscigniew Marciniak | BE=POKK/03/2002 | g 903,

PROJEKTOWAL: Spec. architektoniczna

Architektura: Anna Szczerba SOQ/SWOKK/QOWS 09.2023

SPRAWDZILA: Spec. architektoniczna

Konstrukejo: Piotr Zdyb SWK/OO65/PWBKb/18 09.2023r.

PROEKTOWAL: Spec. kanstrukeyjna

Konstrukeo: Morek Szczerbo SWK/OWZG/PWOK/H 09.2023,

SPRAWDZIL: Spec. kanstrukeyjna

Prajekt .

ERACOIL Dariusz Celuch 09.2023r.




