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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.  OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej na dz.dz. nr ew.: 16/22,
16/23, 16/25 z obrgbu 0055 w Grodzisku Mazowieckim.

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowana inwestycja znajduje sig na obszarach oznaczonych w planie miejscowym jako:
B ZL —teren lasu,
B 7 —teren zieleni,
B MW-U ~ teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem ushug.
W rejonie planowanych prac zlokalizowane sg istniejagce i projektowane sieci i przylacza
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczne, teletechniczne i gazowe na
potrzeby istnigjacych budynkdw.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej z rur z PVC SN8 o érednicy Dz315mm oraz z rur z PP
SN8 DN400mm, o tacznej dlugosei L=43,2m. Uzbrojenie sieci stanowia: wylot do rzeki, separator i osadnik
oraz studnie rewizyjne.

1.4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nie dotyczy.

1.5. POZOSTALE INFORMACJE 1 DANE

Brak dodatkowych ograniczen fub zakazdw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dzialki, na ktérych bgda prowadzone prace budowlane nie sa wpisane do rejestru zabytkéw ani do
gminnej ewidencji zabytkow, zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg,

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla otoczenia, Srodowiska oraz higieny i zdrowia jej
vzytkownikéw. Jedynie na etapie realizacji inwestycji bedzie wystepowaé pewien niekorzystny, typowy dia
budowy wplyw na $rodowisko przejawiajacy sie hatasem, wibracjami, pyleniem z wykopdw i emisjg spalin
z maszyn budowlanych. Cata inwestycja bedzie realizowana w stosunkowo krétkim czasie w zwiazku z
czym nie wpiynie ona w spos6b trwaly na zaden z elementéw $rodowiska. Biorge pod uwage eksploatacje
projektowanych urzadzen nalezy je uznaé jako korzystne dla srodowiska i ich uzytkownikdw. Projektowana
sie¢ zostata zaprojektowana w sposdb nie kolidujacy z istniejagcym drzewostanem. Projektowana inwestycja
nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

Zgodnie z §2 i §3 rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) przedmiotowe
przedsiewzigcie inwestycyjne nie zalicza sig do inwestycji moggcych znaczaco oddzialywad na $rodowisko.
Zgodnie z art. 59. ust. 1. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i
Jjego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatlywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2021 1., poz. 247 z poOZniejszymi zmianami) nie jest wymagane przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko, a co za tym idzie zgodnie z art. 71. ust. 1. tej ustawy nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Warunki ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy.

1.6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAEYWANIA OBIEKTU
Na podstawie ponizszych przepiséw prawnych:
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®  art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z pbiniejszymi zmianami),

B 810 ust. 6 pkt. 1 oraz §22 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640),

= §6 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864),

® art. 5] ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.
U. 22019 r.,, poz. 1435 z pbéznieiszymi zmianami),

"  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z
pd&zniejszymi zmianami),

" rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.
1065),

®  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z
pdzniejszymi zmianami),

B ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z péiniejszymi
zmianami),

®  rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 ., poz. 1839),

»  rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 22014 r.,, poz. 1800),

®  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r,,
poz. 2067 z pdZniejszymi zmianami),

B rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401 z
pdznigjszymi zmianami)

oraz na podstawie zapiséw Miejscowe Planu Zagospodarowania Przestrzennego stwierdza sie, iz
obszar oddziatywania budowy sieci kanalizacji deszczowej na dz.dz. nr ew.: 16/22, 16/23, 16/25 z obrebu
0055 w Grodzisku Mazowieckim nie wykracza poza teren tych dzialek i obejmuje pas gruntu po maks. 1,0m
w kazdg strong od osi projektowanej sieci - facznie pas o szerokosci maks. 2,0m.

2. OPISTECHNICZNY

2.1. WYLOT DO RZEKI

Zaprojektowano wylot prefabrykowany z betonu min. C30/37. Wylot nalezy posadowié¢ na
fundamencie z ttucznia o grubosci warstwy 0,40m. W przypadku wystgpowania w podtozu niestabilnych
gruntéw spoistych nalezy wykonaé¢ wymiang gruntu do poziomu warstwy nosnej lub wykonaé stabilizacje
podioza kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie lub cementem.

Montaz wylotu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przejécie rurociagu przez betonowy prefabrykat wykonaé przy uzyciu tancucha uszezelniajacego fub
systemowej tulei do przej$¢ szczelnych.

Dno oraz skarpy rzeki na odcinku o diugosci 8,00m (3,00m powyzej wylotu i 5,00m ponizej) nalezy
umocni¢ np. geokratg wypehliong zwirem. Ze wzgledu na parkowy charakter otoczenia wylotu oraz
stosunkowo naturalny, nieuregulowany przebieg koryta rzeki, przed przystgpieniem do prac zasadniczych
szczegdlowy sposob umocnienia skarp uzgodnié z przedstawicielami Urzedu Miejskiego w Grodzisku
Mazowieckim. Bezposrednie miejsce zrzutu wdd deszeczowych zabezpieczy¢ szczegdlnie trwale, np.
narzutem kamiennym, w celu rozproszenia energii strumienia wody.

2.2. POLACZENIE Z ISTNIEJACA SIECIA
W istniejagcej studni SD-I nalezy rozku¢ kinetg¢ przeptywows i wykonaé otwor umozliwiajac
wlaczenie projektowanego odcinka sieci. W otworze zamontowad tuleje ochronna do przejsé szezelnych dla
rur z PP, Do montaZu tulei zastosowac zaprawe cementowg wodoszezelng min. W8. Od zewnatrz miejsce



wiaczenia nalezy dodatkowo zaizolowad powloks z emulsji asfaltowej. W studni nalezy wykonaé¢ krawedz
przelewows (od strony odplywu do projektowanej sieci) o wysokosci 3,5¢cm.

2.3. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA, MATERIALY 1 ARMATURA

2.3.1. Rurociagi

Kanat retencyjny zaprojektowano z rur kanalizacyjnych, strukturalnych, dwusciennych (zewngtrzna
powierzchnia karbowana, wewnetrzna gladka) z PP min. SN8 (sztywnos$é obwodowa min. 8kN/m?) o
srednicy DN400mm, taczonych na ztaczki dwukielichowe lub poprzez zastosowanie rur z kielichem.
Dopuszcza sig réwniez zastosowanie rur z PEHD o tozsamych parametrach.

Kanal zrzutowy zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC SN8 (sztywnosé
obwodowa 8kN/m?) o srednicy zewnetrznej Dz315mm z lita scianka wg PN-EN 1401:1999. Nie dopuszcza
si¢ stosowania rur ze spienionym rdzeniem. Rury nalezy taczy¢ na uszczelki gumowe producenta rur.

Montaz rur wykonad zgodnie z instrukejg montazowsg producenta rur.

Rury ukfadaé¢ na podsypce z piasku o grubodci warstwy > 0,20m, ze zwréceniem szczegllnej uwagi
aby w dnie wykopu jak i w warstwie ochronnej nie bylo kamieni. Wykop zasypywaé warstwami, najpierw
po bokach, nastgpnie co 0,30m nad rurg z dokladnym zaggszczeniem poszczegdlnych warstw. Obsypke
wykona¢ z piasku o grubosci warstwy > 0,30m nad wierzchem rury.

2.3.2. Studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych

Zaprojektowano studnie rewizyjne o $rednicy wewngtrznej ©800mm-@1200mm, wykonane z
elementow prefabrykowanych betonowych lub Zelbetowych z felcem laczonych na uszezelki gumowe lub
bentonitowe wedlug normy PN-EN 1917:2004, z betonu min. C35/45, wodoszezelnego W12. Dennica
studni musi by¢ wykonana jako element monolityczny. Nie dopuszcza si¢ wykonania studni z kregdw
betonowych i z elementéw bez feica.

Studnia betonowa lub zelbetowa dla klasy ekspozycji XA3 zgodnie z normg PN - EN 206+A2:2021-
08 Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcija i zgodno$é.

Wszystkie przejscia rurociagéw przez betonowe $ciany studni nalezy wykonac jako szczelne przy
uzyciu tulei systemowych do przej$¢ szczelnych lub przy zastosowaniu uszczelek klinowych z SBR lub
EPDM o twardosci 40 IRHD zgodnie z norma PN-EN 681-1:2002/A3:2006. Otwory w studni musza byé
wykonane wiertnicy w zakiadzie produkujacym prefabrykaty. Nie dopuszcza si¢ wykonania otworéw na
miejscu budowy poprzez wykucie lub rozwiercanie.

Na studniach nalezy zalozy¢ plyty pokrywowe typu ciezkiego, z zastosowaniem whazu zeliwnego typu
cigzkiego klasy D400kN, z wypelieniem betonowym kl. betonu C35/45, wentylowanego - wg PN-EN 124-
1:2015-07, PN-EN 124-2:2015-07.

Studnie nalezy posadowi¢ na ptycie Zelbetowej o grubosci warstwy 15cm z betonu klasy C12/15 i
podbudowie z thucznia o grubosci warstwy 30cm.

Poziom posadowienia wlazu nalezy dostosowaé do rzednych istniejacego terenu.

2.33. Osadnik wirowy

Wody opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika zostana podczyszezone z zawiesiny ogodinej w
osadniku wirowym.

Zaprojektowano wysokosprawny osadnik wirowy z betonu klasy min. C35/45, wodoszezelnego min.
W8, o przepustowosci nominalnej 10 1/s, maksymalnej 100 I/s, érednicy wewnetrznej DN1200mm;
pojemno$¢ komory osadowej min. 1,29m3.

Osadnik nalezy posadowi¢ na chudym betonie wymieszanym na sucho o grubosei warstwy 10cm i
fundamencie z thacznia o grubosdei warstwy 40cm.

2.3.4. Separator substancji ropepochodnych

Wody opadowe przed odprowadzeniem do rzeki zostana podczyszczone z substancji ropopochodnych
w separatorze lamelowym. Zaprojektowano wysokosprawny separator lamelowy z betonu klasy min.
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C35/45, wodoszczelnego min. W8, o przepustowoéci nominalnej 10 I/s, maksymalnej 100 I/s, Srednicy
wewngtrznej DN1200mm, pojemnosé magazynowania oleju min. 0,18m?.

Separator nalezy posadowi¢ na chudym betonie wymieszanym na sucho o grubogci warstwy 10cm i
fundamencie z thucznia o grubosci warstwy 40cm.

2.3.5. Regulator przeplywu

W celu ograniczenia odplywu wéd opadowych z projektowanego systemu odwodnienia w studni SD3
zaprojektowano regulator przeplywu o wartosci maksymalnej Q=50,0 I/s. Proponuje si¢ zastosowanie
regulatora typu korytkowego, dobranych na nastgpujace parametry: Qmax = 50,0 /s Hmax = 1,2 m.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego regulatora, przy czym nalezy wziaé pod uwage podatnoéé na
zatykanie zastosowanych rozwigzan.

2.4. ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA

Oceng stanu uzbrojenia wzdluz trasy projektowanej sieci oparto na mapie geodezyjnej w skali 1:500
oraz wizji lokalnej w terenie. W trakcie wykonywania robdt ziemnych moga wystapi¢ nieujawnione,
niewykazane na planie, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robét powinny byé
rdwniez odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem. W trakcie realizacji zwr6cié szczegdlna uwage na
wystgpujace w terenie sieci i inne elementy uzbrojenia terenu.

Przed przystapieniem do prac zasadniczych zwigzanych z budowa kanah ulicznego nalezy sprawdzié
rzeczywiste rzedne istniejacych wylotéw instalacji kanalizacyjnej z budynkow.

2.5. ROBOTY ZIEMNE

Nie przewiduje sie koniecznosci odwadniania wykopdw poza ewentualnie rejonem samego wylotu do
rzeki. W przypadku natrafienia na wody gruntowe, grunt wokdét wykopdw nalezy odwodni¢ uzywajgc
odpowiedniego systemu odwadniajacego, np. za pomoca zestawu iglofiltrow.

Na terenie inwestycji moga znajdowaé sie niezainwentaryzowane instalacje podziemne. Przed
przystapieniem do prac zasadniczych nalezy, w porozumieniu z wiascicielem terenu, ustali¢ ich lokalizacje,
jesli zajdzie potrzeba wykonaé przekopy kontrolne. W ten sam sposob nalezy ustali¢ rzeczywiste zaglebienie
i lokalizacjg istniejacego zainwentaryzowanego uzbrojenia.

Nalezy zwroci¢ uwage, czy nie pojawito sig w terenie dodatkowe uzbrojenie, ktore w niniejszej
dokumentacji pokazano jako projektowane lub w ogéle nie pokazano (dotyczy nowego uzbrojenia terenu nie
uwzglednionego w niniejszej dokumentacii).

Projektowane przewody nalezy ukladaé w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym w sposob
gwarantujacy pelne bezpieczeristwo pracownikéw i oséb trzecich. Wykopy bedg wykonywane recznie i
mechanicznie.

Nalezy zapewnic¢ szczegblng dbato$¢ przy zasypywaniu wykopdéw. Wszystkie roboty ziemne i
instalacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z norma branzowg "Przewody podziemne - roboty ziemne
BN-83/8826-02" oraz z PN-B-06050:1999, PN-B-02481:1998, BN-72/8932-01, PN-B-10736:1999.

Przed przystapieniem do robét ten fakt zglosié do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich
nadzorem prowadzi¢ roboty. Na czas prowadzenia rob6t wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami
zaopatrzonymi w swiatta koloru zéltego, zapalone od zmroku do $witu.

W trakcie wykonywania robét ziemnych moga zosta¢ ujawnione, niewykazane na mapie geodezyjnej,
elementy uzbrojenia podziemnego. Nalezy je takze odpowiednio zabezpieczyé i zglosi¢ do whasciwych shizb
inzynierii miejskiej.

Krzymjace sie z wykopem przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem oraz w sposéb gwarantujacy zaréwno bezpieczefistwo pracownikéw jak i zapewniajacy ich
eksploatacjg. Krzyzujace sig z wykopem kable nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi RST
(np. AROT) o diugosci min. 1,50m. Wykop poniZej posadowienia kabli mozna wykonywaé dopiero po
zatozeniu rur ochronnych.

Catosé robét winna byé wykona zgodnie z normami: PN-B-10725:1997, BN-83/8826-02.



2.6. ZESTAWIENIE MATERIAELOW

Lp. Wyszczegdlnienie jm Hos¢
1. |Rury z PVC litego SN8 Dz3315mm m 34,8
2. |Rury z PP strukturalnego SN8 DN400mm m 8,4
3. {Umocnienie skarp i dna rzeki m? ~85
4. | Narzut kamienny m? ~2
5. | Wylot prefabrykowany sz, I
6. | Studnie rewizyjne {3800mm z prefabrykatéw betonowych szt. 1
7. | Studnie rewizyjne 1200mm z prefabrykatéw betonowych szt. 2
8. | Separator lamelowy 16/100 I/s szt. 1
9. | Osadnik wirowy 10/100 I/s szt 1
10. | Regulator przeplywu 50 I/s szt. 1

2.7. UWAGI KONCOWE

®  Przed rozpoczgeiem rob6t nalezy zglosié realizacje sieci do gestora sieci oraz zarzadey drogi.

@ Roboty prowadzi¢ zgodnie z uwagami uzyskanymi przy uzgodnieniach projektu.

®  Sie¢ ukladaé zgodnie z tyczeniem geodezyjnym.

B Zwrbci¢ szczegolng uwage, aby nie uszkodzié istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz
infrastruktury naziemne;,

®* Do wykonania projektowanej sieci nalezy zastosowaé materialy posiadajgce atesty i
odpowiednie aprobaty techniczne.

=  Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z instrukcjg montazows producenta rur.

" Wszelkie zmiany w projekcie nalezy bezwzglednie uzgodni¢é z biurem projektowym i
inwestorem.




OSWIADCZENIE

mv)Zgodnie z ;g’l ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2620-r. poz. z pozn. zm.), oSwiadczam, ze ,Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji
deszczowej na dz.dz. nr ew.: 16/22, 16/23, 16/25 z obrebu 0055 w Grodzisku Mazowieckim”

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ponadto o§wiadczam ze:

- projektowana sie¢ zalicza si¢ do obiektéw budowlanych o prostej konstrukcji w mysl art. 20
ust. 3 pkt 2 w/w ustawy,

- cafo$¢ problematyki przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmujgcego budowe
podziemnej sieci uzbrojenia terenu zostata przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu i w
zwigzku z art. 34 ust. 3b w/w ustawy nie zachodzi konieczno$¢ opracowania projektu
architektoniczno-budowlanego ani technicznego; przepisy art. 34 ust. 3 pkt 2 i 3 nie majg w

przedmiotowej sprawie zastosowania.

Projektant: mgr inz. Pawel Modzelewski
upr. bud. nr: MAZ/0396/PWBS/16, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
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Mazowiccka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/T131-7132/ 473 /16 /8

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2,
3i4cpkt3, art. 13 ust. 1,3 14, art. 14 ust. [ pkt 4 iit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290} oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeédnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze =zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozenin egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Pawel Modzelewski
ur. dnia 6 czerwea 1986 roku w m. Szczytno
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0396/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyceh i kanalizacyjnych
bez ograniczed

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Qd niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw

Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw,

mer inZz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka
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Zaswiadczenie

o numerze wesyfikacyjnym:

MAZ-XR1-J1)-RUN *

Pan PAWEE MODZELEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/0052/17

adres zamieszkania ul. JANA KAZIMIERZA 11 B / 61, 01-248 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zasdwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawne] wystarcza zfozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej T opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Déwiadczenie woli Zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z owiadczeniem waoli ztazonym w formie pisemne.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjseym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomaocg numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Poiskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej [zby Iniynierdw

Budownictwa.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wojewaddztwo:  mazowieckie

Powiat: grodziski

Jednostka ewid.: 140504 _4, Grodzisk Mazowiechi
Obreb nr: 0055

UL: B. Wolniewicz

Dz.ew. 16722, 16/23, 16/25, 21/1

id. zgloszenia:  PODGIK.6640.3060.2021
Skala mapy: 1:500
Uklad wspol.: X, ¥-2000 H- EVRF-2007-NH

W oznaczonym zakresie potwierdzono aktualnosé mapy
zasadniczej przez "W Punkt ~ Uslugi Geodezyjne Piotr
Puchata pomiarem uzupelniajacym w dn. 03.03.2022 r.

W granicach projektowanej inwestycji budowlanej nie
badano stuzebnosci gruntowych.

Nie wyklucza sic istnienia w terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urzgdzen podziemnych, kiore nie byly
zgloszone do inwentaryzacji.
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|||||||| granice dziatek objetych inwestyciq
Projektant : Pod
S i —— mgr inz. Pawet Modzelewski
ﬂ Nr upr. MAZ/0396/PWBS/16
tel. 662241801
‘ : | Temat: Branza] Data:
PODGIX.6640.3060.2021 ” Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej
R . ; na dz.dz. nrew.: 16/22, 16/23, 16/25 z obrebu 0055
Starosta Grodziski w Grodzisku Mazowieckim
e . 15.05.
.. W Punkt” Uslugi Geoderyjne W.o? vcn:nwn i Sanitarna 2023
{ Protokot Weryfikacji i _ nwestor:
. PODGICESHDS0602021.1 zdn. 05032022 | Wspdinota Mieszkaniowa ,Osiedle Aleja Parkowa”
s”h.uw “H”na ul. Wolniewicz 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki Nrrys.:| Skala:
Pr. » T |
S o =1 Y5 ¥ o s IR o X | Nazwa rysunku:
3 ) _ 1 1:500
Projekt zagospodarowania terenu '
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|
le skamp 1 dna rowu 5,0m ponize] wylolu

e
L

T
o
umocnienie skarp i dna rowu 3,0m powyzej wyloh

|

UWAGI:
1. Wymiarowanle w mm, o ile nie zaznaczono inaczej.
2. Geokrate wypetnic 2wirem filtracyinym @16+32mm.

3. Jako warstwe ochronna zastosowat geowldkning filtracying o wyirzymalodei na rozciaganie (wzdiuzfwszerz pasma) minimum: 10/25 kNfm (wg normy PN [SO 10318:1986).
4. Ze wzgledu na parkowy charakter otoczenia wylotu oraz stosunkowo naturalny, nieuregulowany przebieg koryta rzeld, szczegdlowy sposdb umocnienia skarp uzgodnié z przedstawicielami Urzedu Migjskiego w Grodzisku

Mazowieckim,

5. Bezposrednie migjsee zrzutu wid deszczowyeh zabezpieczyé szezegdlnie trwale, np. narzutem kamiennym, w celu rozproszenia energii strumienia wody.

LEGENDA:

1. Prefabrykowany wylot kolektora, betonowy

2. Ladcuch uszczelniajacy

3. Rura doplywowa Dz315mm PVC SN8

4. Geokrata z wypetnieniem zwirowym, lub bruk kamienny na zaprawie
cementowej.

5. Podsypka z piasku |ub pospélki, grub. warstwy min. 100mm

8. Grunt rodzimy

7. Lawa 400mm z flucznia 0+63mm

8. Rozproszenie energii strumienia zrzucanej wody - np. narzut z
kamienia naturalnego

Projektant Podpis:
mgr inz. Pawet Modzelewski
Nr upr. MAZ/0396/PWBS/16
tel. 6622418G1
Temat: Branza: Data:
Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej
na dz.dz. nrew.: 16/22, 16/23, 16/25 z obrebu 0055
w Grodzisku Mazowieckim
Sanitarna} 15.05.

inwestor:
Wspélnota Mieszkaniowa ,Osiedle Aleja Parkowa” 2023
ul. Wolniewicz 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki Nrrys.| Skala:
Nazwa rysunku:

Szczegot wylotu do rzeki 3 |1:20




PRZEKROJ A - A PRZEKROJ A - A

LEGENDA:

1, Whaz zeliwny kanalowy okragly, kiasy D, wg wg PN-EN 124-1:2015-07
i PN-EN 124-2:2015-07,

2. Pierscien wyrdwnujaey

3. Piyta pokrywowa do studni Ds=1200mm:

3a. typu clezkiego k. D na piercien odcigzajacy

3b. typu cigzkiego kl. C

4. Pierdcien odeigzajaey do studni Ds=1200mm

5. Kregi betonowe Ds=1200mm

6. Podstawa studni Ds=1200mm

7. Stopnie zeliwne wg PN-EN 13101:2005

8. Kineta przeplywowa z betonu klasy min. C40/50, wodoszezelnego

9. Beton klasy min. G810

10. PodfoZe z zageszczonego gruntu niespoistego (piasek, pospdika)

11. Ruea kielichowa PYC

12. Trojnik 90° z uszczelka wargowa PVC

13. Rura bosa PVC

14. Kolano 90° z uszezelka wargows PVC

NS-N4

Th=NS-N4

Tk

PRZEKROJ A - A

|l

UWAGI:

1. Studnie polaczeniowe o Srednicy wewnetrznej Ds=80Cmm, Ds=1000mm, Ds=1200mm.

2. Studnie z elementdw prefabrykowanych z bstonu wodoszezelnego W-8 C35/45, z monolityczng, dennic, i felcem, produkowane zgodnie z normg, PN-EN

1917:2004.

3. Pofaczenia elementow studni na uszezelki gumowe.

4, Polaczenia kanalow w studniach wediug planu sytuacyjnego oraz profily pediuznych; o fle wiw rysunki nie stanowia inaczej sa to potaczeniastrop w strop”.

5. Ninigjszy rysunek nalezy traktowaé jako schematyczny; pominigte czeéé elementdw (m.in.: tuleje przejéciowe), uproszezono sposdb pokazania (min. na
przekroju B-B pokazano dno z Kineta {typu DK) a pominigto dno z osadnikiem {typ OS), uproszezono widoki).

8, Dohor poszezegdinyeh elementéw studni (kregi, plyta denna, piyta pokrywowa, plerécien wyréwnujacy} uzatezniony jest od wyboru producenta studni; zaleznie Projektant : Podpis:
od oferowanego przez danego producenta asoriymentu dobraé poszezegdine elementy studni kierujae sie niniejszym rysunkiem oraz uwagami zawartymi w

isie techni mgr inz. Pawel Modzelewski
Al opsiete o o ) _ Nr upr. MAZ/0396/PWBS/16
7. Na zewnetrznej powlerzchni studni wykonaé izolacje przeciwwodna z emulsji asfalowe], tel. 662241801
8. Przejécia rur przez sciany studni wykonad w tulejach ochronnych producenta rur lub przy uzyciu uszczelek klinowych z SBR tub EPDM (wg normy PN-EN - -
£81:2002) w sposdb zapewniajacy catkowita szezelnosé polaczen Temat: w_,m:Nw“ Data:
’ o ) R . ) o L, . Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej
9. Przepad wykonac z odpowiednich elementdw zgodnych z uiytym materiatem | wymiarami rur doplywowych. Przepad moze byé zamonfowany na kazdym z na dz.dz. nr ew.: 16/22, 16/23, 16/25 z obrebu 0055
dolotéw; D1, D2 fub D3 (zgodnie z rysunkami szczegdlowymi), na szezegdle pokazano za$ przykladowe wykenanie dia wlotu D2. Dno studni przepadowe; w Grodzisku Mazowieckim 15.05
wykonaé analogicznie do dna z kinets przeplywowa, Przepad stosowaé w miejscach oznaczonych na rysunkach szczegSlowych, Sanitama| , Qmw.
10. Zwieficzenle z pierscieniem odcigZajacym stosowad pod placem manewrowym, bez pierscienia w terenach zielonych lub ciagach pieszych. Inwestor:
11, W przypadku wystapienia gruntow nienodnych w gruncie, na poziomie posadowienia studni, nalezy wyrienic grunt a2 do warstwy nodnej lub zastosowat Wspdinota Mieszkaniowa ,Osiedle Aleja Parkowa”
podioze wzmocnione. ul. Wolniewicz 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki Nrrys.:| Skala:
12. Rzedne den rur odnosza sfe do $rednic wewnetrznych. Nazwa rysunky:

13. Wymiarowanie w mm, ¢ ile nie zaznaczono inaczej.

Szczegot studni rewizyjnej 4 |1:20
z pref. elementdow bet.




Posadowienie kanafu

Umocnienie schan wykapy =

wypraskami stalowymi <y

Zogeszezony grunt mineralny || . ————

Zageszczony piasek | B

Rura przewodowa

Geowldkning* _\’Q}  ——
Zageszczony piasek {

20

Strop worstwy gruntow nienosnych

srednio fub gruboziornisty 7] T ——

@+90

* Geowldknine nalezy stosowat, jezeli dno wykopu znajduje sie w warstwie gruntéw nienosnych lub o stabej nosnosci
, . pyldw, itdw, glin pylastych i ildw pylastych

Przejscie kanatu przez sciane studni lub kanatu murowanego

Scigna studni {kanafu) z betony,
DONMErobETond IUb Murowant

Rura przewodowa

Tuleja ochronna {przejécie szczelne)
WIGSCiwa 017 producentd Far

Projektant :

mgr inz. Pawel Modzelewski
Nr upr. MAZ/0396/PWBS/16
fel. 662241801

Podpjs:

Temat:

Projekt budowy sieci kenalizacji deszczowej
na dz.dz. nrew.: 16/22, 16/23, 16/25 z obrgbu 005%
w Grodzisku Mazowieckim

Branza] Data:

Sanit 15.085.
anitarna 2023
Inwestor:
Wapéinota Mieszkaniowa ,Osiedle Aleja Parkowa”
ul. Wolniewicz 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki Nrrys.| Skala:
Nazwa rysunku:
5 -

Szczegdly montazowe




PM PROJEKT
PAWEL MODZELEWSKI
tel.662241801

PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
NA DZ.DZ. NR EW.: 16/22, 16/23, 16/25 Z OBREBU 0055
W GRODZISKU MAZOWIECKIM

ZAY.ACZNIKI DO PROJEKTU

Inwestor:

Wspoélnota Mieszkaniowa ,,Osiedle Aleja Parkowa”
ul. Wolniewicz 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz.dz. nr ew.: 16/22, 16/23, 16/25 z obr¢bu 0055
w Grodzisku Mazowieckim

Adres obiektu budowlanego:

ulica Wolniewicz w Grodzisku Mazowieckim, powiat grodziski, wojewodztwo mazowieckie

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XXVI

Pozostate dane adresowe:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 140504_4 Grodzisk Mazowiecki
Nazwa i numer obre¢bu ewidencyjnego: 140504_4.0055
Numery dzialek ewidencyjnych: 16/22, 16/23, 16/25

Zespdt projektowy

Projektant: mgr inz. Pawel Modzelewski
upr. bud. nr: MAZ/0396/PWBS/16, w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociagowych i
kanalizacyjnych

15 maja 2023 r.




SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU

Czes¢ opisowa
Strona tytulowa
Spis zatacznikéw do projektu

Informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Pozwolenie wodnoprawne z dnia 21.09.2022 r.

Protokét nr PODGIK.6630.516,2022 z narady koordynacyjnej z dnia 08.11.2022
r. wraz z zatgeznikiem graficznym

Zgoda na lokalizacje sieci dzialce gminnej — pismo nr ZDG.6853.1.245.2022 z
dnia 05.10.2022 r.

Zgoda na lokalizacie sieci dzialce gminnej — pismo nr ZDG.6853.1.65.2023 z
dnia 27.04.2023 r.

3-8

9-15

16-18

1920

21-22



PM PROJEKT
PAWEL MODZELEWSKI
tel.662241801

PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
NA DZ.DZ. NR EW.: 16/22, 16/23, 16/25 Z OBREBU 0055
W GRODZISKU MAZOWIECKIM

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:

Wspolnota Mieszkaniowa ,,Osiedle Aleja Parkowa”
ul. Wolniewicz 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz.dz. nr ew.: 16/22, 16/23, 16/25 z obrebu 0055
w Grodzisku Mazowieckim

Adres obiektu budowlanego:

ulica Wolniewicz w Grodzisku Mazowieckim, powiat grodziski, wojew6dztwo mazowieckie

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria XXVI

Pozostale dane adresowe:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 140504_4 Grodzisk Mazowiecki
Nazwa i numer obre¢bu ewidencyjnego: 140504_4.0055
Numery dzialek ewidencyjnych: 16/22, 16/23, 16/25

Zespél projektowy

Projektant: mgr inz. Pawel Modzelewski
upr. bud. nr: MAZ/0396/PWBS/16, w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
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i, ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACH
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej na
dz.dz. nrew.; 16/22, 16/23, 16/25 z obrgbu 0055 w Grodzisku Mazowieckim.

Kolejnosé realizacji obejmie:

przygotowanie zaplecza budowy

prace przygotowawcze i porzadkowe — przygotowanie placu budowy
zabezpieczenie miejsca robdt,

roboty rozbiorkowe i demontazowe,

roboty ziemne,

roboty budowiano-montazowe,

proby odbiorcze,

prace wykonczeniowe i porzadkowe,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej,

zgloszenie do odbioru.

Dopuszcza sig ustalenie koficowej kolejnosei realizac]i obiektéw przez kierownika budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJ4CYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na dziatkach objetych inwestycja, w rejonie prowadzonych prac, znajduja sig¢ nastepujace obiekty

budowlane:

ulice publiczne oraz parkingi,

pobocza,

drewniane konstrukcje parkowe,

uzbrojenie podziemne: przewody gazowe, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej

sieci: energetyczna i teletechniczna - napowietrzne i podziemne,

ogrodzenia dziatek budowlanych

w poblizu prowadzonych robét znajduja sie rowniez drzewa i krzewy.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

czynne drogi i zjazdy,

rzeka, skarpy

istniejaca sieé¢ wodociggowa,

istniejaca sie¢ gazowa,

istniejaca sieé elektroenergetyczna — podziemna i napowietrzna,

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACH ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Przewidywane zagrozenia wystepujace podezas wykonywania robot budowlanych:

roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie
wysokie ryzyko powstania zagroZzenmia bezpieczenstwa izdrowia ludzi, a w szczegdinosei
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
o wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz
1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0m,
o roboty, przy ktérych wykonywaniu wystgpuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m
o roboty wykonywane pod iub wpoblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
o —3,0m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,
o — 5,0m - dla linii onapigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym
15kV
roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
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o roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
= roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utonigcia pracownikéw:
o roboty prowadzone z wody lub pod woda,
= roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach:
o roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnegtrzach urzadzen technicznych iw
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
o roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi.

Szczegdlne, niesprecyzowane powyzej zagrozenia (zawierajgce si¢ w ogdinym katalogu powyzej):

" potracenie, najechanie przez pojazd (budowlany lub niezwigzany z budowa w trakcie prac przy
czynnych drogach), zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

®  przygniecenia, uderzenia przy pracach rozladunkowo — zaladunkowych i montazowych,

» zagrozenie od spadajgcych z wysokodci materialéw budowlanych i narzedzi, jak réwniez
uszkodzonych elementow istniejgcego zagospodarowania terenu (np.: galezie, elementy
ogrodzen, stupow itp.)

@ zagroZenie katastrofg budowlang wywolang prowadzeniem robodt niezgodnie z projektem lub
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng oraz z czynnikami losowymi,

= zagrozenie porazeniem pradem elekirycznym podczas prac na istniejgcych i budowanych
urzadzeniach elektroenergetycznych, w tym roéwniez w trakcie prowadzenia préb i pomiardw
odbiorezych,

s zagrozenia od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

= zagrozenie wynikajace z niewlasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,

= zagrozenia wynikajace z niezabezpieczenia przed hatasem i wibracjami,

= zagrozenie zatruciem wynikajace z nieprzestrzegania zasad bezpiecznego stosowania produktéw
chemicznych wykorzystywanych podczas prac budowlanych,

= zagrozenie wybuchem przy robotach gazoniebezpiecznych,

= zagrozenie wywolane niezdolnoscia do pracy pracownikow budowy.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i Zycia os6b przebywajacych na budowie oraz w
sgsiedztwie budowy, na calym obszarze prowadzonych robdt, przez caly czas trwania budowy.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie prace, zwigzane z przedmiotowym zamierzeniem budowlanym mogg by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace niezbedne, wymagane kwalifikacje, zaleine od zakresu obowigzkow i
rodzaju wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t, nalezy informowaé pracownikéw o czynnikach mogacych
stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.

W szezegblnosdei nalezy przestrzegaé wymogdw wynikajacych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowiazku stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej
itp. oraz zasadach postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Szczegblowe informacje dotyczgce bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zostana okreflone przez
kierownika budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, z ktérym nastgpnie musza zostaé
zapoznani wszyscy pracownicy.

Kazda osoba wykonujaca prace na terenie inwestycji musi ponadto by¢é odpowiednio przeszkolona w
zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem, zakresem obowigzkéw i specyfika
wykonywanej pracy. Pracodawca nie moze dopuscié¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosei do jej wykonania, a takie znajomosci przepisow i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnié¢ przeszkolenie pracownika w
zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzié okresowe
szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjecia przez
niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego pracodawcy bezposrednio przed
nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy o prace.

Szkolenia odbywaja sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy.



Szczegdlowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr
180, poz. 1860 z pdzniejszymi zmianami).

Kazdy pracownik musi zostaé objety nastgpujacymi rodzajami szkole, w zakresie wymaganym
szczegolowymi przepisami:

»  szkolenia wstepne

o instruktaz ogdlny

o instruktaz stanowiskowy
= szkolenia okresowe

Instruktaz ogélny obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy) wszystkich nowo
zatrudnionych pracownikow, a takze studentéw i ucznidw odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke
zawodu. Instruktaz ogéiny powinien zapozna¢ pracownikéw z podstawowymi przepisami bezpieczefstwa i
higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z przepisami i zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Instruktaz ogdlny
prowadzi jedna z wymienionych oséb:

= pracodawca

=  wyznaczeni przez niego pracownicy, ktorzy posiadaja ukoficzone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy

= pracownicy shuzby bhp — jesli ta shuzba u danego pracodawcy zostala utworzona

Odbycie instruktaju ogdlnego musi zostaé potwierdzone pisemnie przez pracownika w ,Karcie
szkolenia wstgpnego w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy™.

Instruktaz stanowiskowy (przeprowadzany przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku) obejmuje:
®  pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z
bezposrednim kontaktem z produkejg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy ucigzliwe,
®  pracownikow przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkoéw techniczno-organizacyjnych,
= ucznidw i studentéw odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami czynnikami niebezpiecznymi,
szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujacymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonarnia pracy na danym stanowisku. Instruktaz stanowiskowy
prowadzi wyznaczona przez pracodawce osoba kierujaca pracownikami, ktéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostala przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy nalezy zakoficzyé sprawdzianem wiadomosdei i umiejgtnosci z zakresu
wykonywania pracy zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Odbycie instruktazu stanowiskowego musi zostaé potwierdzone pisemnie przez pracownika w ,Karcie
szkolenia wstepnego w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy”.

Szkolenie okresowe obejmuje:

= osoby bedace pracodawcami oraz inne osoby kierujace pracownikami, w szczegoélnosei
kierownicy, mistrzowie i brygadzisci,

= pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

v pracownikéw inZynieryjno-technicznych, w tym projektantow, konstruktoréw maszyn i innych
urzadzen technicznych, technologdéw i organizatoréw produkeii,

e pracownikdéw stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy i inne osoby wykonujace zadania tej
shuzby,

& pracownikéw administracyjno-biurowych i innych niewymienionych wyzej, ktérych charakter
pracy wigze si¢ z narazeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciazliwe lub niebezpieczne
albo z odpowiedzialnoscia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Zakres szkolen okresowych obejmuje akfualizacje i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejgtnosci
pracownikéw w dziedzinie BHP nabytych w czasie szkolenia wstgpnego, a takze zaznajomienie ich z
nowymi rozwiazaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie okresowe prowadzi
pracodawca lub jednostka organizacyjna uprawniona do prowadzenia szkolenia w dziedzinie BHP.
Szkolenie okresowe kofczy si¢ egzaminem sprawdzajacym. Odbycie szkolenia okresowego zostaje
potwierdzone wydaniem przez organizatora szkolenia zaswiadczeniem ukonczenia szkolenia,

6



Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktdrych wystepuja szczegolnie duze
zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pozostali — nie rzadziej niz
raz na 5 lat, z wyjatkiem pracownikéw administracyjno-biurowych, ktérzy powinni odbywaé szkolenie
okresowe nie rzadziej niZ raz na 6 lat.

Bezwzglednym warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy zwiazanych z realizacja przedmioctowego
zamierzenia budowlanego, poza znajomoscia zasad BHP, jest réwniez posiadanie dodatkowych uprawnien
kwalifikacyjnych, ktére moga dotyczyé pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach m.in. takich jak:
spawacza, elektryka, obstugi urzgdzen dzwignicowych, kierowcy wozka jezdniowego itd. Nalezy przy tym
zwrocic uwage na koniecznos$¢ okresowej aktualizacji niektdrych uprawnien.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII 1 INNYCH ZAGROZEN

Szezegblowe informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostang okreSlone przez
kierownika budowy w “Planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia”, z ktdrym nastepnie muszg zostaé
zapoznani wWszyscy pracowinicy.

W szczegdlnosci nalezy zapewnic:

» nadzor kierownika budowy lub oséb przez niego wyznaczonych, posiadajgcych niezbedne
kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie,

® organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

®  wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych i stanowisk materialow niepowodujace kolizji,

* wykonanie i oznakowanie drog umozliwiajacych ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy
pozarnej oraz karetki pogotowia; drogi te musza by¢ zawsze dostgpne i przejezdne,

» wladciwe oznakowanie terenu budowy i zabezpieczenie przed dostgpem osdb postronnych,

*  wiadciwa organizacje ruchu na drogach publicznych i niepublicznych na czas prowadzenia robét
budowlanych,

= nadzo6r wlascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

» likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw glownie przez stosowanie technologii,
materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

® niezbgdne instruktaze pracownikow,

*  wyposaZenie pracownikéw w niezbedne érodki ochrony indywidualnej, w tym w odziez robocza
i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (m.in. kaski, obuwie, rgkawice ochronne)
wraz z uwzglednieniem niebezpieczefistw wynikajacych z urazéw mechanicznych, porazenia
pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracy,

= stosowanie urzgdzef zabezpieczajgcych i ochronnych (np. oston); wszystkie urzadzenia
powinny by¢ sprawne i posiadaé aktualne atesty,

®  uzywanie wilaciwego sprzetu i narzedzi,

= zapewni¢ lgcznosé telefoniczna na terenie budowy,

¥ zabezpieczenie wykopdw barierami ochronnymi, wyposazenie w drabiny umozliwiajace szybka
ewakuacje pracownikow w razie powstania zagroZenia,

= umieszczenie w poblizu miegjsc prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych niezbednego
sprzetu ratunkowego,

» przekazanie pracownikom numeréw telefondéw alarmowych wraz z wykazem adreséw
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takie apteczke pierwszej
pomocy oraz srodki i urzadzenia przeciwpozarowe,

= podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze),

" maszyn i urzagdzef technicznych wykorzystywanych w procesie technologicznym posiadajacych
odpowiednie certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetniajacych wymagania
przepisdw i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczace ograniczenia halasu;
stosowany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualne wymagane dokumenty potwierdzone przez
Dozér Techniczny dopuszezajace do stosowania go w budownictwie; stosowany sprzet
powinien by¢ utrzymywany w ciagle] sprawnodci technicznej, winien byé nalezycie
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konserwowany a okresowe przeglady wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami,
powinny byé potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatad w celu usunigcia tego

zagrozenia.

7. PRZEPISY SZCZEGOLOWE.

Catodé robot nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inZynierskiej. W szczegdinosci wszelkie prace nalezy

wykonywaé

zgodnie z:
ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z pdzniejszymi
zmianami),

ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 961 z
pdzniejszymi zmianami),
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | paZdziernika 1993

r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r., Nr 96, poz. 437),

ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami),

rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajoéw
prac wymagajacych szczegoinej sprawnoscei psychofizycznej (Dz. U. z 1996 r., Nr 62, poz. 287),

rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z
pdZniejszymi zmianami),

rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoleczngj z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczefistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2018 r., poz.
1139),

rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2 2000 r., Nr 40, poz. 470),

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 272 z
pozniejszymi zmianami),

rozporzadzeniem Ministra Przedsigbiorczoscei i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie
sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen
technicznych oraz sposobu i trybu przedtuzania okresu waznosci zaswiadezen kwalifikacyjnych
(Dz. U. 22019 r., poz. 1008 z pdzniejszymi zmianami),

rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzednia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzes technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 583),

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

rozporzadzeniem Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz. U, z 2018 r., poz. 2176),

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126),

rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),

rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1830).
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DECYZIA

Dziatajgc na podstawie art. 389 pkt 16 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 16 pkt 65, art.
16 pkt 69, art. 393 ust 4 i 5, art. 396, arf. 397 ust. 3 pkt 2 i ust. 4, art. 400 ust. 1, ust. 4, ust. 6,
art. 403 ust. 1, ust. 2 i ust. 6, art. 407 ust. 1 iust. 2, art. 414 ust. 1, art. 415, art. 417, art. 419
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne {t.j. Dz. U. 2021, poz. 2233 z péin. zm.), w zwigzku
z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019
roku w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi Sciekéw, a takie przy
odprowadzaniu wéd opadowych [ub roztopowych do urzadzerd wodnych {Dz. U. 2019 poz.
1311) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t.j. Dz, U, 2021, poz. 735 z pdin. zm.; dalej jako k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku Wspolnoty
Mieszkaniowe] ,Osiedle Aleja Parkowa” z siedzibg w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy
Wolniewicz 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki reprezentowanej przez Pana Pawla Modzelewskiego
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego
wodnego w postaci wylotu do rzeki Mrowny na dz. nr ewid. 16/22, obreb 55
w Grodzisku Mazowieckim oraz na ustuge wodng polegajacg na odprowadzaniu
podczyszczonych wéd opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej poprzez projektowany
wylot do rzeki Mrowny, dz. nr ewid. 16/22, obreb 55 w Grodzisku Mazowieckim, pow. grodziski,
woj. mazowieckie,

orzekam:

I. Udzielam Wspdlnocie Mieszkaniowej ,Osiedle Aleja Parkowa” z siedzibg w Grodzisku
Mazowieckim przy ulicy Wolniewicz 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki pozwolenia
wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzadzenia wodnego w postaci wylotu do rzeki Mrowny na dz. nr ewid.
16/22, obreb 55 w Grodzisku Mazowieckim, o parametrach:

. Rzedna terenu istniejgcego Wspbirzedne geodezyjne
Lokalizacja wylotu [m n.p.m.] PUWGZ000 strefa 7
Dziatka nr ewid. 16/22, obreb 106,30 X: 5773821,76 Y: 7473553,22

55 w Grodzisku Mazowieckim




2. usiuge wodng polegajacg na odprowadzaniu podczyszczonych wéd opadowych
i roztopowych z kanalizacji deszczowej poprzez projektowany wylot do rzeki Mrowny,
dz. nr ewid. 16/22, obreb 55 w Grodzisku Mazowieckim, wediug ponizszego zestawienia:

Odwadniana Odwadniana Maksymalna iloéé ére.dn': ? ra'czna
. . . ilosé wod
zlewnia zlewnia wod opadowych
. opadowych lub
rzeczywista Foec zredukowana lub roztopowych
[m?] Forea [] Qs (/5] roztopomych
zred 3X.5 Qér.a {malrck]
13057,40 11751,66 0,05 7 051,0

przy zachowaniu parametréw jakoéciowych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancii szczegdinie
szkodliwych dia érodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wod Jub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd iopadowych do wéd lub
urzadzen wodnych:

o weglowodory ropopochodne do 15 mg/|

e zawiesina ogdlna do 100 mg/l

I. Zobowiazuje Wspdlnote Mieszkaniowa ,Osiedle Aleja Parkowa” z siedzibg w Grodzisku
Mazowieckim przy ulicy Wolniewicz 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki do:

1. wykonania robét zwigzanych z  wykonaniem  urzadzen wodnych, zgodnie
z przedstawionym operatem wodnoprawnym, obowigzujacymi przepisami i normami oraz
w sposéb niezagrazajgcy bezpieczenstwu ludzi i mienia;

2. odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych w ilociach nieprzekraczajacych wartosci
ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym i o skladzie nieprzekraczajgcym wartosci
parametréw zanieczyszczen, okreslonych w przepisach praws;

3. prowadzenia rob6t w sposéb nie kolidujgcy zinnymi urzadzeniami technicznymi,
znajdujacymi sie w obrebie pasa robot;

4. wykonania urzadzer wodnych w sposéb umozliwiajacy swobodny przeptyw wody;

5. dokonywania co najmniej dwa razy do roku prac konserwacyjnych majacych na celu
utrzymanie w pefnej sprawnoéci wykonanych urzadzen wodnych;

6. prowadzenia robdt przy dogodnych warunkach atmosferycznych, w sposéb eliminujacy
zagrozenia zmianami stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntéw sasiednich;

7. dokonywania dwa razy wroku udokumentowanych kontroli eksploatacii urzadzen

podczyszczajgeych wody opadowe lub roztopowe oraz ich serwisowanie zgodnie
z instrukcja producenta;

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wady Polskie
Zarzad Zlewni w towiczu, 99-400 towicz ul. Ekonomiczna &
tel. 46 811 50 60 e-mail: zz-lowicz@wodypolskie.gov.pl



iv.

10.

ii.

iz,

13.

i4.

15.

16.

prowadzenia wiasciwej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej poprzez zapobieganie
wystepowania sytuacji awaryjnych;

utrzymania i systematycznej konserwacji odbiornika wéd opadowych lub roztopowych, na
dfugosci oddziatywania odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych do rzeki
Mrowny, tj. na odcinku 12 m w dét rzeki od projektowanego wylotu. Przez utrzymanie
i konserwacje nalezy rozumieé coroczne okaszanie skarp, usuwanie zakrzaczen skarp,
odmulanie dna, itp.

wykonania rob6t zwigzanych wykonaniem projektowanych urzadzer wodnych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1973),
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. p0z.699);

pokrycia oraz naprawienia ewentualnych szkéd istrat, powstalych w zwiazku
z wydanym pozwoleniem oraz wykonania dodatkowych urzadzeri izabezpieczes,
zapobiegajacych szkodom w przypadku naruszenia, poprzez wykonanie czynnosci —
okreslonych w pkt. I decyzji — interesu oséb trzecich;

nienaruszania ustale’’ wynikajacych z Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18
pazdziernika 2016 roku w sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla
obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. 2016 poz. 1841);

nienaruszania ustalen wynikajgcych 2z Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18
pazdziernika 2016 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami na ohszarze dorzecza
Wisty (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1911);

nienaruszania ustalen wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca
2021 roku w sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy (Dz. U. 2021, poz.
1615);

nienaruszania ustaled wynikajacych z Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej zdnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie naleiy speni¢ prazy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych
i roztopowych do urzadzern wodnych {Dz. U. 2019 r,, poz. 1311);

dokonania zgfoszenia urzgdzenia wodnego, o ktérym mowa w art. 331 ust. 3 ustawy z dnia
20 lipca 2017 . Prawo wodne w terminie 60 dni od dnia przystapienia do uzytkowania tego
urzgdzenia;

Pozwolenie wodnoprawne moze by¢ cofniete lub ograniczone w przypadku wystapienia
uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art. 415, art. 417 oraz art. 419 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie zart. 400 ust. 6 Prawa wodnego, obowigzek ustalenia czasu obowigzywania
nie dotyczy pozwoleri wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych (przepisy ustawy,
dotyczace wykonania urzadzern wodnych, stosuje sie odpowiednio do przebudowy
tub fikwidacji tych urzadzen), z zastrzezeniem zapiséw pkt V.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Vi,

VI

ViLL

b

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne wygashie, jezeli
Zaklad — w rozumieniu ustawy Prawo wodne ~ nie rozpocznie wykonywania robot

w terminie 3 lat od dnia, wkidrym niniejsze pozwolenie wodnoprawne sianie
sie ostateczne.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne wydaje sie w drodze
decyzji, na czas okreslony nie diuiej niz 30 lat. w przypadku pozwolenia o jakim mowa w pkt |

ppkt 2 decyzji dotyczgcym ustugi wodnej pozwolenia udziela sig na okres 30 lat od dnia
w ktérym decyzja stanie sig ostateczna.

Zgodnie zart. 393 ust. 4 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomodci iurzadzen wodnych, koniecznych do jego realizacji, oraz nie narusza

prawa wiashoéci iuprawniedt osdb trzecich, przystugujagcych wobec tej nieruchomosci
i urzgdzen.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania wszelkich innych uzgodnieri, opini
czy decyzji, wydawanych na podstawie odrebnych przepisow prawa,

Niniejsza decyzja nie stanowi zgody na zmiang uksztattowania terenu na gruntach
przylegtych do wykonywanego urzadzenia wodnego.

UZASADNIENIE

W dniu 01 sierpnia 2022 roku do Paristwowego Gospodarsiwa Wodnego Wody Polskie
Zarzad Zlewni w towiczu wplynat wniosek Wspdlnoty Mieszkaniowej ,Osiedle Aleja Parkowa”
z siedzibg w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Wolniewicz 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
reprezentowanej przez Pana Pawla Modzelewskiego w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego wodnego w postaci wylotu do rzeki
Mrowny na dz. nr ewid. 16/22, obreb 55 w Grodzisku Mazowieckim oraz na ustuge wodna
polegajaca na odprowadzaniu podczyszczonych wod opadowych i roztopowych z kanalizacji
deszczowej poprzez projektowany wylot do rzeki Mrowny, dz. nr ewid. 16/22, obrgb 55
w Grodzisku Mazowieckim, pow. grodziski, woj. mazowieckie.

Do wniosku zatgczono dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego sporzgdzonego w wersii
papierowej oraz na elektronicznym noséniku danych, opracowanego w czerwcu 2022 roku przez
Pana Rafata Rabczyniskiego wraz z uzupetnieniem, opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci

sporzadzony w jezyku nietechnicznym oraz komplet innych wymaganych przepisami prawa
zatacznikow.

Po zapoznaniu sie z zataczong dokumentacja stwierdzono, Ze wymaga ona uzupeinienia,
wzwigzku z tym pismem znak: WA.ZUZ.5.4210.606.2022.8G z dnia 07 lipca 2022 roku

petnomocnik wnioskodawcy zostal wezwany do uzupefnienia wniosku, do czego w peini sig
ustosunkowat.

Dziatajac zgodnie z art. 61 ustawy K.p.a. oraz z art. 400 ust. 7 cytowanej na wstepie ustawy
Prawo wodne, pismem znak: WA.ZUZ.5.4210.606.2022.BG z dnia 08.08.2022r. zostafo wszczete
postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Zawiadomienie o jego wszczeciu podano w formie ogloszenia do publicznej wiadomodci.
Stosownie do art. 61 § 4 k.p.a. zawiadomiono o nim takie strony postgpowania w sposob
bezposredni.

Zgodnie art. 10 § 1 ustawy K.p.a., organy administracji publicznej obowigzane s3 zapewni¢
stronom czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwié
im wypowiedzenie si¢ co do zebranych materiatéw, dowoddw oraz zadan. W toku
postgpowania nie zostaly wniesione Zadne dodatkowe wyjasnienia, uwagi czy dowody
w sprawie przez strony postepowania do chwili wydania decyzji.

Rozpairujac przedmiotowy wniosek tutejszy organ zauwaiyt, co nastepuie.

Stosownie do art. 389 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.
2021, poz. 2233 z pdin. zm.), jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne
wymagane jest na ustugi wodne i wykonanie urzadzer wodnych. W mysl art. 16 pkt 65 ustawy
Prawo wodne ilekro¢ jest mowa o urzadzeniach wodnych to rozumie sie przez to urzadzenia lub
budowie stuzgce do ksztaftowania zasobdw wodnych lub korzystania z tych zasobéw. Natomiast
w mysli art. 35 ust. 3 pkt 7 ustugi wodne obejmujg odprowadzanie do wéd lub do urzadzen
wodnych - wéd opadowych lub roztopowych, ujetych wotwarte iub zamkniete systemy
kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opaddw atmosferycznych albo w systemy
kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Zgodnie z art. 16 pkt 69 ilekroé¢
w ustawie Prawo Wodne mowa jest o wodach opadowych lub roztopowych rozumie sie przez
to wody bedace skutkiem opaddéw atmosferycznych.

Jak wynika z dokumentacji wodnoprawnej planowane do wykonania dziatania inwestycyjne
oraz zamierzone korzystanie z wod, nie spowodujg naruszenia ustalen dokumentdw, o jakich
mowa w art. 396 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie narusza¢ ustaleri planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym, ustalefi planu przeciwdziatania skutkom suszy, ustalert programu ochrony wéd

morskich, ustalert krajowego programu oczyszczania $ciekdw komunalnych, oraz innych
obowiazujgcych norm i przepiséw,

Planowana inwestycja jest usytuowana w zasiegu Jednolitej Czedci Wéd Powierzchniowych
(JCWP) o nazwie ,Rokitnica od Zrodet do Zimnej Wody z Zimng Wodg” o europejskim kodzie
PLRW2000172728689 w granicach regionu wodnego Srodkowej Wisly. Ponadto inwestycja
znajduje sie na terenie Jednolitej Czeéci Waéd Podziemnych (JCWPd) PLGWG60006S.
Przedmiotowa inwestycja nie stoi i nie zagrozi osiagnigciu celéw srodowiskowych wskazanych
dla JCWP i JCWPd,

Zamierzone korzystanie zwdd znajduje sie poza granicami form ochrony przyrody
utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
Z analizy przedmiotowego wniosku wynika, Ze planowane dziatania nie bedg naruszaé

przepiséw dotyczacych form ochrony przyrody oraz nie bedg powodowaé pogorszenia stanu
srodowiska.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lowiczu, 99-400 towicz ul. Ekonomiczna 6
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Dodatkowo analizowany obszar nie znajduje sie w obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig. Planowana inwestycja nie wptynie na zwigkszenie zagroZenia powodziowego.

Zgodnie z art. 410 ustawy Prawo wodne w przypadku naruszenia interesu osob trzecich lub
zmiany sposobu uzytkowania wody w regionie wodnym organ wiasciwy do wydania pozwolenia
wodnoprawnego, w drodze decyzji, moze nafozyé na zaktad posiadajacy pozwolenie obowigzek
wykonania ekspertyzy. Na podstawie wyze] wzmiankowanej ustawy organ wiasciwy do wydania
pozwolenia moze zmieni¢ pozwolenie w zakresie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 403.

Zgodnie z art. 400 ust 6 ustawy Prawo wodne, obowiazek ustalenia czasu obowigzywania
nie dotyczy pozwolert wodnoprawnych na wykonanie urzadzert wodnych, przy czym zgodnie
z art. 414 ust 1 pkt 3 pozwolenie to wygasnie w przypadku gdy zaktad nie rozpocznie jego
wykonywania w terminie 3 lat od dnia, w ktérym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stafo sig
ostateczne.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne na usfuge wodnag
wydaje sie na czas oznaczony nie diuzszy niz 30 lat, co uwzgledniono w pkt VI niniejszej decyzji,
udzielajac pozwolenia na okres 30 lat od dnia w ktdrym niniejsza decyzja stanie sig ostateczna.

W odniesieniu do powyiszych ustaleft nalezy uznaé, ze nie zachodzg przeszkody
do udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Biorac powyisze pod uwagg, orzekam jak w sentencji.
Pouczenie:

1. Niniejsza decyzja dotyczy wylgcznie spraw zwiagzanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,
udzielenie pozwolenia nie jest tozsame z przyzwoleniem na realizacie robdt, bez uzyskania innych
zezwolen przewidzianych prawem.

2. 0d niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Warszawie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu
Zlewni Wdd Polskich w towiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99 - 400 towicz, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania, strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg. zdniem dorgczenia
organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwoiania
przez ostatniz ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iz
decyzja podiega wykonaniu i brak jest mozliwoéci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu
Administracyinego.

Z up. Dyrektors

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Ziewni w towiczu, 99-400 towicz ul. Ekonomiczna &
tal. 46 811 50 60 e-mail; zz-lowicz@wodypolskie.gov.pl



Otrzymuia/ 2o zwrotnym potwierdzeniem odbioru /:

2

{1/ Pawet Modzelewski, ul. Goleszowska 3/151, 01-249 Warszawa;

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszaws;
3. Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kosciuszki 12A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki;

4, Aa.

Do wiadomosci:

o Nadzor Wodny w Grodzisku Mazowieckim;
e Dzial ZUO

Pobrano optate zgodnie z art.398 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(t.j. Dz. U, z 2021 r. poz. 2233 z pdin. z zm.)

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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ul. Daleka 11a

Starosta Groedziski

Grodzisk Mazowiecki, B listopada 2022 r.

05-825 Grodzisk Mazowiecki

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR PODGIK.6630.516.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkow komunikacii elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niehedace przytaczami

kanalizacyjna

Lokalizacja obiektu

ul. B.Wolniewicz, Grodzisk Mazowiecki, obr.00535, dz.16/25,16/22

Lista Jednostka ew, Obreb ew, Numery dziatek ewidencyjnych
dziatek ewidencyjnych m. Grodzisk Mazowiecki 55  16/25
Rafal Rabczynski reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca Rabczynski Rafal ATEVAN, NIP: 7962208612
Chopina 16A/9, 05-800 Pruszkéw
Inwestor Wspolnota Mieszkaniowa , Osiedle Aleja Parkowa”
ul. Wolniewicz 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Proiektant Pawel Modzelewski
J numer uprawnieti: MAZ/0396/PWBS/16
Data wplywu wniosku 27 pazdziernika 2022 r.

Data rozpoczecia narady

28 paZdziernika 2022 r.

Data zakonczenia narady

8 listopada 2022 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

mgr inz, Sylwester Celej
Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikéw narady keerdynacyjnej

—
1 INETFALA Mariusz Chmielewski

Podmint powiadomiony o
narodzie droga elekivanicrng

Stanowisko/uwagt:
Nie wyrazono stanowiska

2 |ORANGE POLSKA . A.

Pudmuet pawiaduniony o
naradzie droga elekironiczng

Stanowiskofuwagi:
Nie wyrazeno stanowiska

> p—— '
3 Wydzial Ochrony Srodowiska Powiatu Grodziskiego

Podmiot posiadomiony o
naradzic droga efekironiczig

Stanowisko/iuwagi:
Nie wyrazeno stanowiska

4 |Gminna Spotka Wodna Grodzisk Mazxowiecki

Imig i nazwisko przedstawiciela

Iwona Lubaniska

Stanowisko/uwagl:
Projekt zaakceptowany

Peziat w nerudzee o wylorzpsbmiom

srashion hartnhach slehiromiozneg

Qanaczenie podniotis:

H
5 |pGE Dystrybucja 8.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw

Imig § nazwisko preedstawiciela

Slawomir Syta

Stanowisho/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacii:

SkrzyZzowania i zblizenia z kablami energetycznymi wykonywaé zgodnie z norma SEP N SEP-E-004.
Zachowat normatywne odleglosc.

Prace ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem szezegélng] ostroznosei pod nadzorem RE Pruszkdw.
Na kabel energetyczny nalozyé rure ochronmna AROTA.

¢ aurdae Fwikarsysianem
v Kenmpmekee clebirame phag

Cznaczenie padmiphi:
6 |Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Grodzisku Mazowieckim

Imig [ nazwisko przedstawiciela

Janusz Dobkowski

Strona 122



Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowatt i zhlizel projekiowanych urzadzen i ocbiektow z istniejaca siecia gazows prace |
ziemne nalezy prowadzié recznie pod nadzorem Polskiej Spéiki Gazownictwa Oddzial w Warszawie , Ll v nanadain § yhorestunicn,
Warszawa ul. Réwnolegta 4a, tel, 22 667-33-52, oraz Gazowni w Grodzisku Mazowieckim ul, Mita 25 tel. | o e
605058598.

Zachowad normatywne odlegtosci pionowe (25cm + Dz gazociagu) 1 poziome od sieci gazowej.

7 Oznaczenie podmiotu; Imig i naxwisko przedstawiciela
Starostwo Powiatu Grodziskiego Wydzial Architekioniczno - Budowlany Lilla Jakubiec
Stanowisko/uwagi: Vdzal s naraize > wyloroystsmen
Projekt zaakceptowany seadhows homuntdaop eliktramaozney
Qznaczgnie podmiotu; Imig i nazwiske przedstawiciela

8 Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim Urszula Chrzanowska
Stanowisko/uwagi: Lidzisd w nanadaie 7w Fyataniem
Projekt zaakceptowany srodbaw kamumhiregd elebirong ey
(znaczenie podmiotu; Imie | nazwisko przedstawiciela

9 Wydzial Komunikacji Powiatu Grodziskiego tukasz Malczewski
Stanowisko/uwagi: " o e
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udizial wnazadzie ¢ soykoreystanies

. sradkow kannnkacit eleltronigine
Nie detyczy
1 Oxnaerenie podmioti: Tmig [ nazwisko prredstewiciela
0|zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. Grodzisk Mazowiecki Marcin Zawadzki
Stanowisko/uwagi: Ddaiahw maradeie 5 wylornystonion
Projekt zaakceptowany sradhiw hamnikanii efelironemey

W naradzie uczestniczyl{a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Rafal Rabczynski.

d

f= Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
1,8 iy aby ziokalizowat mgr inz. Sylwester Celej
- wniosek na mapie Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dolument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 8 listopada 2022 roku z systemu informatyczrego iGeaMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organt lub upowaznionego pracownika ani pieczatki vrzedowsj.

Weryfikacji dokumentu moZna dokonaé na stronie hitps:/fweryfikacjapretokoluzud.epodygik.pl.
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" Punkt” - Ustugi Geodzyjne
Footr Puchala
ul. Kimicica = 05-825 Grodzisk Maz.
tel 518990560
NiP- 529170406, REGON: 386167590

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wojewddztwo:  mazowieckie

Powiat: grodziski

Jednostka ewid.: 140504_4, Grodzisk Mazowiecki
Obreb nr: 0055

T B. Wolniewicz

Dz.ew. 16/22, 16/23, 16/25, 21/1

Id. zgloszenia: PODGIK.6640.3060.2021
Skala mapy: 1:500

Uklad wspol.:  X,Y-2000 H - EVRF-2007-NH

W oznaczonym zakresie potwierdzono aktualnosé mapy
zasadniczej przez "W Punkt * Ustugi Geodezyjne Piotr
Puchata pomiarem uzupeiniajgcym w dn. 03.03.2022r.

W granicach projektowanej inwestycji budowlanej nie
badano stuzebnosci gruntowych.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktdre nie byly
zgloszone do inwentaryzacji.

isk .. dn. 09.03.2022 1, i ik:
Grodzisk Maz., dn @mm T vﬁﬂ%
inz.

artograficz:

geadezyjnych

techniczny pozylywnie Zwe rmijg. 2¢
swiadomy odpowiedzialnodci kamnej za zlozenie falszywego
PODGIK.6640.3060.2021

» W Punkt” Uslugl Geadezyjne Piotr Puchala

Protokét Weryfikacji
PODGIK.6640.3060.2021_1 2dn. 09.03.2022

WNIONY

¢ [i0a85

STAROSTA GRODZISKI
ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 28 b ust. 1 oraz art. 28 c ustawy

Prawo geodezyjne i kartograficzne informuje sie, ze

niniejsza dokumentacja byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca Srodkdéw
komunikacji elektronicznej w dniu 08.11.2022 roku za

Nr PODGIK PODGIK.6630.516.2022,

Z up. Starosty
mgr inzZ. Sylwester Celej
Gtowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie hitps:/iweryfikacjaprojektuzud.epodgikpl/

UZGODNIENIE USYTUOWANIA

ook proekons ATEVAN Rabezyfiski Rafat

ul. Chopina 16A/9, 05-800 Pruszkéw
tel.: 605 606 794
e-mail: atevan@atevan.pl

Niniejszy wydruk jest zgodny z mapa do celéw projektowych zarejestrowang,
pod nr P.1421.2020.575, z dn. 29.01.2020 r.

Projektant uprawniony: P .
R —— mgr inz. Pawet Modzelewski

LEGENDA KOORDYNACJI PROJEKTU
1-7  proj. sie¢ kanalizacji deszczowej




Grodzisk Mazowiecki, dnia 05 paZdziernika 2022 r

URZAD MIEJSKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
ul, T. Kofciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34,22 75520 16
Fax 22 755 53 27

ZDG.6853.1.245.2022

Wspoélnota Mieszkaniowa
»Osiedle Aleja Parkowa”

ul. Wolniewicz 5, 7, 9, 10,12
05-825 Grodzisk Mazowiecki

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.09.2022r (data wplywu) uprzejmie informuje, ze
Gmina akceptuje lokalizacie sieci kanalizacji deszezowej projektowanej w drodze gminnej ul.
Wolniewicz dz. nr ew. 16/25 obreb 0055 Grodzisk Mazowiecki.

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z decyzjg Pafstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WA.ZUZ.5.4210.606.2022.BG

z up. BURMISTRZA
Naczelnik Wydziatlu Zarzadzania
Drogami Grnuymi

Andrzej Korpysa

Sprawe prowadzi:
Dorota Uszlifiska
Tel 22 463 46 42
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MAPA DO

Wojenadzive:
Powiat:
Fednostka cwid
Obrgb nrs
Ul
Dz.ew.
Id. rglossenia:

It Skala mapy:

. Uklad wspol.:

CELOW PROJEKTOWYCH

muzowieckie

grodziski

1405044, Grodzisk Mazowiechi

FAN]

B. Holniewic

16/22, 16/23. 16725, 21/]
PODGIK.6640.3060.2021

1:300
X.Y-2000 H- EVRE-2007-NH

W oznaczonym zakresic potwierdzona akialnosd mapy
sasadniczej przez "W Punkt © Uslugi Geodezyjne Piotr

Puchata pomiarem vaupeiniajgeym w dn. 03.03.2022 1,

W granivach projektosanci inwesivaii budowlanej nic
hadano sluzebnosci gruntowych,

Nie wykluczu sig istnienia w terenic innych nie wykazanych
na niniejsze] mapie urzgdzen podziemny ch. Kidre nie v ly
zeloszone do inwentary zacii.

Grodeisk Maz. dn. 09.03.2022 1.
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 27 kwietnia 2023 r

URZAD MIEJSKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
ul. T. Kosciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34,22 75520 16
Fax 22 755 53 27

ZDG.6853.1.65.2023

Wspélnota Mieszkaniowa
»Osiedle Aleja Parkowa”

ul. Wolniewicz 5,7, 9, 10,12
#5-825 Grodzisk Mazowiecki

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.04.2023r (data wplywu) uprzejmie informuje, ze
Gmina akeceptuje lokal‘izacjg sieci kanalizacji deszezowej pfojektowanej w drczdze gminnej ul.
Wolniewicz dz. nr ew.z16/25 ora dz. nr ew. 16/22 obreb 0055 Grodzisk Mazowiecki.

Sieé kanalizacji deszcé.bwej nalezy zaprojektowad i wykonaé zgodnie z decyzja Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WA.ZUZ.5.4210.606.2022.BG |

z up. BURMISTRZA
Naczelnik Wydzialu Zarzgdzania
Drogami Gminnymi

Andrzef Korpysa

Sprawe prowadzi:
Dorota Uszlinska
Tel 22 463 46 42
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ViAP4 DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wil sv o

Poss k-

Jednosthae owid.,

¢ Yol nr:
Ii,
£3r o

mazowiechie

arodzivki

140504 _4, Grod:zish Muzowiecki
033

B. Wolniewic:
16722, 1623, 1625211

W osoloseonin.  PODGIK.6640. 30612021
Skala nnpy P50
b kL sospaol LY - 2008 i - EYRE-2607-NH

Woasnue om m Adhresic pabwividzoin abithiose siap
susadnicec) prees "W Puaky o Bshugt Geodery ine Piot
Puchalia pomisrent paupelnaiaey m W di HaHiX. H22 ¢

W granicach profektovaane mw e ot badowancg aie
badano sluzchaodei gromonsagh,

Nie wikluesa sie ismicnio w terenic wch nie ) hazanyb

fa piniefs2ci mapie trzadzen podedenm ch. Rdee i by

selissone do Invenian Zaci

Eaodsisk Maz. din, 903 2022 ¢ kicronnth,
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