ATEVAN Rafat Rabczynski ul. Chopina 16A, 05-8B00 Pruszkéw

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspélnego Slownika Zamowien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagdw do
odprowadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJl:  Budowa kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Mrowny
ADRES INWESTYCJl:  ul. B. Wolniewicz, Grodzisk Mazowiecki

NAZWA INWESTORA:  Wspdlnota Mieszkaniowa "Osiedle Aleja Parkowa"

ADRES INWESTORA: ul. B. Wolniewicz 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
BRANZE: SANITARNA

DATA OPRACOWANIA: styczen 2024r.
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L 706-220-86-12) 12s-,

-1-
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Przedmiar

Lp. | Kod pozygji | Opis i wyliczenia lim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Budowa kanalizac)i deszezowej w ul. Wolniewicz w Grodzisku Mazowieckim
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1l KNNR'1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1] 0111-01 | trasa kanalizacji
poz.31 + poz.32 m 43,20
RAZEM 43,20
2} KNNR 8 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostkl betonowej m2
d.1] 0803-04 | regularne] na podsypce cementowo-plaskowe)
analogia
2%7+4%6+13*3 m2 77,000
RAZEM 77,00
3| KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z betonu gr, 20 cm mechanicznie | m2
d.1l| 0801-06 | Krotnosgc = 1,333333
analogia
poz.2 m2 77,00
RAZEM 77,00
4 KNNR 6 | Rozehranie kraweznikéw betonowych na podsypce m
d.1] 0808-02 | cementowo-piaskowe
analogia
4 m 4,00
_ RAZEM 4,00
5/ KNNR & | Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm mechanicznie | m2
d.1| 0802-02 | -demontaz fragmentu nawierzchni miedzy parkingiem a
analogla | trawnikiem zasypane] biatym, ozdobnym tuczniem
kamiennym
05*(2*3) m2 3,00
_ RAZEM 3,00
6| KNNRGB | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm m
d.1| 0808-07 | na podsypce plaskowej
analogia
3+3+3 m 9,00
RAZEM 9,00
7] KNMRG | Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm m2
d.1| 0801-02 | mechanicznie - rozbidtka §ciezki spacerowe] przy kladce
analogia
2,5%2 m2 5,00
RAZEM 5,00
8| KNR18-01 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d1| 011813 | samowytadowczymi na odl. do 1 km
poz.2* 0,08 + poz,3*0,2 + poz.4 * (0,3* 0,2) * poz.5 * m3 22,53
0,15 + poz.6* (0,2 * 0,06) + poz.7 * 0,15
RAZEM 22,53
9] KNR 19-01 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 011814 | samowyladowczymi - dodaiek za kazde dalsze 0,5 km
ponad 1 km -~ wywoz na kolgjne 4 km
poz.8 : m3 22,53
' RAZEM 22,53
10 Rozebranie | odtworzenie ktadki na palach drewnianych kpl.
d.1] analiza wraiz z porgczg stalowg na skarpie brzegu rzeki
indywiduatna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11 Rozebranie i odtworzenie wpustu deszczowego z kratg kpl.
d.1| analiza | Zeliwng przy istn. studni SD-|
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Przadmiar

Lp. | Kod pozydiji Opis | wyliczenia [im.[  Poszcz. | Razem
2 Roboty ziemne
12| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykenywane koparkami podsighiernymio | m3
d.2| 0203-06 | pojemnosci lyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem
021004 | urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé 5
km - 80% robét mechanicznie
(poz.31*1,65*1,2+(157*26+8,3*3,3+(9,8*1,65)/ | m3 112,02
2)* 1,1+ (poz. 33 + poz.37 + poz.3B) *(2* 0,7)* 2*3,2) *
RAZEM 112,02
13| KNR-W 2-01 | Reczne roboty ziemne z transpottem urobku m3
d.2l  0301-02 | samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km
{kat. gruntu I11) - 20% robot rgcznie
(poz.31*1,65%1,2+(157*26+9,3* 3,3+ (8,8%1,65)/ | m3 28,01
2* 1,1 + (poz.33 + poz.37 + poz.38) * (2* 0, 7)*2*3.2)*
RAZEM 28,01
14] KNR-W 2-01 | Naktady uzupeninjgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.2 0210-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczyml
po drogach utwardzonych ziemi kat. li-lV
Krotnoéé = 8§
poz.13 m3 28,01
RAZEM 28,01
15/ KNR 2-01 | Pelne umocnignie pionowych scian wykopow liniowych o | m2
d.2l 0322.02 | gt do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. HI-IV
0322-08 | wraz 2 rozbidrka(szer. 1,2 m)
poz.31*1,85*2 m2 31,08
RAZEM 31,08
18| KNR 2-01 | Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o | m2
d.2l 0322-02 | gt do 3,0 mwypraskami w gruntach suchych kat. 1[IV
0322-08 | wraz z rozbidrkg(szer. 1,1 m)
(15,7*2,61+9,3*33+166*98)*2 m2 175,67
-RAZEM 175,67
171 KNR 2-01 | Umocnienie pionowych $cian wykopow o gt do 3 m pod m2
d.2 0326-08 | obiekiy specjaine w gruntach suchych kat. IlIl-IV palami
szalunkowymi stalowymi wraz z rozbidrka -~ dodatek na
studnie 1200mm, separator, osadnik
4*(25%4)*%3,2 mZ 128,00
RAZEM 128,00
18] KNNR 1 | Montaz konstrukeji podwisszer rurociagdw | kanalow, kpl.
d.2i  0529-01 element o rozpletosci 4 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
18] KNNR 1 | Demontaz konstrukcjl podwieszen rurociggéw i kanatow, | kpl.
d.2y 0528-06 | element o rozpietosci4 m
poz.18 kpt. 2,00
' RAZEM 2,00
200 KNNR 1 | Montaz konstrukgji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.2l 0527-01 | telekomunikacyinych typ lekii; element o rozpietodci 4 m
8 kpl. 6,00
RAZEM 8,00
21| KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli snergetycznychi | kpl,
2| 0527-06 | telekomunikacyjnych typ tekki; element o rozpietogci 4 m
poz.20 kpt. 6,00
RAZEM 6,00
22| KNNR4 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich m3
.2 1411-03 | grubosei 20 cm
{poz.31*1.2+poz.32*1,1}*0,2 m3 9,67
RAZEM 9,67
23] KNNR 4 | Obsypka kanaléw z materiatow sypkich grubosci 30 cm m3
d.2{ 1411-03 | Krotnosé=1,5
analogia
poz.31 *{1,2* (0,4 +0,3)- 3,14 * 0,4*2 % 0,25) + poz.32* | m3 28,51
(1,1*(0,3+0,3)~ 3,14 * 0,32 * 0,25)
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Przedmiar

Lp. | Kod pozycji Opis t wyliczenia j.m. Foszcz, Razem
RAZEM 26,51
24| KNNR 4 | Podloza betonowe o gruboscel 20 em - pod studnie, m3
d.2| 1410-04 | separator, osadnik
(1,8*1,8*0,20) * {poz.35 + poz.37 + poz.38) + (1,6*1,5* | m3 2,39
0,2) * poz.35
RAZEM 2,39
25| KNR-W 2-01 [ Roboty ziemne wykenywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.2} 0207-03 | 0.25 m3w ziemi kat. Il uprzednio zmagazynowanegj w
0210-04 | hatdach z transportem urobku samochodami
analogia | samowytadowczymi na odlegloéé 5 km - zatadunek |
przywoz gruntu piaskowego do zasypu (czesciowa
wymiana gruntu)
poz.12 + poz. 13- poz.22 - poz.23 - poz.24 - 4 * 3,14 * mi3 81,26
1,4%2*0,25%3,2-1*3,14* 122> (0,25 * (,64
RAZEM 81,26
26| KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 4,0 | m3
d.2i 0110-0501 | m, szer, do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ili w umocnieniu,
2901-03 | koparka 0,60 m3 z zaggszczeniem - wspdlczynnik
analegia | zageszczenia Js=0.98
poz.25 m3 81,26
RAZEM 81,26
3 Odwadnianie wykop6w
27 KNNR 1 iglofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt szt
¢.3] 0605-01 | bezpodrednio bez obsypki do glebokoscl 4 m,
30 szt 30
RAZEM 30
28| KNNR 1 Rurociagi stalowe kolnierzowe (tymczasowe) 2 rur o ér. m
d3| 0614-02 | nom. 150-200 mm - do zrzutu wody gruntowej
analiza
indywidualna
40 m 40
RAZEM 40
29 KNNR1 Pompowanie wody gruhtowe] z wykopow godz
d.3| 0603-01 ' .
analogia
10*8 godz 80
RAZEM 80
4 Roboty montazowe
30 Wigczenie do istn. studni SD-l i wymurowanie w niej szt
d4| analiza krawedzi przelewowej H=3 5cm
indywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
31 KNNR4 | Kanaly z rur PP o $r. nominalnej 400 mm, SN8, m
d.4| 1307-03 | strukturalnych - wykopy umochione
2.52.3.4.
901 3-2
analogia
8.4 m 8,40
RAZEM 8,40
32 KNNR4 | Kanaly z rur PVC tgczonych ha weisk o ér. zewn. 315 mm, | m
dd| 1308-05 | SN8 - wykopy umocnione
z.52.3.4.
9913-2
34,8 m 34,80
RAZEM 34,80
33] KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mmw  |stud.
d4| 1413-03 | gotowym wykople o gtebokosci 3m
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
34 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o ér. 1200 mmw | {0.5
d.4| 1413-04 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
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Przedmiar

Lp. | Kod pozygji Opis | wyliczenia 1am. Poszcz. Razem
-1 [0.5 1,00
m]
stud.
RAZEM -1,00
35] KNR 2-18 | Studnia rewizyjna z kregow betonowych sr. 800 mm w stud.
d.4] 0913-01 | gotowym wykopie o glebokosci 3 m
1 stud, 1,00
RAZEM 1,00
36 KNR 218 | Studnia rewizyjna z krggdw betonowych sr. 800 mmw 0.5
dd| 0913-02 | gotowym wykopie - za kazde rozpoczete 0.5 m réznicy m)
glebokosci
-4,72 [0.5 4,72
m]
RAZEM -4,72
37| KNNR4 | Separator lamelowy Qn=10 I/, beton, DN1200mm kpl.
d.4| 1413-03
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
38| KNNR4 | Osadnik wirowy Qn=10 I's, beton. DN1200mm kpl.
d4| 1413-03
analogia _
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39 Mantaz regutatora przeptywu Qmax =50 I/s w studni SD3 | szt.
d4! analiza
indywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
40 Montaz prefabrykowanego wylotu do rzeki na rurociag szt.
d4| ansliza DN300mm, zelbstowy, wg KPED, na tawie fundamentowsj
indywiduatna | 2z kruszywa kamiennego
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
41 KNR 2-01 | Umocnienie skarp kanaldow narzutem kamisnnym ~ do m2
dd| 051801 | rozproszenia energh strumienia wody wyplywajace] z
analogia | kanalizacji deszczowej
{3,14*2*2*0,25)* 0,8 m2 2,51
RAZEM 2,51
42 Umocnianie skatp i dna rzeki Mrowny brukiem na kpl.
d.4| analiza pedsypce cementowe] lub geokrata z wypstnieniem
indywiduatna | 2wirowym w zakresie zgodnym z pozwoleniem
wodnoprawnym i wymaganiami Urzgdu Miejskisgo w
Grodzisku Maz.
1 kpl., 1,00
RAZEM 1,00
43 Wykonanie inspekeji TV wybudowanych kanatow - I
d.4| analiza kamearowanie
indywidualna
poz.32 + poz.31 m 43,20
RAZEM 43,20
5 Odtworzenie nawierzchni
44| KNNRG | Podbudowy betonowe o gruboéci po zageszezeniu 20 cm | m2
d.5| 0108-03 | pielegnowane piaskiem i wodg
poz.3 m2 77,00
RAZEM 77,00
45| KNNR 6 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularmej o m2
d.5 0302-04 | wysckosci 8 cm na podsypce cemeniowo-piaskowej - 80%
kostki z odzysku
poz.44 m2 77,00
RAZEM 77,00
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46, KNNR 8 | Krawgniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30ecmz | m
d.B]  0403-04 | wykonaniem faw betonowych na podsypee
cementowo-piaskowej - 75% z odzysku
poz.4 m 4,00
RAZEM 4,00
47, KNNR 6 | Nawierzchnie z thicznia kamiennego - warstwa gérma o gr. | m2
d.b] 0204-06 | po uwalowaniu 15 cm
poz.b m2 3,00
RAZEM 3,00
48] KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 om na podsypee m
d.5l  0404-01 | piaskowsj, spoiny wypelnione zaprawg cementowg - 90%
z odzysku
poz.6 m 9,00
RAZEM 8,00
49 KNNR 6 | Nawierzchnie z kruszywa, warstwa gorna gr. po m2
d.5| 0202-07 | zageszozenik 12 em z kruszywa rezécielanego
analogia | mechanicznhie
Krotnosé = 1,25
poz.7 m2 5,00 _
RAZEM 5,00
50 Odtworzenie znakow poziomych na kostce brukowe] w kpl.
d.5 analiza zatokach parkingowych
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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