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Wytyczne dla pomieszczen wezlow cieplnych.

Pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie w nim urzadzeri technologiczno-energetycznych
wezla cieplnego, zwane dalej pomieszczeniem wezta, musi odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym
w:

a) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie” (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690 z pézn. zm.);

b) Polskiej Normie PN-B-02423:1999;

Lokalizacja wezta cieplnego w wydzielonym pomieszczeniu, przeznaczonym tylko na potrzeby
wezla cieplnego. Pomieszczenie powinno byé zlokalizowane przy écianie zewnetrznej budynku,
od strony wejscia projektowanego przylacza cieplowniczego zasilajacego obiekt, na poziomie
piwnic. Wszelkie odstgpstwa od niniejszych zaloZen nalezy uzgadnia¢é w KPEC Sp. z o.o.
W przypadku usytuowania wezla cieplnego w innym miejscu niz przy &cianie zewngtrznej
budynku, od strony przylacza, nalezy ustanowi¢ nieodplatng stuzebnos$é gruntows na rzecz KPEC
z tytulu prowadzenia przylacza przez kubature budynku.

Do wezla cieplnego zapewni¢ bezpo$redni oraz calodobowy dostgp osobom obstugujacym
urzgdzenia wezla cieplnego. Jezeli obiekt nie jest przeznaczony do stalego przebywania ludzi lub
nie ma stalego dozoru, nalezy wykona¢ do pomieszczenia wgzla wejécie bezposrednie z zewnatrz.
Pomieszczenie wegzta musi by¢ wyposazone w wentylacj¢ grawitacyjng nawiewno-wywiewna.
Krotnos¢ wentylacji w pomieszczeniu wegzta powinna zapewniaé nie przekraczanie temperatury
+25°C w okresie zimowym oraz +35°C w okresie letnim. W uzasadnionych technicznie
przypadkach moze by¢ zastosowana wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna.

Pomieszczenie wezta musi byé wyposazone w kanalizacje grawitacyjng. Odwodnienie do
kanalizacji przez wpusty podlogowe wigczone do studzienki schladzajacej. Spadek w posadzce
wyprofilowa¢ w kierunku wpustéw podtogowych lub studzienki schiadzajacej. Optyw musi by¢
zasyfonowany i powinien by¢ zabezpieczony przed cofnigciem sig $ciekéw w przypadku wiaczenia
do kanalizacji og6Inosptawnej. W uzasadnionych technicznie przypadkach moze by¢ zastosowane
odwodnienie pompowe do wody gorace;j.

Posadzke 1 $ciany do wysokosci min. 2,0m wykona¢ jako powierzchnie zmywalne.

Zaleca si¢ aby minimalna wysokos$¢ pomieszczenia wezla wynosila:

- 2,0 m dla weztéw o catkowitej mocy maksymalnej < 75,0 kW (domki jednorodzinne);

- 2,2 m dla weziéw o catkowitej mocy maksymalnej 75,0 + 500,0 kW wiacznie

- 2,5 m dla wezléw o catkowitej mocy maksymalnej > 500,0 kW

Minimalna powierzchnia pomieszczen przeznaczonych na dwufunkcyjne wezty cieplne, w
zaleznosci od mocy powinna wynosi¢:

- do 150 kW — 10m?

- 150 + 500 kW — 15m’

- powyzej 500 kW — 20m’

Dla kazdej dodatkowej funkcji (c.t. i inne) podane wyzej powierzchnie nalezy zwiekszyé o Sm”’ na
kazdg funkcje

Zamknigcie pomieszczenia wezla drzwiami o wymiarach nie mniejszych niz 0.8m x 2,0m,
a jezeli to mozliwe 0,.9m x 2,0m otwieranymi na zewnatrz pomieszczenia, jednoskrzydiowe,

stalowe lub oblachowane z obu stron, zabezpieczone przed wiamaniem i zamykane na zamek
patentowy z kompletem kluczy.

Droga komunikacyjna do wezla powinna mie¢ oéwietlenie elektryczne oraz mie¢ co najmniej:
szerokos$¢ 1,0m oraz wysokos$¢ 2,2m.

Okna do pomieszczenia we¢zla cieplnego nalezy okratowaé (nie dotyczy pomieszczen, w ktorych
wezly cieplne nie s3g majatkiem KPEC).
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Wprowadzi¢ bednarke uziemiajgcg ocynkowang o przekroju min. 25 x 3mm i pozostawi¢ nadmiar
o dtugos$ci min. 1,5mb

Wprowadzi¢ przewod zasilajgey 1 pozostawi¢ nadmiar pozwalajgcy na podigczenie rozdzielnicy
elektrycznej wezta. Dokladna lokalizacja i przekrdj przewodu zgodnie z projektem instalacji
elektrycznych budynku, jednak przekrdj przewodu nie moze by¢ mniejszy niz 4mm?’, rodzaj
przewodu YDYZo.

Wykona¢ wprowadzenie i wyprowadzenie instalacji wewnetrznych o $rednicach wg uzgodnionego
przez KPEC projektu instalacji wewnetrznych (c.o., c.w.u., c.t.) i zakonczy¢ zaworami lub
doprowadzi¢ do rozdzielaczy jezeli usytuowane sa3 w pomieszczeniu wezta, badz doprowadzi¢ do
pierwszych zaworéw odcinajgcych od strony wezla. Lokalizacja w uzgodnieniu z KPEC Sp. z 0.0.

Usytuowanie wszelkich urzadzen cieptowniczych wezta zgodnie z norma PN-B-02423:1999 oraz
zaleceniami producentéw urzadzen zawartych w DTR.

Wszystkie urzgdzenia i elementy w¢zla powinny by¢ rozmieszczone z uwzglgdnieniem wymagan
i zalecen producenta urzgdzen zawartych w DTR oraz z uwzglednieniem wymagan normy.

Usytuowanie urzgdzen w wezle nie moze utrudniaé dostgpu do innych elementéw wezta oraz do
elementdéw innych instalacji.



WYMAGANIA ELEKTRYCZNE - WEZEL CIEPLNY W BUDYNKU

Uktad zasilania

Od licznika energii elektrycznej, przeznaczonego do zasilania wezta, nalezy
poprowadzi¢ przewéd do pomieszczenia wezta. Przekréj przewodu zasilajacego wezet
powinien by¢ zgodny z projektem, lecz niemniej niz 3x4mm? YDYzo dla instalacji

jednofazowej i 5x4mm? YDYzo dla instalacji tréjfazowe;j.

Rozdzielnica RWC

- Pomieszczenie wezta cieplnego powinno by¢ wyposazone w rozdzielnice elektryczng
z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony co najmniej IP 55. Rozdzielnice elektryczng
nalezy zamontowac na $cianie przy wejsciu do wezta,

- przewadd zasilajgcy wezet cieplny i wszystkie inne instalacje elektryczne wraz z
instalacjami AKPiA powinny by¢ podpiete do rozdzielnicy RWC i wyprowadzone za

pomoca diawikdéw,

- wytgczenie wytgcznika gtéwnego w rozdzielnicy RWC musi spowodowaé zanik

napiecia we wszystkich obwodach elektrycznych i AKPiA,

- rozdzielnica RWC powinna by¢ odpowiednio oznakowana i opisana,

- umiesci¢ schemat elektryczny wezta cieptowniczego zalaminowany na $cianie wezta

Instalacja elektryczna

- Wykonanie instalacji zasilajgcej i sterowniczej powinno by¢ zgodnie z normg PN-HD

60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” oraz ogélnie przyjetymi

zasadami budowy urzadzen elektroenergetycznych. Urzgdzenia wezta nalezy zasilaé

zgodnie z dokumentacjg technicznoruchowa urzadzen,




- instalacje wykonac zgodnie z projektem i wykazem materiatowym,

-zabrania sie wprowadzanie do wezta cieplnego innych instalacji elektrycznych,

teletechnicznych, urzgdzen technicznych niezwigzanych z pracag wezta,

- podtgczenie pompy odwadniajgcej wykonac z rozdzielnicy giéwnej wezta. Przewaéd
zasilajagcy ww. pompe prowadzi¢ w podiodze wezfa w rurze ostonowej pozwalajacej

na swobodne ufozenie przewodu wraz z wtyczka.
4. Oswietlenie elektryczne

Nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe hermetyczne, o stopniu ochrony
IP 64. Natezenie oswietlenia wezta cieptowniczego powinno wynosi¢ co najmnie;j
200 Lux - wg normy PN-EN 12464-1 ,Swiatto i oswietlenie miejsc pracy - Miejsca
pracy we wnetrzach" tablica 5.1.3.1 - Pomieszczenia z urzgdzeniami technicznymi,
rozdzielczymi.
W miejscach wymagajgcych wykonywania prac obstugowych, natezenie oswietlenia
winno byé nie mniejsze niz 500 Ix. Wytacznik oswietlenia winien znajdowac sie przy
drzwiach wejsciowych do wezla. Instalacja oswietleniowa powinna by¢ wykonana
natynkowo przewodami uktadanymi na uchwytach lub w rurkach z natynkowym
osprzetem elektrycznym (tgczniki oswietlenia i puszki odgatezne) w stopniu ochrony

IP>44,
5. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy wezta nalezy zastosowac ograniczniki przepiec typu C zgodnie

z normg PN-HD 60364.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym w instalacji
elektrycznej wezta nalezy zastosowac samaczynne wytgczenie zasilania, realizowane
przez wytaczniki réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.

W weile ciepfowniczym nalezy stosowad system potaczert wyréwnawczych.

.



5. Pomiary

Po zakoriczeniu robét nalezy wykona¢ pomiary kontrolne oraz sporzadzi¢ z

nich protokoty:

- pomiar skutecznosci ochrony od porazen,

- pomiar rezystancji izolacji,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- pomiar ciggtosci przewoddéw ochronnych.

W protokole jednoznacznie okresli¢ uktad sieci. Protokét powinien byé podpisany

przez osobe z uprawnieniami dozorowymi typu ,,D”.




¢ Zatgcznik nr 5

Potaczenia wyréwnawcze w weztach cieptowniczych

Zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
z péiniejszymi zmianami) & 183 pkt.7 w instalacjach elektrycznych wezta nalezy
stosowac system potaczen wyréwnawczych.
Instalacje potaczert wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
m.in. PN-HD 60364 i N SEP-E-001.
Wykonawca uziomu w budynku powinien przygotowa¢ w pomieszczeniu wezfa
miejscowq szyne wyrownawczg potgczong z instalacja uziemiajaca obiektu. Jezeli uziom
nie jest doprowadzony do wezta, nalezy go wykonac i potaczyé z potgczeniem
wyréwnawczym gtéwnym.

Potfgczenia wyréwnawcze giéwne i miejscowe wykonaé w oparciu o nastepujgce zalecenia:

1) Pofgczenia wyréwnawcze gtéwne w wetzle cieplnym : Wykonujemy za pomoca ptaskownika -
bednarki ocynkowanej 25x3
2} W przypadku zastosowania bednarki na zewnatrz np. w celu potaczenia z uziomem, nalezy

zastosowac bednarke 30x4

3) Polagczenia wyréwnawcze miejscowe przewod o przekroju 26mm?, LgY 6mm zétto-zielony
zamocowany do bednarki za pomocg $ruby co najmniej M6 skreconej nakretkg z podktadkami

okragta i sprezystg lub za pomocg zaciskéw szynowych

Rys. 1 Przyktfad zastosowania zaciskdw szynowych i pofgczenia przewodu za pomocq Srub




4) W przypadku zastosowania potgczenia skrecanego na $ruby nalezy zastosowac koricowki
oczkowe na koncéwkach przewodow.

Rys.2 Zastosowanie koricowki oczkowej

5) Pofgczenia wyréwnawcze powinny miec kolor z6tto-zielony, w przypadku zastosowania
bednarki nalezy pomalowac jg na wyzej wymieniony kolor lub zastosowac specjalng tasme
z6ttozielona.

6) W przypadku wykonywania tras, drabin lub koryt kablowych konieczne jest podtgczenie ich
do szyny wyréwnawczej i zapewnienie cigglosci trasy (w przypadku zastosowania systemu baks,
nalezy uzywac odpowiednich ztgczek miedzy poszczegdlnymi modufami, skreconymi po dwie
$ruby z kazdej strony).

Rys.3 Prawidiowe pofgczenie moduiow BAKS

W innym przypadku nalezy zastosowac potzczenia wyrownawcze miedzy korytami




‘ 7) Pofgczenie wyrdwnawcze giéwne powinno by¢ pofgczone z zaciskiem PE

w rozdzielnicy wezta.

8) Stelaz wezta powinien by¢ potgczony z potgczeniem wyréwnawczym gtéwnym za

pomocg bednarki.

Rys.4 Pofqczenie kompaktu z potqczeniem wyrédwnawczym gftéwnym

9) W miejscu wejscia potgczenia wyrdwnawczego giéwnego do wezta nalezy

zastosowac ztgcze pomiarowe w celu umotzliwienia odbycia pomiaréw kontrolnych.

Rys. 5 Przyktodowe zastosowenie zaciskow pomiarowych




10) Rezystancja uziemienia ochronnego powinna byc¢ < 10Q.

11) Wszystkie wchodzgce i wychodzgce rury metalowe z wezia cieplnego oraz dostepne czesci
metalowe potgczy¢ do instalacji wyréwnawczej ( kominy wentylacyjne, instalacje gazowe, zimnej
wody, futryny drzwi itp.)

Potgczenia wyrdwnawcze prowadzi¢ tak, aby dtugos¢ przewodu wyréwnawczego nie byta dtuzsza
niz 60cm.

Rys. 6 Przyktadowe pofqgczenia wyrownawcze

-



12) W przypadku ufozenia bednarki, ktdra podzielona jest na kilka czesci nalezy zastosowa¢d

w celu ich potaczenia ztgcza krzyzowe

Rys. 7 Poigczenie bednarek za pomocq zacisku krzyzowego

13) W elementach wsporczo konstrukcyjnych nie wolno prowadzié przewoddw.

Rys. 8 Przyktad wykonanio mocowania koryta kablowego za pomocq konstrukcji wsporczej
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