Biuro projektowe Zero Wojciech Zero

(Zsmo)
BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa wiaty z teznia solankowa, 3 wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla
samochoddéw osobowych, obiektéw malej architektury wraz z budowa doziemnej
instalacji oSwietleniowej i elektrycznej w zabudowie ustugowej

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

17-204 Dubicze Cerkiewne
dziatki nr geod. 1379, 1006, 1077

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: VIII, XVII, XXII
NAZWA JEDNOSTKI jednostka ewid.: 200505_2 Dubicze Cerkiewne
EWIDENCYJNEJ:

NAZWA I NUMER OBREBU obreb ewid.: 0002 Dubicze Cerkiewne
EWIDENCYINEGO: dziatka nr geod.: 1379, 1006, 1077
NUMERY DZIALEK [identyfikator dziatki ewid.: 200505_2.0002.1379

EWIDENCYJINYCH, NA KTORYCH 200505 2.0002.1006
OBIEKT JEST USYTUOWANY: - ’

200505_2.0002.1077

IMIE I NAZWISKO/NAZWA
INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Gmina Dubicze Cerkiewne
ul. Gtéwna 65
17-204 Dubicze Cerkiewne

BIELSK PODLASKI 09-02-2024




Biuro projektowe Zero Wojciech Zero

1) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa wiaty z teznia solankowa, 3 wiat handlowych, 33 stanowisk
postojowych dla samochodéw osobowych, obiektéw malej
architektury wraz z budowa doziemnej instalacji oSwietleniowe;j i
elektrycznej w zabudowie uslugowej

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

17-204 Dubicze Cerkiewne
dziatki nr geod. 1379, 1006, 1077

VIII, XVII, XXII

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:
NAZWA I NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO:

NUMERY DZIALEK EWIDENCYINYCH, NA
KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY:

jednostka ewid.: 200505_2 Dubicze Cerkiewne

obreb ewid.: 0002 Dubicze Cerkiewne
dziatka nr geod.: 1379, 1006, 1077
[identyfikator dziatki ewid.: 200505_2.0002.1379
200505_2.0002.1006
200505_2.0002.1077

IMIE I NAZWISKO/NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Gmina Dubicze Cerkiewne
ul. Gtéwna 65
17-204 Dubicze Cerkiewne

FUNKCIA PROJEKTOWA
I ZAKRES OPRACOWANIA

IMIE I NAZWISKO, SPECJALNOSC I NUMER
POSIADANYCH UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PODPIS/PIECZEC

PROJEKTANT inz. Roman Zero
BRANZA ARCH.: upr. bud. do proj. i kier. bud. w spec. arch. i
(ARCHITEKTURA konstr.-budowlanej b/o
ZAGOSPODAROWANIE) nr: Bt 31/81, Bk 108/92
PROJEKTANT inz. Agnieszka Zero
BRANZA KONSTR. BUD.: upr. bud. do proj. i kier. bud. w spec. konstr.-
(ARCHITEKTURA budowlanej b/o
ZAGOSPODAROWANIE) nr: PDL/0005/POOK/07
PROJEKTANT SPR. mgr inz. arch. Mariusz Niewinski
BRANZA ARCH.: upr. do proj. bud. b/o
(ARCHITEKTURA w spec. arch
ZAGOSPODAROWANIE) nr: B+-PdOKK/85/06/2007
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Klewinowski

BRANZA ELEKTRYCZNA:
(INSTALACJA ELEKTRYCZNA)

upr. do proj. i kier. rob. bud. b/o w spec. inst.
w zakresie sieci, inst. i urzadzen el. i
elektroenerge.
nr: PDL/0160/PWBE/16

PROJEKTANT SPR.
BRANZA ELEKTRYCZNA:
(INSTALACIA ELEKTRYCZNA)

mgr inz. Adam Sawicki
upr. do proj. i kier. rob. bud. b/o w spec. inst.
w zakresie sieci, inst. i urzadzen el. i
elektroenerge.
nr: PDL/0097/PWOE/15

PROJEKTANT tech. Stefan Mikotajuk
BRANZA SANITARNA: upr. do proj. w spec. inst. inz. sanit.
(INSTALACJIA I URZADZENIA nr: Bi/35/87
TECHNICZNE SANITARNE)

ASYSTENT mgr inz. arch. Marlena Pater

BRANZA ARCH.:

BIELSK PODLASKI 09-02-2024




Biuro projektowe Zero Wojciech Zero

Spis tresci:

Strona tytutowa projektu zagospodarowania dziatki str. 1
Spis tresci str. 2

1) Dokumenty dolaczone do projektu zagospodarowania terenu:
Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie

z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej str. 3
Uprawnienia i za§wiadczenia projektantéw o przynaleznosci
do wlaSciwej izby samorzadu zawodowego str. 4-15

2) Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu:
Opis do projektu zagospodarowania terenu, czgsci dziatek nr geod. 1379,1006,1077:

1. Okre$lenie przedmiotu zamierzenia budowlanego str. 16

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu str. 16-17
3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu str. 17-18
4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu str. 18-19
5. Informacje i dane str. 19

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej str. 20-21
7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru

1 stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych str. 21

8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu str, 21-22

3) Czesé rysunkowa projektu zagospodarowania terenu:
Zagospodarowanie terenu (skala 1:500) rys. 1 str. 23
Zagospodarowanie terenu — usytuowanie budynkow (skala 1:250) rys. 2 str. 24
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane o$wiadczam, ze
sporzadzony projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

»Budowa wiaty z teznig solankowgq, 3 wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla
samochodow osobowych, obiektow malej architektury wraz z budowa doziemnej instalacji
oSwietleniowej i elektrycznej w zabudowie uslugowej ”

w miejscowosci Dubicze Cerkiewne, gm. Dubicze Cerkiewne, na dziatkach o nr geod. 1379, 1006,

1077 jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

FUNKCJA PROJEKTOWA IMIE I NAZWISKO, SPECJALNOSC I NUMER PODPIS/PIECZEC
I ZAKRES OPRACOWANIA POSIADANYCH UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
PROJEKTANT inz. Roman Zero
BRANZA ARCH.: upr. bud. do proj. i kier. bud. w spec. arch. i
(ARCHITEKTURA konstr.-budowlanej b/o
ZAGOSPODAROWANIE) nr: Bt 31/81, Bt 108/92
PROJEKTANT inz. Agnieszka Zero
BRANZA KONSTR. BUD.: upr. bud. do proj. i kier. bud. w spec. konstr.-
(ARCHITEKTURA budowlanej b/o
ZAGOSPODAROWANIE) nr: PDL/0005/POOK/07
PROJEKTANT SPR. mgr inz. arch. Mariusz Niewinski
BRANZA ARCH.: upr. do proj. bud. b/o
(ARCHITEKTURA w spec. arch
ZAGOSPODAROWANIE) nr: BI-PdOKK/85/06/2007
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Klewinowski
BRANZA ELEKTRYCZNA: upr. do proj. i kier. rob. bud. b/o w spec. inst.
(INSTALACIA ELEKTRYCZNA) w zakresie sieci, inst. i urzadzen el. i
elektroenerge.
nr: PDL/0160/PWBE/16
PROJEKTANT SPR. mgr inz. Adam Sawicki
BRANZA ELEKTRYCZNA: upr. do proj. i kier. rob. bud. b/o w spec. inst.
(INSTALACIJA ELEKTRYCZNA) w zakresie sieci, inst. i urzadzen el. i
elektroenerge.
nr: PDL/0097/PWOE/15
PROJEKTANT tech. Stefan Mikotajuk
BRANZA SANITARNA: upr. do proj. w spec. inst. inz. sanit.
(INSTALACJA I URZADZENIA nr: BY/35/87
TECHNICZNE SANITARNE)

Bielsk Podlaski 09.02.2024 r.
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Biuro projektowe Zero Wojciech Zero

POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

YW e

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:
PDL-ED4-GLB-G46 *

Pan Roman Zero o numerze ewidencyjnym PDL/B0O/1838/01

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 114 m.8, 17-100 Bielsk Podlaski

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe] Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wypgenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Krzysztof Ciuniceyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zpodnie zart. TR K.C

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéc prawnej wystarcza zioienie pfwiadczenia woli w postacd elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie waoli zlozone w formie elektroniczne] jest rdwnowazne z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadcreniu moina sprawdzic z3 pomocg numeru weryfikaoyjnego adwiadczenia na

stronie Polskie] lzhy Inzynierdow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujge sie z biurem wiaicwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 22 czerwca 2007 r.
POIIB.KK.7131/003/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdééniejszymi zmianami), art, 12
ust, 3, art. 13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (1ekst jednolity:
Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pbiniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niekidrych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. §17), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa stwierdza, e

Pani AGNIESZKA ZERO
inzynier
o kierunku: budownictwo
urodzona dnia 24 stycznia 1978 r. w Sokélce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0005/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r, — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z pOinigjszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreélono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od mniniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budowmictwa w Warszawie, za posrednictwemn Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej leby Inzynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inZ, Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Anna Andruszkiewicz

5. Crlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjne; POIIB
mgr inz, Miroslaw Jerzy Szumski
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POLSKA
I 2 B A

®
s
_E— INZYNIEROW

%T; BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numarze wenyfikaoyjnym:
PDL-HIN-1UM-TY3 *

Pani Agnieszka Zero o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0180/07

adres zamieszkania Hryniewicze Duze 46 A, 17-100 Bielsk Podlaski

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-27 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. TR E.C.

§ 1. Do zachowaniz elektronicznej formy czynnosc prawne] wystarcza doienie pdwiadozenia woli w postad elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2_ Oswiadczenie woli Zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaizne z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 13 pomocy numery weryfikacyjnego miwiadczenia na
stronie Polskig] lzby Iniynierdow Budownictwa www.piiborgpl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

PODLASKA OKREGOWA IZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 772/PdORIA/2007 Biatystok, dnia 11.06.2007r.
sygnatura akt: PAOKK/85/06/2007

DECYZIA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art.104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 | Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)
stwierdza sig, ze

Pan
mgr inz. arch. Mariusz Niewinski
urodzony 10 maja 1976 r. w Bielsku Podlaskim

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: BI-PdOKK/85/06/2007

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie
wnosi si za posrednictwem organu, ktdry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Sktad orzekajacy:

1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski

2. Z-ca Przewodniczacego: Jan Kabac

3. Sekretarz Komisji: Jan Hahn

4. Cztonek Komisji: Zbigniew Glinski

5. Cztonek Komis;ji: Andrzej Ko¢

6. Cztonek Komisji: Janusz Kaczynski

7. Cztonek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska
Otrzymuija:

1. Strona (wnioskodawca):  Mariusz Niewiriski, 17-100 Bielski Podlaski, ul. Glogera 11
(imig lub imiona i nazwisko oraz adres)

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.aa.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mariusz Jerzy Niewinski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr
Bi-PdOKK/85/06/2007, PDL/0001/0OWOA/O7,

jest wpisany na liste cztonkdéw Podlaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PD-0299.

Czlonek czynny od: 05-09-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2024 r. Bialystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0299-52EC-EFB7-D627-2D5A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architekbow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 14 grudnia 2016 .
POIIBKK. 7131-7132/036/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inZynieréw budownictwa (tekst jedmolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2016 r.
poz. 290, z poiniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenin Ministra Infrastruktury i Rozwaju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej [zby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, i2:

Pan KRZYSZTOF KLEWINOWSKI
magister inkynier elektrotechniki
urodzony dnia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0160/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniemn w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z poiniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyingj Polskiej lzby InZynieréw
Budownictwa, za pofrednictwem Komisji Kwalifikacyinej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

I.  Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr iz Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mer inz. Waldemar Mieczysiaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalifikacyinej POIIB " 3
mgr inz. Wojciech Rebacz O A

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB o

megr inz. Jarostaw Werbel /fg—.’.;lfl‘ff“ﬁ’: s?t-._....u.w........
5.  Czlonek Komisji Kwalifikacyinej POIIB

mgr ing, architekt Jerzy Andrejezuk kel e

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in#. Marek Gwiazdowski

7. Crlonek Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr ink. Wiktor Ostasiewicz

Pan Krzysztof Klewinowski

Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okrggowej lzby Inzynierow B
a.

P 3 B v
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POLSKA

I 2 B A
INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

YW e

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:
PDL-EDD-EPU-6PL *

Pan Krzysztof Klewinowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/17
adres zamieszkania tapy ul. Bohaterow Westerplatte 128, 18-100 tapy

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe] Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-26 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie zart. TR K.C

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéc prawnej wystarcza zioienie pfwiadczenia woli w postacd elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie waoli zlozone w formie elektroniczne] jest rdwnowazne z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadcreniu moina sprawdzic z3 pomocg numeru weryfikaoyjnego adwiadczenia na
stronie Polskie] lzhy Inzynierdow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujge sie z biurem wiaicwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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A -. PODLASKA
| OKREGOWA
PO | 2 5 A
AU INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 2 czerwca 2015 .
POIIB.KK.7131-7132/012/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z péiniejszymi zmianami) oraz § 14 ust, 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U,
poz. 1278), po ustaleniu, #e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozyiywnym, Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, iz

Pan ADAM SAWICKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 16 grudnia 1982 r. w Lapach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0097/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosei, ninigjsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 14 ust. 5 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolgjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych.

12
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® POLSKA
I Z B A

b
:.:h-— INZYNIERO W

%T; BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:
PDL-5XK-NAM-6A3 *

Pan Adam Sawicki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0052/23

adres zamieszkania ul. Poranna 21, 15-580 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-28 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. 7B K.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosc prawnej wystarcza doienie pdwiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2 Odwiadczenie woli dlozone w formie elektroniczne]f jest rdwnowaine z odwiadczeniem wali 2ozonym w formie pisemnej.

® Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym radwiadozeniuv moina sprawdzic @ pomocy numery weryfikacyjnego madwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Infynierdow Budownictwa www.piiborgpl lub kontaktujge sie z biurem wiaicwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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® . ® FOLSKA
oA RN i I B A
' A INLENIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o niimerre weryfikacyjnym:

PDL-19R-TNF-5X6 *

Pan Stefan Mikolajuk o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0921/01

wires zamieszkania ul. Miynowa 5, 17-100 Bielsk Podlaski

ieat czlonkiem Podlaskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
aneepieczenie od odpowiedzialnosei cywilne].

Winiejsze zatwiadezenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Daswiadczenm postale wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weiylikowanym prey pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-21 roku przez:

Arubzey Falkowski, Zastepea Przewodniczacego Rady Padlaskiej Okregowe) Izby Inzynierdw Budownictwa,

daendinge  art. ' K

¢ 1. Uo eachowsnia elekironiconej formy coynneic prawne] wystatcm toienie ciwiaderenia woll w postaci elektroniczne] | spatrienie go
feereuzanignt. pudipisem elektrondcanyim

izt penia woli 7lzicne w formie slekiranicane) jest rownowaine 7 ciwiadcominm woli feramym w formie pisemnej.

erylikadyg |opawind dampch W Rembeseym 2aswiadorsniu moina sprawdzié 24 pomoc mumeny weryfikacyinego 2adwiadcrenda na

trate Falskie) leby mbymierdw Bugowniclwa wwepiborg.pl b kontaktufge sig @ bivrem winiciwe] Okregowe] lzhy ingynierow
hedovmivhua,
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OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC DZIALEK NR GEOD. 1379, 1006, 1077

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
(a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany -
zakres calego zamierzenia)

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatek o nr geod. 1379,
1006, 1077 na ktorych projektuje si¢ zagospodarowanie terenu wokotl istniejacych budynkow
uzyteczno$ci publicznej w postaci budowy wiaty z teznig solankows, trzech wiat handlowych,
obiektow matej architektury, stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych wraz z budowa
doziemnej instalacji oswietleniowe] i elektrycznej w zabudowie ustugowej w miejscowosci
Dubicze Cerkiewne.
Podstawe opracowania stanowi:
- zlecenie inwestora — umowa,
- wyrys geodezyjny,
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU
(w tym informacje¢ o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki)

Dziatka nr geod. 1379 jest cze¢$ciowo zagospodarowana. Wzdtuz granicy opracowania E-F

(wzdhuz ul. Gléwnej) usytuowane sg kolejno nastepujace elementy zagospodarowania:
- budynek ochotniczej strazy pozarnej (oznaczony na mapie geodezyjnej jako il — pozostaty
budynek niemieszkalny),
- budynek Gminnego Osrodka Upowszechniania Kultury (ozn. k2 — budynek muzeum 1
biblioteki), za ktorym znajduje si¢ budynek oznaczony na mapie jako t1 — budynek garazu
oraz drugi — ib — inny budynek,
- utwardzenie masg bitumiczng (mb.) oraz kostka betonowg (kb.),
- budynek urzedu gminy Dubicze Cerkiewne (ozn. 12 - pozostaly budynek niemieszkalny),
- utwardzenie ptytami betonowymi (pb.),
- budynek osrodka zdrowia ( ozn. i2 - pozostaly budynek niemieszkalny), za ktérym
znajduja si¢ dwa obiekty oznaczone na mapie symbolem ib. - inny budynek,
- chodnik z kostki betonowej (ch.kb.),
- paczkomat (ozn. ib — inny budynek).
Ponadto na dziatce nr geod. 1379 znajduje si¢ antena radiowa, studnia giebinowa, hydrant, stup z
gniazdem ptasim, ogrodzenie. Teren posiada zadrzewienia — zardwno iglaste jak i liSciaste.
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Potudniowo-wschodnia czg$¢ dzialki jest catkowicie niezagospodarowana, poro$nigta trawg (teren
w ksztalcie prostokata usytuowany wzdtuz ul. Parkowej). Dziatka posiada dostgp do sieci
energetycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej 1 cieptowniczej. Wedlug mapy geodezyjnej teren
opracowania zaklasyfikowany jest jako Bi—inne tereny zabudowane oraz Bp—zurbanizowane
tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Wijazd na dziatke istnieje z drogi publicznej dz. ozn. nr ewid. 1006 — ul. Gtéwnej oraz dz.
ozn. nr ewid. 1077 — ul. Parkowe;.
Sasiedztwo dziatki stanowig:
-od péinocy: dziatka nr geod. 1006 — droga publiczna
-od wschodu: dziatka nr geod. 1077 — droga publiczna
-od potudnia dziatka nr geod. 1383, 1382, 1381, 1380
-od zachodu dziatka nr geod. 1378

Dzialtki o numerach geod.: 1006, 1077 sg dziatkami drogowymi.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
Na terenie dziatek 1379, 1006, 1077 projektuje sie:
- budowg wiaty tezni solankowej wraz ze zbiornikiem na solanke, trzech wiat handlowych,
- zagospodarowanie terenu w postaci budowy 33 stanowisk postojowych dla samochodéw
osobowych (w tym 4 miejsc przeznaczonych osobom niepelnosprawnym, oznaczonych znakiem
poziomym 1 pionowym), obiektow matej architektury, napisu LED ,witacza”, ogrodzenia i
o$wietlenia na stupach wraz z utwardzeniem terenu i nasadzeniami roslin, krzewow, drzew,
- budowe ciggow pieszych,
- demontaz istniejacego, stupa z gniazdem ptasim (usytuowanego za urzedem gminy) i wymiana na
nowy,
- demontaz istniejacego ogrodzenia w postaci stupéw betonowych z siatka metalowa,
- demontaz istniejgcego hydrantu i wymiana na nowy (hydrant usytuowany przy ul. Parkowe;j),
- budowe¢ doziemnej instalacji o$wietleniowej oraz doziemnej instalacji elektrycznej zasilajacej
napis LED ,,witacz” i projektowane o$wietlenie na stupach,
- wycinka drzew wg oddzielnego opracowania.
b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow:
Nie dotyczy. Na dzialce nie przewiduje si¢ wytwarzania $ciekow.
¢) uklad komunikacyjny:

-komunikacja wewngetrzna — komunikacja na obszarze opracowania bedzie prowadzona
drogg wewnetrzng o nawierzchni z kostki betonowej oraz przebudowanymi wjazdami z drogi
publicznej (dz. ozn geod. 1006) o takiej samej nawierzchni. Przewiduje si¢ 33 stanowiska
postojowe dla samochodoéw osobowych, w tym 4 przeznaczone osobom niepetnosprawnym
(oznaczone znakami poziomymi i pionowymi). Komunikacja piesza odbywaé sie bedzie
chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej o szerokos$ci 150 cm, oraz przebudowanym ciggiem
pieszym o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 250 cm.

-komunikacja zewnetrzna — dziatka inwestora nr geod. 1379 posiada dostep do drogi
publicznej o nr geod. 1006 (ul. Gtéwna) oraz 1077 (ul. Parkowa), ktére czgsciowo wchodza w
zakres opracowania.

d) sposob dostepu do drogi publicznej:

Dziatka nr geod. 1379 posiada dostep do drogi publicznej o nr geod. 1006 (ul. Gtowna)

oraz 1077 (ul. Parkowa).
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e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
Na dzialce nr geod. 1379 w czg$ci objetej opracowaniem:
-energia elektryczna, do projektowanej doziemnej instalacji o$wietleniowej oraz doziemnej
instalacji elektrycznej zostanie dostarczona z projektowanego przytacza do sieci elektrycznej;
-wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo promieniScie na dziatke inwestora.
Zaprojektowano studzienke deszczowsg, ktéra docelowo potaczona bedzie z istniejgcg siecig
kanalizacji deszczowej (wg oddzielnego opracowania), usytuowang pomigdzy budynkiem
oznaczonym na rysunku Zagospodarowania terenu numerami 2 i1 3. Wody opadowe nie beda
kierowane w strone dziatek sasiednich. Projektowana inwestycja nie spowoduje zalewania dziatek
sasiednich.
f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni (w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu):
Na przedmiotowym terenie objetym opracowaniem nie przewiduje si¢ znacznych zmian
uksztattowania terenu, co nie wplynie na zmian¢ sptywu wod opadowych. Na czgsci
niezabudowanej dziatki projektuje si¢ zielen niskg oraz nasadzenia nowych drzew i krzewow.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Powierzchnia catej dziatkinrgeod. 1379.......oveieeieiiniiiiiiiiiiiiiiieieee, 8 057.47 m’
Powierzchnia terenu dziatki nr geod. 1379 objetej opracowaniem.................eeeeneennn... 7 621 m*
Powierzchnia terenu dziatki nr geod. 1006 objetej opracowaniem..................cceevenenn. 459,84 m?
Powierzchnia terenu dzialki nr geod. 1077 objetej opracowaniem.................ceveeeennn. 145,38 m’

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacvch obiektow budowlanych (przy
czvym _powierzchnie zabudowy budvnku pomniejsza sie o powierzchnie czeSci
zewnetrznvch budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte slupami, gzvinsy oraz

balkony):
Dziatka nr geod: 1379:
- Powierzchnia zabudowy zajeta pod istniejace obiekty: 920,04 m?
- Powierzchnia zabudowy zajeta pod projektowane obiekty: 66,73 m*

b) powierzchni drég, parkingow, placow i chodnikow:
Dziatka nr geod: 1379:

Powierzchnia zajeta pod istn. utwardzenie 886,73 m’
Powierzchnia zajeta pod proj. utwardzenie 2016.69 m>
Dziatka nr geod: 1006:

Powierzchnia zajeta pod istn. utwardzenie 0 m?
Powierzchnia zajeta pod proj. utwardzenie 384.06 m*
Dziatka nr geod: 1077:

Powierzchnia zajeta pod istn. utwardzenie 0 m?
Powierzchnia zajeta pod proj. utwardzenie 117,24 m?

¢) powierzchni biologicznie czynnej:

Dzialka nr geod: 1379: 3 730.81 m?
Dziatka nr geod: 1006: 75.78 m?
Dziatka nr geod: 1077: 28.14 m?
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d) powierzchni innych czesci terenu (niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych):

- Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej czg$ci dziatki 1379: 48.95 %
- Wskaznik zabudowy czesci dzialki 1379: 0.88 %

5. INFORMACJE 1 DANE
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowaniu terenu, jezeli sa wymagane:
Na teren dzialek nr geod.: 1379, 1006, 1077 wydana zostala decyzja o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego.

b) czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg:
Dziatki nie leza w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlegaja uzyskaniu zgody
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robdt budowlanych w jej obrebie.

¢) okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dzialke lub teren zamierzenia

budowlanego (jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego):

Dzialki objete projektem nie znajduja si¢ w granicach terenu gorniczego - nie s3
usytuowane na terenie szkod gorniczych, eksploatacja gornicza nie wystepuje.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi:

Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nie wptynie negatywnie na stan
srodowiska naturalnego, higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu. Przedmiotowe zamierzenie
budowlane nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu lub uzytkowaniu sgsiednich terendéw i
obiektow budowlanych, nie jest rowniez zrdédlem ucigzliwosci powodowanych przez halas,
promieniowanie elektromagnetyczne 1 wibracje, substancje zapachowe oraz nie jest zrodiem
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wody i gleby dla terenéw sasiednich. Inwestycja nie
pozbawia sgsiednich nieruchomosci dostepu do drogi publicznej, ani tez mozliwosci korzystania z
wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkdéw tacznos$ci, ponadto nie ogranicza korzystania
z nieruchomosci i obiektéw budowlanych, na ktoérych jest usytuowana, w dotychczasowy sposob
lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem. Woda opadowa nie bedzie przedostawac si¢ na
dziatki sgsiednie. Nie zmienia si¢ stanu wody w gruncie, a zwilaszcza kierunku odptywu
znajdujacej si¢ na jego terenie wody opadowej, roztopowej ani kierunku odpltywu ze Zrédet ze
szkodg dla gruntéw sgsiednich.

Inwestycja na dziatkach nr geod. 1379, 1006, 1077 w miejscowosci Dubicze Cerkiewne,
zostata zaprojektowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Ochrony Srodowiska.
Zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko [Dz.U. 2018 poz. 2081 z p6zn. zm.] decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
okresla srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwziecia.
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6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

(w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode¢, wraz
z ich parametrami technicznymi)

1. Przeznaczenie: trzy budynki handlowo — ustugowe, oraz wiata rekreacyjna drewniana

2. Wysokosé: - do 12 m - budynki niskie (N).

3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 1, poziom6éw podziemnych: 0.

4. Powierzchnia uzytkowa: budynki handlowo — ustugowe — 5, 61 m 2 (kazdy)

5. Charakterystyka zagrozenia pozarowego: w obiecktach nie wyst¢puja materialy niebezpieczne
pozarowo. Glowne zagrozenie pozarowe obiektow wynika z mozliwosci wad oraz awaryjnego
stanu pracy instalacji i urzadzen elektrycznych, a takze z mozliwo$ci zaproszenia ognia przez
osoby znajdujace si¢ w obiektach.

6. Klasyfikacja pozarowa budynku ze wzgledu na sposob uzytkowania: ze wzgledu na sposéb
uzytkowania budynek zakwalifikowany do ZL

7. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku: Budynki
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Przewidywalna liczba osob, w kazdym
budynku - 1.

8. Podzial budynku na strefy pozarowe: budynki stanowig jedna strefe¢ pozarowa ZL III o
powierzchni 16,83 m 2 przy dopuszczalnej powierzchni 8 000 m 2 .

9. Klasa odpornosci pozarowej budynku:

- Budynki handlowo - ustugowe stanowia klas¢ odpornosci pozarowej ,,D” - budynki ZL III o
jednej kondygnacji nadziemne;.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci . i .
pozarowej ko(l}lis(t)xiij a Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
budynku nodna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 Q) REI 30 EI 30 () ()

(-) — nie stawia si¢ wymagan.

Wszystkie elementy budynkdéw, w tym przekrycie dachu oraz $ciany zewngtrzne, wykonane sg

z materiatow/wyrobow nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

10. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: Nie wystepuje.

11. Warunki ewakuacji: dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczaja 40 m.
Przejsécie ewakuacyjne nie prowadzi lacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku
przejs¢ stuzacych do ewakuacji nie wigcej niz 3 0sdb — nie mniej niz 0,8 m.

12. Urzadzenia przeciwpozarowe: brak wymagan

13. Przygotowanie budynku do dzialan ratowniczych: brak

14. Droga pozarowa: brak wymagan

15. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: zaopatrzenie w wode do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewnione w ilosci 10 dm 3 /s,
hydrantu zewngtrznego usytuowanego w odlegtosci do 75 m od budynkow.

16.Warunki usytuowania: odlegtosci od granicy dziatki jak i od sgsiedniej zabudowy sg zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie.
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17. Informacja o rozwigzaniach zamiennych: Nie dotyczy.

18.Inne wazne dane: wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna
jednostka masy $rodka gasniczego (2 kg lub 3 dm 3 ) zawartego w gasnicach powinna przypadac
na kazde 100 m 2 powierzchni strefy pozarowej ZL III.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy. Inwestycja nie nalezy do skomplikowanych.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zakres opracowania obejmuje budowe wiaty z teznig solankowa, trzech wiat handlowych,
zagospodarowanie terenu w postaci trzydziestu trzech miejsc postojowych, ogrodzenia, napisu
LED ,,witacza” i o$wietlenia na stupach wraz z niezbedng infrastruktura, montaz obiektow mate;j
architektury. Charakterystyka i warunki zabudowy przedmiotowego terenu zawarte sa w opisie do
projektu zagospodarowania. Obszar Oddzialywania to wedlug art. 3 ust. 20 ustawy Prawo
budowlane to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.
1. Inwestor tytut prawny, dysponuje terenem do celow przedmiotowej budowy.
2. Podstawg do przeprowadzenia oceny oddziatywania projektowanej inwestycji sa:
a) ustawa - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 pr.
bud.,
b) ustawa o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.),
c¢) Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.),
d) Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pdzn. zm.),
e) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

ITI. Grupami czynnikéw oddziatywania sg:

1. Zblizenie wzajemne elementow zagospodarowania terenu;

Lokalizacja projektowanych obiektow nie koliduje z istniejagcg zabudowa dziatek sgsiednich, jak
réwniez nie ogranicza mozliwos$ci ich rozbudowy.

2. Zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu z uwagi na przepisy ochrony
przeciwpozarowej;

Nie dotyczy.

3. Warunki dostepu do promieniowania slonecznego;

Lokalizacja projektowanych obiektéw budowlanych nie ma bezposredniego wptywu na
pogorszenie dostepu do promieniowania stonecznego. Projektowane obiekty sg niskie.

4. Warunki dostepu do Swiatla dziennego;

Lokalizacja projektowanych obiektéw budowlanych nie ma bezposredniego wplywu na
pogorszenie dostgpu do Swiatta dziennego. Projektowane obiekty sa niskie.

5. Emisje, w tym akustyczne.

Przewidywane oddzialywanie jest krotkotrwate, odwracalne. Nasilenie hatasu w trakcie trwania
budowy nie przekroczy dopuszczalnych parametréw, ich praca wykonywana be¢dzie w godz. od
7.00 do 18.00. Zaktada si¢, ze oddanie do uzytkowania projektowanej inwestycji nie wprowadzi
istotnych zmian w kontek$cie emisji, w tym akustyki.
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6. Podsumowanie.
Obszar oddzialywania wszystkich projektowanych obiektow miesci si¢ w granicach

nieruchomosci objetych opracowaniem, do ktorych tytutem prawnym dysponuje inwestor. Tym
samym projektowana budowa nie wymaga tworzenia nowych obszarow, z ktorymi powigzane sg
ograniczenia, na nieruchomosciach potozonych w otoczeniu nieruchomosci. Projektowane obiekty
nie posiadajg ujemnego wpltywu na sposodb zagospodarowania tych nieruchomosci, w tym ich
zabudowe istniejagca 1 perspektywiczng z punktu widzenia ich zabudowy zgodnie =z
przeznaczeniem.

FUNKCJA PROJEKTOWA IMIE I NAZWISKO, SPECJALNOéC I NUMER PODPIS/PIECZE(:
I ZAKRES OPRACOWANIA POSIADANYCH UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
PROJEKTANT inz. Roman Zero
BRANZA ARCH.: upr. bud. do proj. i kier. bud. w spec. arch. i
(ARCHITEKTURA konstr.-budowlanej b/o
ZAGOSPODAROWANIE) nr: Bt 31/81, Bt 108/92
PROJEKTANT inz. Agnieszka Zero
BRANZA KONSTR. BUD.: upr. bud. do proj. i kier. bud. w spec. konstr.-
(ARCHITEKTURA budowlanej b/o
ZAGOSPODAROWANIE) nr: PDL/0005/POOK/07
PROJEKTANT SPR. mgr inz. arch. Mariusz Niewinski
BRANZA ARCH.: upr. do proj. bud. b/o
(ARCHITEKTURA w spec. arch
ZAGOSPODAROWANIE) nr: Bt-PdOKK/85/06/2007
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Klewinowski
BRANZA ELEKTRYCZNA: upr. do proj. i kier. rob. bud. b/o w spec. inst.
(INSTALACIA ELEKTRYCZNA) w zakresie sieci, inst. i urzadzen el. i
elektroenerge.
nr: PDL/0160/PWBE/16
PROJEKTANT SPR. mgr inz. Adam Sawicki
BRANZA ELEKTRYCZNA: upr. do proj. i kier. rob. bud. b/o w spec. inst.
(INSTALACJA ELEKTRYCZNA) w zakresie sieci, inst. i urzadzen el. i
elektroenerge.
nr: PDL/0097/PWOE/15
PROJEKTANT tech. Stefan Mikotajuk
BRANZA SANITARNA: upr. do proj. w spec. inst. inz. sanit.
(INSTALACJA I URZADZENIA nr: Bi/35/87
TECHNICZNE SANITARNE)

Bielsk Podlaski 09.02.2024 r.
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WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH - dz. 1379.

BILANS TERENU:
identyfikator 2gloszenia procy geodezyjne) GK.6642.1470.2023 1.Pow. catej dziatki nr geod. 1379: 8 057,47 m2
~Nr roboly u wyranowey 206/2023 ; .I;ow. terenu df)ialki nr geod. 1379 objeta opra%owaniem: 7 6b21km2b dowl 920,04 m2 } (2)%%0/
.Pow. terenu objetego opracowaniem zajeta pod istniejgce obiekty budowlane: ,04 m ,07%
Jednostia identyfikator 2005052 3.Pow. terenu objetego opracowaniem zajeta pod istniejgce utwardzenie: 886,73 m2 11,64%
ewldency jna Nazwa Dublcze Cerkiswne 4.Pow. zab. terenu objetego opracowaniem zajeta pod proj. obiekty budowlane: 66,73 m2 0,88%
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idariyf ikator 000 (w tym: nawierzchnia z kostki betonowej 6 cm - 684,03 m2, nawierzchnia z kostki betonowe;j
e ! 200505_2. 2 8 cm - 1306,66 m2,nawierzchnia z ptyt betonowych - 26 m2)
Obred dency jry 6.Pow. biologicznie czynna terenu objetego opracowaniem: 3 730,81 m2 48,95%
Nozwo DUBICZE CERKIEWNE [(wtym zielen niska oraz utwardzenia traktowane jako pow. biologicznie czynna: grys biaty - 61,78 m2, S
piasek frakcji 0,25-0,8 mm - 131,64 m2)
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Sekojo mapy Je 8.183.46.22.11,3 2.Pow. terenu objgtego opracowaniem zajeta pod proj wg 8cm: 384,06 m ,52%
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wasplir 2gdrnych Wysokosol PL=EVRF2007-NH  |(w tym: nawierzchnia z kostki betonowej 6 cm - m2,|nawierzchnia z kostki betonowej S——
8 cm - 81,62 m2)
Ozlmr m;'m obszaru dry byl przedmiotem ommmmmn et 3.Pow. biologicznie czynna t objetego opracowaniem: 28,14m2 19,36% .ﬂ"\
Oznaczenie | nformac)t o studebrodoloch 3 <§§o ®
gruntowych majoorch wplyw na Zogospodarowanie 33
grunidw, ziokolizowanych w gronicach Nie badane & 2 1006
projektowane] (rwestyo ! . w [
Oznaczenie | symbol kontury gruntowego, — R3¢,
tidry nie jest ujownlory w bazie daryoh Srat 0 '
ewidenc ji grunitw i budynkbw i I-fm
X \ .
Nie wykiicze slg istnienia w teranie invyoh nie wykozarych na ninlejszef $ S L
maple ur2qdedi podzismrych kidre nis by zoloszone do irwentoryzoc i,
b o itdrych brok jest informoc/! w instytucfoch branZowych
dapa ottuding no dzied £3.00.2024 r., cprocowal: geod. upr. mgr Jorosiaw Sowczut & “[»,T
[T T
@§ TR T T
[ AAR-GEOQ U0 SEODETYINE %l\ a - T\’TL
wgr Sevusheer Sumvemik I T
m ul Toriown 1a, 17-100 Mebk ettt S EODE NION 1 2 L
| wi. 509 996 199, biwe@fargen.pl = =S
| NP 543-208-40-44, RBEON 20678790 » 1 L’LT‘Y;
mgr J, 4 ;aw awczy . il
upr. 28 763 2akres 1,2, 4 ) : THAT e
tal. 509 958 199 Obiekcy striejace: # ¥ B
1. Ochotnicza Straz Pozarna D C TERTEA T e
Nazwa wyRonowey imie | nadwisk, o uprownied 2 Biblioteka Publiczna, Gminny Osrodek Kultury AT
| podpis geadely Uprawmionego 3 ad Gminy Dubic: erkiewne O T THT
s 4 dek zdrow - I ,TLTLT
Puntly csnowy gesodezyjne, 5 czkomat [HTHTH
Py X065 Jestem Swiodomy odpowtedzininodci kamej 2o ziodenie 6. g 2 E=i=
na dziolce o folszywego n$windezenio oz odwiodczom, ie opengt technicany 7. antena radiow: .5? 5 \’:LT
zowierojocy requltoty proc geoderyjnych w wynku Iddrych 8. sfup oswietleniowy (do deméntazu) ===
powstol ninicls2y dokument uzyskal pozgtymmy wnk weryfieoci. | o ebnobs gt il sNi=ni=in
. 1 drant (do wymiany) =00 AN 1R
ldmimtor Imlwl?mlﬁcﬁm; (;I?.ES:OZ.MTG.ZOZS 11. inny budynek’do rozbiérki (wg_eddzielnego opracowania =i=n=n=i L I l I L I
Y s Powi J Ho'm Igioszenis 120 y.bu ne do rozbidrki ( dzielnego opracowania f\—LTLT"TLTLTL\’LTLT
lorosta Powictu Hajowskiego. =N
F - nawierzchni ardzona \7‘,1,‘7\T‘T‘TLTLT
Wykongwea proc geodezyjrych: ogrodzenie betonowe z siatkg met%owq ,TLTLTLTLT,T,T, =0
JAR-GEO USLUIG! GEGOEZY.NE Jorostaw Soweauk demontazu) N
kierownk pracy, mgr Jorosfow Sawczuk or upr. 23 763 7 2d na dziatke =il :::‘ iTLTLT:
Nr oraz daoto wystowlenia protokofu 2owisrajocego wynik = . TLTLT‘ \LTLTLTLT‘
porytywne] weryfkocj: GK.56642.1470.2023_1 z dnio 06.02.2024r. Projektowana instalacja elektryczna: [T T T
. T TSI THTH
—— Projektowana rura ostonowa b T T T T T T T
. ) =1 “6 T T T T T T
Projektowana studnia SK1 ,‘T\T\T‘T‘T\T\‘,‘T‘
Projektowany stup h=4 [m] pod in E?cjeCCTV $ Ai=ii=i=Ei=l ===
3 :
Projekt: e ztgcze ka - ——y—— B
————— Projektowana instalacja elektroenergetyczna nN | BECC
;1 ¢ Projektowany stup os$wietleniowy h=5 [m] z d&ma
zrodtami Swiatta, wg. specyfikacjiw OT {5 '
AZ«(— Projektowany stup oéwietleniov@=5 [m], wg. specyfikacji w OT | &
Proje ane latarnie parkowe h=1 ,2 [m] wg. M
specyfikacji w.OT z - |
Wypust'zasilania do urzadzenia / wiaty X @ N | @
%Dwana instalacja sanitarna: & & N | N
" — przylacz ciggowe do istniejgcej sieci . ‘\0 I
rzytacze k ieci &
oo a sola QK

SZKIC ORIENTACYINY

|

. %'

SLUP CCTV h=4 [m]
5

4
. © ©
o &
) &
&
. mA

%

1840 4,

3|

ZK+TL
(WG. OPRACOWANIA
PGE DYSTRYBUCJASA)

2

1077

9

A ¢
ZASILANIE
PODSWIETLANYCH NAPISOW
MIEJSCOWOSCI

~ ZASILANIE
OSWIETLENIE | GNIAZDA-
WIATA

ydrant d miany %

9

R

2

™

et o

- ——— = =

N PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

\& DZIALKA NR. GEOD. 1379, 1006, 1077
Legenda:

Dubicze Cerkiewne,
gm. Dubicze Cerkiewne,
Elementy projektowane:

woj. podlaskie

AB..F_ granica zakresu opracowania /] |\ pergolaz4 szt ram
— granica dziatki 2 napis "witacz"
9 “ekitiic 7 podswietleniem LED, 1 szt.

numer geodezyjny dziatki
maszt, 1 szt.
wiata z teznig stupki parkingowe, 2 szt.

solankowg

me
drzewo lisciaste
wiata handlowa 1,2,3
(identyczne)

Sh
A wejscie do budynku -l
budynek do rozbiérki (wg oddzielnego opracowania)
kraweznik najazdowy

miejsce dla niepetnosprawnych
(kostka brukowa betonowa niebieska 8 cm)

kostka brukowa betonowa 8 cm
kostka brukowa betonowa 6 cm
grys biaty

piasek frakgji 0,25-0,8 mm

ptyty betonowe 100x50 cm

drzewo iglaste

drzewo lisciaste do wycinki
(wg oddzielnego opracowania)

drzewo iglaste do wycinki
(wg oddzielnego opracowania)

rosliny i krzewy ozdobne

pozostate tereny zielone

ogrodzenie panelowe

ogrodzenie ozdobne

sitownia na Swiezym powietrzu, 1 szt.

zestaw zabawowy dla dzieci, 1 szt.

mostek balansujgcy dla dzieci, 1 szt.

kolejka linowa dla dzieci, 1 szt.

fawka drewniana, 20 szt.

fawostot, 5 szt.

kosz drewniany z wktadem stalowym, 15 szt.

I- stojak na rowery, 10 szt.
t— tablica informacyjna/wystawowa, 9 szt.
— hustawka dwuosobowa, 2 szt.

sdo studzienka deszczowa, 1 szt.

BIURO PROJEKTOWE ZERO
WOJCIECH ZERO
17-100 Bielsk Podlaski ul.Kolejowa 5A
tel.: 503 157 768, 509 949 656

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKTANCI:

BRANZA ARCHITEKTONICZNA: PODPISY PROJEKTANTOW:

inz. Roman Zero

upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. w spec. arch. i konstr. bud. b/o
nr Bt 31/81 i Bt 108/92

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE:

mgr inz. arch. Mariusz Niewinski

upr. bud. do proj. w spec. arch. b/o
nr B-PdOKK//85/06/2007

BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Krzysztof Klewinowski

upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. b/o w spec. inst. w zakresie sieci, inst.
i urzadzen el. i elektroenergetycznych

nr PDL/0160/PWBE/16

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Adam Sawicki

upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. b/o w spec. inst. w zakresie sieci, inst. i
urzadzen el. i elektroenergetycznych

nr PDL/0097/PWOE/15

BRANZA SANITARNA:

tech. Stefan Mikotajuk

upr. bud. do proj. w spec. inst. inz. sanit
nr BY/35/87

BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA:

inz. Agnieszka Zero
upr. bud. do proj. w spec. konstr. bud. b/o
nr PDL/0005/POOK/07

ASYSTENT:

mgr inz. arch. Marlena Pater

NAZWA ZADANIA:

Budowa wiaty z teznig solankowa, 3 wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla
samochoddéw osobowych, obiektéw matej architektury wraz z budowa doziemnej
instalacji oswietleniowej i elektrycznej w zabudowie ustugowej

ADRES INWESTYCJI:

gm. Dubicze Cerkiewne, obreb gruntéw 0002 Dubicze Cerkiewne,
dziatki nr geod. 1379, 1006, 1077

TYTUL RYSUNKU:

‘ Zagospodarowanie terenu

DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: SKALA: NR RYSUNKU:  NR STRONY:

‘ 09.02.2024 1:500 ‘ I 23
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Biuro projektowe Zero Wojciech Zero

2) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA Budowa wiaty z teznia solankowa, 3 wiat handlowych, 33 stanowisk
LA U A A8 2 postojowych dla samochodéw osobowych, obiektéw malej architektury
wraz z budowg doziemnej instalacji oSwietleniowej i elektrycznej w

zabudowie uslugowej

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 17-204 Dubicze Cerkiewne
dziatki nr geod. 1379, 1006, 1077

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: VIII, XVII, XXII
NAZWA JEDNOSTKI jednostka ewid.: 200505_2 Dubicze Cerkiewne
EWIDENCYJNEJ:
NAZWA I NUMER OBREBU obreb ewid.: 0002 Dubicze Cerkiewne
EWIDENCYINEGO: dziatki nr geod.: 1379, 1006, 1077
NUMERY DZIALEK identyfikator dziatki ewid.: 200505_2.0002.1379

EWIDENCYINYCH, NA KTORYCH

OBIEKT JEST USYTUOWANY: ALY Sl o (1]

200505_2.0002.1077

IMIE I NAZWISKO/NAZWA Gmina Dubicze Cerkiewne
INWESTORA: ul. Gtéwna 65
ADRES INWESTORA: 17-204 Dubicze Cerkiewne
FUNKCJA PROJEKTOWA IMIE I NAZWISKO, SPECJALNOéC I NUMER PODPIS/PIECZEC
I ZAKRES OPRACOWANIA POSIADANYCH UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PROJEKTANT inz. Roman Zero
BRANZA ARCH.: upr. bud. do proj. i kier. bud. w spec. arch. i konstr.-
(ARCHITEKTURA budowlanej b/o
ZAGOSPODAROWANIE) nr: Bt 31/81, Bt 108/92
PROJEKTANT inz. Agnieszka Zero
BRANZA KONSTR. BUD.: upr. bud. do proj. i kier. bud. w spec. konstr.-
(ARCHITEKTURA budowlanej b/o
ZAGOSPODAROWANIE) nr: PDL/0005/POOK/07
PROJEKTANT SPR. mgr inz. arch. Mariusz Niewinski
BRANZA ARCH.: upr. do proj. bud. b/o
(ARCHITEKTURA w spec. arch
ZAGOSPODAROWANIE) nr: B-PdOKK/85/06/2007
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Klewinowski
BRANZA ELEKTRYCZNA: upr. do proj. i kier. rob. bud. b/o w spec. inst. w
(INSTALACIA ELEKTRYCZNA) zakresie sieci, inst. i urzadzen el. i elektroenerge.

nr: PDL/0160/PWBE/16
PROJEKTANT SPR. mgr inz. Adam Sawicki
BRANZA ELEKTRYCZNA: upr. do proj. i kier. rob. bud. b/o w spec. inst. w
(INSTALACIA ELEKTRYCZNA) zakresie sieci, inst. i urzadzen el. i elektroenerge.

nr: PDL/0097/PWOE/15
PROJEKTANT tech. Stefan Mikotajuk
BRANZA SANITARNA: upr. do proj. w spec. inst. inz. sanit.
(INSTALACJA' I URZADZENIA nr: Bt/35/87
TECHNICZNE SANITARNE)
ASYSTENT mgr inz. arch. Marlena Pater
BRANZA ARCH.:

BIELSK PODLASKI 09-02-2024




Biuro projektowe Zero Wojciech Zero

Spis tresci:

Strona tytutowa projektu architektoniczno-budowlanego str. 1
Spis tresci str. 2-4

1) Dokumenty dolaczone do projektu architektoniczno-budowlanego:
Oswiadczenie projektantoéw o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej str. 5
Uprawnienia i za§wiadczenia projektantow o przynaleznosci
do wlasciwej izby samorzadu zawodowego str. 6-17

2) Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego:
Opis do projektu architektoniczno-budowlanego wiaty z t¢znig solankowa:
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego str. 18
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego str. 18
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego str. 18
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego str. 19
5. Opinie geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego str. 19
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych str. 19
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepelnosprawnych str. 19

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania

z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne str. 19
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace

wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie str. 20
10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,

w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii

ze zrodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie

lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie

lub cze$ciowo na energii z odnawialnych zrédet energii str. 21

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j str. 21
12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego str. 22
13. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej str. 22
14. Uwagi str. 23
3) Cze$¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego:

Rzut fundamentéw (skala 1:100) rys. 1 str. 24
Rzut przyziemia (skala 1:100) rys. 2 str. 25
Rzut wiezby dachowe;j (skala 1:100) rys. 3 str. 26
Rzut dachu (skala 1:100) rys. 4 str. 27
Przekroj A-A (skala 1:100) rys. 5 str. 28
Elewacje (skala 1:100) rys. 6 str. 29
4) Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego:

Opis do projektu architektoniczno-budowlanego trzech wiat handlowych (W1,W2,W3):

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego str. 30
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego str. 30
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego str. 30-30
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego str. 30-31
5. Opinie geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego str. 31
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych str. 31
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepelnosprawnych str. 31

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania




Biuro projektowe Zero Wojciech Zero

z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne str. 31

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace

wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie str. 31-32
10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,

w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii

ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie

lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera si¢ catkowicie
lub cze$ciowo na energii z odnawialnych zrddet energii str. 32-33

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej str. 33
12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego str. 33
13. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej str. 33-34
14. Uwagi str. 34
5) Cze$¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego:

Rzut fundamentow (skala 1:30) rys. 7 str. 35
Rzut przyziemia (skala 1:30) rys. 8 str. 36
Rzut wiezby dachowej (skala 1:30) rys. 9 str. 37
Rzut dachu (skala 1:30) rys. 10 str. 38
Przekréj A-A (skala 1:30) rys. 11 str. 39
Elewacje (skala 1:30) rys. 12 str. 40
6) Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego:

Opis do projektu architektoniczno-budowlanego parkingu z 33 stanowiskami:

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego str. 41
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego str. 41
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego str. 41
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego str. 41-42
5. Opinie geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego str. 42
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych str. 42
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepelnosprawnych str. 42

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania

z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne str. 42
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace

wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie str. 42-43
10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,

w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii

ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie

lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera si¢ catkowicie
lub cze$ciowo na energii z odnawialnych zrddet energii str. 43

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej str. 44
12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego str. 44
13. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej str. 44
14. Uwagi str. 44

7) Cze$¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego:
Przekréj przez miejsce parkingowe (skala 1:50) rys. 13 str. 45

8) Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego:
Opis do projektu architektoniczno-budowlanego matej architektury:
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego str. 46
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego str. 46
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego str. 46-59
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego str. 60
5. Opinie geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego str. 60
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych str. 60
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych str. 60

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania

z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne str. 60
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace

wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie str. 60
10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,

w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii

ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie

lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie

lub cze$ciowo na energii z odnawialnych zrédet energii str. 60

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej str. 60-61
12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego str. 61
13. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej str. 61
14. Uwagi str. 61

9) Cze$¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego:
Dobér roélin (skala 1:500) rys. 14 str. 62

10) Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego:
Opis do projektu architektoniczno-budowlanego doziemnej instalacji o$wietleniowej i elektryczne;j:
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego str. 63
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego str. 63
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego str. 63-64
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego str. 64-65
5. Opinie geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego str. 65
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych str. 65
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych str. 65

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania
z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne str. 65
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace

wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie str. 65
10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,

w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii

ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie

lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera si¢ catkowicie

lub cze$ciowo na energii z odnawialnych zrddet energii str. 65

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej str. 65-66
12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego str. 66
13. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej str. 66

14. Uwagi str. 66
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane o$wiadczam, ze
sporzadzony projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:
»Budowa wiaty z t¢znia solankowa, 3 wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla
samochodow osobowych, obiektow malej architektury wraz z budowa doziemnej instalacji
oSwietleniowej i elektrycznej w zabudowie uslugowej ”
w miejscowosci Dubicze Cerkiewne, gm. Dubicze Cerkiewne, na dziatkach o nr geod. 1379, 1006,

1077 jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

FUNKCJA PROJEKTOWA IMIE I NAZWISKO, SPECJALNOSC I NUMER PODPIS/PIECZEC
I ZAKRES OPRACOWANIA POSIADANYCH UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
PROJEKTANT inz. Roman Zero
BRANZA ARCH.: upr. bud. do proj. i kier. bud. w spec. arch. i
(ARCHITEKTURA konstr.-budowlanej b/o
ZAGOSPODAROWANIE) nr: Bt 31/81, Bt 108/92
PROJEKTANT inz. Agnieszka Zero
BRANZA KONSTR. BUD.: upr. bud. do proj. i kier. bud. w spec. konstr.-
(ARCHITEKTURA budowlanej b/o
ZAGOSPODAROWANIE) nr: PDL/0005/POOK/07
PROJEKTANT SPR. mgr inz. arch. Mariusz Niewinski
BRANZA ARCH.: upr. do proj. bud. b/o
(ARCHITEKTURA w spec. arch
ZAGOSPODAROWANIE) nr: Bt-PdOKK/85/06/2007
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Klewinowski
BRANZA ELEKTRYCZNA: upr. do proj. i kier. rob. bud. b/o w spec. inst.
(INSTALACIJA ELEKTRYCZNA) w zakresie sieci, inst. i urzadzen el. i
elektroenerge.
nr: PDL/0160/PWBE/16
PROJEKTANT SPR. mgr inz. Adam Sawicki
BRANZA ELEKTRYCZNA: upr. do proj. i kier. rob. bud. b/o w spec. inst.
(INSTALACIA ELEKTRYCZNA) w zakresie sieci, inst. i urzadzen el. i
elektroenerge.
nr: PDL/0097/PWOE/15
PROJEKTANT tech. Stefan Mikotajuk
BRANZA SANITARNA: upr. do proj. w spec. inst. inz. sanit.
(INSTALACJA' I URZADZENIA nr: Bt/35/87
TECHNICZNE SANITARNE)

Bielsk Podlaski 09.02.2024 r.
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POLSKA

I 2 B A
INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

YW e

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:
PDL-ED4-GLB-G46 *

Pan Roman Zero o numerze ewidencyjnym PDL/B0O/1838/01
adres zamieszkania ul. Mickiewicza 114 m.8, 17-100 Bielsk Podlaski

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe] Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wypgenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Krzysztof Ciuniceyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zpodnie zart. TR K.C

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéc prawnej wystarcza zioienie pfwiadczenia woli w postacd elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie waoli zlozone w formie elektroniczne] jest rdwnowazne z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadcreniu moina sprawdzic z3 pomocg numeru weryfikaoyjnego adwiadczenia na
stronie Polskie] lzhy Inzynierdow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujge sie z biurem wiaicwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 22 czerwca 2007 r.
POIIB.KK.7131/003/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdééniejszymi zmianami), art, 12
ust, 3, art. 13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (1ekst jednolity:
Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pbiniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niekidrych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. §17), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa stwierdza, e

Pani AGNIESZKA ZERO
inzynier
o kierunku: budownictwo
urodzona dnia 24 stycznia 1978 r. w Sokélce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0005/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r, — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z pOinigjszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreélono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od mniniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budowmictwa w Warszawie, za posrednictwemn Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej leby Inzynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inZ, Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Bariski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Anna Andruszkiewicz

5. Crlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjne; POIIB
mgr inz, Miroslaw Jerzy Szumski
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® POLSKA

EIZBA

r->'— INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numarze wenyfikacyjmym:
PDL-HIN-1UM-T¥3 *

Pani Agnieszka Zero o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0180/07
adres zamieszkania Hryniewicze Duie 46 A, 17-100 Bielsk Podlaski

jest czlonkiem Podlaskiej Okregowe]j lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-27 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie zart. 7B Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczng] formy czynnoéc prawnej wystarcza zioienie piwiadozenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Odwiadczenie woli dloione w formie elektronicznej jest rdwnowaine z odwiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 3 pomocg numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Infynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiaiciwe] Olregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

PODLASKA OKREGOWA IZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 772/PdORIA/2007 Biatystok, dnia 11.06.2007r.
sygnatura akt: PAOKK/85/06/2007

DECYZIA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art.104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 | Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)
stwierdza sig, ze

Pan
mgr inz. arch. Mariusz Niewinski
urodzony 10 maja 1976 r. w Bielsku Podlaskim

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: BI-PdOKK/85/06/2007

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie
wnosi si za posrednictwem organu, ktdry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Sktad orzekajacy:

1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski

2. Z-ca Przewodniczacego: Jan Kabac

3. Sekretarz Komisji: Jan Hahn

4. Cztonek Komisji: Zbigniew Glinski

5. Cztonek Komisji: Andrzej Ko¢

6. Cztonek Komisji: Janusz Kaczynski

7. Cztonek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska
Otrzymuija:

1. Strona (wnioskodawca):  Mariusz Niewiriski, 17-100 Bielski Podlaski, ul. Glogera 11
(imig lub imiona i nazwisko oraz adres)

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajacych
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.aa.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mariusz Jerzy Niewinski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr

Bi-PdOKK/85/06/2007, PDL/0001/OWOA/O7,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektdow RP

pod numerem: PD-0299.

Cztonek czynny od: 05-09-2007 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2024 r. Bialystok.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0299-52EC-EFB7-D627-2D5A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio 7 wiagciwg Okregowa Izba Architektow RP.

11
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 14 grudnia 2016 r.
POIB.KK. 7131-7132/036/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architelctow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedmolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ost. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2016 r.
poz. 290, z pdiniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278},
po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej [zby
Inzynierdw Budownictwa stwierdza, i2:

Pan KRZYSZTOF KLEWINOWSKI
magister inkynier elekirotechniki
urodzony dnia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0160/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z pdéniejszymi
zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa, za pofrednictwem Komisji Kwalifikacyinej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr in2, Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Waldemar Mieczysiaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojeiech Rgbacz :

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB -
mgr inz. Jarostaw Werbel /M‘.‘fﬁ(‘ﬂ’.

A ] Srpanrnnnnnairn
5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB Z/
mgr inZ, architekt Jerzy Andrejezuk. 0 ke T i

6. Celonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Wiktor Ostasiewicz

—

Otrzymuiy:

Pan Krzysztof Klewinowski

Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Ingynierdw B
am.

Pt bl
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® POLSKA
| | I B A

; INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

PDL-EDD-EPU-6PL *

Pan Krzysztof Klewinowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/17
adres zamieszkania tapy ul. Bohateréw Westerplatte 12B, 18-100 fapy

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-26 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. TE Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodc prawnej wystarcza zloienie ofwiadczenia woli w postad elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Odwiadczenie woli floione w formie elektroniczne] jest rownowaine z oiwiadczeniem woli lozonym w formis pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci damych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdow Budownictwa www piiborg.pl lub kontaktujge sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 2 czerwca 2015 .
POIIB.KK.7131-7132/012/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z péiniejszymi zmianami) oraz § 14 ust, 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U,
poz. 1278), po ustaleniu, #e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozyiywnym, Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, iz

Pan ADAM SAWICKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 16 grudnia 1982 r. w Lapach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0097/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosei, ninigjsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 14 ust. 5 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolgjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych.
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® POLSKA
I Z B A

b
:.:h-— INZYNIERO W

%T; BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:
PDL-5XK-NAM-6A3 *

Pan Adam Sawicki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0052/23

adres zamieszkania ul. Poranna 21, 15-580 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-28 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. 7B K.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosc prawnej wystarcza doienie pdwiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2 Odwiadczenie woli dlozone w formie elektroniczne]f jest rdwnowaine z odwiadczeniem wali 2ozonym w formie pisemnej.

® Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym radwiadozeniuv moina sprawdzic @ pomocy numery weryfikacyjnego madwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Infynierdow Budownictwa www.piiborgpl lub kontaktujge sie z biurem wiaicwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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THEAD WOTIODZKT ** Uiatystok dadn 1987.63.09,
w Bialymstolka v

Wydzial Plunowania Przestrzennego
Urbanistykd, Architektury
i Nadzoru Budowlinego

N B1/35/87

STWIERDZENTE .PETZYGWUWJLNIP‘ ZAWODOWEGD
do pelnienia samodzielnych funkeji techniczoych w budownictwie

Ha podstawie § 2 ust.2 p.2 1 §13 ust.1 p.sad,

Roeporzgézenia Nindsbra Goopodarki Terenows) i Ochrony Srodowiskd
z dnla 20 lutego 19757, w sprawie sangdalelnyech funkcji technicz-
. mych w budownictwle /Dz.U.nr B, pez.46/ stwierdza sie, #e

o Stefan MIKOLAJUK
L] ! LAY & o

e . e e S e e

- technik 1.n'31.:aiac_';ji:-'i urza,dgeﬂ,sﬁnitalmch

s i S A i I

urcdz. ania10 listopada 1946r. Husski pow,Bielsk FPodlaski

S i e Fanodl i ue bl R SR e e

posiada przygotowanie zawodows, upowainiajace do wjk By R nLl baniie
- dzielnej funkoji ______projektanta

w specjalnobeiinst.~1nz,w zakresie sieci i instalacji sanit.

e o o e e e e !

ob.- St_e:t‘an Mikol_ajLﬂc | jest uﬁuwa!:nluna/naf do

sporzadzania projektéw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i
cieplnych uzbrojenia terenu oraz projektdw instalacji sanitar-

‘nych = 0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukey joyeh i

schematach technicznych, = — -

DYREETOR WYDZIALU
Planswania Priesivsennegn, Gibaalityhl
Bachitelitory i Nadootn Budowlinege,
. Bldwny Acchitelit Wolemodatwn

int. areh. Leonard Budrgk

- VERTE -
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& . ® FOLSKHA
AR 2w
/ .:..,'.w: IRLYNIFROW

BUDOWNICTRA

Zaswiadczenie

o mmerre weryfikacyjman:

PDL-J9R-TNF-5X6 *

Pan Stefan Mikotajul o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0921/01

wires zamieszkania ul. Miynowa 5, 17-100 Bielsk Podlaski

iost czlonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
aperpieczene od odpowiedzialnose cywilne].

Winivjsze zadwiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

vadwiatczenm ostals wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wetylitowanyn prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-21 roku przez:

Arudzey Falkowski, Zastgpea Przewodniczacego Rady Podlaskie] Okrggowe) lzby Inzynierdw Budownictwa.

Paegnge rart. TH K

Io pachowenia ebzkironicene] formy coynneio prawne) wystarcm dloienie cdwiadcrenia woll w postaci elektroniczne] | opatreenie go
rinyre poiipdsem elektromieznym

i vena woli 7lodene w formie alekiraniczne] jest rownowaine rofwiadcamiem woli Heranym w iormie pisemne).

werylikas Popawieio damyoh w nmbeszym 2adwiadezeniu moina sprawdzif s pomocy nimend weryfikaoyinego zaiwisdcrenia na
iratie Polskie; leby mbyrierdw Bugowniclwa www piborgpl Jub kostaktuige sie @ bivrem wiadcowe] Okregowe] (zby inzynierow
hidoanichwa.
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OPIS
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
WIATY Z TEZNIA SOLANKOWA

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt wiaty z t¢znig solankowa potozonej na dziatce nr geod.
1379 w miejscowosci Dubicze Cerkiewne, gm. Dubicze Cerkiewne. Projektowany obiekt wiaty
nalezy do kategorii - VIII — inne budowle.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany wiaty, ktéra
wzniesiona zostanie w celu zadaszenia tezni solankowej oraz siedzisk (fawek drewnianych) na dziatce
o nr geod. 1379 w miejscowosci Dubicze Cerkiewne przy ul. Gtéwnej, gm. Dubicze Cerkiewne.

Program uzytkowy:

Lp. Nazwa pomieszczenia | Pow. uzytkowa [m?] Posadzka
1/1 |Altana 42,74 kostka betonowa
RAZEM X 42,74

3. UKELAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

(w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien, lub opinii innych organdw, o
ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych)

Przedmiotowa wiata o rzucie w ksztalcie szeSciokata o bokach rownej dlugosci.
Konstrukcja drewniana z dachem wielospadowym o kacie nachylenia potaci 30°, pokrytym papo-
dachowka. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze ciemnym szarym. Deski okapowe
ozdobne — z ornamentem.

Altane uzytkowa¢ mozna od kazdej strony. Na poziomie przyziemia znajduje si¢ jedno
utwardzone miejsce wydzielone stupami, gdzie usytuowana jest t¢znia solankowa wraz z
sze$cioma tawkami drewnianymi.

Przyjete rozwigzania projektowe spelniaja wymagania zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

a) kubatura:
-kubatura zabudowy: 208 m*

b) zestawienie powierzchni:
-powierzchnia zabudowy: 47,05 m?
-powierzchnia uzytkowa: 42,74 m?

-¢) wysokos$é, dlugosé, szerokosé, Srednica:
-wysokos$¢: 6,59 m
-dlugos$¢ i1 szerokos¢: 8,40 x 7,37 m

d) liczba kondygnacji:
-1lo$¢ kondygnacji: 1

e) inne dane (niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej):
-brak

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

I kategoria geotechniczna przy prostych warunkach gruntowych. Projektowana wiata z zadaszeniem
posadowiona na zelbetowych stopach fundamentowych na poziomie 1,20 m ponizej powierzchni
terenu.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Nie dotyczy-inwestycja dotyczy wiat.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
(w  przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, o ktérych mowa w art. 1. Konwencji o prawach oséb niepelmnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r.
poz. 1217, w tym oséb starszych)

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEI.NOSPRAWNE

(o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze)

Projektowana wiata uzytkowana bedzie jako miejsce rekreacyjne osobom korzystajagcym z
tezni solankowe;.

Ze wzgledu na charakter funkcjonalny inwestycji, mianowicie ogolnodostgpny teren
ustugowy z wiatg, itd. zaprojektowano obiekt wolny od barier architektonicznych. Budynek nie
posiada zroznicowanych wysokosciowo posadzek, schodow, wystajagcych elementow. Ponadto
wejscia sg szerokie i ogolnodostepne.
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:
a) zaopatrzenia i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych:

Przedmiotowy budynek bedzie zaopatrywany w wode stuzaca do przygotowania roztworu
solanki poprzez projektowang instalacje wodociggowa na terenie dziatki inwestora za pomocg
przytacza do istniejacej sieci wodociggowej. Wody opadowe z dachu projektowanego budynku
oraz wody opadowe z terenéw utwardzonych dziatki nr geod. 1379 odprowadzane beda
powierzchniowo, promieniécie na dziatke inwestora. Wody opadowe nie beda kierowane w strong
dziatek sasiednich. Projektowana inwestycja nie spowoduje zalewania dziatek sgsiednich. W
ramach zadania nie zmienia si¢ stanu wody w gruncie, a zwlaszcza kierunku odpltywu znajdujace;j
si¢ na jego terenie wody opadowej ani kierunku odptywu ze zrodet ze szkoda dla gruntéw
sasiednich, a takze nie odprowadza si¢ wod na grunty sasiednie.

Wytworzone $cieki (zuzyta solanka) odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacyjnej
poprzez projektowane przytacze kanalizacji sanitarne;.

b) emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie¢):
Inwestycja nie nalezy do kategorii mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Ucigzliwo$¢ w
zakresie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych - nie wystepuje.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanvch odpadow:
Odpady nie beda generowane.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczeg6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen (z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasi¢gu ich rozprzestrzeniania si¢):
Inwestycja nie nalezy do kategorii mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Ucigzliwos¢ w
zakresie emisji halasu, wibracji, zanieczyszczen powietrza atmosferycznego, substancji
zapachowych, niejonizujacego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczen gruntu
1 wod nie wystepuje.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w_tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne (uwzgledniajac, Ze przvjete w projekcie
budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé
ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami):
Charakter obiektu, jego program uzytkowy 1 sposob posadowienia nie wplywaja
negatywnie na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, gleb¢ oraz wody powierzchniowe i
podziemne.
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10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPL.O. W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGII ZE ZRODELX. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHEODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku, o ktorych mowa w art. 2.
pkt. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédlach energii Dz.U. z 2020 r. poz.
261, 284, 586, 695, 1086 i 1503, oraz pompy ciepla) okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzvtkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej:
Nie dotyczy-inwestycja dotyczy wiaty

b) dostepne nosniki energii:
Nie dotyczy-inwestycja dotyczy wiaty

¢) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej (systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo systemu konwencjonalnego oraz
systemu hybrydowego, rozumianego jako polaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego):

Nie dotyczy-inwestycja dotyczy wiaty

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w

energie:
Nie dotyczy-inwestycja dotyczy wiaty

e) wyniki analizy porownawczej w wybdr systemu zaopatrzenia w energie:
Nie dotyczy-inwestycja dotyczy wiaty

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

(w stosunku do budynku, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynkKi i ich usytuowanie Dz.U. z 20019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Nie dotyczy-inwestycja dotyczy wiaty
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12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
(zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem)

a) instalacja wodociggowa: budynek bedzie zaopatrywany w wode¢ z projektowanej na
terenie dziatki nr geod. 1379 instalacji wodociggowej poprzez projektowane przytacze do
istniejacej sieci wodociggowej (wedlug oddzielnego opracowania). Solanka pobierana
bedzie z projektowanego na dzialce nr geod. 1379 zbiornika solankowego poprzez
projektowang instalacje.

b) instalacja kanalizacyjna: nieczysto$ci ciekle z tezni solankowej (zuzyta solanka)
odprowadzane beda za pomoca projektowanego przylacza do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej.

¢) instalacja elektryczna: obiekt zasilany bedzie z projektowanego przytacza do istniejacej
sieci energetycznej poprzez projektowang instalacje.

d) instalacja ogrzewania: Nie dotyczy

e) instalacja przygotowania cieptej wody: Nie dotyczy
f) instalacja wentylacji: Nie dotyczy

g) instalacja odgromowa: Nie dotyczy

h) kanalizacja deszczowa: brak kanalizacji deszczowej, wody opadowe z dachu
projektowanego budynku oraz wody opadowe z terendw utwardzonych dziatki nr geod.
1379 odprowadzane bedg promieniscie, powierzchniowo na dzialke inwestora. Wody
opadowe nie begda kierowane w stron¢ dziatek sasiednich. Projektowana inwestycja nie
spowoduje zalewania dziatek sgsiednich.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

(stosownie do zakresu projektu)

Zgodnie z §213 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wymagania
dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynku nie dotycza budynkow:

2) wolno stojacych do dwoch kondygnacji nadziemnych wiacznie:
b) o kubaturze brutto do 1500 m3 przeznaczonych do celéw turystyki i wypoczynku

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone (zaimpregnowane) do NRO. Wszystkie elementy

budynku, w tym przekrycie dachu, wykonane sg z materiatow/wyrobow nierozprzestrzeniajacych
ognia (NRO).
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Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta. Wszelkie zmiany materiatlowe,
rozwigzania technologiczne i estetyczne bezwzglednie skonsultowac z projektantem.

FUNKCJA PROJEKTOWA IMIE I NAZWISKO, SPECJALNOSC I NUMER PODPIS/PIECZEC
I ZAKRES OPRACOWANIA | POSIADANYCH UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PROJEKTANT inz. Roman Zero
BRANZA ARCH.: upr. bud. do proj. i kier. bud. w spec. arch. i
(ARCHITEKTURA konstr.-budowlanej b/o
ZAGOSPODAROWANIE) nr: Bt 31/81, Bk 108/92
PROJEKTANT inz. Agnieszka Zero
BRANZA KONSTR. BUD.: upr. bud. do proj. i kier. bud. w spec. konstr.-
(ARCHITEKTURA budowlanej b/o
ZAGOSPODAROWANIE) nr: PDL/0005/POOK/07
PROJEKTANT SPR. mgr inz. arch. Mariusz Niewinski
BRANZA ARCH..: upr. do proj. bud. b/o
(ARCHITEKTURA w spec. arch
ZAGOSPODAROWANIE) nr: B-PdOKK/85/06/2007
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Klewinowski
BRANZA ELEKTRYCZNA: upr. do proj. i kier. rob. bud. b/o w spec. inst.
(INSTALACIA w zakresie sieci, inst. i urzadzen el. i
ELEKTRYCZNA) elektroenerge.

nr: PDL/0160/PWBE/16
PROJEKTANT SPR. mgr inz. Adam Sawicki
BRANZA ELEKTRYCZNA: upr. do proj. i kier. rob. bud. b/o w spec. inst.
(INSTALACIA w zakresie sieci, inst. i urzadzen el. i
ELEKTRYCZNA) elektroenerge.

nr: PDL/0097/PWOE/15
PROJEKTANT tech. Stefan Mikolajuk
BRANZA SANITARNA: upr. do proj. w spec. inst. inz. sanit.
(INSTALACJA I URZADZENIA nr: Bt/35/87
TECHNICZNE SANITARNE)

Bielsk Podlaski 09.02.2024 r.
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Uwagi | Stopy oraz stupy zelbetowe beton B 25 (C20/25) W6

Wieniec zelbetowy beton B 25 (C20/25) W6

Stopy wylewane na podtozu z chudego betonu gr. 10cm
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BIURO PROJEKTOWE ZERO

WOJCIECH ZERO
17-100 Bielsk Podlaski ul.Kolejowa 5A

BIURO PROJEKTOWE tel.: 503 157 768, 509 949 656
PROJEKTANCI:
BRANZA ARCHITEKTONICZNA: PODPISY PROJEKTANTOW:

inz. Roman Zero

upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. w spec. arch. i konstr. bud. b/o
nr Bt 31/81 i Bt 108/92

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE:

mgr inz. arch. Mariusz Niewinski

upr. bud. do proj. w spec. arch. b/o
nr Bt-PdOKK//85/06/2007

BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA:

inz. Agnieszka Zero
upr. bud. do proj. w spec. konstr. bud. b/o
nr PDL/0005/POOK/07

ASYSTENT:

mgr inz. arch. Marlena Pater

NAZWA ZADANIA:

Budowa wiaty z teznig solankowg

ADRES INWESTYCJI:

gm. Dubicze Cerkiewne, obreb gruntéw 0002 Dubicze Cerkiewne,
dziatka nr geod. 1379

TYTUL RYSUNKU:

Rzut fundamentow

DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: SKALA: NR RYSUNKU:  NR STRONY:

‘ 09.02.2024 1:100 ‘ 1 ‘ 24




Powierzchnia zabudowy
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Wykaz pomieszczen

Nr | Nazwa pomieszczenia Pow. uz. m?| Posadzka
1 | Pom. wiaty 42,74 kost. bet.
42,74

20x20cm

BIURO PROJEKTOWE

BIURO PROJEKTOWE ZERO
WOJCIECH ZERO
17-100 Bielsk Podlaski ul.Kolejowa 5A
tel.: 503 157 768, 509 949 656

PROJEKTANCI:

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

PODPISY PROJEKTANTOW:

inz. Roman Zero

nr Bt 31/81i Bt 108/92

upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. w spec. arch. i konstr. bud. b/o

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE:

mgr inz. arch. Mariusz Niewinski

upr. bud. do proj. w spec. arch. b/o
nr Bi-PdOKK//85/06/2007

BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA:

inz. Agnieszka Zero
upr. bud. do proj. w spec. konstr. bud. b/o
nr PDL/0005/POOK/07

ASYSTENT:

mgr inz. arch. Marlena Pater

NAZWA ZADANIA:

Budowa wiaty z teznig solankowg

ADRES INWESTYCJI:

dziatka nr geod. 1379

gm. Dubicze Cerkiewne, obreb gruntéw 0002 Dubicze Cerkiewne,

TYTUL RYSUNKU:

Rzut przyziemia

DATA SPORZADZENIA RYSUNKU:

SKALA:

NR RYSUNKU:

NR STRONY:

‘ 09.02.2024

1:100

2 ‘ 25




424 - (dtugos$¢ rzeczywista krokwi) *

Uwagi | Drewno klasy C24

* krokwie nalezy zamawiaé min. 40 cm dtuzsze od podanych
wartosci na rysunku

BIURO PROJEKTOWE ZERO

WOJCIECH ZERO
17-100 Bielsk Podlaski ul.Kolejowa 5A

BIURO PROJEKTOWE tel.: 503 157 768, 509 949 656

PROJEKTANCI:

BRANZA ARCHITEKTONICZNA: PODPISY PROJEKTANTOW:

inz. Roman Zero

krokiew 10x20cm upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. w spec. arch. i konstr. bud. b/o
nr Bt 31/81i Bt 108/92

belka pozioma 20x20cm SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE:

mgr inz. arch. Mariusz Niewinski

upr. bud. do proj. w spec. arch. b/o
nr B-PdOKK//85/06/2007

deska czotowa 3,2x25cm

stup drewniany 20x20cm BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA:

inz. Agnieszka Zero
upr. bud. do proj. w spec. konstr. bud. b/o
nr PDL/0005/POOK/07

ASYSTENT:

mgr inz. arch. Marlena Pater

NAZWA ZADANIA:

‘ Budowa wiaty z teznig solankowg

ADRES INWESTYCJI:

gm. Dubicze Cerkiewne, obreb gruntéw 0002 Dubicze Cerkiewne,
dziatka nr geod. 1379

TYTUL RYSUNKU:

‘ Rzut wiezby dachowej

DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:

‘ 09.02.2024 1:100 ‘ 3 ‘ 26




Uwagi | Powierzchnia potaci dachowej - 7,6m?2

Rynny @150, rury spustowe @100

BIURO PROJEKTOWE ZERO

17-100 Bielsk Podlaski ul.Kolejowa 5A

BIURO PROJEKTOWE tel.: 503 157 768, 509 949 656

PROJEKTANCI:

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

PODPISY PROJEKTANTOW:

inz. Roman Zero
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. w spec. arch. i konstr. bud. b/o
nr Bt 31/81 i Bt 108/92

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE:

mgr inz. arch. Mariusz Niewinski
upr. bud. do proj. w spec. arch. b/o
nr B-PdOKK//85/06/2007

BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA:

inz. Agnieszka Zero
upr. bud. do proj. w spec. konstr. bud. b/o
nr PDL/0005/POOK/07

ASYSTENT:

mgr inz. arch. Marlena Pater

NAZWA ZADANIA:

‘ Budowa wiaty z teznig solankowg

ADRES INWESTYCJI:

dziatka nr geod. 1379

gm. Dubicze Cerkiewne, obrgb gruntéw 0002 Dubicze Cerkiewne,

TYTUL RYSUNKU:

‘ Rzut dachu

DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: SKALA:

NR RYSUNKU:  NR STRONY:

‘ 09.02.2024 1:100

4 |
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BIURO PROJEKTOWE

BIURO PROJEKTOWE ZERO
WOJCIECH ZERO
17-100 Bielsk Podlaski ul.Kolejowa 5A
tel.: 503 157 768, 509 949 656

PROJEKTANCI:

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

PODPISY PROJEKTANTOW:

inz. Roman Zero

nr Bt 31/81i Bt 108/92

upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. w spec. arch. i konstr. bud. b/o

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE!:

mgr inz. arch. Mariusz Niewinski

upr. bud. do proj. w spec. arch. b/o
nr BI-PdOKK//85/06/2007

BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA:

inZ. Agnieszka Zero
upr. bud. do proj. w spec. konstr. bud. b/o
nr PDL/0005/POOK/07

ASYSTENT:

mgr inz. arch. Marlena Pater

NAZWA ZADANIA:

Budowa wiaty z teznig solankowg

ADRES INWESTYCJI:

gm. Dubicze Cerkiewne, obreb gruntow
dziatka nr geod. 1379

0002 Dubicze Cerkiewne,

TYTUL RYSUNKU:

Przekroj A-A

DATA SPORZADZENIA RYSUNKU:

SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:

‘ 09.02.2024

1:100 5 28




Elewacja pétnocna

Elewacja potudniowa

Elewacja wschodnia

Elewacja zachodnia

BIURO PROJEKTOWE

BIURO PROJEKTOWE ZERO
WOJCIECH ZERO
17-100 Bielsk Podlaski ul.Kolejowa 5A
tel.: 503 157 768, 509 949 656

PROJEKTANCI:

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

PODPISY PROJEKTANTOW:

inz. Roman Zero

nr Bt 31/81i Bt 108/92

upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. w spec. arch. i konstr. bud. b/o

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE:

mgr inz. arch. Mariusz Niewinski
upr. bud. do proj. w spec. arch. b/o
nr Bi-PdOKK//85/06/2007

BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA:

inz. Agnieszka Zero
upr. bud. do proj. w spec. konstr. bud. b/o
nr PDL/0005/POOK/07

ASYSTENT:

mgr inz. arch. Marlena Pater

NAZWA ZADANIA:

Budowa wiaty z teznig solankowg

ADRES INWESTYCJI:

gm. Dubicze Cerkiewne, obreb gruntow
dziatka nr geod. 1379

0002 Dubicze Cerkiewne,

TYTUL RYSUNKU:

Elewacje

DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:
‘ 09.02.2024 1:100 ‘ 6 29
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OPIS
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
TRZECH WIAT HANDLOWYCH (W1, W2, W3)

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt trzech identycznych wiat handlowych potozonych na
dziatce nr geod. 1379 w miejscowosci Dubicze Cerkiewne, gm. Dubicze Cerkiewne. Projektowane
obiekty nalezg do kategorii - VII — budynki handlu.
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany wiaty powtarzalnej
(wiata W1,W2,W3), ktoéra wzniesiona zostaniec w celu prowadzenia w niej sezonowego,
okazjonalnego handlu, na dzialce o nr geod. 1379 w miejscowosci Dubicze Cerkiewne przy ul.
Gtownej, gm. Dubicze Cerkiewne.
Program uzytkowy obiektu powtarzalnego (wiata 1,2.3):

Lp. Nazwa pomieszczenia | Pow. uzytkowa [m?] Posadzka
1/1 |Wiata 5,61 kostka betonowa
RAZEM X 5,61

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

(w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien, lub opinii innych organéw, o
ktorych mowa w art. 32 wust. 1 pkt. 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych)

Przedmiotowa powtarzalna wiata (wiata W1,W2,W3) o rzucie w ksztalcie prostokata o
wymiarach zewnetrznych 3,1x2,1 m. Konstrukcja drewniana w postaci drewnianych stupow w
kolorze ciemnego d¢bu z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 12°, pokrytym blacha
trapezowg w kolorze ciemnym szarym. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze tym
samym co na dachu. Sciany wykonczone deskami elewacyjnymi drewnianymi 1,5x12x100cm
zamocowanymi od strony zewngtrznej do stupdéw. Narozniki obiektu oraz styki desek $ciennych
zamaskowane listwami drewnianymi. Zaprojektowano elementy dekoracyjne w postaci desek
czotowych ozdobnych z ornamentem (na $cianie frontowej i tylnej).

Wiate mozna uzytkowa¢ od potnocno-zachodniej strony. Na poziomie przyziemia znajduje
si¢ jedno utwardzone miejsce wydzielone stupami, gdzie nawierzchnig jest posadzka z kostki
betonowe;j.

Przyjete rozwigzania projektowe spelniajg wymagania zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:
a) kubatura wiaty :
-kubatura zabudowy wiaty powtarzalnej (wiata W1,W2,W3): 16,95 m’
b) zestawienie powierzchni:
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-powierzchnia zabudowy wiaty powtarzalnej (wiata W1,W2,W3): 6,56 m*
-powierzchnia uzytkowa wiaty powtarzalnej (wiata W1,W2,W3): 5,61 m?

-¢) wysokos¢, dlugosé, szerokosé, Srednica:
-wysoko$¢ wiaty powtarzalnej (wiata W1,W2,W3): 2,80 m
-dlugos$¢ 1 szeroko$¢ wiaty powtarzalnej (wiata W1,W2,W3): 3,1x2,1 m

d) liczba kondygnacji:
-ilo$¢ kondygnacji wiaty powtarzalnej (wiata W1,W2,W3): 1

e) inne dane (niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania

obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej):
-brak
5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

I kategoria geotechniczna przy prostych warunkach gruntowych. Projektowana wiata powtarzalna
(wiata W1,W2,W3) z zadaszeniem posadowiona na zelbetowych stopach fundamentowych na
poziomie 1,20 m ponizej powierzchni terenu.
6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH 1 UZYTKOWYCH
Nie dotyczy-inwestycja dotyczy wiat.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
(w  przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, o ktorych mowa w art. 1. Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r.
poz. 1217, w tym osob starszych)

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEI.NOSPRAWNE

(o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze)

Projektowane wiaty handlowe uzytkowane begda jako miejsce sezonowego i okazjonalnego
handlu. Uzytkowane beda wewnatrz przez sprzedajacych, zas na zewnatrz przez kupujacych.

Ze wzgledu na charakter funkcjonalny inwestycji, mianowicie ogolnodostepny teren
gminny, itd. zaprojektowano obiekty wolne od barier architektonicznych. Budynki nie posiadaja
zréznicowanych wysokosciowo posadzek, schodow, wystajacych elementéw. Ponadto wejscia sg
szerokie 1 ogélnodostepne, zas otwory handlowe umieszczone na tyle nisko (110 cm), by np. osoba
na wozku inwalidzkim wcigz miata do niego dostep.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:
a) zaopatrzenia i jakosci wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych:

Projektowana wiata handlowa powtarzalna (wiata W1,W2,W3) nie bedzie podigczona do
zadnych sieci zewnetrznych. Wody opadowe z dachu projektowanego budynku oraz wody
opadowe z terenéw utwardzonych dziatki nr geod. 1379 odprowadzane beda powierzchniowo,
promieniscie na dziatke inwestora. Wody opadowe nie beda kierowane w stron¢ dzialek
sasiednich. Projektowana inwestycja nie spowoduje zalewania dzialek sgsiednich. W ramach
zadania nie zmienia si¢ stanu wody w gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu znajdujacej si¢ na
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jego terenie wody opadowej ani kierunku odptywu ze zrédet ze szkoda dla gruntéw sasiednich, a
takze nie odprowadza si¢ wod na grunty sgsiednie.

Obiekt nie bedzie generowat zadnych $ciekow, dlatego tez nie potrzebuje dostepu do
instalacji kanalizacyjne;.

b) emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie):

Inwestycja nie nalezy do kategorii mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Ucigzliwo$¢ w
zakresie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdow, pylowych i pltynnych - nie wystepuje.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Odpady nie bedg generowane.

d) wlasciwo$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosSci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen (z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie):
Inwestycja nie nalezy do kategorii mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Ucigzliwos¢ w
zakresie emisji halasu, wibracji, zanieczyszczen powietrza atmosferycznego, substancji
zapachowych, niejonizujacego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczen gruntu
1 wod nie wystepuje.
e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne (uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie
budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywacé
ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami):
Charakter obiektu, jego program uzytkowy 1 sposdb posadowienia nie wplywaja
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne.
10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO. WTYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII
(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku, o ktorych mowa w art. 2.
pkt. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrodlach energii Dz.U. z 2020 r. poz.
261, 284, 586, 695, 1086 i 1503, oraz pompy ciepla) okreslajaca:
a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przvgotowania cieplej wody uzytkowej:
Nie dotyczy-inwestycja dotyczy wiat
b) dostepne nosniki energii:

Nie dotyczy-inwestycja dotyczy wiat
¢) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w_energie do analizy porownawczej (systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo systemu konwencjonalnego oraz
systemu hybrydowego, rozumianego jako polaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego):

Nie dotyczy-inwestycja dotyczy wiat

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
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energie:
Nie dotyczy-inwestycja dotyczy wiat
e) wyniki analizy poréwnawczej w wybor systemu zaopatrzenia w energie:
Nie dotyczy-inwestycja dotyczy wiat
11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ
(w stosunku do budynku, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 20019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)
Nie dotyczy-inwestycja dotyczy wiaty
12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
(zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem)
a) instalacja wodociggowa: Nie dotyczy
b) instalacja kanalizacyjna: Nie dotyczy
¢) instalacja elektryczna: Nie dotyczy
d) instalacja ogrzewania: Nie dotyczy
e) instalacja przygotowania cieptej wody: Nie dotyczy
f) instalacja wentylacji: Nie dotyczy
g) instalacja odgromowa: Nie dotyczy
h) kanalizacja deszczowa: brak kanalizacji deszczowej, wody opadowe z dachu
projektowanego budynku oraz wody opadowe z terenow utwardzonych dziatki nr geod.
1379 odprowadzane beda promieniscie, powierzchniowo na dziatk¢ inwestora. Wody
opadowe nie beda kierowane w strone dzialek sasiednich. Projektowana inwestycja nie
spowoduje zalewania dziatek sasiednich.
13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
(stosownie do zakresu projektu)
1. Przeznaczenie: trzy budynki handlowo — uslugowe, oraz wiata rekreacyjna drewniana
2. Wysokos¢: - do 12 m - budynki niskie (N).
3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 1, poziomoéw podziemnych: 0.
4. Powierzchnia uzytkowa: budynki handlowo — ustugowe — 5, 61 m 2 (kazdy)
5. Charakterystyka zagrozenia pozarowego: w obiektach nie wystepuja materiaty niebezpieczne
pozarowo. Gtowne zagrozenie pozarowe obiektow wynika z mozliwosci wad oraz awaryjnego
stanu pracy instalacji 1 urzadzen elektrycznych, a takze z mozliwosci zaproszenia ognia przez
osoby znajdujace si¢ w obiektach.
6. Klasyfikacja pozarowa budynku ze wzgledu na sposob uzytkowania: ze wzgledu na sposéb
uzytkowania budynek zakwalifikowany do ZL
7. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w budynku: Budynki
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Przewidywalna liczba osob, w kazdym
budynku - 1.
8. Podzial budynku na strefy pozarowe: budynki stanowia jedna stref¢ pozarowa ZL III o
powierzchni 16,83 m 2 przy dopuszczalnej powierzchni 8 000 m 2 .
9. Klasa odpornosci pozarowej budynku:
. Budynki handlowo - ustlugowe stanowig klase odpornosci pozarowej ,,D” - budynki ZL III o
jednej kondygnacji nadziemne;.
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci - i .
; ; Glowna‘ Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
pOzarowej konstrukcja Strop
budynku noéna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 () REI 30 EI 30 () ()

(-) — nie stawia si¢ wymagan.

Wszystkie elementy budynkdéw, w tym przekrycie dachu oraz $ciany zewngtrzne, wykonane sg

z materiatow/wyrobow nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

10. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: Nie wystepuje.

11. Warunki ewakuacji: dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczaja 40 m.
Przejsécie ewakuacyjne nie prowadzi lacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku
przejs¢ stuzacych do ewakuacji nie wigcej niz 3 0sdb — nie mniej niz 0,8 m.

12. Urzadzenia przeciwpozarowe: brak wymagan

13. Przygotowanie budynku do dzialan ratowniczych: brak

14. Droga pozarowa: brak wymagan

15. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: zaopatrzenie w wode do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewnione w ilosci 10 dm 3 /s,
hydrantu zewngtrznego usytuowanego w odlegtosci do 75 m od budynkow.

16.Warunki usytuowania: odlegtosci od granicy dziatki jak i od sgsiedniej zabudowy sg zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

17. Informacja o rozwigzaniach zamiennych: Nie dotyczy.

18.Inne wazne dane: wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna
jednostka masy $rodka gasniczego (2 kg lub 3 dm 3 ) zawartego w gasnicach powinna przypadac
na kazde 100 m 2 powierzchni strefy pozarowej ZL III.

14. UWAGI

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta. Wszelkie zmiany materiatowe,

rozwigzania technologiczne i estetyczne bezwzglednie skonsultowa¢ z projektantem.
FUNKCJA PROJEKTOWA IMIE I NAZWISKO, SPECJALNOSC I PODPIS/PIECZEC
I ZAKRES OPRACOWANIA NUMER POSIADANYCH UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH
PROJEKTANT inz. Roman Zero
BRANZA ARCH.: upr. bud. do proj. i kier. bud. w spec.
(ARCHITEKTURA arch. i konstr.-budowlanej b/o
ZAGOSPODAROWANIE) nr: Bt 31/81, Bt 108/92
PROJEKTANT inz. Agnieszka Zero
BRANZA KONSTR. BUD.: upr. bud. do proj. i kier. bud. w spec.
(ARCHITEKTURA konstr.-budowlanej b/o
ZAGOSPODAROWANIE) nr: PDL/0005/POOK/07
PROJEKTANT SPR. mgr inz. arch. Mariusz Niewinski
BRANZA ARCH..: upr. do proj. bud. b/o
(ARCHITEKTURA w spec. arch
ZAGOSPODAROWANIE) nr: B-PdOKK/85/06/2007

Bielsk Podlaski 09.02.2024 r.
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BIURO PROJEKTOWE ZERO
WOJCIECH ZERO

=2=/)R0

BIURO PROJEKTOWE tel.: 503 157 768, 509 949 656

17-100 Bielsk Podlaski ul.Kolejowa 5A

PROJEKTANCI:

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

PODPISY PROJEKTANTOW:

inz. Roman Zero

upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. w spec. arch. i konstr. bud. b/o
nr Bt 31/81 i Bt 108/92

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE!:

mgr inz. arch. Mariusz Niewinski
upr. bud. do proj. w spec. arch. b/o
nr Bt-PdOKK//85/06/2007

BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA:

inz. Agnieszka Zero
upr. bud. do proj. w spec. konstr. bud. b/o
nr PDL/0005/POOK/07

ASYSTENT:

mgr inz. arch. Marlena Pater

NAZWA ZADANIA:

Budowa trzech wiat handlowych (W1,W2,W3)

ADRES INWESTYCJI:

gm. Dubicze Cerkiewne, obreb gruntéw 0002 Dubicze Cerkiewne,
dziatka nr geod. 1379

TYTUL RYSUNKU:

Rzut fundamentéw

DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: SKALA:

NR RYSUNKU:

NR STRONY:

‘ 09.02.2024 1:30 ‘ 7
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Powierzchnia zabudowy

6,56m?

Powierzchnia uzytkowa 5,61m?
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Wykaz pomieszczen

Nr |Nazwa pomieszczenia Pow. uz. m? Posadzka

5,61
5,61

1 | Pom. wiaty kost. bet.

BIURO PROJEKTOWE

BIURO PROJEKTOWE ZERO
WOJCIECH ZERO
17-100 Bielsk Podlaski ul.Kolejowa 5A
tel.: 503 157 768, 509 949 656

PROJEKTANCI:

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

PODPISY PROJEKTANTOW:

inz. Roman Zero
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. w spec. arch. i konstr. bud. b/o
nr Bt 31/81i Bt 108/92

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE!:

mgr inz. arch. Mariusz Niewinski

upr. bud. do proj. w spec. arch. b/o
nr BI-PdOKK//85/06/2007

BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA:

inz. Agnieszka Zero
upr. bud. do proj. w spec. konstr. bud. b/o
nr PDL/0005/POOK/07

ASYSTENT:

‘ mgr inz. arch. Marlena Pater

NAZWA ZADANIA:

Budowa trzech wiat handlowych (W1,W2,W3)

ADRES INWESTYCJI:

dziatka nr geod. 1379

gm. Dubicze Cerkiewne, obreb gruntéw 0002 Dubicze Cerkiewne,

TYTUL RYSUNKU:

Rzut przyziemia

DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: SKALA:

NR RYSUNKU:  NR STRONY:

‘ 09.02.2024 1:30

‘ 8 36
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wigzar drewniany 5x8 cm
murtata 8x8 cm
[m] stup drewniany 8x8 cm
% deska czotowa gr 3,2 cm

BIURO PROJEKTOWE

BIURO PROJEKTOWE ZERO
WOJCIECH ZERO
17-100 Bielsk Podlaski ul.Kolejowa 5A
tel.: 503 157 768, 509 949 656

PROJEKTANCI:

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

PODPISY PROJEKTANTOW:

inz. Roman Zero
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. w spec. arch. i konstr. bud. b/o
nr Bt 31/81 i Bt 108/92

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE!:

mgr inz. arch. Mariusz Niewinski
upr. bud. do proj. w spec. arch. b/o
nr B-PdOKK//85/06/2007

BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA:

inz. Agnieszka Zero
upr. bud. do proj. w spec. konstr. bud. b/o
nr PDL/0005/POOK/07

ASYSTENT:

‘ mgr inz. arch. Marlena Pater

NAZWA ZADANIA:

Budowa trzech wiat handlowych (W1,W2,W3)

ADRES INWESTYCJI:

dziatka nr geod. 1379

gm. Dubicze Cerkiewne, obreb gruntéw 0002 Dubicze Cerkiewne,

TYTUL RYSUNKU:

Rzut wiezby dachowej

DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: SKALA:

NR RYSUNKU:  NR STRONY:

‘ 09.02.2024 1:30

‘ 9 ‘ 37
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BIURO PROJEKTOWE ZERO
WOJCIECH ZERO
17-100 Bielsk Podlaski ul.Kolejowa 5A
tel.: 503 157 768, 509 949 656

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKTANCI:

BRANZA ARCHITEKTONICZNA: PODPISY PROJEKTANTOW:

inz. Roman Zero
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. w spec. arch. i konstr. bud. b/o
nr Bt 31/81i Bt 108/92

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE:

mgr inz. arch. Mariusz Niewinski

upr. bud. do proj. w spec. arch. b/o
nr Bi-PdOKK//85/06/2007

BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA:

inz. Agnieszka Zero
upr. bud. do proj. w spec. konstr. bud. b/o
nr PDL/0005/POOK/07

ASYSTENT.

mgr inz. arch. Marlena Pater

NAZWA ZADANIA:

Budowa trzech wiat handlowych (W1,W2,W3)

ADRES INWESTYCJI:

gm. Dubicze Cerkiewne, obreb gruntéw 0002 Dubicze Cerkiewne,
dziatka nr geod. 1379

TYTUL RYSUNKU:

‘ Rzut dachu
DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:
‘ 09.02.2024 1:30 ‘ 10 ‘ 38
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A blactia trapezows BIURO PROJEKTOWE ZERO
membrana 17-100 Bielsk Podlaski ul.Kolejowa 5A

wigzar drewniany 5x8 cm BIURO PROJEKTOWE tel.: 503 157 768, 509 949 656
B | kostka betonowa 6em PROJEKTANCI:
odsypka cem.-piask. 5 cm BRANZA ARCHITEKTONICZNA: PODPISY PROJEKTANTOW:
piasek zageszczony 30cm inz. Roman Zero

upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. w spec. arch. i konstr. bud. b/o
nr Bt 31/81 i BL 108/92

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE:

mgr inz. arch. Mariusz Niewinski
upr. bud. do proj. w spec. arch. b/o
nr BI-PAOKK//85/06/2007

BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA:
inz. Agnieszka Zero
upr. bud. do proj. w spec. konstr. bud. b/o

nr PDL/0005/POOK/07
ASYSTENT:

‘ mgr inz. arch. Marlena Pater
NAZWA ZADANIA:
Budowa trzech wiat handlowych (W1,W2,W3)

ADRES INWESTYCJI:
gm. Dubicze Cerkiewne, obreb gruntéw 0002 Dubicze Cerkiewne,

dziatka nr geod. 1379
TYTUL RYSUNKU:

Przekroj A-A
DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: SKALA: NR RYSUNKU:  NR STRONY:

‘ 09.02.2024 1:30 ‘ 11 ‘ 39




Elewacja potnocno-wschodnia Elewacja potnocno-zachodnia

BIURO PROJEKTOWE ZERO

WOJCIECH ZERO
17-100 Bielsk Podlaski ul.Kolejowa 5A

BIURO PROJEKTOWE tel.: 503 157 768, 509 949 656
PROJEKTANCI:
BRANZA ARCHITEKTONICZNA: PODPISY PROJEKTANTOW:

inz. Roman Zero

upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. w spec. arch. i konstr. bud. b/o
nr Bt 31/81i Bt 108/92

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE:

mgr inz. arch. Mariusz Niewinski

upr. bud. do proj. w spec. arch. b/o
nr B-PdOKK//85/06/2007

BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA:

inZ. Agnieszka Zero
upr. bud. do proj. w spec. konstr. bud. b/o
nr PDL/0005/POOK/07

ASYSTENT:

mgr inz. arch. Marlena Pater

Elewacja potudniowo-wschodnia Elewacja potudniowo-zachodnia

NAZWA ZADANIA:

Budowa trzech wiat handlowych (W1,W2,W3)

ADRES INWESTYCJI:

gm. Dubicze Cerkiewne, obreb gruntéw 0002 Dubicze Cerkiewne,
dziatka nr geod. 1379

TYTUL RYSUNKU:

Elewacje

DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:

09.02.2024 1:30 ‘ 12 ‘ 40




Biuro projektowe Zero Wojciech Zero

OPIS
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
PARKINGU Z 33 STANOWISKAMI

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Projektowany parking z 33 stanowiskami nalezy do kategorii — XXII.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany parkingu z 33
stanowiskami dla samochodow osobowych do 3,5 tony. Parking sktada si¢ z pigciu czesci.
Pierwsze cztery usytuowane sg prostopadle do ul. Gléwnej. Pogrupowane sg kolejno po 3, 6, 5, 9
miejsc postojowych. W kazdej grupie zaprojektowano 1 miejsce dla niepetnosprawnych
(odpowiednio szersze). Ostatnia czg$¢ to 10 stanowisk usytuowanych prostopadle do ul. Parkowej
(w tym 1 dla niepelnosprawnych). Dojazd do tych parkingdbw mozliwy bedzie od wyzej
wymienionych drog publicznych (ul. Gtowna, Parkowa). Miejsca postojowe beda ogolnodostepne.

Program uzytkowy:
Nie dotyczy

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

(w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien, lub opinii innych organdéw, o
ktorych mowa w art. 32 wust. 1 pkt. 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych)

Zaprojektowano 21 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x6 m oraz 9 dtuzszych o wymiarach
2,5x7 m. Miejsca te zostang utwardzone — posadzke zaprojektowano wykona¢ z kostki betonowe;.
Miejsca nalezy wydzieli¢ w jasny 1 widoczny sposob, np. namalowanymi na biato pasami, lub pasami
utozonymi z kontrastujacego koloru kostki.

Zaprojektowano rowniez 4 miejsca postojowe dla niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x6m.
Miejsca te zostang utwardzone — posadzke zaprojektowano wykona¢ z kostki betonowej. Miejsca
nalezy wyr6zni¢ w jasny, zrozumialy i powszechny sposob — oznakowaniem poziomym i pionowym.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:
a) kubatura:

Nie dotyczy
b) zestawienie powierzchni:

Nie dotyczy
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¢) wysokos¢, dlugosé, szerokos¢, srednica:
-dhugos¢ 1 szerokos¢ czesci parkingu przy ul. Giéwnej: 8,0 x 103,0 m.
-dlugos¢ 1 szeroko$¢ czesci parkingu przy ul. Parkowej: 6,0 x 31,0 m.

d) liczba kondygnacji:
-1lo$¢ kondygnacji: Nie dotyczy

e) inne dane (niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej):
-brak

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH 1 UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEI.NOSPRAWNE

Zaprojektowano cztery miejsca postojowe przystosowane osobom niepetnosprawnym, ktore
sa odpowiednio szersze — 3,6x6 m. Nalezy oznaczy¢ je w widoczny, jasny i powszechny sposob
oznakowaniem poziomym i pionowym.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:
a) zaopatrzenia i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych:
Obiekty nie beda generowaly zadnych $ciekow, dlatego tez nie potrzebuja dostepu do
instalacji kanalizacyjne;.

b) emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie¢):
Inwestycja nie nalezy do kategorii mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Ucigzliwo$¢ w
zakresie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pltynnych - nie wystepuje.

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow:

Odpady nie beda generowane.
d) wlasciwo$ci _akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczeg6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen (z podaniem
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odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢):
Inwestycja nie nalezy do kategorii mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Ucigzliwos¢ w
zakresie emisji halasu, wibracji, zanieczyszczen powietrza atmosferycznego, substancji
zapachowych, niejonizujacego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczen gruntu
1 wod nie wystepuje.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w_tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne (uwzgledniajac, Ze przvjete w projekcie
budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé
ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami):
Charakter obiektu, jego program uzytkowy 1 sposob posadowienia nie wplywaja
negatywnie na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, gleb¢ oraz wody powierzchniowe i
podziemne.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPL.O, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHEODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzvtkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej:
Nie dotyczy

b) dostepne no$niki energii:
Nie dotyczy

¢) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w_energie do analizy porownawczej (systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo systemu konwencjonalnego oraz
systemu hybrydowego, rozumianego jako polaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego):

Nie dotyczy

d) obliczenia optymalizacyvjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w

energie:
Nie dotyczy

e) wyniki analizy porownawczej w wybdr systemu zaopatrzenia w energie:
Nie dotyczy
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11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

(zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem)

a) instalacja wodociggowa: Nie dotyczy

b) instalacja kanalizacyjna: Nie dotyczy

¢) instalacja elektryczna: Nie dotyczy.

d) instalacja ogrzewania: Nie dotyczy

e) instalacja przygotowania cieplej wody: Nie dotyczy

f) instalacja wentylacji: Nie dotyczy

g) instalacja odgromowa: Nie dotyczy

h) kanalizacja deszczowa: brak kanalizacji deszczowej, wody opadowe z terenow
utwardzonych odprowadzane beda promieniscie, powierzchniowo na dziatke inwestora.
Wody opadowe nie beda kierowane w strone dziatek sgsiednich. Projektowana inwestycja
nie spowoduje zalewania dziatek sgsiednich.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy

14. UWAGI

(stosownie do zakresu projektu)

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta. Wszelkie zmiany materiatowe,
rozwigzania technologiczne i estetyczne bezwzglednie skonsultowa¢ z projektantem.

FUNKCJA PROJEKTOWA IMIE I NAZWISKO, SPECJALNOSC I NUMER PODPIS/PIECZE,C
I ZAKRES OPRACOWANIA POSIADANYCH UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

PROJEKTANT inz. Roman Zero
BRANZA ARCH.: upr. bud. do proj. i kier. bud. w spec. arch.
(ARCHITEKTURA i konstr.-budowlanej b/o
ZAGOSPODAROWANIE) nr: Bt 31/81, Bt 108/92
PROJEKTANT inz. Agnieszka Zero
BRANZA KONSTR. BUD.: upr. bud. do proj. i kier. bud. w spec.
(ARCHITEKTURA konstr.-budowlanej b/o
ZAGOSPODAROWANIE) nr: PDL/0005/POOK/07
PROJEKTANT SPR. mgr inz. arch. Mariusz Niewinski
BRANZA ARCH..: upr. do proj. bud. b/o
(ARCHITEKTURA w spec. arch
ZAGOSPODAROWANIE) nr: BI-PdOKK/85/06/2007

Bielsk Podlaski 09.02.2024 r.
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UWAGI:
ZJAZDY:

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA KOLOROWA - 8 CM

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 - 5 cm
PO ZAGESZCZENIU

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO
C50/30 GR. 22 CM PO ZAGESZCZENIU

PODLOZE GRUNTOWE - ISTNIEJACE DOPROWADZONE
DO G1

f=

B

]

A [ KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
LAWA Z BETONU C 115
KRUSZYWO NATURALNE LUB GRUNT RODZIMY
STAB. CEMENTEM O R =2,5 MPa - 10 cm
WYPROFILOWANE | ZAGESZCZONE PODtLOZE/NASYP

B KOSTKA BRUKOWA BETONOWA KOLOROWA - 8 CM
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 - 5 cm

PO ZAGESZCZENIU

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO

C50/30 GR. 22 CM PO ZAGESZCZENIU

WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU O CBR > 20%

GR. 15 CM PO ZAGESZCZENIU

PODLOZE GRUNTOWE - ISTNIEJACE DOPROWADZONE
DO G1

C KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
KRUSZYWO NATURALNE LUB GRUNT RODZIMY
STAB. CEMENTEM O Rm =2,5 MPa - 10 cm
WYPROFILOWANE | ZAGESZCZONE PODLOZE/NASYP

D KOSTKA BRUKOWA BETONOWA SZARA - 6 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 - 5 CM

PO ZAGESZCZENIU

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO
CNR GR. 20 CM PO ZAGESZCZENIU

PODLOZE GRUNTOWE - ISTNIEJACE DOPROWADZONE
DO G1

E KRAWEZNIK BETONOWY 8x30x100 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
MOCOWANIE BETONOWE OBRZEZA
WYPROFILOWANE | ZAGESZCZONE PODLOZE/NASYP

F WARSTWA HUMUSU 10 CM
WYPROFILOWANE | ZAGESZCZONE PODLOZE/NASYP

BIURO PROJEKTOWE ZERO
WOJCIECH ZERO
17-100 Bielsk Podlaski ul.Kolejowa 5A
tel.: 503 157 768, 509 949 656

=2=/)0

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKTANCI:

BRANZA ARCHITEKTONICZNA: PODPISY PROJEKTANTOW:

inz. Roman Zero
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. w spec. arch. i konstr. bud. b/o
nr Bt 31/81i Bt 108/92

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE:

mgr inz. arch. Mariusz Niewinski

upr. bud. do proj. w spec. arch. b/o
nr B-PdOKK//85/06/2007

BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA:

inz. Agnieszka Zero
upr. bud. do proj. w spec. konstr. bud. b/o
nr PDL/0005/POOK/07

ASYSTENT:

mgr inz. arch. Marlena Pater

NAZWA ZADANIA:

Budowa parkingu z 33 stanowiskami

ADRES INWESTYCJI:

gm. Dubicze Cerkiewne, obrgb gruntéw 0002 Dubicze Cerkiewne,
dziatki nr geod. 1379, 1006, 1077

TYTUL RYSUNKU:

Przekroj przez miejsce parkingowe

DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: SKALA: NR RYSUNKU:  NR STRONY:

‘ 09.02.2024 1:50 13 ‘ 45




Biuro projektowe Zero Wojciech Zero

OPIS
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
MALEJ ARCHITEKTURY

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu wokot istniejgcych
budynkéw uzytecznosci publicznej w postaci budowy obiektow matej architektury wraz z
utwardzeniami 1 nasadzeniami, potozonych na dzialce nr geod. 1379 w miejscowosci Dubicze
Cerkiewne. Projektowane obiekty kwalifikuja si¢ do kategorii - VIII — inne budowle.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany zagospodarowania
terenu wokot istniejgcych budynkéw uzytecznosci publicznej w postaci budowy obiektéw matej
architektury (silownia na §wiezym powietrzu, zestaw zabawowy dla dzieci, mostek balansujacy dla
dzieci, tawki drewniane, tawostoly, kosze na $mieci drewniane z wkladami stalowymi, stojaki na
rowery, tablice informacyjne i wystawowe, hustawki dwuosobowe, pergola, maszt, lampa LED
wysoka Al, lampa LED wysoka A2, lampa LED niska A3, napis ,,witacz” z pod§wietleniem LED,
shupy aluminiowe do montazu kamer, stupki parkingowe sktadane, ogrodzenie ozdobne drewniane,
ogrodzenie panelowe, posadzki utwardzone kostka betonowg) wraz z nasadzeniami na dziafce nr
geod. 1379 w miejscowosci Dubicze Cerkiewne.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
(w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien, lub opinii innych organdw, o
ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych)

Przyjete rozwigzania projektowe speiniajg wymagania zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Opracowanie obejmuje projektowane obiekty matej architektury takie jak:
- silownia na Swiezym powietrzu, 1 szt.

Zestaw urzadzen fitness do uzytku zewnetrznego o wymiarach 522x509 cm, wysokos$ci 243
cm. Wysoko$¢ upadku wynosi 143 cm, za$ strefa bezpieczna 853x854 cm. Konstrukcja z rur i
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profili stalowych, zabezpieczonych podktadem cynkowym. Urzadzenia mocowane na fundamencie
betonowym w lokalizacji wg rysunku: Zagospodarowanie terenu.

Elementy sktadowe:

- drazek petle 200, 1 szt.,

- drgzek obrecze 200, 1 szt.,
- drazek zygzak 200, 1 szt.,
- drgzek prosty 200, 1 szt.,

- drazek prosty 60, 8 szt., 1
- pylon do fitnessow, 4 szt.,

- tablica z grafika, 8 szt., 28 j

- surfer, 1 szt.,

- stepper, 1 szt., "‘

- prasa nozna, 1 szt., \

- twister, 1 szt.

- zestaw zabawowy dla dzieci, 1 szt.

Zestaw zabawowy dla dzieci o konstrukcji ze stupdéw z drewna litego sosnowego
bezrdzeniowego o profilu 90x90mm. Elementy drewniane impregnowane ci$nieniowo i malowane
dodatkowo impregnatem koloryzujacym. Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo.
Potacie daszku oraz elementy boczne (barierki, zabezpieczenia, boczne plyty zjezdzalni) z plyty
HDPE gr. 12mm. Slizgi z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej. Scianka wspinaczkowa wykonana
ze sklejki wodoodpornej, z kamieniami wspinaczkowymi z kolorowej zywicy organicznej.
Podesty laminowane, wykonane z antyposlizgowej 1 wodoodpornej sklejki gr. 15mm. Stopnie w
mostku, belka balansujaca — wykonane z antyposlizgowej plyty HDPE gr. 19mm. Most
balansujacy, belka balansujaca - fancuchy ocynkowane ogniowo, z drutu fi 6mm. Sruby
ocynkowane, zabezpieczone plastikowymi naktadkami. Urzadzenie montowane na state w gruncie
w stopach betonowych z betonu C12/15, na ocynkowanych kotwach stalowych fi 37mm.

Dane techniczne:

- wymiary urzadzenia: 5,2 x 5,3 m,

- wysokos$é: 3 m,

- strefa bezpieczenstwa: 8,2 x 8,8 m,

- gleboko$¢ posadowienia: 0,8 m,

- max. wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,3 m,
- nawierzchnia amortyzujaca: trawa

Elementy sktadowe:

e W-01-wieza kwadratowa

z dachem dwuspadowym, 4 szt.

A-01 —rura strazacka, 1 szt..

A-07 — Scianka wspinaczkowa, 1 szt.

A-06 — drabinka wejsciowa metalowa, 1 szt.
M-01 — most staty, 1 szt.

M-02 — most balansujgcy, 1 szt.

M-05 — belka balansujaca, 1 szt.

B-01 — barierka petna, 3 szt. .

B-04 — barierka , koétko-krzyzyk”, 1 szt.

Z-03 - zjezdzalnia do podestu 100cm, 1 szt.
Z2-04 - zjezdzalnia do podestu 130cm, 2 szt.
S-08 — drazek, 4 szt.

Tablica edukacyjna ,zegar”, 1 szt.

Barierka ,liczydto”, 1 szt.

Tablica do pisania, 1 szt.
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- kolejka linowa dla dzieci, 1 szt.
Kolejka linowa z drewna bezrdzeniowego

swierku, sosny kLI, impregnowanych
cisnieniowo, toczonych o $rednicy 120 mm. Lancuch ze stali nierdzewnej z ostong na tancuch, na
gornym koncu z kretlikiem. Siedzisko wykonane z gumy EPDM z aluminiowym wzmocnieniem.
Urzadzenie montowane na stale w gruncie w stopach betonowych z betonu C12/15, na
ocynkowanych kotwach stalowych fi 37mm.

Dane techniczne: H
- wymiary urzadzenia: 2,5 x 22 m,

- wysokos$¢: 2,8 m,

- strefa bezpieczenstwa: 4 x 25 m,

- gleboko$¢ posadowienia: 0,8 m,

- max. wysokos¢ swobodnego upadku: 0,45 m,

- nawierzchnia amortyzacji: piasek o frakcji 0,25-8,0 mm —

gr. warstwy 200 mm

Elementy sktadowe:

- podest z potwatkow 2,0 x 2,0 |« 250m -l

m, i

- stojak startowy wys. 2,87 m, —

- stojak koncowy wys. 2,51 m, <25”. | 25m | 40m
- wozek jezdny, s

- siedzisko gumowe, Y

- lina stalowa,
- urzadzenie napinajace ling.
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Rys. Rysunki szczegotowe konstrukeji kolejki linowe;.

- mostek balansujacy dla dzieci, 1 szt.

Zestaw sportowy ,,mostek balansujacy” dla dzieci. Konstrukcja sktada si¢ ze stupow
stalowych, ocynkowanych ogniowo 1 malowanych proszkowo o profilu 80x80x3mm 1
60x40x3mm. Stopnie wykonane z antyposlizgowej plyty HDPE.  Lancuchy techniczne
ocynkowane o krétkich ogniwach z drutu fi 6mm. Sruby i shupy zabezpieczone plastikowymi
naktadkami. Urzadzenie montowane na state w gruncie w stopach betonowych z betonu C12/15.

Dane techniczne:

- wymiary urzadzenia: 0,75 x 2,40 m,
- wysoko$¢: 1,2 m, e
- strefa bezpieczenstwa: 3,75 x 5,40 m, $\1 ;b

- glebokos¢ posadowienia: 0,8 m,

- max. wysokos¢ swobodnego upadku: 0,3 m,
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- nawierzchnia amortyzujqca: trawa
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- lawka drewniana, 20 szt.

Konstrukcja wykonana z profili 1 plaskownikow stalowych ocynkowanych
galwanicznie 1 malowanych lakierem proszkowym (kolor RAL 7016). Siedzisko 1 oparcie
wytworzone z listew z drewna jodtowego lakierowanego trzykrotnie (kolor dab). tawki
przymocowane na state do podtoza (przykrecone). Rozmieszczenie tawek wg rysunku:
Zagospodarowanie terenu.

- dlugosé: 180 cm,
- wysokos$¢: 79 cm,
- szerokos$¢: 52 cm.
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- lawostol, 5 szt.

Stot potaczony trwale z dwoma tawkami.
Catos¢ w  konstrukcji  stalowej malowane;j
proszkowo na czarno. Wykorzystane stelaze
stalowe o profilu 40x60 mm. Obiekt o wymiarach
180 x 166 x 72,5. Siedziska i blaty z desek z
drewna olchowego o grubosci 40 mm, malowane
dwukrotnie, natryskowo lakierobejca. Lawostoty
przymocowane na stato do podtoza.
Rozmieszczenie wg rysunku: Zagospodarowanie
terenu.

- kosz drewniany z wkladem stalowym, 15 szt.

Konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor RAL 7016. Wkiad
ocynkowany. Kosz wykonczony grubymi deskami z drewna jodly (lakierowanymi na kolor dab).
Kosz zostanie zabetonowany w lokalizacji wg rysunku: Zagospodarowanie terenu.

- wysokos$¢: 79 cm,

- $rednica: 38 cm,

- pojemno$¢ wktadu: 55 1,

- materialy: blacha stalowa, profil, drewno jodty,

- zabezpieczenie stali: ocynk galwaniczny, malowanie proszkowe,
- zabezpieczenie drewna: lakier wodny 3 warstwy.

- stojak na rowery, 10 szt.
Stojak rowerowy w konstrukcji stalowej (profile 40x40x1,5 mm) ocynkowanej
galwanicznie, malowanej proszkowo na kolor RAL 7016. Wyposazony w drewniany element
dekoracyjny w postaci podtuznej deski jodtowej (lakierowanej dwukrotnie na kolor dab). Stojaki
przymocowane na state do podtoza (przykrecone) w lokalizacji wg rysunku: Zagospodarowanie
terenu.
- szerokos¢: 85 cm,
- wysokos$¢ 75 cm.
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- tablica informacyjna/wystawowa, 9 szt.

Konstrukcja stelaza drewniana, zabezpieczona przed dzialaniem -czynnikow
zewnetrznych wybranym preparatem w kolorze brgzowym (ciemny dab). Daszek nad tablica
dwuspadowy, przykryty papo-dachowka w kolorze ciemnym szarym. Obiekt wyposazony w
element dekoracyjny — drewniany ornament. Stelaze nalezy zabetonowa¢ w lokalizacji wg
rysunku: Zagospodarowanie terenu.

242

wiﬁbﬂq

ornament drewnian
- RSOSSN IS IS S W

1,65

|—v_ _v—l
L~ — — =

tablica informacyjnal |

podstawa stupa
talowa

Proponowane tresci do przedstawienia na planszach wystawowych:
- historia, geneza gminy Dubicze Cerkiewne,

- architektura drewniana regionu,

- folklor podlaski,

- wielokulturowo$¢ Podlasia,

- tradycje prawostawia,

- kultura stowianska,

- $wigto regionalne ,,Noc Kupaty”.

- hustawka dwuosobowa, 2 szt.,

Konstrukcja wykonana ze stali cynkowo ogniowe]
pokrytej lakierem proszkowym (kolor RAL 7016). Elementy
drewniane wykonane z drewna egzotycznego IROKO. Hustawka
przymocowana na state do podtoza (zabetonowane). Rozmieszczenie
hustawek wg rysunku: Zagospodarowanie terenu.

Wysokos¢: 240 cm
Szeroko$é: 270cm
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150

210

240

186

15

iD) / poziom "0"

75

-gl4

\_

Fundament - befton C25/30 zbrojony wediug projekiu:
WARSTWY"

- fundament min. wymiary 150x150x75 cm, zanifony 15 cm,
zaizolowany ABIZOLEM.

- izolacja 2 papy.
- chudy beton gr. 10 cm.

- pergola, 4 szt.

Zagospodarowanie terenu.
Wysokos¢: 250 cm
Szerokos¢: 290 cm

Konstrukcja wykonana ze stali cynkowo ogniowej pokrytej lakierem proszkowym
(kolor RAL 7042). Elementy drewniane wykonane z drewna klejonego olejowanego 227
palisander. Obiekt wyposazony w element dekoracyjny — drewniany ornament. Pergole
przymocowane na stale do podtoza (zabetonowane). Rozmieszczenie pergoli wg rysunku:
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A kostka betonowa 6cm

podsypka cem.-pias. Scm
piasek zageszczony 30cm

g W g B g N ey iy —] B
IRV " —wr e ~V,L LA
slup drewniany 24x16 cm ‘ ;’lﬂ' slup drewniany 24x16 cm_|, H(w
‘ "M rnament drewniany w}'
P lA ‘

podstawa stupa stalowa, h=50 cm

podstawa slupa stalowa, h=50 cm

- napis ,,witacz” z podswietleniem LED, 1 szt.
Litery wykonane z blachy aluminiowej 2 mm, lakierowanej proszkowo. Lica z poliwgglanu
biatego. Pod$wietlenie diodami LED. Litery wyniesione 80 cm ponad powierzchni¢ gruntu na
stalowej konstrukcji, ktorg nalezy przymocowa¢ do podktadéow fundamentowych w formie
kraweznikow w lokalizacji wg rysunku: Zagospodarowanie terenu.

{DUBIGZE CERKIEWNE

543 756
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B 1

1350 cm

<
«

A4

- lampa LED wysoka Al, S szt.

Oprawa wysokosci 5 m, zbudowana z aluminiowego korpusu w kolorze RAL 7016,
mocowanego do fundamentu. W wysiegniku modutowa oprawa LED z zastosowanymi
soczewkami, dajacymi efekt odbicia rozpraszajacego, redukujac ol$nienie. Klosz z poliweglanu
odpornego na UV. Posiada dwa zrédta Swiatla (oswietla tyl 1 przéd). Lampy usytuowane wg
rysunku: Zagospodarowanie terenu.

Wysokos¢: 3-5m
Szerokose: 80 em (profil 10 x 8 cm) =

Zrédlo $wiatta: 30W LED (incl.) %
Strumien $wiatta: 3500 Im

Fundament: FBK 90/18

Kolor: biaty, szary, grafitowy, czarny, RAL, zielony

Klasa IK: IKO8 H
Klasa IP: IP65

Materiat: aluminium

Sposob montazu: na fundament

Typ zrédia:  LED zintegrowany 1l s
[m]
index ymiary/dimensions [cm] zrodto $wiatta /source of light oprawa /fixture fund
H/h/ha w/S w Im [ Im/W w Im Im/W_| foundai
191-1111-000029 ELEW KD 90/~/— 70/10x8 24 | 3700 | 154 30 | 3500 [ 117 -
190-1111-310010 ELEWLP 3/1 300/290/— 80/10x8 24 | 3700 | 154 30 | 3500 | 117 |FBK90/18
190-1111-410030 ELEW LP 4/1 400/390/— 80/10x8 24 | 3700 | 154 30 | 3500 | 117 |FBK90/18
190-1111-510048 ELEWLP 5/1 500/490/— 80/10x8 24 3700 | 154 30 3500 117 |FBK90/18
190-1111-511003 ELEW LP 5/1+1 500/490/450 100/10x8 48 7400 | 154 60 7000 117 | FBK90/18

H — wysokos¢ catkowita / total height  hi/hz — wysokos¢ Zrédta $wiatta / light source height w — wysieg / arm boom
S — przekdj | stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base

Przyblizone dane w tabelach na 2022 rok. Dokfadne dane dostgpne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications.

- lampa LED wysoka A2, 2 szt.

Oprawa wysokosci 5 m, zbudowana z aluminiowego korpusu w kolorze RAL 7016,
mocowanego do fundamentu. W wysiegniku modutowa oprawa LED z zastosowanymi
soczewkam, dajacymi efekt odbicia rozpraszajacego, redukujac ol$nienie. Klosz z poliweglanu
odpornego na UV. Lampy usytuowane wg rysunku: Zagospodarowanie terenu.
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[Wysokose: 3-5m
Szerokosc: 80 em (profil 10 x 8 cm)
Zrédlo swiatta: 30W LED (incl.)
Strumien $wiatta: 3500 Im
Fundament: FBK 90/18
Kolor: biaty, szary, grafitowy, czarny, RAL, zielony
Klasa IK: IKO8 H
Klasa IP: IP65
Material: aluminium

Sposob montazu: na fundament

Typ zrodia:  LED zintegrowany 1's
[m}
index ymiary/di [cm] zr6dfo $wiatta /source of light oprawo /fixture fund
H/hi/ha w/S w Im Im/W w Im Im/W _| foundati
191-1111-000029 ELEW KD 90/—/— 70/10x8 24 | 3700 | 154 30 | 3500 [ 117 -
190-1111-310010 ELEWLP 3/1 300/290/— 80/10x8 24 3700 | 154 30 3500 117 | FBK90/18
190-1111-410030 ELEW LP 4/1 400/390/— 80/10x8 24 3700 | 154 30 3500 117 | FBK90/18
190-1111-510048 ELEW LP 5/1 500/490/— 80/10x8 24 | 3700 | 154 30 | 3500 [ 117 [FBK90/18
190-1111-511003 ELEW LP 5/1+1 500/490/450 100/10x8 48 | 7400 | 154 60 | 7000 [ 117 |FBK90/18

H — wysokos¢ catkowita / total height  hi/hz — wysokos¢ Zrédta $wiatta / light source height w — wysieg / arm boom
S — przekrdj | stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base

Przyblizone dane w tabelach na 2022 rok. Dokfadne dane dostepne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications.

- lampa LED niska A3, 12 szt.

Oprawa wysokosci 1,2 m, zbudowana z aluminiowego korpusu w kolorze RAL 7016,
mocowanego do fundamentu. W gornej czeSci komore osprzetu zamyka ptyta, do ktérej od
zewnetrznej strony zamontowany jest szczelny modul LED z soczewka. Mozliwo$¢ zamontowania
gniazda wtyk IP 54.

DANE TECHNICZNE
Napiecie 230V

Moc #rédta / oprawy Zalecane: Zintegrowane 8 W/960 Im

2ywotnosé¢ 70.000 h LB 80/20
Optyka E
Temp. otoczenia -30 + +45
Barwa m
H h, Stopien ochrony IPé5
Klasa ochronnosci II] @ *
- CE Tak
s 'wybév
L DANE MECHANICZNE
Fundament FBO-50/9
Materiat kolumny/korpus Aluminium
Klosz Ptytka PMMA
Kolor metalu Biaty 9003
ﬂ Szary 7043
OPTYKA _ Grafitowy 7016
- Czamy 9005
< NA ZAMOWIENIE
|
5" m| ©
**na specjaine zaméwienie
OPIS SICZEGOLOWY
NOEX m WYMIARY /DIMENSIONS (cm) ZRODLO SWIATEA / SOURCE OF LIGHT OPRAWA / FIXTURE w;:fg,:
Hh/h, § w Im Im/W w Im Im/W
172:00.-000084 | BOVERKL012CO0B 12015 1515 85 1200 180 8 980 120 805019
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- maszt, 1 szt.

Maszt wysokos$ci 8 m, z wtokna
szklanego (kompozytowy) w kolorze KORBA &
biatym. Glowica biata. Obiekt z ling |

.[F..

ZWIENCZENIE MASZTU
ZtOTE LUB SREBRNE

prowadzong wewnatrz, flaga ﬁ
podnoszona  mechanizmem  korby.
OBEJMA do masztu

Podstawa  wzmocniona  wewnatrz (2 52, i
stalowa, ocynkowang rurg 660x4 mm.

Montaz do gruntu za pomocg stalowych OBCIAZNIK FLAGI ' 3
kotw osadzanych w betonie w &,
lokalizacji wg rysunku:

TYKA MASZTU

N

LINKA PROWADZONA
WEWNATRZ MASZTU

Zagospodarowanie terenu. ﬁ
MECHANIZM KORBY ] I

(WINDA)
ﬁ =
5 ¥

KOTWA STALOWA kv ¢

Z PODSTAWA ZAWIASOWA
DO ZABETONOWANIA
W GRUNCIE

- stup aluminiowy do montazu kamer, 2 szt.
Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili. Stup i

w kolorze ciemnym szarym (RAL 7016), zabetonowane

w lokalizacji wedtug rysunku: Zagospodarowanie terenu

- wysokos$¢: 4000 mm

- §rednica zakonczenia: 60 mm

4 000

400

A
3|

\
7~
NEIG)

9114

500

=N

- shupek parkingowy skladany, 2 szt.
Stupki sktadane wysokosci 90 cm, wykonane z rury stalowej @76 mm. Stal ocynkowana
galwanicznie, pomalowana proszkowo na kolor RAL 7016. W gbrnej czgsci czarny, gumowy
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odbojnik. Stupki sktadane, zamykane na kluczyk, zamontowane do podtoza poprzez przykrecenie.
Usytuowane w lokalizacji wg rysunku: Zagospodarowanie terenu.

- ogrodzenie ozdobne drewniane, 73,20 mb.

Ogrodzenie z przgset drewnianych azurowych o wymiarze 180x180 cm (40 szt.) oraz
60x180 cm (2 szt.). Stupki stalowe, malowane proszkowo na kolor RAL 7016, o wymiarze
6x4x260 cm (47 szt.). Zakonczone czapka. Stupki zabetonowane w ziemi na ok. 100 cm. Panele
zamontowane min. 10 cm ponad gruntem. Rozmieszczenie ogrodzenia wg rysunku:
Zagospodarowanie terenu.

- ogrodzenie panelowe, 70 mb.

28 paneli o wysokosci 1230 mm, szerokosci 2500 mm z prgtami 4 mm. 29 stupkoéw 40x60 mm
o wysokos$ci 2300 mm, zabetonowanych w ziemi na glebokos$¢ ok. 100 cm, zakonczonych czapka.
Wszystkie elementy ocynkowane 1 malowane proszkowo na kolor RAL 7016. Cokot
zaprojektowano z 28 ptyt betonowych o wys. 30 cm w kolorze ciemnym szarym. Rozmieszczenie
ogrodzenia wg rysunku: Zagospodarowanie terenu, z zastrzezeniem odsuni¢cia ogrodzenia 10 cm
od granicy dziatki.
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Stupek

Panel

230

Klamra montazowa

153

Ptyta cokotowa

- §ciezki utwardzone

Nawierzchnie utwardzone wykonane z kostki betonowej gr 6 cm, oblicowane obrzezami
betonowymi 8x30x100 cm. Utwardzenia wykonane wedlug rysunku zagospodarowania terenu.

Poziom gruntu

Fundament punktowy stupka
z betonu

Bx30cm

e

-zestawienie projektowanych nasadzen

(5=« R T 6 N % N

Uiwardzenie kostkg betonows

N
»
betonoae
obrreda

cena jedn
nazwa facinska nazwa polska ilosc brutto suma
Picea pungens Swierk srebrzysty 5 20 100
Picea omorika Swierk serbski 6 19 114
Liguidambar styraciflua Ambrowiec amerykanski 6 100 600
Betula alba Brzoza biala 26 25 650
Amelanchier lamarckii Swidosliwa Lamarcka 5 40 200
Pinus nigra Sosna czarna 7 100 700
Robinia hispida Robinia szczeciniasta 17 75 1275
Fallopia aubertii Rdest Auberta 4 20 80
Wistera sinensis Glicynia chiriska 4 45 180
Miscanthus sinensis Miskant chinski 93 28 2604
Pennisetum alopecuroides Rozplenica japoriska 188 22 4136
Cornus alba Deren bialy 87 24 2088
Cornus alba Deren bialy (sibrica) 50 24 1200
Hortensja krzewiasta
Hydrangea arborescens (anabelle) 10 24 240
Cotoneaster horizontalis Irga pozioma 74 20 1480
suma 15647
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Nie dotyczy

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH 1 UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
(w  przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, o ktérych mowa w art. 1. Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r.
poz. 1217, w tym oséb starszych)

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEL.NOSPRAWNE
(o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze)

Nie dotyczy

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

Nie dotyczy
10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO,. W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGII ZE ZRODEE. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHEODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII
(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku, o ktorych mowa w art. 2.
pkt. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrodlach energii Dz.U. z 2020 r. poz.
261, 284, 586, 695, 1086 i 1503, oraz pompy ciepla) okreslajaca:

Nie dotyczy

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

(w stosunku do budynku, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynkKi i ich usytuowanie Dz.U. z 20019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)
Nie dotyczy

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

(zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem)

a) instalacja wodociggowa: Nie dotyczy

b) instalacja kanalizacyjna: Nie dotyczy

¢) instalacja elektryczna: napis ,,witacz” LED oraz lampy LED niskie i wysokie zasilane
beda z projektowanego przylacza do istniejgcej sieci energetycznej poprzez projektowang
instalacje

d) instalacja ogrzewania: Nie dotyczy

e) instalacja przygotowania cieplej wody: Nie dotyczy

f) instalacja wentylacji: Nie dotyczy

g) instalacja odgromowa: Nie dotyczy

h) kanalizacja deszczowa:Nie dotyczy

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

(stosownie do zakresu projektu)

Nie dotyczy- obiekty matej architektury nie wymagaja uzgodnienia pod wzglgdem
przeciwpozarowym.

14. UWAGI
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta. Wszelkie zmiany materiatowe,
rozwigzania technologiczne i estetyczne bezwzglednie skonsultowa¢ z projektantem.

FUNKCJA PROJEKTOWA IMIE I NAZWISKO, SPECJALNOSC I PODPIS/PIECZEC
I ZAKRES OPRACOWANIA NUMER POSIADANYCH UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH
PROJEKTANT inz. Roman Zero
BRANZA ARCH.: upr. bud. do proj. i kier. bud. w spec.
(ARCHITEKTURA arch. i konstr.-budowlanej b/o
ZAGOSPODAROWANIE) nr: Bt 31/81, Bt 108/92
PROJEKTANT inz. Agnieszka Zero
BRANZA KONSTR. BUD.: upr. bud. do proj. i kier. bud. w spec.
(ARCHITEKTURA konstr.-budowlanej b/o
ZAGOSPODAROWANIE) nr: PDL/0005/POOK/07
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Klewinowski
BRANZA ELEKTRYCZNA: upr. do proj. i kier. rob. bud. b/o w spec.
(INSTALACIA ELEKTRYCZNA) inst. w zakresie sieci, inst. i urzadzen el. i
elektroenerge.
nr: PDL/0160/PWBE/16
PROJEKTANT SPR. mgr inz. Adam Sawicki
BRANZA ELEKTRYCZNA: upr. do proj. i kier. rob. bud. b/o w spec.
(INSTALACJA ELEKTRYCZNA) inst. w zakresie sieci, inst. i urzadzen el. i
elektroenerge.
nr: PDL/0097/PWOE/15

Bielsk Podlaski 09.02.2024r.
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® Glicynia chifiska & Rdest Auberta () Robinia szczeciniasta @ Sosna czarna Hortensja krzewiasta (anabelle)
Wisteria sinensis 4szt  Fallopia aubertii 4szt. Robinia hispida 17 szt Pinus nigra 7szt. Hydrangea arborescens (anabelle) 10szt. LEGENDA:
— . . - l:l projetbiekty kubaturows roj. utwardzenie z piasku @  proj. lampa LED wysoka
) pod plac zabaw )
isthiejace budynki proj. zieleri niska ®  proj. lampa LED niska
istniejace budlynki istniejgce drzewa liciaste B proj. kosz na $mieci
proj- utwardzeniaz kostki betonowej e istniejgce drzewa iglaste wwaan roj. ogrodzenie ozdobne
proj. utwardzenia asfaltowe - drogi % drzewo iglaste do wycinki < proj. ogrodzenie systemowe panelowe
’ (wg oddzielnego opracowania)
. . L - proj. tawka drewniana
proj. utwardzenie grysem biatym ZXZ drzewo lisciaste do W‘I”"k'_
(wg oddzielnego opracowania) - proj. tawostdt drewniany

= L 3 = i Sy : } e 7 =4 e ) b g BIURO PROJEKTOWE ZERO
) Swierk srebrzysty .{})Swierk serbski @Ambrowiec amerykanski (") Brzoza biata (") Swidoéliwa Larmacka WOJCIECH ZERO
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OPIS
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
DOZIEMNEJ INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ I
ELEKTRYCZNEJ

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu wokot istniejgcych
budynkéw uzytecznosci publicznej w postaci budowy doziemnej instalacji os$wietleniowej 1
elektrycznej potozonej na dziatkach nr geod. 1379, 1006, 1077 w miejscowosci Dubicze Cerkiewne.
Projektowane obiekty kwalifikuje si¢ do kategorii - VIII — inne budowle.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany zagospodarowania
terenu wokot istniejgcych budynkoéw uzytecznos$ci publicznej w postaci budowy doziemnej instalacji
o$wietleniowej 1 elektrycznej potozonej na dziatkach nr geod. 1379, 1006, 1077 w miejscowosci
Dubicze Cerkiewne.

Zakres opracowania:

- zasilanie obiektu nN 0,4 [kV],

- zasilanie urzadzen,

- o$wietlenie zewnetrzne.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

(w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien, lub opinii innych organdéw, o
ktorych mowa w art. 32 wust. 1 pkt. 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych)

3.1. Zasilanie obiektu nN 0,4 [kV]

Na dziatkach o nr geod. 1379, 1006, 1077 Obreb 0002 Dubicze Cerkiewne, Powiat Hajnowski

zlokalizowana zostanie inwestycja budowy obiektow matej architektury wraz z budowa doziemne;j
instalacji o$wietleniowej 1 elektrycznej. Zasilanie wiat wraz z instalacjg elektryczng i o§wietleniowa
zostanie zasilone ze zlacza kablowego wraz z tablica pomiarowa wg. wydanych warunkow
przytaczeniowych PGE Dystrybucja S.A. (wg. odrgbnego opracowania).
Od ZK+TL (wg. odrgbnego opracowania) projektuje si¢ doziemng instalacje elektroenergetyczng
kablem miedzianym typu (YKYZo) do projektowanego ztacza ZK-G, z ktorego realizowana bedzie
dystrybucja energii elektrycznej. Procz gltéwnej linii zasilajacej przewiduje si¢ nastgpujace linie
kablowe do:
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e Zasilanie stupow oswietleniowych.
e Zasilanie do pod$wietlanych napisow nazwy miejscowosci.
e Zasilanie do latarni parkowych

Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie zasilania elektrycznego do wszystkich urzadzen
innych branz oraz o$wietlenia zewngtrznego. Kabel projektowanej elektroenergetycznej linii kablowe;
nN nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-004:

e kabel ulozy¢ na glgbokosci 0,7m na warstwie piasku o grubosci 10cm (dopuszczalne sg
miejscowe poglebienia), uktada¢ kabel linig falista, aby powstat zapas wystarczajacy do
skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu, nastgpnie pokry¢ go warstwa piasku o
grubos$ci co najmniej 10cm oraz warstwa gruntu o grubosci co najmniej 15¢m;

e tras¢ kabla nalezy oznaczy¢ na calej dlugosci i1 szerokosci poprzez przykrycie folig
ostrzegawcza w kolorze niebieskim o grubosci min. 0,5mm i szerokosci 0,25m. Odlegltos¢ foli
od kabla powinna wynosi¢ minimum 0,25m;

e na kable nalezy natozy¢ w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych — na stupie oraz wejsciach do oston — opaski kablowe zawierajace
informacje: typ kabla/dlugos¢/rok utozenia/przebieg trasy/znak uzytkownika kabla;

e w miejscach krzyzowania si¢ kabli z droga skrzyzowania projektowanego kabla nalezy
wykona¢ w przepustach z rur typu SRS110/75 w kolorze niebieskim, natomiast skrzyzowania
projektowanego kabla z instalacjami innych branz nalezy zabezpieczy¢ rurg oslonowa
DVKI110/75 w kolorze niebieskim. Wloty rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ za pomoca
diawic czopkowych. Szczegodty dotyczace miejsca zalozenia przepustow, typy rur ostonowych
oraz ich dlugosci zostang podane na etapie projektu wykonawczego.

3.2. Oswietlenie zewnetrzne

Do oswietlenia terenu projektuje sie:

e Shupy o$wietleniowe metalowe z fundamentem i tabliczka bezpiecznikowa wyposazong w
zabezpieczenie gG/WBC 6. Do o$wietlenia terenu przewiduje si¢ zainstalowanie opraw
oswietleniowych LED posiadajaca stopien ochrony minimum IP65 — do o$wietlenia ciggow
komunikacyjnych i parkingéw. Iloéci opraw instalowanych na stupach wg. projektu
technicznego.

e Oswietlenie $ciezek dla pieszych oraz parkingdw zostanie zasilone z projektowanego
ztacza kablowego ZK-G — sekcji o§wietlenia zewngetrznego. Sterowanie odbywac si¢ bedzie
poprzez zegar astronomiczny lub zalaczenie/wylaczenie reczne.

3.3. Rury ochronne pod instalacj¢e CCTV

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wybudowaé rurarz ochronny pod instalacj¢ CCTV.
Rury ochronne budowa¢ z rur RHDPE 50. Rury uktada¢ z minimalnym przykryciem 0.7 m.
Dopuszczalne sg miejscowe ,,wyptycenia” na odcinku zastosowanych rur ostonowych. Zageszczenia
podbudowy nad istniejaca infrastrukturg dokonywa¢ warstwami z matym naciskiem tak, aby unikna¢
zdeformowania lub potamania rur. W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu
wybudowa¢ studnie SK-1 oraz rury RHDPE. Prace nalezy wykona¢ przed utozeniem nawierzchni i
przed pracami zwigzanymi z urzadzeniem docelowym terenu. Wprowadzenia rur do studni i konce rur
ostonowych doktadnie uszczelnic.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:
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Nie dotyczy
5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy
6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPEEL.NOSPRAWNYCH
(w  przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, o ktorych mowa w art. 1. Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r.
poz. 1217, w tym osob starszych)

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEIL.NOSPRAWNE
(o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze)

Nie dotyczy

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE

ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:
Nie dotyczy

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO,. W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGII ZE ZRODEE. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHEODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII
(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku, o ktorych mowa w art. 2.
pkt. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrdodlach energii Dz.U. z 2020 r. poz.
261, 284, 586, 695, 1086 i 1503, oraz pompy ciepla) okreslajaca:

Nie dotyczy

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

(w stosunku do budynku, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 20019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)
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Nie dotyczy
12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
(zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem)
a) instalacja wodociggowa: Nie dotyczy
b) instalacja kanalizacyjna: Nie dotyczy
¢) instalacja elektryczna: Od ZK+TL (wg. odrgbnego opracowania) projektuje si¢ doziemna
instalacje elektroenergetyczng kablem miedzianym typu (YKYZo) do projektowanego ztacza
ZK-G, z ktorego realizowana bedzie dystrybucja energii elektryczne;j.
Précz gtownej linii zasilajacej przewiduje si¢ nastepujace linie kablowe do:
Zasilanie stupow o$wietleniowych.
Zasilanie do pod$wietlanych napisow nazwy miejscowosci.
Zasilanie do latarni parkowych
d) instalacja ogrzewania: Nie dotyczy
e) instalacja przygotowania cieplej wody: Nie dotyczy
f) instalacja wentylacji: Nie dotyczy
g) instalacja odgromowa: Nie dotyczy
h) kanalizacja deszczowa:Nie dotyczy

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

(stosownie do zakresu projektu)

Nie dotyczy- obiekty matej architektury nie wymagaja uzgodnienia pod wzglgdem
przeciwpozarowym.

14. UWAGI

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta. Wszelkie zmiany materiatowe,

rozwigzania technologiczne i estetyczne bezwzglednie skonsultowac z projektantem.
FUNKCJA PROJEKTOWA IMIE I NAZWISKO, SPECJALNOSC I PODPIS/PIECZEC
I ZAKRES OPRACOWANIA NUMER POSIADANYCH UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH
PROJEKTANT inz. Roman Zero
BRANZA ARCH.: upr. bud. do proj. i kier. bud. w spec.
(ARCHITEKTURA arch. i konstr.-budowlanej b/o
ZAGOSPODAROWANIE) nr: Bt 31/81, BL 108/92
PROJEKTANT inz. Agnieszka Zero
BRANZA KONSTR. BUD.: upr. bud. do proj. i kier. bud. w spec.
(ARCHITEKTURA konstr.-budowlanej b/o
ZAGOSPODAROWANIE) nr: PDL/0005/POOK/07
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Klewinowski
BRANZA ELEKTRYCZNA: upr. do proj. i kier. rob. bud. b/o w spec.
(INSTALACJA ELEKTRYCZNA) inst. w zakresie sieci, inst. i urzadzen el. i
elektroenerge.
nr: PDL/0160/PWBE/16
PROJEKTANT SPR. mgr inz. Adam Sawicki
BRANZA ELEKTRYCZNA: upr. do proj. i kier. rob. bud. b/o w spec.
(INSTALACIA ELEKTRYCZNA) inst. w zakresie sieci, inst. i urzadzen el. i
elektroenerge.
nr: PDL/0097/PWOE/15

Bielsk Podlaski 09.02.2024r.
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3) ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

NAZWA
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa wiaty z teznia solankowa, 3 wiat handlowych, 33 stanowisk
postojowych dla samochodow osobowych, obiektow malej architektury wraz
z budowa doziemnej instalacji oSwietleniowej i elektrycznej w zabudowie
ushugowej

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

17-204 Dubicze Cerkiewne
dziatka nr geod. 1379

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: VIII, XVII, XXII
NAZWA JEDNOSTKI jednostka ewid.: 200505_2 Dubicze Cerkiewne
EWIDENCYJNEJ:
NAZWA I NUMER OBREBU obreb ewid.: 0002 Dubicze Cerkiewne
Sl B nhe s dziatka nr geod.: 1379, 1006, 1077
NUMERY DZIALEK [identyfikator dziatki ewid.: 200505_2.0002.1379
EWIDENCYINYCH, NA KTORYCH 200505 2.0002.1006
OBIEKT JEST USYTUOWANY: - !

200505_2.0002.1077

IMIE I NAZWISKO/NAZWA
INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Gmina Dubicze Cerkiewne
ul. Gtéwna 65
17-204 Dubicze Cerkiewne

FUNKCJA PROJEKTOWA IMIE I NAZWISKO, SPECJALNOSC I PODPIS/PIECZEC
I ZAKRES OPRACOWANIA NUMER POSIADANYCH UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

PROJEKTANT inz. Roman Zero
BRANZA ARCH.: upr. bud. do proj. i kier. bud. w spec.
(ARCHITEKTURA arch. i konstr.-budowlanej b/o
ZAGOSPODAROWANIE) nr: Bt 31/81, Bt 108/92
PROJEKTANT SPR. mgr inz. arch. Mariusz Niewinski
BRANZA ARCH. I KONSTR.: upr. do proj. bud. b/o
(ARCHITEKTURA W spec. arch
ZAGOSPODAROWANIE) nr: Bi-PdOKK/85/06/2007
PROJEKTANT inz. Agnieszka Zero
BRANZA KONSTR. BUD.: upr. bud. do proj. i kier. bud. w spec.
(ARCHITEKTURA konstr.-budowlanej b/o
ZAGOSPODAROWANIE) nr: PDL/0005/POOK/07
ASYSTENT mgr inz. arch. Marlena Pater
BRANZA ARCH.:
(ARCHITEKTURA
ZAGOSPODAROWANIE)

BIELSK PODLASKI 09-02-2024
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Spis tresci:

Strona tytulowa str. 1
Spis tresci str. 2

1) Opinia w zakresie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia projektowanych
obiektow:
Kategoria geotechniczna obiektéw budowlanych str. 3

2) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1) Strona tytutowa str. 4
2) Czes¢ opisowa str. 5-6
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OPINIA GEOTECHNICZNA

1.USTALENIA W ZAKRESIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

OBIEKTOW

PODSTAWA DO OCENY WARUNKOW

1.1.Wykonania probnego wykopu do glebokosci 1,20m

1.2.Zbadania w studniach kopanych na dziatkach sasiednich poziomu wystepowania wody
gruntowe;j,

1.3.0bserwacji budynkow na dziatkach sasiednich w celu okre$lenia ich stanu technicznego
uwarunkowanego ich posadowieniem na podobnym rodzaju gruntu,

1.4.0Oceny na podstawie rozmowy z inwestorem w zakresie mozliwosci posadowienia budynku

na dziatce bedacej jego wlasnoscia.

2. WYNIKI BADAN WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE PKT. 1

2.1. W wyniku wykonanego wykopu do glebokosci 1,20m stwierdzono wystepowanie gruntu
wilgotnego drobnoziarnistego o pochodzeniu prochnicznym i zabarwieniu brunatnym do
glebokosci 0,20m ponizej wystepowania gruntow prochnicznych wystepuje do gltebokosci
1,20m grunt spoisty w postaci gliny. Nie stwierdzono po uptywie 24 godzin naptywu wod
gruntowych do wykonanego w obrebie projektowanej inwestycji wykopu probnego.

2.2. Poziom wystgpowania wod w studniach na dziatkach sgsiednich znajduje si¢ $rednio okoto
1,50m ponizej posadowienia projektowanej inwestycji

2.3. Z obserwacji gruntu przez inwestora wynika, iz w trakcie uzytkowania dziatki nie

stwierdzono niekorzystnych warunkéw w celu wykonania danej inwestycji budowlane;j.

3. USTALENIA NA PODSTAWIE WYNIKOW BADAN JAK W PKT 2
Na podstawie wynikow badan stwierdzono warunki gruntowe proste, kategori¢ geotechniczng

pierwsza.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopow pod fundamenty innych
warunkéw geotechnicznych niz ustalono na podstawie opisanych w niniejszej opinii, nalezy
niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

FUNKCJA PROJEKTOWA IMIE I NAZWISKO, SPECJIALNOSC I PODPIS/PIECZEC
I ZAKRES OPRACOWANIA NUMER POSIADANYCH UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

PROJEKTANT inz. Roman Zero
BRANZA ARCH.: upr. bud. do proj. i kier. bud. w spec.
(ARCHITEKTURA arch. i konstr.-budowlanej b/o
ZAGOSPODAROWANIE) nr: Bt 31/81, Bt 108/92
PROJEKTANT SPR. mgr inz. arch. Mariusz Niewinski
BRANZA ARCH. I KONSTR.: upr. do proj. bUﬂ- b/o
(ARCHITEKTURA W spec. arc
ZAGOSPODAROWANIE) nr: BI-PdOKK/85/06/2007
PROJEKTANT inz. Agnieszka Zero
BRANZA KONSTR. BUD.: upr. bud. do proj. i kier. bud. w spec.
(ARCHITEKTURA konstr.-budowlanej b/o
ZAGOSPODAROWANIE) nr: PDL/0005/POOK/07

Bielsk Podlaski 09.02.2024 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA Budowa wiaty z teznia solankowa, 3 wiat handlowych, 33 stanowisk
A A A LU B s postojowych dla samochodéw osobowych, obiektow malej architektury
wraz z budowa doziemnej instalacji o$wietleniowej i elektrycznej w

zabudowie ustugowej

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 17-204 Dubicze Cerkiewne
dziatka nr geod. 1379
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: VIII, XVII, XXII
NAZWA JEDNOSTKI jednostka ewid.: 200505_2 Dubicze Cerkiewne
EWIDENCYJNEJ:

NAZWA I NUMER OBREBU obreb ewid.: 0002 Dubicze Cerkiewne
EWIDENCYINEGO: dziatka nr geod.: 1379, 1006, 1077
oy D [identyfikator dziatki ewid.: 200505_2.0002.1379

EWIDENCYINYCH, NA KTORYCH 200505 2.0002.1006
OBIEKT JEST USYTUOWANY: 200505—2'0002'1077
IMIE I NAZWISKO/NAZWA Gmina Dubicze Cerkiewne
INWESTORA: ul. Gtéwna 65

ADRES INWESTORA: 17-204 Dubicze Cerkiewne
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji poszczegolnych
obiektow:
a)demontaz hydrantu i stupa z gniazdem ptasim oraz wymiana na nowe,
b)budowa wiaty z teznig solankowa,
c¢) budowa trzech wiat handlowych,
d)wykonanie doziemnej instalacji elektrycznej 1 o$wietleniowej na dziatce inwestora do proj.
przylacza elektrycznego (projekt przytacza wg oddzielnego opracowania)
e) wykonanie utwardzenia terenu wraz z budowg parkingu na 33 stanowiska,
f) budowa obiektow matej architektury takich jak: place zabaw, silownia na §wiezym powietrzu,
tawki, fawostoty, kosze na $mieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne 1 wystawowe, hustawki
dwuosobowe, pergola, maszt, napis ,,witacz” z podswietleniem LED, stupki skladane, ogrodzenie
ozdobne drewniane, ogrodzenie panelowe,
g) nasadzenia projektowanych roslin, drzew.

Kolejnos$¢ realizacji inwestycji zgodna bedzie z w/w wykazem.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowa dziatka nr geod. 1379 jest zabudowana nastepujacymi obiektami: budynek ochotniczej
strazy pozarnej (oznaczony na mapie geodezyjnej jako il — pozostaly budynek niemieszkalny),
budynek Gminnego Osrodka Upowszechniania Kultury (ozn. k2 — budynek muzeum i  biblioteki), za

ktérym znajduje si¢ budynek oznaczony na mapie jako t1 —budynek garazu oraz drugi — ib —
inny budynek, utwardzenie masg bitumiczng (mb.) oraz kostka betonowa (kb.), budynek urzedu
gminy Dubicze Cerkiewne (ozn. i2 - pozostaly budynek niemieszkalny), utwardzenie ptytami

betonowymi (pb.), budynek osrodka zdrowia ( ozn. i2 - pozostaty budynek niemieszkalny), chodnik z
kostki betonowej (ch.kb.), paczkomat (ozn. ib — inny budynek), antena radiowa, studnia glebinowa,
hydrant, stup z gniazdem ptasim, ogrodzenie.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na projektowanym terenie wystepuje stup z gniazdem ptasim, ktorego demontaz moze stwarzaé
zagrozenie podczas prac rozbidrkowych.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
a) Roboty, przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m. Beda to roboty
zwigzane z budowg konstrukcji dachu i pokrycia
b) Wykonanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia stanowigcych zagrozenie. Takie roboty
wystapia przy wykonaniu fundamentoéw proj. obiektow

Pozostale roboty nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi realizujacych zadanie
inwestycyjne.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Na projektowanym terenie nie wystepuja obiekty mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.




Biuro projektowe Zero Wojciech Zero

Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie:
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracownikami szczegoOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikoéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy 1 obuwia
roboczego.

W oparciu o powyzsza informacj¢ kierownik budowy powinien sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmnie;j
w zakresie:

- ogrodzenia terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych

- wykonania drég, wyjs¢ i przejs$¢ dla pieszych

- doprowadzenie energii elektryczne;j

- zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego

- urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow.
Uwagi koncowe
a) Kazdy z projektowanych elementow zagospodarowania nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace ziemne wykona¢ wytacznie
po zlokalizowaniu w ich obszarze urzadzen podziemnych.
b) Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane — o wtasciwos$ciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
¢) Sporzadzi¢ protokotly badan i sprawdzen.
d) Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu.
e) Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

FUNKCJA PROJEKTOWA IMIE I NAZWISKO, SPECJALNOSC 1 PODPIS/PIECZEC
I ZAKRES OPRACOWANIA NUMER POSIADANYCH UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

PROJEKTANT inz. Roman Zero
BRANZA ARCH.: upr. bud. do proj. i kier. bud. w spec.
(ARCHITEKTURA arch. i konstr.-budowlanej b/o
ZAGOSPODAROWANIE) nr: Bt 31/81, Bt 108/92
PROJEKTANT inz. Agnieszka Zero
BRANZA KONSTR. BUD.: upr. bud. do proj. i kier. bud. w spec.
(ARCHITEKTURA konstr.-budowlanej b/o
ZAGOSPODAROWANIE) nr: PDL/0005/POOK/07
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