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STUDZIENKA DESZCZOWA

hydrant do wymiany

slup do demontazu

W1

T

W2 W3

zbiornik na solankę

BIURO PROJEKTOWE ŻERO
WOJCIECH ŻERO

17-100 Bielsk Podlaski ul.Kolejowa 5A
tel.: 503 157 768, 509 949 656BIURO PROJEKTOWE

gm. Dubicze Cerkiewne, obręb gruntów 0002 Dubicze Cerkiewne,
działki nr geod. 1739, 1006, 1077

ADRES INWESTYCJI:

TYTUŁ RYSUNKU:

NR STRONY:NR RYSUNKU:DATA SPORZĄDZENIA RYSUNKU:

SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURĘ:

Zagospodarowanie terenu
SKALA:

Budowa wiaty z tężnią solankową,  3 wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla
samochodów osobowych, obiektów małej architektury wraz z budową doziemnej
instalacji oświetleniowej i elektrycznej w zabudowie usługowej

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:
PROJEKTANCI:

NAZWA ZADANIA:

inż. Agnieszka Żero
upr. bud. do proj. w spec. konstr. bud. b/o
nr PDL/0005/POOK/07

PODPISY PROJEKTANTÓW:

inż. Roman Żero
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. w spec. arch. i konstr. bud. b/o
nr BŁ 31/81 i BŁ 108/92

mgr inż. Krzysztof Klewinowski
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. b/o w spec. inst. w zakresie sieci, inst.
i urządzeń el. i elektroenergetycznych
nr PDL/0160/PWBE/16

mgr inż. arch. Mariusz Niewiński
upr. bud. do proj. w spec. arch. b/o
nr Bł-PdOKK//85/06/2007

BRANŻA ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA:

ASYSTENT:

mgr inż. arch. Marlena Pater

mgr inż. Adam Sawicki
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. b/o w spec. inst. w zakresie sieci, inst. i
urządzeń el. i elektroenergetycznych
nr PDL/0097/PWOE/15
BRANŻA SANITARNA:

tech. Stefan Mikołajuk
upr. bud. do proj. w spec. inst. inż. sanit
nr Bł/35/87

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIAŁKA NR. GEOD. 1739, 1006, 1077

Dubicze Cerkiewne,
gm. Dubicze Cerkiewne,

woj. podlaskie

N

A,B....F

Legenda:

granica zakresu opracowania

Obiekty istniejące:
1.  Ochotnicza Straż Pożarna
2.  Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury
3.  Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
4.  Ośrodek zdrowia
5.  paczkomat
6.  budynek garażu
7.  antena radiowa
8.  słup oświetleniowy (do demontażu)
9.  studnia głębinowa
10. hydrant (do wymiany)

1 2
3

4

5

6

7

8

9

nawierzchnia utwardzona
ogrodzenie betonowe z siatką metalową
(do demontażu)
wjazd na działkę

 ± 0.00
 ± 0.00 ± 0.00  ± 0.00 ± 0.00  ± 0.00

 ± 0.00  ± 0.00 ± 0.00  ± 0.00

 n.p.m

 ± 0.00 ± 0.00

 ± 0.00
 ± 0.00

 ± 0.00

 ± 0.00
 ± 0.00

 ± 0.00

k

± 0.00=161,10m

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

t
t
t

t

t

t
t

t t

r(5szt.)

m

pozostałe tereny zielone

kostka brukowa betonowa 8 cm
kostka brukowa betonowa 6 cm
grys biały
piasek frakcji 0,25-0,8 mm

rośliny i krzewy ozdobne

T
   

W1,2,3
   

ogrodzenie panelowe
ogrodzenie ozdobne

wiata z tężnią
solankową

wiata handlowa 1,2,3
(identyczne)
wejście do budynku

h

h

PZ3

PZ2

PZ1

S

płyty betonowe 100x50 cm

miejsce dla niepełnosprawnych
(kostka brukowa betonowa niebieska 8 cm)

S siłownia na świeżym powietrzu, 1 szt.
PZ1 zestaw zabawowy dla dzieci, 1 szt.
PZ2 mostek balansujący dla dzieci, 1 szt.
PZ3 kolejka linowa dla dzieci, 1 szt.

ławka drewniana, 20 szt.
ławostół, 5 szt.

k kosz drewniany z wkładem stalowym, 15 szt.
r stojak na rowery, 10 szt.
t tablica informacyjna/wystawowa, 9 szt.
h huśtawka dwuosobowa, 2 szt.

pergola z 4 szt. ram
D
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E
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E

 

 

 

 

 napis "witacz"
z podświetleniem LED, 1 szt.

m maszt, 1 szt.

sł
sł

sł słupki parkingowe, 2 szt.

Elementy projektowane:

Projektowana rura osłonowa
Projektowana studnia SK1

Projektowana instalacja elektroenergetyczna nN

Projektowane złącze kabloweZK

Wypust zasilania do urządzenia / wiaty

Projektowany słup h=4 [m] pod instalację CCTV

Projektowany słup oświetleniowy h=5 [m] z dwoma
źródłami światła, wg. specyfikacji w OT
Projektowany słup oświetleniowy h=5 [m], wg. specyfikacji w OTA2

A1

Projektowane latarnie parkowe h=1,2 [m], wg.
specyfikacji w OT

A3

Projektowana instalacja elektryczna:

Projektowana instalacja sanitarna:
przyłącze wodociągowe do istniejącej sieci
przyłącze kanalizacyjne do istniejącej sieci
zbiornik na solankę
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granica działki

r(5szt.)

krawężnik najazdowy
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1739

1006

1077

1739 numer geodezyjny działki

BILANS TERENU:

12,07%

Pow. zajęta pod proj. utwardzenie  terenu objętego opracowaniem: 1 987,05 m2

Pow. terenu działki nr geod. 1739  objęta opracowaniem: 7 621 m2

Pow. całej działki nr geod. 1739: 8 057,47 m2

Pow. zajęta pod istniejące obiekty budowlane terenu objętego opracowaniem: 920,04 m2

Pow. zab. zajeta pod proj. obiekty budowlane  na terenie objętym opracowaniem: 66,73 m2 0,88%

100%

11,64%

Pow. biologicznie czynna terenu objętego opracowaniem: 3 760,45 m2
26,07%

Pow. zajęta pod proj. utwardzenie  terenu objętego opracowaniem: 384,06 m2
Pow. terenu działki nr geod. 1006 objęta opracowaniem: 459,84 m2

Pow. biologicznie czynna terenu objętego opracowaniem: 75,78 m2

Pow. zajęta pod proj. utwardzenie  terenu objętego opracowaniem: 116,67 m2
Pow. terenu działki nr geod. 1077 objęta opracowaniem: 145,38 m2

Pow. biologicznie czynna terenu objętego opracowaniem: 28,71 m2

83,52%
100%

16,48%

80,25%
100%

19,75%

Pow. zajęta pod istniejące utwardzenie  terenu objętego opracowaniem: 886,73 m2

49,34%

R6,0
0

R3,0
0

R5,00

R5
,0

0

R5,00

R3,0
0

R3
,0

0R3,00 R3,0
0

R3,0
0

R3,00R3,00

OŚWIETLENIE POD WIATĄ
ZAŁĄCZANE Z CZUJNIKA
RUCHU I ZMIERZCHU
ZK-G/L01

SZAFKA ZASILAJĄCA OŚWIETLENIE
W TERENIE, WYPOSAŻONA W:
- APARATURĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ
     I STERUJĄCĄ.
- GNIAZDA MONTOWANE NA OBUDOWIE
     Z WYŁĄCZNIKIEM W WEWNĄTRZ SZAFY

ZASILANIE - WIATA
OŚWIETLENIE I GNIAZDA
ZK-G/L01
ZK-G/G01
ZK-G/G03

A3
h=1,2 [m]

A3
h=1,2 [m]

A3
h=1,2 [m]

A3
h=1,2 [m]

A3
h=1,2 [m]

A3
h=1,2 [m]A3

h=1,2 [m]

A3
h=1,2 [m]

A3
h=1,2 [m]

A3
h=1,2 [m]

A3
h=1,2 [m]

A2
h=5,0 [m]

A2
h=5,0 [m]

A1
h=5,0 [m]

A1
h=5,0 [m]

A1
h=5,0 [m]

A1
h=5,0 [m]

SŁUP CCTV h=4 [m]
RAL 7016

SŁUP CCTV h=4 [m]
RAL 7016

ZASILANIE
PODŚWIETLANYCH NAPISÓW
MIEJSCOWOŚCI
ZK-G/L04

ZK+TL

ZK+TL
(WG. OPRACOWANIA
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - ustalić dokładną
lokalizację)

ZK-G

A3
h=1,2 [m]

A1
h=5,0 [m]

Proj. LK-nN 0,23/0,4[kV]
ZK+TL / ZK-G - YKYżo 4x16mm2

Proj. LK-nN 0,23/0,4[kV]
ZK-G/L02.1 - YKYżo 5x6mm2

ZASILANIE - WIATA
OŚWIETLENIE I GNIAZDA
ZK-G/G02
ZK-G/G04

Proj. LK-nN 0,23/0,4[kV]
ZK-G/L03 - YKYżo 3x6mm2
ZK-G/L06 - YKYżo 3x2,5mm2

Proj. LK-nN 0,23/0,4[kV]
ZK-G/L05 - YKYżo 3x2,5mm2

Proj. LK-nN 0,23/0,4[kV]
ZK-G/L06 - YKYżo 3x2,5mm2

US

US

US

US

US

US
US

US

US

Proj. LK-nN 0,23/0,4[kV]
Zasilanie paczkomatu - YKYżo 3x2,5mm2

Zabezpiecznie istn. infrastruktury
rura dwudzielną A110PS; L=60 [m]

Niwelacja studni telekom.
do projektowanej rzędnej
terenu

US

US US

US

US

US

US

US

US

US

US

US

US

BIURO PROJEKTOWE ŻERO
WOJCIECH ŻERO

17-100 Bielsk Podlaski ul.Kolejowa 5A
tel.: 503 157 768, 509 949 656BIURO PROJEKTOWE

gm. Dubicze Cerkiewne, obręb gruntów 0002 Dubicze Cerkiewne,
działki nr geod. 1379, 1006, 1077

ADRES INWESTYCJI:

TYTUŁ RYSUNKU:

NR STRONY:NR RYSUNKU:DATA SPORZĄDZENIA RYSUNKU: SKALA:

Budowa wiaty z tężnią solankową,  3 wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla
samochodów osobowych, obiektów małej architektury wraz z budową doziemnej
instalacji oświetleniowej i elektrycznej w zabudowie usługowej

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

NAZWA ZADANIA:

09.02.2024

PODPISY PROJEKTANTÓW:

mgr inż. Krzysztof Klewinowski
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. b/o w spec. inst. w zakresie sieci, inst.
i urządzeń el. i elektroenergetycznych
nr PDL/0160/PWBE/16

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Adam Sawicki
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. b/o w spec. inst. w zakresie sieci, inst.
i urządzeń el. i elektroenergetycznych
nr PDL/0097/PWOE/15

PLAN SYTUACYJNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1:500 EP00

Uwagi:
- Okablowanie instalacji elektrycznych prowadzić w rurach osłonowych DVK
- Ilość oraz dokładne rozmieszczenie osprzętu ustalić na etapie wykonastwa

zgodnie z zaleceniami Inwestora
- Sposób zasilania urządzeń technologicznych należy potwierdzić na etapie

wykonawstwa. Należy potwierdzić napięcie zasilania, moc, typ zabezpieczeń,
rodzaj przewodu, miejsce doprowadzenie zasilania oraz sposób podłączenia
urządzeń.


