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Uwagi:

- Szafa RACK wewnetrzna

- Switch min. 12 porty PoE posiadajgcy min. 2 porty 10G, min 4 Porty SFP+ w peini zarzadzalny

- Zasilacza UPS, zapewniajacego bezprzerwowe zasilanie systemu CCTV i LAN przez 8h

- Rejestrator - 16 kanatowy, min 2 Porty SFP+, z dyskami twardymi umozliwiajacy rejestracje 8Mpx w 30 klatkach na kanat
- Kamery IP - 8 MPX ze zmienng ogniskowg

Wymagane zainstalowane wyposazenie szafki teletechnicznej z przetgcznikiem montowanej na stupach:

- rozdzielna elektryczna zainstalowana w gomej czesci szafki wyposazona w ogranicznik przepiec typ B+C i wytgcznik nadmiarowo-pradowy
typ B 6A, obudowa w kolorze RAL

- Szyna wyréwnawcza uziomowa z min. 8 zaciskami Srubowymi,

- szyna TH do instalacji urzadzen

- ochronniki przeciwprzepieciowe zabezpieczajace oba konce linii Ethernet z zasilaniem PoE

- przetgcznik przemystowy 8-portéw PoE/PoE+, 2 porty SFP, instalowany na szynie TH,

- zasilacz ~230V/-48V, 75W, instalowany na szynie TH

Dokfadng lokalizacje kamer i ustawienia obszaréw objetych monitoringiem ustali¢ z Inwestorem na etapie montazu
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