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ewldency jna I 2005052 Pow. zajeta pod istniejgce obiekty budowlane terenu objetego opracowaniem: 920,04 m2 12,07% Legenda: woj. podlaskie
o Nazwo Dublcze Cerkiewne Pow. zajeta pod istniejgce utwardzenie terenu objetego opracowaniem: 886,73 m2 11,64% Elementy projektowane:
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Iderityf ikator 200505_2.0002 Pow. zajeta pod proj. utwardzenie terenu objetego opracowaniem: 1 987,05 m2 26,07% , & AB..F_ granica zakresu opracowania / | |\ P 9 ] .
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aktualizac jt & Proj. LK-nN 0,23/0 4[kV] t kostka brukowa betonowa 8 cm
Oznoczenie | (nformecji o slu2ebnodcioch l# @ 3 ZK+TL/ZK.G-YKY'2;M/X16mm2 l' kostka brukowa betonowa 6 cm
gruntomych majooych wplyw na Zogospodarowanis N Q) / F | grys biaty
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Me u2gdeli podziemrych, kidre nie Wy zgloszone do inwentoryzocjl, RUCHU | ZMIERZCHU I zestaw zabawowy dla dzieci, 1 szt.
b o kibrych brak jest informacji w instytucjoch bren2owych ‘;« ZK-GILO1 | mostek balansujgcy dla dzieci, 1 szt.
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