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1. Oświadczenie projektanta 

                  
      2024.02.09 

 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA/ SPRAWDZAJĄCEGO 
 
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z 
późn. zm.), oświadczam, że: 
 
PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 
dla inwestycji: 
 
Budowa wiaty z tężnią solankową,  3 wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla 
samochodów osobowych, obiektów małej architektury wraz z budową doziemnej instalacji 
oświetleniowej i elektrycznej w zabudowie usługowej 
 
gm. Dubicze Cerkiewne, obręb gruntów 0002 Dubicze Cerkiewne,  
działki nr geod. 1379, 1006, 1077 

 
 
jest wykonany zgodnie z przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i jest wykonany z należytą starannością  
 
ORAZ 
 
jest zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 
 

Zakres 
opracowania 

Specjalność i numer uprawnień 
budowlanych 

Podpis 

BRANŻA 
ELEKTRYCZNA: 
PROJEKTANT 

 
mgr inż. Krzysztof Klewinowski 

uprawnienia do projektowania i 
kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 
PDL/0160/PWBE/16  

 

BRANŻA 
ELEKTRYCZNA: 
SPRAWDZAJĄCY 

 

mgr inż. ADAM SAWICKI 
uprawnienia do projektowania i 

kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 
PDL/0097/PWOE/15 
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2. Uprawnienia projektanta – branża elektryczna 
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3. Uprawnienia sprawdzającego – branża elektryczna 
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4. Wpis do izby inżynierów projektanta – branża elektryczna 
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5. Wpis do izby inżynierów sprawdzającego – branża elektryczna 
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6. Podstawa opracowania 

• Uzgodnienia z Inwestorem. 

• Podkłady architektoniczne. 

• Aktualnie obowiązujące przepisy oraz Polskie Normy. 

7. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla Inwestycji: 
 

Budowa wiaty z tężnią solankową,  3 wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla 
samochodów osobowych, obiektów małej architektury wraz z budową doziemnej instalacji 
oświetleniowej i elektrycznej w zabudowie usługowej 
 
gm. Dubicze Cerkiewne, obręb gruntów 0002 Dubicze Cerkiewne,  
działki nr geod. 1739, 1006, 1077 

8. Zakres opracowania 

W zakres projektu instalacji elektrycznych wchodzi: 

• Instalacje zewnętrzne 

• Doziemna instalacja elektryczna nN 

• Doziemna instalacja oświetleniowa 

• Rozdzielnice elektryczne  

• Oświetlenie podstawowe 

• Instalacja siłowa oraz gniazd wtykowych 

• Instalacja zasilania urządzeń  

• Ochrona przeciwporażeniowa 

• Instalacja połączeń wyrównawczych 

• Ochrona przed skutkami przepięć atmosferycznych i łączeniowych 

• Instalacja odgromowa 

• Instalacja uziemiająca 

• Instalacja LAN 

• Instalacja CCTV 

9. Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej 

Zasilanie obiektu realizowane będzie z 
projektowanego (wg. odrębnego opracowania PGE) złącza kablowego z układem pomiarowym 
zlokalizowanego przy granicy działki. Zasilanie zostanie doprowadzone kablem typu YKY 
4x16mm2, dł. 30m układanym w ziemi do złącza kablowego ZK-G, gdzie należy dokonać podziału 
sieci z TN-C na TN-S.  
 
W złączu kablowym ZK-G zostanie zamontowana niezbędna aparatura zabezpieczająca, kontrolna 
oraz sterująca. Zabezpieczać przed przepięciami będą ograniczniki przepięć. Obwody gniazd 
zostaną zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi oraz różnicowoprądowymi. Ochrona przed 
dotykiem pośrednim będzie zapewniona poprzez samoczynne szybkie wyłączenie w układzie sieci 
TN-S z zastosowaniem wyłączników nadprądowych i różnicowo prądowych.  

10. Instalacje zewnętrzne 

Na terenie zewnętrznym projektuje się: 

• doziemną instalację elektryczna – do zasilania obiektu 

• doziemną instalację oświetleniowa – do oświetlenia terenu.  

• Rury ochronne do instalacji CCTV 
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Projektowane słupy oświetleniowe o wysokości 5m należy posadowić na prefabrykowanym 
fundamencie. We wnękach słupowych zainstalować tabliczkę bezpiecznikową z tworzywa 
elektroizolacyjnego wyposażoną w gniazdo bezpiecznikowe z wkładką bezpiecznikową typu 6A 
gG/WBCD.  
 
Do oświetlenia terenu projektuje się oprawy typu LED. 
 
Instalacje zewnętrzne zasilone zostaną ze złącza kablowego ZK-G. Przewiduje się sterowanie za 
pomocą przełącznika 1-0-2, który będzie służyć do włączenia oświetlenia w celach 
konserwacyjnych. Instalacja oświetleniowa przewiduje możliwość pracy trybie czujnika zmierzchu 
lub automatycznie z zegara astronomicznego dla każdego z obwodów. 
 
Kanalizacja kablowa 

W ramach niniejszej inwestycji należy wybudować rurarz ochronny pod instalację CCTV. Rury 
ochronne budować z rur RHDPE 50. Rury układać z minimalnym przykryciem 0.7 m. Dopuszczalne 
są miejscowe „wypłycenia” na odcinku zastosowanych rur osłonowych. Zagęszczenia podbudowy 
nad istniejącą infrastrukturą dokonywać warstwami z małym naciskiem tak, aby uniknąć 
zdeformowania lub połamania rur. W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu 
wybudować studnie SK-1 oraz rury RHDPE. Prace należy wykonać przed ułożeniem nawierzchni i 
przed pracami związanymi z urządzeniem docelowym terenu. Wprowadzenia rur do studni i końce rur 

osłonowych dokładnie uszczelnić. 

 

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonać 

projekt zabezpieczenia istniejącej infrastruktury, uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia 

oraz wykonać zabezpieczenie sieci. 

 
Układanie Kabli na zewnątrz 

Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie zasilania elektrycznego do wszystkich urządzeń 
wymagających zasilania w energię elektryczną oraz oświetlenia zewnętrznego. Kabel 
projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej nN należy układać zgodnie z normą N-SEP-004: 

• kabel ułożyć na głębokości 0,7m na warstwie piasku o grubości 10cm, układać kabel linią 
falistą aby powstał zapas wystarczający do skompensowania możliwych przesunięć gruntu, 
następnie pokryć go warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm oraz warstwą gruntu o 
grubości co najmniej 15cm; 

• trasę kabla należy oznaczyć na całej długości i szerokości poprzez przykrycie folią 
ostrzegawczą w kolorze niebieskim o grubości min. 0,5mm i szerokości 0,25m. Odległość 
foli od kabla powinna wynosić minimum 0,25m; 

• na kable należy nałożyć w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach 
charakterystycznych – na słupie oraz wejściach do osłon – opaski kablowe zawierające 
informacje: typ kabla/długość/rok ułożenia/przebieg trasy/znak użytkownika kabla; 

• w miejscach krzyżowania się kabli z drogą skrzyżowania projektowanego kabla należy 
wykonać w przepustach z rur typu SRS w kolorze niebieskim, natomiast skrzyżowania 
projektowanego kabla z instalacjami innych branż należy zabezpieczyć rurą osłonową DVK 
w kolorze niebieskim. Wloty rur osłonowych należy zabezpieczyć za pomocą dławic 
czopkowych.  
 

Zabezpieczenie sieci teletekomunikacyjnych 

W ramach niniejszej inwestycji w razie potrzeby należy przewidzieć przebudowę, niwelację studni 

telekomunikacyjnej do projektowanej rzędnej, zabezpieczenie przed uszkodzeniem infrastruktury 

telekomunikacyjnej która znajdują się w zakresie planowanej inwestycji. Sposób zabezpieczenia 

pokazano na projekcie PZT. Na odcinku kolizyjnym zabezpieczyć istn. Kable dwudzielną rurą 

osłonową AROT A110PS. Wykopy prowadzić ręcznie tak aby nie uszkodzić kabli. Osłonięte kable 

powinny znajdować się w warstwie podsypki piaskowej. Zagęszczenie podsypki należy dokonywać 
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tak aby nie uszkodzić rury osłonowej. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą 

telekomunikacyjną wykonawca wystąpi o warunku, wykona i uzgodni wymaganą dokumentację. 

11. Instalacja oświetleniowa 

Oświetlenie zostanie zasilone ze złącza kablowego ZK-G. Przewiduje się oświetlenie terenu oraz 
wiaty oprawami z źródłami typu LED. Do oświetlenia zewnętrznego projektuje się sterowanie 
ręczne i automatyczne poprzez zegar astronomiczny. 
 
Wygląd opraw, kolory RAL zastosowanych opraw, słupów itp. rozpatrywać łącznie z projektem 

Architektonicznym. 

Projektant dopuszcza zastosowanie opraw dowolnego producenta jednak pod warunkiem 

zachowania co najmniej nie gorszych parametrów technicznych (sprawność i skuteczność 

świetlna), nie większej mocy zastosowanych opraw oraz nie gorszych parametrów jakościowych 

oraz zbliżonej stylistyce 

 
 
Specyfikacja techniczna opraw: 

Typ oprawy - 
oznaczenie wg 

projektu 
Opis Parametrów 

Słup typ. A1 

Oprawa wysokości 5 m, zbudowana z aluminiowego korpusu w kolorze RAL 

7016, mocowanego do fundamentu. W wysięgniku modułowa oprawa LED z 

zastosowanymi soczewkami, dającymi efekt odbicia rozpraszającego, 

redukując olśnienie. Klosz z poliwęglanu odpornego na UV. Posiada dwa 

źródła światła (oświetla tył i przód). Lampy usytuowane wg rysunku: 

Zagospodarowanie terenu. 
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Słup typ. A2 

Oprawa wysokości 5 m, zbudowana z aluminiowego korpusu w kolorze RAL 

7016, mocowanego do fundamentu. W wysięgniku modułowa oprawa LED z 

zastosowanymi soczewkam, dającymi efekt odbicia rozpraszającego, 

redukując olśnienie. Klosz z poliwęglanu odpornego na UV. Lampy 

usytuowane wg rysunku: Zagospodarowanie terenu. 

 

  

Latarnia typ. A3 

Oprawa wysokości 1,2 m, zbudowana z aluminiowego korpusu w kolorze RAL 

7016, mocowanego do fundamentu. W górnej części komorę osprzętu zamyka 

płyta, do której od zewnętrznej strony zamontowany jest szczelny moduł LED 

z soczewką. Możliwość zamontowania gniazda wtyk IP 54. Regulacja 

natężenia oświetlenia. 
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12. Instalacja siłowa oraz gniazd wtykowych 

Pod wiatą zainstalowane zostaną gniazda 1-fazowe ogólne. Wszystkie gniazda będą posiadały 
styk ochronny zabezpieczający przed dotykiem pośrednim, np. w przypadku pojawienia się 
niebezpiecznego napięcia na metalowej obudowie odbiornika. Gniazda 1-fazowe zostaną zasilone 
przy użyciu przewodów miedzianych.  

13. Ochrona przeciwporażeniowa 

Zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim zapewni izolacja robocza przewodów, kabli, 
urządzeń oraz zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych przez zamykanie i 
zabezpieczenie szaf. 
Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania 
(w przypadku pojawienia się niebezpiecznego napięcia na przewodzących obudowach lub 
osłonach) z zastosowaniem: 

• wyłączników różnicowoprądowych, 

• wyłączników nadprądowych. 

Wykorzystane jako środek samoczynnego wyłączenia, wyłączniki ochronne różnicowoprądowe na 
prąd do 30mA spełniają jednocześnie rolę dodatkowego środka ochrony przed dotykiem 
bezpośrednim. 

14. Ochrona przed skutkami przepięć atmosferycznych i łączeniowych 

Ochrona przed skutkami przepięć atmosferycznych i łączeniowych zapewniona zostanie przez 
zastosowanie ogranicznika przepięć typu T1+T2 kombinowanego zamontowanego w złączu 
kablowym. 
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15. Instalacja uziemiająca 

Uziom projektowanego obiektu stanowi sztuczny uziom w postaci bednarki FeZn 25×4 ułożonej w 

odpowiedniej odległości oraz uziomu szpilkowego. Uziemienie składać się będzie z:  

• Uziomu otokowego i szpilkowego,  

• Głównej Szyny Uziemiającej GSU,  

• Lokalnych Szyn Wyrównawczych. 

16. Instalacja odgromowa 

Całość systemu ochrony odgromowej budynku zgodnie z PN-IEC 62305: Ochrona odgromowa. 

 

Zwody poziome  

Na dachu budynku należy wykonać zwody poziome niskie z drutu ocynkowanego Fe/Zn ∅8 mm. 

Wszystkie połączenia zwodów poziomych niskich na dachu należy wykonać za pomocą złączy 

krzyżowych. Dodatkowo do zwodów poziomych należy podłączyć wszystkie metalowe elementy 

wykończenia dachu tzn. metalowe drabiny, elementy konstrukcyjne itp. Jako złącza elementów 

urządzeń piorunochronnych stosować złącza stalowe zabezpieczone przed korozją przez 

ocynkowanie; połączenie śrubowe należy dodatkowo zabezpieczyć przed korozją np. smarem.  

 

17. Dobór Linii Kablowych 

Dobór przewodów na długotrwałą obciążalność prądową 
Dla obwodów trójfazowych: 

𝐼𝐵 =
𝑃

√3 × 𝑈𝑛 × 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

Dla obwodów jednofazowych: 

𝐼𝐵 =
𝑃

𝑈𝑛 × 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spełniają następujący warunek: 
𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑍 

𝐼2 ≤ 1.45 ∙ 𝐼𝑍 
Gdzie: 
𝐼𝐵 - prąd obliczeniowy, w [A],  
𝐼𝑛 – prąd znamionowy nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A], 

𝐼𝑧 - wymagana minimalna długotrwała obciążalność prądowa przewodu, w [A], 
𝐼2 – prąd zadziałania urządzeń zabezpieczający, w [A], 
 
Sprawdzenie dobranych przewodów lub kabli na warunek spadku napięcia 
Dla obwodów trójfazowych: 

∆𝑈 =
𝑃 ∙ 103 ∙ 𝑙

𝛾 ∙ 𝑆 ∙ 𝑈𝑛
2 ∙ 100% 

Dla obwodów jednofazowych: 

∆𝑈 =
2 ∙ 𝑃 ∙ 103 ∙ 𝑙

𝛾 ∙ 𝑆 ∙ 𝑈𝑓
2 ∙ 100% 

Sprawdzenie dobranych przewodów lub kabli z warunku samoczynnego wyłączenia 
𝑍𝑘 ∙ 𝐼𝑛 ≤ 𝑈0 

Gdzie: 
𝑈0 – wartość skuteczna napięcia nominalnego względem ziemi, w [V], 
𝐼𝑎 – wymagany prąd wyłączenia urządzenia zabezpieczającego, odczytany z charakterystyki 
czasowo-prądowej podawanej w katalogach producentów urządzeń zabezpieczających, w [A] 
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18. Instalacja LAN, CCTV 

Zainstalowana zostanie szafa, która posłuży do rozprowadzenia sygnału. W szafie będzie 
zamontowany sprzęt aktywny oraz pasywny. Okablowanie należy wyprowadzać z szafy do 
właściwego punktu logicznego. Lokalizację punktów logicznych pokazano na planach instalacji. 
Szczegółowy zakres opracowania przedstawiono na schemacie. 

 
Instalacja CCTV 
W celu zapewnienia właściwej ochrony obiektu przewiduje się instalację kamer telewizji dozorowej 
CCTV. Kamery rozmieszczone będą zgodnie z planami Instalacji CCTV. Obrazy z poszczególnych 
kamer będą przekazywane i zapisywane w formie cyfrowej na dyskach rejestratorów 
dedykowanego systemu CCTV. Urządzenia do cyfrowego zapisu posiadają następujące 
możliwości: 

• możliwość przesyłania obrazu po sieciach teletransmisyjnych; 

• szybki dostęp/wyszukiwanie zapisanych sekwencji video wg godziny lub typu alarmu; 

• wysoka jakość zapisu (niezmienna w czasie); 

• jednoczesne zapisywanie i odczyt obrazu; 

• bezobsługową pracę systemu, nadpisywanie bieżącego obrazu w miejsce nagranego 
najwcześniej; 

• przystosowanie do zapisywania (kodowania) i odtwarzania (dekodowania) sygnałów ze 
wszystkich zastosowanych kamer w czasie rzeczywistym. 

Urządzenia rejestrujące zostaną umieszczone w projektowanej szafie RACK zgodnie z schematem 
systemu CCTV. Kamery zostaną rozmieszczone na elewacji budynku i słupach aluminiowych w 
RAL 7016 o wysokości 4 [m]. 
 
Kamera zewnętrzna IP Tubowa - 8 MPX  

• Zmiennoogniskowy obiektyw MOTOZOOM 2.8 ~ 12 mm - kąt widzenia 107.4° ~ 29.2° w 
poziomie  

• Wbudowany WEB Server 

• Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu - ochrona perymetryczna, przekroczenie linii i 
wtargnięcie do strefy 

• Wbudowany oświetlacz (50 m) i mechaniczny filtr podczerwieni (ICR) 

• Wbudowane 1 wejście i 1 wyjście audio  

• Wbudowane 1 wejście i 1 wyjście alarmowe  

• Wbudowana kieszeń na kartę microSD (max. 256 GB) 

• Wyposażona w kartę pamięci 256 GB,  

• Czułość: 0 lux (wł. IR)  

• Dzień/noc: TAK  

• Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK 

• Obudowa: IK10 / IP67 

• Obudowa zewnętrzna: TAK  

• Temperatura pracy: -30...+60 °C  

• Zasilanie: 12V DC / PoE 802.3af 

• Przetwornik obrazu: 1/2.8" PS CMOS STARLIGHT  

• Max. rozdzielczość: 3840 x 2160 (8 Mpx) 

• Kolor: RAL 7016 lub zbliżony – do ostatecznego uzgodnienia z inwestorem 

19. Wykonawstwo instalacji 

Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej dokumentacji i 
ponadto: 

• uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach i warunkach 
wykonania i odbioru technicznego, 

• uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych, 
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• być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach, 

• przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic i okablowania należy potwierdzić typy 
zabezpieczeń oraz przekroje, ilości żył przewodów i kabli, 

• na etapie wykonawstwa prowadzenia tras instalacji elektrycznych skoordynować z 
pozostałymi branżami,  

• każdy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem 
wykonawczym, którego jest integralną częścią, 

• wszystkie prace należy wykonywać, a wyspecyfikowane materiały stosować, zgodnie z 
właściwymi regulacjami prawnymi i normatywami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną,  

• wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków 
koniecznych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z 
zaleceniami producentów,  

• wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne 
i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów należy wykonać 
zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez 
producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez 
wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów,  

• dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych przy zachowaniu nie gorszych 
wszystkich parametrów technicznych - akceptacja zmian materiałowych na podstawie 
przedstawienia kart materiałowych do zatwierdzenia przez Inwestora. 

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 

• przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 

• przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych 

20. Dokumentacja Powykonawcza 

Po wykonaniu instalacji należy sporządzić Dokumentację Powykonawczą z pokazaniem 
rzeczywistych tras kablowych oraz rzeczywistą lokalizacją urządzeń i ich ustawień parametrów 
technicznych. 
Dokumentacja powinna zawierać wytyczne eksploatacyjne dla użytkownika.  

21. Sprawdzenie odbiorcze – próby pomontażowe 

Po wykonaniu instalacji i przed oddaniem jej do eksploatacji wykonać pomiary pomontażowe oraz 
testy działania systemu i zestawić je w protokołach. 
Sprawdzenia, badania i pomiary wykonać zgodnie z normą PN - IEC 60364-6-61 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. 
Stosowne protokoły powinny być dołączone do Dokumentacji Powykonawczej. Dokumentacja 
powykonawcza 
Po wykonaniu instalacji należy sporządzić Dokumentację Powykonawczą z pokazaniem 
rzeczywistych tras kablowych oraz rzeczywistą lokalizacją urządzeń i ich ustawień parametrów 
technicznych. 
Dokumentacja powinna zawierać wytyczne eksploatacyjne dla użytkownika. 
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22. Spis rysunków 

Lp. Nr rys. Tytuł rysunku 

1. EP00 PLAN SYTUACYJNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

2. EP01 PLAN SYTUACYJNY - CCTV 

3. EP02 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WIATA 

4. ES01 SCHEMAT ZASILANIA 

5. ES02 SCHEMAT INST. NISKOPRĄDOWYCH 

 

Zakres 
opracowania 

Specjalność i numer uprawnień 
budowlanych 

Podpis 

BRANŻA ELEKTRYCZNA: 
PROJEKTANT 

 
mgr inż. Krzysztof Klewinowski 

uprawnienia do projektowania i 
kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

PDL/0160/PWBE/16  

 

BRANŻA ELEKTRYCZNA: 
SPRAWDZAJĄCY 

 

mgr inż. ADAM SAWICKI 
uprawnienia do projektowania i 

kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

PDL/0097/PWOE/15 
  

 

 


