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Uwagi:
- Sposób zasilania urządzeń technologicznych, sanitarnych,

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych należy potwierdzić na etapie
wykonawstwa. Należy potwierdzić napięcie zasilania, moc, typ
zabezpieczeń, rodzaj przewodu, miejsce doprowadzenie zasilania
oraz sposób podłączenia urządzeń.
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ZEGAR ASTRONOMICZNY
- Programowalny.
- Funkcja ustawienia przerwy nocnej.
- Bezprzewodowe odczyt i zapis konfiguracji
zegara za pośrednictwem telefonu z sys.
Android poprzez moduł NFC.

1

0

2

K8
230V Ste

row
an

ie
słu

py
 A3

1

0

2

K9
230V Ste

row
an

ie
słu

py
 A3

GN
. N

A
OB

UD
OW

IEK1
230V

K2
230V

K3
230V

GN
. 2

30
V

WI
AT

A

GN
. U

SB
WI

AT
A

0 -
 w

yłą
cz

on
e

1 -
 w

łąc
zo

ne
 rę

cz
nie

YK
Yż

o 3
x6

mm
2

ZK-G/L03
OŚWIETLENIE

SŁUPY A2

0,12 [kW]
L

YK
Yż

o 3
x2

,5m
m2

ZK-G/L05
OŚWIETLENIE
LATARNBIE A3

0,05 [kW]
L

YK
Yż

o 3
x2

,5m
m2

ZK-G/L06
OŚWIETLENIE
LATARNIE A3

0,07 [kW]
L

K4
230V

OŚ
W.

WI
AT

A

B10
1P

B10
1P

AC

40A
30mA

2P

40A
2NO

K4

YK
Yż

o 3
x1

,5m
m2

ZK-G/L01
OŚWIETLENIE

WIATA

0,1 [kW]
L

RE
ZE

RW
A

L

25A
2NO

K5.2

C16
1P

25A
2NO

K6

C10
1P

25A
2NO

K8

C10
1P

25A
2NO

K9

1

0

2

K7
230V Ste

row
an

ie
słu

py
 A2

PE

N

YK
Yż

o 3
x4

mm
2

ZK-G/L04
OŚWIETLENIE

NAPISY
MIEJSCOWOŚCI

L

C16
1P

25A
2NO

K7

BIURO PROJEKTOWE ŻERO
WOJCIECH ŻERO

17-100 Bielsk Podlaski ul.Kolejowa 5A
tel.: 503 157 768, 509 949 656BIURO PROJEKTOWE

gm. Dubicze Cerkiewne, obręb gruntów 0002 Dubicze Cerkiewne,
działki nr geod. 1379, 1006, 1077

ADRES INWESTYCJI:

TYTUŁ RYSUNKU:

NR STRONY:NR RYSUNKU:DATA SPORZĄDZENIA RYSUNKU: SKALA:

Budowa wiaty z tężnią solankową,  3 wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla
samochodów osobowych, obiektów małej architektury wraz z budową doziemnej
instalacji oświetleniowej i elektrycznej w zabudowie usługowej

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

NAZWA ZADANIA:

09.02.2024

PODPISY PROJEKTANTÓW:

mgr inż. Krzysztof Klewinowski
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. b/o w spec. inst. w zakresie sieci, inst.
i urządzeń el. i elektroenergetycznych
nr PDL/0160/PWBE/16

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Adam Sawicki
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. b/o w spec. inst. w zakresie sieci, inst.
i urządzeń el. i elektroenergetycznych
nr PDL/0097/PWOE/15
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