ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1 b’ Projektowany stup oéwietleniowy h=5 [m], dane techniczne zgodne ze specyfikacjg
h=5,0 [m] N techniczng opraw w OT
v c@:— Projektowany stup o$wietleniowy h=5 [m], dane techniczne zgodne ze specyfikacjg
h=5,0 [m] techniczng opraw w OT
IR Projektowana latamia h=1,2 [m], dane techniczne zgodne ze specyfikacja techniczng
h=1,2 [m] opraww OT
f Projektowany wypust zasilania urzadzenia / wiaty

Projektowany ztacze kablowe
————— Projektowana instalacja elekiroenergetyczna nN
Projektowana studnia SK-1

Projektowana rura ochronna 1x RHDPE ®50mm

Projektowany stup aluminiowy z fundamentem i uchwytem do montazu kamer CCTV

stup o wysokosci h=4 [m], RAL7016
Projektowana rura ochronna SRS

INSTALACJA CCTV

Kamera zewngtrzna IP Tubowa - 8 MPX ze zmienng ogniskowa zgodnie ze
specyfikacjg techniczna, RAL7016

INSTALACJA ODGROMOWA

Zejscie pionowe drutu odgromowego w rurce odgromowej w elewaci

[ ] Zigcze krzyzowe
—_ —_ Drut ocynkowany fi8 - zwéd poziomy niski
o= Wypust drutu odgromowego do géry (was odgromowy)

INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Bednarka Fezn 25x4
Ztacze kontrolne w dedykowanej puszce

Uziom szpilkowy

SItA

Dwa gniazda pojedyricze we wspdinej ramce 230V, IP44, wielokrotnodci we
wspolnych ramkach

u- Gniazdo USB
OSWIETLENIE PODSTAWOWE
A Oprawa o$wietlenia podstawowego o parametrach:

Temperatura barwowa oprawy [K] - 3000 +/- 2%; Stopien ochrony IP 2 65;
Stopien ochrony IK 2 10; CRI 2 80; Sposéb montazu - natynkowy;
Ksztatt oprawy - plafon

LACZNIKI OSWIETLENIOWE

Moc oprawy [W] - < 11; Strumien $wietiny oprawy [Im] 2 1150; Typ zrddfa $wiatta - LED

Uwagi:

Cazujnik ruchu z funkcjg zmierzchu, IP44
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i urzadzen el. i elektroenergetycznych
nr PDL/0160/PWBE/16
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NAZWA ZADANIA:

llos¢ oraz doktadne rozmieszczenie osprzetu ustalic na
etapie wykonastwa zgodnie z zaleceniami Inwestora
Sposdb zasilania urzqdzen technologicznych nalezy

Budowa wiaty z teznig solankowg, 3 wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla
samochoddéw osobowych, obiektéw matej architektury wraz z budowg doziemnej
instalacji oSwietleniowej i elektrycznej w zabudowie ustugowe;j

potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa. Nalezy potwierdzic

ADRES INWESTYCJI:

napigcie zasilania, moc, typ zabezpieczen, rodzaj
przewodu, miejsce doprowadzenie zasilania oraz sposéb

gm. Dubicze Cerkiewne, obreb gruntéw 0002 Dubicze Cerkiewne,
dziatki nr geod. 1379, 1006, 1077

podfqczenia urzqdzen.
Istniejgce sieci elektroenergetyczne kolidujgce z proj.

infrastrukturq zabezpieczy¢ rurami osfonowymi
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