
Uwagi:
- Sposób zasilania urządzeń technologicznych,

sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
należy potwierdzić na etapie wykonawstwa. Należy
potwierdzić napięcie zasilania, moc, typ
zabezpieczeń, rodzaj przewodu, miejsce
doprowadzenie zasilania oraz sposób podłączenia
urządzeń.
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Szafka z
przełącznikiem
przemysłowym PoE
+ ograniczniki przepięć

2x Z-XOTKtsd 6J
2x YKYżo 3x2,5mm2 (PoE)

FTP cat.6A zewnętrzny
(żelowany)

Szafka z
przełącznikiem
przemysłowym PoE
+ ograniczniki przepięć

FTP cat.6A zewnętrzny
(żelowany)
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KAMERA NA
ELEWACJI BUD.

x1FTP cat.6A

LISTWA ZASILAJĄCA Z FILTREM I OGRANICZNIKIEM
9 GNIAZD 230V Z BOLCEM

PANEL WENTYLACYJNY 4-WENT DACHOWY
Z TERMOSTATEM

PANEL KROSOWY 12xRJ KAT. 6A
EKRANOWANY

PANEL KROSOWY 12xSC DUPLEX

SWITCH 12 PORT RJ45
+ min. 4x SFP

PANEL KROSOWY 12xRJ KAT. 6A
EKRANOWANY
SWITCH 8 PORT PoE RJ45

+ PÓŁKA WYSUWNA
REJESTRATOR CCTV 12-KANAŁOWY
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SRS1560602611.1

Szafa SRS, BKT 15U, 600/600 drzwi blacha/szkło, RAL 7035

Uwagi:
- Szafa RACK wewnętrzna
- Switch min. 12 porty PoE posiadający min. 2 porty 10G, min 4 Porty SFP+ w pełni zarządzalny
- Zasilacza UPS, zapewniającego bezprzerwowe zasilanie systemu CCTV i LAN przez 8h
- Rejestrator – 16 kanałowy, min 2 Porty SFP+, z dyskami twardymi umożliwiający rejestrację 8Mpx w 30 klatkach na kanał
- Kamery IP – 8 MPX ze zmienną ogniskową

Wymagane zainstalowane wyposażenie szafki teletechnicznej z przełącznikiem montowanej na słupach:
- rozdzielna elektryczna zainstalowana w górnej części szafki wyposażona w ogranicznik przepięć typ B+C i wyłącznik nadmiarowo-prądowy
typ B 6A, obudowa w kolorze RAL
- szyna wyrównawcza uziomowa z min. 8 zaciskami śrubowymi,
- szyna TH do instalacji urządzeń
- ochronniki przeciwprzepięciowe zabezpieczające oba końce linii Ethernet z zasilaniem PoE
-  przełącznik przemysłowy 8-portów PoE/PoE+, 2 porty SFP, instalowany na szynie TH,
-  zasilacz ~230V/-48V, 75W, instalowany na szynie TH

Dokładną lokalizację kamer i ustawienia obszarów objętych monitoringiem  ustalić z Inwestorem na etapie montażu
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