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1. Oswiadczenie projektanta

2024.02.09

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA/ SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pozn. zm.), oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

dla inwestycji:

Budowa wiaty z teznig solankowa, 3 wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla
samochodow osobowych, obiektéw matej architektury wraz z budowa doziemnej instalacji

oswietleniowej i elektrycznej w zabudowie ustugowej

gm. Dubicze Cerkiewne, obreb gruntéw 0002 Dubicze Cerkiewne,
dziatki nr geod. 1379, 1006, 1077

jest wykonany zgodnie z przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢ i jest wykonany z nalezytg starannoscia
ORAZ

jest zgodny z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Zakres Specjalno$¢ i numer uprawnien

Podpis
opracowania budowlanych P

mgr inz. Krzysztof Klewinowski
uprawnienia do projektowania i

BRANZA kierowania robotami budowlanymi
ELEKTRYCZNA: bez ograniczen w specjalnosci
PROJEKTANT instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
PDL/0160/PWBE/16

mgr inz. ADAM SAWICKI
uprawnienia do projektowania i

BRANZA kierowania robotami budowlanymi
ELEKTRYCZNA: bez ograniczen w specjalnosci
SPRAWDZAJAC.Y instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
PDL/0097/PWOE/15
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Uprawnienia projektanta — branza elektryczna

PODLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDCWNCTWA

Bilabystok, dnia 14 grudnis 2016 1.
PONBEK. TI31.7152004)16

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 wstawy z doga 15 grodnia 2000 r. 0 ssmorzydach zawodowych architeknéw
oz inzynieréw badowsiciwa (sekst jednolity: D, U, 2 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3,
art, 14 ust, 1 pkt 4 it ¢ uniswy 2 desa 7 lipes 1994 1, - Prawo budowlne (sckst jednolity: Dz, U, 2 2016 1.
poz. 290, z péiniejszymi zmianmmi) ceaz § 14 ust. S5 rozpozgdeenia Mistwn [afrastrelaury | Rozwoju
z dnin |1 wrzesna 2014 1. w sprawie samodzielnych funkejs techmicznych w badowssctwie (Dz. U. poz 1278),
wuﬂmnmunmbxp&m“wmhunmmuuwdowpaupmmmum
upraemicnia budowline 2 wymdkiem poxnytywsym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskie Okrggowej 1zby
Indymicriw Budownictwa stwierdes, i2:

Pan KRZYSZTOF KLEWINOWSKI
magister inZynier elektrotechniki
urodzony daia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0160/PWBE/16

«lo projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych | elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W ewigzku z uweglednieniem w calosci Zydanis strony, ss podstawie @t 107 § 4 ustawy 2 dmis 14 czorwea
1960 r, - Kodeks posigpowasnia administracyjnego (ekst jodsobity: Dz U 1016 r, poz 23, 2 poimiejszymi
2misnsmi), odsicpuje si¢ of urasadnion decyzji. Zakres nadsaych upraenic wakazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE
Od nisiejsee] decyzji shary odwolinie do Krajowe] Komisgi Kwalifikacyjnej Polskiel Izby Inzynierdw
Bodowsciwa, 28 poSrednictwem  Komisji  Kwalifikecyjosi  Podlaskic] Okrggowei  [zby  Inzynietdw
Badowmctwa, w ersssic 14 dnl od daty jej dorgezenia.

). Proewodniczacy Komigi KwaliSkacyineg POITE
dr ied. Mikobj Madeos

2. Wicepraewoedaicagey Korsisjl Kwakfikacy jeej POIIB
mygr Ing. Wakdeomas Misczyslaw Pagrocks

3. Wiceproewodniczacy Komisji Kwakfitacyjeej POIIB / _7j
myr int. Wojciech Reboce [ lrr 2T ’d"r» [T

4. Sekreurz Komigi Kaslifikasyjng POIB

5. Crlonek Komigs Kwalifikacyjne) POLI

myr ink. architekt Jerzy Andrexcrsk mmmmn,l" ‘~~ilulununl-
6 Caleack Komisg Kwalifikacyjoe POIIB (}2 e /
gy ine. Maeek Gwinzdowski \ 0

1 Crlonck Komisy Kwalifikacying POIIN
mygr inz. Wikior Ostasigwice

Crzeymisis

. Pa Kezysatof Klewnowks

2. Ghbwrry lropekioe Nadooou Budow lascgo
3. Raubhi Podliskics Obrgguwej Leby ladysierdw

4
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRZYSZTOFOWI KLEWINOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi clektrotechniki
urodzonemu dnia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku
numer ewidencyjny PDLAOI60VPWBE/16
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalucyjnej w zakresie sicci, instalacji | urzqdzed
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowaznisjg do:

1) projektowsnin oblekta budowlancgo, takicgo jak: sweci, instalacie | urzpdeenia elekiryome
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tmmwajowe sieci trakcyjne, siect trakcyjoe
metra, wraz z mstalaciami | urzydzenami techmicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwagowe) siect trakeyjnes, siecl trakcyyne metes oraz elekinycznego ogrzewania rozjazdéw,

2) sporzgdzamis projekiu zagospodarowania dziatks lub terenu w specjalnodei instalacyjoej w zakresie
sieci, instalacii | wzadzed elektrycznych | elektroenergetyeznych,

3) sprawdzania projekrdw architekronsczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnodci,

4) sprawowania nadzoru autorskiego,

5) kierowania badows lub inymi roboeami budowlanymi w zakresie ww. specialnoded,

6) kicrownnia wytwarzaniem konstrakevinych clementdw bodowlssyeh oraz nadzoru i kostroli
technicznej wytwarzania tych elementdw w zakresie ww. specjalnodel,

7) wykeaywania nadzoru mwestorskiego w zakresie ww, specialnodci,

8) speawowania kontroli technicznej wirzymania obiekiéw budowlanych w zkresie ww. specjalmodci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. | pkt 1§ 2 araz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy z dnin 7 lipca 1994 7. - Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz, U, z 2016 r. poz. 290, 2 pokniejszymi zmianami), w zwigzku

z§ 14 ust. 5 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktuey | Rozwoju 2 dnia 11 wrzesnia 2014 r.

w sprawic samodziclnyeh funke)i technicznych w badownictwie (Dz. U. poz, 1278).

dr 2. Mikobwyj Malesza
2. Wieprzewodniczncy Komishl Kwalifikacyise| POITE
mgr inz. Waldemar Miecxystaw Paprocki

1 Wikeprzewodniczpey Komisgi Kwalifikscyisej PO
mgr in2. Wopiech Rebacx
4. Sekresarz Komigs Kwalifikacyoe POIB
mgr ind Jaroshow Werbel
5. Crlonck Komisjl Kwalifiacyjng) POIB
mgr ink. archiekt Jerzy Andrejcnck
6, Crlonck Komisji Kwalifikscying POIB
mgr in2. Marek Gwisadowsio

7. Celoack Komisji Kwalifikacyjneg POIB
mgr ind. Wikioe Ostasiowice

I. Praewodnicmcy Komisji Kwalifikacyjoej POUB “A’{‘o./:(‘[_(
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3. Uprawnienia sprawdzajaceqo — branza elektryczna

PODLASKA
OKREGOWA
K2R A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 2 czerwea 2015 r.
POIIB.KK.7131-7132/012/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r, poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z pézniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan ADAM SAWICKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 16 grudnia 1982 r. w Lapach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0097/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

L. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

-~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

bez ograniczen.

Il. Zgodnie z § 14 ust. 5 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolcjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyine, sieci trakcyjne metra, wraz 2 instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresic
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z pozniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki
Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jarostaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejezuk

Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:

b 1o

uja:
Pan Adam Sawicki
ul. Pélnocna 16

15-100 Lapy
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa

aa.

....... il w//,{wﬁ

g =

Strona7:z18



Whpis do izby inzynieréw projektanta — branza elektryczna

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikcaogm:
PDL-EDD-EPL-GPL *

Pan Krzysztof Klewinowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/17

adres zamieszkania Lapy ul. Bohaterow Westerplatte 128, 18-100 tapy

jest czfonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Infyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostzto wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-26 roku przez:

Andrze] Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

Zzodnie z art. 7B K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosci prawnej wystarcza zhodenie oowiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
lowslfikowanym podpisern elektroniczmym.
5 2. Dswizdczenie woli zhoione w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 ofwisdczeniem woli dodomym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawmnasci danych w niniejszym zagwiadoeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswizsdoczenia na
stronie Poiskiej Izby Indynierow Budownictwa www.piiborgpl lub komtaktujze sie z bivrem wiatciwej Okregowej Izby Indynierow
Budowmictwa.

\/ —
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5. Wpis do izby inzynieréw sprawdzajacego — branza elektryczna

POLSEKA
I £ B A
INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryficogmm:
PDL-SXK-NAM-6AS *

Pan Adam Sawicki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0052,/23
adres zamieszkania ul. Poranna 21, 15-580 Bialtystok

jest czfonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieznym podpisem elektroniczrym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-28 roku przez:

Krzysztof Ciuncyk, Przewodniczaoy Rady Podlaskie] Okregowe] lzby InZyniercw Budowmictwa.

Igodnie z art. TE K.c.

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosci prawnej wystarcza zhodenie oowiadoeniz woli w postac elektronicznej | opatrzenie go
kwzlfikowarym podpisemn elektroniczrmym.

5 2. Dswizdczenie woli shadone w formie elektroniczne] jast rownowaine z ofwisdczeniemn woli doiomm w formie pisemnej.

* Wenyfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zafwisdoeniu moina sprawdzic @ pomocg numen weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stromie Polskiej Izhy Indynierow Budownictwa wweaopiiborgpl lub kontaktujze sie z bivrem wiasciwej Okregowe] |zhy Indynienow
Budownictwa.
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6. Podstawa opracowania

e Uzgodnienia z Inwestorem.
o Podktady architektoniczne.
e Aktualnie obowigzujgce przepisy oraz Polskie Normy.

7. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla Inwestyciji:

Budowa wiaty z teznig solankowg, 3 wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla
samochodéw osobowych, obiektow matej architektury wraz z budowa doziemnej instalacji
oswietleniowej i elektrycznej w zabudowie ustugowej

gm. Dubicze Cerkiewne, obreb gruntéw 0002 Dubicze Cerkiewne,
dziafki nr geod. 1739, 1006, 1077

8. Zakres opracowania

W zakres projektu instalacji elektrycznych wchodzi:

Instalacje zewnetrzne

Doziemna instalacja elektryczna nN
Doziemna instalacja oswietleniowa
Rozdzielnice elektryczne

Oswietlenie podstawowe

Instalacja sitowa oraz gniazd wtykowych
Instalacja zasilania urzadzen

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja potgczen wyréwnawczych
Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych
Instalacja odgromowa

Instalacja uziemiajgca

Instalacja LAN

Instalacja CCTV

9. Zasilanie obiektu i rozdziat enerqii elektrycznej

Zasilanie obiektu realizowane bedzie z

projektowanego (wg. odrebnego opracowania PGE) ztgcza kablowego z uktadem pomiarowym
zlokalizowanego przy granicy dziatki. Zasilanie zostanie doprowadzone kablem typu YKY
4x16mm2, dt. 30m uktadanym w ziemi do ztgcza kablowego ZK-G, gdzie nalezy dokona¢ podziatu
sieci z TN-C na TN-S.

W ztgczu kablowym ZK-G zostanie zamontowana niezbedna aparatura zabezpieczajgca, kontrolna
oraz sterujgca. Zabezpiecza¢ przed przepigciami bedg ograniczniki przepie¢. Obwody gniazd
zostang zabezpieczone wytgcznikami nadprgdowymi oraz réznicowoprgdowymi. Ochrona przed
dotykiem posrednim bedzie zapewniona poprzez samoczynne szybkie wytgczenie w uktadzie sieci
TN-S z zastosowaniem wytgcznikdw nadprgdowych i réznicowo pradowych.

10. Instalacje zewnetrzne

Na terenie zewnetrznym projektuje sie:
o doziemng instalacje elektryczna — do zasilania obiektu
e doziemng instalacje oswietleniowa — do o$wietlenia terenu.
e Rury ochronne do instalacji CCTV
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Projektowane stupy oswietleniowe o wysokosci 5m nalezy posadowi¢ na prefabrykowanym
fundamencie. We wnekach stupowych zainstalowaé tabliczke bezpiecznikowg z tworzywa
elektroizolacyjnego wyposazong w gniazdo bezpiecznikowe z wktadkg bezpiecznikowg typu 6A
gG/WBCD.

Do oswietlenia terenu projektuje sie oprawy typu LED.

Instalacje zewnetrzne zasilone zostang ze ztgcza kablowego ZK-G. Przewiduje sie sterowanie za
pomocg przetgcznika 1-0-2, ktéry bedzie stuzyé do wigczenia oswietlenia w celach
konserwacyjnych. Instalacja oswietleniowa przewiduje mozliwo$¢ pracy trybie czujnika zmierzchu
lub automatycznie z zegara astronomicznego dla kazdego z obwodow.

Kanalizacja kablowa

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wybudowaé¢ rurarz ochronny pod instalacie CCTV. Rury
ochronne budowac¢ z rur RHDPE 50. Rury uktada¢ z minimalnym przykryciem 0.7 m. Dopuszczalne
sg miejscowe ,wyptycenia” na odcinku zastosowanych rur ostonowych. Zageszczenia podbudowy
nad istniejacg infrastrukturg dokonywa¢ warstwami z matym naciskiem tak, aby unikng¢
zdeformowania lub potamania rur. W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu
wybudowa¢ studnie SK-1 oraz rury RHDPE. Prace nalezy wykonac¢ przed utozeniem nawierzchni i
przed pracami zwigzanymi z urzadzeniem docelowym terenu. Wprowadzenia rur do studni i konce rur
ostonowych doktadnie uszczelnic.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejacq infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykona¢

projekt zabezpieczenia istniejacej infrastruktury, uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia
oraz wykonac¢ zabezpieczenie sieci.

Ukladanie Kabli na zewnatrz

Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie zasilania elektrycznego do wszystkich urzgdzen
wymagajgcych zasilania w energie elektryczng oraz oswietlenia zewnetrznego. Kabel
projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej nN nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-004:

o kabel utozy¢ na gtebokosci 0,7m na warstwie piasku o grubosci 10cm, uktadac kabel linig
falistg aby powstat zapas wystarczajgcy do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu,
nastepnie pokry¢ go warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm oraz warstwg gruntu o
grubosci co najmniej 15cm;

o trase kabla nalezy oznaczy¢ na catej dtugosci i szerokosci poprzez przykrycie folig
ostrzegawczg w kolorze niebieskim o grubosci min. 0,5mm i szerokosci 0,25m. Odlegtosé
foli od kabla powinna wynosi¢ minimum 0,25m;

e na kable nalezy natozy¢ w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych — na stupie oraz wejsciach do oston — opaski kablowe zawierajgce
informacije: typ kabla/dtugosé/rok utozenia/przebieg trasy/znak uzytkownika kabla;

e w miejscach krzyzowania sie kabli z drogg skrzyZzowania projektowanego kabla nalezy
wykona¢ w przepustach z rur typu SRS w kolorze niebieskim, natomiast skrzyzowania
projektowanego kabla z instalacjami innych branz nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVK
w kolorze niebieskim. Wiloty rur ostonowych nalezy zabezpieczyé za pomocg dtawic
czopkowych.

Zabezpieczenie sieci teletekomunikacyjnych

W ramach niniejszej inwestycji w razie potrzeby nalezy przewidzie¢ przebudowe, niwelacje studni
telekomunikacyjnej do projektowanej rzednej, zabezpieczenie przed uszkodzeniem infrastruktury
telekomunikacyjnej ktéra znajdujg sie w zakresie planowanej inwestycji. Sposdb zabezpieczenia
pokazano na projekcie PZT. Na odcinku kolizyjnym zabezpieczy¢ istn. Kable dwudzielng rurg
ostonowg AROT A110PS. Wykopy prowadzi¢ recznie tak aby nie uszkodzi¢ kabli. Ostoniete kable
powinny znajdowac sie w warstwie podsypki piaskowej. Zageszczenie podsypki nalezy dokonywac
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tak aby nie uszkodzi¢ rury ostonowej. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcg infrastrukturg
telekomunikacyjng wykonawca wystgpi o warunku, wykona i uzgodni wymagang dokumentacje.

11. Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie zostanie zasilone ze ztgcza kablowego ZK-G. Przewiduje sie oswietlenie terenu oraz
wiaty oprawami z zrodtami typu LED. Do oswietlenia zewnetrznego projektuje sie sterowanie
reczne i automatyczne poprzez zegar astronomiczny.

Wyglad opraw, kolory RAL zastosowanych opraw, stupow itp. rozpatrywaé tgcznie z projektem
Architektonicznym.

Projektant dopuszcza zastosowanie opraw dowolnego producenta jednak pod warunkiem
zachowania co najmniej nie gorszych parametréw technicznych (sprawno$¢ i skuteczno$c
swietlna), nie wiekszej mocy zastosowanych opraw oraz nie gorszych parametréw jakosciowych
oraz zblizonej stylistyce

Specyfikacja techniczna opraw:

Typ oprawy -
oznaczenie wg Opis Parametrow
projektu

Oprawa wysokosci 5 m, zbudowana z aluminiowego korpusu w kolorze RAL
7016, mocowanego do fundamentu. W wysigegniku modutowa oprawa LED z
zastosowanymi soczewkami, dajacymi efekt odbicia rozpraszajacego,
redukujac ol$nienie. Klosz z poliweglanu odpornego na UV. Posiada dwa
zrodlta $wiatla (o$wietla tyl 1 przdd). Lampy usytuowane wg rysunku:
Zagospodarowanie terenu.

Stup typ. Al
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Oprawa wysokosci 5 m, zbudowana z aluminiowego korpusu w kolorze RAL
7016, mocowanego do fundamentu. W wysiggniku modutowa oprawa LED z
zastosowanymi soczewkam, dajacymi efekt odbicia rozpraszajacego,
redukujac ol$nienie. Klosz z poliwgglanu odpornego na UV. Lampy
usytuowane wg rysunku: Zagospodarowanie terenu.

Stup typ. A2

Oprawa wysokosci 1,2 m, zbudowana z aluminiowego korpusu w kolorze RAL
7016, mocowanego do fundamentu. W gornej czgsci komore osprzetu zamyka
Latarnia typ. A3 | ptyta, do ktorej od zewnetrznej strony zamontowany jest szczelny modut LED
z soczewka. Mozliwo$¢ zamontowania gniazda wtyk IP 54. Regulacja
nat¢zenia o$§wietlenia.
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12. Instalacja silowa oraz gniazd wtykowych

Pod wiatg zainstalowane zostang gniazda 1-fazowe ogdlne. Wszystkie gniazda bedg posiadaty
styk ochronny zabezpieczajgcy przed dotykiem posrednim, np. w przypadku pojawienia sie
niebezpiecznego napiecia na metalowej obudowie odbiornika. Gniazda 1-fazowe zostang zasilone
przy uzyciu przewodow miedzianych.

13. Ochrona przeciwporazeniowa

Zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewodow, kabli,
urzgdzeh oraz zabezpieczenie przed dostepem o0séb niepowotanych przez zamykanie i
zabezpieczenie szaf.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania
(w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napigcia na przewodzgcych obudowach lub
ostonach) z zastosowaniem:

e wylgcznikéw réznicowoprgdowych,
e wylgcznikéw nadprgdowych.
Wykorzystane jako srodek samoczynnego wytgczenia, wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe na

prad do 30mA spetniajg jednoczesnie role dodatkowego $rodka ochrony przed dotykiem
bezposrednim.

14, Ochrona przed skutkami przepieé¢ atmosferycznych i taczeniowych

Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych zapewniona zostanie przez
zastosowanie ogranicznika przepie¢ typu T1+T2 kombinowanego zamontowanego w ztgczu
kablowym.
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15. Instalacja uziemiajaca

Uziom projektowanego obiektu stanowi sztuczny uziom w postaci bednarki FeZn 25x4 utozonej w
odpowiedniej odlegtosci oraz uziomu szpilkowego. Uziemienie sktadac sie bedzie z:

e Uziomu otokowego i szpilkowego,
o Gtéwnej Szyny Uziemiajgcej GSU,
¢ Lokalnych Szyn Wyréwnawczych.

16. Instalacja odgromowa

Catos¢ systemu ochrony odgromowej budynku zgodnie z PN-IEC 62305: Ochrona odgromowa.

Zwody poziome

Na dachu budynku nalezy wykona¢ zwody poziome niskie z drutu ocynkowanego Fe/Zn $8 mm.
Wszystkie potgczenia zwodow poziomych niskich na dachu nalezy wykona¢ za pomocg ztgczy
krzyzowych. Dodatkowo do zwodéw poziomych nalezy podtgczy¢ wszystkie metalowe elementy
wykonczenia dachu tzn. metalowe drabiny, elementy konstrukcyjne itp. Jako ztgcza elementow
urzgdzen piorunochronnych stosowacC zigcza stalowe zabezpieczone przed korozjg przez
ocynkowanie; potgczenie srubowe nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed korozjg np. smarem.

17. Dobor Linii Kablowych

Dobor przewoddw na dtugotrwatg obcigzalno$¢ pradowg

Dla obwodoéw tréjfazowych:
P

_\/§><Un><c05(p

Ig

Dla obwodéw jednofazowych:
P

U, X cosg

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniajg nastepujgcy warunek:
<1, <1,
I, <1451,

IB:

Gdzie:

I - prad obliczeniowy, w [A],

I, — prad znamionowy nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A],

I, - wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalnos¢ prgdowa przewodu, w [A],
I, — prad zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcy, w [A],

Sprawdzenie dobranych przewoddéw lub kabli na warunek spadku napiecia
Dla obwodéw trojfazowych:

P-103-1
AU = ——-100%
y-S-Uy
Dla obwodéw jednofazowych:
2-P-10%-1
AU = ——-100%
Sprawdzenie dobranych przewodéw lub kabli z warunku samoczynnego wytgczenia
Zy - I, < U,

Gdzie:

U, — warto$¢ skuteczna napiecia nominalnego wzgledem ziemi, w [V],

I, — wymagany prad wytgczenia urzgdzenia zabezpieczajgcego, odczytany z charakterystyki
czasowo-prgdowej podawanej w katalogach producentéw urzgdzenh zabezpieczajgcych, w [A]
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18. Instalacjia LAN, CCTV

Zainstalowana zostanie szafa, ktéra postuzy do rozprowadzenia sygnatu. W szafie bedzie
zamontowany sprzet aktywny oraz pasywny. Okablowanie nalezy wyprowadza¢ z szafy do
wiasciwego punktu logicznego. Lokalizacje punktéw logicznych pokazano na planach instalaciji.
Szczegdbtowy zakres opracowania przedstawiono na schemacie.

Instalacja CCTV

W celu zapewnienia wtasciwej ochrony obiektu przewiduje sie instalacje kamer telewizji dozorowej
CCTV. Kamery rozmieszczone bedg zgodnie z planami Instalacji CCTV. Obrazy z poszczegélnych
kamer bedg przekazywane i zapisywane w formie cyfrowej na dyskach rejestratoréw
dedykowanego systemu CCTV. Urzadzenia do cyfrowego zapisu posiadajg nastepujgce
mozliwo$ci:

mozliwo$¢ przesytania obrazu po sieciach teletransmisyjnych;

szybki dostep/wyszukiwanie zapisanych sekwencji video wg godziny lub typu alarmu;
wysoka jakos¢ zapisu (niezmienna w czasie);

jednoczesne zapisywanie i odczyt obrazu;

bezobstugowg prace systemu, nadpisywanie biezgcego obrazu w miejsce nagranego
najwczesniej;

e przystosowanie do zapisywania (kodowania) i odtwarzania (dekodowania) sygnatéw ze
wszystkich zastosowanych kamer w czasie rzeczywistym.

Urzadzenia rejestrujgce zostang umieszczone w projektowanej szafie RACK zgodnie z schematem
systemu CCTV. Kamery zostang rozmieszczone na elewacji budynku i stupach aluminiowych w
RAL 7016 o wysokosci 4 [m].

Kamera zewnetrzna IP Tubowa - 8 MPX

e Zmiennoogniskowy obiektyw MOTOZOOM 2.8 ~ 12 mm - kat widzenia 107.4° ~ 29.2° w
poziomie

e Wbudowany WEB Server

Obstuga funkgji inteligentnej analizy obrazu - ochrona perymetryczna, przekroczenie linii i

wtargniecie do strefy

Wbudowany oswietlacz (50 m) i mechaniczny filtr podczerwieni (ICR)

Wbudowane 1 wejscie i 1 wyjscie audio

Wbudowane 1 wejscie i 1 wyjscie alarmowe

Wbudowana kieszen na karte microSD (max. 256 GB)

Wyposazona w karte pamieci 256 GB,

Czuto$¢: 0 lux (wh. IR)

Dzien/noc: TAK

Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK

Obudowa: IK10 / IP67

Obudowa zewnetrzna: TAK

Temperatura pracy: -30...+60 °C

Zasilanie: 12V DC / PoE 802.3af

Przetwornik obrazu: 1/2.8" PS CMOS STARLIGHT

Max. rozdzielczos¢: 3840 x 2160 (8 Mpx)

Kolor: RAL 7016 lub zblizony — do ostatecznego uzgodnienia z inwestorem

19. Wykonawstwo instalaciji

Wykonawstwo instalacji powinno scisle odpowiada¢é wymaganiom niniejszej dokumentacji i
ponadto:

e uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach iwarunkach
wykonania i odbioru technicznego,
¢ uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,
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by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach,

e przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic i okablowania nalezy potwierdzi¢ typy
zabezpieczeh oraz przekroje, ilosci zyt przewoddw i kabli,

e na etapie wykonawstwa prowadzenia tras instalacji elektrycznych skoordynowac z
pozostatymi branzami,

e kazdy rysunek nalezy rozpatrywaé¢ fgcznie z catym wielobranzowym projektem
wykonawczym, ktérego jest integralng czescia,

o wszystkie prace nalezy wykonywaé, a wyspecyfikowane materiaty stosowaé, zgodnie z
wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywami oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

o wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkow
koniecznych do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z
zaleceniami producentéw,

o wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykohczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne
i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez
producentdw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez
wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow,

e dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych przy zachowaniu nie gorszych
wszystkich parametrow technicznych - akceptacja zmian materiatowych na podstawie
przedstawienia kart materiatowych do zatwierdzenia przez Inwestora.

Catosc¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

o przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
o przepisdw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej,
e przepisdw dotyczgcych pracy przy urzadzeniach elektrycznych

20. Dokumentacja Powykonawcza

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzgdzi¢ Dokumentacje Powykonawczg z pokazaniem
rzeczywistych tras kablowych oraz rzeczywistg lokalizacjg urzgdzen i ich ustawien parametrow
technicznych.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne dla uzytkownika.

21. Sprawdzenie odbiorcze — proby pomontazowe

Po wykonaniu instalacji i przed oddaniem jej do eksploatacji wykona¢ pomiary pomontazowe oraz
testy dziatania systemu i zestawi¢ je w protokotfach.

Sprawdzenia, badania i pomiary wykona¢ zgodnie z normg PN - IEC 60364-6-61 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

Stosowne protokoty powinny by¢ dotgczone do Dokumentacji Powykonawczej. Dokumentacja
powykonawcza

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzgdzi¢c Dokumentacje Powykonawczg z pokazaniem
rzeczywistych tras kablowych oraz rzeczywistg lokalizacjg urzgdzen i ich ustawien parametrow
technicznych.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne dla uzytkownika.
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22. Spis rysunkéw

Lp. | Nrrys. Tytut rysunku

1. EPOO | PLAN SYTUACYJNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2. EPO1 | PLAN SYTUACYJNY - CCTV

3. EPO2 | PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WIATA

4, ESO1 | SCHEMAT ZASILANIA

5. ES02 | SCHEMAT INST. NISKOPRADOWYCH

Zakres
opracowania

Specjalnos$¢ i numer uprawnien
budowlanych

Podpis

BRANZA ELEKTRYCZNA:

PROJEKTANT

mgr inz. Krzysztof Klewinowski
uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
PDL/0160/PWBE/16

BRANZA ELEKTRYCZNA:

SPRAWDZAJACY

mgr inz. ADAM SAWICKI
uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
PDL/0097/PWOE/15
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