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Uziom FeZn 25x4
Stupy osw. FeZn 25x4

YKY 4x16mm2

Sposdb zasilania urzadzen technologicznych, sanitarnych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych nalezy potwierdzi¢ na etapie
wykonawstwa. Nalezy potwierdzi¢ napiecie zasilania, moc, typ
zabezpieczen, rodzaj przewodu, miejsce doprowadzenie zasilania
oraz sposob podigczenia urzadzen.
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Zegar
astronomiczny

ZEGAR ASTRONOMICZNY
- Programowalny.
- Funkcja ustawienia przerwy nocnej.

- Bezprzewodowe odczyt i zapis konfiguracji

1 - 0éw. wigczone auto
2 - 0éw. wigczone recznie

0 - ow. wylgczone

== zegara za podrednictwem telefonu z sys.
8 8 az g % g % Android poprzez modut NFC.
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BIURO PROJEKTOWE ZERO

17-100 Bielsk Podlaski ul.Kolejowa 5A

BIURO PROJEKTOWE tel.: 503 157 768, 509 949 656
BRANZA ELEKTRYCZNA:
PROJEKTANT: PODPISY PROJEKTANTOW:

magr inz. Krzysztof Klewinowski

upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. b/o w spec. inst. w zakresie sieci, inst.
i urzadzen el. i elektroenergetycznych

nr PDL/0160/PWBE/16

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Adam Sawicki

upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. b/o w spec. inst. w zakresie sieci, inst.
i urzadzen el. i elektroenergetycznych

nr PDL/0097/PWOE/15

NAZWA ZADANIA:

Budowa wiaty z teznig solankowg, 3 wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla
samochoddw osobowych, obiektéw matej architektury wraz z budowg doziemnej
instalacji o$wietleniowe;j i elektrycznej w zabudowie ustugowe;j

ADRES INWESTYCJI:

gm. Dubicze Cerkiewne, obreb gruntéw 0002 Dubicze Cerkiewne,
dziatki nr geod. 1379, 1006, 1077

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT ZASILANIA

DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: SKALA: NR RYSUNKU:  NR STRONY:

09.02.2024 - ESO1




