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Załącznik Nr 1C
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zadanie częściowe nr 3


1. Komputer przenośny - laptop typ A –6 szt.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Zastosowanie
	Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

	Przekątna Ekranu
	15,6” FHD (1920 x 1080), powłoką przeciwodblaskową, jasność min. 250 nits, kontrast min. 600:1, gama koloru min. NTSC 45% (typowo)

	Procesor 
	Wynik procesor osiąga w teście PassMark Performance Test co najmniej 15200 punktów w Passmark CPU Mark. Dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

	Pamięć RAM
	Min. 32GB DDR4 3200MHz możliwość rozbudowy do min 64GB, 2 sloty na pamięci 

	Pamięć masowa
	Min. 1TB NVMe SSD M.2 2230

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna osiągająca w teście PassMark Performance Test co najmniej 2600 punktów w G3D Rating. Dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php  

	Klawiatura
	Klawiatura z $ i wbudowanym w klawiaturze podświetleniem, (układ US), min 98 klawiszy. Wszystkie klawisze funkcyjne typu: regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu klawiszy F1-F12. Nie dopuszcza się innego układu a w szczególności między klawiszami ALT i CTRL (oprócz klawisza FN i Windows z lewej strony)
Dedykowane klawisze do : wyciszenia głośników, wyciszenia mikrofonów, regulacja głośności, regulacja podświetlenia klawiatury, regulacja jasności ekranu

	Multimedia
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki stereo o mocy 2x 2W.
Cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy. 
Kamera internetowa FHD RGB 2 MPIX z kamerą IR, trwale zainstalowana w obudowie matrycy opatrzona wbudowaną mechaniczną przysłonę.
1 port audio typu combo (słuchawki i mikrofon)

	Łączność bezprzewodowa
	karta Wi-Fi 6E z Bluetooth [AX211}

	Bateria i zasilanie
	Bateria Lithium-ion min. 42Wh. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny.
Zasilacz o mocy min. 65W adapter 4.5mm

	Waga i wymiary
	Waga max. 2kg z baterią min. 42 Wh
Suma wymiarów notebooka nie większa niż 620mm (mierzone po krawędziach)

	Obudowa
	Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookoła matrycy uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka  po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. 
Komputer spełniający normy MIL-STD-810H w zakresie min. 7 method [załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta] 

	BIOS
	BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiadać: datę produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag. Możliwość ustawienia hasła dla administratora, możliwość ustawienia hasła systemowego/użytkownika które jednocześnie będzie blokować uruchamianie systemu z jakichkolwiek urządzeń oraz umożliwia zalogowanie się do BIOS w celu zmiany swojego hasła, możliwość ustawienia hasła dla dysku NVMe, możliwość konfiguracji zależności między tymi hasłami, hasła muszą umożliwiać zawarcia w sobie znaków specjalnych, liczb i liter, Możliwość odczytania informacji o stanie naładowania baterii (stanu użycia), podpiętego zasilacza, zarządzanie trybem ładowania baterii (np. określenie docelowego poziomu naładowania). Możliwość nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i konieczności aktualizacji BIOS , po nadaniu numeru pole nie może być edytowalne.

	Certyfikaty
	Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu lub równoważny – system zarządzania jakością – międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Norma ISO 9001 jest obiektywnym dowodem, że wszystkie procesy w organizacji zorientowane są na osiągnięcie wysokiej jakości.

Certyfikat ISO 14001 lub równoważny – system zarządzania środowiskowego. Istotą normy ISO 14001 jest wspomaganie organizacji – niezależnie od jej charakteru, wielkości i rodzaju – w zarządzaniu wpływem jej działań, wyrobów i usług na środowisko oraz minimalizacja tego oddziaływania i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów. Norma ISO 14001 została opracowana, aby wspomóc firmy i organizacje w zakresie ochrony środowiska i ograniczaniu zanieczyszczeń zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Deklaracja zgodności CE  lub równoważny – oznacza, że produkt spełnia wymogi dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które obowiązują w Unii Europejskiej. Oznakowanie CE jest to symbol deklaracji producenta, iż jego wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach dotyczących danego produktu.

Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu lub równoważny „Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania." Wprowadza oraz opisuje pojęcie zarządzania energią stawiając za cel efektywne gospodarowanie energią w każdej formie. Określa wymagania dla systemu zarządzania energią, które pozwolą przedsiębiorstwu na systematyczne dążenie do ciągłej poprawy efektywności użytkowania energii, biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne i inne wymagania, które przedsiębiorstwo powinno spełniać. System zarządzania energią jest szczególnie istotny w energochłonnej gałęzi przemysłu lub w przypadku konieczności sprostania wymaganiom i regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych.

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS lub równoważny Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym (wydruk ze strony)

Zamawiający może wezwać Wykonawcę do dostarczenia certyfikatów

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 19dB (załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta) 

	Diagnostyka
	System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu BIOS lub z poziomu menu boot, umożliwiający przetestowanie komponentów komputera. Pełna funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być realizowana bez użycia: dostępu do sieci i internetu, dysku twardego również w przypadku jego braku, urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych typu : pamięć flash, USBpen itp.

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.
Czytnik linii papilarnych 

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional lub równoważny to jest.:
- obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system,
- posiadający wszystkie funkcjonalności ww. systemu,
- obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system,
- współpracujący z usługą MS Active Directory
- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu w wersji edukacyjnej
- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego systemu operacyjnego, który umożliwi uruchomienie i pełne wykorzystanie aplikacji firmy Microsoft w tym MS Teams, MS Word, itd. W wersjach nie starszych niż 2019.
-  Zamawiający oczekuje dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego i nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. Zamawiający nie akceptuje systemów „refurbished”. Zamawiający przewiduje możliwość weryfikacji kodów licencyjnych bezpośrednio w firmie Microsoft.
Klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego

	Oprogramowanie dodatkowe
	Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające :
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 
- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji :
 a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji
 b. dacie wydania ostatniej aktualizacji
 c. priorytecie aktualizacji
 d. zgodność z systemami operacyjnymi
 e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja
 f.  wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e.
- wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne
- możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga.
- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr )
- sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania )
- dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml
- raport uwzględniający informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml. Raport musi zawierać z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku. 

	Porty i złącza
	Wbudowane porty i złącza: min. 1x HDMI 1.4, 1x RJ-45, 3x USB 3.2 typ A (w tym jeden zasilaniem), 1x USB 3.2 TYP-C z obsługą DP 1.2 i zasilaniem, port zasilania (nie zajmujący portów USB typ C), złącze linki zabezpieczającej.



2. Tablica interaktywna z wózkiem  - 1 szt.

	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Przeznaczenie 
	ekran dotykowy z wózkiem do tablicy

	Przekątna
	Min. 86”

	Rozdzielczość
	Min. 3840×2160

	Jasność
	Min. 420 cd/m2

	Czas reakcji matrycy
	Max. 8 ms

	Kąty widzenia
	Min. 178/178 pion/poziom

	Żywotność matrycy
	Min. 50 000 godz.

	Wydajność procesora
	Min. 4 rdzenie

	Szyba frontowa
	· Twardość min. 7 w skali Mohsa 

	Technologia dotyku
	· Umożliwiająca wielodotyk – min. 35 punktów dotyku
· Umożliwiająca dotyk / obsługę za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika
· Umożliwiająca dotyk / obsługę pomimo uszkodzenia szyby bądź zarysowania
· Umożliwiająca dotyk / obsługę przedmiotem o średnicy 3 mm
· Czas reakcji dotyku max. 10 ms
· Możliwość zablokowania funkcji dotyku za pomocą pilota

	Złącza wejściowe
	· Min. 3 x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz)
· Min. 1 x VGA
· 1 x audio MiniJack 3,5 mm

	Złącza wyjściowe
	· Min. 1 x audio MiniJack 3,5 mm
· Min. 1 x HDMI Out

	Pozostałe złącza
	· Min. 1 x port RS-232
· Min. 1 x LAN IN (RJ-45)
· Min. 1 x LAN OUT (RJ-45)
· Min 1 x SPDI/F
· Min. 5 x USB w tym min. 3 x USB 3.0 1 x USB 2.0 oraz 1 x USB 3.1 typu C
· Min. 2 złącza USB TOUCH 2.0(przesyłające dotyk do komputera)

	Funkcje i cechy oprogramowania monitora
	· System do zdalnego zarządzania monitorami (MDM – Mobile Device Management) minimalnie z funkcją wyświetlania powiadomień i alertów
· Oprogramowanie w języku polskim
· Możliwość blokowania instalowania aplikacji 

	Wbudowane głośniki
	· Min. 2x 15 W

	Wymagana funkcjonalność
	· Dodatkowe funkcje systemu zdalnego zarządzania monitorami – instalowanie aplikacji, przesyłanie plików, włączanie/wyłączanie monitora, możliwość ustawienia kalendarza automatycznego włączania i wyłączania
· Możliwość ustawienia hasła na dostęp do ustawień monitora 
· System operacyjny umożliwiający instalowanie dostępnego na rynku oprogramowania innych producentów
Łączność WiFi oraz Bluetooth
· Aplikacja do nanoszenia notatek zainstalowana na monitorze interaktywnym. Możliwość zapisu notatek i ich późniejszego otwarcia na laptopie z systemem Windows w tym samym formacie, bez strat i uszkodzeń pliku, z dalszą możliwością edytowania obiektów
· Wbudowana aplikacja do notowania z możliwością schowania (zminimalizowania) paska narzędzi
· Wbudowana aplikacja do notowania z możliwością wysłania notatek poprzez e-mail bezpośrednio z menu tej aplikacji
· Wbudowana aplikacja do bezprzewodowej łączności przynajmniej z komputerami Windows (przesyłająca obraz i dźwięk oraz umożliwiająca zdalną, dotykową kontrolę komputera przez monitor interaktywny) oraz urządzeniami mobilnymi Android oraz iOS (przynajmniej przesyłanie obrazu). Połączenie min. 8 komputerów/urządzeń mobilnych na raz i wyświetlanie min. 4 obrazów jednocześnie). Możliwość nawiązania bezprzewodowej łączności (co najmniej obraz i dźwięk) z komputerami Windows 10 bez instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania na komputerze. Możliwość bezprzewodowej łączności (przynajmniej obraz) z telefonami iPhone bez instalowania dodatkowych aplikacji na telefonie.
· Możliwość jednoczesnego pisania dwoma kolorami w trybie tablicy bez konieczności podziału przestrzeni roboczej 
· Współdzielone porty USB – pamięć USB po podłączeniu będzie dostępna zarówno w systemie operacyjnym jak i komputerze OPS, który można dodać do monitora
· Wbudowany system w rozdzielczości min. 4K
· Funkcja blokowania monitora – odblokowanie możliwe po podłączeniu klucza USB lub PIN lub równoważnie
· Narzędzie do głosowania o funkcjonalności nie gorszej niż: pytania jednokrotnego wyboru, pytania wielokrotnego wyboru, pytania typu „kto pierwszy się zgłosi do odpowiedzi ten jej udziela”, losowanie spośród zalogowanych uczestników osoby, która ma udzielić odpowiedzi
· Możliwość stworzenia wewnętrznej sieci  z poziomu monitora (hotspot) w celu bezprzewodowego połączenia z urządzeniem mobilnym
· Funkcja wysyłania wiadomości przez zalogowanych użytkowników na monitor i wyświetlania wiadomości w formie paska informacyjnego
· Eksport wyników głosowania do formatu xls lub xlsx i otwarcie ich w oprogramowaniu Zamawiającego
· Wyeksportowane wyniki muszą posiadać takie informacje jak: kolejność pytania, typ pytania (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru), poprawna odpowiedź, informację, który z uczestników jakiej odpowiedzi udzielił
· Możliwość wykorzystania smartphona jako Touch Pad
· Aktualizacja oprogramowania funkcjonalnego przez internet
· Narzędzie do „zrzutu ekranu” z możliwością wyboru obszaru obrazu do zrzutu i z możliwością wysłania go do urządzenia zewnętrznego (kod QR sczytywany przez urządzenie zewnętrzne)
· Tryb ochrony wzroku
· Możliwość zapisania utworzonych notatek na dysku chmurowym
· Możliwość wysyłania notatek na urządzenia zewnętrzne za pomocą skanowania kodu QR przez urządzenia 
· Możliwość wyposażenia monitora w dedykowany dongiel USB / player USB oraz button do laptopa / komputera stacjonarnego, umożliwiający bezprzewodowe udostępnianie ekranu wraz z możliwością kontroli komputera z poziomu monitora bez konieczności instalowania oprogramowania czy też aplikacji – rozwiązanie Plug&Play
· Funkcja wyświetlenia dwóch aplikacji jednocześnie w systemie Android – split screen, podzielenie ekranu na 2 połowy
· Możliwość wysłania plików (np. prezentacji, zdjęć czy dokumentów PDF) poprzez kod QR
· Szybka współpraca z Windows Ink w systemie Windows i pakiecie MS Office - korzystanie z narzędzi kursora oraz nanoszenia notatek bez ręcznego wybierania narzędzi, np. palec rozpoznawany jako kursor a pisak jako narzędzie nanoszenia notatek

	Wyposażenie
	· Dedykowany przez producenta Wózek do tablicy




3. Monitor interaktywny  wraz z reg. elektrycznie stojakiem - 14 szt.
	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Przeznaczenie 
	Monitor interaktywny do sal wykładowych i ćwiczeniowych o objętości 75’’ wraz z funkcjonalnościami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (studenci, wykładowcy) wraz z regulowanym elektrycznie stojakiem zapewniającym indywidualne dostosowanie wysokości dla potrzeb słuchaczy

	Przekątna
	Min. 75”

	Rozdzielczość
	Min. 3840×2160

	Jasność
	Min. 420 cd/m2

	Czas reakcji matrycy
	Max. 8 ms

	Kąty widzenia
	Min. 178/178 pion/poziom

	Żywotność matrycy
	Min. 50 000 godz.

	Wydajność procesora
	Min. 4 rdzenie

	Szyba frontowa
	· Twardość min. 7 w skali Mohsa 

	Technologia dotyku
	· Umożliwiająca wielodotyk – min. 35 punktów dotyku
· Umożliwiająca dotyk / obsługę za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika
· Umożliwiająca dotyk / obsługę pomimo uszkodzenia szyby bądź zarysowania
· Umożliwiająca dotyk / obsługę przedmiotem o średnicy 3 mm
· Czas reakcji dotyku max. 10 ms
· Możliwość zablokowania funkcji dotyku za pomocą pilota

	Złącza wejściowe
	· Min. 3 x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz)
· Min. 1 x VGA
· 1 x audio MiniJack 3,5 mm

	Złącza wyjściowe
	· Min. 1 x audio MiniJack 3,5 mm
· Min. 1 x HDMI OUT

	Pozostałe złącza
	· Min. 1 x port RS-232
· Min. 1 x LAN IN (RJ-45)
· Min. 1 x LAN OUT (RJ-45)
· Min 1 x SPDI/F
· Min. 5 x USB w tym min. 3 x USB 3.0 1x USB 2.0 oraz 1 x USB 3.1 typu C
· Min. 2 złącza USB TOUCH 2.0(przesyłające dotyk do komputera)

	Funkcje i cechy oprogramowania monitora
	· System do zdalnego zarządzania monitorami (MDM – Mobile Device Management) minimalnie z funkcją wyświetlania powiadomień i alertów
· Oprogramowanie w języku polskim
· Możliwość blokowania instalowania aplikacji 

	Wbudowane głośniki
	· Min. 2x 15 W

	Wymagana funkcjonalność
	· Dodatkowe funkcje systemu zdalnego zarządzania monitorami – instalowanie aplikacji, przesyłanie plików, włączanie/wyłączanie monitora, możliwość ustawienia kalendarza automatycznego włączania i wyłączania
· Możliwość ustawienia hasła na dostęp do ustawień monitora 
· System operacyjny umożliwiający instalowanie dostępnego na rynku oprogramowania innych producentów
Łączność WiFi oraz Bluetooth
· Aplikacja do nanoszenia notatek zainstalowana na monitorze interaktywnym. Możliwość zapisu notatek i ich późniejszego otwarcia na laptopie z systemem Windows w tym samym formacie, bez strat i uszkodzeń pliku, z dalszą możliwością edytowania obiektów
· Wbudowana aplikacja do notowania z możliwością schowania (zminimalizowania) paska narzędzi
· Wbudowana aplikacja do notowania z możliwością wysłania notatek poprzez e-mail bezpośrednio z menu tej aplikacji
· Wbudowana aplikacja do bezprzewodowej łączności przynajmniej z komputerami Windows (przesyłająca obraz i dźwięk oraz umożliwiająca zdalną, dotykową kontrolę komputera przez monitor interaktywny) oraz urządzeniami mobilnymi Android oraz iOS (przynajmniej przesyłanie obrazu). Połączenie min. 8 komputerów/urządzeń mobilnych na raz i wyświetlanie min. 4 obrazów jednocześnie). Możliwość nawiązania bezprzewodowej łączności (co najmniej obraz i dźwięk) z komputerami Windows 10 bez instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania na komputerze. Możliwość bezprzewodowej łączności (przynajmniej obraz) z telefonami iPhone bez instalowania dodatkowych aplikacji na telefonie.
· Możliwość jednoczesnego pisania dwoma kolorami w trybie tablicy bez konieczności podziału przestrzeni roboczej 
· Współdzielone porty USB – pamięć USB po podłączeniu będzie dostępna zarówno w systemie operacyjnym jak i komputerze OPS, który można dodać do monitora
· Wbudowany system w rozdzielczości min. 4K
· Funkcja blokowania monitora – odblokowanie możliwe po podłączeniu klucza USB lub PIN lub równoważnie
· Narzędzie do głosowania o funkcjonalności nie gorszej niż: pytania jednokrotnego wyboru, pytania wielokrotnego wyboru, pytania typu „kto pierwszy się zgłosi do odpowiedzi ten jej udziela”, losowanie spośród zalogowanych uczestników osoby, która ma udzielić odpowiedzi
· Możliwość stworzenia wewnętrznej sieci  z poziomu monitora (hotspot) w celu bezprzewodowego połączenia z urządzeniem mobilnym
· Funkcja wysyłania wiadomości przez zalogowanych użytkowników na monitor i wyświetlania wiadomości w formie paska informacyjnego
· Eksport wyników głosowania do formatu xls lub xlsx i otwarcie ich w oprogramowaniu Zamawiającego
· Wyeksportowane wyniki muszą posiadać takie informacje jak: kolejność pytania, typ pytania (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru), poprawna odpowiedź, informację, który z uczestników jakiej odpowiedzi udzielił
· Możliwość wykorzystania smartphona jako Touch Pad
· Aktualizacja oprogramowania funkcjonalnego przez internet
· Narzędzie do „zrzutu ekranu” z możliwością wyboru obszaru obrazu do zrzutu i z możliwością wysłania go do urządzenia zewnętrznego (kod QR sczytywany przez urządzenie zewnętrzne)
· Tryb ochrony wzroku
· Możliwość zapisania utworzonych notatek na dysku chmurowym
· Możliwość wysyłania notatek na urządzenia zewnętrzne za pomocą skanowania kodu QR przez urządzenia 
· Możliwość wyposażenia monitora w dedykowany dongiel USB / player USB oraz button do laptopa / komputera stacjonarnego, umożliwiający bezprzewodowe udostępnianie ekranu wraz z możliwością kontroli komputera z poziomu monitora bez konieczności instalowania oprogramowania czy też aplikacji – rozwiązanie Plug&Play
· Funkcja wyświetlenia dwóch aplikacji jednocześnie w systemie Android – split screen, podzielenie ekranu na 2 połowy
· Możliwość wysłania plików (np. prezentacji, zdjęć czy dokumentów PDF) poprzez kod QR
· Szybka współpraca z Windows Ink w systemie Windows i pakiecie MS Office - korzystanie z narzędzi kursora oraz nanoszenia notatek bez ręcznego wybierania narzędzi, np. palec rozpoznawany jako kursor a pisak jako narzędzie nanoszenia notatek

	Stojak  elektryczny mobilny przeznaczony do montażu ekranów
	Elektryczna regulacja wysokości umożliwia łatwe podnoszenie i opuszczanie ekranu. 
Panel sterujący posiadający  poziomą regulację o zasięg do 650 mm.. 
Obciążenie do 100kg. 
 Zalecana wielkość ekranu: 55" – 86"
Maksymalne obciążenie: 100kg
Wymiary: Wysokość 1360-2010mm x Szerokość 1255mm x Głębokość 740mm
Obsługa systemu VESA i innych: do rozstawu 1000 x 600 mm
Wysokość regulacji pionowej: do 650 mm
 FUNKCJE
Prosta w obsłudze, zmotoryzowana regulacja wysokości.
Możliwość stosowania z dużymi ekranami dotykowymi i wyświetlaczami interaktywnymi.
Panel sterowania wysokością w zestawie.
Automatyczne zatrzymanie; gdy wyczuwalny jest limit wysokości ekranu.
System wstępnej regulacji wysokości ekranu.
Zabezpieczenie przed nieuzasadnionym zdjęciem ekranu ze stojaka.
Niepozostawiające śladów kółka z blokadą.
Komplet śrub i elementów montażowych 


	Komputer OPS
	Wbudowany w monitor interaktywny komputer typu OPS o parametrach minimalnych: Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test co najmniej 2 900 punktów w Passmark CPU Mark. Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm. Pamięć RAM 8GB, dysk twardy SSD 120GB, 1x Gigabit LAN, Wi-Fi & Bluetooth, Porty: 2xUSB 3.1, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.1 Typ C, 1xmDP, 1xHDMI wraz z zainstalowanym system operacyjnym MS Windows 11 Professional PL 64 bit OEM   lub równoważnym tj.:
- obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system,
- posiadający wszystkie funkcjonalności ww. systemu,
- obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system,
- współpracujący z usługą MS Active Directory
- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu w wersji edukacyjnej
- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego systemu operacyjnego, który umożliwi uruchomienie i pełne wykorzystanie aplikacji firmy Microsoft w tym MS Teams, MS Word, itd. W wersjach nie starszych niż 2019.
-  Zamawiający oczekuje dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego i nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. Zamawiający nie akceptuje systemów „refurbished”. Zamawiający przewiduje możliwość weryfikacji kodów licencyjnych bezpośrednio w firmie Microsoft.
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