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1 Opis techniczny do projektu technicznego

1.1 Opis rozwigzan projektowych

Budowa $ciezki wykonana bedzie na potrzeby poprawy bezpieczenstwa
rowerzystow 1 pieszych oraz na potrzeby edukac;i.

1.2 Warunki geotechniczne

1.2.1 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ustalenie zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych”, warunkéw gruntowych 1 ustalenie kategorii geotechniczne]
planowanej inwestycji.

Zakres prac badawczych znajduje si¢ na terenie dziatek bedacych
wlasnoscig Gminy Szczuczyn.

1.3 Charakterystyka obszaru badan
1.4 Fizjografia i morfologia

Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego:

— Megaregion: Prowincja: Nizina Wschodnioeuropejska

— Prowincja: Niz Wschodniobattycko-Bialoruski

— Podprowincja: Nizina Srodkowopolska, Pojezierze Wschodniobattyckie,
Wysoczyzna Podlasko — Biatoruska

— Makroregion: Pojezierze Mazurskie, Nizina Péinocnopodlaska.

1.5 Hydrografia

Obszar badan znajduje si¢ na terenie o pokrywie sandrowej. W okolicy
obszaru objetego badaniami wystepuje naturalny system odwodnienia — rzeka
Wissa.

1.6 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu

Lokalizacja projektowanego obiektu:
— Wojewddztwo: Podlaskie
— Powiat: Grajewo
— Gmina: Szczuczyn
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— Miejscowos¢: Szczuczyn.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym
z zabudowg jednorodzinng.

1.7 Whnioski

Na podstawie badan w terenie oraz zgodnie z normg PN-B/02479 z

1998 r. przyjeto warunki gruntowo-wodne jako zlozone 1 proponuje si¢ przyjac
dla obiektu I kategori¢ geotechniczng.

wystarczajgce na cele projektu.

1.8 Parametry techniczne

Tablica 1. Parametry techniczne planowanej inwestycji

Warunki gruntowo-wodne na omawianym terenie nalezy uzna¢ jako

W tablicy 1 zestawiono parametry techniczne planowanej inwestycji.

Lp. Wyszczegllnienie Jednostka | Parametry techniczne
1 2 3 4
1 | Szerokos¢ sciezki m 30
2 | Nawierzchnia $ciezki m? 826,2
3 | Szerokos¢ sciezki dla pieszych m 1,8
4 | Nawierzchnia $ciezki dla pieszych m? 298.0
5 | Nawierzchnia biologicznie czynna m? 668,5

1.9 Konstrukcja nawierzchni

1.9.1 Konstrukcja sciezki

W oparciu o Katalog typowych nawierzchni podatnych i1 pdétsztywnych

przyjeto konstrukcje nawierzchni Sciezki:

nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej (KEL.SM 0/31,5 mm, Cso30) 0 grub.

40 cm

geowldknina o gramaturze 300 g/m?

georuszt wypetniony mieszanka niezwigzang (pospotka 0/31,5 mm) o

grub. 20 cm

geowldknina o gramaturze 300 g/m?

warstwa odcinajgca z piasku sredniego o grub. 10 cm.
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1.9.2 Konstrukcja ciagu pieszego

W oparciu o Katalog typowych nawierzchni podatnych i1 pdétsztywnych
przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni ciggu pieszego:

— betonowa kostka brukowa o grub. 8 cm

— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o grub. 5 cm

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej (KESM 0/31,5 mm, Csg30) 0 grub.
20 cm

— geowl6knina o gramaturze 300 g/m?

— georuszt wypelniony mieszankg niezwigzang (pospoétka 0/31,5 mm) o
grub. 20 cm

— geowl6knina o gramaturze 300 g/m?

— warstwa odcinajaca z piasku sredniego o grub. 10 cm.

1.10Rozwiazania projektowe

Zaprojektowano budowe¢ nawierzchni Sciezki spacerowo — edukacyjnej od
km roboczego 0+000 do km 0+235,60 o szerokosci 3,0 m. Pochylenie
poprzeczne nawierzchni  zaprojektowano jako2 %  daszkowe, celem
umozliwienia odptywu woéd opadowych 1roztopowych na przylegly teren
gminny.

W ciaggu gtéwnego ciggu Sciezki zaprojektowano ciggi piesze o szerokosci
1,8 m z betonowej kostki brukowej szarej o grub. 8 cm. Nawierzchni¢ chodnika
nalezy zamkng¢ obrzezem betonowym o wym.. 6x20 cm, posadowionym na
fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. W ciggu chodnika zlokalizowane sg
miejsca do ustawienia tawek 1 koszy. Na szerokosci ciggu pieszego w miejscu
styku nawierzchni Sciezki 1 ciggu pieszego nalezy ustawi¢ obrzeze betonowe,
celem uniemozliwienia dostawania si¢ nawierzchni kruszywowej na
nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowe;.

W ciagu sciezki spacerowo — edukacyjnej w km 0+003,70, km 0+034,30, km
0+092,61, km O0+141,84, zlokalizowano przepusty do remontu, celem
umozliwienia przeptywu wod powierzchniowych z terenu gminnego do
istniejgcego rowu. Remont przepustéow polegac bedzie na wymianie starych rur
na nowe rury PEHD o tej samej $rednicy 1 tych samych rzgdnych posadowienia
wlotu 1 wylotu przepustéw, tzn. o srednicy 400 mm o dtugosciach odpowiednio
5,0 m 1 9,0 m, jak w stanie istniejacym. Wlot 1 wylot przepustow dodatkowo
nalezy obrukowa¢ kamieniem polnym na podsypce cementowo — piaskowej o
grub. 10 cm z zalaniem szczelin zaprawg cementowg. Na przepustach nalezy
ustawi¢ bariery ochronne stalowe U-1la o dlug. 4,0 m zgodnie z podang
lokalizacja.
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W ciggu sciezki spacerowo — edukacyjnej na przedmiotowym odcinku
zostang ustawione tablice edukacyjne oraz tawki parkowe wraz z koszami na
smieci w przygotowanych do tego celu lokalizacjach.

1.11Instalacje obce

W zwigzku z tym, ze wykazano wystepowanie instalacji podziemnych
w rejonie projektowanych robét, przewidzie¢ nalezy wykonanie w tych rejonach
przekopéw prébnych celem niedopuszczenia do powstania wypadku oraz
ich uszkodzenia podczas prac rozbiérkowych lub budowlanych.

1.12Zagospodarowanie

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

1.13Niweleta

Spadki winny zabezpiecza¢ odptyw wod powierzchniowych z nawierzchni
drogi do istniejgcych rowow przydroznych.

Projektujac spadki poprzeczne 1 podluzne dostosowano si¢ optymalnie
do rzednych istniejgcego terenu oraz istniejacej zabudowy dziatek sgsiednich
w celu unikniecia naktadow zwigzanych z robotami ziemnymi.

Zaprojektowano profil podtuzny drogi o nastepujacych parametrach:

— spadek minimalny — 0,211 %
— spadek maksymalny — 8,168 %
— maksymalny promien tuku wypuktego — 500,0 m.

1.14Roboty ziemne

Zwigzane z wyrOwnaniem 1 korytowaniem terenu pod wykonanie
nawierzchni S$ciezki, jak réwniez wykonaniem wykopow, celem utozenia
przepustow. Grunty z wykopow nieprzydatne do wbudowania nalezy odwiez¢
na odktad. Grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem dla komunikacji pasa o szerokosci min. 1 m. W przypadku
braku mozliwosci sktadowania wydobytego gruntu wzdluz wykopow, powinien
on zosta¢ wywieziony na odktad. Nadmiar gruntu Wykonawca powinien
zagospodarowa¢ we wlasnym zakresie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do ponownego
wbudowania na teren pasa drogowego.
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1.150dwodnienie

Wody opadowe z elementéw zagospodarowania zostang odprowadzone
powierzchniowo zgodnie z projektowanymi spadkami nawierzchni. Wody
opadowe z drogi spltyng grawitacyjnie na przylegly teren gminny. Ten sposob
odprowadzenia wod gwarantujg uksztattowane odpowiednio przekroje podtuzne
1 poprzeczne.

1.16Zielen

Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja nie obejmuje wycinki drzew.

1.17 Sposéb wykonania rob6t budowlanych — kolejno$¢

— Roboty pomiarowe

— Zdjecie humusu

— Roboty ziemne

— Remont przepustow

— Wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni $sciezki 1 ciggdw pieszych
— Wykonanie wzmocnienia podtoza — materac

— Ustawienie obrzezy

— Wykonanie podbudowy $ciezki i ciaggéw pieszych
— Wykonanie nawierzchni $ciezki 1 ciggéw pieszych
— Ustawienie elementow malej architektury

— Wykonanie nasadzen.

1.18 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 151 poz 1256) przewidywany zakres prowadzonych robot
powoduje koniecznos¢ sporzadzenia planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,
zwanym BIOZ.

1.19Uwagi ogolne do projektu

— W przypadku wystgpienia réznic migdzy poszczegldlnymi czgsciami
dokumentacji (opis techniczny, rysunki, SST) nalezy zastosowac
rozwigzanie najbardziej korzystne pod wzgledem jakosci, trwatosci
obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 1
Projektantem.

— Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich
jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, w przypadku
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ich wystapienia, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania rob6t ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te sieci. Miejsce robot nalezy
oznakowac.

— Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

— Roboty w obrebie drzew wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami opisanymi w
inwentaryzacji przyrodniczej.

— Nie wyklucza si¢ istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujetych w
opracowaniu.

— W przypadku natrafienia 1 uszkodzenia podczas prac ziemnych na drenaz
nalezy odtworzy¢ go na istniejacych rzednych 1 zglosi¢ do odbioru dla
zarzadcy.

— Przy wykonywaniu rob6t nalezy zawsze i1 bezwzglednie przestrzegac
zalecen technologicznych okreslonych przez producenta materiatu.
Zalecenia te zawarte sg w kartach technicznych materiatéw i1 opracowane
przez jego producenta.

— Nalezy odtworzy¢ tereny przylegle w przypadku zniszczenia.

— Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Punkty
osnowy geodezyjnej kolidujace z inwestycja nalezy przenies¢ w
porozumieniu z wlasciwym geodeta powiatowym zlecajagc prace
uprawnionej  jednostce ~ wykonawstwa  geodezyjnego.  Wszelkie
formalnosci 1 koszty zwigzane z przeniesieniem punktow osnowy
geodezyjnej nalezag do Wykonawcy rob6t budowlanych.

— Qdbiory robét oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale
Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestorow
poszczegllnych sieci. Na okoliczno$¢ odbioru robot nalezy sporzadzi¢
protokot.

1.20 Przepisy dotyczgce robot

BN —72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN - 86/B-02480 Grunty budowlane.

PN - 76/B-06714/00 Kruszywa mineralne.

PN - S - 96/25:2000 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie.
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2 Wytyczne do czasowej organizacji ruchu

2.1 Przedmiot uzgodnien / zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas realizacji
inwestycji: Budowy Sciezki spacerowo — edukacyjne;j.

2.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie organizacji ruchu pozwalajacej
w bardziej bezpieczny sposob realizowa¢ ruch pojazdéw oraz pieszych
w obrebie budowy Sciezki. Jasno 1 czytelnie przy pomocy znakdéw pionowych
wskaza¢ kierujgcym pojazdami zagrozenia zwigzane z pokonywaniem
ww. odcinka.

Sporzadzenie szczegétowego projektu tymczasowej organizacji ruchu
spoczywa na Kierowniku Budowy.

2.3 Materialy wyjsciowe do projektowania

— Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2017 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
2022 poz. 988)

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i1 sygnatow
drogowych (Dz. U. 2019, poz. 454)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw
ich umieszczania na drogach wraz z zalacznikami Nr 1 do 4 (Dz. U. 2019
poz. 2311)

— Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017 .
w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych pojazdéow oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz. U. 2003 Nr 32 poz. 262 z p6zn. zm.)

— Instrukcja o znakach drogowych

— Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym

— Wizja lokalna w terenie.

2.4 Lokalizacja inwestycji

Sciezka spacerowo — edukacyjna w m. Szczuczyn.
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2.5 Projektowane rozwiazania organizacji ruchu

Do wygrodzenia powierzchni robot nalezy zastosowaé pachotki
przestawne oraz zapory drogowe.

Nie nalezy wykonywa¢ robdt w czasie niesprzyjajagcych warunkow
atmosferycznych oraz w okresie duzego nat¢zenia ruchu.

Pojazdy i maszyny oraz urzadzenia wykonujace czynnosci na drodze
powinny byé wyposazone w ostrzegawczy sygnal blyskowy barwy zoltej
oraz znaki drogowe A-14i C-10.

Znaki 1 urzadzenia do oznakowania 1 zabezpieczenia prowadzonych robot
beda widoczne w kazdych warunkach atmosferycznych. Uzyte zostang znaki
odblaskowe.

Zabezpieczenie 1 oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
powinno by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze
zapewnia¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujagcym
te roboty.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia 1 oznakowania
miejsca robdt na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w
nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje si¢ odpowiednio barwy: biala,
czerwong, zO01ta 1 czarng. Jezeli urzadzenia te zawierajg elementy odblaskowe
powinny by¢ widoczne w okresie od zmroku do $witu z odlegltosci, co najmnie]
50 m przy oswietleniu ich swiattami mijania.

Wystajace poza obrys pojazdu czesci urzadzen lub tadunku powinny by¢
oznakowane tasmg ostrzegawczg U-22.

Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego powinny zapewniac stabilnosc.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zoltej
1 wyposazone w elementy odblaskowe.

Do podawania polecen zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym
zostang wystawieni sygnaliSci, uprawnieni pracownicy posiadajacy
aktualne zaswiadczenie wydane przez WORD.

Po zakonczeniu robo6t nalezy bezwzglednie zdjaé¢ znaki drogowe,
zabrania sie nieuzasadnionego zostawiania oznakowania ,,roboczego”.
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3 Oswiadczenia

OSWIADCZENIE

My nize] podpisany oswiadczamy, ze po zapoznaniu Si¢
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.}. Dz. U.
22023 r. poz. 682, z p6zn. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 1 ust. 3e tej
ustawy, niniejszy projekt techniczny: budowy Sciezki spacerowo -—
edukacyjnej w m. Szczuczyn, sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pisz, lipiec 2023 r.
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4 Czesc¢ graficzna

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. nr 2
Profil podtuzny skala 1:50:500 rys. nr 4
Przekrdj normalny konstrukcyjny skala 1:50 rys. nr 5-9.
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