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1 Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
2023, poz. 682) ustalono kategorie obiektu budowlanego w zakresie:

— projektowanych zjazdéw i skrzyzowan jako kategori¢ IV — elementy drég
publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania 1 wezly,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy.

1.2 Zamierzony sposéb uzytkowania

Budowa $ciezki wykonana bedzie na potrzeby poprawy bezpieczenstwa
rowerzystow 1 pieszych oraz na potrzeby edukacji.

2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

2.1 Zestawienie powierzchni

W tablicy 1 zestawiono projektowane powierzchnie.

Tablica 1. Parametry techniczne planowanej inwestycji

Wyszczegllnienie Jednostka | Parametry techniczne

2 3 4

Nawierzchnia Sciezki 826,2

o=

2

m

Nawierzchnia Sciezki dla pieszych m? 298.0
Nawierzchnia biologicznie czynna m? 668,5

2.2 Wysokos¢, dlugosé, szerokosé

W tablicy 2 zestawiono parametry planowanej inwestycji.

Tablica 2. Parametry planowanej inwestycji

Lp. Wyszczegllnienie Jednostka | Parametry techniczne
1 2 3 4
1 | Dlugos$¢ sciezki m 235,60
2 | Szerokos¢ sciezki m 3,0
3 | Szerokos$¢ sciezki dla pieszych m 1,8
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3 Opinia geotechniczna

3.1.1 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ustalenie zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych”, warunkéw gruntowych 1 ustalenie kategorii geotechniczne]
planowanej inwestycji.

Zakres prac badawczych znajduje si¢ na terenie dziatek bedacych
wlasnoscig Gminy Szczuczyn.

3.2 Charakterystyka obszaru badan
3.3 Fizjografia i morfologia

Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego:

— Megaregion: Prowincja: Nizina Wschodnioeuropejska

— Prowincja: Niz Wschodniobattycko-Bialoruski

— Podprowincja: Nizina Srodkowopolska, Pojezierze Wschodniobattyckie,
Wysoczyzna Podlasko — Biatoruska

— Makroregion: Pojezierze Mazurskie, Nizina Péinocnopodlaska.

3.4 Hydrografia

Obszar badan znajduje si¢ na terenie o pokrywie sandrowej. W okolicy
obszaru objetego badaniami wystepuje naturalny system odwodnienia — rzeka
Wissa.

3.5 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu

Lokalizacja projektowanego obiektu:
— Wojewddztwo: Podlaskie
Powiat: Grajewo
Gmina: Szczuczyn
— Miejscowos¢: Szczuczyn.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym
z zabudowg jednorodzinng.
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3.6 Wnhnioski

Na podstawie badan w terenie oraz zgodnie z normg PN-B/02479 z
1998 r. przyjeto warunki gruntowo-wodne jako zlozone i1 proponuje si¢ przyjac
dla obiektu I kategori¢ geotechniczng.

Warunki gruntowo-wodne na omawianym terenie nalezy uznaé jako
wystarczajace na cele projektu.

4 Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano budowe¢ nawierzchni Sciezki spacerowo — edukacyjnej od
km roboczego 0+000 do km 0+235,60 o szerokosci 3,0 m. Pochylenie
poprzeczne nawierzchni  zaprojektowano jako2 %  daszkowe, celem
umozliwienia odptywu woéd opadowych 1roztopowych na przylegly teren
gminny.

W ciggu gtéwnego ciggu $ciezki zaprojektowano ciggi piesze o szerokosci
1,8 m z betonowej kostki brukowej szarej o grub. 8 cm. Nawierzchni¢ chodnika
nalezy zamkng¢ obrzezem betonowym o wym.. 6x20 cm, posadowionym na
fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. W ciggu chodnika zlokalizowane sg
miejsca do ustawienia tawek 1 koszy. Na szerokosci ciggu pieszego w miejscu
styku nawierzchni Sciezki 1 ciggu pieszego nalezy ustawi¢ obrzeze betonowe,
celem wuniemozliwienia dostawania si¢ nawierzchni kruszywowej na
nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowe;.

W ciagu sciezki spacerowo — edukacyjnej w km 0+003,70, km 0+034,30, km
0+092,61, km 0+141,84, zlokalizowano przepusty do remontu, celem
umozliwienia przeptywu wod powierzchniowych z terenu gminnego do
istniejgcego rowu. Remont przepustow polegac bedzie na wymianie starych rur
na nowe rury PEHD o tej samej srednicy 1 tych samych rzednych posadowienia
wlotu 1 wylotu przepustéw, tzn. o Srednicy 400 mm o dlugosciach odpowiednio
5,0 m 1 9,0 m, jak w stanie istniejacym. Wlot 1 wylot przepustow dodatkowo
nalezy obrukowa¢ kamieniem polnym na podsypce cementowo — piaskowej o
grub. 10 cm z zalaniem szczelin zaprawg cementowg. Na przepustach nalezy
ustawi¢ bariery ochronne stalowe U-1la o dlug. 4,0 m zgodnie z podang
lokalizacjg.

W ciggu sciezki spacerowo — edukacyjnej na przedmiotowym odcinku
zostang ustawione tablice edukacyjne oraz tawki parkowe wraz z koszami na
sSmieci w przygotowanych do tego celu lokalizacjach.
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S Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

5.1 Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych

Wody opadowe z elementéw zagospodarowania zostang odprowadzone
powierzchniowo zgodnie z projektowanymi spadkami nawierzchni. Wody
opadowe 1 roztopowe ze $sciezki sptyng grawitacyjnie na przylegly teren gminny.
Ten sposéb odprowadzenia wod gwarantujg uksztattowane odpowiednio
przekroje podtuzne 1 poprzeczne.

5.2 Emisja zanieczyszczen

Emisja zanieczyszczen do powietrza zwigzana 7z praca maszyn
wykorzystywanych w obrgbie pasa drogi bedzie niebywale mata. Praca kilku
maszyn napedzanych silnikami Diesla wobec ruchu pojazdéw korzystajacych z
drogi bedzie niezauwazalna. Mozna oszacowal, ze emisja podstawowych
zanieczyszczen komunikacyjnych wynosi na dobe, z 1 km:

- tlenkéw azotu — kilka kg/dobe,
- niespalonych weglowodoréw — ponizej 1 kg/dobe,
- benzen — ponizej 1 kg/dobg.
Emisja z maszyn roboczych pracujacych na potrzeby budowy drég, w czasie
8 godzin na dob¢ moze by¢ oszacowana na:
- tlenki azotu — okoto 1 kg na 8 godzin pracy,
- niespalone w silniku weglowodory — okoto 0,1 kg na 8 godzin pracy,
- benzen z niespalonego paliwa — okoto kilkanascie gramow na dobg.

Oznacza to, ze emisja z maszyn roboczych i samochodéw obstugujacych
budowe, ktérych ilos¢ oszacowano na 6 szt. stanowi¢ bedzie mato znaczacy
utamek ogdlnej emisji zanieczyszczen do powietrza ze strumienia pojazdow.

Emisja ze strumienia pojazdow dodatkowo si¢ zmniejszy z uwagi, na
czesciowe 1 czasowe ograniczenie ruchu w obrebie budowanej drogi. Ponadto,
ciggly postep w technice silnikow, w tym silnikow diesla, w ktére wyposazone
sa pojazdy ciezkie, wprowadzanie nowych regulaminéw dla pojazdow -
owocujg stalym 1 konsekwentnym, zauwazalnym przez ,sgsiadow” drog -
spadkiem emisji z silnikow do powietrza.

Emisje zwigzane z pracami drogowymi rowniez bedga niewielkie 1 SciSle
lokalne. Prace budowlane beda generowaly co najwyzej chwilowe zapylenie, w
obrebie kilkunastu metréw od miejsca prowadzenia prac, a w czasie ktadzenia
nowej nawierzchni asfaltowej, przez tacznie kilkadziesiat co najwyzej godzin —
niewielkg emisje lotnych sktadnikéw par z masy asfaltowej. Nie powstang z
tytutu prowadzenia prac budowlanych w obrebie drog zadne nadmierne skazenia
powietrza.
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5.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Emisja odpadéw z grupy 17 — tj. odpadéw z budowy i demontazu obiektow

budowlanych oraz infrastruktury drogowej, a w tym:

- 17 05 04 — gleba i1 ziemia — o ile w toku przebudowy powstanie nadmiar tych
materialow, a materiaty takie beda traktowane jako odpady,

- 20 03 01 niesegregowane odpady komunalne — kilkadziesigt kg, w czasie
calej budowy drogi w miejscu przebywania ekip roboczych.

Nie sg to odpady niebezpieczne, powstania takich odpadéw, w trakcie prac
budowlanych si¢ nie przewiduje. Emisja odpadow wystapi tylko w fazie
budowy drogi, nie wystgpi w fazie jej eksploatacji. Fakt generowania odpadow
podczas budowy musi zosta¢, stosownie do wymogéw ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701) — zostac
zgloszony wlasciwemu Organowi.

5.4 Emisja hatasu

Emisja halasu zwigzana z pracg maszyn drogowych jak koparki,
rOwniarki, uktadarki, walce itp.

Obecnie 1 docelowo tereny przylegajace do drogi s3 obcigzone w sposob
staly halasem, generowanym przez pojazdy korzystajace z drog. Dlatego
prowadzenie na drodze prac budowlanych, co ograniczy, zwolni 1 utrudni ruch
pojazdéw, na pewno nie przyniesie wzrostu emisji hatasu w miejscu
prowadzenia prac — a zasadniczo, w dluzszym, normatywnym okresie czasu
jakimi sg 16 godzin dnia 1 8 godzin nocy hatas woko6t drogi, w miejscu
prowadzenia robdt — spadnie.

5.5 Wplyw inwestycji na drzewostan
Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja nie obejmuje wycinki drzew.

6 Czes¢ graficzna

Plan sytuacyjny skala 1:500 rys. 3
Profil podtuzny skala 1:50:500 rys 4
Przekrdj normalny skala 1:50 rys. 5 - 9.
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