Umocnienie skarp brukiem z kamienia naturalnego
o gr. 16-20 cm na w-wie podsypki cementowo-piaskowej
gr. 10 cm z zalaniem spoin zaprawa cementowa

412

S56 300 56
S0 6 150 150 6, S0
Z Nawierzchnia drogi z
z z
g g
8 o
2. 2.
= ®
z g
g g
B 8

Bariera U-11a

Umocnienie skarp brukiem z kamienia naturalnego
o gr. 16-20 cm na w-wie podsypki cementowo-piaskowej
gr. 10 cm z zalaniem spoin zaprawa cementowa

30

60

750

230 60

1120

Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej (KLSM) - grub. 40 cm

Geowtoknina 300 g/m?

Georuszt wypetniony mieszanka niezwigzana (pospotka 0/31,5) - grub. 20 cm
- istniejacy

Zasypka z mieszanki niezwigzanej (KN) o frakcji do 31,5 mm,
1s=0,98 wg normalnej proby Proctora.
W bezposredniej bliskosci rury dopuszcza sie 1s=0,95

Przepust - rura PEHD, sred. 40 cm

Lawa zwirowa z mieszanki niezwiazanej (KN) o frakcji 0-31,5 mm, [s=0,98
wg normalnej proby Proctora - grub. 30 cm.
Goérne 5 cm - luzna podsypka zwirowo - piaskowa
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