D-01.02.04. Rozbiorki elementow drog, ogrodzen i przepustow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiorka
elementéw drog, przy przebudowie

»Modernizacja polegajaca na remoncie drogi wewnetrznej w m.Sielec Kolonia dz.nr ewid. 154 i w
m.Grodzonowice dz.nr ewid.28, od km 0+ 000 do km 0+855. "

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty rozbidrkowe obejmuja:

— reczne rozebranie krawgznikdéw betonowych

— reczne rozebranie obrzezy betonowych

— reczne rozebranie nawierzchni chodnika i opaski z kostki brukowe;j

— rozebranie konstrukcji nawierzchni drogi z mieszanki min.- bit, mechanicznie, gr.6cm
wraz z odwozem materialu na wskazane miejsce do Skm;

— rozebranie konstrukcji nawierzchni drogi z kruszywa famanego, mechanicznie na gl.ér.54cm wraz z odwozem
materiatu na wskazane miejsce do Skm,

— rozebranie przepustow zjazdowych;

— rozebranie przepustow drogowych;

— rozebranie murkéw czotowych przepustow

Uwaga:
(materiat nadajacy sie¢ do wykorzystania stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego, pozostaty material po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru stanowi wlasno§¢ Wykonawcy.)

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i zaleceniami Inspektora Nadzoru Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrka elementow drog nalezy stosowac:
— szpadle,

— lopaty,

—  kilofy,

— spycharki,

—  koparki,

— zrywarki przyczepne,

—  tadowarki,

— mloty pneumatyczne,
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— pila tarczowa,
— samochody samowyladowcze.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogéIne
Ogolne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Materialy pochodzace z rozbiérki powinny by¢ usunigte z placu budowy zaraz po zakonczeniu robot rozbiérkowych.

Material z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Wszystkie materiaty z rozbiorek obejmujace elementy i urzadzenia organizacji ruchu nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przekaza¢ Zamawiajacemu — transport na baze
materiatowa OD Pinczéw w m. Pinczow na koszt Wykonawcy.

Materialy z rozbiérek ogrodzen z prefabrykowanych elementéw zelbetowych, bram i furtek przeznaczone sa do
ponownego wbudowania i nalezy je skladowaé poza terenem budowy w trakcie jej trwania. Koszty transporu
i sktadowania ponosi Wykonawca.

Pozostate materiaty, ktore powstaly z rozbidrek elementy i urzadzen organizacji ruchu i nie nadajg si¢ do ponownego
wykorzystania oraz materiaty z pozostatych rozbiorek sa wlasnoscia Wykonawcy i winny by¢ zagospodarowane
lub zutylizowane zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska [1, 2]. Transport materialu pozostaje w gestii
Wykonawcy.

Ewentualne doty powstate po rozbiorce elementow drog znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa beda wykonywane wykopy drogowe powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnoSci
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostale doty nalezy wypeki¢ gruntem do
poziomu okre§lonego w Dokumentacji Projektowej i zagedci¢ zgodnie z wymaganiami okres§lonymi w
odpowiedniej SST, wskaznik zageszczenia Is do glebokosci 20 cm powinien by¢ >1.0.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogéIne kontroli jakosci robot

Zasady ogdlne kontroli jakodci robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robét rozbidrkowych oraz stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zaggszezenie gruntu wypehiajacego doty po usunigtych elementach nawierzchni drég i chodnikéw powinno
spelnia¢ wymagania okre$lone w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00. " Wymagania ogo6lne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robo6t zwigzanych z rozbiorka elementow drog jest:

a) dla podbudowy z kruszywa — metr kwadratowy [m?],

b) dla kraweznikéw betonowych (—metr [m],

c) dla obrzezy betonowych (—metr [m],

d) dla nawierzchni z kostki brukowej — metr kwadratowy [m?],

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty zwigzane ze zdjeciem humusu podlegaja odbiorowi rob6t zanikajacych ulegajacych zakryciu na zasadach
podanych w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" p. 9.

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny winny obejmowa¢ pozyskanie utrzymanie i likwidacje skladowisk, koszty utylizacji zgodnie z prawem
ochrony §rodowiska o ile materiaty nie b¢da nadawaly si¢ do ponownego wbudowania oraz koszty zastosowania
materiatow 1 sprzetu pomocniczego koniecznych do prawidtowego wykonania robdt zgodnie z przyjeta
technologia wykonania.

Cena jednostki obmiarowej robdt obejmuje oprocz kosztow wyzej wymienionych:
a) dla rozebrania podbudowy z kruszywa:
- oznakowanie robot,
- rozebranie podbudowy,
- wywoz materiatu z placu budowy i przew6z na wskazane miejsce,
- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkcji,
- wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
Materialy z rozbiorki sa wlasnoScia Wykonawcy i winny by¢ zagospodarowane lub zutylizowane zgodnie
z przepisami o ochronie $rodowiska [1, 2]. Transport materialu pozostaje w gestii Wykonawcy.

b) dla rozebrania krawgznikow betonowych:
- oznakowanie robot,
- odkopanie kraweznikéw wraz z ich wyjeciem,
- zerwanie podsypki i tawy betonowej,
- wywOz materiatu z placu budowy,
- wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkcji,
- wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
Materialy z rozbiorki sa wlasnoScia Wykonawcy i winny by¢ zagospodarowane lub zutylizowane zgodnie
z przepisami o ochronie $rodowiska [1, 2]. Transport materialu pozostaje w gestii Wykonawcy.

d) dla obrzezy betonowych:
- oznakowanie robot,
- rozebranie r¢gczne obrzezy,
- zakup palet,
- ulozenie rozebranych obrzezy na palecie i zabezpieczenie,
- wywOz materiatu z placu budowy,
- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkcji,

Materialy z rozbiorki zaklasyfikowane jako gruz sa wlasno$cia Wykonawcy i winny by¢ zagospodarowane lub
zutylizowane zgodnie z przepisami o ochronie §rodowiska [1, 2], materiat nadajacy si¢ do ponownego uzycia
stanowi wlasno§¢ Zamawiajacego i nalezy odwiez na baz¢ materiatowa OD w Pinczowie. Transport materiatu i
roztadunek pozostaje w gestii Wykonawcy.

e) dla nawierzchni z kostki brukowe;:
- oznakowanie robot,
- rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki brukowej,
- zakup palet,
- ulozenie rozebranej kostki na palecie i zabezpieczenie,
- wywOz materiatu z placu budowy,
- wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkcji,
- wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
Materialy z rozbiorki zaklasyfikowane jako gruz sa wlasno$cia Wykonawcy i winny by¢ zagospodarowane lub
zutylizowane zgodnie z przepisami o ochronie §rodowiska [1, 2], materiat nadajacy si¢ do ponownego uzycia
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stanowi wlasno§¢ Zamawiajacego i nalezy odwiez na baz¢ materiatowa OD w Pinczowie. Transport materiatu i
roztadunek pozostaje w gestii Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z p6zniejszymi zmianami.

2./ Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore
posiadacz odpadéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebgedacym
przedsigbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527).
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