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.. Modernizacja polegajaca na remoncie drogi wewnetrznej w m.Sielec Kolonia dz.nr ewid. 154 i w m.Grodzonowice dz.nr

ewid.28, od km 0+ 000 do km 0+855."

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .

1.1. Materialy Wyjsciowe:

Umowa z Gming Skalbmierz;
Mapa ewidencyjna, skala 1:2000;
Inwentaryzacja i pomiary uzupehniajace.

1.2. Przepisy Prawa:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r.

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r, poz. 130, poz. 1389 );

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r w sprawie szczegblowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U z2013r poz. 1129);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach Publicznych” (Dz.U. z 2022r poz. 1693);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dn.
01.08.2019 ( Dz.U z 2022r poz. 1518);

Zalacznik do Zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dn.16.06.2014r — Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.

Inne Ustawy, Normy i Normatywy.
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.. Modernizacja polegajaca na remoncie drogi wewnetrznej w m.Sielec Kolonia dz.nr ewid. 154 i w m.Grodzonowice dz.nr
ewid.28, od km 0+ 000 do km 0+855."

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Celem opracowania jest sporzadzenie projektu technicznego na ,,Modernizacj¢ polegajaca
na remoncie drogi wewnetrznej] w m.Sielec Kolonia dz.nr ewid. 154 i w m.Grodzonowice
dz.nr ewid.28, od km 0+ 000 do km 0+855."

Modernizacja polegajaca na remoncie obejmuje :

- Karczowanie krzakéw rzadkich 1000/ha wraz z uprzatnigciem — 0,35ha;
- Karczowanie drzew $r.46-55cm, bez utrudnien — 8szt;

Karczowanie drzew $r.56-65¢cm, bez utrudnien — 8szt;

Roboty rozbiorkowe nawierzchni z betonu gr.ér.15¢cm z pobocza i skarp rowu — 30,00m?;

Roboty rozbiorkowe ptyt drogowych zelbetowych gr.ér.15¢m, ze skarp rowu — 45,00m?;

Odtworzenie rowu wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie w gruntach
kat.ITI-IV na odlegto$¢ 1km (55mSL+ 180mSP 66mSL+360mSL+124mSP) ( czes$¢ urobku do
wbudowania w nasyp dr. przy zawezonych poboczach )

Razem: przyjeto Im*=1mb; — 785,00m?;

- Wykonanie rob6t ziemnych na odcinku, mechanicznie, skarpowanie, na szer. $r.0,70-1,00m w
wawozie i na szer. $r.0,60-0,70m przy dziatkach rolnych ( wywoz ziemi z odcinka 1km );
—370,00m3;

- Remont czgsci przelotowej przepustu pod droga w km 0+413, na rury PP, SN 8, $r.100cm, na
tawie z kruszywa tamanego 0-63,00mm, gr.20cm ( wraz z rozebraniem istniejacych
przepustow zelbetowych, wraz z rozebraniem nawierzchni asf. i warstw podbudowy z
kruszywa r.0-63,00 1 jej odtworzeniem ) — 9,00m;

- Wykonanie $cianki czotowej zelbetowej prostej wym.ér. szer.3,50m x wys.1,50m x 0,20m,
wylewanych na mokro z betonu klasy C25/30, do przepustu $r.100cm pod droga w km 0+413,
osadzenie murka na tawie z chudego betonu C8/10 wym. 2,0m x 1,00m x 0,12m. Zbrojenie
murka z siatki pretow fi 12, oczko 15x15, spawane, klasa stali AIII
Razem: 0,42m3*x2szt murek + 0,24m? x2szt ptyta — 1,32m?* betonu;

( montaz obejmuje rozebranie starych uszkodzonych prefabrykowanych murkéw betonowych )

- Regulacja pionowa studzienki kanalizacji sanitarnej, wraz z nadbudowg betonem — 2szt;
- Remont czgsci przelotowej przepustoéw pod zjazdami, wraz z demontazem istniejacych rur,
wymiana na nowe rury zelbetowe, $r.60cm, na lawie z kruszywa tamanego 0-31,5mm, gr.15cm,

obsypka ziemna ( remont obejmuje rozebranie nawierzchni nad przepustem ) — 45,00mb;

- Montaz $cianek prefabrykowanych prostych do przepustow §r.60cm, przy zjazdach — 16,00szt;
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.. Modernizacja polegajaca na remoncie drogi wewnetrznej w m.Sielec Kolonia dz.nr ewid. 154 i w m.Grodzonowice dz.nr
ewid.28, od km 0+ 000 do km 0+855."

- Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowe] ( przy skrz.5m?, 424m x 3,15m, skrz.34m?,
skrz.30m?, 427m x 3,50m, przy skrzyz.10m?) —2 909,10m?;

- Wykonanie koryta mechanicznie na szer. zjazdéw ,wraz profilowaniem i zageszczaniem podloza
w gruntach kat.I-IV, gt.koryta ér. 15cm (do granicy pasa drogowego - granica zmienna)
—280,00m?;

- Wykonanie koryta mechanicznie przy przepuscie drogowym @100, na poszerzeniu, wraz
profilowaniem i zageszczaniem podloza w gruntach kat.I-1V, gh.koryta ér. 25cm — 45,00m?;

- Wykonanie podbudowy przy przepuscie @100 z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
frakcji 0/63, $r. gr. 20cm, przy murkach czotowych, na poszerzeniu ( 15m? + 30m? ) — 45,00m?;

- Wykonanie koryta mechanicznie na szer. poboczy umocnionych betonem 0,55cm wraz
profilowaniem i zagg¢szczaniem podtoza w gruntach kat.I-IV, gl.koryta $r. 32cm
(65,00mx 0,55mx 2 )—71,50m?;

- Wykonanie podbudowy na szer. poboczy umocnionych betonem 0,55cm z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa tamanego frakcji 0/31,50, ér. gr. 15cm — 71,50m?;

- Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie $r. gr.4cm,
(15m?x 2 ) — 30,00m?;

- Wykonanie warstwy $cieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zageszczeniu Scm
wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia, wraz z wykonaniem cigcia w nawierzchni na
skrzyz. ( dl.13m+10m+6m+4m) i zalaniem szwu asfaltem na skrzyzowaniach, po uprzednim
skropieniu nawierzchni emulsjg asfaltowa (przy skrz.5m?, 424m x 3,15m, skrz.34m?, skrz.30m?,
427m x 3,50m, przy skrz.10m?, przy przepuscie @100 - 15m*+30m? ) —2 954,10m?;

- Wykonanie warstwy profilujacej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem
mechanicznym $r. 50kg/m? po skropieniu nawierzchni emulsjg asfaltowg — 35t;

- Wykonanie nawierzchni na szer. zjazdow z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego frakcji
0/31,5, ér. gr. 15cm, (do granicy pasa drogowego - granica zmienna) — 280,00m?;

- Przelozenie nawierzchni z plyt azurowych betonowych 60x40x10, w linii przepustu na zjezdzie,
na podsypce cem-piask.1:4, Scm — 16,00m?;

- Scinanie zawyzonych poboczy $r.10-20cm ( 427,00mx $r.0,70m x2, 424,00mx0,50m x2 )
SP + SL — 1021,80m?;

- Umocnienie poboczy kruszywem tamanym frakcji 0/31,5mm, grubo$¢ 6¢cm po zaggszczeniu,
(790,00x0,50m ) SL, ( 527,00x0,50m ) SP — 658,5m?;

- Umocnienie poboczy kruszywem tamanym frakcji 0/31,5mm, grubo$¢ 8cm po zaggszczeniu,
(263,00x0,50m ) SP — 131,5m?;

- Wykonanie poboczy z betonu C30/37, w deskowaniu statym, gr.17cm
(65,00mx0,50mx2 ) SP+SL — 65,00m?;

- Plantowanie mechaniczne przy poboczach, ( 427,00m x 0,20m x 0,07m x 2 ) SP+SL — 11,96m?;

- Wykonanie umocnienia rowu plytami betonowymi typu JOMB, wym. 90x60x10cm, utozonymi
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na podsypce cem-piask 1:3, gr.10cm, wraz z wypelieniem wolnych przestrzeni betonem ( na dt.
55,00m, na poczatku odcinka drogi, réw o przekroju kaskadowym ) — 190,00m?;

- Wykonanie drobnych elementéw odwodnienia rowu i skarp betonem C16/20 - 3,00m?;

- Oznakowanie pionowe - ustawienie stupka @50 z zabetonowaniem wraz z montazem tarczy
znaku drogowego $redniego, I generacji A-7 — 2,00kpl;

2.2. Zakres opracowania — Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi wewng¢trznej,
od km 0+000 do km 0+855, dtugo$¢ odcinka 855mb, na dzialce nr ewid. 154,w m.Sielec
Kolonia oraz na dziatce nr ewid.28 w m.Grodzonowice.

Dziatki zlokalizowane sa w obszarze wiejskim, na terenie Gminy Skalbmierz.

3. STAN ISTNIEJACY.

3.1. Istniejace zagospodarowanie.

Droga wewnetrzna na poczatku odcinka w km 0+000 — 0+150 znajduje si¢ w terenie
zabudowanym, w km 0+150 - 0+855 w sasiedztwie dziatek rolnych, stanowi dojazd do pol.
Nawierzchnia drogi asfaltowa, wystepuja liczne nierownos$ci, rozszczelnienia i siatki spekan,
lokalnie ubytki. Droga na poczatku odcinka przebiega na wzniesieniu, $srodek odcinka w terenie
ptaskim, natomiast w koncowym odcinku w wawozie takze na wzniesieniu, w sasiedztwie
wysokich skarp. Pobocza na wigkszosci odcinka sg zawyzone, utwardzone klincem, na poczatku
odcinka z uwagi na wzniesienie o znacznym pochyleniu pobocza rozmyte, lokalnie jamy 1 wyrwy,
wymagajace naprawy.

3.2. Istniejace parametry techniczne.

3.2.1. Droga wewnetrzna na odcinku w km 0+000 — 0+150, di.150mb:

% teren zabudowany;
% szeroko$¢ jezdni — 3,15m;

% szeroko$¢ poboczy utwardzonych klincem — 0,50m ( pobocza rozmyte i zaw¢zone,
wyrwy i zapadliska, lokalnie utwardzone betonem )

% rowy przydrozne — obustronne;
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3.2.2.

3.2.3.

R/
**

spadek podtuzny drogi dostosowany do uksztattowania terenu, na poczatku odcinka
droga na wzniesieniu, wystgpuja liczne nierownosci i spekania, lokalnie ubytki;

spadek poprzeczny drogi daszkowy 2%, zaktocony przez liczne nierownosci i
zanizenia;

Droga wewnetrzna na odcinku w km 0+150 — 0+413, d1.263mb:
(km 0+413 — przepust pod droga gminng @100 )

teren niezabudowany;

szeroko$¢ jezdni — 3,15m;

szeroko$¢ poboczy utwardzonych klincem — 0,50m ( pobocza zawyzone )
rowy przydrozne — jednostronne, SL;

spadek podtuzny drogi dostosowany do uksztattowania terenu, droga przebiega w
terenie ptaskim, wystepuja liczne nieréwnosci, spekania i rozszczelnienia;

spadek poprzeczny drogi jednostronny 2%, skierowany do rowu SL, zaktocony przez
liczne nierownosci i zanizenia,

Droga wewnetrzna na odcinku w km 0+413 — 0+535, dl.122mb:

(km 0+413 — przepust pod droga gminnag @100 )

teren niezabudowany;

szeroko$¢ jezdni — 3,50m;

szeroko$¢ poboczy utwardzonych klincem — 0,50m ( pobocza zawyzone )
rowy przydrozne — obustronne;

spadek podluzny drogi dostosowany do uksztattowania terenu, droga przebiega na
lekkim wzniesieniu, wystepuja liczne nieréwnosci, spekania i rozszczelnienia;

spadek poprzeczny drogi daszkowy 2%, zaktocony przez liczne nierownosci i
zanizenia;
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3.2.4.

Droga wewnetrzna na odcinku w km 0+535 — 0+855, dl.320mb:

(wawoz )

teren niezabudowany;

szeroko$¢ jezdni — 3,50m;

szeroko$¢ poboczy utwardzonych klincem — 0,50m ( pobocza zawyzone )
rowy przydrozne — brak;

spadek podluzny drogi dostosowany do uksztalttowania terenu, droga przebiega na
wzniesieniu, wystepuja liczne nierownosci, spekania i rozszczelnienia;

spadek poprzeczny drogi daszkowy 2%, zaktocony przez liczne nierownosci i
zanizenia;

4. STAN PROJEKTOWANY .

4.1. Dane ogolne.

Odcinek drogi wewngetrznej przewidziany do modernizacji bgdzie przebiegat po istniejacym
$ladzie drogi. Realizacja nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu. Zadanie miesci si¢ w
liniach rozgraniczajacych pas drogi gminnej dziatek o numerach ewidencyjnych 154, 28.

4.1.1. Droga wewnetrzna na odcinku w km 0+000 — 0+150, di.150mb:

teren zabudowany;
szeroko$¢ jezdni — 3,15m;

szerokos$¢ poboczy — 0,50m ( Uwaga! pobocza utwardzone betonem C30/37 na
di.65mb );

rowy przydrozne — obustronne; SL — ( Uwaga! réw umocniony pref. betonowymi
typu JOMB na dl. ok. 55mb );

SP — réw nieumocniony;

spadek podtuzny drogi dostosowany do uksztattowania terenu, na poczatku odcinka
droga na wzniesieniu,

spadek poprzeczny drogi daszkowy 2%;
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.. Modernizacja polegajaca na remoncie drogi wewnetrznej w m.Sielec Kolonia dz.nr ewid. 154 i w m.Grodzonowice dz.nr
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4.1.2. Projektowana konstrukcja na odcinku w km0+000 — 0+150, di.150mb:

Konstrukecja nawierzchni drogi:

- Warstwa $cieralna z AC11 S dla kat.ruchu KR 2, gr.warstwy po zaggszczeniu Scm wraz z
dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia;

( spadek jezdni daszkowy 2% );

Pobocze na di.65mb. na poczatku odcinka, SL. i SP :

- Wykonanie podbudowy pobocza na szer. 0,55cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
frakcji 0/31,50, ér. gr. 15cm;

- Umocnienie poboczy z betonu kl.C30/37, szer. 0,50m SP i SL ; ér. gr.17cm;

( Uwaga! : na poboczach dopuszcza si¢ zastosowanie betonu tzw. ,,szczotkowanego” lub
»grabionego” - aby zwiekszy¢ chropowatosé¢ poboczy - Do ustalenia z Inwestorem );

( spadek poboczy 6% do rowu );

Pobocze na pozostalym odcinku, SL i SP :

- Umocnienie poboczy kruszywem tamanym frakcji 0/31,5mm, grubo$¢ 6¢cm po zaggszczeniu;
na szer.0,50m SL i SP;

( spadek poboczy 6% do rowu );

4.2.1. Droga wewnetrzna na odcinku w km 0+150 — 0+413, d1.263mb:
(km 0+413 — przepust pod droga gminna @100 )

% teren niezabudowany;

% szeroko$¢ jezdni — 3,15m;

% szeroko$¢ poboczy — 0,50m (utwardzone kruszywem fr.0-31,50, gr.6cm );
% rowy przydrozne — jednostronne, SL , nieumocnione;

% spadek podluzny drogi dostosowany do uksztaltowania terenu, droga przebiega w
terenie ptaskim;

¢ spadek poprzeczny drogi jednostronny 2%, skierowany do rowu SL;
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4.2.2. Projektowana konstrukcja na odcinku w km 0+150 — 0+413, dl.263mb:
(km 0+413 — przepust pod droga gminng @100 )

Konstrukecja nawierzchni drogi:

- Warstwa $cieralna z AC11 S dla kat.ruchu KR 2, gr.warstwy po zaggszczeniu Scm wraz z
dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia;

(Uwaga ! : spadek jezdni jednostronny 2% do rowu SL );

Pobocze:

- Umocnienie poboczy kruszywem tamanym frakcji 0/31,5mm, grubo$¢ 6ecm po zaggszczeniu;
na szer.0,50m SL i SP;

( spadek poboczy 6% do rowu );

4.3.1. Droga wewnetrzna na odcinku w km 0+413 — 0+535, dl.122mb:
(km 0+413 — przepust pod droga gminnag @100 )

% teren niezabudowany;

% szeroko$¢ jezdni — 3,50m;

% szeroko$¢ poboczy — 0,50m (utwardzone kruszywem fr.0-31,50, gr.6cm );
% rowy przydrozne — obustronne, nieumocnione;

% spadek podtuzny drogi dostosowany do uksztattowania terenu, droga przebiega na
wzniesieniu;

% spadek poprzeczny drogi daszkowy 2%;

4.3.2. Projektowana konstrukcja na odcinku w km 0+413 — 0+535, dl.122mb:
(km 0+413 — przepust pod droga gminna @100 )

Konstrukecja nawierzchni drogi:

- Warstwa $cieralna z AC11 S dla kat.ruchu KR 2, gr.warstwy po zaggszczeniu Scm wraz z
dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia;

( spadek jezdni daszkowy 2% );
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Pobocze:

- Umocnienie poboczy kruszywem tamanym frakcji 0/31,5mm, grubo$¢ 6¢cm po zaggszczeniu;
na szer.0,50m SL i SP;

( spadek poboczy 6% do rowu );

4.4.1. Droga wewnetrzna na odcinku w km 0+535 — 0+855, di.320mb:
(wawoz )

% teren niezabudowany;

% szeroko$¢ jezdni — 3,50m;

% szeroko$¢ poboczy — 0,50m (utwardzone kruszywem fr.0-31,50, gr.6cm );
% rowy przydrozne — brak;

% spadek podtuzny drogi dostosowany do uksztattowania terenu, droga przebiega na
wzniesieniu;

¢ spadek poprzeczny drogi daszkowy 2%;

4.4.2. Projektowana konstrukcja na odcinku w km 0+535 — 0+855, dl.320mb:
(wawoz )

Konstrukecja nawierzchni drogi:

- Warstwa $cieralna z AC11 S dla kat.ruchu KR 2, gr.warstwy po zaggszczeniu Scm wraz z
dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia;

( spadek jezdni daszkowy 2% );
Pobocze:

- Umocnienie poboczy kruszywem tamanym frakcji 0/31,5mm, grubo$¢ 6¢cm po zaggszczeniu;
na szer.0,50m SL i SP;

( spadek poboczy 6% do rowu );
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5. ODWODNIENIE .

Droga usytuowana na wzniesieniach, w $rodkowej czeSci w terenie ptaskim. Obecnie splyw
wody opadowej utrudniajg zawyzone pobocza gruntowe oraz nieréwnosci w nawierzchni, a takze
rozmyte i zapadnig¢te powierzchnie skarp i przeciwskarp rowu ( lokalnie, na poczatku odcinka ), i
rozmyte pobocza ( lokalnie na poczatku odcinka ).

Po wykonaniu modernizacji drogi odwodnienie korpusu drogowego zostanie zapewnione
poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych 1 poprzecznych nawierzchni asfaltowej jezdni
( daszkowy 1 jednostronny 2%), oraz przez nadanie odpowiednich spadkéw poboczom (6%).
Modernizacja obejmuje naprawe poboczy tj. umocnienie ich betonem C30/37 na poczatku odcinka -
dl.65mb po SL i SP, a takze umocnienie rowu na dtugosci ok.55mb, po SL - prefabrykatami
betonowymi typu JOMB. Prace odwodnieniowe majg na celu zabezpieczenie rowu i poboczy przed
ponownym podmywaniem w trakcie obfitych nawalnic i intensywnych opadéw deszczu,
pojawiajacych sie gltéwnie w sezonie letnim.

6. KOLIZJE Z INFASTRUKTURA.

Na odcinku wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej, na poczatku odcinka, w zakresie modernizacji
wskazano 2studnie do podniesienia na betonie, w obrebie skarpy rowu i przy zjezdzie do posesji
prywatne;j.

Pozostatych sieci uzbrojenia terenu brak.

7. OZNAKOWANIE.

W zakresie oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzonych robot drogowych nalezy
opracowacé Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Na odcinku uwzgledniono ustawienie oznakowania pionowego A-7 (droga podporzadkowana), na
poczatku i koncu modernizowanego odcinka drogi.

8. WPLYW NA SRODOWISKO.

Realizacja powyzszego zadania, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
09.11.2010r w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz.71 ) ma charakter lokalny i nie wplynie
negatywnie na otaczajace Srodowisko.

Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze wpisanym do rejestréw zabytkow.
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Realizacja powyzszego zadania nie wymaga sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

Roboty budowlane objete w/w zadaniem nie wchodza w sktad szczegoétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wymienionych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003rw sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg Dz.U Nr 120,
poz.1126.

10. OBSZAR ODDZIAL.YWANIA ZADANIA.

Obszar oddzialywania w/w zadania zamyka si¢ w granicach dziatek drogowych o numerach
ewidencyjnych nr 154, 28.
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11. WYKAZ RYSUNKOW.

Rys.1 — Orientacja, skala 1:25 000.
Rys.2 — Plan Sytuacyjny , skala 1:2000.

Rys.3 — Przekroj A-A, skala 1:50.
Rys.4 — Przekroj A’-A’, skala 1:50.
Rys.5 — Przekr6j B-B, skala 1:50.
Rys.6 — Przekroj B’-B’, skala 1:50.
Rys.7 — Przekroj C-C, skala 1:50.
Rys.8 — Przekroj C’-C’, skala 1:50.
Rys.9 — Przekroj D-D, skala 1:50.

Rys.10 — Przekroj D’-D’, skala 1:50.
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