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Modemizacja polegajgca na przebudowie drogi wewnetrznej w migjscowoéci Skalbmierz, dz. nr ewid. 683, odcinek od km 0+000 do km 0+129, dt. 129mb.

OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DLA INWESTYCII:

Modernizacja polegajaca na przebudowie drogi wewnetrznej w miejscowosci Skalbmierz, dz. nr
ewid. 683, odcinek od km 0+000 do km 04129, df. 129mb.

1. DANE OGOLNE, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla inwestycji pn.:
Modernizacja polegajaca na przebudowie drogi wewnetrznej w miejscowosci Skalbmierz, dz. nr
ewid. 683, odcinek od km 0+000 do km 0+129, dt. 129mb. Inwestycja zlokalizowana jest w
miejscowosci Skalbmierz, potozone w Gminie Skalbmierz, w powiecie kazimierskim, w

wojewodztwie Swietokrzyskim.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie inwestora,

e  Mapa sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 2 000,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Obowigzujgce przepisy budowlane, normy i wytyczne w zakresie projektowania drég i ulic,
e Wizjaterenowa,

3. INWESTOR:
Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

Gmina Skalbmierz,
ul. T. Kosciuszki 1,
28-530 Skalbmierz

4. POLOZENIE, LOKALIZACIA:

e dz nrid 260305 4.0001.683 - obreb Skalbmierz obr. 1, jedn. Skalbmierz Miasto.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Skalbmierz, dz. nr ewid.
683, odcinek od km 0+000 do km 0+129, df. 129mb. Przedmiotowy odcinek drogi przewidziany do

przebudowy w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie gruntowg ulepszong kruszywem tamanym,
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dwukierunkowg o szerokosci okofo 3,00m. Nawierzchnia jezdni jest w ztym stanie technicznym,
wystepujg liczne koleiny, nieréwno$¢ podtuina i poprzeczna w zwigzku z tym droga wymaga
przebudowy. Odcinek przebudowywanej drogi wewnetrznej przebiega przez tereny rolnicze, a
gtdwna funkcja drogi to obstuga dojazdu do pol uprawnych. Woda opadowa poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne odprowadzana jest powierzchniowo zgodnie z istniejgcym naturalnym

uksztattowaniem.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:

6.1 ROZWIAZANIE SYTUACYINE

Projektowane rozwigzanie sytuacyjne pokazano na rysunku — ,Projekt zagospodarowania terenu”.
W ramach inwestycji droga zostanie poddana przebudowie polegajacej na wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne, wykonaniu podbudowy oraz potozenie nawierzchni z betonu asfaltowego
AC11s gr. 6cm. Po obu stronach jezdni przewidziano wykonanie poboczy o szerokosci po 0,15m o
nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Usytuowanie drogi nie ulegnie

zmianie a caty zakres robot jest zlokalizowany w obecnym przebiegu drogi.

6.2 PARAMETRY TECHNICZNE

e diugosc drogi: 129mb,

e klasa techniczna drogi: wewnetrzna

e kategoria ruchu: KR1/2

e kategoria gruntu: Gl

e szerokos¢ jezdni: 2,70m

e nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
¢ pochylenie poprzeczne: jednostronne 2%

6.3 ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Planowana inwestycja ma na celu przebudowe zniszczonej drogi wewnetrznej w miejscowosci
Skalbmierz, dz. nr ewid. 683, odcinek od km 0+000 do km 0+129, dt. 129mb i polega na rozebraniu
istniejgcej konstrukcji — wykonaniu koryta i wykonanie petnej konstrukcji drogi oraz potozenie
nowej warstwy bitumicznej na jezdni drogi. Zaplanowane roboty nie zmieniajg zasadniczo
istniejagcego rozwigzania wysokosciowego drogi. Dowigzanie sie do istniejacej wysokosci
nawierzchni na poczatku i koricu przebudowywanego odcinka nalezy wykonaé zgodnie ze stanem

istniejgcym. Rzedne istniejace i projektowane pokazano na przekrojach typowych.
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7. PRZEKROJE TYPOWE:

Przedmiotowy odcinek drogi wewnetrznej w miejscowosci Skalbmierz, dz. nr ewid. 683, odcinek od
km 0+000 do km 0+129, dt. 129mb - posiadaé bedzie jezdnie z betonu asfaltowegb ACl1s o
szerokosci 2,70m. Pochylenia poprzeczne jezdni w przekroju jednostronnym 2% z zachowaniem
istniejgcych spadkow. Jezdnia ograniczona jest obustronnie poboczami — utwardzonymi kruszywem
tamanym na szer. 0,15cm. Szczegotowe rozwigzania techniczne pokazano na rysunkach ,przekroje

typowe”.

8. ODWODNIENIE:

Wody opadowe z istniejgcej jezdni odprowadzane sg powierzchniowo poprzez odpowiednie
uksztattowanie wysokosciowe nawierzchni i poboczy z zachowaniem istniejgcych spadkéw
poprzecznych i podtuinych. Niweleta drogi nie zmieni sie zasadniczo, w zwigzku z tym nie ulegng

zmianie istniejgce stosunki wodne.

9. UZBROJENIE TERENU:

W granicach przewidzianej do realizacji inwestycji nie wystepuje sie¢ podziemnego uzbrojenia
terenu. W ramach zadania nie planuje sie przebudowy istniejace] infrastruktury technicznej, w
przypadku natrafienia na jej elementy nalezy zawiadomic fakcie wtasciciela sieci oraz inwestora. W
przypadku natrafienia w czasie robot na inng sie¢ podziemng, nalezy poinformowac o tym fakcie
wiasciciela sieci, a wszystkie prace prowadzi¢ po uprzednim zlokalizowaniu jej rzeczywistego

przebiegu, wykonujgc przekopy kontrolne z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci.

10. ROBOTY ZIEMNE:

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne elementéw
wskazanych w przedmiarze. Nadmiar ziemi nalezy wywies¢ i rozplantowac po terenie na innych
dziatkach inwestora lub wywiei¢ zutylizowac. Roboty ziemne naleizy przeprowadzi¢ zgodnie z
normami PN-S-02205 i BN-77/8931-12. Skarpy wykopéw powinny by¢ zabezpieczone w sposéb
zapewniajgcy ich stateczno$¢. Sposéb zabezpieczenia wykopdw nalezy wykonaé zgodnie z
przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie
wykonywania robot ziemnych podczas trwania opadéw atmosferycznych majgcych wptyw na

statecznos$¢ gruntu.
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11.ROBOTY ROZBIORKOWE:

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie robét rozbidrkowych polegajacych na lokalnym
rozebraniu istniejacej podbudowy. Materiatly z rozbidrki nalezy wywieié z terenu budowy i
zutylizowac zgodnie z Ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784 i 1648 z

poz. zm.)

12. ZIELEN:

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

13. KONSTRUKCJA ELEMENTOW DROGI:

Konstrukcja jezdni w km 0+000 — 0+129:

- w-wa Scieralna: - z betonu asfaltowego AC11S, gr. 6cm.
- podbudowa zasadnicza: - z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr.15cm
- podbudowa pomocniczg: - kruszywo tamane stabil. cementem o Rm=5MPa, gr. 25¢cm

- oczyszczenie istn. konstrukeji drogi - koryto pod warstwy
konstrukcyjne - 16cm

Konstrukcja poboczy, str. Li P w km 0+000 - 0+129:
- nawierzchnia: - kruszywo tamane, gr. 6cm na szer. 0,15m,
- podbudowa zasadnicza jezdni drogi gr. 40cm

14. WARUNKI GRUNTOWE, KATEGORIA GEOTECHNICZNA:

Dla zadania objetego projektem ustalono, na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkdw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463):

Kategoria geotechniczna:

e kategoria geotechniczna obiektu - pierwsza
e rodzaj warunkdw gruntowych — proste

Warunki gruntowe:

Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano jakosciowej oceny gruntu. Do gtebokosci
posadowienia nie stwierdzono wody gruntowej, a grunty na ktérych ma byé posadowiona
konstrukcja drog sg jednorodne i nosne. Odpowiednie do bezposredniego posadowienia — warunki

gruntowe proste. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi koniecznos¢ wykonania dokumentacji badan
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podfoza gruntowego. Majgc na uwadze mozliwos¢ zmiennosci gruntu w poziomie posadowienia,
gdyby w trakcie wykonywania robét ziemnych stwierdzono wode gruntowa, nietypowe
uwarstwienie, obecnos¢ gruntdw organicznych lub nasypowych nalezy dodatkowo okresli¢

szczegotowo rodzaj gruntu oraz jego fizyczne i mechaniczne parametry, a otrzymane wyniki
uwzgledni¢ przy wykonywaniu drogi. W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkéw

gruntowo-wodnych nalezy doprowadzi¢ podtoze do grupy noénosci G-1.

15.INFORMACIA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH

ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW,

PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA:

Ochrona srodowiska — ogdlnie:

Inwestycja nie jest wymieniona w aktualnym "Rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko" jako moggca znaczgco oddziatywaé

na Srodowisko. W trakcie prowadzonych robdt wykonawca jest zobowigzany uwzglednié¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Na trasie wykonywanych robét nie wystepuja drzewa
ani krzewy. Do atmosfery emitowane beda zanieczyszczenia pytowe i gazowe z proceséw spalania
paliw silnikowych. Zaréwno krétki ich czas jak i zapylenie w fazie budowy sg okresowe i ze wzgledu
na krotki ich czas wystepowania nie podlegaja ograniczeniom ujetych w aktach prawnych.
Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzajg do otoczenia zadnych szkodliwych substancji oraz
szkodliwych zwigzkow chemicznych. Praca sprzetu budowlanego oraz $rodki transportu spowoduje
wytwarzanie hatasu, lecz jego natezenie nie jest ucigzliwe dla srodowiska. Zastosowane wszystkie
materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiadac¢ aktualne swiadectwo przydatnosdci do
stosowania w budownictwie drogowym. Oddziatywanie na powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne nie wystepuje, poniewaz woda opadowa lub woda z topniejacego
$niegu z nawierzchni drogowych zostanie grawitacyjnie odprowadzona do istniejacych urzadzen

odwadniajgcych.
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16. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH:

Wszystkie punkty geodezyjne jakie moga pojawic¢ sie w rejonie inwestycji podlegaja ochronie
prawnej. Punkty te nalezy chroni¢, a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zlecié
uprawnionej jednostce geodezyjnej ich przeniesienie.

W przypadku naruszenia w trakcie robot punktéw statej osnowy geodezyjnej Wykonawca

zobligowany bedzie do ich odtworzenia na swoj koszt.

17.INFORMACIA O OCHRONIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR

KULTURY WSPOtCZESNEJ:

Na obszarze objetym robotami budowlanymi nie wystepujg podlegajace ochronie zabytki i dobra
kultury wspéiczesnej. Na przedmiotowym terenie nie wystepujg zabytki wpisane do rejestru

zabytkow.

18. WPLYW EKSPOATAC)I GORNICZEJ NA TERENIE OPRACOWANIA:

Teren objety niniejszym opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu oddziatywania

gérniczego.

19. ODDZIALYWANIE NA OBSZARY NATURA 2000:

Lokalizacja niniejszej inwestycji zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000 i nie oddziatywuje

na te tereny.

20. INFORMACIA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

20.1 Zakres robét budowlanych oraz kolejnosé ich realizacji

Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie budowlano — wykonawczym braniy
drogowej — zakres opracowania projektowego pn.: Modernizacja polegajaca na przebudowie drogi
wewnetrznej w miejscowosci Skalbmierz, dz. nr ewid. 683, odcinek od km 0+000 do km 0+129, dt.

129mb.

20.2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie przystgpienia do robot budowlanych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

wynika z prowadzenia robdt w pasie drogowym. Zagrozenie moze pochodzi¢ réwniez od istniejgcych

sieci uzbrojenia terenu.
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20.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia

Zagrozenia moga miec¢ miejsce w zwigzku z:

a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe, osuniecia mas ziemnych)

b) montazem elementéw betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe)

c) praca ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazdéw $rodkéw transportu (zagrozenie wypadkowe)
d) praca ludzi w zasiegu dziatania ruchu drogowego (zagrozenie wypadkowe)

e) praca w poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pradem)

f) praca w poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem)

20.4 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczefistwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

Techniczne Srodki ostroznosci:

a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego

b) dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajgcego odpowiednie
wymagania techniczne

c) utrzymywanie niezbednych drég komunikacji na terenie budowy zapewniajgcych szybka

i skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia

d) nadzorowanie robét wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegoblnie z wodociggami, gazociggiem, kanalizacjg ogélnosptawng, sanitarng i deszczowa,
siecig teletechniczna, elektroenergetyczng oraz gazociggowaq — przez osoby upowaznione
przez administratoréw tych sieci; uzyskanie przez wykonawcéw robot szczegdtowych wskazan
i uzgodnien w zakresie warunkdw prowadzenia tych robdt, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac w sgsiedztwie linii
elektroenergetycznych — po wytgczeniu napiecia; wykonywanie prac w sgsiedztwie sieci

gazowych — po odcieciu doptywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowg sieci
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wodociggowej — po odcieciu doptywu wody; wykonywanie robot recznie

e) wykonywanie robét ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlana

f) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac wykonywanych podczas realizacji

zadania

Organizacyjne srodki ostroznosci:

a) przygotowanie szczegétowego planu bezpieczenstwa i zapoznanie z nim kierownictwa robot

i pracownikow

b) odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie

stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikow w odziez ochronng

(kaski, obuwie, rekawice)

c) organizacja pracy i zespotow — w sposdb zapewniajgcy bezposredni lub posredni kontakt

z poszczegdlnymi stanowiskami — dla nadzoru roboét i interwencji w sytuacji zagrozenia

d) zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych

na wypadek zagrozen bezpieczenstwa

e) prowadzenie robot w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu

PROJECT CIVIL
Mateusz Suchon
ul. Nowa 28, 32-200 Miechow
NIP 659-155-38-56
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e ul. T-Kokcluszki 1, 28-530 Skalbmierz 09.2023
NAZWA OPRACOWANIA: L . i . ]
Modernizacja polegajaca na przebudowie drogi wewnetrznej w miejscowosci i
Skalbmierz, dz. nr ewid. 683, odcinek od km 0+000 do km 04129, di. 129mb.
Gmina: KAZIMIERZA WIELKA Powiat: KAZIMIERSKI Wojewodztwo: SWIETOKRZYSKIE
Czes¢ projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Skala: 1:10000
:['Ji:"j + | Funkeja: Imig i Nazwisko: Branza: DROGOWA Uprawnienia: Podpis:
§ ’ ' R - T
Opracowat: Mateusz Suchon 1}1, S
| Projektowat: mgr inz. Roman Suchon KL 520/94 T~ ZF‘*; "‘-—-)
| Nazwa rysunka: ORIENTACJA s, 1




Koniec przebudowywanego

odcinka drogi - km 0+129:

Poczatek przebudowywanego

odcinka drogi - km 0+000:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU skala 1: 2 000

LEGENDA:

E Granica pasa drogowego
|:| Projektowane elementy drogi

wykonawca: PROJECT CIVIL Mateusz Suchon | INwWESTOR: GMINA SKALBMIERZ
32-200 Miechow, ul. Nowa 28

NIP. 6591552458, projectcni2003@qmailcom ul. T.Kosciuszki 1, 28-530 Skalbmierz

DATA:

T 09,2023

NAZWA OPRACOWANIA:

Modernizacja polegajaca na przebudowie drogi wewnetrznej w miejscowosci
Skalbmierz, dz. nr ewid. 683, odcinek od km 0+000 do km 0+129, dt. 129mb.

Gmina: SKALBMIERZ Powiat: KAZIMIERSKI Wojewodztwo: SWIETOKRZYSKIE

Czesc projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Skala: 1:2000

Funkcja: Imig i Nazwisko: Branza: DROGOWA Uprawnienia: Podpis:
Opracowat: Mateusz Suchorn J([ 5“@’(
Projektowat: mgr inz. Roman Suchon KL 520/94 %

Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Sys: 2
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