D-01.02.01. Usuniecie drzew i krzakéw

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw przy:

,»,Modernizacja polegajaca na remoncie drogi wewnetrznej w m.Sielec Kolonia dz.nr ewid. 154 i w
m.Grodzonowice dz.nr ewid.28, od km 0+ 000 do km 0+855. "

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z karczowaniem
drzew, krzakow i poszycia oraz cieC pielegnacyjnych koron drzew wykonywanych w ramach robot
przygotowawczych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Karczowanie - usuwanie drzew i krzewow wraz z pniami i korzeniami w celu oczyszczenia gruntu.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robé6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do karczowania drzew, krzakow i poszycia

Do wykonywania robét zwigzanych z karczowaniem drzew, krzakow i poszycia nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gafezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z karczowaniem drzew krzakow i poszycia obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew, krzakow
1 poszycia, wywiezienie pni, karpiny i gat¢zi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow.

Drewno uzyskane z wycinki drzew (pnie i dtuzyce) za odptatnoscia przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy.

Pozostaty materiat z karczowania drzew, krzakdw i poszycia przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy, ktory

jest odpowiedzialny za jego zagospodarowanie zgodnie z ustawg o odpadach. Transport materiatu

pozostaje w gestii Wykonawcy.

Teren pod budowe drogi w pasie robdét ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych

w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew, krzewow i zywoptotdw powinna by¢ uzyskana przez
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Zamawiajacego.

Drzewa przewidziane do usuniecia powinny by¢ sciete do poziomu gruntu, pniaki nalezy sfrezowac¢ na
gtebokos¢ 45 cm lub wykarczowac.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Karczowanie drzew, krzakow i poszycia

Pnie drzew, krzakow i poszycia znajdujgce sie w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujgcych przypadkow:

— w obrebie nasypow - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ sciete nie wyzej niz
10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej
karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod
podstawe nasypu,

— w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ Sciete rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypoéw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w
nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce warto$¢ jako
materiat uzytkowy nie utracity tej wtasciwosci w czasie robdt.

5.4. Wywoz pozostalosci po usunietej roslinnosci

Drewno uzyskane z wycinki drzew (pnie i dtuzyce) za odptatnoscia przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy.

Pozostaty materiat z karczowania drzew, krzakdw i poszycia przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy, ktory
jest odpowiedzialny za jego zagospodarowanie zgodnie z ustawg o odpadach. Transport materiatu
pozostaje w gestii Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew, krzakow i poszycia

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania
korzeni izasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetniaC odpowiednie
wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdét zwigzanych z karczowaniem drzew jest 1 szt. (sztuka).

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z karczowaniem krzakéw i poszycia jest 1 m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena karczowania 1 szt. drzewa obejmuje:
— wyciecie i wykarczowanie drzewa,
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koszt wyceny brakarskiej drewna,

wywiezienie dtuzyc, pni, karpiny i gatezi poza teren budowy,
zasypanie dotow,

uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robaot.

Cena robét pielegnacyjnych koron drzew obejmuje:

podciecie gatezi korony

zabezpieczenie pnia przz pomalowanie srodkiem zabezpieczajgcym
wywiezienie gatezi poza teren budowy,

uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robaot.

Drewno uzyskane z wycinki drzew (pnie i dtuzyce) jest wltasno$cia Zamawiajacego i nalezy dostarczy¢ na baz¢ OD
w Pinczowie lub Wykonawca ma prawo odkupu drewna wg procedur Zamawiajacego.

Pozostaty materiat z karczowania drzew przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy, ktory jest odpowiedzialny

za jego zagospodarowanie zgodnie z ustawg o odpadach. Transport materiatu pozostaje w gestii

Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1./ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) z pdzniejszymi zmianami.
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