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POMPOWNIE EPS PRODUKCJI ,,ECOL-UNICON”

Instrukcja Eksploatacji

Pompownia, poza konieczno$cig ingerencji obstugi w przypadku awarii lub dla przeprowadzenia
przegladow okresowych, nie wymaga stalego nadzoru. Zalecane jest jednak, aby w pierwszym
miesigcu pracy pompowni wykonywaé cotygodniowe kontrole pracy pompowni, podczas kidrych
szczegdlng uwage nalezy zwracad na iloé¢ zanieczyszczen gromadzacych sie w zbiorniku pompowni.
Jezeli nie bedzie wystgpowalo nadmierne gromadzenie sie osadu na dnie zbiornika ani osadzanie sie
zanieczyszczefi na sygnalizatorach poziomu, to w nastepnych miesiacach mozna ograniczy¢
czestotliwose kontroli do jednej na miesige. W przeciwnym wypadku natezy dostosowaé czestotliwose
kontroli do szybkosci gromadzenia sig zanieczyszczen — tak, aby w pore mozna byto podjgé dziatania
zapobiegajgce awarii pompowni (usunac zanieczyszczenia).

Zalecane jest opracowanie przez Uzytkownika (ha wiasny uzytek) Planu Konserwagji pompowni. Plan
Konserwacji powinien okresla¢ m.in. czgstotliwos¢ i zakres przegladéw oraz prac serwisowych. Celem
takiego postepowania jest uniknigcie drogich napraw oraz osiggniecie bezzakidceniowej i niezawodnej
pracy pompowni, przy minimalnych naktadach wiasnych Uzytkownika na konserwacje. ‘

Podczas eksploatacji pompowni nalezy wykonywad na biezgqco nastepujgce czynnosci;

e systematycznie wypeiniaé ksigzke eksploatacji pompowni, dokumentujac w niej wszelkie zabiegi
konserwacyjne, wyniki przegladoéw i kontroli, informacje o awariach, usterkach i naprawach, id.,

o obserwowaé prace urzadzen, natychmiast zglaszaé wszelkie nieprawidiowosci,

» wykonywa¢ przeglady okresowe zgodnie z zalaczong Instrukcjg Obstugi/DTR pomp, _

= zapobiega¢ gromadzeniu sig w, zbiomiku pompowni osadu, wiekszych przedmiotéw (butelki,
kamienie, deski), zawiesiny nieopadajace] w postaci kozucha ztozonego z folii, szmat, recznikow
papierowych, tuszczu itp., lub innych zanieczyszczen poprzez niedopuszozenie do  ich
przedostawania sie do kanalizacji, gdyz moZe to spowodowaé awarie pompowni (zawieszanie sie
ptywakow, blokowanie wirnika pomp, itp.).

¢ usuwac zgromadzone w zblorniku pompowni ww. zanieczyszczenia niezwiocznie po stwierdzeniu ich
wysigpowania.

£godnie z Kartg Zgioszenia reklamacji/awarii pompowni, bedgcg zalgcznikiem do niniejszej instrukcii
(oraz Karty Gwarancyjnej), awaria spowodowana nagromadzeniem w zbiorniku pompowni wiw
zanieczyszczen nie stanowi podstaw do roszczen gwarancyjnych,

Producenci pomp zalecajg wykonywanie konserwacjifprzegladu pomp w okreslonych interwatach
czasowych. Gzestotliwodé wykonywania konserwacji/przegladu pomp oraz zakres niezbednych prac -
zgodnie z zamieszczong Instrukcja Obstugi/DTR pomp. Najlepiej, jesli przegladowi pomp towarzyszy
kompleksowa konserwacja catej pompowni.

Standardowy okres gwarancji na przepompownie EPS wynosi 12 miesiecy. Wydluzenie okresu
gwarancyjnego jest warunkowane spetnieniem wymagan okrestonych w Karcie Gwarancyjnej — nie
spetnienie wymagan spowoduje utratg prawa do wydluzonej gwarancji.

ECOL-UNICON oferuje cdplatne wykonywanie kompleksowych konserwac]i pompowni, po podpisaniu
stosownej Umowy Serwisowej.

W przypadku sygnalizacji awarii nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjami zama_@tm},{}'ﬁstrukcji
obstugi szafy sterownicze;.
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