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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Oswiadczenie projektantéw z dokumentami potwierdzajgcymi przynaleznosc do
odpowiednich izb inzynieréw. STR. 3-10

2. Opis techniczny. STR. 11-15

3. Obiekty matej architektury — karty katalogowe STR. 16-35

4. Czes$érysunkowa
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(t.j. - Dz. U. z 2021r., poz.2351 z pézn. zm.), — niniejszym oswiadczamy, ze
projekt zagospodarowania terenu inwestycji:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z ELEKTROENERGETYCZNYM
PRZYLACZEM POLICZNIKOWYM
potozonej na
Czesci dziatki nr ewid. 2768/39
Obreb: 0010 — Zaczernie
Jedn. Ewid.: 181613 _2 - Trzebownisko
INWESTOR:
GMINA TRZEBOWNISKO
Trzebownisko 976

36-001 Trzebownisko

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Branza
ARCHITEKURA

) mgr inz. arch. Agata Jasifiska-Malec upr. Rz/A-09/06 98/07/U/C
Projektant

Branza
ARCHITEKURA

] mgr inz. arch. Tomasz Malec upr. 61/06/SLOKK/Il  1700/07/U/C
Sprawdzajacy

Branza

ELEKTRYCZNA | gt inz. Piotr Jasifski upr. nr PDK/0118/PWOE/07
Projektant

Rzeszow, grudzien 2021r.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/600/26/07 Warszawa, 2007-01- 44

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

AGATA MARIA JASINSKA
mgr inzynier architekt

uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow
z dnia 8.12.2006 r. sygn. akt: POKK-7131/8/2006
nr Rz/A-09/06
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne)
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 98/07/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt
OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z upowaznieaia
GLOWNEGO INSPEKTORAJNADZORU BUDOWLANEGO
NACZELKIX WYDZIALY W REESTRON Sass oW

7

Yoy

Cl/l”ani Agata Maria Jasinska

ul. Nadgérna 101
38-700 Ustrzyki Dolne
Podkarpacka Okregowa
Izba Architektow

3. aaMPI

Grfegorz Figiel

&)
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IZBA ARCHITEKTOW
ZECZ !

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RF zatwiadcza, re:

mgr inZ. arch. AGATA MARIA JASINSKA-MALEC
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji techniczayeh w budawnictwie
w specjalnosci architektoniczne]j | w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz A-09 /06,

jest wpisana na liste czbonkdw Matopolskiej Okregowe] lzby Architektdw RP
pod numeram: MP-2629,

Czlonek czynny od: 26-05-2021 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadcrenia: 07-06-2021 r. Krakdw.
Zatwiadezenie jest wakne do dnia: 31-01-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr werylfikacyiny zaswiadczenia:

MP-2629-645A-3697-181A-382E

Dane rawarbe w niniejsrym zadwisdczeniu mokng sprawdzid podajae nr weryfikacyjny
zedwiadezenia w publicznym serwisie inbernetowym Lzby Architektdw: www izbaarchitektow_pl
lub kantakiujae sie bezpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Tzba Architektdw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 10/SL/OKK/2007 Katowice, dnia 18 stycznia 2007r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/15/06/11
DECYZJA 61/06/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza si¢, ze

Pan mgr inz. arch. Tomasz Malec posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie
za poSrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby

Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. p :
mgr inz. arch. Wojciech Podleski i 4
— —~
) . M @ nreCy
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidlo
= <

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Jurand Jarecki -
Ll e
dr inz. arch. Zygmunt Konopka 7‘% | S

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

o WJ/)’

dr inz. arch. Jerzy Witeczek 7

1. Pan Ton;asz Malec
ul. Mickiewicza 9/24, 41-400 Mystowice

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. TOMASZ MICHAL MALEC

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 61/06/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-2171.

Cztonek czynny od: 13-09-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-08-2021 r. Krakdw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:

Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2171-B18A-782F-3BY3-922B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszoéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna .
PDK OIIB/KK/0054/0041/07 Rzesz6w,2007-06-2 g

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016  z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1
pkt 1, § 15 i § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578).
w zwigzku z art.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071
z pézn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan PIOTR JASINSKI
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika /
ur. 2 sierpnia 1976 r., miejsce urodzenia - Rzeszéw
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0118/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
: w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen:
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekaja.y PDK OIiB

dr inz. Zbigniew Plewako .

Otrzymuja;

Pan Piotr Jasinski
ul. Nadgoma 101
38-700 Ustrzyki Dolne
2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.a/a

mgr inz. Andrzej Hliniak ...|..N\.."V Y\ .....

mgr inz. Lech Krupinski.....
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Piotr Jasinski

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

II. Na mocy § 15 ust. 1 i § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy Komisji

omisji Kwalifikacyj
'Z;ODKARPACKIEJ omsegagjne]
: Y lNZYN}e/aqw BUDOWNICTWA
f’é A A "‘Al_\ ’

dr inz./Zbigniew Plewako

9|Strona




® PODKARPACKA

\\ OKREGOWA
S 1 zZ B A
%{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszow, 2021-08-13
(miejscowosé, data)
Zaswiadczenie

Pan/Pani ....... PIOtr Jas' n SKI ........................................................

miejsce zamieszkania L.’.'.-..N?F.’.Q.‘?IF.‘?.JQJ ....................................

38-700 Ustrzyki Dolne

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia .2021-08-01. .. do dnia ..2022-07-31 .
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AD.1. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot inwestycji, podstawa i zakres opracowania

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektéow matej architektury wraz
z elektroenergetycznym przytgczem policznikowym. Inwestycja zlokalizowana jest na
czesci dziatki nr ewidencyjny 2768/39, obreb: 0010 — Zaczernie, jednostka ewidencyjna
181613 _2 - Trzebownisko.

Podstawa opracowania

*

Zlecenie inwestora

*

Polskie Normy Budowlane, obowigzujgce przepisy

Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
pn.: Budowa obiektdw matej architektury wraz z elektroenergetycznym przytgczem
policznikowym. Inwestycja zlokalizowana na czesci dziatki nr ewid. 2768/39. Projektuje sie
obiekty maftej architektury jako wyposazenie placu zabaw wraz
z utwardzeniem terenu, miejscami postojowymi (5 miejsc postojowych + 1 miejsce
postojowe dla o0séb niepetnosprawnych) oraz infrastrukturg techniczng
(elektroenergetyczny przytgcz policznikowy). Teren biologicznie czynny zagospodarowany
bedzie zielenig niskg — trawnik oraz $rednig - nasadzenia.
Zakres robét obejmuje:
- Roboty pomiarowe, przygotowawecze i zabezpieczajgce;
- Roboty ziemne;
- Wykonanie policznikowego przytgcza elektroenergetycznego,
- Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie bezpieczng, wykonanie fundamentéw pod
obiekty matej architektury, montaz nawierzchni bezpiecznej;
- Dostarczenie i montaz obiektéw matej architektury;
- Zagospodarowanie terenu zielenig, wykonanie ogrodzenia, utwardzen terenu

i miejsc postojowych (5 miejsc + 1 miejsce postojowe dla 0séb niepetnosprawnych);
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- Uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac. Wykonanie nasadzen, wycinka drzewa i
nasadzenie zastepcze
Istniejacy stan zagospodarowania.

Teren inwestycji obejmuje czes¢ dziatki nr ew. 2768/39 w Zaczerniu, w stanie obecnym
jest to teren zielony, niezainwestowany, od strony potudniowej sgsiaduje z drogg gminng,
od strony wschodniej z zabudowg mieszkalng jednorodzinng od strony poétnocnej i
zachodniej z niezagospodarowang czescig dziatki nr ew. 2768/39 (teren zielony). Wzdtuz
potudniowej granicy dziatki graniczaca z drogg gminng znajdujg sie drzewa oraz przebiega
podziemny kabel oswietleniowy i dwie lampy. Wjazd na dziatke realizowany jest
bezposrednio z drogi gminnej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku zagospodarowania
terenu. Naturalny spadek terenu (w kierunku potudniowym) jest nieznaczny i $rednio

wynosi ok. 3%.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie obiekty matej architektury jako wyposazenie placu zabaw wraz
z utwardzeniem terenu, miejscami postojowymi (5 miejsc postojowych + 1 miejsce
postojowe dla o0séb niepetnosprawnych) oraz infrastrukturg techniczng
(elektroenergetyczny przytgcz policznikowy). Teren biologicznie czynny zagospodarowany
bedzie zielenig niskg — trawnik i $rednig - nasadzenia. W ramach inwestycji dobrano
urzadzenia dostosowane do rézinych grup wiekowych dzieci, uwzgledniajgc dzieci w
najmtodszym wieku (hustawka z siedzeniem kubetkowym), wieku przedszkolnym (bujak
motor i auto, karuzela, hustawka bocianie gniazdo) oraz szkolnym (hustawka-deska,
zestaw sprawnosciowy, piramida linowa). We wschodniej czesci placu zaprojektowano
urzadzenia dla starszych dzieci w tym zestawy do éwiczen, stét do szachdw i stot do gry w
ping-ponga. Plac zabaw uzupetniony jest tablicg informacyjng zawierajgcg regulamin
uzytkowania placu zabaw. Wszystkie urzadzenia, w szczegdlnosci piramide linowg i
urzadzenia do ¢wiczen nalezy wyposazy¢ w panel zawierajacy informacje dotyczaca
wiasciwego, bezpiecznego uzytkowania.

W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano trzy rodzaje nawierzchni:
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a) nawierzchnia bezpieczna z kolorowego granulatu EPDM. Nalezy zapewnié¢ co
najmniej minimalne parametry nawierzchni w zakresie zapewnienia tzw.
bezpiecznego upadku okreslone przez producenta urzadzen dla stref
bezpieczenstwa kazdego z nich (parametr HIC) oraz wymagania okre$lone
w obowigzujgcych normach. Kolorystyka nawierzchni bezpiecznej (wskazana na
PZT) sktada sie z pieciu koloréw: z6tty (zblizony do RAL 1018 ), czerwony (zblizony
do RAL 2001), pomaranczowy (zblizony do RAL 2009), niebieski (zblizony do RAL
2015 ), brazowy (zblizony do RAL 8002). Przy nawierzchni gumowej nalezy
wykonaé obrzeza betonowe z naktadkg gumowg , dopuszcza sie w zamian za
naktadke gumowg zabezpieczenie obrzezy betonowych nawierzchnig bezpieczng
epdm. Warstwy nawierzchni ponizej: min 3 mm natrysk epm, SBR min 4cmi (pod

piramidg linowg — w strefie upadku min 4,7cm SBR) kolejno wg. rysunku ponizej:

WARSTWA WERZCHNLA EPDM min, 3mm

WARSTWA AMORTYZUIACA SBR min 4 cm
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b) kostka betonowa bez faz gr. 6cm- nawierzchnia czesci placu zabaw i dojs¢, kostka
w kolorze naturalnego brgzu zblizonym do RAL 8025. Nawierzchnie placu zabaw

nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8cm, czesciowo z naktadkg gumowa.
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c)

kostka betonowa bez faz gr. 8cm - nawierzchnia dojscia, dojazdu i miejsc
postojowych, kostka w kolorze naturalnego brazu zblizonym do RAL 8025,
z podziatem miejsc postojowych wykonanym z kontrastujgcej kolorystycznie kostki
np. czarnym zblizonym do RAL 9004. Rdéznice poziomdéw nawierzchni nalezy
wykonaé z zastosowaniem rozwigzan umozliwiajgcych swobodng komunikacje
0s6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wbdzkach (bez barier
przestrzennych). Nawierzchnie parkingu nalezy zakonczyé kraweznikiem

drogowym na ptask- potaczenie nowej nawierzchni z kostki betonowej z istniejgca
nawierzchnig asfaltowg. Nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe zeliwne na wjezdzie na
parking placu zabaw wraz z wykonaniem korytek odwadniajacych ( zgodnie z

zagospodarowaniem terenu) pod Korytka nalezy zastosowac¢ podbudowe jak pod kostke

W zakres zaméwienia wchodzi rowniez profilowanie istniejgcego rowu przydroznego
(przy niwelacji terenu z dowozem ziemi ktora nalezy zagesci¢) oraz wilaczenie rury
odprowadzajacej wody opadowe fi 200mm.

Warstwy nawierzchni z kostki:
- profilowanie podtoza i zageszczenie pod warstwy konstrukcyjne,
- zageszczony piasek 40cm,
- podbudowa betonowa - chudy beton 10cm,
- podbudowa z kruszyw tamanych - 20cm rézne frakcje w celu zag. Rm 2,5Mpa,
- podsypka cementowo- piaskowa -15cm,

-kostka betonowa bez faz 8cm- na parkingi/ 6 cm na place zabaw.

W ramach inwestycji zaprojektowano tawki, kosze na smieci betonowe o pojemnosci 90|
z daszkiem (nieczystosci bedg odbierane regularnie przez licencjonowanego odbiorce -
zgodnie z systemem gminnym), stojaki na rowery oraz ogrodzenie placu zabaw z furtka
o szerokosci przejscia 1m oraz brama wjazdowg o szeroko$é przejazdu 4m. Wszystkie
elementy muszg by¢ wykonane z rur/profili stalowych, ocynkowanych i malowanych
podwdjng warstwa farby proszkowej. Nie dopuszcza sie elementédw drewnopochodnych.
Spawy nalezy pokryé warstwg cynku. Urzadzenia montowaé¢ na fundamencie
o gtebokosci minimum 90 cm. W ramach plac ziemnych zwigzanych z budowg placu zabaw

nalezy wykonac¢ niwelacje, podniesienie terenu o 0,5m i wyrdéwnanie terenu oraz
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przewidzie¢ zasiew catosci terenu zielonego placu zabaw celem uzyskania jednolitego
trawnika. Masy ziemne z wykopdw budowlanych nalezy wywiezé poza teren inwestycji w
miejsce wskazane przez Wykonawce. Wody opadowe z terendéw utwardzonych
odprowadzane bedg na teren zielony inwestycji i nie bedg powodowac zalewania
nieruchomosci sgsiednich oraz zmiany stosunkdw wodnych na dziatkach
i nieruchomosciach sgsiednich. Montaz i lokalizacje urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjg producenta, zachowujgc wymagane strefy bezpieczeAstwa pomiedzy
urzadzeniami oraz wytyczne producenta dotyczagce montazu. Montaz urzagdzen moze by¢
wykonany wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Dla kazdego
z urzadzen nalezy w widocznym miejscu umiescic¢ instrukcje bezpiecznego uzytkowania.
Stosowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg by¢ trwate, wytrzymate na zmienne
warunki atmosferyczne oraz posiadaé wymagane atesty, certyfikaty oraz gwarancje.
Planowana inwestycja nie narusza interesdow o0sob trzecich w tym nie powoduje: hatasu,
drgan (wibracji), szkodliwego promieniowania i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych,
zanieczyszczenia gruntu i wod oraz zalewania wodami opadowymi, braku dostepu do drogi
publicznej, braku mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz
srodkéw tacznosci, braku mozliwosci doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, zanieczyszczenia powietrza. Roboty budowlane
wykonywane w ramach niniejszej inwestycji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia oraz stosowane doswiadczenie. Planowana inwestycja nie
koliduje z istniejgcg zielenig.

Zaprojektowano elektroenergetyczny przytacz policznikowy z istniejgcego stupa
elektroenergetycznego na terenie inwestycji. Przytgcz elektroenergetyczny wykonany
bedzie z kabla YKY 5 x 10 mm? w rurze ostonowej 50+2xUTP 5e. Linie kablowg utozy¢
w wykopie kablowym na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku, nastepnie
przysypa¢ 10 cm warstwag piasku, dalej nasypac 20 cm warstwe ziemi, utozyé na catej
dtugosci folie kablowg koloru niebieskiego, uzupetnié¢ row do petna ziemig ubijajac jg
warstwami, doprowadzi¢ powierzchnie do stanu istniejgcego. Kabel winien by¢

utozony w wykopie linig falistg z zapasem wystarczajgcym do skompensowania
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mozliwych przesunie¢ gruntu. Istniejgcy kabel elektroenergetyczny niskiego napiecia
zabezpieczy¢ rurg ochronng DVK 100 na odcinku pod projektowanym utwardzeniem
terenu.
Projektuje sie nasadzenia z utozeniem geowtdékniny pod nasadzeniami: katalpa wys.
sadz. bez doniczki 180cm — 3 szt., kasztanowiec czerwony wys. sadz. 40cm — 3 szt.,
tuja kula na pniu 120cm — 1 szt., jatowiec ptozgcy — 12 szt., tuja szmaragd wys. 1m -5
szt., jarzebina 150cm — 1 szt., bez na pniu 120cm — 8 szt., Swierk pospolity — 3 szt.
W zakres zamowienia wchodzi réwniez wycinka z karczowaniem pnia-1 drzewo, karczowanie
pnia o srednicy 50cm, wykonanie nasadzenia zastepczego- obwdd pnia na wysokosci 1m min
12 cm- drzewo pochodzenia polskiego -nie owocowe. W zakres zamoéwienia wchodzi
jednokrotna pielegnacja korony drzew srednich 6 szt. czyli: uformowanie korony poprzez
przycinke gatezi, wycinka suchych gatezi.
Stupy i oprawy oswietlenia zewnetrznego stup aluminiowy kolor czarny o wysokos$ci min 3,8m
max 4,5m, srednica przy podstawie min 114mm. Stopief ochrony min IP 54 Oprawa
dostosowania do montazu na zewnetrz, korpus oprawy odlew aluminium kolor czarny, daszek

blacha aluminiowa kolor czarny, moc min 33W.
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Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania terenu

Rodzaj nawierzchni: Powierzchnia udziat
[%] procentowy[%]
Powierzchnia utwardzona kostkg 323,40 m? 24,69 %
Powierzchnia utwardzona placu zabaw - bezpieczna 346,00 m? 26,41 %
(nawierzchnia czesci placu zabaw)
Powierzchnia biologicznie czynna (teren zielony) 588,00 m? 48,90%
Suma: 1310,00 m? 100%

Usytuowanie obiektow i obszar oddziatywania inwestycji

Obiekty matej architektury bedace wyposazeniem placu zabaw usytuowane sg
w odlegtosci wiekszej niz 10m od linii rozgraniczajacej ulice, od okien przeznaczonych
na pobyt ludzi (Dziat Il Rozdziat 8 §40 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 p0z.1225 z p. zm.) oraz w odlegtosci
wiekszej niz 7m od parkingu do 10 miejsc postojowych witgcznie (Dziat || Rozdziat 3
§19 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 po0z.1225 z p. zm.). Miejsca postojowe
usytuowane sg w odlegtosci nie mniejszej niz 3m od granic dziatek budowlanych.

W zwigzku z powyzszym usytuowanie inwestycji oddziatywanie planowanej inwestycji

nie wykracza poza obszar inwestycji ograniczony liniami rozgraniczajagcymi teren

inwestycji na zatgczonym rysunku PZT.

Branza

ARCHITEKTURA
Projektant

mgr inz. arch. Agata Jasinska-Malec upr. Rz/A-09/06 98/07/U/C

Branza
ARCHITEKTURA
Sprawdzajgcy

mgr inz. arch. Tomasz Malec upr. 61/06/SLOKK/Il 1700/07/U/C

Branza
ELEKTRYCZNA
Projektant

mgr inz. Piotr Jasifnski upr. nr PDK/0118/PWOE/07
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** Schemat potaczenia obiektow matej architektury z gruntem

AD.2. OBIEKTY MAtEJ ARCHITEKTURY — KARTY KATALOGOWE

ZESTAW WIELOFUNKCYJINY

HUSTAWKA - BOCIANIE GNIAZDO
HUSTAWKA- SIEDZISKO PtASKIE | KUBELKOWE
KARUZELA

BUJAK - MOTOR

BUJAK - AUTO

STOt DO PING-PONGA

STOLIK - SZACHY

PIRAMIDA LINOWA

. TABLICA INFORMACYINA
. tAWKA

. STOJAK NA ROWERY

. MOTYL

. PAJACYK

. ORBITREK

. TWISTER

*QOgrodzenie terenu
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1. ZESTAW WIELOFUNKCYJNY

wieze z ozdobnym daszkiem- 2szt. (- podest jednej wiezy na wysokosci min1,0m, podest drugiej wiezy na wysokosci min
0,8m, daszki w ksztatcie zwierzat — np. ryba, kot, pies, kon, zabka lub daszek czterospadowy),

wieza bez daszku - 2 szt.- podest na wysokosci min1m.

Podest do zjezdzalni $limakowej na wysokosci min 1,5m.

Wszystkie elementy placu muszg by¢ wykonane z rur/profili stalowych, ocynkowanych i malowanych podwdjng warstwa farby
proszkowej. Nie dopuszcza sie elementéw drewnopochodnych

bariery, elementy ozdobne, dachy - Dopuszcza sie zastosowanie ptyty HDPE o grubo$ci min. 15mm; elementy ozdobne majq
by¢ wykonanie w przestrzeni 3d- nie ptaskie( minimum 3 elementy ozdobne)

Podesty stalowa ocynkowane malowane proszkowo oblane guma, dopuszcza sie podesty o konstrukcji stalowej z
wypetnieniem z antyposlizgowej ptyty hdpe o grubosci min 19mm , konstrukcja podestu stalowa ocynkowana malowana
podwdjnie farba proszkowa.
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Rebder pogladowy ‘OPIS TECHNICZNY

Wymiary urzadzenia : = 8 m X S Sm

Strefa bezpieczenstwa: = 12m x 9,5m

Wysokosé swobodnego upadku: €1,20m

Wysokos¢ catkowita zestawu zabawowego: = 3,5m

Przedziat wiekowy uzytkownika: 3-13 lat

Zgodny z norm3a: PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 1176-3:2009;PN-
EN 1176-7:2009

'ELEMENTY ZESTAWU
* wieza z ozdobnym daszkiem - 2 szt
- daszki z twiorzywia wiykonane z twiorzywia LLDPE
odoomeco na oromienie UV lud oivtv HDPE
* balkonik (podest) do zjezdzalni spiralnej — 1szt.
* wieza bez daszku- 2 szt
* zjezdzalnia pojedyncza- 1 szt
* zjezdzalnia podwdjna- 1 szt.
00 m * zjezdzalnia tunelowa - 1szt.
. - . * zjezdzalnia $limakowa (spiralna) — 1szt.
* » element wspinaczkowy ( np. talerzyki)- 1szt
* schodki wejsciowe zabudowane- 1 szt
* $cianka wspinaczkowa wejsciowa/rura strazacka- 1 szt
* podest wejsciowy tukowy z lin- 1 szt
* przejécie lukowe , OSmiornica”

Strefa bezpieczenstwa ( funcjonalna)

550m

* gra edukacyjna- 1 szt
* gadiety ozdolgne z akcentaml Iasu (np palma, taszek)
i,MATERlAlY -
Stupy nosne wykonane ze stall ocynkowane; §redmca slupa
@ 90mm, écianka 2-3 mm. Podesty metalowe 1m x1m oblane
guma Wszystkie stupy
g zestawu s3 ze stali ocynkowanej $rednica stupa 90 mm,
12,00 m scianka 2 mm; zakoniczenia stupow (zatyczki) wykonywane z
¢ 1 tworzywa stabilizowanego.
Podesty pokryte powierzchnig gumowg o strukturze
antyposlizgowej.

950m

2\ SANE NA‘MERZCHN'E Zjeidialnie $limakowa i tunelowa: z tworzywa LLDPE
Zestaw wymaga wykonania strefy amortyzujacej Zestaw posiada nastepujace elementy wykoriczeniowe;
upadek zgodnie z Norma PN-EN 1176-7:2016 « elementy montazowe/ztaczne wykonane ze stali

nierdzewnej,

* elementy urzadzenia z tworzywa wykonywane 2z niskiej

gestodci polietylenu stabilizowanego UV.

* porecze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze

stali lub z ptyty HDPE

Wysokosé swobodnego upadku = 120 cm

Rodeaj nawserschol Wielhedd riarna [mm] Grubot minkmaing [mm)
o 202
Wisey 5.3
Pavek 03-2
Der 28

LEEEE
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2. HUSTAWKA - BOCIANIE GNIAZDO

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urzadzenia: = 2,35m x 2,85m
Strefa bezpieczenstwa: = 1,75m x 7,5m
Pole strefy bezpieczeristwa:~ 13,5m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,50m
Wysokos¢ catkowita: 2,10m

Przedziat wiekowy: 3 — 13 lat

Zgodny z norma: PN-EN 1176-1:2017,
PN-EN 1176-3:2017, PN-EN 1176-7:2009

ELEMENTY ZESTAWU

PEPE | WIZUALIZACIA i
- stupy nosne — 4szt.

- belka gérna — 1szt.
- taricuchy kalibrowane — 1kpl
- siedzisko Bocianie gniazdo z liny zbrojonej — 1szt.

MATERIALY

Stupy nosne: profil metalowy 80x80 mm (gr.min.3mm)
ocynkowany i malowany proszkowo

el &l | Belka goérna: profil metalowy (min. 80mm x 80mm)

)| @f &= — ocynkowany i malowany proszkowo(gr.3mm)

i @ Siedzisko:

- stalowa rama opleciona ling amortyzujaca uderzenia

- siatka siedziska oraz zawiesia z liny zbrojonej ®16mm

- szekle ze stali nierdzewne;j

- zaciski aluminiowe

- podwieszenie na taricuchach ze stali nierdzewnej
- minimalny wymiar siedziska 120 cm

2,35m WYMAGANE NAWIERZCHNIE

BOCIANIE GNIAZDO | STREFA Rodzaj nawierzchni Wielko$¢ ziarna [mm)] Grubo$é minimalna [mm]
BEZPIECZENSTWA Nawierzchnie elastyczne - 48
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3. HUSTAWKA- SIEDZISKO P+ASKIE | KUBELKOWE

WIZUALIZACJIA POGLADOWA: OPIS TECHNICZNY

Wymiary urzadzenia: = 3,50m x 2,85m x 2,10m
Strefa bezpieczenstwa: =3,0m x 7,50m
Wysokos¢ swobodnego upadku: < 1,50m
Zgodny z norma: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009
i PN-EN 1176-7:2009
Konstrukcja nosna zestawu: stupy metalowe ocynkowane,
belka gébrna metalowa ocynkowana (profil 80x80 x 3,2 mm)
ELEMENTY ZESTAWU
- stupy nosne (drewno 100x100mm) — 4szt.
- belka gérna metalowa (profil 80x80x3mm) — 1szt.
- tancuchy kalibrowane stal ocynkowana — 2kpl

( siedzisko ptaskie-1 szt, siedzisko kubetkowe- 1 szt) - siedziska gumowe ptaskie ( kubetkowe) — 2szt.
MATERIALY
Stupy nosne:
rura @ 100mm gr. 3mm, Sruby zamkowe

@ Gorna belka profil stalowy zamkniety 80x80x3,2mm

-~ ocynkowany,
tancuch techniczny kalibrowany @ 6, stal nierdzewna,
Siedzisko hustawki deseczka gumowa, kubetkowe
Kotwy montazowe wykonane z blachy 100x50x4mm,
ocynkowane, wyrdb zwigzany z gruntem na stalowych kotwach
osadzony w stopie betonowej.

Wymiary konstrukcji hustawki:

ol
u J 0,85 0,80 0,85m,
m m -
f— f=* E’ f— £ 5
= . < & [ MONTAZ
[I—1- R | S S

Kotwa metalowa osadzona w stopie betonowej z betonu klasy
Strefa bezpieczenstwa: B15/B20.
WYMAGANE NAWIERZCHNIE

= 7.50 m i
o 285m
Rodzaj nawierzchni Wielkos¢ ziarna [mm] Grubos$¢ minimalna [mm]

[ ] Ele Nawierzchnie elastyczne g 48
o
|3

f i

=
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4. KARUZELA

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urzadzenia: srednica 1,50m

Strefa bezpieczenstwa: $rednica 5,50m

Pole strefy bezpieczeristwa: 24m?

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,60m

Wysokos¢ catkowita: 0,8m

Przedziat wiekowy: 3 — 15 lat

Zgodny z normga: PN-EN 1176-1:20009,
PN-EN 1176-5:2009

ELEMENTY
KARUZELA KTR-06 | WIZUALIZACIA - K?"St_kaCJa
- Siedzisko
- Podstawa
550 m
MATERIALY

Konstrukcja wykonana z rury ®101x5mm osadzonej
za pomoca tozysk na stalowym watku o Srednicy
50mm, rury ®42mm stanowigcej obrys karuzeli,
podestu karuzeli wykonanego z blachy aluminiowej
ryflowanej 3mm. Konstrukcja siedziska i oparcia
wykonana z profilu zamknietego 20x20x2mm oraz
rury @32, siedzisko wykonane z ptyty HDPE 15mm.
SYSTEM OCHRONNY:

Podkfad cynkowy + malowanie proszkowe

WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Rodzaj nawierzchni Wielkos¢ ziarna [mm] Grubos$é minimalna [mm]

KARUZELA KTR-06 | STREFA BEZPIECZENSTWA

Nawierzchnie elastyczne - 48
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5. BUJAK - KONIK

OPIS TECHNICZNY
Wymiary urzadzenia: ok. 0,9m x 0,25m
Strefa bezpieczenstwa: ok. 3,25m x 3,9m
Pole strefy bezpieczeristwa: 11m?
n Wysokos¢ swobodnego upadku: < 0,90m
Wysokos¢ catkowita: 0,9m
Przedziat wiekowy: 3 — 13 lat
Zgodny z normga: PN-EN 1176-1:2017, PN-EN 1176-
3:2017, PN-EN 1176-7:2017

ELEMENTY ZESTAWU
- korpus — Konik
- siedzisko — 1szt.
- rgczki chwytowe- 2szt.
0,9m - podndzki — 2szt.
ey
- f - sprezyna — 1szt.
- kotwa montazowa — 1szt.

BUJAK PIESEK 2 | WIZUALIZACIA

3,9m

/ \ MATERIALY
‘ B | & 5 Korpus wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15mm
'Jﬁi, - ‘ N o Siedzisko wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm
™

Raczki i podndzki wykonane z tworzywa sztucznego
Sprezyna bujaka wykonana z preta o Srednicy 20mm
Maskownice zatrzaskowe z tworzywa sztucznego
Kotwa montazowa stalowa ocynkowana

L

MONTAZ
Za pomoca kotwy metalowej w stopie betonowej
z betonu B-20

BUJAK PIESEK 2 | STREFA BEZPIECZENSTWA
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6. BUJAK - AUTO

PLACE ZABAW | ALTANY | DOMKI | MEBLE OGRODOWE | tAWKI PARKOWE | DREWUTNIE

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urzadzenia: dt. 0,90 m x szer. 0,50m
Strefa bezpieczenistwa: 3,90 m x 3,50 m
Wysokos¢ catkowita: 0,90 m

Pole strefy bezpieczeristwa: 14 m?

Przedziat wiekowy: 1-13 lat

Zgodny z norma: PN-EN 1176-6+AC:AC2019-03

ELEMENTY ZESTAWU
Urzadzenie kotyszace na sprezynie — Bujak Papuga| - korpus, ksztaft —Samochdd — 1szt.
WIZUALIZACIA - siedzisko — 1 szt.

- uchwyt metalowy — 2szt.

- sprezyna — 1szt.

- kotwa montazowa — 1szt.

MATERIALY

EIE Korpus oraz siedzisko wykonane z ptyty HDPE gr. 15mm,
s Rama metalowa ze stali galwanizowanej,

Sprezyna ze stali spetniajgca normy DIN 17221,

malowana proszkowo o $rednicy 20mm

Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych

Maskownice zatrzaskowe z tworzywa sztucznego

P s L Kotwa montazowa stalowa ocynkowana

MONTAZ

. L . Za pomoca kotwy metalowej w stopie betonowej
Urzadzenie kotyszace na sprezynie — Bujak Papuga zbetonuB.30

| STREFA BEZPIECZENSTWA
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7. STOL DO PING-PONGA

Wymiar: 274x152x78cm
Waga: ok. 800 kg

Stét pingpongowy przeznaczony do uzytkowania na zewnatrz, do postawienia zaréwno na twardym
jak i miekkim podtozu.

Betonowy stét do tenisa wykonany jest na bazie surowcéw naturalnych odpowiednio zbrojony
pretem zebrowanym oraz mikro-wtéknami.

Dwuczesciowy blat jest szlifowany i zabezpieczony lakierem przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

Podstawa stotu — betonowe nogi ptukane, wykonane z kruszyw naturalnych
Obrzeza ptyt okala aluminiowy profil.

Siatka w komplecie - stalowa malowana proszkowo
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8. STOLIK - SZACHY

1600 | 800 |

760

| 220 |

\ 1100 | 12100 1600
1800 | !

340

oo .o blat betonowy szlifowany i lakierowany
° oo o

00000
LL LY Je}
0oo0e

00000 000000

ceeee 00000

000000 OO0O0O0O0e
000

1870

0000
00000
0000

[e}e]
oo LR ]

T T \ —1_ Deska z listew z tworzywa sztucznego

[ Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja wykonana jest z betonu klasy B30, wibrowanego

- Szlifowany i lakierowany blat stotu jest wysoce odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

- Obrzeze blatu wykonczone profilowana listwa aluminiowg

- Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego

- Stolik wykonany w wersji do gry w szachy - z szachownica z kostki granitowej, oraz do gry w chiriczyka - z polami wykonanymi
z barwionej masy betonowej
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9. PIRAMIDA LINOWA

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urzgdzenia:

Dtugosc¢: 6,6 m

Szerokosé: 6,6 m

Wysokos¢: 4,7 m

Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: <1m

ELEMENTY ZESTAWU
Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy zabezpieczony
przed korozja poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcje linowa tworza
cztery liny gtéwne zakotwione w gruncie za pomocg $rub rzymskich
umozliwiajacych korekcje naciggu. Pomiedzy sasiadujgcymi linami
nosnymi rozpietych jest cztery sciany linowe. Sie¢ wykonana jest z liny
polipropylenowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi
galwanicznie. Srednica liny wynosi 16 mm.
Elementy taczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego i
aluminium. Elementy tgczace liny ze stupem wykonane sg ze stali
nierdzewnej.
Urzadzenie linowe przeznaczone do wspinaczki w ksztatcie piramidy,
ktérej trzon stanowi stalowy stup, od ktérego odchodzg pionowe liny
Y L przeplatane linami poziomymi. Stup stanowigcy gtéwng konstrukcje to
'.‘\‘§\ j stup stalowy ocynkowany ogniowo, zabezpieczony od goéry zaslepka z
’I’l’l.l£=”==\“‘\‘\‘ § tworzywa szt.uczneg.o. Lina uzyta w urzadzeniu to lina poliamidowa,
0 i e SN 2 pleciona, klejona. Liny wykonane ze strun stalowych, ocynkowanych
e e m e wan P S galwanicznie, skreconych w cztery sploty, z ktérych kazdy jest opleciony
4 / 1 \ ’\ wklejonym w niego wtéknem poliamidowym. Liny o $rednicy 16i 18 mm.
6660 mm > Siatka do stupa montowana jest za pomoca specjalnej obejmy ze stali o
duzej wytrzymatosci. Obejma potgczona jest ze Sruba oczkowa, ktdra
wykonana jest ze stali nierdzewnej. Catosci konstrukcji dopetniajg ztaczki
aluminiowe oraz plastikowe, a takze kausze i wkrety ze stali
nierdzewnej.

4740 mm

WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Rodzaj nawierzchni Wielkos¢ ziarna [mm] Grubo$¢ minimalna [mm]
( \ Kora 20-80 200
X " Widry 5-30 200
Piasek 02-2 200
2wir 2-8 200
Nawierzchnie elastyczne - 48
Uwagi:

Stup-fundament o gtebokosci min. 150 cm wym. min. 80 cm
Stup o $rednicy min. 150 gr. min. 3,6 mm
Minimalnie dwie kratownice linowe - podesty

Na kazdej Scianie min. 10 lin poziomych
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10.TABLICA INFORMACYJNA

Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej

Tablica regulaminowa- ramowa
Wymiary urzadzenia: 180cm x 60 cm x 8cm
Wysokos¢ catkowita: = 1,8m

Blacha ocynkowana z trescig regulaminu
Dostepne czesci zamienne: Tak

Widok:

Materiaty:

Konstrukcja tablicy ramowej wykonana z profilu
metalowego 50mm x 50mm x 2mm zabezpieczonego
antykorozyjnie (ocynk ogniowy) oraz dodatkowo
pomalowanego farbg proszkowa.

Montaz:

- w stopie betonowej

REGULAMIN PLACU ZABAW

N ADMINISTRATOR OBIEKTU:
PRODUCENT. —_—
U WA 100 112 Telefon alarmowy
& 999 Pogotowie Ratunkowe
MARPIS i 998 Straz Pozarna
986 Straz Miejska

URZADZENIA PLACU ZABAW PRZEZNACZONE DLA DZIECI W WIEKU DO 13 LAT

W TROSCE O BEZPIECZENSTWO BAWIACYCH SIE DZIECI NA PLACU ZABAW PROSIMY
0 PRZESTRZEGANIE NASTEPUJACYCH REGUL/ZASAD:

Odpadki, $miedi nalezy wrzucaé gam do la:‘ lnian;;g; “,;"éﬁ?; :nu prgdzeﬂ
do kosza na $miecl. opieka rodzica lub opiekuna (osoby dorosie])

NA TERENIE PLACU ZABAW ZABRONIONE JEST:

Wychodzenie na daszki wiez
| domkéw oraz na gome elementy Wprowadzania (wnoszenia) zwierzat
konstrukeji urzadzeri placu zabaw.

Spozywania alkoholu lub $rodka
Korzystanie z roweru, motoroweru, dziatajacego podobnie.
motocykla itp Palenia papierosow, wyrobow
toniowych i powigzanych wyrobéw.
Wnoszenie napojéw w opakowaniach YRIRREIL o
szklanych oraz korzystania
2 przedmiotow i zabawek Podczas niekorzystnych warunkéw
niebezpiecznych. atmosferycznych: deszcz, $nieg prosimy
zachowat szczegoing ostro2nose.
Zabronione s3 gry zespolowe na Zabrania sig korzystania z urzadzen placu
urzadzeniach placu zabaw oraz zabaw podczas oblodzenia.
w strefie bezpieczenstwa
{funkcjonalnosci) tych urzadzen Zabrania sie korzystania z urzadzen
2abawowych w obuwiu typu

Z urzadzen nalezy korzysta¢ zgodnie szpilki, korki itp. oraz wchodzenia na
2 jego przeznaczeniem (z jednego nawierzchnie gumowa
siedziska korzysta jedna osoba).

ZA SZKODY WYRZADZONE NA PLACU ZABAW ODPOWIADAJA RODZICE / OPIEKUNOWIE
il
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11.tAWKA

 TECHNICZNY

‘OPIS

Render pogladowy

Wysokos¢ catkowita - 0,76m
Szerokos¢ catkowita — 1,90m
Wysokos¢ siedziska - 0,38m

Gtebokos¢ catkowita — 0,64m

MATERIALY

Konstrukcja wykonana z rury metalowej
zabezpieczonej antykorozyjnie i pomalowana farbg
proszkowg.

Siedzisko i oparcie: ' z hdpe lub hpl

Zdjecie pogladowe tawki

Do kraweznika betonowego
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12.STOJAK NA ROWERY

Stojak na rowery ze stali ocynkowanej i malowanej rozmiar stojaka 80x80 cm przekrdj rury

min 63,00 mm

600/800/1000 ‘

+30 cm do whetonowania
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13.MOTYL
Urzadzenie sitowe na pylonie

OPI5 TECHNICZNY

Wymiary urzgdzenia: min. 2000 mm x 950 mm X 650mm
Wysokosc catkowita: min.2000 mm |
Strefa funkcjonowania: 4000 mm % 3500 mm i
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06.
MATERIALY KONSTRUKCYINE |

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o
przekroju ¢114, $89, $60, ¢48, 38,

Zakonczenia rur zaslepione. Siedziska i oparcie
wykonane z ptyty HOPE lub z tworzywa LLDPE lub
blachy o gr 3mm.

Nakretki kotpakowe ze stali nierdzewnej zabezpieczone
przed odkrecaniem, tozyska zamknigte bezobstugowe.
Urzadzenie wyposazone w amortyzatory gumowe
ttumiace uderzenia.

Elementy metalowe malowane podktadem cynkowym
oraz farba proszkowa poliestrowa odporng na warunki
atmosferyczne i promienie UV.

Urzadzenie przykrecane do kotwy stalowej
zamontowane] na state w betonowych fundamentach.

OPIS FUNKCIONALNY URZADZENIA

Urzadzenie spetnia nastepujgce funkcje:

- wzmacnia gorne partie miesni plecow, klatki piersiowe]

- wzmacnia i ksztattuje miesnie koriczyn gérnych, miesnie
obreczy barkowej i rak

- doskonale ksztaftuje gorng czesd tutowia

- korzystnie wptywa na ukiad krazeniowo-oddechowy

- poprawia koordynacje ruchowg

- wspomaga redukcje tkanki tiuszczowej

UZYTKOWNICY .

Osoby powyzej 14 roku zycia i min. 140 cm wzrostu

Z urzgdzenia moie korzystac tylko jedna osoba. '

Dopuszczalne obcigizenie urzadzenia: maksymalnie 150kg

SPOSOB UZYTKOWANIA

Siadamy wygodnie na siedzisku, opieramy plecy.

Nalety chwycié rekoma oburgcz za dolng czedt uchwytdw.

Ptynnym i zdecydowanym ruchem odepchnij je od siebie,

nie blokujac tokci. Powoli wréé do pozycji wyjiciowej,

preytrzymujac tokcie blisko klatki.
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14.PAJACYK

Urzadzenie sitowe na pylonie

Nazwa urzadzenia; OPIS TECHNICZNY

Wymiary urzadzenia: 2000 mm x 950 mm X.GISOmm
WYCISKANIE SIEDZAC Wysokos$c catkowita: 2000 mm

Strefa funkcjonowania: 4000 mm x 3500 mm

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06.
MATERIALY KONSTRUKCYINE

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o przekroju
$114, $89, $60, p48, $38.

Zakoriczenia rur zaslepione. Siedziska i oparcie wykonane
z ptyty HDPE lub z tworzywa LLDPE lub blachy o gr 3mm.
Nakretki kolpakowe ze stali nierdzewnej zabezpieczone
przed odkrecaniem, fozyska zamkniete bezobstugowe.
Urzadzenie wyposazone w amortyzatory gumowe
tlumiace uderzenia.

Elementy metalowe malowane podktadem cynkowym
oraz farbg proszkowg poliestrowg odporng na warunki
atmosferyczne i promienie UV,

” yScr - Urzgdzenie przykrecane do kotwy stalowej zamontowanej

n P na state w betonowych fundamentach.
et i~>'\\\\ OPIS FUNKCJIONALNY URZADZENIA
N Urzadzenie spetnia nastepujgce funkcje:

- wzmacnia gorne partie miesni plecow, klatki piersiowej

- wzmacnia i ksztattuje miesnie koriczyn gornych, miesnie
obreczy barkowej i rak

- doskonale ksztattuje gérng czes¢ tutowia

- korzystnie wptywa na uktad krazeniowo-oddechowy

- poprawia koordynacje ruchowg

- wspomaga redukcje tkanki tiuszczowej

Osoby powyzej 14 roku zycia i min. 140 cm wzrostu

Z urzadzenia moze korzystac tylko jedna osoba.

Dopuszczalne obcigzenie urzgdzenia: maksymalnie 150kg

SPOSOB UZYTKOWANIA _

Siadamy wygodnie na siedzisku, opieramy plecy.

Nalezy chwyci¢ rekoma oburgcz za dolng czes$¢ uchwytow.

Ptynnym i zdecydowanym ruchem odepchnij je od siebie,

nie blokujgc tokci. Powoli wré¢ do pozycji wyjsciowej,

przytrzymujgc tokcie blisko klatki.

MONTAZ : .

W stopie betonowej z betonu klasy B15/820
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Urzadzenie sitowe na pylonie

Nazwa urzadzenia: ORBITREK

15.0RBITREK

Wymiary urzadzenia: 641mm x 1830mm x 1652mm
Strefa bezpieczeristwa: 3500 mm x 3000 mm

MATERIALY KONSTRUKCYINE

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o przekroju
$114, $89, $60, $p48, $32.

Zakoriczenia rur zaslepione. Stopnice i siedziska wykonane
z ptyty HDPE lub z tworzywa LLDPE lub blachy o gr 3mm.
Nakretki kotpakowe ze stali nierdzewnej zabezpieczone
przed odkrecaniem, tozyska zamknigte bezobstugowe.
Urzadzenie wyposazone w amortyzatory gumowe
tlumigce uderzenia.

Wszystkie elementy metalowe poddane obrébce
strumieniowo- sciernej a nastepnie malowane

proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowa
poliestrowg odporng na warunki atmosferyczne i
promienie UV.

Urzadzenie przykrecane do kotwy stalowej zamontowanej
na stale w betonowych fundamentach.

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06.

Urzgdzenie wzmacnia migsnie nég, ramion i tufowia;
- korzystnie wptywa na ukiad krazeniowo-oddechowy
- poprawia koordynacje ruchowg

- Wspomaga redukqe tkankt tiuszczowej

UZYTKOWNICY

Osoby powyzej 14 roku zycia i mm 140 cm wzrostu
Z urzadzenia moze korzystac tylko jedna osoba.
Dopuszczalne obcigzenie urzadzenia: maksymalme 150kg.

'SPOSOB UZYTKOWANIA
Stajemy na podestach. Plecy wyprostowane, rece ugaqte w
fokciach i wsparte na drazkach. Wykonujemy

naprzemiennie, ptynne ruchy nég i rak.

'MONTAZ

W stopie betonowej z betonu klasy B15/820
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16.TWISTER

Urzadzenie sitowe na pylonie

Nazwa urzadzenia: TWISTER OPIS TECHNICZNY
Wymiary urzgdzenia: 950mm x 1500mm

Wysokos$¢ catkowita: 1800mm
Strefa funkcjonowania: 3500mm x 3500mm

',MATERIAI.Y KONSTRUKCYJINE
Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowvch o przekro;u
$114, $60, $48, $38.
Zakoniczenia rur zaélepi@'ﬁ'é.' "S'ia'bvﬁ'i'ég (talerzyki obrotowe)
wykonane z ptyty HDPE .
Nakretki kolpakowe ze stali nierdzewnej zabezpieczone
przed odkrecaniem, fozyska zamknigte bezobstugowe.
Wszystkie elementy metalowe poddane obrébce
strumieniowo- sciernej a nastepnie malowane
proszkowo podkiadem cynkowym oraz farbg proszkowg
#- poliestrowg odporng na warunki atmosferyczne i
promienie UV.
- Urzadzenie przykrecane do kotwy stalowej zamontowanej
na state w betonowych fundamentach.
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06.

| - (OPIS FUNKCJONALNY URZADZENIA

Wzmacnia site miesni prostych i przede wszystkim
skosnych brzucha, ale takze angazuje do pracy dolne
partie migsni plecow- lediwi.

Cwiczenie pomaga utrzymaé prawnd{owa postawe c1aia
UZYTKOWNICY

Osoby powyzej 14 roku zycia i min. 140 cm wzrostu

Z urzadzenia moze korzystac tylko jedna osoba.
Dopuszczaine obcigzenie urzadzenia: maksymalme 120kg
SPOSOB UZYTKOWANIA

Chwyc¢ rekoma za uchwyty oburgcz, stan na platformie
obrotowej (talerzu), ugnij lekko kolana. Angazujgc tylko
dolng czes¢ tutowia wykonuj jednostajne skrety bioder od
prawo do lewej.

MONTAZ

W stopie betonowej z betonu klasy B15/820
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*OGRODZENIE /kolor 26tty

PRZEStO OGRODZENIOWE - PANELOWE

Informacje techniczne:

- wysokosc: 150 cm (przesto 123 cm) podmurdwka betonowa
- szerokosc: 250 cm jedno przesto

- ilosc¢ przettoczen - 2V,3V

- oczko = 50x200mm
- stupek = 60x40mmx2mm

Furtka 1m
Konstrukcja ogrodzenia zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie i malowanie farba

proszkowg.
Ogrodzenie wykonane zgodnie z normg :EN 10223-7:2002

System montaiu:
Stup z profilu 60x40x 2 [mm)], stup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm].
Stup posiada zaslepke z tworzywa.

Ogrodzenie z panela kratowego @5mm, panel zgrzewany a nastepnie cynkowany
i malowany proszkowo. Stupek ogrodzeniowy 60x40x2mm, zagtebiony w betonie min.
80cm. Stupki narozne wzmocnione. Fundamenty pod stupki @25cm gt.120 cm. Murek
o gr. min. 5 cm min.20 cm, peczki pod stupek betonowe.

Brama- dwuskrzydtowa 4m swiatta, ocynkowana, malowana proszkowo wypetnienie takie
jak ogrodzenie. rama bramy 40x40x3mm, stupy bramy 80x80x3mm. Fundament pod
brame 60x60x120cm. Rygiel ogranicznik w swietle bramy (w Swietle bramy wykona¢
kraweznik drogowy w celu zuzycia ogranicznika). Wktadka + klucz + szyld nierdzewny,
zawiasy regulowane. Furtka - wktadka - klucz -klapa nierdzewna-szyld nierdzewny- rama
furtki 40x40x3, zawiasy regulowane, stupki 80x80x3. Furtka wysokosciowo ma byé
dopasowana do ogrodzenia, Wysoko$¢ ogrodzenia to 150cm +/- 3cm ( przesto plus
podmurdéwka betonowa). Kolor ogrodzenia zétty. Ogrodzenie nalezy wykonac z 3 stron.
Od strony pétnocnej nalezy wykonaé ogrodzenie w granicy dziatki — nalezy wyznaczy¢
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geodezyjnie granice dziatki. Ogrodzenie betonowe od strony wschodniej do
pozostawienia.
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KOSZ NA SMIECI:

Kosz na $mieci betonowy o pojemnosci min 90 litrow, wysokos$¢ min 60cm max 90cm z wktadem
z blachy ocynkowane;j

** SCHEMAT POtACZENIA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Z GRUNTEM
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OBIEKT MALEJ
ARCHITERKTURY
PEZYKEECANY DG
KOTWY STALOWE
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