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OŚWIADCZENIE 

 
Zgodnie z art. 34  ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 

 (t.j. - Dz. U. z 2021r., poz.2351 z późn. zm.), – niniejszym oświadczamy,  że 

projekt zagospodarowania terenu inwestycji: 

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z ELEKTROENERGETYCZNYM 

PRZYŁĄCZEM POLICZNIKOWYM 

położonej na  

Części działki nr ewid. 2768/39   

Obręb: 0010 – Zaczernie   

Jedn. Ewid.: 181613_2 - Trzebownisko  

INWESTOR:  

GMINA TRZEBOWNISKO 

Trzebownisko 976 

 36-001 Trzebownisko 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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AD.1. OPIS TECHNICZNY 

Przedmiot inwestycji, podstawa i zakres opracowania 

Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektów małej architektury wraz 

z elektroenergetycznym przyłączem policznikowym. Inwestycja zlokalizowana jest na 

części działki nr ewidencyjny 2768/39, obręb: 0010 – Zaczernie, jednostka ewidencyjna  

181613_2 - Trzebownisko.  

Podstawa opracowania 

* Zlecenie inwestora 

* Polskie Normy Budowlane, obowiązujące przepisy 

Zakres opracowania 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji 

pn.: Budowa obiektów małej architektury wraz z elektroenergetycznym przyłączem 

policznikowym. Inwestycja zlokalizowana na części działki nr ewid. 2768/39. Projektuje się 

obiekty małej architektury jako wyposażenie placu zabaw wraz 

z utwardzeniem terenu, miejscami postojowymi (5 miejsc postojowych + 1 miejsce 

postojowe dla osób niepełnosprawnych) oraz infrastrukturą techniczną 

(elektroenergetyczny przyłącz policznikowy). Teren biologicznie czynny zagospodarowany 

będzie zielenią niską – trawnik oraz średnią - nasadzenia.  

Zakres robót obejmuje: 

− Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczające; 

− Roboty ziemne;  

− Wykonanie policznikowego przyłącza elektroenergetycznego, 

− Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną, wykonanie fundamentów pod 

obiekty małej architektury, montaż nawierzchni bezpiecznej;  

− Dostarczenie i montaż obiektów małej architektury;  

− Zagospodarowanie terenu zielenią, wykonanie ogrodzenia, utwardzeń terenu 

i miejsc postojowych (5 miejsc + 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych);  
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− Uporządkowanie terenu po wykonaniu prac. Wykonanie nasadzeń, wycinka drzewa i 

nasadzenie zastępcze 

Istniejący stan zagospodarowania. 

Teren inwestycji obejmuje część działki nr ew. 2768/39 w Zaczerniu, w stanie obecnym 

jest to teren zielony, niezainwestowany, od strony południowej sąsiaduje z drogą gminną, 

od strony wschodniej z zabudową mieszkalną jednorodzinną od strony północnej i 

zachodniej z niezagospodarowaną częścią działki nr ew. 2768/39 (teren zielony). Wzdłuż 

południowej granicy działki graniczącą z drogą gminną znajdują się drzewa oraz  przebiega 

podziemny kabel oświetleniowy i dwie lampy. Wjazd na działkę realizowany jest 

bezpośrednio z drogi gminnej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku zagospodarowania 

terenu. Naturalny spadek terenu (w kierunku południowym) jest nieznaczny  i średnio 

wynosi ok. 3%.  

 

Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektuje się obiekty małej architektury jako wyposażenie placu zabaw wraz 

z utwardzeniem terenu, miejscami postojowymi (5 miejsc postojowych + 1 miejsce 

postojowe dla osób niepełnosprawnych) oraz infrastrukturą techniczną 

(elektroenergetyczny przyłącz policznikowy). Teren biologicznie czynny zagospodarowany 

będzie zielenią niską – trawnik i średnią - nasadzenia. W ramach inwestycji dobrano 

urządzenia dostosowane do różnych grup wiekowych dzieci, uwzględniając dzieci w 

najmłodszym wieku (huśtawka z siedzeniem kubełkowym), wieku przedszkolnym (bujak 

motor i auto, karuzela, huśtawka bocianie gniazdo) oraz szkolnym (huśtawka-deska, 

zestaw sprawnościowy, piramida linowa). We wschodniej części placu zaprojektowano 

urządzenia dla starszych dzieci w tym zestawy do ćwiczeń, stół do szachów i stół do gry w 

ping-ponga. Plac zabaw uzupełniony jest tablicą informacyjną zawierającą regulamin 

użytkowania placu zabaw. Wszystkie urządzenia, w szczególności piramidę linową i 

urządzenia do ćwiczeń należy wyposażyć w panel zawierający informację dotyczącą 

właściwego, bezpiecznego użytkowania.  

W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano trzy rodzaje nawierzchni: 
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a) nawierzchnia bezpieczna z kolorowego granulatu EPDM. Należy zapewnić co 

najmniej minimalne parametry nawierzchni w zakresie zapewnienia tzw. 

bezpiecznego upadku określone przez producenta urządzeń dla stref 

bezpieczeństwa każdego z nich (parametr HIC) oraz wymagania określone 

w obowiązujących normach.  Kolorystyka nawierzchni bezpiecznej (wskazana na 

PZT) składa się z pięciu kolorów: żółty (zbliżony do RAL 1018 ), czerwony (zbliżony 

do RAL 2001), pomarańczowy (zbliżony do RAL 2009), niebieski (zbliżony do RAL 

2015 ), brązowy (zbliżony do RAL 8002).    Przy nawierzchni gumowej należy 

wykonać obrzeża betonowe z nakładką gumową , dopuszcza się w zamian za 

nakładkę gumową zabezpieczenie obrzeży betonowych nawierzchnią bezpieczną  

epdm. Warstwy nawierzchni poniżej: min 3 mm  natrysk epm, SBR min 4cm i  (pod 

piramidą linową – w strefie upadku min 4,7cm  SBR) kolejno wg. rysunku poniżej: 

 

b)  kostka betonowa bez faz gr. 6cm- nawierzchnia części placu zabaw i dojść, kostka 

w kolorze naturalnego brązu  zbliżonym do RAL 8025. Nawierzchnię placu zabaw 

należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8cm, częściowo z nakładką gumową. 
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c) kostka betonowa bez faz gr. 8cm - nawierzchnia dojścia, dojazdu i miejsc 

postojowych, kostka w kolorze naturalnego brązu  zbliżonym do RAL 8025, 

z podziałem miejsc postojowych wykonanym z kontrastującej kolorystycznie kostki 

np. czarnym zbliżonym do RAL 9004. Różnicę poziomów nawierzchni należy 

wykonać z zastosowaniem rozwiązań umożliwiających swobodną komunikację 

osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach (bez barier 

przestrzennych). Nawierzchnię parkingu należy zakończyć krawężnikiem 

drogowym na płask- połączenie nowej nawierzchni z kostki betonowej z istniejąca 

nawierzchnią asfaltową. Należy wykonać odwodnienie liniowe żeliwne  na wjeździe na 

parking placu zabaw wraz z wykonaniem korytek odwadniających ( zgodnie z 

zagospodarowaniem  terenu) pod korytka należy zastosować podbudowę jak pod kostkę  

 

W zakres zamówienia wchodzi również  profilowanie  istniejącego rowu przydrożnego 

(przy niwelacji terenu z dowozem ziemi która należy zagęścić) oraz włączenie rury 

odprowadzającej wody opadowe fi 200mm. 

 

Warstwy nawierzchni z kostki: 

- profilowanie podłoża i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne, 

- zagęszczony piasek 40cm, 

- podbudowa betonowa - chudy beton 10cm, 

- podbudowa z kruszyw łamanych - 20cm różne frakcje w celu zag. Rm 2,5Mpa, 

- podsypka cementowo- piaskowa -15cm,  

-kostka betonowa bez faz 8cm- na parkingi/ 6 cm na place zabaw. 

W ramach inwestycji zaprojektowano ławki, kosze na śmieci betonowe o pojemności 90l 

z daszkiem (nieczystości będą odbierane regularnie przez licencjonowanego odbiorcę - 

zgodnie z systemem gminnym), stojaki na rowery oraz ogrodzenie placu zabaw z furtką 

o szerokości przejścia 1m oraz bramą wjazdową o szerokość przejazdu 4m. Wszystkie 

elementy muszą być wykonane z rur/profili stalowych, ocynkowanych i malowanych 

podwójną warstwą farby proszkowej. Nie dopuszcza się elementów drewnopochodnych. 

Spawy należy pokryć warstwą cynku. Urządzenia montować na fundamencie 

o głębokości minimum 90 cm. W ramach plac ziemnych związanych z budową placu zabaw 

należy wykonać niwelację, podniesienie terenu o 0,5m i wyrównanie terenu oraz 
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przewidzieć zasiew całości terenu zielonego placu zabaw celem uzyskania jednolitego 

trawnika. Masy ziemne z wykopów budowlanych należy wywieźć poza teren inwestycji  w 

miejsce wskazane przez Wykonawcę. Wody opadowe z terenów utwardzonych 

odprowadzane będą na teren zielony inwestycji i nie będą powodować zalewania 

nieruchomości sąsiednich oraz zmiany stosunków wodnych na działkach 

i nieruchomościach sąsiednich. Montaż i lokalizację urządzeń należy wykonać zgodnie 

z instrukcją producenta, zachowując wymagane strefy bezpieczeństwa pomiędzy 

urządzeniami oraz wytyczne producenta dotyczące montażu. Montaż urządzeń może być 

wykonany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Dla każdego 

z urządzeń należy w widocznym miejscu umieścić instrukcję bezpiecznego użytkowania. 

Stosowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą być trwałe, wytrzymałe na zmienne 

warunki atmosferyczne oraz posiadać wymagane atesty, certyfikaty oraz gwarancję. 

Planowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich w tym nie powoduje: hałasu, 

drgań (wibracji), szkodliwego promieniowania i oddziaływanie pól elektromagnetycznych, 

zanieczyszczenia gruntu i wód oraz zalewania wodami opadowymi, braku dostępu do drogi 

publicznej, braku możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz 

środków łączności, braku możliwości dopływu światła dziennego do pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi, zanieczyszczenia powietrza. Roboty budowlane 

wykonywane w ramach niniejszej inwestycji należy prowadzić pod nadzorem osoby 

posiadającej uprawnienia oraz stosowane doświadczenie. Planowana inwestycja nie 

koliduje z istniejącą zielenią. 

Zaprojektowano elektroenergetyczny przyłącz policznikowy z istniejącego słupa 

elektroenergetycznego na terenie inwestycji. Przyłącz elektroenergetyczny wykonany 

będzie z kabla YKY 5 x 10 mm2 w rurze osłonowej 50+2xUTP 5e. Linię kablową ułożyć 

w wykopie kablowym na głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku, następnie 

przysypać 10 cm warstwą piasku, dalej nasypać 20 cm warstwę ziemi, ułożyć na całej 

długości folię kablową koloru niebieskiego, uzupełnić rów do pełna ziemią ubijając ją 

warstwami, doprowadzić powierzchnię do stanu istniejącego. Kabel winien być 

ułożony w wykopie linią falistą z zapasem wystarczającym do skompensowania 
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możliwych przesunięć gruntu. Istniejący kabel elektroenergetyczny niskiego napięcia  

zabezpieczyć rurą ochronną DVK 100 na odcinku pod projektowanym utwardzeniem 

terenu.  

Projektuje się nasadzenia z ułożeniem geowłókniny pod nasadzeniami: katalpa wys. 

sadz. bez doniczki 180cm – 3 szt., kasztanowiec czerwony wys. sadz. 40cm – 3 szt., 

tuja kula na pniu 120cm – 1 szt., jałowiec płożący – 12 szt., tuja szmaragd wys. 1m – 5 

szt., jarzębina 150cm – 1 szt., bez na pniu 120cm – 8 szt., świerk pospolity – 3 szt.  

W zakres zamówienia wchodzi również wycinka z karczowaniem pnia-1 drzewo, karczowanie 

pnia o średnicy 50cm, wykonanie nasadzenia zastępczego- obwód pnia na wysokości 1m min 

12 cm- drzewo  pochodzenia polskiego -nie owocowe.  W zakres zamówienia wchodzi 

jednokrotna pielęgnacja korony drzew średnich 6 szt. czyli:  uformowanie korony poprzez 

przycinkę gałęzi, wycinka suchych gałęzi. 

Słupy i oprawy oświetlenia zewnętrznego słup aluminiowy kolor czarny o wysokości min 3,8m  

max 4,5m, średnica przy podstawie min 114mm. Stopień ochrony min IP 54  Oprawa 

dostosowania do montażu na zewnętrz, korpus oprawy  odlew aluminium kolor czarny, daszek 

blacha aluminiowa kolor czarny,  moc  min 33W. 
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Zestawienie powierzchni elementów zagospodarowania terenu 

Rodzaj nawierzchni: Powierzchnia 
[%] 

udział 
procentowy[%] 

Powierzchnia utwardzona kostką  323,40 m² 24,69 % 

Powierzchnia utwardzona placu zabaw - bezpieczna 
(nawierzchnia części placu zabaw) 

346,00 m² 26,41 % 

Powierzchnia biologicznie czynna (teren zielony) 588,00 m² 48,90% 

Suma: 1310,00 m² 100% 

 

Usytuowanie obiektów i obszar oddziaływania inwestycji 

Obiekty małej architektury będące wyposażeniem placu zabaw usytuowane są 

w odległości większej niż 10m od linii rozgraniczającej ulicę, od okien przeznaczonych 

na pobyt ludzi (Dział II Rozdział 8 §40 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz.1225 z p. zm.) oraz w odległości 

większej niż 7m od parkingu do 10 miejsc postojowych włącznie (Dział II Rozdział 3 

§19 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz.1225 z p. zm.). Miejsca postojowe 

usytuowane są w odległości nie mniejszej niż 3m od granic działek budowlanych.  

W związku z powyższym usytuowanie inwestycji oddziaływanie planowanej inwestycji 

nie wykracza poza obszar inwestycji ograniczony liniami rozgraniczającymi teren 

inwestycji na załączonym rysunku PZT. 
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AD.2.  OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY – KARTY KATALOGOWE  

 

1. ZESTAW WIELOFUNKCYJNY 

2. HUŚTAWKA - BOCIANIE GNIAZDO 

3. HUŚTAWKA- SIEDZISKO PŁASKIE I KUBEŁKOWE 

4. KARUZELA 

5. BUJAK - MOTOR 

6. BUJAK - AUTO 

7. STÓŁ DO PING-PONGA 

8. STOLIK - SZACHY 

9. PIRAMIDA LINOWA 

10. TABLICA INFORMACYJNA  

11. ŁAWKA 

12. STOJAK NA ROWERY 

13. MOTYL  

14. PAJACYK  

15. ORBITREK  

16. TWISTER  

       *Ogrodzenie terenu  

       ** Schemat połączenia obiektów małej architektury z gruntem 
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1. ZESTAW WIELOFUNKCYJNY 

 wieże z ozdobnym daszkiem- 2szt. (- podest jednej wieży na wysokości min1,0m, podest drugiej wieży na wysokości min 
0,8m, daszki w kształcie zwierząt – np. ryba, kot, pies, koń, żabka lub daszek czterospadowy), 

  wieża bez daszku - 2 szt.- podest na wysokości min1m.  

 Podest do zjeżdżalni ślimakowej na wysokości min 1,5m. 

 Wszystkie elementy placu muszą być wykonane z rur/profili stalowych, ocynkowanych i malowanych podwójną warstwą farby 
proszkowej. Nie dopuszcza się elementów drewnopochodnych  

 bariery, elementy ozdobne, dachy - Dopuszcza się zastosowanie płyty HDPE o grubości min. 15mm; elementy ozdobne mają 
być wykonanie w przestrzeni 3d- nie płaskie( minimum 3 elementy ozdobne) 

 Podesty stalowa ocynkowane malowane proszkowo oblane gumą, dopuszcza się podesty o konstrukcji stalowej z 
wypełnieniem z antypoślizgowej płyty hdpe o grubości min 19mm , konstrukcja podestu stalowa ocynkowana malowana 
podwójnie farba proszkową. 
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2. HUŚTAWKA - BOCIANIE GNIAZDO 
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3. HUŚTAWKA- SIEDZISKO PŁASKIE I KUBEŁKOWE 
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4. KARUZELA 
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5. BUJAK - KONIK 
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6. BUJAK - AUTO 
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7. STÓŁ DO PING-PONGA 
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8. STOLIK - SZACHY 
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9. PIRAMIDA LINOWA 

 



29 | S t r o n a  

10. TABLICA INFORMACYJNA 

Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej 
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11. ŁAWKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 | S t r o n a  

12. STOJAK NA ROWERY 

Stojak na rowery ze stali ocynkowanej i malowanej  rozmiar stojaka  80x80 cm przekrój rury    

min 63,00 mm 
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13. MOTYL 

Urządzenie siłowe na pylonie 
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14. PAJACYK 

Urządzenie siłowe na pylonie 
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15. ORBITREK 

Urządzenie siłowe na pylonie 
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16. TWISTER 

Urządzenie siłowe na pylonie 
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*OGRODZENIE /kolor żółty 

 

Ogrodzenie z panela kratowego Ø5mm, panel zgrzewany a następnie cynkowany  

i malowany proszkowo. Słupek ogrodzeniowy 60x40x2mm, zagłębiony w betonie min. 

80cm. Słupki narożne wzmocnione. Fundamenty pod słupki Ø25cm gł.120 cm. Murek  

o gr. min. 5 cm min.20 cm, pęczki pod słupek betonowe. 

Brama- dwuskrzydłowa 4m światła, ocynkowana, malowana proszkowo wypełnienie takie 
jak ogrodzenie. rama bramy 40x40x3mm, słupy bramy 80x80x3mm. Fundament pod 
bramę 60x60x120cm. Rygiel ogranicznik w świetle bramy (w świetle bramy wykonać 
krawężnik drogowy w celu zużycia ogranicznika). Wkładka + klucz + szyld nierdzewny, 
zawiasy regulowane. Furtka - wkładka - klucz -klapa nierdzewna-szyld nierdzewny- rama 
furtki 40x40x3, zawiasy regulowane, słupki 80x80x3. Furtka wysokościowo ma być 
dopasowana do ogrodzenia, Wysokość ogrodzenia to 150cm +/- 3cm ( przęsło plus 
podmurówka betonowa). Kolor ogrodzenia żółty. Ogrodzenie należy wykonać z 3 stron. 
Od strony północnej należy wykonać ogrodzenie w granicy działki – należy wyznaczyć 
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geodezyjnie granice działki.  Ogrodzenie betonowe  od strony wschodniej do 
pozostawienia.   

 



38 | S t r o n a  

KOSZ NA ŚMIECI: 

Kosz na śmieci betonowy o pojemności min 90 litrów, wysokość min 60cm max 90cm  z wkładem 
z blachy ocynkowanej 

 

 

   ** SCHEMAT POŁĄCZENIA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Z GRUNTEM 
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