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OSWIADCZENIE

Rozbuwdoua, AR/
Projekt budowlany p.n. ,Budowsa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV

oSwietlenia w Powrozniku za rzekg Muszynkg” jest sporzgdzony
prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, uzgodnieniami i jest kompletny z punktu widzenia celu,
kKtoremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marian Kozik
branza: elektryczna

nr upr. PDK/0Q27/POOE/16
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fAdres do korespondencii:

FRALURON Gbstuga Klienta sp. 7 o.0.
1S 2 798 1
40-388 Katowice

info@tauron-dystrybucia.p

......

Krakow, dn. 2019-10-17 Pan Marian Kozik
o ] T RIpL ul. Lédzka 25/18
Nr warunkow: WP/081408/2018/008R0D8 42-218 CZESTOCHOWA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Wnicskodawca:
Miasto | Gmina Uzdrowiskowa 8uszyna
Rynek 31
33-370 MUSZYNA

Obiekt: oé$wietlenie uliczne ~ zw. mocy

Adres przylgczanego obiektu:  PowroZnik
33-37C Muszyna
numery dziatek: Powoznik 157/16: 157/17; 157/18; 199

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreglenie warunkéw przylaczenia w dniu: 2016-10-04.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2019-10-04, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do siec
TAUROCN Dystrybucja SA | dostawe energii elektrycznej o mocy przyfgczeniows;j:

Przytacze 1. 6,0 kW (wzrost z 8,0 kW ENID_4081088109) dla zasilania podsiawowege, w ¥ grupie
preytaczeniows),

na ponizszych warunkach.

1A Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawows)
1. Miejsce przylaczenia: linia kablowa nn, istn. zigcze kablowe ZK nr KRS281782 zasilane ze stacii
transformatorowsj SN/nn Powroznik 02 nr 8830,

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyisciu  przewodow  od
zabezpieczenia w zigczu w kierunku instalacji edbiorcy.

b} Miejsce rozgraniczenia wiasnodci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia w zigezu w kierunku instalacii odbiorey.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a} w zakresie przytgcza: bez budowy,
b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przyigczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: z istn. urzadzen po dobudowie
odpowiedniego odcinka o$wietlenia ulicznego.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b} miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym ziokalizowanym w granicy deziatki.

5. Zabezpieczenia gtowne:
a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w zestawie ziaczowo-pomiarowym ziokalizowanym w granicy dziatki.
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Dia deboru aparatury, spodziewana wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elekiryczne przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ 0.4
Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C

Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania praernw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, 1. calkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
«  przerwy nieplanowang ~ 24 godz.,

by fmczny czas trwania przerw wo ciggu roku, stanowigcy sume czasdw frwania przenw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich  miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

_Termin wainosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgezenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci ninigjszvch warunkdw przylgczenia
wydiuza sig na okres waznosci umowy o przylgczenie.

. Informacie dodatkowe
. Instalacja elekiryczna w przytaczanym cbiekcie oraz urzgdzenia elekiroenergetyczne i instalacje

od obiektu do migjsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami | normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga worowadzad do sieci Jub instalacji innych

uzytkownikow systemu zakibcen o poziomie wyzszym niz dopuszozaine, okreslone w przepisach
{np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przeblegu).

Dopuszeza sie realizacje dostaw energil elekiryczne] na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgioszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dia placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznel parametry
techniczne w migjscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne Z aktualnie
obowiazujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegolowych
warunkow funkcjonowania systemu elektrognergetycznago.

TAURON Dystrybucia S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
migjsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektrognergetycznych, po wczesnigjszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne |
rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne’.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. nie.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace nintejszych warunkdw przylgezenia
projektant winien uzgodnic¢ z Wydziatem Przylgczen.

. Okreslony w warunkach przylaczenia spostb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy

energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowege nalezy zaopatrzyC
we wiasne, niezalezne 2rédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okresione dla standardowych parametrow energl elektryczne)
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bgda rozliczenia za

P

ponadumowny pobdr energii biernej wy zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektryczneg
TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiekiu z istnigjacymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwrocié sie do Wydziatu Eksploatacii z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

12 Whioskodawca zobowiazany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja 8.A. kazdy posiadany

agregat pradotwérczy oraz uzgodnic warunki potaczenia agregaiu Z zasilana instalacjg. Polaczenia

¢ 2% onoe,
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to winno byC wykonane w sposdb wykluczajacy prace réwnolegia agregatu z siecia dystrybucyjng

oraz mozliwosc podania napiecia na siec dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internstowe;

voiakd

Przygotowal: Cebula Pawet
Grupa: O09R08

Zatgozniki:
Zai Nr 1 - projekt umowy o preylgezenie

Kig:
T x OrF







6630/675/2018

Nowy Sgcz, dn. 11.07.2018 r.

STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel. (018) 41-41-652, 653, fax (018) 41-41-

888
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630/675/2018

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2016 r., poz. 1629 z pdzn. zm.)

Przedmiot narady: SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO W POWROZNIKU

Lokalizacja: Powroznik gm.Muszyna - wies , dz. 157/16

Whnioskodawca: MIASTO I GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA ul. Rynek 31
33-370 Muszyna

Miejsce narady: Nowy Sacz

Sposdb przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 09.07.2018

Rozp. narady: 11.07.2018

Zakoncz. narady: 11.07.2018

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytucji Uwagi

1 BURMISTRZ MIASTA I - Decyzja RLilS.7230.1.18.2018
GMINY UZDROWISKOWE] W
MUSZYNIE

2 ORANGE POLSKA S.A,, - Uzgodniono bez uwag.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT,
Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obshugi Klienta w

Krakowie

3 PGK MUSZYNA - Uzgodniono bez uwag.

4 PS.G. SP. Z 0.0., Oddziat - Skrzyzowanie proj. o§wietlenia z gazociggiem $r/c wykonac wg
Zaktad Gazowniczy w Krakowie, Rozp. Ministr. Gospod. Dz. U. z 2013 r. poz. 640 oraz
Gazownia w Krynicy-Zdroju PN-91/M-34501.

- Prace ziemne w rejonie gazociagu prowadzi¢ r¢cznie i pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni w Krynicy.

- Skrzyzowanie innego uzbrojenia z siecia gazowa podlega odbiorowi
technicznemu w Gazowni w Krynicy, odbiory beda wykonywane na
zlecenie Inwestora lub Wykonawcy.

- Wykonawca robét zglosi ich rozpoczgcie w Gazowni w Krynicy
z 7-dmio dniowym wyprzedzeniem.
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TAURON Dystrybucja S.A, - Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz: i
Oddziat w Krakowie, Wydziat - 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych NN, ;
Dokumentacji nalezy uzgodnié¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka

eksploatujaca siec.

Odlegloéci powyzsze dotycza rowniez uzycia dZwignic, liczac
odleglo$é od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszaé
ustojéw stupdéw linii j. w., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

ZAKLAD WODOCIAGOW I - Uzgodniono bez uwag.
KANALIZACII W KRYNICY




BURMISBTRZ MIASTA I GMINY UZDROWISKOWED

RLIIS.7230 1 18,2018 Musivoa, do. 18 hpoa 2005 ¢
DECYZEA

Na podstawic art. 39 ust. 3 ¢ 3u ustawy 2 dnia 21 marcs 1955 v, o drogach
publicanyeh {t}. Dz, U, 2 2017 v, poz. 2222 1j. 7¢ zm.) oraz art. 104 Kodeksy POSIZPOWana

administracyjnego (1j. Dz, UL 2 2017 1, por, 1257 1. ze v,

po przeprowadzeniv postepowania administracyjnego na waicsek f{irn ¥y MK ELEKTROG
PROIERT, ul. Konfederacii Dzikowskie 613, 39-400 Tamobrzeg. drinfaracegs w imieniy
Miaste 1+ Gminy Uzdrowiskowei Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna woosprawie
wyrazenta zgody na lokalizacje siect energeryernej 0.4 kV kablowe: ofwictlenia drogowegp

wra, ve stupami stalowymi na dz. nr 15716 1 15717 obreb Powrodnik, gming Musevna

zerwalam

na lokalizacie sicel energetycznel kablowss 0.4 kV Y AKXS 4x35mm® oéwictienis dro gowegao
wraz z¢ stupami stalowvmi w pasic drogl gminng nr 292906K na dz. ewid. nr 157416
L3717 obreb Powrodnik, gmina Muszyna wy dolavzonego projekiu cagospodarowania tereny
przy zachowaniu ohowigrujacyeh norm oraz nastepujacveh warunkow:

L. Na czas prowadzenia inwestyeji nalezy zapownic claelosd ruchu pojazddw na drodae

Eminne.

2. Za wsrelie szkody lub ewentualne wypadki wynikle podezas wykonveania prac fub
sp&msa,\dowanc pracami odpowicdzialnodc ponosi widoskodawea.
3. Teren po zakofczenin prac nalezy doprowadrid do stanu pierwotnego  dokonujye

zgioszenia do tut. Urzedu celem dokonania odbioru terenu przez pracownika Gminy.
Pouczenie: Inwestor przed rozpoczecien: robot budow! ‘anych cobowiazany jest do
1} uzyskania pozwolenia na budowe fub reloszenia budowy alho wykonywania robat
budowlanveh,
2} uzgodnienia 2 zarzadua drogl. preed uzysKaniem porwolenia na budowg, projekiu

hudowlanego obiekiu lub urzadzenia;

Ao
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BURMISTRZ MIASTA I
MUSZY N

3) uzvskania zexwolenin zarzadey drogl ma zajecic pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasic drogowym lub na umicszezenic wonim obiekty lub
urrgdeenia.
lednoczesnie, wyrazam 7gode ne dysponowande dezindka ewid. mr 137/16 obrgb

Pawrosnik, gm. Muszyna na cele budowlane zwigzane z budowy sieci energetycznej 0.4 KV

kablowel edwietlenia dregowego.

Prusadpivnir
Fimna MK ELEKTRO PROJEKT, ul Konfederacji Drzikewskiey 6713, 39-400
Tamobrzeg. dristajaca w fmieniv Miasta | Gminy Uzdrowiskowsj Muszyna, vl Rynek 3
¥

33.370 Muszyna zlozvla wniosek w sprawic wyrazenia 2gody na iokalizaciy  sieci

nej 0.4 kV kablowei odwietlenia drogowego wraz ze shupami stalowyon ne dz. nr

3
=
=
=%
J!“
=
—
< f

137/16 1 187/17 abreb Powrosnik, gmine Muszyna.
o wiiosku zostal dolaczony projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.
Zgodnic 7 art. 39 ust. 3 § 3a ustawy 2 dnia 21 marcs 1985 v o drog gach publicanveh

t5. Dz Uz 2017 vopoz. 2222 14 #e 2 ) ovl W szezegdlnie uzasadnionych proypadeach

& ra ala e

rl

Jokalizewanie w pasie drogowym obiekriw  budmwlonych fub wragdzen miezwigranyeh
z potrsebami cursgdsonia drogami luh potrzehami ruein drogowege moie pastgpic wylgeonie
sa zemwoleniem wiasciweso zavadey drogl, z zustrzezeniem ust, 7, wydawanvm w drodze

decyzit odministracyire). Jednakze wigicihwy arzgdea drogi moe adméwic wydania

zeswolenia na umicszesenie w pasie drogowvin wegdzen | infrastrukiwry o kiorych mowa
w oust, o, wylgeznie, jerelt jch wmieszczenie spowodowaloby zegrelenie beipicczeniviwa
ruchn drogowege, navuszenie wymagas wynikajueyeh 2 proepiséw odrebuych fub wmiaiohy
doprowad=i¢ do wirary uprawnien ¢ tawle gwarancii lub rgkojmi w zakresic budowy,
preebudowy lub remontic drogi.

3u. W odeevzii, o kdrej mowa w ust. 3, vhresia sig woszezegdlnodci. rodeaj inwesiy)l,

&

s

sposGh, miejsce §|warunki jef wmieszezenia W pasic drogowym oraz powcienie swesiora, e
preed rozpoczeciem robdt budowlanych fest zobowigzany do.
1} uzvskania penwelenia na budowe lub zgloszenic budowy albo wykarnvwania robo
budowlanveh;
2p wzgodnienia z tarsqdeg drogl. preed wzyskaniem pozwolenia na budowe, projekn

hudowlanego obickre lub wzadzenia




BURMISTRZ MIASTA I GMINY UZDROWISKOWES
MUSZYNA

S uzvskania zezwolenia carzadey drogi na zajecie pasa dragowego, dofyergeego
provadzenia robdt w pasie drogovivm fub no wmicszozenio w nim obickty b
urzgelzenia....

Biorge pod uwage powyisze orzekant fak w sentenct miniejsze] decvaii,

Powcrenie
Od ninteisze} decvzii shuzy  prawo  wniesienis  odwolaniz  do Samorzadowego
Kolegium Odwolawezego w Nowyrm Sacan, ul. Gorzkowsks 30, za moim podredmctwem
W terminie 14 dni od daty jej dorgezenia. W trakcie biege terminu do wriesienia odwolania
stroma maze zrzec sie prawa do wiiesienia odwolenia wobge organu administracyi publiczne,
kiory wydat decyzje. Z dniem dorgerenia organows administraci publicene] odwiadezenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do waiesienia odwolania preez ostatnig ze stron postgpowania. decyzia

staje sig Oslaleczna | prawotmoca

i. MK ELEKTRO PROIJEKT. ul Konfederacyi Drzikowskie; 6/13. 39.400 Tarnohrzeg +
zalgernik

A/ (DS 18072005 s

£

Mgayna, ul. Rynsk 31
Lax 18 477

R T W gmirradn

12






Nowy Sacz, 30 -07- 2020

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Nowym Sgczu

KR.ZUZ.3.4210.263.2020.MS

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 403
ust. 1i ust. 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2 2020 r., poz. 310,
Z p6in. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22020 ., poz. 256, z pdén. zm.),

po rozpatrzeniu

whniosku Pana Mariana Kozika, ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13, 39 — 400 Tarnobrzeg, adres
do korespondencji: 42 - 218 Czestochowa, ul. tédzka 25/18 - Petnomocnika Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33 - 370 Muszyna, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na rozbudowe sieci oéwietlenia w Powrozniku wraz z posadowieniem stupéw
stalowych i montazem opraw oswietleniowych LED oraz utozenie kabla w ziemi, w zwigzku
z lokalizacja inwestycji na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig od potoku Muszynka,

orzekam:

lL.Udzielam Miastui Gminie Uzdrowiskowej Muszyna, 33-370 Muszyna, ul. Rynek 31,
reprezentowanej przez Burmistrza, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych
obiektéw budowlanych na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od potoku Muszynka,
tj. sieci kablowe] oéwietlenia o dtugosci 72 m (poczatek: X: 5470157.7336; Y:7497383.9743
— koniec: X: 5470161.8230; Y: 7497385.2784) oraz dwéch stupéw stalowych nr 11/WO i 12/W0
(X: 5470086.2825, Y: 7497587.6552; X: 5470088.5605; Y: 7497647.5233), na dziatkach nr 199,
nr 157/17 i nr 157/18 w miejscowosci Powroinik, gm. Muszyna, w zwigzku 2 budowg sieci
oéwietlenia ulicznego za Muszynka, w ramach rozbudowy istniejgcego oswietlenia w PowroZniku.

Il. W zwiagzku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustalam nastgpujgce warunki wykonania
uprawnienia:
1. Prowadzenia robét pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.
2. Prowadzenie robét zwigzanych z zamierzong inwestycja poza okresem zagrozenia powodzig.
3. Uporzadkowania terenu po zakoAczeniu prac.
4. Wykonywania robét przy uzyciu sprzgtu posiadajgcego zabezpieczenia przed przedostawaniem
sig paliwa i oleju do $rodowiska.
Pokrywania wszelkich ewentualnych szkéd wyniktych z niniejszej decyzji.

&

lll. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa witasnosci i uprawnieri 0séb trzecich przystugujacych
wobec nieruchomosci i urzadzen.



A,

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 03.04.2020 r. (data wptywu: 08.04.2020 r.), Pan Marian Kozik,
ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13, 39 — 400 Tarnobrzeg, adres do korespondencji: 42 - 218
Czestochowa, ul. tédzka 25/18 - Petnomocnik Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31,
33 - 370 Muszyna, zwrdcit sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowe sieci
oéwietlenia w Powroiniku wraz z posadowieniem stupow stalowych i montaziem opraw
oéwietleniowych LED oraz utozenie kabla w ziemi, w zwigzku z lokalizacjg inwestycji na obszarze
szczegoélnego zagrozenia powodzig od potoku Muszynka.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 21.04.2020 r., znak:
KR.ZUZ.3.4210.263.2020.MS, wezwano Petnomocnika Wnioskodawcy do uzupetnienia wniosku.
Po uzupetnieniu dokumentéw w dniu 02.06.2020 r. (data wptywu), pismem z dnia 23.06.2020 r.,
znak:  KR.ZUZ.3.4210.263.2020.MS, zawiadomiono strony o wszczeciu  postgpowania
w przedmiotowej sprawie. Jednocze$nie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano do
publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu przedmiotowego postgpowania, poprzez wywieszenie
w/w zawiadomienia na tablicy ogloszen oraz BIP Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu. Oprécz
wywieszenia na tablicy ogloszen Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu, przedmiotowe wszczgcie zostato
wywieszone na tablicy ogloszeri Urzedu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, w terminie od
25.06.2020 r. do 03.07.2020 r. W wyznaczonym terminie strony nie wniosty zadnych uwag do
przedmiotu postepowania.

Z przedtozonego operatu wodnoprawnego wynika, ze na terenie szczegélnego zagroienia
powodzia od potoku Muszynka, planowane jest wykonanie nowych obiektéw budowlanych.
W ramach przedmiotowego zadania przewidziano wykonanie sieci kablowej o$wietlenia o dtugosci
72 m oraz dwdéch stupéw stalowych nr 11/WO i 12/WO, na dziatkach nr 199, nr 157/17 i nr 157/18
w miejscowosci PowroZnik, gm. Muszyna, w zwiazku z budowa sieci oéwietlenia ulicznego za
Muszynkg, w ramach rozbudowy istniejacego os$wietlenia w PowroZniku. Sie¢ kablowa zostanie
utozona na gtebokosci 0,9 m. Zaprojektowano réwniez posadowienie fundamentéw betonowych
w iloéci 2 szt. oraz montaz stupéw stalowych wraz z korong stupa i oprawg oéwietleniowg LED
o wysokosci 6 m. Fundamenty betonowe zostang posadowione na gtebokosci 1 m.

W toku prowadzonego postgpowania ustalono, iz inwestycja znajduje si¢ na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig od potoku Muszynka (zgodnie z art. 16 pkt 34, w zwigzku z art.
555 i art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne), kt6ry zostat wyznaczony w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowosci Powroinik w gminie Muszyna,
na podstawie obowiazujacego,Studium okreslajacym granice obszaréw bezposredniego zagrozenia
powodzia dla terenéw nieobwatowanych w zlewni dolnego Dunajca od ujécia Popradu”,
sporzadzonego przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnejw Krakowie.

Do analizy zagroienia powodziowego wykorzystano ponadto informacje pochodzace
z realizowanej w latach 2013-2015 , Analizy programu inwestycyjnego w zlewni Dunajec”. W ramach
tego projektu wykonano obliczenia hydrauliczne bazujace na przeptywach zmiennych w czasie
(tj. hydrogramach przeptywu) opracowanych w oparciu o aktualne dane hydrologiczne, ktére
pozwolity uwzgledni¢ efekt transformacji fali powodziowej iodwzorowal wplyw budowli
inzynierskich na ksztattowanie sie rzednych zwierciadta wielkich wéd. Ponadto przy generowaniu
stref zalewowych wykorzystano numeryczny model terenu wykonany metodg skaningu laserowego
w roku 2013. Na podstawie w/w analizy wykazano, iz planowana inwestycja znajdowac si¢ bedzie
poza zasiegiem zalewu wody Q1% od potoku Muszynka. Jednakie powyisze nie oznacza, ze
inwestycja nie jest narazona na dziatanie wod powodziowych, a ryzyko realizacji inwestycji w tym
miejscu ponosi Inwestor.

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (PGWDW)
planowana inwestycja nalezy do jednolitych czeéci woéd powierzchniowych JCWP o nazwie
,Muszynka” oznaczone] europejskim kodem JCWP PLRW200012214229. Teren ten przynalezy do
regionu wodnego Gérnej Wisty i podlega pod Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Zostata ona wskazana jako naturalna cze$¢ wod powierzchniowych, w zwigzku z tym, zgodnie art. 4.1



Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 57 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne celem
srodowiskowym dla tej czesci wéd, jest ochrona, poprawa ich potencjatu i stanu, tak aby osiagna¢
dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla przedmiotowego cieku osiagniecie celéw
srodowiskowych nie jest zagrozone.

Poniewaz zamierzone korzystanie z wéd nie bedzie narusza¢ ustaler miejscowego planu
ogolnego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
warunkow korzystania z wéd regionu wodnego, planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu
przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania Sciekdw komunalnych oraz
obowigzujgcych norm i przepiséw - orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za poérednictwem Dyrektora Zarzgdu Zlewni
w Nowym Saczu, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moie zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora ZarzWﬁh;kfcé:y wydat decyzje.

3. Z dniem doreczenia Dyrektor ‘f’« ‘*g:f’z'a‘du--A._Z7lé\'Nni oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa

do wniesienia odwotania, detyzjé staje sig ‘Ostateczna i prawomocna (brak mozliwoéci

zaskarzenia decyzji do Wojewd{izk eg’?‘}%gdu_ Administracyjnego).
2 - W Zup. DYREKTO A
\rb,% l:'_"“- o ,‘ : Zarza_du Zlewni 7[ 13'-,',!‘-{‘ ooy
f’\:’jl( * "
e Elzbieta §kirzvisiq
Kierownlk Dzialy
Oftsitila: Zgod Wodnoprawnych
1. Pan Marian Kozik + 1 egz. operatu wodnoprawnego
~ ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13 Panstwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

39 - 400 Tarnobrze
; Zarzad Zlewni w Nowym Saczu

adres do korespondencji:
42 - 218 Czestochowa, ul. tédzka 25/18
Petnomocnik: Wobec nie zaskarzenia ninigjszej decyzji

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (postanowienia) w czasiz i trybie ustawowo
ul. Rynek 31, 33 - 370 Muszyna przewidzianym, stala(o) sie ona(o) ostatecznale)

2. PGW WP RZGW Krakdw z dniem 50@2'0?‘}3 i podlega wykonaniu
ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw Nowy Sacz, dma/"e 20.?21?.[
3. Starosta Nowosadecki (dz. nr 157/17, obreb Powroznik — Skarb Panstwa)

4. ZUZ a/a, NW Muszyna a/a
Dziat Zgéd Wodnoprawnych

Do wiadomosci: m&e
1. KZGW, 00—8f14 Warszawa, ul. Grzybowskz.a 80/82 . . Magdal’?n{ Lsemﬁn
- celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
(art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne)

Na podstawie art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opfate
w wysokosci 224,88 zt (sfownie: dwiescie dwadzieicia cztery ziote 88/100)
- przelew z dnia 03.04.2020 r.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nowym Sgczu, ul. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sacz

tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.pl






1. CZESC OGOLNA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Warunki przytaczenia wydane przez TAURON Dystrybucja
e Aktualna mapa do celdw projektowych
e Inwentaryzacja wiasna w zakresie niezbednym do projektowania
e Obowigzujgce normy, przepisy, rozporzadzenia
1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA, ZAKRES, CEL INWESTYCJI e 2

_ rozleudovic £ \QQ.ZOU‘ _
Przedmiotem niniejszego opracowania jest bedewa sieci elektroenergetycznej

kablowej 0,4 kV oswietlenia w miejscowosci Powroznik za rzekg Muszynka.
Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkéw bytowych
mieszkancow w zakresie komunikaciji i bezpieczenstwa na terenie gminy Muszyna.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W miejscowosci Powroznik przy deptaku za rzeka Muszynka brak jest
oswietlenia drogowego. Siec¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie sieci TN-C i jest
zasilana poprzez stacje transformatorowg SN/nN Powroznik 02 nr 8830. W obszarze
planowanych robdt wystepuja podziemne sieci uzbrojenia terenu — sie¢ energetyczna
niskiego napiecia, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieé napowietrzna
telekomunikacyjna i energetyczna niskiego napiecia.

2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowana sie¢ kablowa YAKXS 4x35 mm?® zostanie przytgczona do
istniejacego stupa stalowego.

Projektuje sie oprawy oswietleniowe typu LED parkowe wykonanie w Il klasie
izolacji o mocy 55W i strumieniu $wietinym oprawy nie mniejszym niz 5900Im. Oprawy
zostang zamontowane do wysiegnikow stylowych jednoramiennych potkolistych
(podobnych do juz istniejgcych wysiegnikow zamontowanych w Powrozniku) na
stupach o wysokosci 6m.

Wszelkie uwagi zawarte w protokole z narady koordynacyjnej w sprawie NR
6630/675/2018 z dnia 11.07.2018 roku zostaly zawarte w dokumentacji projektowej
i naniesione w projekcie zagospodarowania terenu.

Sie¢ kablowa elektroenergetyczna niskiego napiecia zaprojektowana zostata
zgodnie z warunkami technicznymi w sposéb okreslony w przepisach oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zapewnia ochrone $rodowiska poprzez zastosowanie






energooszczednych opraw oswietleniowych, bezpieczenstwo uzytkowania poprzez
zastosowanie opraw oswietleniowych w Il klasie izolacji, utozenie bednarki
| uziemienie kazdego stupa stalowego, zastosowanie kabla energetycznego
o podwojnej izolacji, odpowiednie usytuowanie na dziatkach budowlanych poprzez
spefnienie  wymagan dotyczgcych os$wietlenia drog i chodnikow, warunki
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy poprzez
zastosowanie bezpiecznych warunkow na prowadzenie robdt z wykorzystaniem
sprawnego sprzetu mechanicznego.
2.3INFORMACIE O OCHRONIE TERENU
VoRloudasy, 2O 1Dv,

Projektowana badewa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia oswietlenia
ulicznego jest prowadzona w pasie drogowym oraz po terenie prywatnym. Na
obszarze prowadzenia prac nalezy oszczednie korzystad z terenu, uwzglednié przy
prowadzeniu prac ochrone srodowiska poprzez ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkow wodnych. W zasiegu koron drzew prace ziemne
nalezy wykonywac recznie, bez naruszenia ich korzeni.

2.4 INFORMACIE O ODDZIALtYWANIU NA SRODOWISKO

o _ roruda, 208120 Ldla .
Przedsiewziecie, jakim jest projektowana Badewa sieci elektroenergetyczne;

niskiego napiecia nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ ujetych w rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r Dz. U. Nr 257 poz. 2573 w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko
oraz szczegotowych uwarunkowar zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, dlatego tez nie ma wymogu
opracowania raportu g oddzia’nyﬁ-nci:gL 2953, .érodo isko.

Projektowana bugewa sieci kablowej niskiego napiecia nie ma negatywnego
oddziatywania na srodowisko naturalne nie jest prowadzona na obszarze Natura 2000
na terenie osuwiskowym, jest prowadzona na obszarze szczegdlnego zagrozenia

powodzig od potoku Muszynka.

2.5INFORMACIE O UWARUNKOWANIACH GORNICZYCH
tezoudoug H0€.20v. _ _ )
Dziatki, na ktorych projektuje sie b@é@% sieci kablowej niskiego napiecia nie
znajdujg sie w granicach terendw gorniczych.
2.6 INFORMACIJE O HIGIENIE | ZDROWIU UZYTKOWNIKOW
_ . ) _ ‘ *aw-Qﬁ.wV\M
Przedsiewzigcie, jakim jest projektowana kuadewa sieci elektroenergetycznej
niskiego napigcia nie ma negatywnego oddziatywania na higiene oraz zdrowie

uzytkownikow.

2.7 INFORMACIE O WARUNKACH GEOTECHNICZNYCH
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Na podstawie opinii geotechnicznej na obszarze prowadzenia prac wystepuja
proste warunki gruntowe nieobejmujgce mineralnych gruntow stabonos$nych, przy
zwierciadle wody ponize] projektowanego poziomu posadowienia stupdéw oraz
utozenia sieci kablowej. Projektowana budowa sieci elektroenergetyczne; niskiego
napiecia zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.8INFORMACIE O POtOZENIU W OBSZARZE OBJETYM REJESTREM
ZABWKOMiwmm 21008200,
Planowana begewar sieci elektroenergetycznej 0.4 kV nie lezy na obszarze
objetym rejestrem zabytkdw.
2.9 INFORMACIJE O ODDZ|AtYWANIU NA DZIAtKI SASIEDNIE

Loloudata. 2008 20v. 14 _ _ _
Budewa sieci kablowej niskiego napiecia nie ma negatywnego oddziatywania

na dziatki sgsiednie.

2,10 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2017r. poz. 1332)
okreslono w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 5. Projektowana sie¢ elektroenergetyczna nie
ma wptywu na zabudowe dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania projektowane;
sieci nie wykracza poza zakres dziatek objetych opracowaniem, ktdrym dysponuje
Inwestor. Oddziatywanie stupow o$wietleniowych ograniczone jest do gruntu pod
stupami. Obszar oddziatywania sieci kablowe] ograniczony jest do pasa szerokosci
0.2m, po 0,1m z kazdej strony od osi utozonego kabla zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005 roku Nr 219 poz. 1864) zatgcznik nr 1 czesc Il pkt. 1 ppkt.
1. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany tj. (tj.na dzialkach o nr ewid. 157/18, 157/16, 157/17, 199).

2.11 SIEC KABLOWA

Kabel zasilajagcy YAKXS 4x35 [mm?] wyprowadzony zostanie z istniejgacego
ztgcza stupa stalowego znajdujgcego sie przy ktadce pieszej na potoku Muszynka.

Kabel nalezy uktada¢ w ziemi zachowujgc gtebokos$¢ utozenia 0,.9m pomiedzy
gorng zewnetrzng powierzchnia kabla (rura ochronng) a niweleta terenu. Przy
uktadaniu kabla nalezy uwzgledni¢ warunki i wytyczne zawarte w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejaca infrastruktura techniczng prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami.






Odcinek sieci kablowej przy przejsciu pod drogg oraz pod wjazdami na
prywatne dziatki nalezy utozy¢ metoda przewiertu sterowanego w rurze ostonowej.

Na projektowanej sieci kablowej w odstepach, co 10 [m] zamocowad opaski
kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE", .Gmina
Muszyna’, ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowaéd i przywrécié do stanu
pierwotnego.

Na catej dtugosci projektowanej sieci kablowej projektuje sie utozenie bednarki
Zn/Cn 4x25mm i przytaczenie kazdego metalowego stupa.

Bednarke Zn/Cn 4x25mm nalezy uktada¢ pomiedzy stupami w rowie, w ktorym
uktadana jest linia kablowa. Jezeli linia kablowa prowadzona jest w rurze ochronnej
utozonej z wykorzystaniem przewiertu sterowanego, przecisku to bednarka zostanie
utozona tylko czesciowo a stupy znajdujace sie pomiedzy tym odcinkiem zostang
rowniez uziemione poprzez pograzenie pretéw stalowych ocynkowanych fi 16
O diugosci 4m tak, aby uzyska¢ rezystancie mniejsza lub réwna 30Q. Pret
ocynkowany wraz z bednarka nalezy przytaczy¢ do metalowego stupa.

Jezeli po wykonaniu pomiaréw nie uda sie osiggnaé wymaganej rezystancji
nalezy dodatkowo pograzy¢ prety ocynkowane tak, aby uzyskac¢ wymagana
rezystancje.

Dodatkowo nalezy przytaczyé izolowane ztgcze zerowe do czesci metalowej
stupa przewodem Lgy 6mm?

Przy skrzyzowaniach na istniejacych kablach zatozy¢ rury dwudzielne fi 110 dla
kabli niskiego napiecia.

2.12 StUPY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano stupy stalowe stylowe w kolorze czarnym o zewnetrznej
warstwie z tworzywa sztucznego, o diugosci 6m. Stupy powinny spetniac wymagania
EN ISO 1461, mie¢ grubo$¢ powloki ocynkowanej minimum 70umm. Srednica stupa
przy podstawie nie wieksza niz 300mm.

Stup powinien by¢ malowany farba poliuretanowg lub metodg proszkowsg
w kolorze czarnym. Grubos$¢ powtoki lakierniczej tacznie minimum 100 pm.

Stup wykonany bez spawdw poprzecznych i wzdtuznych. Stup powinnien
zosta¢ posadowiony na abizolowanym fundamencie o srednicy zewnetrznej fi 305mm
i dlugosci 1,0m.

Numerowanie i oznakowanie stupdw nalezy wykonaé w kolorze kontrastowym
w stosunku do koloru stupa i oznaczy¢ tabliczkami emaliowanymi grawerowanymi
Zz napisem ‘WQ".






Oprawy o$wietleniowe taczy¢ z siecia kablowg przy pomocy izolowanych ztaczy
stupowych wykonanych w | klasie ochronnosci przewodami YDY 3x1,5mm?.
Zabezpieczenie we wnece stupa bezpiecznikami topikowymi normalno gabarytowymi.

2.13 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano oprawe oswietleniowa typu LED parkowg o maksymalnej
catkowite] mocy uwzgledniajgce] wszystkie straty wraz z uktadem zaptonowym
wynoszacej nie wigcej niz 55W, przy strumieniu swietinym oprawy wynoszacym nie
mniej niz 5900lm. Strumien minimalny zrodel LED nie mniejszy niz 8150Im.
Temperatura barwowa uzytych diod 5000K. Oprawa wyposazona w uktady optyczne
pozwalajace ksztattowaé bryte fotometryczna oprawy w zaleznosci od miejsca
zastosowania. Oprawa zbudowana z materiatéow tatwo przetwarzalnych - aluminium,
bez widocznych elementow chiodzacych. Stopien szczelnosci uktadu optycznego
IP66, uktadu zasilajgcego IP66. Klosz oprawy przezroczysty wykonany z PMMA.
Oprawa wykonana w |l klasie ochronnosci elektrycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz.
Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego.

Oprawa przystosowana do montazu w dét do wysiegnika ozdobnego
0 $rednicy rury fi B0mm.

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogolnodostepnym programie
komputerowym pozwalajgcym wykonaé obliczenia parametréw oswietleniowych.

Istnieje mozliwosc zastosowania innej oprawy o parametrach rownowaznych
nie gorszych niz: moc catkowita oprawy uwzgledniajaca wszystkie straty wraz
z uktadem zaptonowym nie wieksza niz 55W przy strumieniu swietlnym oprawy nie
mniejszym niz 5900im i temperaturze barwowej 5000K. Stopiert ochrony uktadu
optycznego i zasilajacego IP 66.

2.14 UKLAD POMIAROWY | STEROWANIE OSWIETLENIEM
Pomiar energii elektryczne] bedzie realizowany w ukiadzie bezposrednim

z istniejgcego uktadu pomiarowego.

2.15 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
W linii nN oswietlenia ulicznego zastosowano, jako $rodek ochrony przy
uszkodzeniu (dotyku posrednim) od porazen samoczynne wytgczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C zgodnie z N SEP-E-001.
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Tarnobrzeg, 20.09.2018r.

Opinia geotechniczna

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie i wykonaniu odkrywki na podstawie
analizy makroskopowej stwierdzono, iz na projektowanym terenie wystepujg grunty
jednorodne genetycznie, brak jest mineralnych gruntéw samonosnych. Zwierciadto wody

jest ponizej projektowanego posadowienia fundamentdw stupow oraz utozenia sieci

kablowej.
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PROJEKT

MK ELEKTRO

MK ELEKTRO PROJEKT
ul. Konfederacji Dzikowskie] 6/13

J8-400

Tarnobrzeg

Imie | nazwisko

Nr uprawnien

Spec jelnose

PDK /0027 /POCE /16

instalacyba w Zakresie sieci
instolocji i urzgozen elaktrycznych
cicklroenergetycanych

Projektowat mgr inz. Marian Kozik
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
! OCHRONY ZDROWIA

lowd ang 2408200, Mé(_D\

OBIEKT: &a:dmua sieci elektroenergetycznej 0,4 kV osSwietlenia w Powrozniku
za rzeka Muszynka

Nr dziatek: 157/18, 157/16, 157/17, 199

INWESTOR: MIASTO | GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA
ul. Rynek 31
33-370 MUSZYNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MK ELEKTRO PROJEKT
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39-400 TARNOBRZEG
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

* Wytyczenie geodezyjne projektowanych stupéw stalowych oraz sieci kablowe] 0,4 kV
e Demontaz istniejgcej kostki brukowej
* Reczne wykopy o gtebokosci 1,0 [m] pod linie kablowg
® Przewiert sterowany pod drogg pod utozenie sieci kablowe]
e Przecisk pod chodnikami pod utozenie sieci kablowe]
® Wykopy mechaniczne oraz reczne o gtebokosci do 1,5 [m] pod fundamenty betonowe
e Montaz fundamentow
e Ukfadanie kabla
e Zasypywanie wykopow
e Ukfadanie kostki brukowe]
¢ Przywoz na teren budowy stupow stalowych i ztozenie ich na placu budowy
e Ustawienie sfupow
e Zamocowanie wysiegnikow na stupach
e Zamocowanie na stupach opraw oraz przytaczenie
e Przytaczenie sieci kablowej w ztgczach stupowych
e Wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia
e Podanie napiecia na wykonana linie
2. Wykaz istniejgcych obiektow
* Linia energetyczna nN, siec kanalizacji sanitarnej i deszczowe], gazowa, siec

napowietrzna telekomunikacyjna i energetyczna nN

e Drogagminna

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowio ludzi

Przejezdzajgce samochody drogg gminng wzdfuz budowane] sieci kablowe]. Prowadzone
prace ziemne w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej i nadziemne;.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozer wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozer oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

o Wykonywanie wykopow o gtebokosci wieksze] od 1,5[m]

e Ryzyko potracenia przez przejezdzajace samochody droga gminng w poblizu budowanej
sieci kablowe]

¢ Ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy pracy w poblizu istniejace] linii
energetycznej niN

e Ryzyko upadku z wysokosci ponad 6m przy montazu przewodow i osprzetu

e /agrozenie w czasie stawiania stupow urzgdzeniem dzwigowym

4
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu  pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracodawca jest zobowigzany zapozna¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym,
zagrozeniem zycia i zdrowia, ktoére wystepuja na danym stanowisku pracy, zastosowanymi
srodkami  likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia oraz szczegdfowymi
instrukcjami z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich
prac.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy poddad¢ pracownikéw instruktazowi
stanowiskowemu bhp, w szczegolnosci:

v zwroci¢ uwage na zagrozenia zwigzane z praca na wysokosci

V' zwrbci¢ uwage na zagrozenia zwigzane z pracy sprzetu zmechanizowanego w poblizu
istniejgce] linii energetycznej nn

zZwrocic uwage na zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdow droga gminng
omowic sposob prawidtowego wydzielenia i oznakowania strefy niebezpiecznej

prace wykonywac z podnosnikow o nienagannym stanie technicznym

A N

nakazac¢ stosowanie kaskow ochronnych glowy w czasie pracy w strefie niebezpieczne]
sprzetu zmechanizowanego

6. Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqgcych
niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajqcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umozliwiajgcg szybkqg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozer

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty nalezy przed rozpoczeciem prac oznakowac
teren.

Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich czesci, przy ktorych beda prowadzone prace
modernizacyjne powinny by¢ pozbawione czynnikéw stwarzajacych zagrozenie, lub
wyltgczone z ruchu.

Zuraw lub inne urzgdzenie stuzace do posadowienia stupdw ustawic¢ tak, aby strefa
dziafania w/w urzgdzenia znajdowata sie w odlegfosci wiekszej niz 1m od skrajnego
przewodu linii napowietrznych.

Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed
jego uzyciem.

Kierownik budowy winien zapewni¢ punkt pierwsze] pomocy sanitarnej lub okreslic
miejsce lokalizacji najblizszego punktu lekarskiego oraz nr telefonu pogotowia
ratunkowego.
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P@DMPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacvina Rzeszow, 2016-06-15

PDK OHB/KK/0054/68/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudmia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz mzynierdw budownictwa (DU 2 2014 v, poz. 1946 = pofn. zm. ) 1 art. 12 ust, |
pkt 1 ipkt S, art. 12 ust. 2 1 ust. 3, art. 12 ust. de pkt 1. art. 13 ust. [, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. ¢ ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane (Dz.U. z 2016 ., poz. 290 z potn. zm.,) oraz
§ 10, § 14 wst. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zdnia 11 wrzesnia 2014 5.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. : 2004 r., poz 1278),
po ustaleniu, Ze zostaty spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
cgzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy. ze:

Pan Marian Kezik
magister inzynier
{ kierunek studiow -~ elektrotechnika )
urodzony dnia 31 marca 1978 r. miejsce urodzenia-Mielec
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0027/POOE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryczayeh i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku #z uwrglednieniem w calosei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 20113 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I, Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnyeh funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnege rejestru Glownege Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiadciwei izhy samorzadu zawodowego.

. Od niniejszej decyzji sfuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine; Polskiej Izby Inzynierdw
Budowniclwa w Warszawie, za poSiednictwem Podkarpackie Okregowe| lzby ladynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

o]

Skiad Orzekajacy PDK OHB

megr inz. Andrzej Mamezur.........i..... S
inz. Stanstaw Dolegowski ..., s
inz. Andrzej Tarezyfski. ....i oo i
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Szezegolowy zakres uprawnief
do projektowania bez ograniczes
w specjalnodcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryeznych i
elektroenergetycenyeh

Pan Marian Kozik

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt § oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie

obietym wyzej wymieniong specjalnoseig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiege;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na mocy §10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrukfury i Rozwoju z dnia

Otrzymujg:

“1.'Pan Marian Kozik

. aa

11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne] w
zakresie sieci, instalacii i urzadzen clektrycznyceh i elektroenergetycznych bez ograniczen
uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje 1
urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym  kolejowe, trolejbusowe 1
tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyine metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowsj, trolejbusowej i tramwajowej sicol trakcyinej,
sieci trakeyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objete;
niniejszymi uprawnicnianii.

Skiad Orzekajacy PDK Q118

71, Konfederacji Dzikowskiej 6/13 -l

39-400 Tarnobrzeg
Gléwny Inspektor
Madzoru Budowlanego

iz, Stanistaw Dole@OWSKE ..ot e

inz. Andrrej Tarczyaski ... b it dei bt



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FZI-4AZ-QAV *

Pan Marian Ryszard Kozik o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0148/10

adres zamieszkania ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Qkregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe]j Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-8PS-HIX-MX6 *

Pan Marian Ryszard Kozik o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0148/10

adres zamieszkania ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomaoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwe] Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.






