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Jedrzychowice-chodnik-przedmiar

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10313 dla NETANA

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Budowa chodnika wraz z przejsciem dla pieszych w Jedrzychowicach droga wojewédzka nr 351
2 Jedrzychowice-DW351
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-  |km
d.2|0111-02 gorkowatym lub gorskim.
0.2066 km 0.21
km 0+030-0+650 - dt. 0,62 km
RAZEM 0.21
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w  |m3
d.2|0201-04 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - strefa niebez-
z.0.2.10.1. pieczna obok jezdni (76-130 poj./h)
9901-02
133.5 m3 133.50
RAZEM 133.50
3/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - obok czynnego m2
d.2|0104-01 pasa jezdni (76-130 poj)
2.0.2.7. 9902-
02
445 m?2 445.00
RAZEM 445.00
4/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - obok czynnego pasa |m2
d.2|0113-05 jezdni (76-130 poj)
z.0.2.7. 9902-
02
445 m?2 445.00
RAZEM 445.00
5/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.2|0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (76-130
2.0.2.7. 9902~ | poj)
02
445 m?2 445.00
RAZEM 445.00
6|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce ce- |m
d.2|0401-03 mentowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
z.0.2.7. 9902-
02
206.6 m 206.60
RAZEM 206.60
7/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.2|0404-01 nione zaprawg cementowg
206.6 m 206.60
RAZEM 206.60
8|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - obok czynnego pasa |m
d.2|0703-01 jezdni (76-130 poj)
z.0.2.7. 9902-
02
50 m 50.00
RAZEM 50.00
9/KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - zakohczenia barier - |m
d.2|0703-05 obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2.0.2.7. 9902-
02
24 m 24.00
RAZEM 24.00
10|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (76- |szt.
d.2|0702-01 130 poj)
z.0.2.7. 9902-
02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.2|0702-05 pow. ponad 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2.0.2.7. 9902-
02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzowaniach i |m2
d.2|0705-06 przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902- | (76-130 poj)
02




Jedrzychowice-chodnik-przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w  |m3
d.2|0201-04 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - strefa niebez-
z.0.2.10.1. pieczna obok jezdni (76-130 poj./h)
9901-02
60 m3 60.00
RAZEM 60.00
14|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - obok czynnego pasa |m?2
d.2|0113-02 jezdni (76-130 poj)
z.0.2.7. 9902-
02
75 m?2 75.00
RAZEM 75.00
15|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - obok czynnego pasa |m?2
d.2|0113-05 jezdni (76-130 poj)
2.0.2.7. 9902-
02
75 m?2 75.00
RAZEM 75.00
16|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |m2
d.2|0309-02 (warstwa $cieralna)
75 m?2 75.00
RAZEM 75.00
17|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |m?2
d.2|0308-01 (warstwa wigzgca) - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2.0.2.7. 9902-
02
75 m?2 75.00
RAZEM 75.00
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