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O Ś W I A D C Z E N I E  
 
 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.) oświadczam, że niniejsze opracowanie do zgłoszenia: 

 
 

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 351 W M. JĘDRZYCHOWICE W ZAKRESIE 
BUDOWY CHODNIKA ORAZ PRZEBUDOWY ZJAZDÓW 

NA DZIAŁCE NR 176/9 AM-4 OBR. JĘDRZYCHOWICE, GM. ZGORZELEC 
 

LOKALIZACJA:  
 

176/6 AM-2 OBR. JĘDRZYCHOWICE W JĘDRZYCHOWICACH 
022507_2, ZGORZELEC (NAZWA I NR JEDN. EWID.) 

 
 
zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Opis 

do opracowania do zgłoszenia dla branży drogowej projekt przebudowy drogi 

wojewódzkiej nr 351 w m. Jędrzychowice w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy 

zjazdów na działce nr 176/9 AM-4 obr. Jędrzychowice, gm. Zgorzelec 

 

 
1. Podstawa opracowania 

 

− podkład sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500, 

− projekt branży architektonicznej, 

− obowiązujące normy, przepisy i inne akty prawne, 

− obowiązujący MPZP wsi Jędrzychowice – uchwała nr 265/97 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 

lipca 1997 r., 

− obowiązujący MPZP wsi Jędrzychowice – uchwała nr 229/13 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 25 

marca 2013 r., 

 

2. Cel i zakres opracowania 

 

Opracowanie obejmuje opis do opracowania do zgłoszenia dla branży drogowej przebudowy 

drogi wojewódzkiej nr 351 w m. Jędrzychowice w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy zjazdów 

na działce nr 176/9 AM-4 obr. Jędrzychowice, gm. Zgorzelec. 

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie prawidłowej (sprawnej i bezpiecznej) 

komunikacji pieszej wzdłuż drogi wojewódzkiej objętej opracowaniem. Zakres opracowania obejmuje 

część opisową oraz część rysunkową projektu. Na cześć opisową składa się niniejszy opis, a na cześć 

rysunkową, rysunki: 

− plan orientacyjny 

− plan sytuacyjno-wysokościowy – rys. nr PZT/01, skala 1:500 

− przekroje poprzeczne – rys. nr PZT/02, skala 1:50 

− szczegół konstrukcyjny – rys. nr PZT/03, skala 1:50 

 

 

3. Lokalizacja 

 

− 176/6 AM-2 obr. Jędrzychowice w Jędrzychowicach 

 

4. Istniejące zagospodarowanie terenu 

 

Teren objęty opracowaniem stanowi część pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 351 w m. 

Jędrzychowice. Na długości opracowania, DW 351 ma przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Droga 

wyposażona jest w pobocza gruntowe o minimalnej szerokości 0.50-0.75 m., chodników brak. Wzdłuż 

drogi zlokalizowano zjazdy do przyległych posesji – zjazdy utwardzone nieulepszone, lub ulepszone – z  

bet. asf. 

Stan nawierzchni jezdni jest dobry. Stan poboczy – dobry/zadowalający. 
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Fot nr 1. Widok na DW 351 –  - pobocza i istniejący zjazd po stronie północnej drogi. 

 
Fot nr 2. Widok na DW 351 –  - pobocza zjazd po stronie północnej drogi. 
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Fot nr 3. Widok na DW 351 –  - pobocza i istniejący zjazd po stronie północnej drogi. 

 

5. Obowiązujący MPZP 

 

Aktualnie obowiązującym MPZP dla wsi Jędrzychowice jest MPZP zawarty w: 

− uchwale nr 265/97 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 lipca 1997 r., 

− uchwale nr 229/13 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 25 marca 2013 r., 
 

6. Charakterystyka ruchu. Warunki ruchu 

 
6.1. Natężenia ruchu SDRR na DW 351 

 
Wartości natężeń ruchu na DW 351 zaczerpnięto z GPR (Generalny Pomiar Ruchu) 2020/21 

opracowanego i udostępnionego przez DSDiK. Zgodnie z GPR 2020/2021, dla DW 351, odcinka od km 

16+000 do 24+571 m, natężenia ruchu SDRR wynoszą: 

 
 

Tab. nr 1. Natężenie ruchu SDRR na DW 351 w m. projektowanego zjazdu 

SDRR 
poj. silnik. 

ogółem 

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych 

Motocykle 
Sam. osob. 
mikrobusy 

Lekkie sam. 
ciężarowe 

(dostawcze)  

Sam. ciężarowe 

Autobusy 
Ciągniki 
rolnicze bez 

przycz. 
z przycz. 

poj./dobę poj./dobę poj./dobę poj./dobę poj./dobę poj./dobę poj./dobę poj./dobę 

3949 69 3528 240 25 74 8 5 

 
6.2. Natężenia ruchu godzinowe na DW 351 
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Przeliczenia ruchu SDRR na natężenia godzinowe dokonano zakładając, że miarodajne 

godzinowe natężenie ruchu stanowi 14 % ruchu SDRR (wariant niekorzystny, w rzeczywistości 

miarodajne godzinowe natężenie ruchu może stanowić ok 12 % ruchu SDRR). 

 
Tab. nr 2. Natężenie ruchu godzinowe na DW 351 w m. projektowanego zjazdu 

SDRR 
poj. silnik. 

ogółem 

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych 

Motocykle 
Sam. osob. 
mikrobusy 

Lekkie sam. 
ciężarowe 

(dostawcze)  

Sam. ciężarowe 

Autobusy 
Ciągniki 
rolnicze bez 

przycz. 
z przycz. 

poj./h poj./h poj./h poj./h poj./h poj./h poj./h poj./h 

553 10 493 34 4 10 1 1 

 

Prezentowane w tab. nr 1 i 2 natężenia ruchu przedstawiają ruch w obu kierunkach.  

 

7. Rozwiązania projektowane 

 

7.1. Rozwiązania sytuacyjne 

 

Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, wzdłuż krawędzi jezdni DW 351 zaprojektowano  

chodnik o szerokości 2.15 m (szerokość netto, bez krawężnika) i długości 206.6 m, zakończony 

projektowanym przejściem dla pieszych przez DW 351 (przejście na wysokości istniejącego zjazdu na 

stację paliw). Łączna szerokość chodnika (wraz z krawężnikiem wynosi 2.30 m i zapewnia zachowanie 

szerokości skrajni 0.50 m i wymaganej minimalnej szerokości chodnika – 1.80 m) 

Zaprojektowano wzdłuż projektowanego chodnika przebudowę istniejących zjazdów – 

zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokościach 4.5 i 5.0 m, włączone w krawędź jezdni DW 

poprzez skosy 1:1 (2.0 m x 2.0 m) oraz promienie wyokrąglające. 

Zaprojektowano przejście dla pieszych o szerokości 4.0 m. 

Zaprojektowano przebudowę istniejącego przepustu o średnicy 400 mm – wydłużenie o L=6.0 

m. Dla potrzeb przebudowywanego przepustu należy rozebrać istniejącą ściankę oporową przepustu 

(ścianka z kostki kamiennej-granitowej) i odtworzyć ją w nowej lokalizacji. 
 

7.2. Rozwiązania wysokościowe 

 

Układ wysokościowy projektowanych nawierzchni chodników oraz zjazdów nawiązuje do 

istniejącego ukształtowania wysokościowego DW 351 w m. Jędrzychowice. 

Pochylenie podłużne nawierzchni chodników, wynosi ok. 2 % (pochylenie zgodne z 

pochyleniem jezdni DW). Pochylenie poprzeczne nawierzchni chodników - 2 % w kierunku krawędzi 

jezdni DW 351. 

 

7.3. Odwodnienie 
 

Odwodnienie projektowanego chodnika realizowane jest poprzez pochylenia poprzeczne i 

podłużne zapewniający sprawny spływ wód opadowych z projektowanych nawierzchni. Odwodnienie 

jezdni DW 351 realizowane jest poprzez 4 odwrócone prefabrykowane ścieki korytkowe (o szerokości 

0.60 m), ułożone na podbudowie betonowej z betonu C12/15. Odwrócone korytka prefabrykowane 

należy tak ułożyć, aby zachowana była ciągłość niwelety chodnika – „na płask”. 

 

7.4. Konstrukcje nawierzchni 

 

• Materiały użyte do konstrukcji nawierzchni winny odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać 

wymagane atesty i dopuszczenia. 

• Stosowane kostki betonowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki 

brukowe - Wymagania i metody badań. 
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• Stosowane krawężniki muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1340 2004.Krawężniki betonowe. 

Wymagania i metody badań 

• Kruszywa muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010P Kruszywa do 

niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 

budownictwie drogowym. 

• Dopuszcza się inny sposób ulepszenia podłoża – za zgodą projektanta. 
 

7.4.1. Chodniki 

Konstrukcje nawierzchni chodników zaprojektowano jako podatną o warstwie ścieralnej z 

kostki betonowej o grubości 8cm. Zaprojektowano następujący układ warstw: 

− kostka betonowa o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, podbudowie z 

łamanego kruszywa kamiennego 0 – 31.5mm o ciągłym uziarnieniu, gr. 15 cm i warstwie 

podłoża ulepszonego - warstwie gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa i grubości 15 

cm; 

− Obramowanie z obrzeży betonowych  8x30x100 cm, na ławie 10x18cm z oporem o szerokości 

10 cm z betonu C12/15. Spoiny wypełnić miałem kamiennym. 

− Na wysokości przejścia dla pieszych – obramowanie chodnika od strony rowu stanowią 

prefabrykowane elementy kątowe typu L 

 

7.4.2. Zjazdy  

Konstrukcje nawierzchni zjazdu zaprojektowano jako podatną o warstwie ścieralnej z kostki 

betonowej o grubości 8cm. Zaprojektowano następujący układ warstw: 

• I wariant konstrukcji nawierzchni: 

− kostka betonowa o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, podbudowie z 

łamanego kruszywa kamiennego 0 – 31.5mm o ciągłym uziarnieniu, gr. 20 cm i warstwie 

podłoża ulepszonego - warstwie gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa i grubości 25 

cm; 

− Obramowanie z krawężnika betonowego 15x30x100 cm / 15x22x100 cm (krawężnik 

najazdowy),  na ławie 15x30cm z oporem 10x15cm z betonu C12/15. Spoiny wypełnić miałem 

kamiennym. 

Zaprojektowano następujący układ warstw nawierzchni poboczy zjazdu: 

− warstwa z łamanego kruszywa kamiennego 0 – 31.5mm o ciągłym uziarnieniu, gr. 20cm;. 

 

• II wariant konstrukcji nawierzchni (rozwiązanie alternatywne): 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5 cm i podbudowie z łamanego kruszywa 

kamiennego 0 – 31.5mm o ciągłym uziarnieniu, gr. 20 cm i warstwie podłoża ulepszonego - 

warstwie gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa i grubości 25 cm; 

− Obramowanie z krawężnika betonowego 15x30x100 cm / 15x22x100 cm (krawężnik 

najazdowy),  na ławie 15x30cm z oporem 10x15cm z betonu C12/15. Spoiny wypełnić miałem 

kamiennym. 

 Zaprojektowano następujący układ warstw nawierzchni poboczy zjazdu: 

− warstwa z łamanego kruszywa kamiennego 0 – 31.5mm o ciągłym uziarnieniu, gr. 20cm;. 

 

7.4.3. Uwagi ogólne 

Wypełnienie spoin – miałem kamiennym.  

Na zjeździe należy wbudować kostkę betonową koloru czerwonego o grubości 8 cm. 

Wymagane moduły wtórne odkształcenia E2 na projektowanych warstwach konstrukcji 

nawierzchni wynoszą: 

− na podłożu gruntowym: E2 = 60 MPa, 

− na podłożu ulepszonym: E2 = 100 MPa, 

− na warstwie podbudowy: E2=140 MPa. 

http://chomikuj.pl/mmasza/Dokumenty/normy/PN-EN+1340_2004.Kraw*c4*99*c5*bcniki+betonowe.+Wymagania+i+metody+_bada*c5*84,399361983.pdf
http://chomikuj.pl/mmasza/Dokumenty/normy/PN-EN+1340_2004.Kraw*c4*99*c5*bcniki+betonowe.+Wymagania+i+metody+_bada*c5*84,399361983.pdf
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Krawężniki betonowe na długości zjazdu - "wtopione" - wyniesienie 2 cm ponad przyległą 

nawierzchnię jezdni. 
 

8. Oświetlenie 
 

Projekt rozbudowy oświetlenia w pasie drogi wojewódzkiej (wzdłuż projektowanego chodnika) 

oraz doświetlenia przejścia dla pieszych stanowi odrębne opracowanie. 
 

9. Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne ograniczać się będą do wykonania korytowania pod projektowane konstrukcje 

nawierzchni, wykonania nasypów oraz zasypki i obsypki przepustu. Kolidujące z planowanymi 

robotami warstwy istniejących nawierzchni (oraz ich obramowania) przeznacza się do rozbiórki, a 

warstwy gruntu nienośne przeznacza się do usunięcia.  

Przed rozpoczęciem wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni, wierzchnią warstwę gruntu 

rodzimego należy przygotować zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205:1998 " Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania". 

Należy przestrzegać następujących warunków: 

Należy przestrzegać następujących warunków: 

- podłoże ulepszone nawierzchni może zostać wykonane na podłożu istniejącym, dla którego 

moduł wtórny odkształcenia E2=40 MPa. 

- Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia podłoża nie powinien przekraczać 2,2 

(wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10%); 

- w przypadku braku możliwości spełnienia wymagań w zakresie nośności podłoża i zagęszczenia 

gruntu, istniejący grunt należy doprowadzić do właściwego stanu poprzez jego doziarnienie,  

wymianę lub dodatkowe ulepszenie w postaci np. geokraty przestrzennej, geosyntetyku lub 

dodatkowej warstwy stabilizacji. 

 

10. Kolizje z urządzeniami obcymi 
  

Z uwagi na zlokalizowane w strefie projektowanych nawierzchni, podziemnych sieci uzbrojenia 

terenu (sieć wodociągowa, sieć teletechniczna), w trakcie realizacji robót należy zachować szczególną 

ostrożność. Włazy istniejących studni, zaworów, itp. należy dostosować wysokościowo do poziomu 

projektowanych nawierzchni. Rozwiązania należy uzgodnić z właściwymi gestorami. 

 

11. Odwodnienie placu budowy 

 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 

tak, aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 

wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 

zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 

za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 

być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 

12. Kategoria geotechniczna obiektu 
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Budowany chodnik oraz zjazdy objęte przebudową zaliczono do I-wszej kategorii 

geotechnicznej – przebudowy zjazdu przy  prostych warunkach gruntowo-wodnych. 
 

13. Wpływ eksploatacji górniczej 
 

Działka objęta opracowaniem (176/6 AM-2 obr. Jędrzychowice w Jędrzychowicach) nie 

znajduje się w granicach terenu górniczego. 
 

14. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych elementów 
 

Użytkownikami projektowanego obiektu budowlanego – chodnika oraz zjazdów – będą 

użytkownicy drogi publicznej objętej opracowaniem – drogi wojewódzkiej oraz dróg zlokalizowanych 

przy projektowanych halach przemysłowych. Projektowane obiekty (zjazd) nie stanowią zagrożenia dla 

higieny i zdrowia dla użytkowników, jak i również dla środowiska. Stosowane rozwiązania (materiały 

kamienne, ulepszenia podłoża – stabilizacja cementem) nie stanowią również zagrożenia dla 

środowiska. 
 

15. Obszar oddziaływania obiektu 
 

Przebudowywanym obiektem budowlanym jest chodnik i zjazdy zlokalizowane w pasie drogi 

publicznej (drogi wojewódzkiej), który powinien spełniać wymagania zawarte w Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych (Dz.U z 2022 poz. 1518, z późn. zm.). 

Projektowane rozwiązania zachowują właściwości konstrukcyjne i użytkowe innych obiektów 

budowlanych w przypadku zbliżeń i skrzyżowań, a ograniczenia w zagospodarowaniu terenu 

ograniczone są do działek na których została droga zaprojektowana. 

W związku z powyższym, obszar oddziaływania projektowanego obiektu budowlanego tj. 

zjazdu z drogi publicznej, mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

Ponadto realizowany zakres nie jest wymieniany w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko” (Dz.U. z dnia 18 stycznia 2016, poz. 

71). 
 

16. Informacja BIOZ  
 

16.1. Zakres robót. Harmonogram 
 

Zakres robót jest określony w opracowaniu do zgłoszenia dla branży drogowej przebudowy 

drogi wojewódzkiej nr 351 w m. Jędrzychowice w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy zjazdów 

na działce nr 176/9 AM-4 obr. Jędrzychowice, gm. Zgorzelec. 

Przewidywany czas wykonywania robót - ok. 2 m-cy  (w 2024 roku). 

Harmonogram realizacji będzie sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inwestora. 
 

16.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji i rozbiórce. 
 

Brak. Rozbiórce będą podlegać elementy istniejących zjazdów oraz przepustu  - istniejąca 

nawierzchnia, obramowania. 

 
16.3. Elementy zagospodarowania działki, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi.  

 
Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może wystąpić z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo 

czynnych obszarów komunikacyjnych (istniejąca droga). Celem zwiększenia bezpieczeństwa 

przewiduje się wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

 
16.4. Przewidywane zagrożenia w trakcie wykonywania robót; rodzaj zagrożeń, skala, miejsce i czas 

ich wystąpienia. 
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Na terenie budowy przewidywane jest wykonywanie następujących rodzajów robót, o których 

mowa w art.21a ust.2 pkt.1-10 ustawy Prawo Budowlane: 

− roboty wykonywane przy użyciu dźwigów ( pkt.1f): rozładunek materiałów na paletach, 

− ryzyko związane z pracą maszyn i urządzeń drogowych, 

− ryzyko związane z porażeniem przez prąd, 

− ryzyko związane z sąsiedztwem czynnych dróg publicznych. 

Do realizacji robót związanych z przedmiotem niniejszego opracowania należy zaangażować  

zakład  usługowy zatrudniający pracowników o odpowiednich umiejętnościach i kwalifikacjach  

zawodowych. Planowane prace ziemne (m.in. korytowanie pod nawierzchnie) wymagają 

odpowiedniego oznakowania  informacyjnego  i ostrzegawczego. 

 
16.5. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych – w zależności od 

występujących zagrożeń. 

 
Przewiduje się oznakowanie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu zastępczego na czas 

budowy.  

 
16.6. Wykopy 

 
Sposób zabezpieczenia wykopów oraz przepisy BHP przy wykonywaniu wykopów i robót 

ziemnych – zgodny z par. 166 – 193 Rozporządzenia Ministra Budownictwa. 

 
16.7. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
Wszyscy pracownicy wykonujący prace powinni być przeszkoleni przez pracowników nadzoru lub 

służby BHP. 

Wszyscy pracownicy powinni być wyposażeni w środki i niezbędny sprzęt ochrony osobistej. 

Sprzęt powinien być sprawny i posiadać niezbędne atesty. 

 
16.8. Przechowywanie i przemieszczanie substancji niebezpiecznych. 

 
Nie przewiduje się przechowywania i przemieszczania na placu budowy substancji 

niebezpiecznych.  

Nie przewiduje się składowisk materiałów łatwopalnych ani magazynów farb, lakierów, 

rozpuszczalników etc. Materiały tego rodzaju będą zużywane od razu po dostarczeniu na budowę. 

 
16.9. Środki techniczne dla zapobiegania niebezpieczeństwom, komunikacja i ewakuacja. 

 
Należy przestrzegać zasad BHP określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.). Rejon wykopów należy prawidłowo oznakować tak aby oznaczenia były 

widoczne w dzień i po zmierzchu (tablice informacyjne, prawidłowe oświetlenie rejonu prac i inne). 

Dla zapobiegania niebezpieczeństwom należy stosować standardowy sprzęt i środki ochrony 

osobistej.  

Maszyny i urządzenia muszą być sprawne, zawiesia, haki i zblocza muszą być dostosowane do 

ciężaru elementów podnoszonych. 

Wszystkie osoby, również nie będące pracownikami znajdujące się w rejonie prac prowadzonych z 

użyciem dźwigów etc. muszą posiadać kaski ochronne.  

W pomieszczeniu zaplecza budowy zlokalizować apteczkę podręczną. 

Pracownicy nadzoru powinni być wyposażeni w urządzenia łączności bezprzewodowej – 

radiotelefony UKF lub telefony komórkowe. Powinni znać numery służb ratowniczych oraz 

kierownictwa budowy. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia (pożar, wybuch) należy ewakuować 

pracowników poza strefę zagrożenia. 
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16.10. Plan BIOZ.  
 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2003 Nr 120 poz.1126 z dnia 10.07.2003 r.) oraz na podstawie Prawa Budowlanego Art. 21a ust. 1a pkt. 

2 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) plan „bioz” nie jest wymagany. 
 

17. Obowiązujące normy i przepisy 

 

Materiały użyte do konstrukcji nawierzchni winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia oraz 

powinny spełniać wymagania obowiązujących Polskich Norm. 
 

18. Uwagi końcowe 
 

1. Materiały użyte do konstrukcji nawierzchni winny odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać 

wymagane atesty i dopuszczenia. 

2. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-S-02205:1998 " Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania". 

3. Przed przystąpieniem do wykonywania robót drogowych należy sprawdzić istniejące rzędne 

terenowe w miejscach styku nawierzchni istniejących i projektowanych. Wymiary w planie 

należy sprawdzić  w terenie. 

4. Przed przystąpieniem do wykonywania projektowanych nawierzchni należy sprawdzić 

kompletność wykonania uzbrojenia podziemnego. 

5. Przed przystąpieniem do wykonywania nawierzchni należy sprawdzić głębokość zalegania i 

przebieg istniejącego uzbrojenia. 

6. Warunki BHP. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dnia 02.03.1982 r. Wykonawcy na budowie muszą posiadać wymagane 

przeszkolenia, muszą znać i przestrzegać przepisy BHP obowiązujące podczas prac budowlano-

montażowych. 

7. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów 

lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak 

ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych 

Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 

8. Zmiany należy konsultować z projektantem. 

 

Wrocław, luty 2024 r.        Projektant 
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PLAN ORIENTACYJNY 
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R o a d C o m

Wrocław, luty 2024

nazwa rysunku:

data:

branża: stadium:

PZT/01
nr rysunku:

skala:
1:500drogi opracowanie do zgłoszenia

A
rev.:

WÓJT GMINY ZGORZELEC
ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec

inwestor:

projektant:

pracownia:

projekt:

dr inż. Robert Wardęga, upr. nr 96/DOŚ/09

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 351
W M. JEDRZYCHOWICE

W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA
ORAZ PRZEBUDWY ZJAZDÓW

NA DZIAŁCE NR 176/9

plan sytuacyjno-wysokościowy

Sp. z o.o.

Adres: ul. Kilińskiego 4d/21, 56-400 Oleśnica
KRS: 0000920734
NIP: 9112039779
REGON: 389931553
KONTO: 03 1090 2415 0000 0001 4871 2569
e-mail: roadcom@roadcom.pl

projektowane krawężniki betonowe wibroprasowane 15x30 cm

projektowane krawężniki betonowe wibroprasowane 15x22 cm

projektowane obrzeża betonowe 8x30 cm

projektowane chodniki

projektowane zjazdy

LEGENDA - DROGI

projektowane pobocza z kruszyw

granica opracowania

projektowane oporniki betonowe 12x25 cm

SKALA 1:500

SKALA 1:250

projektowane przełożenie istniejącego chodnika

projektowane chodniki o konstrukcji wzmocnionej (na długości
zjazdu)

projektowany zjazd na drogę wewnętrzną

- projektowane oświetlenie (objęteodrębnym opracowaniem)

1:250/



+ 193.59 - dowiązać do stanu istn.

+ 193.61

PRZEKRÓJ P.1-P.1

PROJEKTOWANA BARIERA TYPU U-11a

PRZEKRÓJ P.2-P.2 PRZEKRÓJ P.3-P.3

PRZEKRÓJ P.4-P.4

0.15

2.154.21

0.21

ZJAZD

ISTNIEJĄCA JEZDNIA DW

0.15

2.15

0.20

0.36

1.602.25

ISTNIEJĄCA JEZDNIA DW

OBRAMOWANIE JEZDNI

CHODNIK

PAS POWIĄZANIA Z TERENEM

ISTNIEJĄCY RÓW

~7.00

0.15

0.15

2.15

1.45 2.00 2.05

1.452.152.50

~7.00

OBRAMOWANIE JEZDNI

OBRAMOWANIE JEZDNI

CHODNIK

PAS POWIĄZANIA Z TERENEM

CHODNIK2.50

0.12

OBRAMOWANIE CHODNIKA

1.70 5.30 2.006.05

CHODNIK - DOJŚCIE

ISTNIEJĄCY ZJAZD ISTNIEJĄCE POBOCZE ZJAZDUPAS POWIĄZANIA Z TERENEM

0.15

OBRAMOWANIE JEZDNI

ISTNIEJĄCA ŚCIANKA CZOŁOWA

PRZEPUSTU Z KOSTKI KAMIENNEJ-GRANITOWEJ

DO LIKWIDACJI

ŚCIANKA CZOŁOWA PRZEPUSTU Z KOSTKI KAMIENNEJ

- GRANITOWEJI (s=1.80 m, h=1.10m)

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA - 3 cm

WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ - 8 cm

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2.5MPa

PODŁOŻE GRUNTOWE/PODŁOŻE GRUNTOWE ULEPSZONE

(PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z OPISEM I PN-S-02205:1998)

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5 - 20 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KAMIENNEGO KRUSZYWA ŁAMANEGO

(WARSTWA Z DOWOZU) - 20 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA - 3 cm

WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ - 8 cm

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2.5MPa

PODŁOŻE GRUNTOWE/PODŁOŻE GRUNTOWE ULEPSZONE

(PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z OPISEM I PN-S-02205:1998)

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5 - 15 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KAMIENNEGO KRUSZYWA ŁAMANEGO

(WARSTWA Z DOWOZU) - 15 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA - 3 cm

WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ - 8 cm

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2.5MPa

PODŁOŻE GRUNTOWE/PODŁOŻE GRUNTOWE ULEPSZONE

(PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z OPISEM I PN-S-02205:1998)

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5 - 15 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KAMIENNEGO KRUSZYWA ŁAMANEGO

(WARSTWA Z DOWOZU) - 15 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA - 3 cm

WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ - 8 cm

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2.5MPa

PODŁOŻE GRUNTOWE/PODŁOŻE GRUNTOWE ULEPSZONE

(PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z OPISEM I PN-S-02205:1998)

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5 - 15 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KAMIENNEGO KRUSZYWA ŁAMANEGO

(WARSTWA Z DOWOZU) - 15 cm

ZASYPKA I OBSYPKA PRZEPUSTU - PIASEK

PRZEPUST BETONOWY ∅400, L=6.00m - PROJEKOWANE WYDŁUŻENIE PRZEPUSTU

ŁAWA ŻWIROWA - 15 cm

PODŁOŻE GRUNTOWE/PODŁOŻE GRUNTOWE ULEPSZONE

(PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z OPISEM I PN-S-02205:1998)

GRUNT URODZAJNY/HUMUS - OBSIANY MIESZANKĄ TRAW - 20 cm

0.40

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA - 3 cm

WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ - 8 cm

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5 - 15 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KAMIENNEGO KRUSZYWA ŁAMANEGO

ISTNIEJĄCA ZASYPKA I OBSYPKA PRZEPUSTU - PIASEK

ISTNIEJĄCY PRZEPUST BETONOWY ∅400

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2.5MPa

(WARSTWA Z DOWOZU) - 15 cm

+ 193.65

+ 193.76

2%

<=5%

2%

2%

2%

ZASYPKA I OBSYPKA PRZEPUSTU - PIASEK

PRZEPUST BETONOWY ∅400, L=6.00m - PROJEKOWANE WYDŁUŻENIE PRZEPUSTU

ŁAWA ŻWIROWA - 15 cm

PODŁOŻE GRUNTOWE/PODŁOŻE GRUNTOWE ULEPSZONE

(PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z OPISEM I PN-S-02205:1998)

GRUNT URODZAJNY/HUMUS - OBSIANY MIESZANKĄ TRAW - 20 cm

+ 195.30 - dowiązać do stanu istn.

+ 195.42

+ 195.36

+ 195.46

+ 197.97 - dowiązać do stanu istn.

+ 197.99

PROJEKTOWANA BARIERA TYPU U-11a

+ 198.03

dowiązać do stanu istn. - + 197.97

+ 197.99 + 198.03

+ 198.05 - dowiązać do stanu istn.

+ 198.07

+ 198.11

USZCZELNIENIE - BETON C8/10 - 10 cm

USZCZELNIENIE - MASA ASFALTOWA - 5 cm

0.10

USZCZELNIENIE - BETON C8/10 - 10 cm

USZCZELNIENIE - MASA ASFALTOWA - 5 cm

0.10

USZCZELNIENIE - BETON C8/10 - 10 cm

USZCZELNIENIE - MASA ASFALTOWA - 5 cm

0.10

USZCZELNIENIE - BETON C8/10 - 10 cm

USZCZELNIENIE - MASA ASFALTOWA - 5 cm

0.10

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA - 3 cm

PRZEŁOŻENIE 2-CH RZĘDÓW KOSTKI BETONOWEJ o gr. 8 cm

0.10

USZCZELNIENIE - BETON C8/10 - 10 cm

+ 197.55

+ 197.12

+ 197.01

1.85%

2%

0

.

4

0

0.40

0.15

H=80cm, L=49-55cm, klasa obciążeń 4

PREFABRYKOWANY ELEMENT KĄTOWY TYPU L

POSADOWIENIE:

BETON C12/15-10 cm

2.30

2.30

2.30

2.30

R o a d C o m

nazwa rysunku:

data:

branża: stadium:

PZT/02
nr rysunku:

skala:
1:50drogi

A
rev.:

WÓJT GMINY ZGORZELEC
ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec

inwestor:

projektant:

pracownia:

projekt:

dr inż. Robert Wardęga, upr. nr 96/DOŚ/09

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 351
W M. JEDRZYCHOWICE

W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA
ORAZ PRZEBUDWY ZJAZDÓW

NA DZIAŁCE NR 176/9

przekroje poprzeczne

Sp. z o.o.

Adres: ul. Kilińskiego 4d/21, 56-400 Oleśnica
KRS: 0000920734
NIP: 9112039779
REGON: 389931553
KONTO: 03 1090 2415 0000 0001 4871 2569
e-mail: roadcom@roadcom.pl

Wrocław, luty 2024

opracowanie do zgłoszenia
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PODWÓJNY PREFABRYKOWANY ŚCIEK BETONOWY (ODWÓRCONY)

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm

ŁAWA Z BETONU C12/15 O gr. 15 cm i szer. 30 cm

15

7

WIDOK Z PRZODU (OD CZOŁA)

WIDOK Z GÓRY

50

215

15

8

35

50

50

PREFABRYKOWANY ŚCIEK BETONOWY (ODWÓRCONY)x2

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm

OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100cm

CHODNIK CHODNIK

BARIERKA TYPU U-11a

JEZDNIA DW 383

KRAWĘDŹ JEZDNI DW 383

30

15

15

7

230

R o a d C o m

nazwa rysunku:

data:

branża: stadium:

PZT/03
nr rysunku:

skala:
1:50drogi

A
rev.:

WÓJT GMINY ZGORZELEC
ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec

inwestor:

projektant:

pracownia:

projekt:

dr inż. Robert Wardęga, upr. nr 96/DOŚ/09

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 351
W M. JEDRZYCHOWICE

W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA
ORAZ PRZEBUDWY ZJAZDÓW

NA DZIAŁCE NR 176/9

szczegół konstrukcyjny

Sp. z o.o.

Adres: ul. Kilińskiego 4d/21, 56-400 Oleśnica
KRS: 0000920734
NIP: 9112039779
REGON: 389931553
KONTO: 03 1090 2415 0000 0001 4871 2569
e-mail: roadcom@roadcom.pl

Wrocław, luty 2024

opracowanie do zgłoszenia


