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1.

3.1

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy posadowienia zbiornikow
oczyszczalni $ciekdw.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa miedzy Gming Trzebiatéow a firmg INWOD Inzynieria Srodowiska
Wodnego, Waldemar Lagiewka;

2. Mapa zasadnicza do celéw projektowych wykonana przez firme GRUNT
GEODEZJA Krzysztof Koscielny w 2022r;

3.  Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podioza gruntowego i projekt
geotechniczny opracowany przez firme GEOLOG lipiec 2022rOferty
techniczne i handlowe producentow prefabrykowanych oczyszczalni sciekéw

4.  Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej, wydane przez RD
Gryfice,

Warunki techniczne wydane przez ZWiK w Trzebiatowie
Wypis z rejestru wiadania gruntami

Wizja lokalna oraz ustalenia z Inwestorem

© N o O

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy
WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Budowa geologiczna i warunki wodne

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowej,
rozcietej dolinkami niewielkich ciekéw. W podiozu, do zbadanej gtebokosci 3,0 — 5,0
m, stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych utworéw wieku holocenhskiego i
plejstocenskiego.

Przypowierzchniowg warstwe stanowig grunty pochodzenia antropogenicznego
(nasypy w otworach nr 1, 2, 3 i 6) lub rodzima aluwialna gleba (otwory nr 4 i 5).
Migzszos¢ nasypdw wahata sie w szerokich granicach, tj. od 0,5 m w punkcie nr 3
do 2,5 m w punkcie nr 2, natomiast grubos¢ gleby wynosita tu 0,4 — 0,5 m.
Plejstocen jest wyksztatcony w postaci piaskéw drobnych i srednich oraz glin i
piaskow gliniastych. Sg to utwory akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej, ktore
nie zostaty przewiercone.

Wode gruntowa, o swobodnym zwierciadle, nawiercono na réznych gtebokosciach
(od 1,0 w otworze nr 5 do 3,7 m w otworze nr 1) w obrebie nawodnionych piaskéw,
dla ktérych wspétczynnik filtracji mozna wedtug Wituna® przyjaé w wysokosci:

dla piasku drobnego — k = 10 — 10™° m/s,
dla piasku $redniego — k = 10° — 10 m/s.

W otworach nr 3 i 4, gdzie w profilu wystepujg gtdwnie staboprzepuszczalne grunty
spoiste, woda wystepowata jedynie w postaci sgczen. Obraz warunkéw wodnych
odnosi sie do okresu wiercen i bedzie ulegaé okresowym zmianom
w zaleznosci od pory roku i wielkosci opadow atmosferycznych. Przewiduje sie

! Witun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji Egcznosci. Warszawa 1982
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3.2

wahania stabilizacji zwierciadta w granicach + 0,5 m oraz zmiane intensywnosci
sgczen.

Obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych w miejscach wiercen zostat
przedstawiony na profilach otwordw.

Warunki geotechniczne

Wystepujagce w podtozu grunty zaliczono do 5 warstw geotechnicznych, o
zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytgczono glebe
i niekontrolowane nasypy, ze wzgledu na ich plytsze zaleganie (powyzej poziomu
projektowanych kanatéw i obiektéw) oraz zmienny sktad i chaotyczne ufozenie
czgstek. Wyszczegdlniono nastepujgce warstwy:

warstwa geotechniczna la obejmujgca piaski drobne, wystepujgce
w  stanie  $redniozageszczonym, dla  ktérych  uogdlniong  wartosé
charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci o™ = 0,50;

warstwa geotechniczna |b obejmujgca piaski $rednie, wystepujace
w  stanie  $redniozageszczonym, dla  ktérych  uogdlniong  wartosé
charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci 1o™ = 0,40;

warstwa geotechniczna Ic obejmujgca piaski $rednie, wystepujace
w stanie zageszczonym, dla ktérych uogdlniong warto$¢ charakterystycznag
stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci Io™ = 0,70;

warstwa geotechniczna lla obejmujgca spoiste gliny oraz mato spoiste
(miejscami z pogranicza gruntéw spoistych i sypkich) piaski gliniaste,
wystepujgce w stanie plastycznym, dla ktérych uogdlniong wartosc
charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci I, ™ = 0,35;

warstwa geotechniczna Ilb obejmujgca spoiste gliny, wystepujace
w stanie twardoplastycznym, dla ktérych uogdélniong wartos¢ charakterystyczng
stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci 1.™ = 0,20;

Grunty warstw llla i lllb nalezg do grupy konsolidacyjnej B wedtug normy PN-81/B-
03020. ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono na podstawie
doswiadczenia poréwnywalnego w rozumieniu normy PN-EN
1997-2 (metoda B w korelacji z wartoscig ID i IL oraz metoda C wediug normy
PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”)
i podano w tabeli 1.
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Tabela 1.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone
metodg B i C wedtug normy PN-81/B-03020
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|D(n) |L(n)
[%] [[t/m®]| [°] |[kPa]| [kPa] | [kPa]
N 16 |1,75
la | piasek drobny srednio 05| — | — 30,5| — | 65000 | 81250
zageszczony naw*| 1.9
. 14 |1,85
Ib | piasek $redni srednio 04| — | — 323| — | 82500 | 91667
zageszczony naw*| 2.0

Ic piasek sredni zageszczony | 0,7 | — | — |naw*|2,05|34,3| — [130000 (144444

lla glina, piasek plastyczny | — (0,35| B | 21 |2,05|15,5| 27 | 27000 | 36000

gliniasty

llb glina twardo- —|o02]| B | 16 |2,15|18,3| 32 | 37000 | 49333

plastyczny

*grunty nawodnione

W Swietle rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463), na badanym terenie
wystepujg proste warunki gruntowe. Projektowang inwestycje zaliczono do drugiej
kategorii geotechniczne;.

4. PRZYJETE OBCIAZENIA
- obcigzenie wiatrem — wg PN-77/B-02011 — | strefa wiatrowa,

- obcigzenie $niegiem — wg PN-80/B-02010 — |l strefa $niegowa,
- obcigzenie state — wg PN-82/B-02001,
- obcigzenie uzytkowe — wg PN-82/B-02003
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5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE — POSADOWIENIE ZBIORNIKOW
OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Zbiorniki oczyszczalni $ciekéw posadowiono na ptycie zelbetowej gr. 30cm
zbrojone;j siatkg (gorg i dotem) @12co020cm (34GS).

Beton: C25/30 (B-30), WS.

Zbiorniki mocowa¢ po obwodzie do fundamentu kotwami wklejanymi M16 w
rozstawie co 1 m — przyjeto 30 szt.
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