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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
= zlecenia Inwestora;

* obowigzujacych norm i przepisow.

2. Zakres opracowania

* Budowa linii kablowej o$wietleniowej 0,4kV o dt. 825m.

3. Budowa o$wietlenia ulicznego

Zasilanie oswietlenia drogowego wyprowadzié z projektowanego zigcza
licznikowego (wg osobnego opracowania) zgodnie z Rys. nr 3 oraz
z projektowanego stupa o$wietleniowego (wg osobnego opracowania). Zasilanie
poprowadzié¢ kablem YAKXS 4x25 mm? wraz z drutem FeZn fi 8mm. Kabel nalezy
poprowadzi¢ w ziemi na odpowiedniej glebokosci (0,7 m p.p.t.) na 10 cm warstwie
piasku. Takg samg warstwg piasku kabel nalezy przysypa¢, nastgpnie warstwa 15 cm
gruntu rodzimego, a na to ulozy¢ foli¢ oznacznikowg koloru niebieskiego.
Dalej wykop kablowy nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajae 20 cm jego
warstwy. Przy wyprowadzeniu kabli do budowli pozostawi¢ 1,5 m zapasow.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
zachowa¢ normatywne odleglosci oraz prowadzi¢ kabel w rurze ochronnej.

W odlegtosci co 10 m, na zakretach, skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem, na kablu
nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajace w tresci:

= typ kabla,

®  wysokos¢ napigcia,

= kierunki utozenia kabla,
= dane wlasciciela kabla,
= rok ulozenia.

Tras¢ prowadzenia linii kablowej przedstawiono na Rysunkach nr 1, 2, 3 zgodnie
z wytycznymi Inwestora.

Przy wykonywanych pracach ziemnych nalezy zastosowaé si¢ do warunkow
uzgodnien z gestorami sieci.

4. Konstrukcje latari
Latarnie budowane beda w oparciu o slupy stalowe ocynkowane okragle,
o wysokosci h=6m z wysiggnikami h=1m; a=Im.
Stupy powinny mie¢ grubos¢ minimum 3mm i zosta¢ wyprodukowany na terenie
Unii Europejskiej.

52




5.

i

10.

Posadowienie stupow

Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie zabezpieczonym abizolem. Pustg przestrzen
wewnatrz fundamentu nalezy wypelnié piaskiem. Zapobiega to samoistnemu
zamulaniu sie, opadaniu gruntu wokoé! fundamentu i odchylaniu latarn od pionu.
Latarnie lokalizowa¢ w odlegtosci min. 1 m od obrzezy drogi/chodnika.

Oprawy i zrodla swiatla
W celu uzyskania oszczednosci w eksploatacji obiektu oswietlenia drogowego,
proponuje sie oprawy oswietleniowe wykonane w systemie LED, o mocy 38W.

Podstawowe parametry techniczne, uzytkowe i fotometryczne:

» klosz ochraniajacy komore lampy musi by¢ wykonany z materialu odpornego
na uderzenia o IK > 07;

* stopien ochrony zespolu optycznego oprawy przed dostaniem
sie zanieczyszczen stalych (py!) i wody powinien wynosi¢ nie mniej niz
IP6S;

» stopiei ochrony zespotu elektronicznego dla opraw powinien wynosié
nie mniej niz IP65;

» oprawy wykonane w II klasie ochronnosci w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej;

» temperatura barwowa — neutralna 3800-4000K;

* strumien $wietlny zastosowanych Zrodet swiatla:

» conajmniej 110 Lm na 1W;

» W Oprawach nalezy fabrycznie zaprogramowa¢  redukcje¢ natgZzenia
o$wietlenia (przedzialy czasowe oraz mocy poszczeg6lnych redukcji nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem na etapie robot budowlanych)

Tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe
We wnekach stupéw nalezy zamontowa¢ zlgcza stupowe typu IZK.

Zabezpieczenie opraw
Oprawy powinny by¢ zabezpieczone wkiadka topikowg BiWts 4A.

Obwody odbiorcze
Od ztacza bezpiecznikowego do oprawy nalezy ulozy¢ przewod YDY 3x1,5 mm?2 —
450/700 V.

Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano samoczynne
wylaczenie zasilania w czasie t < 5,0 s, w ukladzie sieci TN-C. Warunki II klasy
ochronnosci spelnione zostang przy zastosowaniu wkladek bezpiecznikowych:
BiWts 4A w stupach oswietleniowych.
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11. Uziemienia
Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie robocze stupéw Rezystancja uziemienia
nie powinna przekraczaé R< 10 Q. Uziemienie wykonaé w oparciu o prety
uziemiajace 5/8” — 1,5 m i faczyé z konstrukcjg stupa drutem ocynk. fi 8§ mm.
Uziomy wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-001.

12. Kategoria geotechniczna obiektu
Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBIiGM z 25.04.2012r. proponuje sie
I kategorig geotechniczng dla projektowanej budowy sieci elektroenergetyczne;j.

13. Warunki dotyczace dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej
Teren, na ktérym projektuje si¢ o$wietlenie, nie jest wpisany do rejestru zabytkow
1 nie podlega ochronie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

14. Dane o wplywie eksploatacji gérniczej
Na terenie, na ktérym projektuje si¢ oswietlenie, nie wystepuja tereny gérnicze
ani tereny potencjalnie zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych.

15. Odprowadzenie wéd opadowych
Na terenie, na ktérym projektuje si¢ oswietlenie, nie wystgpuja obszary szczegdlnego
zagrozenia powodzig.

16. Sposéb zagospodarowania odpadami
Nie dotyczy.

17. Uwagi dla wykonawcy robét
prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowiazujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Nowo potozone kable i elementy o$wietlenia nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie,
powykonawczo.

54




ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

L.p. Nazwa materiatu jm. | llosé
1 Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x25mm* 1kV m 825
2 Stup oéwietleniowy stalowy h=6m szt. 20
3 Wysiegnik stalowy 1/1 pojedynczy szt. 19
4 Wysiegnik stalowy 1/1 podwdjny 90° szt. 1
5 Fundament prefabrykowany szt. 20
6 Oprawa o$wietleniowa 38W szt. 21
7 Szafka sterownicza wraz z wyposazeniem kpl. 1
8 Rura ostonowa HDPE 75 m 80
9 Rura ostonowa DVR 75 m 240
10 Piasek m° 16
11 Folia kablowa niebieska m 825
12 Oznacznik kablowy szt. 80
13 Zigcze 1ZK-04-01 szt. 21
14 Ztgcze 1ZK-04-02 szt. 41
15 Ztgcze 1ZK-04-03 szt. 21
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Niewierowo 24.02.2022
Niewierowo: Alternatywa 1 / Wyniki planowania u x
Niewierowo do EN 13201:2015
]
> Jezdnia 1 (P4), 190.00 m? { 5.00 m
Nawierzchnia: CIE R4, q0: 0.080
[
i (
| | ] (1 ’
! 38,00 m ' |
| |
| |
I ! | *
| |
Wyniki dla pdl oceny (2)
Wspoiczynnik konserwaciji: 0.90
Jezdnia 1 (P4)
Em [Ix] ~ Emin [Ix] Lampa: 1xLED
25,00 21.00 L m oy
<7.50 Strumien $wietiny (oprawa): 3399.97 Im
694 ~ 2.01 Strumien swietiny (lampa): 3400.00 Im
Godziny pracy
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej 4000 h: 100.0 %, 38.0 W
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.029 W/lxm? Wikm: 988.0
Gestos¢ zuzycia energii Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Rozmieszczenie: | 0.8 kWh/m? rok Odstep stupa: 38.000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokosé punktu swietlnego (1): 7.000m
B Nawis punkiu swietinego (2): -1.700 m
ULR: 0.01
ULOR: 0.01
Wartodci maksymalne mocy oéwietleniowej
ponad 70° 463 cd/kim *
ponad 80° 39.8 cd/kim *
ponad 90° 3.86 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia; G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa

przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oélepiania D.6

DIALux
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Niewierowo 24.02.2022

Niewierowo: Allernatywa 1/ Wyniki planowania

Niewierowo do EN 13201:2015

sy Jezdnia 1 (P4), 126.00 m?
Nawierzchnia: CIE R4, q0: 0.080

42,00 m

Wyniki dla pdl oceny
notezynnik konserwacji: 0.90
Jezdnia 1 (P4)

Em[x] Emin[ix]
2 5.00 z1.00
<7.50

v 7.43 v 1.34

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp)

Gestos$¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie:

3,00m
|
| \
I
.
(2)
Lampa: 1xLED
Strumien $wietiny (oprawa): 3399.97 Im
0.041 W/ixm? Strumien swietiny (lampa): 3400.00 Im
Godziny pracy
1.2 kWh/m? rok 4000 h: 100.0 %, 38.0 W
Wikm: 912.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 42.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosé wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$c punktu swietinego (1) 7.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -1.700 m
ULR: 0.01
ULOR: 0.01
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 463 cd/klm *
ponad 80° 39.8 cd/klm *
ponad 90° 3.86 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous

intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oélepiania D.6

DIALux

Strona 1
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i Inwestor: Gmina Stupsk, ul. Sporiowa 34, 76-200 Stupsk
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i Stup nr L1/16 Stup nr L1/17 Stup nr L1/18 i o . .
i Nazwa Projekt linii oswietleniowej 0,4kV Branza
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