Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Jagiellonskiej 33 w Szczecinie

ZAMAWIAJACY: Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU PRZY
UL. JAGIELONSKIEJ 33 W SZCZECINIE

Instalacje wewnetrzne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kody Stwor: 45311 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
45315 — Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45317 — inne instalacje elektryczne

Wewngtrzne instalacje elektryczne:

- Instalacje elektryczne

- Instalacje niskopradowe

- Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

- Instalowanie rozdzielni elektrycznych.
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Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych - wewngtrznej gniazdowej, oswietleniowej, teletechnicznej:
komputerowej, internetowej, telefonicznej, alarmowej, kontroli dostgpu  oraz
zasilanie w budynku (pomieszczenia biurowe) przy ul. Jagiellonskiej 33.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres roboOt objety Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji elektrycznej
wewngtrznej w pomieszczeniach biurowych oraz tazienkach w budynku obejmujace;:

- demontaz istniejgcej instalacji w pomieszczeniach
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- inwentaryzacja zasilania

- wymiana przewodu od TG do projektowanej TM

- montaz nowej rozdzielnicy TM

- wykonanie instalacji wyr6wnawczej i miejscowej,

- wymiang instalacji elektrycznej, teletechnicznej wraz z osprz¢tem ,

- montaz opraw oswietleniowych i awaryjnych, ewakuacyjnych

- wykonanie pomiaréw elektrycznych.

- wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia niezbedne do wykonania
robot

1.3 Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi
przepisami, wymaganiami og6lnymi i normami.

1.4 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z przedmiarem
robdt, specyfikacja, oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego (Zamawiajacego),
zgodnie z art. art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. Ponadto wykonawca winien
stosowac si¢ do wymagan zawartej umowy z Zamawiajacym.

2. Materialy

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Stosowane materialy i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw zewnetrznych, na ktorych dzialanie moga by¢
wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtlowego
wykonania powierzonych robot oraz do poprawnego funkcjonowania calej instalacji
elektrycznej. Stosowane materialty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie
deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w
budownictwie.

Wykaz materialéw przy wykonywaniu instalacji elektrycznych zawiera przedmiar
robot.

Nizej wymieniono podstawowe materiaty przewidziane do zastosowania podczas
realizacji zamowienia:

a. Tablica TM, TL kompletna. Szafa dystrybucyjna RACK, Tablica rozdzielcza, centrala
alarmowa, obudowa centrali , sygnalizator, manipulator, czujki alarmowe, akumulator,
czytnik zblizeniowy do drzwi,

b. Stosowane przewody elektryczne:
LgY 16 mm?, LgY 25mm2, YDYp 3x1,5 mm?2, YDYp 3x2,5 mm?, YDYp 4x1,5
mm?, YDY 3x6 mm?:, YDY 5x4 (6)mm2, YKY 4x35mm2, UTP 5e, UTP 6, OMY
3x1,5, YTDY8x0,5, OWY 3x2,5, TRR16C, YTKSY 10x2x0,5, OMY 2x0,75.

c. Oprawy:
- oprawy Led kompletne

- oprawy halogenowe zewngtrzne — sterowane dodatkowo wylacznikiem
zmierzchowym.

- oprawy LED kompletne z czujnikiem ruchu
- oprawy ewakuacyjne, awaryjne
e. Osprzet:
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taczniki 1-bieg. 6A p/t oraz szczelne n/t i na drewnie,

- przelaczniki swiecznikowe 6-10 A p/t,

gniazda wtykowe 2x230V, gniazda hermetyczne IP44

- przyciski dzwonkowe oraz o$wietlenia w klatce schodowej 6 A p/t,

puszki rozgatezne fi 60 i 80 mm do 2,5mm? p/t, oraz szczelne n/t/, puszki podtogowe
8Mx4, gniazda telefoniczne, komputerowe , elektryczne, RJ45, RJ11, RJ12, 1x230V

rury ostonowe, oraz rury instalacyjne RB 28, koryta kablowe PCV

-Odbidr materialow na budowie

2.2

Materialy stosowane w realizacji zamowienia winny by¢ nowe i dowiezione na Plac
Budowy ze $wiadectwami jakosSci, atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone
materiaty nalezy sprawdzi¢ w zakresie kompletnosci, zgodno$ci z danymi
technicznymi wytwaorcy.

Przeprowadzi¢ ogledziny sktadowanych materiatdw, sprawdzajac ich stan techniczny
(czy nie posiadaja pgknigé, ubytkow, zgniecen, uszkodzen, itd.). Materiaty nalezy
sktadowa¢ w zamykanych magazynach, w warunkach okreslonych przez producenta.

Sktadowanie materiatow

Wszystkie materialy elektryczne nalezy skladowa¢ w zamykanych pom.
magazynowych w warunkach podanych przez producentow dla zachowania na nie
gwarancji.

Sprzet

Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych
winien mie¢ mozliwos¢ korzystania z elektronarzedzi 1 sprz¢tu gwarantujacego
wlasciwag jakos¢ i bezpieczenstwo robot (wiertarek, spawarek, lutownic, itp.).

Transport

Wykonawca przystepujac do robot winien mie¢ mozliwo$¢ korzystania ze Srodkow
transportu, w tym przypadku — z samochodu dostawczego. Materialy i wszelkie
elementy wymagane do przeprowadzenia prac powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworcow. Ponadto wykonawca winien dysponowaé dodatkowo samochodem
przystosowanym do wozenia gruzu budowlanego i ztomu (wywoéz gruzu i elementow
metalowych po robotach demontazowych oraz wykonaniu bruzd w $cianach).

Wykonanie robot

W ramach przedmiotu zaméwienia wykonawca otrzymuje przedmiar robot. Instalacje
w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem robot specyfikacjg. Rowniez w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru z ramienia zamawiajacego, zgodnie Z
obowigzujagcymi przepisami 1 normami. Zakres robdt obejmuje wykonanie nowej
instalacji elektrycznej oswietleniowej , gniazdowej, teletechnicznej, W tym
zabudowanie nowej tablicy TM i rozprowadzenia obwodow administracyjnych (dla
o$wietlenia tazienek oraz os§wietlenia zewnetrznego).

Wykonawca uzgodni 1 zglosi:
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- inspektorowi nadzoru z ramienia zamawiajacego do wst¢pnego odbioru — utozone
przewody przed ich zakryciem, oraz zamontowang rozdzielnic TM wraz z
wyposazeniem,

Nizej podano og6lne wskazowki wykonania prac elektrycznych objetych zleceniem.
Przed rozpoczgciem prac montazowych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze:

- wytyczy¢ miejsca montazu tablic rozdzielczych,

- przygotowac podtoza pod tablice rozdzielcze,

- Wytyczy¢ trasy ukladania rur izolacyjnych, prowadzenia kabli i przewodow,

- wyku¢ przepusty pod rury w stropach i $cianach,

- wykona¢ bruzdy w cegle pod rury izolacyjne dla wciagniecia przewodow oraz kabli,

- wykona¢ bruzdy wi/t pod przewody,

- ustali¢ miejsca montazu opraw i osprzetu elektrycznego,

- wykona¢ otwory pod puszki dla osadzenia osprzetu elektrycznego.

5.1.
5.11

Instalacje elektryczne

Tablice rozdzielcze

Montaz tablic rozdzielczych:

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te zamocowac do
podioza.

Tablice rozdzielcze we wnekach nalezy zamontowaé w nastep. sposob:

Przed przystgpieniem do montazu tablicy w $cianie nalezy sprawdzié, czy jest
mozliwy jej montaz, czy jest odpowiednia grubo$¢ $ciany, i czy nie grozi jej
zawalenie si¢ po wykuciu otworu. W przypadku wykuwania duzego otworu w
scianie nalezy wykona¢ nadproze. Otwor nalezy wytynkowac. Po spasowaniu
konstrukcji tablicy w otworze nalezy zakry¢ wszystkie szczeliny zapraws.
Wytrasowa¢ miejsca zamocowania poszczegolnych urzadzen 1 aparatow,
wywierci¢ otwory i zatozy¢ kolki rozporowe. Zainstalowa¢ osprzet, aparaty i
urzadzenia, przewody w osadzonej rozdzielnicy, dokreci¢ $ruby, nakretki i wkrety,
zamocowa¢ wymagane ostony. Tablice wykona¢ i zamontowaé zgodnie z
przedmiarem robot.

5.1.2 Sieci wewnegtrzne n.n.
5.1.2.1 Przewody glowne (wlz) nalezy poprowadzi¢ w rurach RL, obwody o$wietlenia

nalezy poprowadzi¢ pod tynkiem. Przewody i rury izolacyjne nalezy uktadac
starannie, by w przysztosci, w przypadku uszkodzenia przewodoéw mozna bytoby
je wymieni¢ bez rozkuwania $cian.

5.1.2.2 Obwody zasilania opraw o$wietleniowych do tazienek oraz oprawy zewnegtrzne

przy wejsciu do budynku wykonaé przewodami typu YDY 3x1,5 mm? w rurkach
PCV plt.

5.1.2.3 Odlegtos¢ w $wietle migdzy kablami nie powinna by¢ mniejsza niz $rednica

zewnetrzna grubszego z sasiadujgcych kabli lub niz 2-krotna $rednica zewngtrzna
kabla 1-zylowego utozonego w wigzce, sktadajgcej si¢ z kabli jednozytowych
tworzacych uktad wielofazowy, odlegto§¢ miedzy warstwami kabli nie moze by¢
mniejsza niz 15 cm.
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5.1.2.4 Najmniejsze = dopuszczalne odlegtosci  kabli/przewodéw od rurociggow
wodociggowych i innych wynoszg 20 cm.

5.1.2.5 Instalowanie przewodow/kabli w stropach, $cianach i innych przegrodach
wykona¢ w przepustach rurowych, ktore nalezy uszczelnic. Przejscia przewodami
lub kablami pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ materiatlem o takiej
samej odpornos$ci ogniowe;j jak $ciana lub strop miedzy tymi strefami.

5.1.2.6 Przy krzyzujacych si¢ przewodach/kablach z innymi kablami lub innymi
przewodami nalezy zachowa¢ odlegtos¢ co najmniej 5 cm.

5.1.3 Instalacja o$wietleniowa

5.1.3.1 Wymagania og6lne
Instalacje o$wietlenia wewnetrznego wykonac p/t.

Instalacje o$wietlenia zewnetrznego wykona¢ przewodami w rurkach PCV p/t.
Oprawy zamocowaé przy wejsciu do budynku - o$wietlenie terenu przed
budynkiem, zastosowa¢ oprawe¢ LED z czujnikiem ruchu. Zataczanie obu opraw
sterowane automatem zmierzchowym.

5.1.3.2 Trasowanie instalacji
Trasowanie pod instalacje przeprowadzi¢ tak, by wykluczy¢ bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Nalezy dazy¢ do uzyskania podczas uzytkowania dostepnosci
do instalacji w celach konserwacyjnych i remontowych. Stara¢ si¢ uktadac
instalacje w pionie i w poziomie.

5.1.3.3 Kucie bruzd

Bruzdy w $cianach nalezy dostosowac do $rednic uktadanych rur izolacyjnych, z
uwzglednieniem grubosci tynku. Podczas uktadania kilku rur w jednej bruzdzie
nalezy zachowac¢ odstepy miedzy nimi, nie mniejsze niz 5 mm. Stara¢ si¢ uktadac
rury jednowarstwowo. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $ciankach
dzialowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje. Przy przej$ciach przez stropy
lub §ciany rury nie nalezy wygina¢ lub zachowac tagodne tuki, ponadto powinny
by¢ przykryte tynkiem. W podtodze/posadzce rury moga by¢ uktadane w
warstwach konstrukcyjnych jednak tak, by nie byly narazone na mechaniczne
naprezenia. Moga takze by¢ zatapiane w warstwie wyrownawczej podtogi.

5.1.3.4 Uktadanie rur i osadzanie puszek
Rury nalezy osadza¢ w uprzednio wykonanych bruzdach cegle lub innym podtozu.
Luki rur nalezy wykona¢ wykorzystujac gotowe kolanka lub zagina¢ w trakcie
uktadania, przy czym sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewn.
srednicy rury. Laczenie rur nalezy wykona¢ przy pomocy potaczen 1-
kielichowych lub ztaczek 2-kielichowych.

Puszki nalezy osadza¢ w taki sposob, by ich gorna krawedZ nie wystawata ponad
tynk. Przed zainstalowaniem puszek, nalezy wycigé otwory dostosowane do
srednicy wprowadzanych rur, przy czym koniec rur powinien wej$¢ do wnetrza na
glebokos¢ do 5 mm.
5.1.3.5 Wciaganie przewodow do rur

Przewody do rur nalezy wprowadza¢ przy uzyciu sprezyny instalacyjnej,
zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej strony uszkiem. Nie nalezy uktada¢
rur wraz z wceiggnigtymi w nie przewodami.

5.1.3.6 Uktadanie i mocowanie przewodow w tynku
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Przewody mozna uktada¢ w tynku pod warunkiem, ze zostang przykryte warstwa
tynku o grubosci co najmniej 5 mm. Mogg by¢ stosowane przewody wielozylowe
okragle lub ptaskie (zalecane). Przewody wprowadzane do puszek lub do
aparatow/urzadzen, itp. powinny posiada¢ niezbgedny zapas dla dokonania
potaczen. Zagigcia, tuki powinny by¢ tagodne. Podtoze pod przewodami powinno
by¢ réwne. Przewody nalezy mocowa¢ do podioza klamerkami, w odstepach
mniej wigcej co 50 cm. Nie mozna uktadaé przewodow bezposrednio w betonie, w
warstwie wyrownawcze] podlogi, w zlagczach plyt bez zastosowania oston

rurowych.

5.1.3.7 Uktadanie instalacji w rurkach na drewnie lub n/t/cegle

W piwnicach oraz na strychu instalacje nalezy uktada¢ w rurach izolacyjnych.
Rurki nalezy mocowaé na uchwytach dystansowych odpowiednio n/t, cegle lub
drewnie w odleglosciach ca 0,5 m, na strychu stosowa¢ rury trudnopalne. Na
odcinkach prostych mozna mocowa¢ w nieco wickszych odstepach. Stosowaé
osprzet szczelny n/t (na podtozu drewnianym z podktadkami z blachy ocynk. z
uwagi na wymogi p. pozarowe).

5.1.3.8 Zarabianie koncowek przewodow i ich tgczenie.

W instalacjach wnetrzowych taczenie przewodow nalezy wykona¢ w osprzecie
instalacyjnym lub w odbiornikach. Nie mozna skrgca¢ koncowek przewodéw ze
sobg, winny one by¢ wprowadzane do odpowiednich zaciskow (o odpowiedniej
$rednicy lub szczelinie). Przewody nie moga by¢ napr¢zone, winny swobodnie
spoczywa¢ na podtozu. Koncéwki przewodow zabezpieczy¢ przed korozja w
miejscach zwlaszcza wilgotnych. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu
nie moze powodowaé uszkodzen przewodoéw. Konce zyt przewodow o wigkszych
srednicach powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.1.3.9 Montaz opraw o$wietleniowych

5.1.4

Oprawy oswietleniowe nalezy mocowac na stropach lub odpowiednio na cegle i
drewnie stosujac haki lub wkrety (na $cianach, drewnie). Na Scianach, sufitach
wkrecanie wkretow nalezy wykona¢ z wykorzystaniem kotkéw rozporowych. W
oprawach taczenie przewodow wykona¢ stosujgc zlacza swiecznikowe. Uchwyty
opraw winny by¢ przynajmniej 5-krotnie bardziej wytrzymate niz cigzar opraw.

Wymagania og6lne dotyczace ochrony p. porazeniowej wewnetrznej obiektow
Przez ochrone wewnetrzng budynku rozumie si¢ zespot srodkéw stuzacych do
zabezpieczenia wnetrza obiektu budowlanego przed skutkami pradu od pioruna
badz przepie¢ powstatych w budynku podczas zwar¢ w instal. wewngtrzne;j).

Stosowane sa m. in. nastgp. sposoby ochrony:

- ekwipotencjalizacja — przez zastosowanie przewodéw wyréwnawczych lub
zastosowanie ogranicznikOw przepig¢, laczacych instalacje odgromowg z
konstrukcja metalowa obiektu, metalowe instalacje, zewngtrzne czeSci
przewodzace, uziemienie oraz =zasilanie elektryczne w obrebie chronionych
obiektow. Potgczenia wyrownawcze nalezy wykona¢ na poziomie ziemi lub w
czgSci podziemnej budynku, laczac z gléwng szyng uziemiajacg obiektu
uziemienie wraz z instalacjg odgromowsa, wszystkie wprowadzone do budynku
instalacje metalowe, metalowe konstrukcje budynku, powtoki 1 ostony metalowe
kabli i przewodow, przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN instalacji
elektryczneyj.
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Budynek przy ul. Jagiellonskiej 33 nie posiada instalacji odgromowej; nalezy
polaczenia wyréwnawcze wykona¢ w pom. piwnic bednarka FeZn 25x4 mm lub
linka LgYz025 mm? podtaczajac do uchwytdow stalowych mocowanych na
wszystkich rurach metalowych i podtaczy¢ do zacisku PEN w RG i wykonanego
uprzednio zewngtrznego uziomu rurowego.

- odstepy izolacyjne,
- dodatkowe zabezpieczenia urzadzen (samoczynne bezpieczne wyltaczanie
zasilania zgodnie z PN-1EC 60364-4-4).

6. Kontrola jakoSci

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano wczesniej. Kontroli jakosci dokonuje
wyznaczony przez Zamawiajgcego inspektor nadzoru robot elektrycznych.

6.2 Badanie jako$ci materiatow
Badanie to polega na poréwnaniu cech materiatow z wymaganiami odpowiednich
norm materiatowych i niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3 Kontrola jakosci robot
Kontrole¢ jakosci robdt nalezy wykona¢ poprzez sprawdzenie:
- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
- doboru przewodow (do obcigzen i spadkow napiec),
- oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
- potaczen przewodow,
- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

6.4 Badania i pomiary
Po zakonczeniu prac montazowych wykonawca winien sprawdzi¢ calg instalacjg
elektryczna, wykona¢ proby oraz wymagane badania, sporzadzi¢ protokoty pomiarow
elektrycznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Ponadto wykonawca
winien usung¢ ewentualnie stwierdzone usterki lub wady i1 powtdérnie dokonaé
wymaganych pomiarow. Zakres badan 1 pomiarow:

- sprawdzenie ciaglo$ci przewodow ochronnych i polaczen wyréwnawczych,
- pomiar rezystancji izolacji,

- pomiar rezystancji uziemienia

- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia,

- sprawdzenie wytrzymatos$ci elektrycznej,

- wykonanie prob i1 pomiardw instalacji (sporzadzajac stosowne protokoty).

7. Obmiar robét

Przedmiar rob6t okresla zakres robot oraz ilos¢ wymaganych materiatow wymaganych do
zrealizowania przedmiotu umowy. Jednostkami obmiaru sg: dla tablic rozdzielczych -1
kpl, dla osprzetu i opraw — 1 szt lub 1 kpl, dla rur i przewodow, kabli — 1 m (mb),
pomiary, badania — 1 pomiar.

8. Odbior robot

8.1 Odbidér robdt przez zamawiajacego nastepuje po zgloszeniu przez wykonawce o
zakonczeniu i gotowo$ci do ich odbioru. Warunkiem przystgpienia do odbioru
koncowego jest wezesniejszy odbior robot ( WLZ, utozone przewody w tynku ) przez
inspektora nadzoru zamawiajacego zakonczone wynikiem pozytywnym i spisaniem
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stosownych protokotow. Podczas odbioru sprawdza si¢ zakres i jako$¢ wykonanych
robot wskazaniami inspektora nadzoru oraz obowigzujacymi przepisami i normami,
protokoly pomiarow.

8.2 Kontrola zgodnosci wykonania robot
Wykonawca winien przedtozy¢ zamawiajgcemu podczas odbioru, co najmniej 1 egz.
dokumentacji powykonawczej oraz wyniki pomiarow instalacji elektrycznych w
formie protokotow —w 2 egz.

9. PlatnoSci

9.1 Platnos¢ dla wykonawcy nastepuje po zakonczeniu robot i odbiorze wykonanego
przedmiotu zamowienia zgodnie z umowg zawarta z zamawiajacym, w terminie
okreslonym w umowie.

9.2 Platno$¢ okreslona jest umowa i ustalona zostaje w drodze wyboru w przetargu
najtanszej oferty. Stanowi ona jednoczes$nie cen¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia
przez wykonawcg.

9.3 Cena ustugi jest warto$cig ryczaltowa, w zwiazku z tym wykonawca nie moze
domagac si¢ dodatkowego wynagrodzenia, chyba, ze na etapie przygotowywania
materialdow przetargowych oraz przed przystapieniem do robdt nie mozna bylo
przewidzie¢ robot dodatkowych - koniecznych i warunkujacych zrealizowanie
przedmiotu zamowienia. W takim przypadku obowigzuje procedura okre§lona w
umowie 0 wykonanie robot.

10. Normy i przepisy zwiazane
10.1 Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z posiadang dokumentacja, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz regutami sztuki budowlanej.

10.2 Nalezy stosowaé¢ si¢ odpowiednio do wymogdéw 1 ustalen Specyfikacji
Technicznej.

10.3 Nalezy stosowac aktualne przepisy 1 Polskie Normy (obowigzujace nie pdzniej niz
na 30 dni przed datg sktadania ofert).

10.4 Roboty nalezy wykonywaé bezpiecznie, zgodnie z PN i przepisami
obowigzujacymi w kraju.

10.5 Jesli wystepuja odwotania do PN, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.6  Normy (m. in.):

10.6.1. PN/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogo6lnego przeznaczenia do
ukfadania na state. Przewody o izolacji 1 powloce
polwinitowej, okragte.

10.6.2. PN/E-9005 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
ukladania na stale. Przewody jednozytowe o izolacji
polwinitowej.

10.6.3. Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych.

Instytut Energetyki — Warszawa 1989 r.
10.6.4. Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych.
10.6.5. PN-IEC 60364-4-47 Ochrona przed niebezpieczenstwem porazenia pradem.
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10.6.6. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych.

Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata.

10.6.7. N-SEP-EN-002 Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych.
10.6.8. PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
10.6.9. PN-EN 50174-2:2009 technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cz. 2.

planowanie iwykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.

10.6.10 PN-EN 50428:2005/A2:2009 taczniki  do instalacji domowych i

10.6.11.

10.6.12.

10.6.13.

10.6.14.

10.6.15.

10.6.16.

10.6.17.

10.6.18.

10.6.19.

10.6.20.

podobnych instalacji stalych. Norma uzupehiajaca.
Laczniki i osprzet towarzyszacy stosowany w systemach
elektronicznych w budynkach mieszkalnych i obiektach
budowlanych.

PN-EN 50470-3:2009 Urzadzenia do pomiardéw energii elektrycznej (pradu
przemiennego). Cz. 3. Wymagania szczegdtowe. Liczniki
statyczne energii czynnej (klas A, B, C).

PN-EN 60099-4:2009 Ograniczniki przepie¢. Cz. 4. Beziskiernikowe
ograniczniki przepig¢ z tlenkow metali do sieci pradu
przemiennego.

PN-EN 60669-1:2006/AP1:2009 taczniki do stalych instalacji elektrycznych
domowych i podobnych. Cz. 1. Wymagania ogoélne.

PN-EN 60669-2-4:2-2009 Laczniki do statych instalacji elektrycznych
domowych i podobnych. Cz. 2-4. Wymagania szczegotowe.
Laczniki izolacyjne.

PN-EN 60670-23:2009 Puszki 1 obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego
do stalych instalacji elektrycznych domowych i podobnych.
Cz. 23. Wymagania szczegotowe dotyczace puszek i
obudéw podtogowych.

PN-EN 60898-1:2007/A12:2008 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do
zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych 1
podobnych. Cz. 1. Wylaczniki do obwodow pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2007/A12:2009 Wytaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku
domowego 1 podobnego. Cz. 1. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2008/A11:2008 Wytaczniki roznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku
domowego 1 podobnego. Cz. 1. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-2-1:2008  Wytaczniki rdéznicowopragdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego 1
podobnego. Cz. 2-1:Stosowanie postanowien ogoélnych do
wyltacznikow RCBO o dziataniu niezaleznym od napigcia
sieci.

PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cz. 5-53.
dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Odfaczanie
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izolacyjne, 1aczenie i sterownie. Sekcja 534: urzadzenia do
ochrony przed przepigciami .

10.6.21. PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cz. 6.
Sprawdzanie.

11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
11.1 Zakres robot

Zakres robot obejmuje remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku
przy ul. Jagiellonskiej 33 w Szczecinie.

Istniejgce obiekty budowlane
Istniejaca instalacja elektryczna.
11.2 Elementy stwarzajagce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- Prace demontazowe i przetaczenia,
- Prace na wysokosci.

11.4.1 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas prac
budowlanych (instalacyjnych). Skala zagrozenia.

11.4.2 Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas prac demontazowych i
przyltaczeniowych.

Prace nalezy prowadzi¢ po uprzednim wylgczeniu napigcia w instalacji i
sprawdzeniu braku napigcia. Prace powinny wykonywac¢ osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

11.4.3 Zagrozenie wynikajace z pracy na wysokosci.

Podczas prowadzenia robot na wysokosci muszg by¢ zachowane $rodki
ostroznosci. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w tym zakresie i przej$¢
stosowane badania lekarskie zakonczone wydaniem zaswiadczenia uprawniajagcym
do pracy na wysokosci.

11.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do robdt szczegolnie niebezpiecznych.

Nie dotyczy

11.6 Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robot.

Nie dotyczy.
11.7 Uwagi w sprawie warunkow wykonywania robot

Prace budowlane (instalacyjne) powinny by¢ prowadzone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w tym wymienionymi nizej:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U./2003 nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w

sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U./1997 nr
129, poz. 844).

10
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3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U./1999 nr 80, poz. 912).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w
sprawie rodzajéow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby. (Dz. U./1996 nr 62, poz. 288).
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