SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Specyfikacja obejmuje nastepujgce instalacje:

1. — Instalacje centralnego ogrzewania
2. — Instalacje wodociggowa

3. — Instalacje c.w.u. z cyrkulacja

4. — Instalacje kanalizacji sanitarnej

5. — Instalacje gazowa wewnetrzna.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem instalacji sanitarnych , wodociggowych ,
ogrzewania, gazowych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji okre$lajg standard przyjetych
rozwigzan dla poszczegolnych instalacji oraz dotyczg zasad prowadzenia robot
1.3 . Roboty przygotowawcze

- Sporzgdzenie harmonogramu robot.

- Przygotowanie i zabezpieczenie miejsc sktadowania poszczegdinych
instalaciji.

- Przygotowanie i zabezpieczenie miejsc montazu poszczegdlnych instalacji.

- Zakup i dostawa na miejsce montazu wszystkich urzadzen i materiatow.
wyspecyfikowanych dla kazdej instalacji.

- Inwentaryzacja wskazanych miejsc wigczenia na sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej.

- Przeprowadzenie uzgodnien w zakresie sposobu wigczenia do istniejgcych
sieci zewnetrznych — wodociggowej i kanalizacyjnej.

1.4 Roboty montazowe

- Montaz urzadzen objetych dostawg zgodnie z kartami gwarancyjnymi
urzgdzen oraz wytycznymi technologicznymi.

- Préby cisnieniowe wszystkich instalaciji.

- Rozruchy i odbiory techniczne poszczegdlinych instalacji.

Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Materiaty i urzgdzenia zostaty opisane w zestawieniu materiatow.
Zastosowane urzgdzenia i materiaty wyznaczajg standard przyjetych rozwigzan
i stanowig odniesienie w przypadku zastosowania innych / zamiennych
urzadzen lub materiatdw. Przyjecie innych urzadzen lub materiatbw musi
spetniaC  wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne zaproponowanych
urzgdzen i materiatdbw i powinno by¢ wykazane w ofercie wykonawcze;.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujgc do montazu poszczegolnych instalacji oraz robot
dodatkowych zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg jakos¢ robaot.



4. TRANSPORT

Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego.

Do transportu materiatow nalezy uzy¢ samochodu dostawczego o tadownosci
dostosowanej do ilosci oraz tonazu przewozonego materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Umowa, z
wymaganiami Specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnos¢ za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z w/w dokumentami.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Przedmiarze
Robo6t zakres robét jest kompletny i pozwala wykonac roboty w sposdb zgodny
Z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlane;j.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez zapoznac sie doktadnie z instrukcjami
montazowymi - dokumentacjg techniczno ruchowg urzadzen wchodzacych w
skfad instalacji i Scisle ich przestrzegac. Wykonawca udziela gwarancji na
poprawnos¢ dziatania urzgdzenia. Decyzje o ewentualnych zmianach
wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy,

5.2 Wymagania szczegotowe
Do zakresu Wykonawcy wchodzg w rowniez:

e Inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia technicznego i ustalenie z
zamawiajgcym ewentualnych przektadek istniejgcych instalaciji,

e Zakup i dostarczenie na miejsce montazu wszystkich materiatow i
urzgdzen, niezbednych do wykonania instalacji oraz przeprowadzenia
wszelkich prac towarzyszgcych,

e Zamontowanie wszystkich elementow instalacyjnych na kazdej instalaciji
zapewniajgc ciggtosc instalacyjng zgodnie z Dokumentacjg Projektows;

e Przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z
udokumentowaniem ich wynikow w postaci protokotow odbiorow;

e Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie
instalacji do osiggniecia wymaganych parametrow pracy);

e Wykonanie obrébki budowlanej z uszczelnieniem przejs¢ instalacji
rurowych przez przegrody budowlane zgodnie ze sztukg budowlang oraz
wymogami ppoz.;

e Zapewnienie koordynacji wszystkich branz na miejscu montazu;

e Przeprowadzenie szkolenia personelu zamawiajgcego / uzytkownika,
wraz z przekazaniem odpowiednich protokotéw dokumentujgcych
szkolenie;

e Dostarczenie dla wszystkich materiatdw i urzgdzen wymaganych
certyfikatow zgodnosci, atestéw i Swiadectw dopuszczenia do stosowania



w budownictwie;

Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich
dostarczonych urzadzen wraz z planem przeglagdéw i konserwacji
wszystkich elementow instalaciji;

Przekazanie petnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefonéw)
dostawcéw (producentdédw) urzgdzen zainstalowanych w obiekcie oraz
dostawcow czesci zamiennych;

Zagwarantowanie  prawidtowego funkcjonowania poszczegolnych
instalacji, jak i ich elementow w catym okresie gwarancyjnym.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania robét i poleceniami Inspektora Nadzoru

6.2 Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci. Z kazdej proby
ciSnienia nalezy sporzgdzi¢ protokot, ktéry musi by¢ podpisany przez
kierownika robét / kierownika budowy i Wykonawce.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i regulacje daty wyniki
pozytywne.

Przy wykonywaniu robot niezbedny jest systematyczny nadzér
Kierownika budowy.

Odbioru robét powinien dokona¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy
udziale przedstawiciela Wykonawcy Robét - Kierownika Budowy /
Kierownika Robdét.

8. PLATNOSCI

Rozliczenie ryczattowe

9. Dokumenty

Ustawa Prawo budowlane (tekst. jedn. DZ.U. 2024 poz. 725)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021
p0z.1213)

10. Polskie Normy

Wykaz PN zwigzanych z wykonaniem instalacji (wymagania dla urzgdzen
i materiatdw, montazu
i préb) wg Warunkow Technicznych jak wyzej.

e SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



o Zamrazanie Rur
e WSTEP
1,1 Przedmiot Specyfikacji

e Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z remontem instalacji cenralnego ogrzewania
polegajgcym na zamrazaniu rur , ktéra pozwala na wymiane lub naprawe
elementow w systemach wypetnionych wodg bez koniecznosci ich catkowitego
oprozniania.

1.2 Roboty przygotowawcze

- Przygotowanie i zabezpieczenie miejsc wykonania wcinki do istniejgcej instalaciji
centralnego ogrzewania

- Zakup i dostawa na miejsce montazu wszystkich urzgdzen i materiatow.

1.3 Roboty montazowe

- Montaz urzadzen

- Proby cisnieniowe nstalacji centralnego ogrzewania po wykaniu montazu nowej
instalacji centralnego ogrzewania

- Rozruchy i odbiory techniczne poszczegdlnych instalaciji.

2. Narzedzia i sposéb wykonania roboét

Zamarazanie rur to skuteczna metoda stosowana przy naprawie i wymianie
komponentéw hydraulicznych, takich jak grzejniki i rury do ogrzewania centralnego,
bez koniecznosci oprdzniania catego systemu hydraulicznego.

W trakcie operacji zamrazania rur korzysta sie ze specjalistycznego urzgdzenia
zwanego zamrazarkg do rur, ktore tymczasowo zatrzymuje przeptyw wody w rurze,
tworzgc lodowg bariere i umozliwiajgc bezpieczne oraz efektywne naprawy bez ryzyka
wyciekow czy szkdd wodnych.

Co to jest zamrazanie rur?

Zamrazanie rur jest nowoczesng metodg wykorzystywang w hydraulice i instalacjach
wodnych, ktéra pozwala na wymiane Iub naprawe elementdéw w systemach
wypetnionych wodg bez koniecznosci ich catkowitego oprozniania. Kluczowe aspekty
tej techniki obejmuja:

. Uzycie specjalnych narzedzi: Do zamrazania rur wykorzystuje sie
specjalistyczne urzgdzenia, ktére za pomocg chtodzgcego ptynu lub dwutlenku wegla
(CO2) obnizajg temperature wody w rurach do bardzo niskich wartosci, Proces ten
prowadzi do szybkiego zamrozenia wody w rurze, tworzgc czop lodowy, ktéry dziata
jak zatyczka, zatrzymujgc przeptyw wody.


https://hydraulika-gaz.com/zamrazanie-rur-skuteczna-metoda-naprawy-instalacji-bez-koniecznosci-calkowitego-oprozniania-instalacji

