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2025-02-24 Jagiellonska remont pomieszczen Jagiellonska 33 (B&i$VRt, pomieszczenia biurowe, piwnica budowlany

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
POMIESZCZENIE W PRZESWICIE UL JAGIELLONSKA 33
1 DACH nad pomieszczeniem 020
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.1/0509-02 Krotnos¢ = 2
88+< likwidacja zapadlisk>60 m?2 148,000
RAZEM 148,000
2|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1|WACETOB
504-2
poz.1 m2 148,00
RAZEM 148,00
3|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - pasy podrynnowe moco- |m?2
d.1|506-2 wanie do belki
12*0,30 m?2 3,60
RAZEM 3,60
4/KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej pétokragte o srednicy 15 cm m
d.1/508-4
18 m 18,00
RAZEM 18,00
5|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okragte o $rednicy 12 cm m
d.1(510-3
55 m 5,50
RAZEM 5,50
2 Rozbiérki,wykucia nr pom 020
6|KNR 4-01 Rozebranie - podsufitek z ptyt pilSniowych m2
d.2|0429-06
7,96*5,25 m?2 41,790
RAZEM 41,790
7 Zabezpiecznie powierzchni pod stropu po zdemontawaniu podsufitki m2
d.2|kalk. wlasna |(czyszczenie, gruntowanie, likwidacja skutkow zawilgocenia, zabezpiecznie
powierzchni)
7,96%5,25 m?2 41,790
RAZEM 41,790
8/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.2|0702-02 600x600 mm
7,96%5,25 m?2 41,790
RAZEM 41,790
9|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
kalk. wlasna
poz.8 m?2 41,790
RAZEM 41,790
10|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien m2
d.2|0702-01
1,40*1,60+1,50*1,60 m?2 4,640
RAZEM 4,640
11 Montaz zaluzji okiennych antywtamaniowych z napedem recznym m2
d.2|kalk. wtasna
1,70*1,62*3 m?2 8,262
RAZEM 8,262
12|NNRNKB PARAPETY zewnetrzne z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 m2
d.2|202 0541-02 |cm
1,40*0,30+1,50*0,30 m?2 0,870
RAZEM 0,870
13|TZKNBK XX |Parapety wewnetrzne m2
d.2|1803-06
1,40*0,32+1,50%0,32 m?2 0,928
RAZEM 0,928
14/ KNNR-W 3  |Wykucie z muru drzwi wraz z o$cieznicg i wstawienie nowych drzwi zewnetrz- |m2
d.2|0702-06 nych w ops$cieznica
0,90*2,10 m?2 1,890
RAZEM 1,890
3 Sciany wenatrz pomieszczenia nr pom 020
15/KNR 2-02 Obudowa stupéw stalowych wewnatrz pomieszczenia m2
d.3/0103-02
3,50*(0,40+0,30)+3,50%(2*0,50+0,30) m?2 7,000
RAZEM 7,000
16|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach,filarach,pilastracho  |m2
d.3/0701-04 pow.odbicia ponad 5 m2
(7,59+5,25)*2*3,40-(1,40*1,60+1,50*1,60)-0,90*2,10+7,0 m?2 87,782
RAZEM 87,782
17|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie m2
d.3|0716-04
poz.16 m2 87,782
RAZEM 87,782
18|/KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer. |m
d.3/0708-01 do 15 cm
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2,10*2+0,90 m 5,100
RAZEM 5,100
19|KNR-W 2-02 |Ocieplenie $cian zewnetrznych ptyrtami klimatycznymi Multipor gr=50 mm m2
d.3|0146-02
analogia
7,59*2*3,50-(1,40%1,60+1,50*1,60)-0,90*2,10 m?2 46,600
RAZEM 46,600
20|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3|202 1134-02
poz.16 m2 87,782
RAZEM 87,782
21|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.3/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
poz.16 m2 87,782
RAZEM 87,782
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.3/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
(7,59+5,25)*2*3,40+7-(1,40*1,60+1,50*1,60)-0,90*2,10-poz.24 m?2 51,851
RAZEM 51,851
23|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi SUFITU m2
d.3/1505-03
(7,59*5,25) m?2 39,848
RAZEM 39,848
24|KNR 2-02 MALOWANIE LAMPERII DO WYS. 145 cm. m?2
d.3|1503-02 z. |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa tynkéw wewn.bez
sz.5.3 szpachlowania
(7,59+5,25)*2*1,45-0,9*1,45 m?2 35,931
RAZEM 35,931
4 POSADZKI nr pom 020
25|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.4|0504-01 1. Rozebranie cokolikéw i posadzek cementowych
2, Usuniecie gruzu na zewnatrz budynku .
7,59*5,25 m?2 39,848
RAZEM 39,848
26|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce m2
d.4(1105-03
poz.25 m2 39,848
RAZEM 39,848
27|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome m2
d.4|0609-02
analogia
poz.25 m?2 39,848
RAZEM 39,848
28|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr40 mm m2
d.4(1106-01
analogia
39,848 m?2 39,848
RAZEM 39,848
29|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.4|1123-02
poz.25 m2 39,848
RAZEM 39,848
30|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne drewniane m
d.4(1124-07
7,59*2+5,25*2-0,90 m 24,780
RAZEM 24,780
5 Sciana zewnetrzna przy pomieszczeniavch 018, 019, 020 oznaczone jako 017
31|/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
d.5(1611-02
8 kol. 8,000
RAZEM 8,000
32|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach,filarach,pilastracho  |m?2
d.5/0701-01 pow.odbicia do 5 m2
( 8ciana tylna, boczna i w ciggu komunikacyjnym)
(7,59+3,60+5,60)*4,80-0,9*2,10-0,8*2,10-0,70*2,10 m?2 75,552
RAZEM 75,552
33|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na |m?2
d.5/0716-04 stropach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
poz.32 m2 75,552
RAZEM 75,552
34|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.5(1204-08 SCIANY
poz.33 m2 75,552
RAZEM 75,552
35|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.5/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.34 m2 75,552
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RAZEM 75,552
6 POMIESZCZENIE WC nr pom 019
36|KNR 2-02 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH i Montaz kompletnych drzwi wejsciowe do WC  |kpl.
d.6(1017-05
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR 4-01 WC-Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.6/0819-15
<pomieszcenie z miska ustepowg>(4*2)*1,50-0,80*1,50+<fartuch przy umy- m2 11,700
walce>1,50%0,60
RAZEM 11,700
38|KNR 2-02 WC-Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm m2
d.6/0822-06
<pomieszcenie z miska ustepowa>(1,10*2+2,0*2)*1,50-0,80*1,50+<fartuch m2 9,000
przy umywalce>1,50*0,60
RAZEM 9,000
39|KNR 4-01 WC- Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy m2
d.6/0701-05
(1,10*2+2,0+2,0-0,80)*3,37+(2,0*2-0,80*2,05+1,50*2-1,50-0,80*2,05)*3,37 m?2 25,679
RAZEM 25,679
40|KNR 2-02 WC-Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i |m?2
d.6/0801-02 stupach
(1,10*2+2,0+2,0-0,80)*3,37+(2,0*2-0,80*2,05+1,50*2-1,50-0,80*2,05)*3,37 m?2 25,679
RAZEM 25,679
41|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.6|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
(1,10*2+2,0+2,0-0,80)*3,37+(2,0*2-0,80*2,05+1,50*2-1,50-0,80*2,05)*3,37 m?2 25,679
RAZEM 25,679
7 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE nr pom 018
42|KNR 2-02 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH i Montaz kompletnych drzwi wejéciowe do WC i [kpl.
d.7|/1017-05 Pom. Gospodarczego z oscieznicag i kompletnym wyposazeniam
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wa- |[m2
d.7|/0710-02 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.44*20% m?2 6,753
RAZEM 6,753
44|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podioza - stare powtoki malarskie m2
d.7|0502-03
<$ciany>(2,50*2+2,10*2)*3,30-0,90*2,05+<sufit>2,50*2,10 m?2 33,765
RAZEM 33,765
45|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.7|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.44 m2 33,765
RAZEM 33,765
46 |KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
d.7|0504-01
2,50*2,10 m?2 5,250
RAZEM 5,250
47|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 15 mm |m?2
d.7(1102-01 zatarte na ostro
1102-03
2,50*2,10 m?2 5,250
RAZEM 5,250
48|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm ukfadane na klej me-|m2
d.7(1118-06 todg zwykia
2,50*2,10 m?2 5,250
RAZEM 5,250
49|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm uktadane na klej m
d.7/1119-08 bez przecinania ptytek metodg zwyktg
(2,50+2,10)*2-0,90 m 8,300
RAZEM 8,300
8 Wywézka gruzu
50|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.8{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 7 km
1103-05
6,80 m3 6,800
RAZEM 6,800
51 Utylizacja gruzu - optata m3
d.8|analiza indy-
widualna
6,80 m3 6,800
RAZEM 6,800
9 DACH NAD PUNKTOWA NAPRAWA | KONSERWACJA POLACU DACHOWE.J - PRZESWITU BRAMOWEGO
52|KNR 4-04 LIKWIDACJA ZAPADLISKA NA POtLACI DACHU m?2
d.9/0509-02
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< ilo$¢ zapadliska na dach u 5 szt>5*3,50 m2 17,500
RAZEM 17,500
53|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.9|0509-02 Krotnos¢ = 2
14,10*4,50 m?2 63,450
RAZEM 63,450
54| KNR 4-01 Rozebranie ISTNIEJACYCH obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, |m2
d.9/0535-07 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku
8,10*2,50 m?2 20,250
RAZEM 20,250
55|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.9|WACETOB
504-2
poz.53 m2 63,45
RAZEM 63,45
56| KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - pasy podrynnowe moco- |m?2
d.9(506-2 wanie do belki
8,10*0,30 m?2 2,43
RAZEM 2,43
57|KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej potokragte o srednicy 15 cm m
d.9(508-4 UWAGA:
rynne zakonczy¢ krétcem ze zrzutem na nizszg potgc dachowg
8 m 8,00
RAZEM 8,00
10 WIATROLAP - budowa
58| KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.10/0504-01 1. Rozebranie cokolikéw i posadzek cementowych
2, Usuniecie gruzu na zewnatrz budynku .
2,50*3,80 m?2 9,500
RAZEM 9,500
59|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z trelinki m?2
d.10{0807-01
2,50*3,80 m?2 9,500
RAZEM 9,500
60|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po zageszczeniu 17 cm m2
d.10{0109-01
2,50*3,80 m?2 9,500
RAZEM 9,500
61|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na ostro m?2
d.10{1106-01
analogia
poz.58 m2 9,500
RAZEM 9,500
62|KNR-W 4-01 |Obsadzenie elementow kotwigcych w scianie i posadzce szt.
d.10]0324-04
<$ciana> 11+<posadzka> 8 szt. 19,000
RAZEM 19,000
63|KNR-W 2-05 |Montaz stupow z ksztattownikéw aluminiowych m
d.10{0101-01
7*2,65 m 18,550
RAZEM 18,550
64| KNR-W 2-05 |Montaz wigzaréw dachoych m
d.10{0104-01
kalk. wlasna
2,40*4 m 9,600
RAZEM 9,600
65|KNR-W 2-05 |Montaz stezen $cian i rygli m
d.10/0106-05
<$ciany>5*1,25+<rygle>(3,80+2,30)*2+2,50 m 20,950
RAZEM 20,950
66|KNR 2-02 Okna aluminiowe fabrycznie oszklone m2
d.10{1006-01
2,62*(4,0+2,65) -1,0*2,10 m?2 15,323
RAZEM 15,323
67|KNR 2-02 Szklenie dachu wiatrotapu poliweglanem matowym m2
d.10{1404-01
3,80*2,80 m?2 10,640
RAZEM 10,640
68|KNNR-W 3 |Montaz fabrycznie wykonczonych drzwi aluminiowych - catkowicie przeszklo- |m?2
d.10/0702-06 nych
1,0*2,10 m?2 2,100
RAZEM 2,100
69|KNNR-W 3 |Instalacja o$wietleniowa kpl.
d.10/0702-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1 DOJSCIE DO POMIESZCZENIA 020
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70|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.11{0504-01 1. Rozebranie cokolikéw i posadzek cementowych
2, Usuniecie gruzu na zewnatrz budynku .
7,75*3,80-poz.58 m?2 19,950
RAZEM 19,950
71|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na ostro m?2
d.11{1106-01
analogia
poz.70 m2 19,950
RAZEM 19,950
12 Wiatrotap do pom nr 037
72|KNR 9-09 Sciana szkieletowa w systemie z oktadzing obustronng jednowarstwowa ptyta-|m?2
d.12|0401-01 mi gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnie-
niem wetng mineralng, grubosci 75 mm, ptyta GKB 12,5 mm
(1,50+1,20)*3,60-2,10*1,0 m?2 7,620
RAZEM 7,620
73|KNNR-W 3 |Montaz drzwi wejsciowych wewnetrznych oszklonych m2
d.12/0702-06
1,0*2,10 m?2 2,100
RAZEM 2,100
74|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.12{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
((1,50+1,20)*3,60-2,10*1,0)*2 m?2 15,240
RAZEM 15,240
13 Roboty naprawcze -- Podciag + sufit przeswitu-
75|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie 6 m m?2
d.13]1612-02
3,80*7,15 m?2 27,170
RAZEM 27,170
76|/KNR 4-01 Naprawienie ubytkéw w podciggu i stropie odcinkowym przeswitu m2
d.13]0308-05
analogia
4,15+< strop odcinkowy>5,1*0,85 m2 8,485
RAZEM 8,485
77|KNR 0-25 Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki konstruk- |m2
d.13|0102-01 cji petnosciennych przed wtasciwym czyszczeniem
analogia
<podcigg>7,70*2*0,25+<strop odcinkowy>7*3,60*0,15 m?2 7,630
RAZEM 7,630
78|KNR 4-01 Zabezpieczenie anttykorozyjne elementéw stalowych podciggu i sufitu m2
d.13{1212-04
analogia
poz.77 m2 7,630
RAZEM 7,630
79|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych m2
d.13]0728-01
analogia
7,70*2,25+7,70*3,60 m?2 45,045
RAZEM 45,045
80|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych m2
d.13]1505-10
analogia
poz.79 m2 45,045
RAZEM 45,045
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