ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana okiendo 1 m 2-6,09 m 2
ADRES INWESTYCJI : w/g zalacznika
INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ......cccoviieiiiiieiniiieeiiiececen % R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa roboét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



wymiana okien do 1 m2 - 6,09 m 2 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien z PCV -do 1 m2 -1 m2 m?2
0928-12 Krotnos¢ = 6,09
1,0 m?2 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
Krotnos¢ = 6,09
3 m 3,000
RAZEM 3,000
3|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 $cian
Krotnos¢ = 6,09
0,45 m?2 0,450
RAZEM 0,450
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0108-09 do 1 km
Krotnos¢ = 6,09
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
5|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 6,09
0,117 m3 1,700
RAZEM 1,700
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wymiana okien do 1 m2 - 6,09 m 2

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

-
5
-
-

8*

g*

10*

KNR 0-19
0928-12

Demontaz i montaz okien z PCV -do 1 m2 -1
m2

Krotnosé = 6,09

obmiar = 1,000 m2

R -
Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (ZP)'
2,68*6,09=16,3212 r-g/m2

M-
kotwy stalowe

5,28%6,09=32,1552 szt./m2

Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa

0,33*6,09=2,0097 dm3/m?2

nawiwenik cisnieniowy

1*6,09=6,09 szt/m2

parapet wewnetrzny

1*6,09=6,09 szt/m2

parapet zewnetrzny

1*6,09=6,09 szt/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

okna i drzwi balkonowe z tworzyw

1*6,09=6,09 m2/m?2

~S-
wyciag

0,05*6,09=0,3045 m-g/m2
Srodek transportowy
0,06*6,09=0,3654 m-g/m?2

m2

szt.

dm3

—_

sz
szt
szt
%

m?2

m-g

16,3212

32,1552

2,0097

6,0900
6,0900
6,0900
1,5000

6,0900

0,3045

0,3654

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych
kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach szerokosci do 15 cm

Krotnos¢ = 6,09

obmiar = 3,000 m

~-R--
Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP)'
0,62*6,09=3,7758 r-g/m

M-
Cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosk-
tadnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 -
workowany

0,0008*6,09=0,004872 t/m

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko-
wane

0,001*6,09=0,00609 t/m

Pospétka uziarnienie 0-63 mm
0,004*6,09=0,02436 m3/m

Woda z rurociggdéw

0,001*6,09=0,00609 m3/m

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S--
Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym
0,50-0,75 t

0,01*6,09=0,0609 m-g/m

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150
dm3

0,01*6,09=0,0609 m-g/m

m3

m3

%

m-g

m-g

11,3274

0,0146

0,0183

0,0731

0,0183

1,5000

0,1827

0,1827

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

3

1*

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw wewnetrznych Scian
Krotnos¢ = 6,09

obmiar =0,450 m2

~-R--
Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP)'
0,119*6,09=0,72471 r-g/m2
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m?2

0,3261




wymiana okien do 1 m2 - 6,09 m 2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

M-
2 Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalo- |dm3 0,7838
wan zewnetrznych, biata

0,286*6,09=1,74174 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
0108-09 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
Krotnos¢ = 6,09

obmiar =0,100 m3

~-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP)' r-g 0,8465
1,39*6,09=8,4651 r-g/m3
~S-
2 Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,4385

0,72%6,09=4,3848 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
0108-10 dami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 6,09

obmiar =1,700 m3

~S--
1* Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,2071
0,02*6,09=0,1218 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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