Zarzadca obiektu:

gdek-Zdroj

PROTOKOL
KONTROLI OKRESOWEJ OBIEKTU INZYNIERSKIEGO

(Kontrola okresowa, co najmniej raz na 5 lat)

DANE IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU:

Jiednr'\rolirty Numer Inwentarzowy: 0066&0& =L
Et;dzaj obierktu? TR EIEKT MOSTCVJWYi
Numer drogi: 119806D
Kilometraz: 0+089
Kategoria drogi: GMINNA
Najblizsza miejscowo$¢: LADEK - ZDROJ
Rodzaj i nazwa przeszkody: EIEKWODHY =
RZEKA BIALA LADECKA

OSOBA PRZEPROWADZAJACA KONTROLE:

Imie i nazwisko Nr uprawnien budowlanych Specjalnos¢ uprawnien budowlanych
MGR INZ. . ,
MICHAt KOSTRZEWSKI D0S/322/09 MOSTOWA BE7) OGRANICZEN

Podpis: X/\“-’ ...................................

Data przeprowadzenia kontroli: 28.08.2023 r.

*) - niepotrzebne skresli¢,



Kontrola piecioletnia — Nr 02/VIII/2023

2. Karta okresowej kontroli piecioletniej nr 02/VIII/2023
- przegladu pedstawewege / rozszerzonego* obiektu mostowego

Dane identyfikacyjne obiektu

1 | Numer ewidencyjny (JNI): 00000002 5 |JAD: GMINA LADEK-ZDRGJ
2 | Nr drogi: 119806D 6 | Najblizsza miejscowos¢: LADEK - ZDROJ
; : | Rodzaj i nazwa przeszkody: RZEKA BIALA

3 | Kilometraz: 0+089 7 LADEéKA

4 | Materiat konstrukcji dzwigaréw: KAMIEN 8 | Dlugosc obiektu: 20,70m

STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA

Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia 2:::: w,::;‘,::',’:,, wv:::,:nh
1 | Nasypy i skarpy NT | WT | UT 4 NIE

2 | Dojazdy w obrebie skrzydet NB | WB | NK | WK 4 NIE

3 | Nawierzchnia jezdni

4 | Nawierzchnia chodnikéw i krawezniki NK | UK 4 NIE

5 | Balustrady, bariery ochronne, ostony UK | RK | ZK 2 NIE

6 | Belki podporgczowe, gzymsy

7 | Urzadzenia odwadniajace

8 | Izolacja pomostu 2 NIE

9 | Konstrukcja pomostu RK | UK | NK | WK 3 NIE

10 | Konstrukcja dZzwigaréw ghéwnych RK | UK | NK [ WK 3 NIE

11 | tozyska

12 | Urzadzenia dylatacyjne
13 | Przyczdiki NK | WK | RK | UK 3 NIE

14 | Filary RK | UK | NK | WK 3 NIE

15 | Koryto rzeki, przestrzeri podmostowa NT | WT | PT | UT 4 NIE

16 | Przeguby

17 | Konstrukcje oporowe, skrzydetka

18 | Urzadzenia ochrony $rodowiska
19 | Zakotwienia ciegien
20 | Ciegna
21 | Urzadzenia obce, w tym windy
22 | Schody, pochylnie

23 | Pomosty, wbzki i drabiny rewizyjne

24 | Instalacje elektryczne i odgromowe
25 | Inne elementy wyposazenia
Stan pogody: sucho, stonecznie | Ocena $rednia obiektu: 3,20

OCENA CALEGO OBIEKTU: 3,04

Temperatura: 27°C |

Uszkodzenia zagrazajace bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen): nienormatywna
wysokoé¢ balustrad, luzne elementy betonowe oraz kamienne pokrywy balustrady

Uszkodzenia zagrazajace katastrofa budowlana (opis uszkodzen): BRAK

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA***

Parametr Ograniczenie** Ocena
1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego NIE 2
2. Aktualna nosnosc¢ obiektu NIE 5
3, Dopuszczalna predkos¢ ruchu pojazdow --- -—-
4, Szeroko$¢ skrajni na obiekcie NIE 5
5. Wysokos¢ skrajni na obiekcie NIE 5
6. Skrajnia / swiatto pod obiektem NIE 5

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***: Obiekt zabytkowy posiadajacy szereg
niedoskonatosci, ubytkéw kamiennych, ubytkéw spoin

NIEWYKONANE ZALECENIA Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU: brak
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WNIOSKOWANE ZALECENIA ADMINISTRACYINE

Rodzaj zalecenia wypl(o:;::l?:"* Tryb wykonania

1. Zamknigcie obiektu dla ruchu NIE

2. Ograniczenie nosnoscido ........ [Mg] NIE

3. Ograniczenie predkosci ruchudo........ [km/h] NIE

4, Ograniczenie skrajni poziomej na obiekciedo . ...... [em] NIE

5. QOgraniczenie skrajni pionowej na obiekciedo....... [cm] NIE

6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektemdo ....... [em] NIE

7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektemdo .. ..... [em] NIE

8. Oznakowanie obiektu NIE

9. Przeprowadzenie przegladu rozszerzonego poza planem przegladéw NIE
10. Przeprowadzenie przegladu szczegétowego poza planem przegladéw NIE
11. Wykonanie prac porzadkowych (czystosc i konserwacja) TAK 1

12. Uzytkowanie na dotychczasowych warunkach **: TAK

WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytul, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Data przeprowadzenia
- . F przegladu:
1. mgr inz. Michat Kostrzewski D0S/322/09 28.08.2023 r.
PEEYZIA A WNIOSEIG—BURMISTREZA: /
i
bat————

piec{hqé i podpis

Protokot okresowej kontroli uzgodnili:

/

Stanowisko

Tytul, imie i nazwisko Data Podpis

Uwagi

DECYZJA BURMISTRZA (wypetniac tylko, gdy jest wniosek Kierownika Rejonu Drég):

pieczet i podpis

ZALACZNIKI DO PROTOKOLU:
1. Dokumentacja fotograficzna obiektu *
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzen obiektu *

* _ niepotrzebne skreslic, ** — wpisac ,tak” lub ,nie”, ***

- wypetniac w czasie wykonywania przegladu rozszerzonego
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3. Zalecenia pokontrolne

. . Tryb / Data
Lp. Rodzaj zalecenia wykonania
1 Wg zalecen konserwatora zabytkéw 1

4. Metody i érodki uzytkowania elementéw obiektu narazonych na szkodliwe
dziatanie wplywoéw atmosferycznych i niszczace dziatanie innych czynnikéw

Uzytkowanie wszystkich elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem

TAK X NIE* [ |

Lp.

Wyszczegdlnienie elementéw dla ktdrych metody i $rodki uzytkowania sg inne niz zakiadane

Element

Zalecane metody i Srodki uzytkowania

*jezeli ,NIE” to nalezy wyszczegélnic tylko te elementy obiektu, ktérych stan nie pozwala na ich uzywanie zgodnie

Z przeznaczeniem
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5. Katalog uszkodzen

USZKODZONY MATERIAL

STAL w
=
N
Q
g 3
o 2 < << = [ =
OZNACZENIE I RODZAJ S|ls|3|L|&|2|e|E|5|5|2
USZKODZENIA Ll 2| 8|3 |2 |2|&|c|v| &=
) ¥ S| w| 3 = =
g @ & >
0 0 e o
z N E
g
B D C K S P z G A T M
N Zanieczyszczenia NB | ND | NC | NK | NS | NP - NG | NA | NT | NM
W | Wegetacja roslin WB | WD | WC | WK | WS | - - | WG | WA | WT | WM
C | Przecieki wody CB|CD|CC|CK|Cs |CP| - CG | CA | CT | CM
0O | Osady lub wykwity OB | OD | OC | OK | OS | OP | - oG - - oM
A | Zniszczenie zabezpieczen AB | AD | AC | AK | As | AP | AZ | - . s | &m
antykorozyjnych
K Korozja, gnicie, starzenie KB | KD | KC | KK | KS | KP | KZ | KG | KA = KM
R Zarysowania i pekniecia RB | RD | RC|RK | RS |RP|RZ| RG | RA - RM
L Uszkodzenia tacznikow LB | LD LC | LK | LS | LP | LZ | LG - - LM
D Deformacje DB | DD - - DS | DP | DZ | DG | DA = DM
P Przemieszczenia, osiadanie PB | PD | PC | PK | PS |PP|PZ| PG |PA | PT |PM
B Zablokowanie, ograniczenie BB | BD _ _ BS | BP | - BG ) _ BM
ruchu
Ubytki, braki lub erozja
u materiatu UB | UD | UC | UK | US |UP|UZ| UG | UA | UT | UM
2 | -enlszczenie strukiury z8 | zp | zc | zk | zs |zp |zz | 26 | za | - | z™

materiatu

6. Skala i kryteria oceny elementow

Ocena Stan Opis stanu elementu
o bez uszkodzen i zanieczyszczern mozliwych do
> prpbwiEdni stwierdzenia podczas przegladu
; wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy
4 zEAOMEIHCY uszkodzen pogarszajacych wyglad estetyczny
wykazuje uszkodzenia, ktdrych nienaprawienie
3 niepokojacy spowoduje skrocenie okresu bezpiecznej
eksploatacji
Py niedostateczny wykazuje uszkodz'e'n:a obnizajace przydatnosc
uzytkowa, ale mozliwe do naprawy
. wykazuje nieodwracalne uszkodzenia
1 przedawatyjny dyskwalifikujace przydatnosé uzytkowg
0 awaryjny ulegt zniszczeniu lub przestat istnie¢




7. Skala i kryteria oceny izolacji
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Ocena Stan Opis stanu izolacji

5 odpowiedni _brak quawow wskazujgcych na nieszczelnosc
izolacji
wystepuja nieliczne mate zacieki; miejscowa

2 niedostateczny naprawa moze zatrzymad proces niszczenia
elementu

0 awaryjny wstgpq]q rqzlegie pr’ze:uekl powodujace
zmniejszenie trwatosci elementu

8. Skala i kryteria oceny przydatnosci do uzytkowania

Ocena

Przydatnos¢ do
uzytkowania

Kryterium oceny

odpowiednia

parametr spetnia lub przewyzsza wymagania
uzytkownikow

ograniczona

parametr nie spetnia uzasadnionych oczekiwan
uzytkownikéw lub spetnia je czesciowo

- nie wymaga sie natychmiastowych prac
remontowych lub przebudowy

niedostateczna

parametr nie spetnia uzasadnionych oczekiwan
uzytkownikow

- wymagane jest natychmiastowe
przeprowadzenie prac interwencyjnych, pilne
wykonanie remontu lub przebudowy obiektu

9. Zastosowane ,Tryby wykonania”

Tryb Termin
wykonania realizacji

A prace awaryjne do niezwlocznego wykonania,
poza planem prac na rok biezacy

1 prace do wykonania w roku przysztym

P prace do wykonania w drugiej kolejnosci
w latach nastepnych

3 prace do wykonania w trzeciej kolejnosci
w latach nastepnych
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Wykaz potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontéw — obiekt mostowy

,.
v

Element

Wyszczegolnienie rodzaju prac

™

Tryb Jednost S
wy- ka

-wa
liczba

Cena jed-
nostkowa

[zt]

konania| miary

Wartos< robét
[z4]

Nasypy i skarpy

Wg

zalecen konserwatora zabytkow

Dojazdy w obrebie
skrzydet

Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia chodnikéw,
krawezniki

Balustrady, bariery
ochronne, ostony

Belki podporeczowe,
gzymsy

Urzadzenia odwadniajace

Izolacja pomostu

W |N|[oo|wn | dw|N =

Konstrukcja pomostu

"y
o

Konstrukcja dzwigaréw
gtéwnych

[l
-

tozyska

—
N

Urzadzenia dylatacyjne

-
w

Przyczotki

—
FN

Filary

—
wn

Koryto rzeki,
przestrzen podmostowa

-
o]

Przeguby

—
~5

Konstrukcje oporowe,
skrzydeika

—
o]

Urzadzenia ochrony
$rodowiska

—_
o]

Zakotwienia ciegien

N
o

Ciegna

]
[y

Urzadzenia obce,
w tym windy

N
N

Schody, pochylnie

[
W

Pomosty, wozki
i drabiny rewizyjne

N
H

Instalacje elektryczne
i odgromowe

25

Inne elementy
wyposazenia

Ogdtem wartosc¢ robét [zi]:

Wykonawca przegladu:

Stanowisko

Tytut, imie i nazwisko

Tytul, imie i nazwisko Data Podpis Uwagi
1. mgr inz. Michat Kostrzewski 28.08.2023
2:
Z propozycjami potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontéw zapoznat sie:
Stanowisko Tytul, imie i nazwisko Data Podpis Uwagi
Potrzeby do planu biezacego utrzymania i remontow uzgodnili:
Data Podpis Uwagi




Zatacznik 1 do protokotu okresowej kontroli piecioletniej Nr 02/VIII/2023

e DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU Kt i 1.1
00000002 z dnia 28.08.2023 r.

Fot. 1. Obiekt mostowy od ul. Klonowej w Ladku - Zdroju




TG R Ry DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU Kairta it 1.2
00000002 z dnia 28.08.2023 r.
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Fot. 4. Obiekt mostowy od strony wody gornej, rzeka Biata Ladecka




Zatacznik 2 do protokotu okresowej kontroli piecioletniej Nr 02/VIII/2023

Numer ewidencyjny obiektu: | poKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN | karta nr 2.1
00000002 z dnia 28.08.2023 .

Fot. 1. Widok na obiekt mostowy od strony wody dolnej; Do oczyszczenia
éciana czotowa, spoinowanie

Fot. 2. Balustrada kamienna nienormatywnej wysokosci; brak czapy kamiennej




Numer ewidencyjny obiektu: | pOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN | karta nr 2.2
00000002 z dnia 28.08.2023 r.

W

Fot. 4. Uzupeinienia balustrady materiatem innego pochodzenia;
Pekniecia, utrata ciagtosci konstrukcji




Numer ewidencyjny obiektu: | HOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN | Karta nr 2.3
00000002 z dnia 28.08.2023 r.

. LR & Sf Yo Ty B, .
Fot. 5. Do oczyszczenia $ciana czotowa od strony wody gérnej;
oczyszczenie przestrzeni podmostowej, oczyszczenie linii brzegowej




