KARTA ROWNOWAZNOSCI

opis rownowaznosci przedstawiony w tabeli dotyczy wszystkich powtérzen danych nazw wtasnych w catej dokumentacji (Projekt techniczny, STWiOR, Przedmiar robét)

Nazwa zadania:

POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GOLCZEWIE — OSP W GOLCZEWIE

Adres inwestycji:
ul. Niepodlegtosci 34, 72-410 Golczewo

dz.ew. 709 obreb 0004 Golczewo, gm. Golczewo — miasto, powiat kamienski, woj. Zachodniopomorskie

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 320702_4.0004.709
Inwestor:
Gmina Golczewo
ul. Zwyciestwa 23, 72-410 Golczewo

Lp. Nazwa wtasna

Opis réwnowaznosci

Dopuszczalne odchytki

1 Uktad VRV 2-rurowy
jednostka zewnetrzna
RXYSQ8, RXYSQ12

System 2 rurowy realizujgcy funkcje grzania/chtodzenia. System klimatyzacyjny dziata na
zasadzie bezposredniego odparowania zmiennej ilosci czynnika chtodniczego (czynnik
chtodniczy R410A) w urzadzeniu klimatyzacyjnym wewnetrznym (czynnik chtodniczy do
odparowania pobiera ciepto z pomieszczenia klimatyzowanego). Urzagdzenie zewnetrzne
potgczone jest z urzgdzeniami wewnetrznymi instalacjg chtodniczg z rur miedzianych.

Ten system klimatyzacyjny umozliwia precyzyjna regulacje temperatury pomieszczen poprzez
ciagta regulacje przeptywu czynnika chtodniczego w zaleznosci od obcigzenia chtodniczego
(grzewczego) jednostek wewnetrznych. Dzieki sterowaniu praca sprezarki w agregacie
zewnetrznym przy pomocy przetwornicy czestotliwosci, chwilowa wydajnos¢ agregatu
odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu chtodu (ciepta) w pomieszczeniach co sprawia, ze
koszty eksploatacji systemu sg zdecydowanie nizsze w stosunku do systeméw
konwencjonalnych.

Funkcja zmiennej temperatury odparowania czynnika $cisle zalezy od warunkéw zewnetrznych i
optymalizuje dziatanie systemu.

Technologia zmiennej temperatury czynnika chtodniczego (VRT), pozwala na zmniejszenie
zuzycia energii przez system nawet do 25% w skali catego roku. Mozliwos$¢ ustawienia réznych
temperatur odparowania czynnika chtodniczego umozliwia uzytkownikowi zoptymalizowanie i
dostosowanie pracy systemu do wtasnych potrzeb. Moze wybrac 3 tryby pracy systemu:
automatyczny (zoptymalizowany na osiggniecie wysokiej efektywnosci energetycznej i szybkie
dojscie do zadanych parametréw), wysokoczuty (wysoka temperatura czynnika chtodniczego —
system najbardziej efektywny energetycznie) i podstawowy (system szybko reagujacy na
szczytowe temperatury w pomieszczeniu — nizsza efektywnosc w ciggu catego roku).

Podczas pracy w trybie automatycznym system w sposéb ciggty dostosowuje zaréwno
temperature, jak i objetos¢ czynnika chtodniczego stosownie do wymaganej catkowitej
wydajnosci oraz warunkéw meteorologicznych. Na przyktad, w srodku sezonu, kiedy potrzebne
jest lekkie chtodzenie i temperatura pomieszczenia jest bliska wartosci zadanej, system bedzie
dostosowywat temperature czynnika chtodniczego do wyzszego poziomu, tak aby zuzywac
mniej energii, co prowadzi do znacznych oszczednosci sprawnosci sezonowe;j.

System powinien posiadac funkcje automatycznego napetniania czynnikiem chtodniczym oraz
sprawdzenia szczelnosci i ciSnienia w instalacji w celu wyeliminowania niekontrolowanego

Dopuszcza sie odchytki nastepujgcych parametréw
technicznych:

e wymiary urzadzenia +/-15%

e  moc grzewcza +10%

e pobdr pradu w trybie grzania +5%

e  SCOP +10%

e  moc chtodnicza +/-10%

e  pobdr pradu w trybie chtodzenia +/-5%

e  SEER+/-10%

e  Poziom ci$nienia akustycznego Lp nie wyzszy niz

1,03Lp urzadzenia projektowanego




wyptywu czynnika chtodniczego do atmosfery. Gwarantuje to optymalng prace catego systemu,
poniewaz 10% niedobdr czynnika powoduje wzrost poboru mocy elektrycznej nawet o 40%.
System powinien by¢ wyposazony w 100% w sprezarki inwerterowe.

Czynnik chtodniczy — R410A.

Sterownik przewodowy
BRC1H52W

System 2- rurowy wyposazony jest w przewodowe sterowniki do jednostek wewnetrznych.
Interfejs uzytkownika wyposazony jest w symbole dla zapewnienia intuicyjnego sterowania.
Funkcje sterownika skupiajace sie na podstawowych potrzebach uzytkownika: Wk./WYt.,
temperatura, tryb pracy, szybko$¢ wentylatora, zaluzje, filtr. Sterownik wyposazony jest w
aplikacje do tworzenia harmonogramdw oraz; funkcje oszczedzania energii lub monitorowanie
dla zaawansowanych uzytkownikéw oraz; menedzeréw technicznych oraz dla zapewnienia
fatwego oraz; powalajgcego na oszczedno$¢ czasu uruchamianie przy przekazywaniu do
eksploatacji dla instalatoréw. Sterownik zapewnia oszczednos¢ energii dzieki integracji karty
kontaktronéw okiennych oraz ograniczeniu nastaw i elastycznosci funkcji obnizenia
parametréw, z rownoczesnym zapewnieniem komfortu uzytkownikom pomieszczern. Wymiary
sterownika 85x85 mm, z mozliwoscig tatwego wbudowania w standardowe skrzynki instalacji
elektrycznej oraz funkcje automatyczne dostosowanie czasu letniego/zimowego

Dopuszcza sie odchytki nastepujgcych parametréw
technicznych:
e  wymiary urzadzenia +/-15%

Sterownik centralny
DCM601A51

System 2-rurowy zostat wyposazony w sterownik centralny celem integracji wszystkich
urzadzen klimatyzacyjnych majacy na celu posiadanie mozliwosci dostepu do gtéwnych funkcji
jednostek wewnetrznych poprzez ekran dotykowy. Sterownik centralny posiada mozliwosé
monitorowania zgodnosci zuzycia energii z planem oraz wykrywanie zrédet strat energii. Menu
sterownika przedstawia szybki przeglad stanu ogdlnego instalacji klimatyzacyjnej. Sterownik
posiada funkcje sortowania i identyfikuje jednostki wewnetrzne w tym samym trybie pracy
celem poréwnania i oceny dziatania. Sterownik posiada funkcje zdalnego sprawdzania
szczelnosci instalacji czynnika dzieki czemu obecnosc instalatora na obiekcie nie jest potrzebna.
Zdalna kontrola przebiega bez dyskomfortu dla uzytkownikéw pomieszczen. Sterownik posiada
funkcje zgtoszenia alarméw na poczte e-mail i alarmy wysytane sg natychmiast, aby
poinformowac wskazane strony

Dopuszcza sie odchytki nastepujgcych parametréw
technicznych:
e wymiary urzadzenia +/-15%

Jednostki wewnetrzne
Scienne FXAQ-A

Urzadzenia $cienne do pracy z czynnikiem R-410A.

Praca podczas nieobecnosci - pozwala utrzymac zadang temperature w pomieszczeniu na
wybranym poziomie podczas nieobecnosci uzytkownikéw. To pozwala na oszczednos¢ energii.
Automatyczny ruch w kierunku pionowym - mozliwos$¢ wyboru automatycznego ruchu klap
nawiewu w pionie, zapewniajgcy skuteczne rozprowadzenie powietrza i temperatury w catym
pomieszczeniu.

Automatyczne przefaczenie chtodzenie-grzanie - automatyczne wybranie trybu chtodzenia lub
grzania w celu osiggniecia ustawionej temperatury.

Program osuszania - program umozliwiajgcy zmniejszenie poziomu wilgotnosci powietrza bez
wahan temperatury w pomieszczeniu.

Filtr powietrza odtgczalny/zmywalny - usuwa unoszace sie w powietrzu czasteczki kurzu,
zapewniajgc staty nawiew czystego powietrza.

Autodiagnostyka - utatwia konserwacje, informujgc o usterkach i nieprawidtowosciach w pracy
urzadzenia.

Wyposazenie w fabryczng pompke skroplin.

Dopuszcza sie odchytki nastepujgcych parametréw
technicznych:

e wymiary urzadzenia +/-10%

e  moc chtodnicza +/-10%
e  moc grzewcza +10%
[ ]

poziom ci$nienia akustycznego Lp nie wyzszy niz

1,03Lp urzadzenia projektowanego




