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GRES NA KLEJU

PLYTA BETONOWA ZBROJONA Z PROW. REGALOW 15 CM

PAPA ASFALTOWA TERMOZRZEWALNA NA WEOKNINIE POLIESTROWEJ 0,5CM
CHUDY BETON (B 7,5) 15 CM

GRUNT RODZIMY LUB PIASEK STABILIZOWANY

w2

WARSTWY WYKONCZENIOWA WYKEADZINA RULONOWA MAG. 5-10MM

SZLICHTA ISTNIEJACA REPEROWANA 35-30MM

STROP PREFABRYKOWANY ZELBET 8 CM — ISTNIEJACY

TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY REPEROWANY — ISTNIEJACY

KONSTRUKCJA STALOWA WZMACNIAJACA STROP PARTERU WG. PROJ.KONSTRUKCJI
OBUDOWA OCHRONNA PRZECIWPOZAROWA G-K NA STELAZU

W3

WARSTWY WYKONCZENIOWA WYKEADZINA RULONOWA MAG. 5-10MM
SZLICHTA ISTNIEJACA REPEROWANA 35-30MM

STROP PREFABRYKOWANY ZELBET 8 CM — ISTNIEJACY

TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY REPEROWANY — ISTNIEJACY
NATRYSKOWA WARSTWA OCHRONNA PRZECIWPOZAROWA

W4

WARSTWY WYKONCZENIOWA WYKEADZINA RULONOWA MAG. 5-10MM
SZLICHTA ISTNIEJACA REPEROWANA 35-30MM

STROP PREFABRYKOWANY ZELBET 8 CM — ISTNIEJACY

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY REPEROWANY — ISTNIEJACY

W5

PRZESTRZEN INSTALACYJNA NA URZADZENIA TECHNICZNE
RUSZT POD URZADZENIA TECHNICZNE

PUSTKA POWIETRZNA

10CM STYROPAPY UKLADANEJ NA ZAKLAD

IZOLACJA TERMICZNA — 10CM STYROPIANU TWARDEGO FS30
PAROIZOLACJA — FOLIA PE 0,2MM

STROP PREFABRYKOWANY ZELBET 8 CM — ISTNIEJACY

TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY REPEROWANY — ISTNIEJACY

W6

15CM STYROPAPY UKLADANEJ NA ZAKELAD
PAROIZOLACJA - FOLIA PE 0,2MM

STROP PROJEKTOWANY

w7

IZOLACJA PRZECIWWODNA — PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA — PAPA ASFALTOWA
TERMOZRZEWALNA NA WEOKNINIE POLIESTROWEJ 0,5CM

5CM STYROPAPY UKLADANEJ NA ZAKLAD

PAROIZOLACJA — FOLIA PE 0,2MM

BLACHA TRAPEZOWA T92 GR 0,88MM

PRZESTRZEN INSTALACYJNA

LEGENDA:
HEN

zakres opracowania

sfupy istniejqce

istniejgce Sciany z zelbetu

istniejgce Sciany z gruzobetonu

istniejgce Sciany murowane

Sciany projektowane zelbetowe

Sciany projektowane murowane

Sciany projektowane GK

UWAGA:

Projekt Wykonawczy jest uszczegbfowieniem przyjetych rozwigzan w
zatwierdzonym Projekcie Budowlanym.

Rozwigzania materiatfowe opisujg wymagany standard wykoriczenia i sg
podstawg do wykonania przez wykonawce opracowan technologicznych
i warsztatowych.

Opracowania technologiczne i warsztatowe zostang opracowane na
podstawie aktualnie dostgpnych faktycznych informacji o obiekcie i
stanie technicznym jego elementow.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci opracowan projektowych w relacji
do otoczenia i obiektdw sgsiadujgcych wykonawca robot bedzie
zobowigzany niezwtfocznie powiadomi¢ nadzdér Inwestora

i projektantéw o zaistniafej sytuacji na budowie.

Przed przystgpieniem do robdét lub zamodwieniem wyrobdéw budowlanych
wykonawca powinien kazdorazowo sprawdzi¢ wymiary poszczegdlnych
elementéw na budowie.

Rysunek jest integralng czescig Projektu i nalezy go rozpatrywac¢ fgcznie
ze wszystkimi opracowaniami w nim zawartymi.

Wykonanie otwordéw dla przejs¢ instalacji przez Scianki dziatowe
dostosowa¢ do ich prowadzenia.
Otwory przez &ciany konstrukcyjne wg Proj. Konstrukcii.
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