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ST-D-001.00 WARUNKI OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotycza-
ce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem terenowego zbiornika
retencyjnego wod opadowych, kanalizacji deszczowej i oSwietlenia terenu w re-
jonie ul. Przepioérczej, w Suchym Dworze, gm. Kosakowo.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontrak-
towy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace i majace na celu wykonanie terenowego zbiornika retencyjnego wod opa-
dowych, kanalizacji deszczowej i o$wietlenia terenu w rejonie ul. Przepidrczej,
w Suchym Dworze, gm. Kosakowo.

W zakres specyfikacji robét wehodza:

a) ST- D — 002; zbiornik retencyjny i kanalizacja deszczowa,

a) ST- E — 003; oswietlenie terenu,

1.4. Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace sieci kan. deszczowej sg zgodne z normami
branzowymi oraz okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST- D - 001
~Wymagania ogoélne”.

Dokumentacja projektowa — dane techniczne, rysunki wchodzace w sktad
Projektu Budowlanego, stuzace realizacji zadania.

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig wtasciwego organu Nadzoru Budow-
lanego zeszyt z ponumerowanymi stronami do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania robét, przekazywania polecen i innej technicznej kore-
spondencji pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do
wykonywania nadzoru inwestorskiego

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce do kie
rowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamaéwienia.

Kosztorys ofertowy — wyceniony przez oferenta kompletny kosztorys $lepy.
Kosztorys slepy — wykaz pozycji elementéw rozliczeniowych robét stanowigcy
podstawe ptatnosci z okresleniem jednostek miary i ilosci robot.
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Ksiega Obmiaréw — akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowa
nymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykona -
nych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatgcz-
nikéw.

Wpisy w ksiedze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos$¢ ze
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera
Projektu.

1.6. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkim wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admini-
stracyjnymi oraz Dziennik Budowy i dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.

1.7. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwa-
nia realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocze-
ciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie w miej-
scach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych, kté-
rych tre§¢ bedzie uzgodniona z Zamawiajgcym. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji ro-
bot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyj-
muje sie, ze jest witgczony w cene umowna.

1.8. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwa-
nia realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub bra-
kiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy, nastapi uszkodzenie lub znisz-
czenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotycza-

cych bhp. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia za-

-bezpieczajgce socjalnie oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne, zrédta uzyskania materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢é zgodne z nor-
mami PN i BN oraz muszg posiada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, dekla-
racje zgodnosci i certyfikaty.

Przed planowanym uzyciem materiatow Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nad-
zoru szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub
wydobywania; wymagane Swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne
prébki materiatdéw do zatwierdzenia.

W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego materiatu ze wskazanego
zrédta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacego materiat z innego
zrodta.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane mate-
riaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem

i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowe sktadowane materiaty zachowaty swojg
jakosé¢ i przydatno$¢ do robét oraz zgodnos¢é z wymaganiami Specyfikacji Tech-
nicznych i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowe-
go sktadowania materiatébw bedg po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wy-
konawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzy-
wany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicz-
nych i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
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4.

5.

stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on
odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzyt-
kowania.

Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach gdy wymaga
ja tego przepisy.

Wybrany sprzet po akceptacji przez Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmie
niany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce za
chowania warunkéw umowy; zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robét.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako§¢é wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskaza-
niach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i in-
nych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy, na polecenia Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu bu-
dowy.

Wykonanie roboét

5.1. Uwagi ogodlne

Wykonawca przedstawi Menadzerowi Projektu do akceptacji projekt organizaciji

i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykony-
wane roboty zwigzane z wykonaniem sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowsg, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Doku-
mentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz pisemnymi po-
leceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wykonanie wszystkich elemen-
téw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub prze-
kazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiekolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymagacé bedzie tego Inspektor Nadzoru, popra-
wione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora Nad
zoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigza-
nych z jakoscig robot, oceng jakosci materiatdw i postepem robét, a ponadto we
wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i Spe-
cyfikacji Technicznych oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw Umowy
przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy i bez-
stronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Do-
kumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wy-
tycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach ma-
teriatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatéw dostar-
czonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i pro-
dukcje materiatow. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wa-
dach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jako-
Sciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicz-
nych.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykona
niem aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wy
konawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do wykonania robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wyma-
ganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu zadan powinny by¢ okreslone w Specyfika
cjach Technicznych, normach i wytycznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowa-
ne i odpowiadajg wymaganiom norm. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wy-
konawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urza-
dzen, sprzetu, zaopatrzenia i pracy personelu.

Jesli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
wykonywanych robét Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma roboty i dopusci ich
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7.

wykonanie wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ wykonania robot. Wszystkie koszty zwig-
zane z organizowaniem i prowadzeniem robot ponosi Wykonawca.

Przed wykonaniem robot przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru dopuszcza do uzy-
cia materiaty posiadajgce deklaracje zgodnosci producenta lub certyfikat zgodnosci,
stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami stosowania w budownictwie
podanymi w Specyfikacjach technicznych.

Obmiar roboét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nad-
Z0ru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie w iloéciach podanych w Kosztorysie Slepym lub Specyfikacjach Tech-
nicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu mie-
siecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Czas obmiaru robot

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonaw-
cy robét. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposbb
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wy-
maganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udzia-
le Wykonawcy:

a) odbiorowi czesciowemu,

b) odbiorowi koricowemu,

ST-D- 001.00 WYMAGANIA OGOLNE
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8.2.

8.3.

Odbiory czesciowe

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca, wpisem do Dzien-
nika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior powi-
nien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni robo-
czych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy (i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru).

Jakosc¢ i ilos¢ robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg PrOJektowa, Specyfika-
cjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wcze$niejszych
ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje de-
cyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potrgcen.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzgdzen instalacji, ktére
zanikajg w wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow
oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koricowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé spo-
rzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbiorowi cze$ciowemu podlegaja :

- wytyczenie trasy sieci i przytaczy kan. deszczowe]

- wykonanie kan. deszcz. ( przewierty sterowane )

- utozenie kanatdéw i montaz studni rewizyjnych

- préby szczelnosci

Badania szczelno$ci na zimno nie wolno przeprowadzaé przy temperaturze
nizszej niz 0°C.

Jezeli z postepu robét wynika koniecznoé¢ zakrycia fragmentu sieci, to ba-
danie nalezy wykonac¢ odrebnie dla tego fragmentu. Probe szczelnosci wyko-
nywac¢ dla poszczegdlnych odcinkéw sieci kan. sanitarnej, pomiedzy stud-
niami. Oddzielnie wykona¢ probe szczelnosci dia przytgczy.

Podczas badan Wykonawca przedkiada dokumentacje powykonawczg z na-
niesionymi zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami
tych zmian dokonanymi przez Projektanta i akceptacjg Inspektora Nadzoru.

Odbiory koncowe

Przy odbiorze koncowym kanalizacji nalezy przedtozyé protokoty odbiorow
czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istnieja-
cego z dokumentacjg projektowa (po uwzglednieniu udokumentowanych od
stepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpo-
wiednimi normami branzowymi.
Odbiorowi konicowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatoéw i urzgdzen

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania potgczen
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-sprawdzenie prawidtowosci i rzednych wysoko$ciowych posadowienia studni
rewizyjnych i odlegtosci miedzy nimi,

- sprawdzenie prawidtowosci przetozenia kanalizacji deszczowej

- sprawdzenie stanu uporzgdkowania terenu

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
( polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbio-
rach technicznych cze$ciowych)

- badanie szczelnosci catosci kanalizacji deszczowej

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie

protokotu, szczegotowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane

przez nadzor techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za

doktadne, jezeli wszystkie wymagania ( w tym badanie dokumentacji ) zostaty

spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie

zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania

kanalizacji sanitarnej i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze poste-
powanie.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce w
oparciu o kosztorys ofertowy.

W przypadku wystgpienia robot nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;
a koniecznych do wykonania, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi Protokét Koniecznosci z dotgczong kalkulacjg kosztowg robét ko-
niecznych do wykonania i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymaga-
nia i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, wg stawek okreslonych w kosz-
torysie ofertowym Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci za wykonang i odebrang kanalizacje sanitarng nalezy przyjmowaé na
podstawie obmiaru i zaawansowania rob6t i zapiséw umownych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosz-
torysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowe;
zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja kosztorysowg za wyjgtkiem po-
stanowien zawartych w Szczegétowych Warunkach Umowy.
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10.

10.1.

10.2.

Przepisy zwiazane

Normy

Wykaz polskich norm i przepisow wykonawczych zamieszczono w specyfi-
kacjach branzowych

Przepisy prawne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.U.
47/2003

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i-ich usytuowanie.
Dz.U. 75/2002. _

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r.,
w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.
129/97

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
16.06.2003 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendéw. Dz.U. 121/2003.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
Dz.U. 80/99.
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ST-D-002.00 ZBIORNIK RETENCYJNY WOD OPADO-
WYCH, KANALIZACJA DESZCZOWA
| DROGA TYMCZASOWA

Wstep

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg terenowego zbiornika wod opa-
dowych i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Przep|orczej, w Suchym Dworze”,
wraz z uktadem podczyszczania woéd deszczowych.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych pkt.1.1.

3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zbiornika retencyjnego wod opadowych i kanalizacji
deszczowe|. Zakres prac obejmuje budowe terenowego zbiornika retencyjnego o
poj. uzytkowej 4600 m? | kanalizacji deszczowej na odcinku od Dty do D1 wraz z
budowg uktadu podczyszczania wdd deszczowych przed wprowadzeniem do

zbiornika oraz przytgczy do wpustéw deszczowych Dn 500 dla odwodnienia rynny
ociekowej po obrzezu zbiornika retencyjnego.

W zakres tych robét wehodza:

- roboty przygotowawcze,

roboty makroniwelacyjne,

wykonanie niecki zbiornika retencyjnego - terenowego,

niwelacja tymczasowej drogi dojazdowej,

roboty montazowe komory spustowo -przelewowej,

roboty przygotowawcze,

utwardzenie korony zbiornika retencyjnego,

roboty montazowe kanalizacji deszczowe;j,

budowa obiektéw na sieci ( piaskownik, separator, wylot do zbiornika ),
ochrona przed korozja,

kontrola jakosci.

4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-D- 001.00 Wymagania ogdlne.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do od-
prowadzania wéd opadowych i roztopowych.
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5.

8.2

8.3.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli
i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia
co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Elementy studzienek

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Kregi betonowe — element zelbetowy tworzacy komore roboczg

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych stu-
dzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-D- 001.00 Wymagania ogoine.
Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé ze
Specyfikacjami Technicznymi (ST), Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzy-
niera Projektu.

KANALIZACJA DESZCZOWA

. Wymagania dotyczace materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-D- 001.00 Wymagania ogdine.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z normami
PN i BN oraz muszg posiada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgod-
nosci i certyfikaty.

Przewody kan. deszczowej wykonaé z rur polipropylenowych PP lub PVC litych,
kielichowych, klasy SN 8. Sztywnos¢ obwodowa rur klasy 150 KN/m wg PN-EN
1916/AC:2008. Zakres $rednic Dn 500. Przytagcza do wpustéw deszczowych wy-
kona¢ z rur PVC klasy SN8 - lite, Dn 200.

Studzienki kanalizacyjne

Studnie bedg wykonane z kregbéw zelbetowych C-45 W8 ¢ 1,2 m, sktadane na
uszczelke, z wtazami zeliwnymi Dn 600, klasy D400. Zewnetrzne powierzchnie
studzien smarowa¢ dwukrotnie powtokg bitumiczng. Wigczenia przewodéw do
studzien wykonywa¢ w dtugich tulejach fabrycznych. Dno studni monolityczne.
Pod ptytg nadstudzienng zastosowac pierscien odcigzajgcy. Wiaz zeliwny obeto-
nowac.

Piaskownik

Przed separatorem przyjeto osadnik dla podczyszczenia wod deszczowych poprzez
montaz osadnika OS 2000/3,0 $2000, prod. Ecol — Unison, stanowigcego urzadze-
nie w procesie oczyszczania $ciekobw deszczowych z zanieczyszczenn mechanicz-
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nych gak: piasku, namutéw i zawiesin. Pojemnos¢ uzytkowa osadnika wynosi Vu =
3,0m”.
Osadnik do podczyszczania wéd deszczowych OS 2000/3,0 jest urzadzeniem stuza-
cym do wydzielania zawiesiny tatwoopadajacej o gestosci wiekszej od 1 kg/dm3 ze
Sciekdw deszcz. ptyngcych kanalizacjg deszczowa. Urzgdzenie zbudowane jest z
jednego cylindrycznego zbiornika o $rednicy wewnetrznej $2000 mm. Piaskownik, ja-
ko gotowy zbiornik, bedzie wykonany z z monolitycznym dnem i kréccami do podta-
czenia kanalizacji deszczowej.
Przyjeta technologia osadnikdw cechuje sie szeregiem zalet, z ktérych najwazniejsze
to:
- wysoka skutecznos¢ oczyszczania przeptywow nominalnych i wiekszych, co
daje wysokie efekty oczyszczania w skali catego roku,
- mozliwos¢ przepuszczania przeptywdw maksymalnych bez wynoszenia
zdeponowanych zanieczyszczen,
- zatrzymanie czeéci zanieczyszczen ptywajacych, lekkich drobnych smieci w
komorze osadnika tzw. ,putapce czesci zatrzymanych”,
- mata powierzchnia zabudowy w stosunku do podczyszczanych przepty
wow, a co za tym idzie mniejsze zapotrzebowanie terenu,
- prosta i tania eksploatacja,
- szczelny i wytrzymaty korpus z betonowych i zelbetowych elementéw wyso
kiej klasy,
- zastosowanie korpusoéw betonowych umozliwia instalacje na gtebiej prze
biegajacych kanatach oraz zazwyczaj nie wymaga dodatkowego kotwienia.
Komore osadnika nalezy regularnie opréznia¢ nie dopuszczajgc do wypetnienia jej
czesci roboczej, tj. do poziomu wylotu. Minimalng czestotliwo$¢ czyszczenia nalezy
okresli¢ na podstawie wykonywanych obserwacji prowadzonych w trakcie eksploata-
cji. Czyszczenie prowadzi¢ przy pomocy wozu asenizacyjnego.

8.4. Separator lamelowy

Separator lamelowy przeznaczony jest do oddzielania zwigzkdéw ropopochodnych
(zanieczyszczen lekkich) ze sciekéw technologicznych ptyngcych grawitacyjnie przed
doprowadzeniem ich do odbiornika. W procesie oddzielania substancji ropopochod-
nych nastepuje, w wyniku procesu grawitacyjnej sedymentacji oraz flotacji, oddziele-
nie zawiesiny i substancji olejowych zawartych w $ciekach wprowadzanych do sepa-
ratora — podczas przeptywu wod zaolejonych przez wktad lamelowy. Projektuje sie
wysokosprawny separator lamelowy typ ESL 30/300, 91500, prod. Ecol-Unicon.
Podstawowym wyposazeniem urzgdzenia jest sekcja lamelowa zwiekszajgca efek-
tywnos¢ separacji zanieczyszczen. Zbiornik separatora podzielony jest przegrodami
na trzy komory: doptywowa, separacji i odptywowa. Komora odptywowa wyposazona
jest w zamkniecie zabezpieczajace przed przelewaniem sie do niej zawartosci komo-
ry separacji w sytuacji podpietrzenia $ciekow w komorach doptywu i separacji spo-
wodowanej np. podtopieniem separatora. Zbiornik separatora przykryty jest ptyta
zelbetowg z wlazem zamknietym pokrywg zeliwng, klasy D400. Wylot z separatora
potozony jest 20 mm nizej niz wlot. Skuteczno$¢ oczyszczania dla substancji ropo-
pochodnych na wylocie — zgodnie z normg DIN 1999 cz. 4-6, wynosi max. 5 mg/l.
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8.5. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego.

8.6. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

- wilazy zeliwne typu ciezkiego typ D400 odpowiadajgce wymaganiom PN-H-
74051-02.

8.7. Stopnie wiazowe

Stopnie wtazowe zeliwne U 327 odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.
8.8. Kruszywo na podsypke

Podsypka, obsypka i zasypka ma by¢ wykonana z piasku. Migzszo$¢ podsypki -
15cm, zasypki — 20cm.

9. Sktadowanie materialow

10.  Rury kanalizacyjne

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu,
w sposob gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmos-
ferycznymi oraz spetnienie warunkoéw bhp.

Rury nalezy sktadowac¢ uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w taki sposéb, aby stykaty sie one z
podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podkta-
dach. Wysokos$¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5m. Sktadowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C,

Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wiel-
kosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep
do poszczegdlinych stoséw lub pojedynczych rur.

11.  Kregi

Kregi mozna sktadowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie po-
winna przekraczaé 1,8m. Skftadowanie powinno umozliwiaé dostep do po-
szczegolnych stoséw wyroboéw lub pojedynczych kregow.

12.  Wiazy kanatowe

Witazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych koro-
dujaco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
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13. Piasek

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Piasek nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb za-
bezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

Materiat stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen takich jak
grunty zbrylone (takze zmarzniete), gruz, $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ prze-
waod lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D- 001.00 Wymagania ogél-
ne.

Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wy-
kazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

koparek podsiebiernych,

spycharek kotowych lub ggsienicowych,

samochodéw dostawczych,

samochodow skrzyniowych,

urzadzenia przeciskowego do montazu w studni ¢ 2,0 m

sprzetu do zageszczania gruntu,

betoniarek

1 1 1 1 1 1 1

Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-D- 001.00 Wymagania
ogolne.

Transport rur kanalizacyjnych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabez-
pieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed prze-
suwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdoéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukiada¢ na podktadach drewnianych,
zas poszczegoblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektadac
materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).
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20. Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporéw i klinbw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywaé za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

21. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w spo-
séb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nale-
zy uktadac na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmg stalowa.

22. Transport piasku

Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu, w sposoéb za-
bezpieczajgcy go przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

23. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

24. Wykonanie robét

25. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST-D- 001.00 Wymagania ogdlne.
26. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale ozna-
czy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow Swiadkéw i kotkéw krawe-
dziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytu-
acyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi.

27. Roboty ziemne

Podczas wykonywania robot nalezy prowadzi¢ dozér konstrukcyjny nad pracami
Zziemnymi.

Roboty ziemne prowadzi¢ recznie lub mechanicznie.

W przypadku natrafienia na grunt nienosny (np. torf, namut, nasyp) nalezy wykop
pogtebi¢ do warstwy nosnej. Wolng przestrzen wypetnié zageszczong pospotka.
Przyjeto wykonanie studni metodg studniarskg poprzez zapuszczanie.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢é wykonane bezpo-
$rednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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28. Roboty montazowe

29. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano kanat Dn 500 mm od studni istniejgcej Distny do studni D7.

Na odcinku od Distny do studni D1, istniejgcy kanat Dn 500 mm nalezy przetozy¢
do projektowanego spadku 6,5%.

Odprowadzane tu bedg wody deszczowe i opadowe, grawitacyjnie.

Rury PP lub PVC montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Potgczenia kieli-
chowe z uszczelkg gumowa.

Dtugos¢ kanatu deszczowego od Digtny do studni D7 i dalej do wylotu w zbiorniku,
wynosi: L =271,0m

Dtugos$¢ przytgczy 2 szt. od wpustéw Wp1 i Wp2 - tgcznie: L =7,7 m,

Kanaty deszczowe wykonane metoda tradycyjna w wykopie otwartym.

30. Rurociagi kanalizacyjne

Rury kanatowe uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur.

Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.

Poszczegélne rury powinny by¢ utozone na podsypce piaskowej 15cm i unieru-
chomione przez obsypanie piaskiem po $rodku dtugosci rury i mocno podbite, aby
rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nadsypka
piaskowa ponad wierzch rury 20cm.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomocg faw ce-
lowniczych, taty mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu re-
peréw pomocniczych.

Uszczelnienia ztaczy rur kanalizacyjnych wykonaé za pomocag uszczelek gu-
mowych — przestrzegajac scisle zalecen producenta rur.

Gtebokos$¢ posadowienia przewodu powinna by¢ zgodna z projektem.

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego
powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju beto-
nowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +5°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy za-
bezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

31. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu stu-
dzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu

- studzienki wykonywac nalezy poprzez zapuszczanie kregdbw z uzyciem wysie-
gnika np. koparki.

Sposb6b wykonania studzienek : montaz kregdw na uszczelki gumowe.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,
- komina wtazowego,
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- dna studzienki,
- wiazu kanatowego,
- stopni wlazowych.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany studni nalezy obudowaé i uszczelnié
materiatem plastycznym zgodnym z zaleceniami producenta rur.

Poziom wtazu w trawnikach i zielencach, gérna krawedz wtazu powinna znajdo-
wac sie na wysokosci min. 3 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijan-
kowo stopnie wtazowe w dwoéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30m i w
odlegtosci poziomej osi stopni 0,30m.

32. Izolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.
Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnlonego Z zamawia-
jacym.

VY $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki na-
lezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz dwukrotne posma-
rowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

33.  Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Rura
powinna by¢ przykryta 20cm nadsypki z piasku. Materiat zasypkowy powinien by¢
rownomiernie ukfadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

34. ZBIORNIK RETENCYJNY WOD OPADOWYCH

34.1. Wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-D- 001.00 Wymagania ogdlne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z normami
PN i BN oraz musza posiada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgod-
nosci i certyfikaty.

Roboty ziemne makro i mikro niwelacyjne wykona¢ z mas ziemnych istniejgcych.
Ziemie z wykopu dla wykonania niecki zbiornika nalezy wykorzysta¢ do usypania
skarp zbiornika od strony odptywu. Nadmiar ziemi wykorzysta¢ réwniez dla profi-
lowania tymczasowej drogi dojazdowej do zbiornika.

34.2. Niecka zbiornika retencyjnego

PrOJektUJe sie zbiornik retencyjny — terenowy, typu otwartego o poj. uzytkowej V, =
4600m°. Skarpy wewnetrzne zbiornika o nachyleniu 1 : 1,5. Skarpy zewnetrzne
zbiornika, od strony wyptywu, o nachyleniu 1 : 2. Gleboko$¢ uzytkowa zbiornika
max. wynosi Hy, = 2,3 m. Wysokos¢ zbiornika, liczac od dna do wierzchu korony
zbiornika, wynosi 3,1 m. Po wykonaniu prac ziemnych, formujgcych ksztatt zbiorni-
ka, wykona¢ umocnienie krawedzi dolnej skarpy, po obwodzie dna zbiornika, oto-
kiem z kraweznikéw drogowych- betonowych utozonych na tawie betonowej grub. 15
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cm, strong fazowang do skarpy. Pozwoli to na oparcie ptyt Meba stanowigcych
umocnienie skarp zbiornika. Przed utozeniem ptyt Meba na skarpie utozy¢ folie
PEHD, grub. 1 mm — zgrzewang i wywinietg na gteb. 0,5 m przed kraweznikiem na
dnie zbiornika. Podobnie na gérze skarpy, folie nalezy podwingé przy obrzezu
chodnikowym korony zbiornika. Szczegdty pokazano w projekcie. Przed uktadaniem
ptyt Meba na folie PEHD utozy¢ geowtoknine dla zabezpieczenia przed uszkodze-
niem folii. Puste przestrzenie ptyt Meba wypetni¢ betonem zmieszanym z kamykami
o $rednicy 20 + 30 mm, w proporcji 50/50. Ptyty Meba utozy¢ na skarpie do wys.
max. lustra wody. Powyzej lustra wody do wys. korony zbiornika i 0,5 m na koronie
zbiornika, utozy¢ geosiatke S60s, krate wypetniong czarnoziemem i obsia¢ trawa, lub
roslinami ozdobnymi. Skarpe zbiornika, na wyptywie wody z wylotu zelbetowego, wy-
konac¢ jako nawierzchnie z brukowca ( kamienie granitowe ) 16 + 20 cm, fugujac je
spoing cementowg hydroizolacyjng, np. Ceresit CR 65 lub Hydrostop 401. Wylot wdd
opadowych do zbiornika poprzez zamontowanie w skarpie zbiornika, zelbetowego —
prefabrykowanego wylotu Dn 500. Po przeciwnej stronie wylotu, wzdtuz osi podtuznej
zbiornika, projektuje sie komore spustowo-przelewowa, zelbetowa, o wym, 450 x 450
cm iwys. 410 cm. Komora wyposazona bedzie w otwor spustowy Dn 250 mm, z ru-
rociggiem Zeliwnym i zasuwg zaporowa, dla regulowanego wyptywu wody ze zbiorni-
ka do kanalizacji deszczowej, jako rozwigzanie docelowe.
Do czasu wybudowania kan. deszczowej odptywowej, otwor ten nalezy zaslepi¢ $lepym
kotnierzem przykreconym do kotnierza rury spustowej. Na wysokosci max. poziomu
wody w zbiorniku, w trzech $cianach komory, projektuje sie otwory przelewu awaryj-
nego o wym. 2000 x 350 mm, zabezpieczone kratg. Szczegét komory spustowo-
przelewowej pokazano na rys nr 6 w projekcie architektoniczno-budowlanym. Przy jed-
nej $cianie komory spustowo-przelewowej projektuje sie schody dla obstugi i eksplo-
atacji zbiornika. Pochwyt schodowy zamontowac¢ do $ciany zbiornika. Odptyw z komory
wykonaé o $rednicy Dn 600 z odcinkiem kanalizacji deszczowej Dn 600, doprowadzajac
ja do studni oznaczonej symbolem ,Do”. Dalsze odcinki kanalizacji deszczowej -
odptywowej stanowi¢ bedg oddzielne opracowanie.
Korone zbiornika projektuje sie o szer. 300 cm z czego 250 cm stanowi¢ bedzie wy-
brukowany chodnik dla spacerowiczéw i rekreacii.
Wzdtuz korony zbiornika, na catym obwodzie, od strony lustra wody, projektuje sie ba-
rierki ochronne o wys. 110 cm, zas$ po przeciwnej stronie lampy o$wietleniowe. Po ze-
wnetrznym obwodzie korony zbiornika retencyjnego, projektuje sie utozenie korytek
ociekowych dla odprowadzania wod opadowych sptywajacych z otaczajgcego zbiornik
terenu. Wody te zostang za pomocg wpustéw deszczowych Wp1 i Wp2, doprowadzone
do zbiornika retencyjnego, poprzez studnie D7.

Parametry zbiornika retencyjnego:
- Objetos¢ uzytkowa zbiornika 4600 m®
- Rzedna dna 53,00 m npm
- Rzedna korony zbiornika 56,10 m npm
- Gtebokos$¢ uzytkowa zbiornika 2,3 m
- Rzedna spustu 53,30 m npm
- Wlot do zbiornika $500 na rzednej 54,75 m npm
- Wylot ze zbiornika $600 na rzednej 53,30 m npm
- Rzedna max. zwierciadta wody 55,30 m npm
- Nachylenie skarp wew. zbiornika 1: 1,5
- Nachylenie skarp zew. zbiornika 1 : 2
- Studnie chtonne $1500 - 3 szt. o gteb. 3 m — kazda.
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34.3. Komora spustowo-przelewowa

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-D- 001.00 Wymagania ogdlne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z normami
PN i BN oraz muszg posiada¢ zaswiadczenia o jako$ci, atesty, deklaracje zgod-
nosci i certyfikaty.

Roboty ziemne makro i mikro niwelacyjne wykona¢ z mas ziemnych istniejgcych.
Ziemie z wykopu dla wykonania niecki zbiornika nalezy wykorzysta¢ do profilowa-
nia drogi tymczasowej na odcinku od Distydo D1.

34.3.1. Opis konstrukcyjno-budowlany komory spustowo-przelewowej
* Rzedna dna komory 52,00 m npm
* Rzedna spodu ptyty fundamentowej 51,70 m npm
* Rzedna dna zbiornika retencyjnego 53,00 m npm
* Rzedna spodu podsypki zwirowo-piaskowej 51,20 m npm
* Rzedna wierzchu ptyty przykrywajgcej 56,10 m npm

Zbiornik posadowiono na gtebokosci 1,0 m ponizej dna zbiornika retencyjnego na
warstwie podsypki zwirowo-piaskowej grub. 0,5 m. Podsypka jest zageszczona do [s
2 0,97 i powinna by¢ wykonana po usunieciu nasypu niekontrolowanego na catej
gtebokosci jego wykopu.

Ptyta zelbetowa wylewana na mokro z betonu monolitycznego kl. C25/30 zbrojonego
stalg kl. A lll N gat. BSt500S. Beton powinien by¢ szczelny o stopniu wodoszczelno-
$ci W10 i wskazniku W/C max. 0,45 - 0,50, wykonany z kruszywa otoczakowego lub
tamanego o wielkosci ziaren <20 mm. Zbrojenie pretami $16 mm co 200 mm w
uktadzie krzyzowym.

Sciany zelbetowe wylewane na mokro ( deskowane ) z betonu monolitycznego

kl. C25/30 zbrojone stalg kl. A lll N gat. BSt500S. Beton powinien by¢ szczelny

o stopniu wodoszczelnosci W10 i wskazniku W/C max. 0,45 — 0,50, wykonany

z kruszywa otoczkowego lub tamanego o wielkosci ziaren < 10 mm. Zbrojenie
dwustronne pretami 612 mm co 120 mm.

Przejscia rur, usytuowane w $cianach jako beztulejowe z rur PE owinietych ta
sma ,Waterstop” RX101 przed betonowaniem. Potgczenia Scian z dnem
uszczelni¢ tasmg CETFLEX ACF 125.

Strop wykonany jako ptyta zelbetowa wylewane na mokro ( deskowanie petne)

z betonu monolitycznego kl. C25/30 zbrojone stalg kl. A Il N gat. BSt500S.
Beton powinien by¢ szczelny o stopniu wodoszczelnosci W10 i wskazniku W/C
max. 0,45 — 0,50; wykonany z kruszywa otoczkowego lub tamanego o wielkosci
ziaren < 10 mm. Zbrojenie dwukierunkowe pretami ¢12 mm co 120 mm. Wtazy

do komory, typowe, kanalizacyjne, zeliwne $600 mm, zatopione w ptycie komory.
Beton w deskowaniu zawibrowac.

Sciany, ( powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne ) izolowa¢ ABIZOLEM - R .
Nalezy natozy¢ dwie warstwy zachowujac technologiczny odstep czasu.
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Elementy slusarskie

Kraty zabezpieczajgce wloty przelewowe do komory, projektuje sie ze stali ocynko
wanej. Balustrada na stropie komory, jako typowe barierki ochronne, mocowane na
sruby do ptyty stropowej komory na trzech scianach komory, od strony wodnej.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z PN-B10736;1999. Przy wykonywaniu robét
przestrzegac przepisow BHP. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem i wytycz
nymi wykonania robét instalacyjnych.

Uwaga!

Dno komory, na catej powierzchni wypetni¢ chudym betonem do wysokosci bliskiej
rzednej dna zbiornika retencyjnego tj. 52,96 m npm. Wierzchnig czterocentyme
trowg warstwe wykonac z betonu C25/30, zatartego na gtadko, do rzednej dna
zbiornika retencyjnego tj. 53,00 m npm.

35. DROGA TYMCZASOWA DO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

35.1. Wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-D- 001.00 Wymagania ogélne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z normami
PN i BN oraz muszg posiada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgod-
nosci i certyfikaty.

Roboty ziemne makro i mikro niwelacyjne wykona¢ z mas ziemnych istniejgcych.
Ziemie z wykopu dla wykonania niecki zbiornika nalezy wykorzysta¢ do profilowa-
nia drogi tymczasowej na odcinku od D;stydo D1.

35.2. Wykonanie drogi tymczasowej

Droge dojazdowag do zbiornika retencyjnego, tymczasowa, nalezy wykona¢ z ptyt
drogowych o wym. 300 x 150 x 15 cm, lub o wym. 300 x 120 x 15 cm. Piyty dro-
gowe ukfada¢ w poprzek drogi jedna przy drugiej. Z jednej strony utozonych ptyt,
utozy¢ jeden cigg ptyt wzdtuz drogi, dla uzyskania szerokosci drogi 4,5 m.

W miejscu zaznaczonym na planie sytuacyjnym, wykona¢ ,zatoczke”; dla mijania
sie pojazdéw jadacych naprzeciwko siebie. Ptyty drogowe uktadaé na gruncie ro-
dzimym po uprzednim jego wyprofilowaniu wg rzednych podanych na planie PZT.

36. Kontrola jakosci robét

37. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-D- 001.00 Wymagania ogélne.
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38.
39.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania majgce na
celu:

40.

zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

wytyczenie trasy przewodu, zatozenie reperéw roboczych

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie ustawienia wiertnicy do wykonania przewiertu sterowanego,
ustalenie metod wykonywania wykopoéw, :

ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang
przez Inspektora

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie poprawnosci uzytych materiatéw
sprawdzenie rzednych
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podsypki, obsypki i zasypki z piasku

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i stu-
dzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

40.1.1.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wy-
kopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiardéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £3cm,
odchylenie szerokoéci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £5cm,
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41.

42

43.

44,

45.

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ £5mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie po-
winno przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-D- 001.00 Wymagania ogoine.
Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét;
dla robdét ziemnych, zasypek gruntem

w

m

dla podsypki, obsypki, zasypki z piasku m®

dla umocnienia wykopéw m?

dla utozenia kanatu, przykanalikéw z rur m

dla studzienek kanalizacyjnych, kpl
Odbiér roboét

Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-D- 001.00 Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wy-
maganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

46.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanatowych
wykonanie studzienek $ciekowych i kanalizacyjnych,
podsypka, obsypka, zasypka

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wy-
konanie korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz
odcinek pomiedzy sasiednimi studniami. Wyniki przeprowadzonych badan powin-
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ny by¢ ujete w formie protokétu i wpisane do dziennika budowy oraz podpisane
przez cztonkéw komisji sprawdzajace;.

47.

Odbioér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlegaja:

Sprawdzenie protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach zanikaja-
cych i ulegajgcych zakryciu

Sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien

Sprawdzenie prawidtowos$ci zakonczenia i wykonania cato$ci robo6t przewidzia-
nych dokumentacjg

Wyniki odbioru koncowego nalezy ujg¢ w formie protokétu.

48.

49,

49.1.

50.

51.

o b w

Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-D- 001.00
Wymagania ogolne.

Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci za wykonane i odebrane roboty nalezy przyjmowac na podstawie
obowigzujgcej umowy i oceny jakosci wykonanych Robét.

Ceny jednostkowe obejmuja:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot, zabezpieczenie

zakup dostawa i montaz wszystkich niezbednych materiatéw i urzadzen,
dokumentacja powykonawcza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Przepisy zwiazane

Normy

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-10729 Kanalizacja .Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i
badania

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogo-
wych. Zwir i mieszanka.
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36.
37.

38.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogo-
wych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)
PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i bada-
nia

PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbe-
towe.

PN-EN 478, marzec 2001. Wymagania ogoine dotyczace elementow stoso-
wanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1610, marzec 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-B-10729, marzec 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 752-4, marzec 2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na $rodowisko

PN-EN 752-2, styczen 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
PN-EN 752-5, marzec 2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja
PN-EN 752-1, styczen 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogél-
ne i definicje.

PN-EN 124 Zwienhczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
kontrola jakosci.

PN-B-10736, marzec 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Prze-
pisy ogdlne dotyczace tgczenia spawaniem.

PN-EN 288-2:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. In-
strukcja technologiczna spawania tukowego.

PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Bada-
nia technologii spawania tukowego stali.

PN-EN 288-6:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uzna-
wanie na podstawie uzyskanej praktyki.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych.
Badania wizualne.

PN-EN 25817:1997 Ztgcza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslania
poziomow jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Ob-
liczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-10736, marzec 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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92,

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.
Zwir i pospétka.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do na-
wierzchni drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu i elementy taczace w rurociggach
cisnieniowych do wody

PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci-
$nieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wy-
magania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-82/B-02001, PN-82/B-2003, PN-82/B-02004 — Obcigzenia budowli
PN-81/B-30020 — Posadowienie bezposrednie budowli

PN-/B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-88/B-06250 i PN-EN-206-1:2003 — Beton

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI IN-
STAL, zeszyt nr 9, 2003 r

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych, cz.
I, Arkady 1988

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog Budownictwa:

- KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
- KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

- KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

- KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

- KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég (paz-
dziernik 1983)

- KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60
cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt’ - Warszawa,
1979-1982 r.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodoéw kanalizacyjnych z
rur ,Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wo-
dociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy
ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy -
sierpien 1984 r.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dn.28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykony-
waniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz.U. nr 13/72 poz.93
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11-

12.

13.

14.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.2 listo-
pada 1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu
metali Dz.U. nr 51/54 poz.259

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.15 maja
1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z ga-
zami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem Dz.U. nr
29/54 poz115 z pbézniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniej-
szych warunkow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bud.-mont., czes¢ V, Arkady
1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych,
1994 r.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warun-
kéow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 75/2002. ;

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmia-
nami.

Opracowat:

inz. Rofman Wernerowski
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ST-E-003.00 KABEL OSWIETLENIOWY Z LATARNIAMI

Wstep

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotycza-
ce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z oswietleniem zbiornika retencyj-
nego wéd opadowych i drogi dojazdowej, tymczasowej, do zbiornika reten-
cyjnego.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych pkt.1.1.

3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem o$wietlenia korony zbiornika retencyjnego i drogi
dojazdowej do zbiornika retencyjnego.

W zakres tych rob6t wehodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe - kablowe,
- montaz latarni

- ochrona przed korozja,

- kontrola jakosci.

4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-D- 001.00 Wymagania ogdlne.

5. Urzadzenia (elementy) o$wietlenia terenu

Kabel — przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia
pradu elektrycznego mogacy pracowaé pod ziemig i nad ziemia.

Stup os$wietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w
gruncie, za pomoca fundamentu, stuzaca do zamocowania oprawy oswietle-
niowej na wysokosci nie wiekszej niz 12 m.

Wysiegnik — element rurowy fgczacy stup oswietleniowy z oprawsg.

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i prze-
ksztatcania strumienia $wietinego wysytanego przez zrodto Swiatta, zawiera-
jace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg
elektryczng.
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10.

11.

Fundament — konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca utrzyma-
nia stupa lub szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

Szafa oswietleniowa — urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio
zasilajgce instalacje oswietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodza-

cych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktdceniowych.

Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-D- 001.00 Wymagania
ogolne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za
zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi (ST), Dokumentacjg Projektowg i
poleceniami Inzyniera Projektu.

Materiaty

Wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST-D- 001.00 Wymagania ogdlne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z nor-
mami PN i BN oraz muszg posiada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, dekla-
racje zgodnosci i certyfikaty.

CPV 45231400-9 Roboty w zakresie energetycznych linii kablowych NN

CPV 45316110-9 instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego.

Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢é co najmniej gatunku
,3 , odpowiadajgcego wymaganiom BN-876774-04.

Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi. Powin-
na by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego PCV o grubosci od 0,4 do 0,6
mm, gatunku |, odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03.

Fundamenty prefabrykowane

Fundament prefabrykowany pod stupy i szafki oswietleniowe wg dokumen-
tacji projektowej. Wymagania dotyczgce fundamentow okreslone sg w PN-
80/B-03322(1). Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
dwukrotne malowanie ABIZOLEM R.

Projektowany fundament prefabrykowany, betonowy typ B-120.

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe wykonywaé z materiatdw niepalnych z tworzyw sztucz-
nych lub stali, wytrzymatych mechanicznie chemicznie i odpornych na dzia-
tanie tuku elektrycznego. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleka-
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12.

13.

14.

ne warstwg wygtadzajgcg dla utatwienia przesuwania kabli. Zaleca sie sto-
sowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu PVC o $rednicy wew-
netzrnej nie mniejszej niz 75 mm. Rury powinny odpowiadac wymaganiom
normy PN=80/c-89205.

Kable

Kable uzywane do oswietlenia drég powinny spetniac wymagania PN-93/E-
90401.Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero
lub pieciozytowych o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej.

Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od dopuszczalnego spadku
napiecia, dopuszczalnej temp. nagrzania kabla przez prady robocze i zwar-
ciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowa-
nia ochronnego.

Zrédta $wiatta i oprawy

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla o$wie-
tlenia drogowego stosowaé zrodta $wiatta i oprawy spetniajace wymagania
PN-EN 60598-2-3.

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ swieting, trwatos¢ i statos¢ strumienia
swietinego w czasie oraz oddawanie barw, zaprojektowano oprawy LED.

Wymagania techniczne stawiane oprawom:

- temp. barwowa $wiatta Tc = 4000 K +/- 5%

- wsp. oddawania barw Ra = 80

- znamionowy strumien swietlny oprawy = 5200 Im

- skuteczno$¢ swietlna = 100 Im/W

- Znamionowa moc oprawy <52 W

- stopien ochrony IP — IP 66

- stopien ochrony p.porazeniowej — Il klasa

- stopien ochrony IK — IK = 08 ( wandaloodporna)

- materiat klosza- cisnieniowy odlew aluminium, dwukomorowy z chtodze-
niem za pomocg radiatora

- zywotno$¢ oprawy (elementéw elektronicznych i zrédet LED ) =2 50000 h

- gwarancja na oprawe = 3 lat

- mocowanie dopasowane do $rednicy wysiegnika i stupa, mézliwosc monta
Zzu bocznego do wysiegnika oraz czotowego do stupa

- mozliwo$é regulacji opraw w poziomie od 0 do 15 °.

Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projek-
towa. Dla oswietlenia drog, chodnikéw oraz sciezek, poza szczegdlnymi
przypadkami, nalezy stosowac typowe stupy oswietleniowe stalowe lub alu-
miniowe umozliwiajgce zawieszenie opraw na wysokosci 6 — 12 m.

Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wy-
siegnikdéw oraz parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej, zgodnie z Pn-75/E-
05100. Kazdy stup powinien posiada¢ w gornej cze$ci odpowiedniej $rednicy
rure stalowa dla zamocowania wysiegnika rurowego lub oprawy, natomiast w
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22.

dolnej czesci powinny posiadaé wneke zamykang drzwiczkami i pzrystoso-
wang dla zainstalowania tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej TB-1.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D- 001.00 Wymagania
ogodlne.

Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania o$wietlenia drogowego powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

samochodow dostawczych,

samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

spawarki transformatorowej do 500 A,

sprzetu do zageszczania gruntu,

- recznego zestawu do wiercenia otworéw do @15 cm,

1 1 ] 1

Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-D- 001.00 Wymaga-
nia ogdlne.

Transport materiatlow i elementow oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkdéw transportu:

samochodu skrzyniowego,

przyczepy dtuzycowej,

samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

wiertnica na podwoziu samochodowym,

samochodu dostawczego,

przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu, przewozone materiaty i elementy musza by¢ za-
bezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunka-
mi transportu wydanymi przez producenta poszczegélnych elementdw.

Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-D- 001.00 Wymagania ogol-
ne.
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Roboty ziemne, wykopy pod fundamenty i kable

Podczas wykonywania robét nalezy prowadzi¢ dozor konstrukcyjny nad pra-
cami ziemnymi.

Roboty ziemne prowadzi¢ recznie lub mechanicznie.

Wykopy wykonywac waskoprzestrzenne bez naruszania struktury dna wyko-
pu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezpo-
Srednio przed utozeniem kabli. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposoéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy zasypywa¢ warstwami do 20 cm i zageszczac ubijakami wibracyj-
nymi. Wskaznik zageszcenia gruntu powinien wynosic 0,95 wg BN-77/8931-
12. Nadmiar gruntu rozplantowa¢ w poblizu wykopu.

Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentoéw wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla kon-
kretnego fundamentu zamieszczonymi na karcie katalogowej produktu. Fun-
dament ustawia¢ przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu B10 lub
zageszczonego zwiru. Przed zasypaniem sprawdzic¢ rzedng jego posadowie-
nia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego i poziom gornej powierzchni, do
ktére] bedzie przytwierdzona ptyta mocujaca. Ustawienie fundamentu w pla-
nie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +/- 10 cm. Fundamenty prefabry-
kowane betonowe typu B-120.

Montaz stupéw

Stupy nalezy ustawia¢ na fundamencie dzwigiem. Na koronie zbiornika stupy
mozna ustawiaé recznie. Odchytka osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksza
niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawi¢ tak, aby jego wneka znaj-
dowata sie z boku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie
powinna byzZ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni gruntu.

Montaz opraw

Montaz opraw na stupach wykonywa¢ przy pomocy samochodu z balko-
nem. Kazdg oprawe, przed zamontowaniem, nalezy podtgczyé do sieci i
sprawdzi¢ jej dziatanie — zaswiecenie. Oprawy montowac¢ po uprzednim
wciggnieciu przewodoéw zasilajgcych do stupéw. Nalezy stosowaé przewody
kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty 1,5 mm ’x 2 zyly.

Uktadanie kabli

Kable uktada¢ w trasach wytyczonych przez geodete. Uktadanie kabli powin-
no by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125(13). Kable powinny by¢ uktadane w
sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. Temp. otoczenia przy uktadaniu kabli
nie powinna byé mniejsza niz 0° C. Kable uktadaé¢ bezposrednio w gruncie
na gteb. 0,7 m na warstwie piasku o grub. 10 cm z przykryciem warstwg pia-
sku drobnego 10 cm, a nastepnie gruntu rodzimego 15 cm. Wzdtuz catej tra-
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28.

29.

30.

31.
32.

33.

sy kabla, 25 cm nad kable utozy¢ folie ochronng szerokosci 20 cm. Na koli-
zjach z istniejgcym uzbrojeniem kabel uktada¢é w przepustach kablowych
DVK @75. Koncowki przepustéw zapiankowac. Zaleca sie przy latarniach,
szafie oSwietleniowej i przepustach kablowych, pozostawienie 1,5 metro-
wych zapaséw eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu lini kablowej nalezy
pomierzyc rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkow kabla induktorem o
napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mniejsza niz 20 M() /m

Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jest to uzaleznione od istniejgcego systemu zastosowanego w konkretnej
sieci zasilajgcej szafe oswietleniowg oraz warunkéw technicznych przytgcze-
nia wydanych przez Zaktad Energetyczny.

Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-D- 001.00 Wymagania
ogdlne.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania ma-
jace na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- wytyczenie trasy przewodu, zatozenie reperéw roboczych

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budo-
wy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzo-
nych robét w zakresie i z czestotliwoscig okredlong w niniejszej ST i zaak-
ceptowang przez Inspektora

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie poprawnosci uzytych materiatow,
sprawdzenie rzednych,

gtebokosci utozenia kabla, warstwy podsypki i zasypki,
rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla,
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- badanie doktadno$ci pionowego ustawienia stupow,

- prawidtowos¢ ustawienia opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie jakosci potgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpieczni-

kowej oraz zaciskow,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg wszystkich elementow,
- sprawdzenie gtebokos$ci utozenia bednarki i stan potgczen spawanych,
- wskaznik zageszczenia gruntu.

33.1.

34.

35.

36.

37.

38.

Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigcze
nia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone min. 100 go
dzin. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych
oraz w ztych warunkach atmosferycznych. Do pomiaréw uzywac przyrza
dow o zakresach zapewniajgcych, przy kazdym pomiarze, odchylenia nie
mniejsze od 30 % catej skali na danym zakresie. Pomiary natezenia oswie
tlenia nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzg
dzenie do korekcji katowej a element swiattoczuty powinien posiadac urzg
dzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary wykonywac¢ zgodnie z PN-767E-02032.

Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru Roboét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST-D- 001.00 Wymagania ogoline.
Jednostka obmiarowa

Jednostkl obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét:

dla robot ziemnych, zasypek gruntem m_
dla podsypki, obsypki, zasypki z piasku mz
- dla umocnienia wykopow m
- dla utozenia kala m
- dla latarni i szaf sterowniczych szt.

Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-D- 001.00 Wymagania ogdine.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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39.

40.

41.

42.

42.1.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable,

- posadowienie fundamentow,

- utozenie kabla w wykonaniem podsypki i obsypki,

- wykonanie uzioméw tasmowych.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Dtugosc¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniej-
sza niz odcinek pomiedzy sagsiednimi latarniami. Wyniki przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokdtu i wpisane do dziennika budowy
oraz podpisane przez cztonkdédw komisji sprawdzajace;. '

Odbior koncowy
Odbiorowi koricowemu podlegaja:

- Sprawdzenie protokdtéw badan przeprowadzonych przy odbiorach zani-
kajacych i ulegajacych zakryciu

- Sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien

- Sprawdzenie prawidtowos$ci zakonczenia i wykonania catosci rob6t prze-
widzianych dokumentacjg
Wyniki odbioru koncowego nalezy ujg¢ w formie protokétu.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-D- 001.00
Wymagania ogdlne.

Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci za wykonane i odebrane roboty nalezy przyjmowac na podstawie
obowigzujgcej umowy i oceny jakosci wykonanych Robot.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét, zabezpieczenie

- zakup dostawa i montaz wszystkich niezbednych materiatéw i urzadzen,
- dokumentacja powykonawcza,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji tech-
nicznej.
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43. Przepisy zwigzane

44. Normy

1.

e s (00

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty
konstrukcji wsporczych.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wy-
konywania badan przy odbiorze.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.

PN-IEC 60364-4-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice napieciowe. Projektowanie i
budowa. ‘

PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymaga-
nia i badania. .

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i bu-
dowa.

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

. PN-93/e-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolagcji i

powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6kV.
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

betowe.

PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.
Przepisy ogdélne dotyczgce tgczenia spawaniem.

PN-EN 288-2:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.
Instrukcja technologiczna spawania tukowego.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze.

45. Inne dokumenty

1
2.

3.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych, PBUE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych,
cz. V. instalacje elektryczne.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn.26 listopada 1990r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektro-
energetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej Dz.U. nr 812 z
dn. 26.11.1990r.

Opracowat:
mgr inz. Waldemap/Kaleta
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