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1 Czesc¢ ogdlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.

Inwestorem i zleceniodawcg dokumentacji jest:

GMINA KOSAKOWO
UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 645 ze zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022, Poz. 1518),

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz.
682 ze zm.),

g) Projekt pn. ,Zbiornik retencyjny wéd opadowych, kanalizacja deszczowa i oswietlenie
terenu — odwodnienie rejonu Suchego Dworu” zatwierdzony decyzjg nr AB/RW-
6740/186/22/K z dn. 18.10.2022r.

h) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
potozonego w Suchym Dworze, obreb Pogdrze, gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana
Chryzostoma Paska, uchwalonego uchwatg nr XLVIII/328/2021 Rady Gminy Kosakowo z
dnia 26 stycznia 2021r.

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany planowanych zmian
budowy zbiornika retencyjnego wdéd opadowych, sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z
uktadem podczyszczania oraz oswietlenia terenu w miejscowosci Suchy Dwor, gmina Kosakowo.

Przedmiotowe opracowanie uwzglednia nastepujgce zmiany:

- zmiana lokalizacji zbiornika retencyjnego na dziatce nr 1201/5;

- zmiana trasy kanalizacji deszczowej grawitacyjnej;

- zmiana trasy oswietlenia terenu zbiornika wraz z iloscig stupow oswietleniowych;

- zmiana w zakresie drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego;

- doprojektowanie studni wpadowej Dw z piaskownikiem na istniejgcym rowie R1 wraz
z wlotem nr W2 do projektowanego zbiornika retencyjnego;

- zmiana wymiarow komory spustowo- przelewowej;

- zmiana uktadu podczyszczania;

- likwidacja fragmentu rowu melioracyjnego.
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2 ZBIORNIK RETENCYINY

2.1 Stanistniejacy.

W miejscowosci Suchy Dwor, w rejonie ul. Przepidrczej, znajduje sie istniejgca kanalizacja
deszczowa dn500 z odprowadzeniem wdd do istniejgcego rowu melioracyjnego. Wzdtuz ulicy
Przepidrczej przewaza zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna.

Dziatki przeznaczone pod planowang inwestycje sg niezabudowane, niezagospodarowanie
i nieuzbrojone.

Na dziatce przeznaczonej pod budowe zbiornika retencyjnego znajduje sie istniejgcy row
melioracyjny, stanowigcy naturalne zagtebienie terenu. Na potrzeby projektu réw oznaczono jako
»,R1” lecz nie stanowi on nowoprojektowanego obiektu.

2.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Uchwata nr XLVIII/328/2021 Rady Miasta Kosakowo z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w Suchym
Dworze, obreb Pogdrze, gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana Chryzostoma Paska i Przepiorcze;.

2.3  Warunki gruntowo - wodne.

Obszar badan zlokalizowany jest w obrebie geodezyjnym Pogdérze w gminie Kosakowo.
Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan lezy w obrebie Kepy Oksywskiej. Budowe
geologiczng tworzg powierzchniowo fluwialne piaski z domieszkami organik, ponizej ktérych do
gtebokosci rozpoznania nawiercono fluwioglacjalne piaski i pospofki.

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametréw
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréw ustalono w oparciu
o przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikéw badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.

Warstwa la — obejmuje fluwialne grunty niespoiste wyksztatcone jako mato wilgotne
i wilgotne piaski drobne, piaski drobne humusowe oraz piaski drobne z domieszkg piasku pylastego
i organiki w stanie luznym i $redniozageszczonym (lp=0,30-0,45);

Warstwa Ib — obejmuje fluwioglacjalne grunty niespoiste wyksztatcone jako mato
wilgotne piaski drobne z domieszkg piasku $redniego, piasku drobne z domieszkg piasku pylastego,
piaski Srednie oraz piaski pylaste z domieszkg piasku drobnego z przewarstwieniami pytu
Sredniozageszczonego i zageszczonego (lIp = 0,55-0,70);

Warstwa Il — obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako mato wilgotne pospdtki w
stanie sredniozageszczonym (1p=0,55-0,60).

Whnioski geotechniczne:

* W rejonie projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe;

e Zaleca sie posadowienie projektowanej sieci w sposéb bezposredni;

* Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowania wadd
gruntowych do gtebokosci rozpoznania. Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do
okresu badan tj. lipiec 2024r.
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* Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gtebokos$¢ przemarzania gruntu
wynosi h,=1,0m.

Obiekt budowlany zaliczono do |l kategorii geotechnicznej.

2.4 Stan projektowany.

Omawiana inwestycja obejmuje wykonanie zbiornika retencyjnego na wody opadowe
i roztopowe odprowadzane z czesci istniejgcej i projektowanej docelowo zabudowy pdtnocnej
czesci Suchego Dworu, do projektowanego zbiornika retencyjnego poprzez wlot W1. W dnie
zbiornika zaprojektowano trzy studnie chtonne w celu odprowadzania wdéd opadowych do gruntu.

Docelowo wody deszczowe, zgromadzone w zbiorniku retencyjnym, odprowadzane beda
do istniejacej kanalizacji deszczowej dn800 w ul. Rzemieslniczej w Kosakowie, poprzez
projektowang komore spustowo- przelewowg usytuowang w skarpie zbiornika naprzeciwko wlotu,
patrzac wzdtuz osi podtuznej zbiornika.

Dodatkowo projektuje sie przechwycenie wodd ptynacych istniejgcym rowem
melioracyjnym R1 i odprowadzenie ich poprzez wlot W2 do proj. zbiornika retencyjnego. Na rowie
nalezy zbudowaé¢ studnie wpadowg Dw z piaskownikiem w celu gromadzenia zanieczyszczen
statych. Fragment rowu R1 o dtugosci ok 14m nalezy zlikwidowac.

Row R1 jest rowem istniejgcym, stanowigcym naturalne zagtebienie terenu, nie jest
obiektem projektowanym. W poprzednim opracowaniu, objetym pozwoleniem na budowe, nie
zostat zinwentaryzowany na mapie do celéw projektowych, przez co nie byt uwzgledniony jako
wigczenie do projektowanego zbiornika retencyjnego.

Projektuje sie zbiornik retencyjny — terenowy, otwarty, typu rozsgczajgco-
odparowujgcego, docelowo zbiornik bedzie zbiornikiem retencyjno- odptywowym.

2.4.1 Parametry zbiornika retencyjnego

Parametry zbiornika retencyjnego:

» objeto$é uzytkowa zbiornika — 4600m?,

e rzednadna—>53,00 m n.p.m.,

* rzedna korony zbiornika — 56,10 m n.p.m.,

e gtebokos¢ uzytkowa zbiornika — 2,3m,

* rzedna spustu—53,30 m n.p.m.,

* rzedna wlotu W1 @500 do zbiornika — 54,75m n.p.m.,
* rzedna wlotu W2 @400 do zbiornika — 54,90m n.p.m.,
* rzedna wylotu @600 ze zbiornika — 53,30 m n.p.m.,

* rzedna max. zwierciadta wody — 55,30 m n.p.m,

* nachylenie skarp wew. zbiornika —1:1,5,

* studnie chtonne #1500mm — 3 szt. o gt. 3m kazda
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Parametry przebudowy istniejgcego rowu R1:

e dtugosc rowu do likwidacji: ok. 14m,

* rzedna rowu na wlocie do studni Dw: 55,50 m n.p.m.,

* rzedna wylotu ze studni Dw: 55,00 m n.p.m,

* $rednica studni Dw: 1500mm

e piaskownik przy studni jako prefabrykat betonowy wg KPED 01.14
2.4.2 Parametry kanalizacji deszczowej

* Sie¢ kanalizacji deszczowej @600 PRC (przelew awaryjny)— ok. 12,2m,
e sie¢ kanalizacji deszczowej @500 PRC — ok. 276m,

e sie¢ kanalizacji deszczowej @400 PRC — ok. 7m,

e studnie rewizyjne z osadnikiem — ok. 10 szt.

e studnie wpustowe — 2 szt.

¢ przykanaliki kanalizacji deszczowej — ok. 10m,

e osadnik wirowy dwukomorowy DN1200/DN2000 — 1kpl.

e separator lamelowy DN1500 — 1 kpl.

3 SIEC OSWIETLENIOWA

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie budowe oswietlenia zbiornika
wodnego w miejscowosci Suchy Dwor, gmina Kosakowo.
Parametry sieci oswietleniowej:

e kabel oswietleniowy — ok. 620m,

¢ stupy oswietleniowe — 4 szt.

Zgodnie z warunkami zasilanie stupa nr 1/01 zostanie wykonane wzdtuz drogi dojazdowej
do zbiornika wodnego (wg. odrebnego opracowania).

Sie¢ kablowa wokot zbiornika wodnego, zostanie wykonana kablem YAKXS 4x25mm2 do
stalowych stupéw oswietleniowych. Wzdtuz linii nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4,
ktdrg nalezy potgczy¢ z zaciskiem N na tabliczce bezpiecznikowej i z uziemieniem. Uziemienie
stupéw R<10Q

Dopuszcza sie zamiast bednarki, zastosowanie uziemienia w postaci szpilkowych pretéw
pionowych (min. 3m) umieszczanych w poblizu stupéw. Wyprowadzenie do stupa wykonac¢ drutem
stalowym ocynkowanym fi 6.

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm2; 450/750V. Oprawy zabezpieczyé
wktadkami szybkimi DO1 — 4A. Na etapie wykonawczym nalezy réwnomiernie roztozy¢ fazy, tak,
aby co trzeci stup oswietleniowy byt podtgczony do fazy L1. Zerowanie stupow wykonac
przewodem LgY16mm2; 450/750V w kolorze z6tto — zielonym. Na przewodzie neutralnym zostawic
zapas kabla.

Na kablach odchodzacych z danego stupa nalezy zastosowac oznaczniki — kier. nr stupa.
Stupy posadowi¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwi¢ swobodny dostep do wneki
stupowej. Jesli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego dostepu do wneki stupowej,
stup posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw na najblizszej jezdni.
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4 URZADZENIA TOWARZYSZACE

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowa¢ jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych
sieci podziemnych. Prace ziemne w miejscach zblizen do istniejgcej sieci nalezy wykonywad
recznie.

5 Wptlyw na srodowisko

5.1 Zapotrzebowanie na wode i ilos¢ odprowadzanych sciekow

Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode. Inwestycja nie bedzie generowata
powstawania Sciekow.

5.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

W stosunku do stanu istniejgcego nie zostang wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe,
pytowe i ptynne.

5.3 Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadéw.

Odpady powstate z rozbidrek nalezy wywiez¢ i zutylizowac.
5.4 Witasciwosci akustyczne.

W stosunku do stanu istniejgcego poziom hatasu nie ulegnie zwiekszeniu.
5.5 Gospodarka masami ziemnymi i roboty ziemne.

Nadmiar mas ziemnych z terenu inwestycji wywiezie i zutylizuje Wykonawca robdt w oparciu
o ustawe o odpadach.

6 Informacje o objeciu terenu ochrong konserwatorska lub wpisem do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw

Teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej wyznaczonej w MPZP dla
nieruchomosci zabytkow archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkow jako Suchy
Dwor 11 (AZP 7-42/85) oraz Suchy Dwor 12 (AZP 7-42/86). Zgodnie z powyzszych pozyskano
decyzje od Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie badan
archeologicznych nr ZA.5161.393.2024.BG z dnia 17.06.2024r.

7 Obszar oddziatywania obiektow budowlanych

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach 1201/5, 1201/4, 1111/20, 1111/15
obreb 007 Pogdrze jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkédw facznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
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Rozwigzania techniczne oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 460),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP
Poz 124 z dnia 29 stycznia 2016r.).

Opis sporzadzita:

mgr inz. Justyna Wtodarska
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,ZBIORNIK RETENCYINY WOD OPADOWYCH, KANALIZACJIA DESZCZOWA |
OSWIETLENIE TERENU — ODWODNIENIE REJONU SUCHEGO DWORU”.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach:
1201/5, 1201/4, 1111/20, 1111/15 obreb 007 Pogorze,
jednostka ewidencyjna 221105 2 Kosakowo

Projekt zagospodarowania terenu planowanych zmian zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Proiektant mgr inz. Tomasz Slusarz Ml
. J upr. POM/0094/PO0OD/12 spec. drogowa |
Branza drogowa " N
Sorawdzaiac mgr inz. Adam Stypik
P Jacy upr. POM/0294/PO0D/11 spec. drogowa )
. mgr inz. Justyna Wiodarska /\/
. . Projektant upr. POM/0300/PWBS/22 spec. instalacyjna
Branza sanitarna — - 7
Sprawdzaiac inz. Stawomir Szurman &V
P Jacy upr. 287/Gd/2002 spec. instalacyjna
Proiektant inz. Rafat Paluch CZ?
. J upr. POM/0146/PWOE/06 spec. elektryczna B
Branza energetyczna P
Sorawdzaiac mgr inz. Wiestaw Jedryszek
P Jacy upr. GT-111-630/128/75 spec. elektryczna
mgr inz. Marek Turski /"_ 7
Branza konstrukcyjna | Projektant upr. POM/0286/PWOK/10 /'?/
spec. Konstrukcyjno- budowlana AV




DROGADO

POMORCKA OKREGOWA
ZBA LVZYiGROW BUDOWNIET WA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
) Tel. 58-324-89-77
Fox D8-301-24 08 Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

syg. akt 101/POM/OKXK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan TOMASZ SLUSARZ
magister inzynier
urodzony dnia 12.06.1983 r. w Ostrolece

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.




DROGADO

Pan Tomasz Slusarz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkoéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okreg; o.‘wcj Komisji [Ewaliﬂkacyjnej
‘r inz. Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Tomasz Slusarz

81-384 Gdynia, ul. Wiadystawa [V 61/11
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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INZYNIEROW

’r{
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2A2-UIP-CTB *

Pan Tomasz Slusarz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0268/12

adres zamieszkania ul. Jasminowy Stok 70/1, 80-177 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomarskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Strona: 12



DROGADO

A
POMORSKA OKREGOW
1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdaaisk, ul. Swietojufiska 43/44
(1) Tel. 58-324-89-77 , . |
Fax 58-301-44-98 GdaDSk’ dnla 28 gmdnla ol

syg. akt 403/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna _
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM STYPIK
magister inzynier
urodzony dnia 24.03.1983 r. w Nidzicy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.




DROGADO

Pan Adam Stypik upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektdw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnoscei.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregopvej Komisji Kwalifikacyjnej

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

Drewnowski

Otrzymujg:

1.Pan Adam Stypik

80-394 Gdansk, ul. Kolobrzeska 50g/15
2.0kre¢gowa Rada Izby

3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NUE-TKN-2WN *

Pan Adam Stypik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0127/12

adres zamieszkania ul. Dywizjonu 303 35C/13, 80-462 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

Strona: 15



DROGADO

POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWMICTWA

§0-369 Gdarisk, al, R i 411 : 3 5
' pusiolitzj 41155

tel. 58 324 £9 77 Gdansk, dnia 14 grudnia 2022 r.
bl

D0S

sygn. akt. 16/POM/OKK/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetione
zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Justyna Wlodarska
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 18.11.1991 r. w Bydgoszczy

Otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0300/PWBS/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieti budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Strona:

16




DROGADO A, Csy

Pani Justyna Wilodarska upowazniona jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 1 ust. 20 ustawy Prawo budowlane (t.
j. Dz. U. 22021 r.,, poz. 2351 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczer do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
J ggow

PRZEWODNICZACY

Okrggowej /Ej{'{{ﬁwaliﬁkacyjncf
{

dr inz. Marek Wesolowski

cwa :‘@zcyjnej
j lifowski

/

SEKRETARZ
Oqugow?/T:misji Kwalifikacyjnej

mgr inZ. n:énrzyﬁski
Otrzymujg:
1.Wnioskodawca
2.0kregowa Rada Izby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2H5-ZIG-RYB *

Pani Justyna Wiodarska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0415/22
adres zamieszkania ul. Andrzeja Grubby 4/37, 80-180 Gdarisk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw

Budownictwa.

v
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WOJEWODA POMORSKI s

RR-ABIIL713 1/166/02  Gdatisk, dria 2002 - 125+ 5

DECYZJA NR 287 /Gd/2002 .

14 ust. | pk[ 4 usta\-vy z dnia
r 106 poz. 112622000 r. z pdzn.
o samorzadach zawodowych

Na podstawie art. 12 ust. 2, art, 13 ust. 1 pkt'l 1 art.
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /teksthdnohty Dz. U.N
zm./ oraz art. 8§ pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 ), W
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 1. o zmianie ustawy O samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221z
2002 1)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz U.Nr 8, poz.38 2

© 1995 1. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130z 2002 1.)

SHedaTe
Panu: Stawomirowi Henryk Szurman™
- inzynicrowi inZynierii §rodowiska

urodzony w dniu 19 stjczn[a 1956 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE .

instal cy_gne_y ¥ za]\:esm sxecx mstalnql i urza_dzen “odocqcowych i

kanalmacyjnych cxeplnych, gazowych 1wentylacy1nych

P2 wza}ucsm prOJcktowaun bez oaramczen

je prawo wniesienia odwolania do Gownego
QOO W tcrmlme

Na niniejsza decyzjq s?uzy stron
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wcuewody Pomor5k1

14 dni od dnia otmymama mmqsze_] decyzp Vo T

1. PanS awomlr Szu:man
ul, Pomorska 86a/22 .
80345 Gdasisk | | . i - \' e ,\\\s}/ e '
-2, G!owny InspcktorNad.zoru BudowIancgovTW e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MZ7-Y4G-FW9 *

Pan Stawomir Szurman o numerze ewidencyjnym POM/IS/4820/01
adres zamieszkania ul.Pomorska 86A/22, 80-345 Gdansk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw

Budownictwa.
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DROGADO A, OSp

Syg. akt 208/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.! pkt 2 usiawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. S ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, § 12 pkt 1, § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t..

Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RAFAL PALUCH
inzynier
urodzony dnia 23.07.1976 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0146/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgcy Okrggowej Kofnisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWQ ICZACY
Okregowej Kgmigji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okreg oWuﬂnej
sagk Niedostatkiewicz

NEK
misji Kwalifikacyjnej

cz
Okregowej

Otrzymujg:

1.Pan Rafal Paluch

80-809 Gdansk, ul. Lotnikdw Polskich 33/3
2.Okrggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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DROGADO

Pan Rafal Paluch upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 1 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane.
w specjalnosci instalacyjne; w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do: ’

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
7z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust. 1 i § 24 ust. 1 powotanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-34L-U1H-8UG *

Pan Rafat Jacek Paluch o numerze ewidencyjnym POM/IE/0042/07

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 12:38:03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c,

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne],

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

mav
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DROGADO

URZAD WOJEWODZKI - i :
W GDANSKU. : - Gdarisk, dnia 581"“‘3"13 197.3r.

 Wydz. Gospodarki Terenowej i chrony Srodowiska
ul. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK

128
Nr GT—1i1-630/ /75

DECYZJA

Na podstawie § 13 ust.? § 13 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

Sroddwiska z dnia 20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, e

Obywolel ..t WieStaw Jan T g ; S AT
magister inzynier elektryk
: 2 ‘ro ) Gniewie
urodzony dmamarca 947 roku W,
posiada przygofowanie zawodowe, Upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcii R
R rojektanta : .. instalacyjno - iniynier jnej
ke . W specjalnosci = nyJ .

W zakresie instalacji elelctryczqych

Obywatel Wieslanan Jedryszek e jest upowazniony do:

: Sporzadzania projektéw J_‘.nstalacji.elektrycznych /§ 13 ust.1 pkt 44/,

2. w budownictwie 0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, 'kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrﬁkcy;jnych clementéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji

elektrycznych, /§ & ust, 2 i § 7/,

Z up, WOJEWOLU

: by
yrekior Wydzist,

~9trzymu3_§:

1, Ob, Wiestlaw Jedryszek
ul. Stroma 5 . !

-83-110 Teczew NOSC
. & ZA 2ZGOD
2. a/a : : 7 ORYGINALEM

HP

Q.ZP. - Texow 689 2000 )
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Pan Wiestaw Jedryszek o numerze ewidencyjnym POM/IE/1757/01
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-H4G-7GL-JYL *

adres zamieszkania ul.Dunikowskiego 17d/1, 80-524 Gdarisk

BUDOWNICTWA

Jjest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnle z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowanlia elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie o$wiadczenia woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oéwladczenie woli zfozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoceg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownlctwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.

=
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DROGADO

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdaiisk, ul. Swistojunska 43/44

th  Tel. 58-324-89-77 ) i i
FuL BRcaRabncra Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 r.

syg. akt 308/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,
ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071
ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MAREK PRZEMYSEAW TURSKI
magister inZynier
urodzony dnia 18.08.1982 r. w Itawie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0286/PWOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegtowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesc.
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DROGADO L kg

Pan Marek Przemyslaw Turski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie :

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
do architektury obiektu.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w  specjalnoéci  konstrukcyjno-budowlanej uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kyalifikacyjnej

bigniew Drewnowski

/

CZLONEK

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
4 I% /

v
dr inz. rek Wesolowski
Otrzymujg:
1.Pan Marek Przemyslaw Turski

80-283 Gdansk, ul. Krolewskie Wzgérze 13/21
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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zakres opracowania

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH DO ZBIORNIKA
o2 | RETENCYJNEGO W RAMACH ODWODNIENIA
POLNOCNEJ CZESCI SUCHEGO DWORU, GMINA KOSAKOWO
D ROGADO ryNs?m?,; PLAN ORIENTACYJNY
Branza: . Skala:
Sp. zo.0.
Stadium: Projekt zagospodarowania terenu Podpis: 1:10000
ul. Czyzewskiego 38 Projektant: | mgr inz. Justyna Wtodarska Data:
AR .| POM/0300/PWBS/22
NIP 584-276-66-33 Upr. nr: 08.2024
Spec: instalacyjna
Sprawdzajacy:| inz. Stawomir Szurman Nr rys.
r.nr: 287/Gd/2002 kﬁv
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1 Czesc ogodlna

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentac;ji.

Inwestorem jest:

GMINA KOSAKOWO
UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 645 ze zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022, Poz. 1518),

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz.
682 ze zm.),

g) Projekt pn. ,Zbiornik retencyjny wéd opadowych, kanalizacja deszczowa i oswietlenie
terenu — odwodnienie rejonu Suchego Dworu” zatwierdzony decyzjg nr AB/RW-
6740/186/22/K z dn. 18.10.2022r.

h) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
potozonego w Suchym Dworze, obreb Pogorze, gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana
Chryzostoma Paska, uchwalonego uchwatg nr XLVI11/328/2021 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26 stycznia 2021r.

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany planowanych zmian
budowy zbiornika retencyjnego wdéd opadowych, sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
z uktadem podczyszczania oraz o$wietlenia terenu w miejscowosci Suchy Dwor, gmina Kosakowo.

Przedmiotowe opracowanie uwzglednia nastepujgce zmiany:

- zmiana lokalizacji zbiornika retencyjnego na dziatce nr 1201/5;

- zmiana trasy kanalizacji deszczowej grawitacyjnej;

- zmiana trasy oswietlenia terenu zbiornika wraz z iloscig stupow oswietleniowych;

- zmiana w zakresie drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego;

- doprojektowanie studni wpadowej Dw z piaskownikiem na istniejgcym rowie R1 wraz
z wlotem nr W2 do projektowanego zbiornika retencyjnego;

- zmiana wymiardw komory spustowo- przelewowej;

- zmiana uktadu podczyszczania;

- likwidacja fragmentu rowu melioracyjnego.
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2 Stanistniejacy

47‘(’)“
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2.1 Parametry techniczne g Yl L, 7

W miejscowosci Suchy Dwor, w rejonie ul. Przepidrczej, znajduje sie |stn|e,a?§'%'alrj/akz‘%qa
deszczowa dn500 z odprowadzeniem woéd do istniejagcego rowu melioracyjnego. Wzdtuz’ ulicy
Przepidrczej przewaza zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna.

Dziatki przeznaczone pod planowang inwestycje s3 niezabudowane, niezagospodarowanie
i nieuzbrojone.

Na dziatce przeznaczonej pod budowe zbiornika retencyjnego znajduje sie istniejgcy row
melioracyjny, stanowigcy naturalne zagtebienie terenu. Na potrzeby projektu réw oznaczono jako

»,R1” lecz nie stanowi on nowoprojektowanego obiektu.

2.2 Zagospodarowanie przestrzenne

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Uchwata nr XLVIII/328/2021 Rady Miasta Kosakowo z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w Suchym
Dworze, obreb Pogdrze, gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana Chryzostoma Paska i Przepiorcze;.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami obowigzujgcego MPZP.

2.3 Warunki gruntowo- wodne

Obszar badan zlokalizowany jest w obrebie geodezyjnym Pogdérze w gminie Kosakowo.
Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan lezy w obrebie Kepy Oksywskiej. Budowe
geologiczng tworzg powierzchniowo fluwialne piaski z domieszkami organik, ponizej ktérych do
gtebokosci rozpoznania nawiercono fluwioglacjalne piaski i pospodfki.

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametréw
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréw ustalono w oparciu
o przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikéw badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.

Warstwa la — obejmuje fluwialne grunty niespoiste wyksztatcone jako mato wilgotne
i wilgotne piaski drobne, piaski drobne humusowe oraz piaski drobne z domieszkg piasku pylastego
i organiki w stanie luznym i $redniozageszczonym (lp=0,30-0,45);

Warstwa Ib — obejmuje fluwioglacjalne grunty niespoiste wyksztatcone jako mato
wilgotne piaski drobne z domieszka piasku Sredniego, piasku drobne z domieszkg piasku pylastego,
piaski Srednie oraz piaski pylaste z domieszkg piasku drobnego z przewarstwieniami pytu
Sredniozageszczonego i zageszczonego (Ip = 0,55-0,70);

Warstwa Il — obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako mato wilgotne pospotki
w stanie Sredniozageszczonym (Ip=0,55-0,60).

Whnioski geotechniczne:

* W rejonie projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe;

e Zaleca sie posadowienie projektowanej sieci w sposéb bezposredni;

* Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowania wadd
gruntowych do gtebokosci rozpoznania. Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do
okresu badan tj. lipiec 2024r.
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* Na przedmiotowym terenie zaobserwowano wystepowanie niekorzystnych zjawisk
geodynamicznych w postaci erozji wodnej (wymywanie gruntu przez wody
uchodzace z kanalizacji deszczowej);

* Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gtebokos$¢ przemarzania gruntu
wynosi h,=1,0m.

Obiekt budowlany zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.
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3 Stan projektowany
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Omawiana inwestycja obejmuje wykonanie zbiornika retencyjnego na wody opddowe

i roztopowe odprowadzane z czesci istniejgcej i projektowanej docelowo zabudowy pdtnocnej
czesci Suchego Dworu, do projektowanego zbiornika retencyjnego poprzez wlot W1. W dnie
zbiornika zaprojektowano trzy studnie chtonne w celu odprowadzania wdéd opadowych do gruntu.

Docelowo wody deszczowe, zgromadzone w zbiorniku retencyjnym, odprowadzane beda
do istniejacej kanalizacji deszczowej dn800 w ul. RzemiesSlniczej w Kosakowie, poprzez
projektowang komore spustowo- przelewowg usytuowang w skarpie zbiornika naprzeciwko wlotu,
patrzgc wzdtuz osi podtuznej zbiornika.

Dodatkowo projektuje sie przechwycenie wodd ptynacych istniejgcym rowem
melioracyjnym R1 i odprowadzenie ich poprzez wlot W2 do proj. zbiornika retencyjnego. Na rowie
nalezy zbudowaé studnie wpadowg Dw z piaskownikiem w celu gromadzenia zanieczyszczen
statych. Fragment rowu R1 o dtugosci ok 14m nalezy zlikwidowac.

Row R1 jest rowem istniejagcym, stanowigcym naturalne zagtebienie terenu, nie jest
obiektem projektowanym. W poprzednim opracowaniu, objetym pozwoleniem na budowe, nie
zostat zinwentaryzowany na mapie do celéw projektowych, przez co nie byt uwzgledniony jako
wigczenie do projektowanego zbiornika retencyjnego.

Projektuje sie zbiornik retencyjny — terenowy, otwarty, typu rozsgczajgco-
odparowujgcego, docelowo zbiornik bedzie zbiornikiem retencyjno- odptywowym.

3.1 Zlewnie

Wymiary urzadzen odwadniajgcych droge ustala sie na podstawie deszczu miarodajnego,
okreslonego przy prawdopodobienstwie p pojawienia sie opadow.
Zatozenia:

* Zwiot — Stezenie zawiesiny ogdlnej na wlocie do osadnika = 250mg/dm?3,

* Zog — stezenie zawiesiny ogdlnej na wylocie z osadnika < 100mg/dm3,

» Z — stezenie substancji ropopochodnych na wylocie z osadnika <15mg/dm?3

e Opad nominalny gnom=15dm?3/sxha

* |los¢ wod opadowych obliczono dla deszczu o prawdopodobienstwie p=20%, c=5lat,
czasie trwania 15 minut i natezeniu: q=174l/sxha

« Srednia roczna wysoko$¢ opadu dla tego rejonu Polski wynosi H=800mm (na podstawie
Atlasu IMGW).

* Do obliczen pominieto tereny zabudowy mieszkaniowej gdyz wody opadowe
z terendw posesji prywatnych zagospodarowywane sg na wiasnej poses;ji.

* W obliczeniach uwzgledniono zlewnie istniejgcego rowu melioracyjnego R1.

llos¢ wdd opadowych obliczono dla zlewni istniejacej kanalizacji deszczowej dn500 tj. ul.
Przepidrcza, Kukutcza, Stowikowa, Orla, Sowia i doptywy z drdég sgsiadujacych. Uwzgledniono
rowniez zlewnie istniejgcego rowu melioracyjnego R, ktdra stanowi tereny niezagospodarowane
oraz grunty rolne.

. Zabudowa - dachy
Zlewnia F1=0,91ha

. Tereny zielone
Zlewnia nr 1 — wlot nr W1 F»=1,52ha
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Tereny utwardzone (drogi, chodniki)
F3=1,82ha

Tereny niezagospodarowane, grunty rolne o
Zlewnia nr 2 — wlot nr W2 usrednionym spadku terenu 4% stanowigce F4=3,25ha
zlewnie istn. rowu melioracyjnego R1

Q=3 qxpxy xF[l/s]
gdzie:
q - natezenie deszczu 174l/s
p —opoznienie odptywu
P — wsp. Sptywu powierzchniowego dla danej zlewni
F — pow. zlewni [ha]

Wspétczynnik opdznienia sptywu ,p” obliczono wg wzoru jak nizej, uwzgledniajgc wsp.
Charakteryzujacy ksztatt i spadek zlewni: n=3 (ptaska zlewnia o matym spadku).

p=1/(FA(1/n)) =0,62

gdzie:

{=0,90 = dachy F1=0,91ha
=0,08 = tereny zielone F»=1,52ha
$=0,75 = drogi, chodniki F3=1,82ha
=0,18 = zlewniarowu R1 F4=3,25ha

Zlewnia 1 - Qmax=174x0,62x(0,91x0,90+1,52x0,08+1,82x0,75) = 249 |/s=0,25m3/s
Zlewnia 2 - Qmax=174x0,62x(3,25x0,18) = 64 1/s=0,06m?3/s

Dla deszczu nawalnego w ilosci: g=300I/sxha

Zlewnia 1 - Qmax=300x0,62x(0,91x0,90+1,52x0,08+1,82x0,75) = 429 1/s=0,43m3/s
Zlewnia 2 - Qmax=300x0,62x(3,25x0,18) = 109 |/5=0,11m3/s

Powierzchnia zredukowana:

Fzred = Z(FinlJi)ha
Zlewnia 1 - Fzeq = (0,91x0,9+1,52x0,08+1,82x0,75)=2,30ha
Zlewnia 2 - Fyred = 3,25x0,18=0,6ha

3.1.1 Bilans ilosci odprowadzanych wéd deszczowych

Wartosci sumaryczne:

F Fzred Quom Qumax

[ha] | [ha] | [dm?/s] | [dm?/s]

750 | 290 | 2688 | 249,06

Zapewnienie 100% niezawodnosci systemu kanalizacji deszczowej jest niemozliwe ze
wzgledu na losowy charakter zjawiska oraz zmieniajgce sie warunki klimatyczne.

Przy bezpiecznym wymiarowaniu systemu kanalizacji deszczowej bierze sie pod uwage
czesto$¢ wystepowania deszczow nawalnych oraz wyznacza poziom akceptowalnej czestosci
wylania na powierzchnie terenu systemu odwadniajgcego.
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3.1.2 Obliczenia pojemnosci zbiornika retencyjnego

llos¢ wdd opadowych w czasie trwania jednego miarodajnego deszczu wynOs;;, ) ,;"’{r-f
Qmax = 313 I/s, daje to iloé¢ wody wynoszaca: Queszc: = 313 x 900 = 281 7001=281, G
Zaprojektowana pojemno$é zbiornika retencyjnego w ilosci 4600m3 daje mozliwosé

D‘}

16-krotnego jego napetniania deszczem miarodajnym.

llos¢ wdd opadowych w czasie trwania deszczu nawalnego wynosi:

Qmax = 540 /s, daje to ilo$¢ wody wynoszgca: Qgeszcz = 540 x 900 = 486 000! = 486m3

Zaprojektowana pojemnos¢ zbiornika retencyjnego w ilosci 4600m3 daje mozliwos¢ 10-cio
krotnego jego napetniania deszczem nawalnym.

Analizujgc pojemnosc zbiornika w odniesieniu do ilosci wod w skali roku,

Razem Qgrroczne=23200m3/rok

n =4600/23200 = 1/5

oznacza to, iz srednio co 2,5 miesigca powinien by¢ oprdzniany zbiornik aby mégt przejgé

ilos¢ wody w skali roku.

3.1.3 Obliczenia wydajnosci studni chfonnej

W podtozu gruntowym, w ktorym przewiduje sie budowe studni chtonnych wystepujg
piaski drobne. Woda gruntowa do gtebokosci 5m nie wystepuje.

Dopuszczalne obcigzenie studni chtonnej dla powyzszych warunkéw gruntowo- wodnych
wynosi g=0,30m3/m?xd

Powierzchnia filtracji w funkcji gtebokosci studni wynosi dla studni #1500 wynosi F=
9,42m?2.

Poniewaz studnie chtonne obtozone zostang otoczakami stad powierzchnia filtracji
znacznie sie zwiekszy. Do obliczen przyjeto dwukrotne zwiekszenie powierzchni filtracji w studni.

Wydajnos$¢ jednej studni chtonnej:

Qs=0,30 x 18,84 = 5,65 m3/d

Wydajnos¢ trzech studni chtonnych:

Qs=3 x 5,65 = 16,95m3/d

W ciggu dwodch miesiecy infiltracja do grunty wody zgromadzonej w zbiorniku

retencyjnym wyniesie:

Qi=16,95 x 60 = 1017m?

Daje to mozliwos¢ infiltracji wody deszczowej do gruntu dla deszczu miarodajnego, ktéry
moze wystgpic trzykrotnie w okresie dwdch miesiecy.

3.2 Zbiornik retencyjny

3.2.1 Niecka zbiornika retencyjnego

Projektuje sie zbiornik retencyjny- terenowy, typu otwartego o pojemnosci uzytkowej
V, = 4600m3. Skarpy wewnetrzne o nachyleniu 1:1,5. Gteboko$¢ uzytkowa zbiornika max. wynosi
Hu=2,3m. Wysokos¢ zbiornika, liczac od dna do wierzchu korony zbiornika, wynosi 3,1m.

Po wykonaniu prac ziemnych, formujgcych ksztatt zbiornika, wykona¢ umocnienie
krawedzi dolnej skarpy, po obwodzie dna zbiornika, otokiem z kraweznikéw drogowych-
betonowych utozonych na tawie betonowej grub. 15cm, strong gazowang do skarpy. Pozwoli to na
oparcie ptyt Meba stanowigcych umocnienie skarp zbiornika. Przed utozeniem ptyt Meba na
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skarpie nalezy utozy¢ folie PEHD grub. 1mm — zgrzewang i wywinietg na gtebokos¢ ok. 0,5m przed
kraweznikiem na dnie zbiornika. Podobnie na gérze skarpy, folie nalezy podwingé przy obrzezu
chodnikowym korony zbiornika. Przed uktadaniem ptyt Meba na folie PEHD utozy¢ geowtdknine dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem folii. Puste przestrzenie ptyt Meba wypetni¢ betonem
zmieszanym z kamykami o Srednicy 20-30mm, w proporcji 50/50. Ptyty Meba utozy¢ na skarpie do
wysokosci max. lustra wody. Powyzej lustra wody do wysokosci korony zbiornika i 0,5m na koronie
zbiornika, utozy¢ eko- krate S60s, krate wypetniong czarnoziemem i obsia¢ trawg lub roslinami
ozdobnymi.

Skarpe zbiornika, na wyptywie z wlotéw zelbetowych W1 i W2, wykonac¢ jako
nawierzchnie z brukowca (kamienie granitowe) 16~20cm, fugujagc je spoing cementowg
hydroizolacyjng, np. Ceresit CR 65 lub Hydrostop 401 lub innej o réwnowaznych parametrach.
Wiloty W1 i W2 do zbiornika wykona¢ jako zamontowane w skarpie zbiornika prefabrykowane
zelbetowe wyloty DN400 i DN500. Po przeciwnej stronie wlotéw, wzdtuz osi podtuznej zbiornika,
projektuje sie komore spustowo- przelewowsy, zelbetowg, o wymiarach 4500x4650x4100mm.
Komora wyposazona bedzie w otwor spustowy Dn250, z rurociggiem zeliwnym, zasuwg i klapg
zwrotng, dla regulowanego wyptywu wody ze zbiornika do kanalizacji deszczowej, jako rozwigzanie
docelowe. Do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej odptywowej Dn600m, otwdr spustowy
nalezy zaslepi¢ slepym kotnierzem, przykreconym do kotnierza rury spustowej. Na wysokosci max.
poziomu wody w zbiorniku projektuje sie otwory przelewu awaryjnego o wym. 1500x400mm,
zabezpieczone kratg ze stali nierdzewnej. Przy jednej $cianie komory spustowo- przelewowej
projektuje sie schody dla obstugi i eksploatacji zbiornika. Pochwyt schodowy zamontowa¢ do
Sciany zbiornika. Odptyw z komory wykona¢ o srednicy Dn600 z odcinkiem kanalizacji deszczowej
Dn600, doprowadzajgc jg do studni Do. Dalsze odcinki kanalizacji stanowi¢ bedg oddzielne
opracowanie.

Korone zbiornika projektuje sie o szerokosci 3000mm z czego 2500mm stanowi¢ bedzie
wybrukowany chodnik dla spacerowiczéw i rekreacji.

Wzdtuz korony zbiornika, na catym obwodzie, od strony lustra wody, projektuje sie
barierki ochronnie o wys. 110cm, za$ po przeciwnej stronie lampy oswietleniowe.

Po zewnetrznym obwodzie zbiornika retencyjnego, projektuje sie utozenie korytek
ociekowych dla odprowadzania wod opadowych sptywajgcych z otaczajgcego zbiornik terenu.
Wody te zostang za pomocg wpustow deszczowych wpl i wp2 doprowadzone do zbiornika
poprzez studnie D1.

W dnie zbiornika projektuje sie trzy studnie chtonne w celu rozsgczania wéd opadowych
i roztopowych do gruntu.

3.2.2 Przebudowa rowu

Row R1 jest rowem istniejgcym, stanowigcym naturalne zagtebienie terenu, nie jest
obiektem nowoprojektowanym. W poprzednim opracowaniu, objetym pozwoleniem na budowe,
nie zostat zinwentaryzowany na mapie do celéw projektowych, przez co nie byt uwzgledniony jako
wtaczenie do projektowanego zbiornika retencyjnego.

Przewiduje sie przekierowanie wéd opadowych i roztopowych ptyngcych istniejgcym
rowem melioracyjnym R1 do projektowanego zbiornika retencyjnego poprzez wlot W2. Nalezy
zlikwidowac¢ fragment istniejgcego rowu oraz zabudowac¢ na nim studnie wpadowsa ,,Dw” wraz
z piaskownikiem, zlokalizowanym na wlocie do studni. Potgczenie pomiedzy studnig wpadowa
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posadowiong na ptycie dennej, nalezy przykry¢ wtazem typu ciezkiego, D400 z dwoma ’rygi.:m
montowanymi na ptycie przykrywajacej studzienke. Studnie nalezy wynies¢ 0,3m powyzej poziomu
terenu.

Piaskownik wykonac¢ jako betonowy prefabrykat wg KPED 01.14. WIiot do studni ,,Dw”
z piaskownika nalezy zabezpieczy¢ krata.

3.3 Materialy

3.3.1 Rury kanalizacyjne

Nowe przewody kanalizacji deszczowej wykonac¢ jako szczelny system z rur:
¢ PRC kielichowe, wykonane z polimerobetonu wg PN-EN 14636, tgczonych na uszczelke
SBR. Min. klasa wytrzymatosci rur 150kN/m o $rednicach: @400, $500, @600.
e PVC-U (rury lite) kl. S o sztywnosci SN8, szereg SDR 34 o $rednicach: @200 (przykanaliki
wpustow). Stosowac rury o pofgczeniach kielichowych, z ksztattkami systemowymi
PVC, taczone na uszczelke elastomerowa

3.3.2 Studnie rewizyjne DN1200

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe zgodne z normg PN-EN 1917:lipiec 2004,
o srednicy DN1200 mm, DN1500mm z wtazami zeliwnymi typu wentylacyjnego, klasy D400
o $rednicy @ 600mm.

Wiazy typu ciezkiego (klasy D400) z ryglem z zabezpieczeniem przed obrotem. Wtazy
zlokalizowane w jezdni umiejscowi¢ w miejscach najmniej narazonych na dziatanie kot pojazddéw.
Ich umiejscowienie powinno zapewni¢ prawidfowe i bezpieczne zejscie do studni z uwzglednieniem
miejsc wtgczenia przewoddw do studni.

Studnie rewizyjne wykonaé z elementéw z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego nW<5%, mrozoodpornego F-150. Potgczenia kregdw na fabryczng, zintegrowang
uszczelke gumowg. Dodatkowo, wypetni¢ zaprawg wewnetrzne i zewnetrzne szczeliny
technologiczne powstate przy montazu elementodw.

Wprowadzenie rur PRC do studzienki wykonaé poprzez zastosowanie czesci dennej
studzienki razem z kielichami do zamontowania rur PRC z uszczelkami.

Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne rozmieszczone co 25 cm w dwéch rzedach
w rozstawie 30 cm. Elementy denne studni monolityczne, prefabrykowane razem przegubowymi
przejsciami szczelnymi.

Zastosowac studnie z osadnikiem 0,5m. Ptyty nastudzienne z otworem @600 mm.

3.3.3 Wpusty uliczne

Projektuje sie studzienki wpustowe uliczne o $rednicy DN 500 mm z cze$cig osadowg
o gtebokosci h = 0,95 m, wyposazone w jednoelementowe kosze na nieczystosci o gtebokosci 0,6
m. Studzienki wpustowe wykona¢ z elementéw z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego nW<5%, mrozoodpornego F-150. Pierscien odcigzajgcy element zwienczenia
z otworem o $rednicy 500 mm pod wpust zeliwny klasy D400. Wpusty z zawiasem, bez rygli.
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Studzienki wpustowe podtgczaé do studni rewizyjnych przewodem PVC o $rednicy @200
ze spadkiem min. 0,5%. Wiaczenie do studzienki wpustowej za pomocy tulei uszczelniajgcej
zamontowanej fabrycznie.

3.3.4 Witaczenie do istniejgcej studni — Distn.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy witgczyé do istniejgcej studni Distn.,
zgodnie z rys. 2.1 PZT. Wiaczenia nalezy dokona¢ wykonujgc przejscie przez Sciane studni przy
zastosowaniu wiertnicy. Nalezy zastosowac tuleje uszczelniajace dla rur PRC. Miejsca witgczenia od
strony zewnetrznej obetonowac betonem z dodatkiem srodkdéw uszczelniajgcych.

3.4 Ukfad podczyszczajgcy
3.4.1 Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy

Przed separatorem przyjeto osadnik dla podczyszczenia wod deszczowych poprzez montaz
wysokosprawnego osadnika wirowego dwukomorowego o $rednicach ,,0s1” $2000, ,,0s2” $1200,
stanowigcego urzadzenie w procesie oczyszczania sciekdow deszczowych z zanieczyszczen
mechanicznych jak: piasku, namutéw i zawiesin.

Parametry osadnika:

* Przepustowo$¢ nominalna Quom: 50 dm3/s

* Przepustowo$é maks. Qmax: 500 dm3/s

* Srednice wewn. zbiornikédw: 2000/1200 mm

« Srednica rur wlotowych: 500 mm

* Pojemno$é czesci osadowe] Vos=4340 dm?,

. Pojemno$é magazynowania cieczy lekkich Voi=900 dm?3

Wysokosprawne osadniki wirowe dwukomorowe wykonywane sg w dwdch potaczonych
zbiornikach. W zbiorniku | bedgcym wirowym separatorem zawiesin, nastepuje, w wyniku procesu
grawitacyjnej sedymentacji oraz oddziatywaniu sity odsrodkowej oddzielenie zawiesiny zawartej
w wodzie wprowadzanych do osadnika, potegujgcej zatrzymywanie drobnych czgstek zawiesiny.
Umozliwia to uzyskanie wysokiej skutecznosci usuwania zanieczyszczen przy duzych obcigzeniach
hydraulicznych, dzieki czemu mozliwe jest relatywne zmniejszenie powierzchni osadnika w planie
wzgledem osadnika o przeptywie poziomym. Odpowiednie rozwigzanie wyposazenia
technologicznego zabezpiecza zgromadzone w komorze zanieczyszczenia przed wyptukaniem.
W zbiorniku Il zachodzi separacja cieczy lekkich (substancji ropopochodnych) i substancji
ptywajacych przy wykorzystaniu zjawiska flotacji grawitacyjnej i zasyfonowaniu odptywu.
W zbiorniku | na wlocie umieszczony jest odpowiednio ukierunkowany deflektor wprowadzajacy
wode stycznie do Scianek zbiornika lub wlot stanowi rura styczna poprowadzona tycznie przy
Sciance zbiornika. W centralnej czesci komory znajduje sie wylot w postaci rury odptywowej zwanej
rurg centralng. Przeptyw ze zbiornika nr | do zbiornika nr Il odbywa sie rurg potaczeniowg bedaca
przedtuzeniem rury centralnej umieszczonej w zbiorniku I. Wyflotowane ciecze lekkie (substancje
olejowe), w miare podnoszenia sie zwierciadta wody w zbiorniku |, po przekroczeniu poziomu
krawedzi rury centralnej przeptywajg ze strumieniem wody do zbiornika II. Zbiornik Il posiada
zasyfonowaniu wylotu w postaci pionowej przegrody umieszczonej na odptywie i wprowadzajgcej
podziat na dwie komory: separacji (stanowigcy putapke czesci ptywajacych lzejszych od wody,
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w tym substancji ropopochodnych) i odptywowg. Osadnik wirowy wykazu1e $|’uté(‘,’7h(}.,£7l}§ﬂi/\lanla
zawiesiny ogolnej na poziomie 80% przy przeptywie réwnym przepustowos’ua l‘fumlnalr{&"
urzadzenia Qnom. Przy przeptywie wiekszym od nominalnego skutecznos¢ usuwania za‘r’f oc f’cmn
zmniejsza sie.

Komore osadnika nalezy regularnie opréznia¢ nie dopuszczajgc do wypetnienia jej czesci
roboczej, tj. do poziomu wylotu. Minimalng czestotliwos$¢ czyszczenia nalezy okreslié na podstawie
wykonywanych obserwacji prowadzonych w trakcie eksploatacji. Czyszczenie prowadzi¢ przy
pomocy wozu asenizacyjnego.

3.4.2 Separator lamelowy

Separator lamelowy ,,SEP” przeznaczony jest do oddzielania zwigzkéw ropopochodnych
(zanieczyszczen lekkich) z wod opadowych ptynacych grawitacyjnie przed doprowadzeniem ich do
odbiornika.

Parametry separatora:

* Przepustowo$¢ nominalna Quom: 50 dm3/s
* Przepustowo$é maks. Qmax: 500 dm3/s
* Srednice wewn. zbiornika: 1500 mm,

Srednica rur wlotowych: 500 mm
» Pojemnos$é czesci osadowe] Vos=300 dm3,
» Pojemno$é magazynowania cieczy lekkich Vo=750 dm?3

Wysokosprawny separator lamelowy wykonany jest w pojedynczym zbiorniku, w ktérym
nastepuje, w wyniku procesu grawitacyjnej sedymentacji, flotacji i koalescencji przy przeptywie
przez wktad lamelowy wielostrumieniowy, oddzielenie cieczy lekkich (substancji olejowych)
i substancji ptywajacych oraz drobnych zawiesin zawartych w wodzie wprowadzanych do
separatora. Podstawowym wyposazeniem separatoréw sg wktady lamelowe ztozone z pakietow
lamelowych, zwiekszajgce efektywnos¢ separacji zanieczyszczen. Zbiornik separatora podzielony
jest przegrodami na trzy komory: doptywowa, separacji i odptywowa. Taka konstrukcja zapewnia
uspokojenie przeptywu i jednoczesne ukierunkowanie strumienia wody. Zastosowana technologia
zatrzymuje dodatkowo tatwo sedymentujgce zawiesiny, gromadzone na dnie komory separacji.
Komora odptywowa wyposazona jest w zamkniecie odptywu zabezpieczajgce przed przelewaniem
sie do niej zawartosci komory separacji w sytuacji podpietrzenia wody w komorach doptywu
i separacji, spowodowanej np. podtopieniem separatora, bez ryzyka wynoszenia zgromadzonych
zanieczyszczen do odptywu. Separator lamelowy wykazuje skutecznos$¢ na poziomie 99,9% przy
przeptywie réwnym przepustowosci nominalnej urzadzeni Qnom. Przy przeptywie wiekszym od
nominalnego cato$¢ podczyszczanej wody przeptywa przez uktad podczyszczajacy, przy czym
skutecznos¢ usuwania zmniejsza sie.

Eksploatacja urzadzenia polega na regularnej kontroli oraz czyszczenie w zaleznosci od
potrzeb. Usuwanie zgromadzonych zanieczyszczen powinno by¢é wykonywane przez
koncesjonowang firme dysponujacg odpowiednim sprzetem do odbioru, transportu i utylizacji
zanieczyszczen oraz posiadajgcg odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania oraz transportu
substancji niebezpiecznych. Odseparowane zanieczyszczenia nalezy usungé¢ przy pomocy wozu
asenizacyjnego wyposazonego w pompe i miekki waz. Czyszczenie separatora moze odbywac sie
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z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnetrza urzadzenia. Pakiety lamelowe s3
elementem demontowalnym i po oczyszczeniu z zanieczyszczern moga by¢ uzywane wielokrotnie.

4 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét nalezy wykona¢ przekopy probne celem
ustalenia lokalizacji i posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W trakcie robét ziemnych przestrzegaé
nalezy ustalen normy PN-B-10736:1999 oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odktad.

Dno wykopu musi byé doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez
materiatu zmrozonego. Zagtebienia wykopow pod ztgczenia powinny by¢ doktadnie wykonane tak,
aby zapewnione byto rownomierne podparcie na catej dtugosci rury.

Jako podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren - 20
mm. Nalezy wykonaé podsypki pod rury, studnie rewizyjne oraz wpusty uliczne o grubosci 15 cm.
W obrebie wystepowania gruntéw organicznych zaleca sie wykonanie wymiany podtoza o grubosci
30 cm na piasek lub zwir.

W wypadku pojawienia sie wody gruntowej Wykonawca robdt zapewni odwodnienie
wykopu poprzez odprowadzenia za pomocg drenazu.

4.1 Obsypka

Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru. Wymagany wskaznik
zageszczenia wynosi min. Is = 0,98 pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdéw,
oraz min. Is = 1,0 pod nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw. Obsypka powinna by¢
zageszczana warstwami o grubosci 10 + 25 cm. Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury powinna
wynosi¢ co najmniej 30 cm. Roboty prowadzic¢ z wykorzystaniem lekkiego sprzetu zageszczajgcego.

4.2 Zasypka

Zasypke wykopu nalezy prowadzié warstwami z zageszczeniem co max. 25 cm. Do zasypki
uzy¢ materiatu pochodzacego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni
i okruchéw skalnych nie wiekszych niz 60,0 mm. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. Is =
0,98 pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdéw, oraz min. Is = 1,0 pod
nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw. Rozbiérka umocnienia wykopu powinna
nastepowaé rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na
mozliwos¢ obsuniecia sie scian wykopu.

Do czasu wykonania préby szczelnosci ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete. Po wykonaniu
obsypki, z uwagi na wystepujgce grunty organiczne, wykop nalezy zasypac¢ gruntem dowiezionym
zgodnie z opracowaniem branzy drogowe;.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujacych
przepiséw BHP. Roboty prowadzi¢ z wykorzystaniem lekkiego sprzetu zageszczajgcego.

4.3 Montaz studni

Montaz studni wykonywa¢ wg opisu podanego w katalogach producentéw. Studnie
betonowe posadowi¢ na warstwie wyrownawczej z betonu ,,chudego” C12/15 o grubosci 10cm na
podsypce piaskowej. W przypadku wystepowania gruntow sypkich, piaszczystych, zwirowych jako
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podsypke wykonac zageszczong warstwe gruntu rodzimego o grubosci 15cm",' ez”% arer'a w,u—’wczvch
niz 20mm. f’f’ “On,

W przypadku wysokiego poziomu wdd gruntowych nalezy sprawdzi¢ czy nie na>tc:'pf‘ w'm 3
zbiornika. W sytuacji, gdy sita wyporu przewyzisza ciezar pustego zbiornika, nalezy wykonac
odsadzke przeciwwyporowa lub specjalng ptyte, do ktérej nalezy go zakotwié.

Wpusty posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu ,,chudego” C8/10 o grubosci
10cm.

Wiaczenia rur z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek wykonac przy uzyciu
specjalnych tulei ochronno-uszczelniajgcych wklejonych w trakcie prefabrykacji elementu
zelbetowego. Miejsca  wtaczenia od  strony zewnetrznej obetonowaé¢ betonem
z dodatkiem srodkdéw uszczelniajgcych.

4.4 Urzadzenia infrastruktury technicznej

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejgce;j
infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizenn wykonywac recznie. Istniejgce
elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowa¢ do projektowanych rzednych. Wszelkie
uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wifasnym kosztem
i staraniem.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenia nalezy natychmiast
powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania.

4.5 Roboty zabezpieczajace

Wykopy reczne o gtebokosci powyzej 1,0 m zabezpieczy¢ przez szalowanie umocnieniem
rozporowym. Wszystkie wykopy otwarte zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych, poprzez
odpowiednie oznakowanie / organizacja ruchu i obarierowanie, a w nocy oswietlenie. W razie
potrzeby zapewni¢ przejscia lub dojazdy do posesji (ktadki piesze oraz wjazdy na posesje).

5 Proéby i odbiory kanalizacji deszczowej

5.1 Proéba szczelnosci

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy poddaé prébom szczelnosci na eksfiltracje
i infiltracje zgodnie z PN—EN 1610:2015-10.

5.2 Odbior sieci

Odbioru sieci kanalizacyjnej nalezy dokonaé¢ zgodnie z odpowiednimi normami oraz
zgodnie z ,,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.

Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych, nalezy zgtosi¢ do gestora rurociagi
w stanie odkrytym do odbioru technicznego.

Po zmontowaniu kolektoréw grawitacyjnych, przed odbiorem koncowym, nalezy
przeprowadzi¢ inspekcje kanatowa TV wszystkich kolektorédw, a wyniki inspekcji przekazaé
Inwestorowi na ptycie CD.
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6 Podstawowe warunki realizacji robét

Dla realizacji robdt objetych dokumentacjg kierownik budowy winien opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. ,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.
Przed rozpoczeciem robdt, kierownik budowy ustali wymiary i lokalizacje placéw sktadowo-
montazowych rur, uzgadniajgc to z inspektorem nadzoru ZDW. Roboty nalezy wykonac zgodnie
z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot — opracowanie COBRTI — INSTAL.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP, szczegdlnie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majgce wptyw na przyjete rozwigzanie wymagaja
akceptacji autorow dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy.
Powyzsze dotyczy réwniez zmian materiatowych.

Montaz przewodow i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta
wyrobow, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych z 1994
r. Materiaty zastosowane do montazu instalacji musza posiadac:

e krajowa ocene techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

e atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

e certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskag Normg lub z aprobatg
techniczna.

Aktualnos¢ atestdw, aprobat technicznych, certyfikatéw nalezy sprawdzi¢ przed
wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie. Dokumenty te muszg zosta¢ przekazane
Inwestorowi razem z protokétem odbioru korncowego.

Przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

7 Uwagi koicowe

e Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:

-, Warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych” cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
rurociggoéw z tworzyw sztucznych” oprac. PKTSGGiK Warszawa 1994

- Przepisami BHP

- Uzgodnieniami.

e W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na napotkane
istniejgce uzbrojenie, ktore nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie, wzglednie przez
podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia.

e Przed przystgpieniem do robdét powiadomi¢ wszystkich gestoréw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego.

Opis sporzadzita:

mgr inz. Justyna Wtodarska
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Przedstawione obliczenia parametrow oswietleniowych potwierdzajg prawidtowy dobor

8.1 Obliczenia poziomu luminacji oraz natezenia oswietlenia

stupow i opraw oswietleniowych i wyniki te sg zgodne z zatozeniami normy PN-EN 13201:2016.
Obliczenia parametréw oswietleniowych dokonano za pomocg programu komputerowego, ktéry
jest zalecany do stosowania przez Miedzynarodowy Komitet Oswietleniowy CIE. Zgodnie z normg
PN-EN 13201:2016 projektowany chodnik zostat zaliczony do klasy oswietleniowej P7.

Dla drogi projektuje sie stupy oswietleniowe h=6m, bez wysiegnika, nachylenie oprawy
59 z oprawg oswietleniowg typu LED o mocy 42,3W.

Stupy oswietleniowe wykona¢ z ocynkowanej z blachy o grubosci min. 3mm
z niewidocznym szwem. Srednica grubosci powtoki cynkowanej powinna by¢ nie mniejsza niz
80um. Fundamenty stupdw na catej powierzchni nalezy zabezpieczy¢ masa bitumiczng. Trzony
stupéw do wysokosci 30cm nalezy zabezpieczy¢ farbg do powierzchni ocynkowanych w kolorze
szarym.

Oprawy oswietleniowe nalezy stosowac typu LED, w Il klasie izolacji o stopniu ochrony
min IP66. Korpus oprawy powinien by¢ gtadki, wykonany z odlewu aluminium, bez wnek
i radiatorow zbierajacych zanieczyszczenia. Oprawy powinny mie¢ klosz wykonany ze szkta
hartowanego pfaskiego o Ik min 08, oraz mozliwos¢ wymiany poszczegdlnych paneli LED.
Temperatura barwowa Zrédta swiatta powinna by¢ 4000K. Wspodtczynnik oddawania barw Ra nie
mniejszy niz 70.

Oprawy drogowe powinny by¢ wyposazone w autonomiczny uktad umozliwiajacy redukcje
mocy w godzinach nocnych. Proponowany diagram redukcji:

Od momentu wiaczenia opraw do 21:30 - 100%,

0Od 21:30 do potnocy — 70%,

Od potnocy do 2:00 — 50%,

0Od 2:00 do 3:00 — 70%,

Od 3:00 do wytaczenia oprawy nad ranem 100%.

Trwato$¢ oprawy powinna wynosi¢ 100.000h pracy przy zachowaniu strumienia
Swietlnego oprawy 80%. Oprawa musi posiadac¢ deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikat ENEC+.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych o rdwnowazinych parametrach
technicznych, co musi byé potwierdzone przez wykonanie obliczen fotometrycznych,
sprawdzonych i zaakceptowanych przez projektanta lub inwestora. Ponadto zamontowane oprawy
musza spetnia¢ zaktadane parametry obliczeniowe przy wykonaniu pomiarow w miejscu ich
montazu. W przypadku gdy zamontowane przez wykonawce oprawy pomimo poprawnych
parametrow obliczeniowych — teoretycznych, nie spetnig zaktadanych wymagan klasy
oswietleniowej, zostang wymienione na oprawy spetniajgce warunki oswietlenia na koszt
wykonawcy.

8.2 Linia kablowa oswietlenie uliczne

Zgodnie z warunkami zasilanie stupa nr 1/01 zostanie wykonane wzdtuz drogi dojazdowe;j
do zbiornika wodnego (wg. odrebnego opracowania).
Sie¢ kablowa wokét zbiornika wodnego, zostanie wykonana kablem YAKXS 4x25mm2 do
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stalowych stupéw oswietleniowych. Wzdtuz linii nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4,
ktdra nalezy potgczy¢ z zaciskiem N na tabliczce bezpiecznikowej i z uziemieniem. Uziemienie
stupéw R<10Q

Dopuszcza sie zamiast bednarki, zastosowanie uziemienia w postaci szpilkowych pretéw
pionowych (min. 3m) umieszczanych w poblizu stupdw. Wyprowadzenie do stupa wykona¢ drutem
stalowym ocynkowanym fi 6.

Zasilanie opraw wykonaé¢ przewodem YDY 3x1,5mm?2; 450/750V. Oprawy zabezpieczy¢
wktadkami szybkimi DO1 — 4A. Na etapie wykonawczym nalezy réwnomiernie roztozy¢ fazy, tak,
aby co trzeci stup oswietleniowy byt podtgczony do fazy L1. Zerowanie stupow wykonac
przewodem LgY16mm?2; 450/750V w kolorze z6tto — zielonym. Na przewodzie neutralnym zostawié
zapas kabla.

Na kablach odchodzacych z danego stupa nalezy zastosowac oznaczniki — kier. nr stupa.
Stupy posadowi¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwi¢ swobodny dostep do wneki
stupowej. Jesli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego dostepu do wneki stupowej,
stup posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazddw na najblizszej jezdni.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomoca istniejgcego uktadu sterowania.

Numeracje stupow przyjgé zgodnie ze schematem jednokreskowym.

Plany trasy linii kablowej i lokalizacje stupow pokazano szczegdétowo na planie
zagospodarowania terenu.

8.3 Warunki uktadania kabli

Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Na dnie
nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4. W miejscu skrzyzowania z wjazdem lub innym
uzbrojeniem podziemnym, zastosowac rury ostonowe fi 110. Wyloty rur nalezy uszczelnic.
Uktadany kabel nalezy zasypaé warstwg piasku grubosci 10 cm, potem warstwg gruntu rodzimego
o grubosci 15 cm, a nastepnie przykry¢ niebiesky folig z tworzywa sztucznego grubosci min. 0,5
mm i szerokosci nie mniejszej niz 20 cm. Linie kablowg na catej dtugosci oznakowac¢ za pomocg
trwatych oznacznikéw, rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 10 m, réwniez przy mufach
i miejscach charakterystycznych jak wejscia do przepustéow rurowych. Na stupach i w zfgczu
kablowym zamocowac na kablu tabliczki informacyjne. Sposéb wykonania i tres¢ opasek i tabliczek
uzgodnic z Inwestorem.

8.4 Ochrona od porazen

Projektowana i istniejgca ochrona od porazen w sieci nn-0,4kV: szybkie samoczynne
wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C, zas od tabliczki stupowe]j do oprawy uktad TN-S.
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9 Branza konstrukcyjna

9.1 Opis konstrukcyjno- budowlany komory spustowo- przelewowej

9.1.1 Posadowienie

* Rzedna dna komory: 52,00 m n.p.m.;
* Rzedna spodu ptyty fundamentowej: 51,70 m n.p.m.;

Rzedna dna zbiornika retencyjnego: 53,00 m n.p.m.;

Rzedna spodu podsypki zwirowo- piaskowej: 51,20 m n.p.m.;
* Rzedna wierzchu ptyty pokrywowej: 56,10 m n.p.m.

Zbiornik posadowiono na gtebokosci 1,0m ponizej dna zbiornika retencyjnego na warstwie
podsypki zwirowo- piaskowej grubosci 0,5m. Podsypka jest zageszczona do 1s20,97 i powinna by¢
wykonana po usunieciu nasypu niekontrolowanego na catej gtebokosci jego wykopu.

9.2 Konstrukcja komory
9.2.1 Ptyta fundamentowa

Ptyta zelbetowa wylewana na mokro z betonu monolitycznego kl. C25/30 zbrojonego stalg
kl. A lll N gat. BSt500S. Beton powinien by¢ szczelny o stopniu wodoszczelnosci W10 i wskazniku
W/C max. 0,45-0,50, wykonany z kruszywa otoczkowego lub tamanego o wielkos$ci ziaren <20mm.
Zbrojenie pretami @16mm co 200mm w uktadzie krzyzowym.

9.2.2 Sciany

Sciany zelbetowe wylewane na mokro (deskowane) z betonu monolitycznego kl. C25/30
zbrojone stalg kl. A 1ll N gat. BSt500S. Beton powinien by¢ szczelny o stopniu wodoszczelnosci W10
i wskazniku W/C max. 0,45-0,50, wykonany z kruszywa otoczkowego lub tamanego o wielkosci
ziaren <10mm. Zbrojenie dwustronne pretami @12mm co 120mm. Przejscia rur, usytuowane
w scianach jako beztulejowe z rur PE owinietych tasma , Waterstop” RX101 przed betonowaniem.
Potgczenia scian z dnem uszczelni¢ tasmg CETFLEX ACF 125.RX101 przed betonowaniem.
Potgczenia Scian z dnem uszczelni¢ tasmg CETFLEX ACF 125.

9.2.3 Strop — ptyta pokrywowa

Strop wykonany jako ptyta zelbetowa wylewana na mokro (dekowanie petne) z betonu
monolitycznego kl. C5/30 zbrojone stalg kl. A lll N gat. BSt500S. Beton powinien by¢ szczelny
o stopniu wodoszczelnosci W10 i wskazniku W/C max. 0,45-0,50 wykonany z kruszywa
otoczkowego lub tamanego o wielkosci ziaren <10mm. Zbrojenie dwukierunkowe pretami @12mm
co 120mm. Wtazy do komory typowe, kanalizacyjne, zeliwne @600mm, zatopione w ptycie komory.
Beton w deskowaniu zawibrowac.
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9.24 Izolacje

Sciany (powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne) izolowaé ABIZOLEM -R. Nalezy natozy¢
dwie warstwy zachowujgc technologiczny odstep czasu.

9.2.5 Elementy Slusarskie

Kraty zabezpieczajgce wloty przelewowe do komory, projektuje sie ze stali nierdzewnej.
Balustrada na stropie komory, jako typowe barierki ochronne, mocowane na S$ruby do ptyty
stropowej komory na trzech scianach komory, od strony wodne;j.

9.2.6 Normy
PN-82/B-02001, PN-82/B-2003, PN-82/B-02004 — Obcigzenia budowli;
PN-81/B-30020 — Posadowienie bezposrednie budowli;

PN-/B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone;
PN-88/B-06250 i PN-EN-20601:2003 - Beton

9.2.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé¢ zgodnie z PN-B10736:1999. Przy wykonywaniu robodt
przestrzegac przepisow BHP. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem i wytycznymi wykonania
robot instalacyjnych.

Uwaga!

Dno komory, na catej powierzchni, wypetni¢ chudym betonem do wysokosci bliskiej
rzednej dna zbiornika retencyjnego tj. 52,96m n.p.m. Wierzchnig 4-centrymetrowg warstwe
wykonac z betonu C25/30, zatartego na gtadko, do rzednej dna zbiornika retencyjnego tj. 53,00 m
n.p.m.
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OSWIADCZENIE

,ZBIORNIK RETENCYINY WOD OPADOWYCH, KANALIZACJA DESZCZOWA
| OSWIETLENIE TERENU — ODWODNIENIE REJONU SUCHEGO DWORU”.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach:
1201/5, 1201/4, 1111/20, 1111/15, 1111/18 obreb 0007, Pogédrze
jednostka ewidencyjna 221105 2 Kosakowo

Projekt architektoniczno- budowlany planowanych zmian zostat sporzagdzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Proiektant mgr inz. Tomasz Slusarz “ o
. ! upr. POM/0094/PO0D/12 spec. drogowa W
Branza drogowa P - '
Sprawdzaiac mgr inz. Adam Stypik
P Jacy upr. POM/0294/PO0OD/11 spec. drogowa
. mgr inz. Justyna Wiodarska
. . Projektant upr. POM/0300/PWBS/22 spec. instalacyjna (
Branza sanitarna — .
Sorawdzaiac inz. Stawomir Szurman &l/\,
P Jacy upr. 287/Gd/2002 spec. instalacyjna
. inz. Rafat Paluch
. Projektant upr. POM/0146/PWOE/06 spec. elektryczna <:?“—/‘~
Branza energetyczna T
Sorawdzaiac mgr inz. Wiestaw Jedryszek
P Jacy upr. GT-111-630/128/75 spec. elektryczna
Branza konstrukcyjna mgr inz. Marek Turski 7
Projektant upr. POM/0286/PWOK/10 s '//
spec. Konstrukcyjno- budowlana L"/f' /
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POMORCKA OKREGOWA
IZBA LiZ¥iER0W BUDOWALETWA
810 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43744
M Tel. 58-324-89-77
Fox BB-50ad on Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

syg. akt 101/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ SLUSARZ
magister inzynier
urodzony dnia 12.06.1983 r. w Ostrolece

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zosta} okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.




DROGADO

Pan Tomasz Slusarz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okre odwcj Komisji [fwaIiﬁkacyjnej

‘r inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji tfikacyjnej

mgr inz. _ZBigniew Drewnowski

CZLONEK
Okr¢gowej Komisfi waliﬂk;a_c/yjncj

dr inz. Matek Wesglowski

Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Slusarz

81-384 Gdynia, ul. Wiladystawa IV 61/11
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2A2-UIP-CTB *

Pan Tomasz Slusarz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0268/12

adres zamieszkania ul. Jasminowy Stok 70/1, 80-177 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomarskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Strona: 24
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POMORSKA OKREGO
1ZBA INLYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdaask, ul. Swigtojuniska 43/44
(1) Tel. 58-324-89-77 , . |
Fax 58-301-44-98 GdanSk’ dnia 28 gmdnla —

syg. akt 403/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna »
Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM STYPIK
magister inzynier
urodzony dnia 24.03.1983 r. w Nidzicy

uzyskal
- UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od wuzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.




DROGADO

Pan Adam Stypik upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powotanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawic § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowe] uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okre¢gopvej Komisji Kwalifikacyjnej

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji ifikacyjnej
~
mgr-ifiz. Zbigniew Drewnowski

Otrzymuja:

1.Pan Adam Stypik

80-394 Gdarisk, ul. Kolobrzeska 50g/15
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NUE-TKN-2WN *

Pan Adam Stypik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0127/12

adres zamieszkania ul. Dywizjonu 303 35C/13, 80-462 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.

Strona: 27



DROGADO

POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDQOV !

Gdansk, dnia 14 grudnia 2022 r.

sygn. akt. 16/POM/OKK/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Justyna Wlodarska
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 18.11.1991 r. w Bydgoszczy

Otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0300/PWBS/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Strona:

28




|
DROGADO L g,
= 5 g J‘Z}%@ p
‘g N @, , De b
e X 7 504 A
tey k7, 8,/( £ Oy,
/59 /4. f'() é\
}6}? ”/ekh"?i
. "J/\fglu“"‘] C"V
5 ?0 G

Pani Justyna Wilodarska upowazniona jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 1 ust. 20 ustawy Prawo budowlane (t.
j. Dz. U. 22021 r.,, poz. 2351 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczer do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
J ggow

PRZEWODNICZACY

Okrggowej /Ej{'{{ﬁwaliﬁkacyjncf
{

dr inz. Marek Wesolowski

cwa :‘@zcyjnej
j lifowski

/

SEKRETARZ
Oqugow?/T:misji Kwalifikacyjnej

mgr inZ. n:énrzyﬁski
Otrzymujg:
1.Wnioskodawca
2.0kregowa Rada Izby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2H5-ZIG-RYB *

Pani Justyna Wtodarska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0415/22

adres zamieszkania ul. Andrzeja Grubby 4/37, 80-180 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Strona: 30
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DECYZJA NR 287 /Gd/2002 .

14 ust. | pk[ 4 usta\-vy z dnia
r 106 poz. 112622000 r. z pdzn.
o samorzadach zawodowych

Na podstawie art. 12 ust. 2, art, 13 ust. 1 pkt'l 1 art.
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /teksthdnohty Dz. U.N
zm./ oraz art. 8§ pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 ), W
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 1. o zmianie ustawy O samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221z
2002 1)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz U.Nr 8, poz.38 2

© 1995 1. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130z 2002 1.)

SHedaTe
Panu: Stawomirowi Henryk Szumman™
- inzynicrowi inZynierii §rodowiska

urodzony w dniu 19 stjczn[a 1956 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE .

instal cy_gne_y ¥ za]\:esm sxecx mstalnql i urza_dzen “odocqcowych i
kanalmacyjnych cxeplnych, gazowych 1wentylacy1nych

P2 wza}ucsm prOJcktowaun bez oaramczen

je prawo wniesienia odwolama do Gownego
500 W termmlc

Na niniejsza decyzjq s?uzy stron
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wcuewody Pomor5k1

14 dni od dnia otmymama mmqsze_] decyzp Vo T

_,-._.,Ot mu]e

1. PanS awomlr Szu:man
ul, Pomorska 86a/22 .
80345 Gdasisk | | . i - \' e ,\\\s}/ e '
-2, G!owny InspcktorNad.zoru BudowIancgovTW e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MZ7-Y4G-FW9 *

Pan Stawomir Szurman o numerze ewidencyjnym POM/IS/4820/01

adres zamieszkania ul.Pomorska 86A/22, 80-345 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Syg. akt 208/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.! pkt 2 usiawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. S ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, § 12 pkt 1, § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t..

Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RAFAL PALUCH
inzynier
urodzony dnia 23.07.1976 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0146/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgcy Okrggowej Kofnisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWQ ICZACY
Okregowej Kgmigji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okreg oWuﬂnej
sagk Niedostatkiewicz

NEK
misji Kwalifikacyjnej

cz
Okregowej

Otrzymujg:

1.Pan Rafal Paluch

80-809 Gdansk, ul. Lotnikdw Polskich 33/3
2.Okrggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Pan Rafal Paluch upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 1 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane.
w specjalnosci instalacyjne; w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do: ’

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
7z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust. 1 i § 24 ust. 1 powotanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-34L-U1H-8UG *

Pan Rafat Jacek Paluch o numerze ewidencyjnym POM/IE/0042/07

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 12:38:03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c,

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne],

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

mav
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URZAD WOJEWODZKI - i :
W GDANSKU. : - Gdarisk, dnia 581"“‘3"13 197.3r.

 Wydz. Gospodarki Terenowej i chrony Srodowiska
ul. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK

128
Nr GT—1i1-630/ /75

DECYZJA

Na podstawie § 13 ust.? § 13 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

Sroddwiska z dnia 20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, e

Obywolel ..t WieStaw Jan T g ; S AT
magister inzynier elektryk
: 2 ‘ro ) Gniewie
urodzony dmamarca 947 roku W,
posiada przygofowanie zawodowe, Upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcii R
R rojektanta : .. instalacyjno - iniynier jnej
ke . W specjalnosci = nyJ .

W zakresie instalacji elelctryczqych

Obywatel Wieslanan Jedryszek e jest upowazniony do:

: Sporzadzania projektéw J_‘.nstalacji.elektrycznych /§ 13 ust.1 pkt 44/,

2. w budownictwie 0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, 'kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrﬁkcy;jnych clementéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji

elektrycznych, /§ & ust, 2 i § 7/,

Z up, WOJEWOLU

: by
yrekior Wydzist,

~9trzymu3_§:

1, Ob, Wiestlaw Jedryszek
ul. Stroma 5 . !

-83-110 Teczew NOSC
. & ZA 2ZGOD
2. a/a : : 7 ORYGINALEM

HP

Q.ZP. - Texow 689 2000 )
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-H4G-7GL-JYL *

Pan Wiestaw Jedryszek o numerze ewidencyjnym POM/IE/1757/01

adres zamieszkania ul.Dunikowskiego 17d/1, 80-524 Gdarisk

Jjest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnle z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowanlia elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie o$wiadczenia woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oéwladczenie woli zfozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoceg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownlctwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

=
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdaiisk, ul. Swistojunska 43/44

th  Tel. 58-324-89-77 ) i i
FuL BRcaRabncra Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 r.

syg. akt 308/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,
ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071
ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MAREK PRZEMYSEAW TURSKI
magister inZynier
urodzony dnia 18.08.1982 r. w Itawie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0286/PWOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegtowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesc.
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Pan Marek Przemyslaw Turski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie :

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
do architektury obiektu.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w  specjalnoéci  konstrukcyjno-budowlanej uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kyalifikacyjnej

bigniew Drewnowski

/

CZLONEK

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
4 I% /

v
dr inz. rek Wesolowski
Otrzymujg:
1.Pan Marek Przemyslaw Turski

80-283 Gdansk, ul. Krolewskie Wzgérze 13/21
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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DROGADO Spétka z o.0.

ul. Czyzewskiego 38, 80-336 Gdarnsk
D ROGADO www.drogado.pl, drogado@drogado.pl,
tel. 501 07 80 10, tel. 604 479 271,

NIP 584-276-66-33, KRS 0000712622

ZALACZNIKI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT PLANOWANYCH ZMIAN DO PROJEKTU PN: ZBIORNIK RETENCYJNY WOD
OPADOWYCH, KANALIZACJA DESZCZOWA | OSWIETLENIE TERENU — ODWODNIENIE
REJONU SUCHEGO DWORU
DECYZJA NR AB/RW-6740/186/22/K Z DNIA 18.10.2022r.

INWESTOR:

GMINA KOSAKOWO

UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

DZIALKI:
1201/5,1201/4,1111/20, 1111/15 obreb 007 Pogdrze
jednostka ewidencyjna 221105 _2 Kosakowo

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Kategoria XXIV — obiekty gospodarki wodnej jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne;
Kategoria XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Ulica Kochanowskiego, Reja, Gatczynskiego, Gombrowicza, Przybosia w miejscowosci Suchy Dwér

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Zbiornik retencyjnym, obiekt liniowy

GDANSK, SIERPIEN 2024r.



DROGADO

Spis zatacznikow

Uzgodnienie Wéjta Gminy Kosakowo

nr 6 z dnia 25.04.2024r.

Uzgodnienie RCI Gdynia

Nr 198/2024 z dnia 03.04.2024r.

Decyzja Starosty Puckiego

Nr ROS.6124.225.2024.AB z dnia 10.05.2024r.
Decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
Nr ZA.5161.393.2024.BG z dnia 17.06.2024r.
Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego
Nr GG.ZUZ.4210.160.2024.MAP z dnia 05.08.2024r.
Protokot z narady koordynacyjnej

Nr GKK.6630.546.2024 z dnia 29.05.2024r.
Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

str.

str.

str.

str.

str.

str.
str.
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DROGADO

DROGADQ Spétka z o.0.

ul. Czyzewskiego 38, 80-336 Gdanisk
D RO GA DO www.drogado.pl, drogado@drogado.pl,
tel. 501 07 80 10, tel. 604 479 271,

NIP 584-276-66-33, KRS 0000712622

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT OPRACOWANIA:
ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH DO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W
RAMACH ODWODNIENIA POENOCNE) CZESCI SUCHEGO DWORU, GMINA
KOSAKOWO

INWESTOR: L Jzaadnienie nr G T L - _h\ .
GMINA KOSAKOWO \ /
UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

DZIALKI: T TN RS ARy
1201/5,1201/4, 1111/20, 1111/15, 1111/18 obreb.0007, P_pgd.r_z i/
jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo WO Mak M Majek

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Kategoria XXIV - obiekty gospodarki wodnej jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne
Kategoria XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesyfowe

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Pogdrze, gmina Kosakowo

RODZA) OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Zbiornik retencyjny, obiekt liniowy.

- mgt ini. Tomasz Slusarz
. 4 upr. POM/0094/PO0D/12 spec. drogowa /
Branza drogowa = F |
A mgr inz. Adam Stypik ! f—
b i Y| upr. POM/0294/PO0OD/11 spec. drogowa | p
" mgr inz. Justyna Wiodarska %
i upr. POM/0300/PWBS/22 spec. instalacyjna . %

AT inz. Stawomir Szurman :
P 1acy upr. 287/Gd/2002 spec. instalacyjna | ‘Sf

Brania sanitarna

GDANSK, MARZEC 2024 r.
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LEGENDA:

_____ Proj. kraweznik obnizony
—  Praj. obrzeze betonowe

== Proj korytko $ciekowe

e e e Proj. barierka L-11a
o) Proj. stup odwietleniowy

e Proj. kabel odwietieniowy

——{>——  Proj. kanal deszczowy
m Proj. wpust uliczny

j. droga dla pieszych z kosiki bet.

. droga dojazdowa z kostki bet.

j. trawnik
j. skarpa obsiana trawg
| skarpa umocniona geokrata

j. skarpa umocnicona plytami typl meha

(W
.
L

O
[
rm
N
4|
O
=
—<
O

{(preczyglho | podps)

j. umacnicnie z bruku kamiennego/gabiondw kamiennych

Nazwa ZBIORNIK RETENCYINY WOD OPADOWYCH,
ArgRk KANALIZACJA DESZCZOWA | OSWIETLENIE TERENU
Sk PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
D R O G A D O Brania: Sanitarna ] Skala:
Sp.zoo. stadium: | Projekt budowlany /__\Pod;f\'s: 1:500
“"Sﬁ\éifgvgléi:f?k% Projektent: | mgr ini. Tomasz Slusarz
NIP 584-276-66-33 Upr.or: | POM/0094/POOD/12 (
Spec: drogowa
Sprawdzajacy:| mgr inZ. Adam Stypik
Upr. nr: POM/0294/PO0D/11
Spec: drogowa
Projektant: | mgr inZ. Justyna Wiodarska Data:
Upr. nr: POM/0300/PWBS/22
L Bl 03.2024
Spec: instalacyjna
Sprawdzajacy:| inZ. Stawomir Szurman Nr rys.
Upr. r: 287/Gd/2002
pr. ar 9’ 99
Spec: Instalacyjna

_——»
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DROGADO Spotka z o.0.

ul. Czyzewskiego 38, 80-336 Gdarisk
D ROGADO www.drogado.pl, drogado@drogado.pl,
tel. 501 07 80 10, tel. 604 479 271

NIP 584-276-66-33, KRS 0000712622

RBGIONALNE CENTRUM 1
GDYNIA

".i‘fp:‘__rnf-‘o...l].?,.ﬂm..mz;'i ..........

Iﬁ}, ,2}2.“"4*’ Stron ..

H
B T R

GDANSK, 26.03.2024r.

e s ——

RCI Gdynia - Witomino
Ul. Strazacka 2-8
81-660 Gdynia

Dotyczy: ,Odprowadzenie wéd opadowych do zbiornika retencyjnego w ramach odwodnienia
potnocnej czesci Suchego Dworu, gmina Kosakowo”.

Firma DROGADO Sp. z 0. 0., jako wykonawca dokumentacji projektowej p.t.
»Odprowadzenie wéd opadowych do zbiornika retencyjnego w ramach odwodnienia
potnocnej czesci Suchego Dworu, gmina Kosakowo”, na zlecenie Gminy Kosakowo,
zwraca sig z prosbg o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w/w
dokumentacji projektowe;j.

W przypadku pytan i watpliwosci prosimy o kontakt z osoba prowadzacy
projekt — Tomasz Slusarz - tel. 501 07 80 10 lub e-mail: t.slusa rz@drogado.pl.

gwaZaniem

dmasz Slusarz

Cagodiuectiace wr (98] 0ake 1 diet. 24 47 1 3
KK foosig celeited do axmf&dcéi(‘_t/'. 7
5 b) ¢
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ul. E. Orzeszkowej 5

84-100 PUCK
Puck, dnia 10 maja 2024 r,
ROS.6124.225.2024.AB

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2024 ». poz. 572), w zwigzku z art. 5 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 3
lutego 1995 1. 0 ochronie gruntow rolnych i lesnych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 82),

po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo,
pelnomocnik: Pan Tomasz Slusarz, DROGADO Sp. z 0.0., ul. Czyzewskiego 38, 80-336 Gdarisk
w_sprawie; wydania decyzji zezwalajacej na wylgczenie gruntéw z produkeji rolnej dla inwestycji
polegajacej na budowic zbiornika retencyjnego, dz. nr 1201/5 obr. Pogérze, gm. Kosakowo.

STAROSTA PUCKI
orzeka:

Umorzyé jake bezprzedmiotowe, postgpowanie w sprawie wydania decyzji okreslajgcej
warunki wylgczenia gruntu rolnego z produkcji o powierzchni 0.4016 ha, dz. nr 1201/5
obr. Pogérze, gm. Kosakowo.

Uzasadnienie

W dniu 23.04.2024 r. Pan Tomasz Slusarz dzialajac w imicniu Gminy Kosakowo,
wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji o wylgczenie z produkeji gruntéw rolnych
o powierzchni 0.4016 ha, w zwigzku z ubieganiem si¢ o uzyskanic pozwolenia na budowg
zbiornika retencyjnego na terenie dz. nr 1201/5 obr. Pogérze.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z rejestru ewidencji gruntdw i budynkéw oraz
na podstawie mapy glebowo-rolniczej stwierdzeno, iz grunty polozone w obrebie ww.
nieruchomosci o powierzchni 2.5165 ha, zostaly oznaczone jako grunty orne klasy RIVb —
symbolami 4Bw, 5Bw i 6Bw tj. gleby brunatne wylugowane i brunatne kwasne, o rodzaju
i gatunku — piaski stabo gliniaste, piaski gliniaste lekkie, gliny lekkie, piaski luzne i sg
pochodzenia mineralnego.

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i leénych, zezwolenie na
wylaczenie z produkcji uzytkow rolnych jest wymagane dla gruntow rolnych, wytworzonych
z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczonych do klas I, II, III, Illa, I1Ib oraz
uzytkow rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego.

W zwiazku z powyzszym stwierdza sig, ze postgpowanie stalo si¢ bezprzedmiotowe,
gdyz grunty w obrebie ww. nieruchomosci nie podlegajg ochronie i nie wymagajg uzyskania
decyzji o wylaczeniu gruntu z produkeji rolnej przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

W mysl wyzej powolanego art. 105 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego,
gdy postgpowanie z jakiejkolwiek przyczyny stato si¢ bezprzedmiotowe w calosci lub
w czgsel, organ administracji publiczne] wydaje decyzjg o umorzeniu postgpowania
odpowiednio w catosci albo w czesci.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencii decyzji.
Jednoczesnie informuje si¢, ze zgodnie z art. 4 ust. 11 ustawy o ochronie gruntéw

strona 1z 2




DROGADO

rolnych 1 lesnych oraz art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyijne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.), whasciciel lub wladajacy gruntem
jest zobowigzany w okresie 30 dni zglosi¢ Staroscie Puckiemu rozpoczgcie innego niz
rolnicze lub lesne uzytkowanie gruntéw w celu aktualizacji ewidencji gruntéw i budynkow.
Nie dopetnicnie tego obowiazku zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt. 5 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne podlega karze grzywny.

Na zgdanie starosty osoby zglaszajgce zmiany sa obowiazane dostarczy¢ dokumenty
geodezyjne, kartograficzne i inne niezbgdne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntow
i budynkdw.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej przysluguje stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Gdansku, za posrednictwem Starosty Puckicgo w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

2. W ftrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec Starosty Puckiego 7 dniem dorgczenia staroécie o$wiadezenia
0 zrzeczeniu su; prawa do wniesienia odwolama Ibrzcz ostatnla Ze stron postgpowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. /
3. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony _anych osobowych znajduje sie na stronie
gléwnej Biuletynu Informacji Pubﬁi(:{zmej Siarostwa | Powiatowego w  Pucku:
www.bip.starostwo.puck.pl. U\ LS /

Decyzja zwolniona od optaty skarbowej stosownie do pki. 4 cz?.s‘c*r vl 'za)iqcznii((a Ustawy z dria 16.11.2006 1 o oplacie
skarbowej (j.t. Dz. U. 2 2023 r. poz. 2111).

7 up. Starosty Puckiego
I iDZIALU
Srodowiska

Otrzyinujq:

1. Gmina Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
petnomocnik: Tomasz Slusarz DROGADO Sp. z 0.0., ul. Czyzewskiego 38, 80-336 Gdansk,
2.aa

strona 2 z 2
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Pomorski Wojewédzki Konserwator Zabytkow

Pim SRR
ZA5161.393.2024.8G Gdansk, dnia /H-@. 2024 r.
DECYZJA

Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2024
r., poz. 572) [KPAL: art. 104 § 1i 2, 107 § 1i 2 KPA;

(2) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r.,
" poz. 840 z pozniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6
ust. 1 pkt 3, art. 36 ust. 1 pkt 5w zw. z art. 7 pkt 4, art. 36 ust. 2ai 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow;

(3) Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badar architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiWah zabytkow
(tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 81) [Rozporzadzenie MKiDN]: § 18 ust. 1, 3 i 4 Rozporzadzenia MKIDN;

(4) Uchwala Rady Gminy Kosakowo nr XLVIII/328/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w* sprawie uchwalenia
mlercowego planu zagospodarowanla przestrzennego obszaru poioznego w Suchym Dworze obreb Pogorze

pmmmwnm (
F 3
%

D

Pomorski Wojewddz .giébytkéw [PWKZ]

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kosakowo, w ktorej imieniu wystepuje petnomocnik: Pani Renata Wiloch —
Kozlowska, z dnia 05.06.2024r. (wptyngt 07.06.2024 r.) o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych'w zwigzku z planowang budowa zbiomnika retencyjnego z mediami w miejscowosci Suchy Dwér
na dz: ew.: 1111/15, 1111/18, 1201/4, 1201/5 obr. Pogdrze, gm. Kosakowo w strefach ochrony konserwatorskiej
wyznaczonej w MPZP dla nieruchomych zabytkow archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidencii zabytkow
jako Suchy Dwor 11 (AZP 7-42/85) oraz Suchy Dwor 12 (AZP 7-42/86);

wspdirzedne geodezyjne (wg uktadu 2000 strefa 6):

¥ X
Badania:
6530995.54,6050175.04

5531003.,01 ,6050148.38
6530998.03,6050125.32

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdanisk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl

Strona: 8
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6530993.87,6050115.47
6530989.57,6050107.05
6530982.66,6050130 48
6530992.89,6050147.81
‘ Nadzor:

6530020.84,6050061.57
6530008.21,6050053.88
6530865.90,6050037.93
6530829.28,6050020.37
6530835.65,6050020.50
6530770.54,6049983.64
6530738 .57,6049965.20
6530731.35,6049953.95
6530725.85,6049950.32

POZWALA
Gminie Kosakowo, w ktorej imieniu wystepuje pefnomocnik: Pani Renata Wiloch — Koziowska, na prowadzenie
badan archeologicznych w zwigzku z planowang budowa zbiomika retencyjnego z mediami w miejscowosci Suchy
Dwor na dz. ew.. 111115, 1111118, 1201/4, 1201/5 obr. Pogorze, gm. Kosakowo w strefach ochrony
konserwatorskiej wyznaczonej w MPZP dla nieruchomych. zabytkow archeologicznych ujetych w wojewddzkiej
ewidencji zabytkéw jako Suchy Dwor 11 (AZP 7-42/85).oraz Suchy Dwor 12 (AZP 7-42/86);

wspoétrzedne geodezyjne (wg uktadu 2000 strefa 6):

Y. X
Badania:
6530995.54,6050175.04

6531003.01,6050148.38
6530998.03,6050125.32
6530993.87,6050115.47
6530989.57,6050107.05
6530982.66,6050130.48
6530992.89,6050147.81
Nadzor:

6530920.84,6050061.57

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdanisk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl

Strona: 9
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——

6530908.21,6050053.88
6530865.90,6050037.93

'6530829.28,6050020.37
:6530835 65,6050020.50
:;6530770 54,6049983.64
A6530738.57,6049965.20

6530731.35,6049953.95
6530725.85,6049950.32

z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia majacych na celu zapobiegniecie uszkodzeniu lub
zniszczeniu zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow, § 19 ust. 5i 6 Rozporzqdzema MKIiDN),
polegajacych na obowigzku Wnioskodawcy:

— Naklada sig obowiazek prowadzenia badan archeologicznych przez osobe posiadajacg kwalifikacje, o ktorych
mowa w art.;37e Ustawy o Ochronie Zabytkow;

'-— Zobowigzuje si¢ wnioskodawce do przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pozniej niz w

terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych, a w toku badan archeologicznych, na
14 dni przed: dokonaniem zmiany osoby kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonUchej
badania archeologiczne:

= imienia, nazwiska i adresu osoby kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujacej
badania archeologiczne;

= dokumentéw potwierdzajacych speinianie przez te osobe wymagan, o ktorych mowa w art. 37e ust. 1
Ustawy o0 Ochronie Zabytkow;

= oswiadczenia osoby, kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujgacej badania
archeologiczne, 0 przyjeciu przez te osobe obowiazku kierowania badaniami archeologicznymi albo
samodzielnego wykonywania tych badan;

— Badania archeologiczn,eknaleiy prowadzi¢ zgodnie z wymogami metodyki badan, okreslonych w dokumencie
pn. ,Wytyczne do prowadzenia badar archeologicznych, cz. 2 Badania inwazyjne ladowe" (Warszawa 2019),
opracowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i rekomendowanymi zaleceniami Generalnego
Konserwatora Zabytkéw z dnia 08.01.2020 r.;

— Uzycie sprzetu mechanicznego — wylacznie koparek z tyzkami skarpowkami — dopuszcza sie jedynie do
zdjecia wspotczesnej warstwy uzytkowej (betonowa nawierzchnia i warstwy niwelacyjne lub humus). Wszelkie
warstwy historyczne, jatowe i kulturowe moga by¢ zdejmowane i eksplorowane wylacznie recznie. Profile
wykopu muszg zostaé recznie doczyszczone. Wykop na kazdym etapie eksploracji musi by¢ podczyszczony,

— Prace badawcze nalezy prowadzi¢ przy rozmarznigtym gruncie ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia substancp
zabytkowej w przypadku eksploracji zamarznigtych warstw i obiektow kulturowych;

— Kierownik badan archeologicznych niezwiocznie poinformuje Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
* Zabytkow o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzonych badan
archeologicznych, ktére moga mie¢ wptyw na stan zachowania zabytku i zakres badan;

— Kierownik badan archeologicznych poinformuje Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o
przerwach w badaniach archeologicznych, ktore mogg wplyna¢ na zmiane programu badan;

— Kierownik badan archeologicznych zapewni udziat Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
odb|orach czg$ciowych i koncowych badan archeologicznych;

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL. DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarisk, tel.: 58 301-62-67
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— Kierownik badan jest zobowigzany do okazania w trakcie odbioru dokumentacii polowej zgodnej z § 22
Rozporzadzenia MKIDN;

— Relikty architektury podlegaja zadokumentowaniu i zachowaniu w terenie do czasu dalszych rozstrzygnig¢; -

— W przypadku odkrycia grobéw pradziejowych - pochowki nalezy wyeksplorowaé w caloéci, zaleca sue
prowadzenie dokumentacji w formie karty grobu, w ktdrej zamieszczone zostang wykazy zblorcze
pozyskanych materiatow i wykonanej dokumentacji;

— Teren po badaniach archeologicznych nalezy uporzadkowaté w sposob nlepowodumcy znlszczema
pozostawionych tamze zabytkéw archeologicznych;

— Kierownik badan archeologicznych, zobowigzany jest do wykonania karty ewidencyjne] zabytku
archeologicznego.

Zakres i rodzaj badan archeologicznych obejmuje:

— realizacjg badan archeologicznych wykopaliskowych z zatozeniem wykopéw badawczych (w czeéci obrysu
zbiornika retencyjnego). Badania wykopaliskowe obejma: odhumusowanie powierzchni eksploracje
nawarstwien i obiektow archeologicznych, wykonanie dokumentacji fotograficznej, graficznej i opisowej

“odkrytych nawarstwien i obiektow archeologicznych, zabezpieczenie, wykonanie inwentaryzacji ‘i
zadokumentowanie pozyskanego materiatu archeologicznego - zgodnie z programem badan.

— biezace $ledzenie i dokumentowanie (opisowe, fotograficzne oraz, w razie potrzeby, rysunkowe) nawarstwien
oraz obserwacje pozyskiwanego urobku ziemnego. Z wykonywanych wykopéw bedzie zbierany ruchomy
materiat archeologiczny. W przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne afcheolog musi powiadomié
Pomorskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz przeprowadzi¢ badania ratownicze i wykonaé
dokumentacije archeologiczno-konserwatorskg — zgodnie z programem badar

Badania archeologiczne objete niniejszym pozwoleniem wymagaja sporzadzenia dokumentacii, zgodnej z § 21
Rozporzqdzema MKIDN, przy czym:

— Sprawozdanle z ba@ archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 tygodni od dma
protokolamego zakonczenia badan;

— Pefna dokumentacja z badan archeologicznych zostanie przekazana do PWKZ w terminie do 6 miesiecy od
dnia protokolarnego zakonczenia badan;

— Opracowanie wynikow badan archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 lat od dnia
protokolarnego zakonczenia badan.

Po zakoriczeniu badar wydobyte w ich trakcie zabytki archeologiczne poddane zostang doraznej konserwacii na
koszt inwestora i zgodnie z art. 35 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkéw przekazane za po$rednictwem Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej spetniajacej wymogi, o
ktérych mowa w art. 35 ust 4 Ustawy o Ochronie Zabytkow.

Opis uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac: wykopy badawcze po zakonczeniu badan archeologicznych

zostang niezasypane do dalszych prac inwestycyjnych.
Wszelkie kwestie sporne, jakie wynikng podczas badan, beda ustalane protokolarnie.
Ustala sie nastepujacy termin waznosci niniejszego pozwolenia: 14.06.2027 r.

UZASADNIENIE

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl

Strona: 11



DROGADO

W dniu 07.06.2024 r. do Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow wptynat wniosek Gminy Kosakowo,
w ktorej imieniu wystepuje petnomocnik: Pani Renata Wiloch - Kozlowska, na prowadzenie badan
archeologicznych w zwigzku z planowang budowg zbiornika retencyjnego z mediami w miejscowosci Suchy Dwor
na dz. ew.: 1111/15, 1111/18, 1201/4, 1201/5 obr. Pogorze, gm. Kosakowo w strefach ochrony konserwatorskiej
wyznaczonej w MPZP dla nieruchomych zabytkow archeologicznych ujetych w wojewodzkiej ewidencii zabytkow
jako Suchy Dwor 11 (AZP 7-42/85) oraz Suchy Dwor 12 (AZP 7-42/86);

Obszar ten podlega ochronie prawnej na podst. art. 7 pkt 4 oraz art. 6 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami. Uwzgledniajac powyzsze i dziatajac zgodnie z ustaleniami art. 31 cyt. ustawy ust.1a, pkt 2
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, gdzie osoba lub jednostka organizacyjna zamierzajaca prowadzic
prace ziemne lub zamierzajgca dokona¢ zmiany dotychczasowej dziatalnosci na terenie, na ktorym znajduijg sie
zabytki archeologiczne - co moze doprowadzi¢ do przeksztatcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego - jest
zobowigzana do przeprowadzenia badan archeologicznych w celu ochrony tych zabytkow.

Po przeanalizowaniu wniosku oraz jego uzasadnienia, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 cyt. Ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami, stwierdzono, ze pod wzgledem merytorycznym wnioskowany zakres prac nie
budzi zastrzezen. Majgc powyzsze na uwadze, w oparciu o art. 36 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy orzeczono jak w
sentencii.

Poniewaz w obecnych uwarunkowaniach prawnych termin waznesci pozwolenia na prowadzenie badar
archeologicznych ustalany jest niejako z urzedu (nie ma obowigzku wnioskodawcy co do wskazywania
przewidywanego terminu prac), PWKZ uznaf, ze wskazanie trzyletniego terminu waznosci pozwolenia (tj. do dnia
14.06.2027 r.) pozwoli na wiasciwe przeprowadzenie wnioskowanych prac. Stronie przystuguje prawo do

odwotania od wskazanego terminu, a takze zlozenie wniosku o jego przediuzenie, przy czym biorac pod uwage-

obowigzujace terminy administracyjne, wskazane jest przediozenie takiego wniosku na minimum 30 dni przed
dniem wygasniecia terminu waznosci pozwolenia, ustalonego niniejszg decyzja,

POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 11 § 2 KPA).

2.. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do

wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje (PWKZ), skladajac.

o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi administracii

publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron

postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 12 KPA).

3. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowi¢ postepowanie w sprawie
wydanego pozwolenia, 0 ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastgpnie zmienié je lub cofnaé, w drodze decyzji,
jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robot lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe
fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

4. Napodstawie art. 162 § 1 KPA PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji w przypadku, gdy zostata ona wydana z
¢ zastrzezeniem dopelnienia przez strone okreslonego W tej decyzji warunku, a strona nie dopetnita tego
warunku.
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Otrzymuja:
1. Gmina Kosakowo, petnomocnik: Pani Renata Wiloch — Koztowska,
2. alaBG.

zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 3;
ustawy z dnia 16.11.2006 o optacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 z pézniejszymi zmianami)

BlaZej Grzyb, Inspektor Ochrony Zabytkéw, 14.06.2024 .
RPW/9897/2024 z dnia 07.06.2024 r.
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Gdansk, dnia 05 sierpnia 2024 r.

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Gdansku
Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GG.ZUZ.4210.160.2024.MAP
DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

— art. 104 oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 22024 1. poz. 572) - dale] K.p.a.,

= art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 1 w zw. z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 6 w zw. z art. 16 pkt 65 oraz
art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wadne (tj.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) - dalej Prawo
wodne,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.03.2024 r. (data wptywu do tut. organu: 07.03.2024 r.), zfozonego przez
Gming Kosakowo (ul. Stefana Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo), reprezentowang przez petnomocnika Pana
Tomasza Slusarz (DROGADO Sp. z 0.0, ul. Czyzewskiego 38, 80-336 Gdansk), na podstawie operatu
wodnoprawnego pn. ,Operat wodnoprawny - odprowadzenie wéd opadowych do zbiornika retencyjnego
w ramach odwodnienia pofnocnej czesci Suchego Dworu, gmina Kosakowo”, opracowanego przez mgr inz.
Justyne Wiodarczyk (luty 2024 r.),

orzekam

I Udzieli¢ Gminie Kosakowo (ul. Stefana Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo) pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzenia wodnego, tj. otwartego zbiornika retencyjno — rozsaczajgcego zintegrowanego
z systemem trzech studni chfonnych w dnie i dwoma wylotami kd, zlokalizowanego na dziatce nr 1201/5
obreb 0007 Pogérze, gmina Kosakowo.

.1 Cel i zakres planowanego do wykonania urzadzenia wodnego.

Celem zamierzenia jest wykonanie urzadzenia wodnego, tj. otwartego zbiornika retencyjno - rozsgczajgcego
zintegrowanego z trzema studniami chtonnymi w dnie i dwoma wlotami sieci kd (dziatka nr 1201/S obreb
0007 Pogorze). Przedmiotowe urzadzenia wodne zostana wykonane w celu odprowadzenia wéd opadowych
lub roztopowych z czesci istniejacej i projektowanej docelowe zabudowy pétnocnej czesci Suchego Dworu.

1.2 Warunki wykonywania uprawnieri oraz podstawowe parametry urzadzenia wodnego.
W ramach inwestycji zaprojektowano zbiornik otwarty, typu rozsgczajgco — odparowujgcy zintegrowany
z trzema studniami chlonnymi w dnie i dwoma wlotami, o nastepujacych parametrach:
a) objetos¢ uzytkowa zbiornika — 4600 m?,
b) rzedna dna zbiornika — 53,0 m n.p.m. (wedtug ukladu wysokaosciowego EVRF2007-NH),
¢) rzedna korony zbiornika — 56,10 m n.p.m. (wedtug uktadu wysokosciowego EVRF2007-NH),
d) glebokosc uzytkowa zbiornika 2,3 m,
e) rzedna spustu - 53,30 m n.p.m. (wedtug uktadu wysokosciowego EVRF2007-NH),
f}  rzedna wylotu W1 o érednicy 500 mm odprowadzajacego wody ze zlewni nr 1 (dachy, drogi, chodniki
i tereny zielone) do zbiornika — 54,75 m n.p.m. (wedfug uktadu wysokosciowego EVRF2007-NH),
g) rzedna wylotu W2 o $rednicy 400 mm odprowadzajacego wody ze zlewni nr 2 (istniejacego rowu
melioracyjnego) do zbiornika — 54,90 m n.p.m. (wedtug uktadu wysokosciowego EVRF2007-NH),
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h) rzedna max. zwierciadta wody - 55,30 m n.p.m. (wedtug uktadu wysokosciowego EVRF2007-NH),

i) nachylenie skarp wewnatrz zbiornika — 1:1,5

i) po wykonaniu prac ziemnych, formujacych ksztatt zbiornika, nalezy wykena¢ umocnienie krawegdzi
dolnej skarpy, po obwodzie dna zbiornika, otokiem z kraweznikow drogowych, betonowych,
co pozwoli na oparcie ptyt Meba, stanowigcych umacnienie skarp zbiornika, utozonych na foli PEHD
i geowtdkninie. Puste przestrzenie ptyt Meba wypetni¢ betonem zmieszanym z kamykami,

k) wykonanie projektowanych wylotow W1 i W2 w skarpie zbiornika, nalezy rozpoczac od posadowienia
prefabrykowanych betonowych wylotow. Skarpe zbiornika od wlotu do dna, na szerokosci 2 m, po
obu stronach wlotu, nalezy umocnié kostkg granitowq. Na dnie zbiornika utozyc pétkole o promieniu
4 m z gabionéw kamiennych lub ptyty JOMBO, w celu nie rozmycia dna zbiornika pod wlotem. Wioty
nalezy zabezpieczyé kratg,

1) studnie chtonne o srednicy 1500 mm — trzy sztuki o gtebokosci 3 m kazda. W studniach chtonnych
wykonanych z kregéw betonowych, bez dna, w dolnej czeéci studni, na wysokosci 1 m, nalezy
wykona¢ perforacjg $cian otworami @ 20 mm na catym obwodzie studni, w obszarze perforacji
studnie oblozy¢ ctoczakami, cddzielonymi od gruntu rodzimego geowtokning lub folig PE,

m) pojemnosé catkowita jednej studni chionnej 5,31 m?,

n) po przeciwnej stronie wylotéw W1 i W2 projektuje sig komore spustowo — przelewows, zelbetowa,
wyposazong w otwor spustowy z rurociggiem Zzeliwnym i zasuwg zaporowa, dla regulowanego
wyplywu wody ze zbiornika do projektowanej kanalizacji deszczowej dn600. Do czasu wybudowania
kanalizacji, otwér nalezy zaslepic.

1.3 Lokalizacja $rodka projektowanego zbiornika z trzema studniami chtonnymi i dwoma wlotami okreslona
wspadtrzednymi w geadezyjnym ukladzie odniesienia PL-ETRF 2000:

a) srodek zbiornika retencyjnego: X: 6050146.66, Y:6531013.78,

b) studnia chtonna DCH1: X:6050127.11, Y:6531007.07,

c) studnia chtonna DCH2: X: 6050146.66, Y:6531013.78,

d) studnia chtonna DCH3: X: 6050166.20, Y:6531020.48,

e) wylot W1: X: 6050107.55, Y:6531005.76,

f)  wylot W2: X: 6050108.70, Y:6530999.25.

II. Udzieli¢ Gminie Kosakowo (ul. Stefana Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo) pozwolenia wodnoprawnego
na przebudowe urzadzenia wodnego, tj. odcinka rowu R1 (dziatka nr 1201/5 obreb 0007 Pogdrze,
gm. Kosakowo).

1.1 Cel i zakres planowanego do przebudowy urzadzenia wodnego.

Celem przebudowy odcinka rowu melicracyjnego R1 jest odprowadzenie oczyszczonych waod opadowych lub
roztopowych z terendw niezagospodarowanych, gruntéw rolnych poprzez wylot W2 do zbiornika retencyjno
- rozsgczajacego zintegrowanego z zespotem trzech studni chtonnych.

I1.2. Charakterystyka przebudowywanego rowu R1 | warunki wykonania prac:

a) likwidacja rowu na odcinku ok. 14 m,

b) zabudowa na rowie betonowej studni wpadowe]j (Dw) o srednicy 1500 mm wraz piaskownikiem,
zlokalizowanym na wlocie do studni,

c) potaczenie pomiedzy studnig wpadowa a zhiornikiem retencyjno — rozsgczajacym wykonac w postaci
rur o srednicy 400 mm kielichowych,

d) rzedna rowu na wlocie do studni wpadowej (Dw) = 55,50 m n.p.m.,

e) rzedna wylotu ze studni wpadowej (Dw) = 55,00 m n.p.m.,

f) wspdtrzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF 2000 przebudowywanego fragmentu rowu:
poczatek: X - 6050102.70, Y - 6530996.57 i koniec: X —6050112.75, ¥ - 6531004.18.

lIl. Udzieli€ Gminie Kosakowo (ul. Stefana Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo) pozwolenia wodnoprawnego
na ustuge wodng, tj. odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych dwoma wylotami W1 i W2,
ze zlewni pétnocnej czesci Suchego Dworu, do urzadzenia wodnego, tj. projektowanego zbiornika
retencyjno - rozsgczajgcego zintegrowanego z systemem trzech studni chtonnych w dnie, zlokalizowanego
na dzialce nr 1201/5 obreb 0007 Pogdrze, gm. Kosakowo.
Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdansku [Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdarisk)
tel.: +48 58 55-99-216| e-mail: zz-pdansk@wody.gov.pl |e-PUAP: /pgwwp-gd/zzgdansk b)
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1.1 Cel i zakres korzystania z wéd.

Pozwolenie wodnoprawne cbejmuje zagospodarowanie wod opadowych lub roztopowych z powierzchni
utwardzonych, terendw zielonych, dachéw budynkéw oraz z terendw niezagospodarowanych, gruntéw
rolnych pétnocnej czesci Suchego Dworu i odprowadzenie ich do zbiornika retencyjno — rozsaczajacego
zintegrowanego z trzema studniami w dnie | dwoma wlotami.

11l.2 Warunki wykonywania uprawnieri.
11.2.1 Powierzchnia zlewni oraz ilos¢ odprowadzanych waod cpadowych lub roztopowych do projektowanego
zbiornika retencyjno — rozsgczajacego zintegrowanego z trzema studniami i dwoma wlotami:

. . . . Odbiornik wéd
Powierzchnia | Powierzchnia onadowvch a Qs
Zlewnia rzeczywista | zredukowana P v ln:':;;] [m’/:;k]
[ha] [ha]
Zabudowa - dachy
) 0.91 0,82 Zbiornik
Zlewnia nr sefenayjntr—
1—wylot nr Tereny utwardzone ' 0,25 18400
w1 (drogi, chodniki) L 1,34 EESRES Y
2 zintegrowany
Tereny zielone 1,52 0,12 o
Tereny studniami
Zlewnia nr niezagospodarowane, chtonnymi i
2 —Wylot grunty rolne stanowigce 3,25 0,59 dwoma wlotami 0,06 4800
nrWwz2 zlewnig istniejgcego rowu
melioracyjnego R1
SUMA 7,5 29 0,31 23200

I1.2.2 Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych
do urzadzen wodnych: 365 dni/rok. Przyjeto rGwnomiernie rozktadajacy sie opad w ciggu roku,

111.2.3 Steienia zanieczyszczern w odprowadzanych wodach opadowych nie moga przekroczyé wartosci
podanej w ponizsze] tabeli.

Lp. Nazwa wskainika Najwyzsza dopuszczalna Jednostka
wartoé¢ steieri zanieczyszczen
1 zawiesiny ogolne 100 mg/l
2 weglowodory ropopochodne 15 mg/I

[1I.3 Obowiazki niezbedne ze wzgledu na ochrone $rodowiska, interesow ludnosci i gospodarki:

a) system kanalizacji deszczowej oraz urzadzenia wodne eksploatowac zgodnie z przeznaczeniem oraz
utrzymywac w dobrym stanie technicznym - przeprowadzanie koniecznych konserwacji,

b) ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci prawnej i materialnej za wszelkie szkody wynikajgce
z niewtasciwego utrzymania urzgdzen,

¢) zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przed mozliwoscia doptywu innych zanieczyszezen,

d) prowadzenie prac budowlanych w taki sposdb aby nie pogorszy¢ stosunkéw wodnych na terenach
sgsiednich,

e) zawiadamianie kaidorazowo organu wilasciwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego
o wszelkich zmianach wprowadzanych w trakcie eksploatacji urzadzen,

f) przeprowadzanie, co najmniej 2 razy w roku udokumentowanych przegladéw eksploatacyjnych
urzadzen podczyszczajacych (eksploatacja powinna byc¢ zgodna z zaleceniami zawartymi
w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych),

g} regularne usuwanie powstajacych w urzadzeniach podczyszczajgcych osadéw i zanieczyszczen
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o odpadach (nagromadzony osad z urzadzen
podczyszczajacych winien by¢ usuwany przez uprawnione padmioty),

h) w przypadku wydostania sie substancji ropepochodnych w cbrebie systemu kanalizacji deszczowej
nalezy:

— niezwtocznie zabezpieczy¢ system odprowadzajacy wody deszczowe w sposob uniemozliwiajgcy
skazenie odbiornika, a z zebrang substancjg postgpowac jak z odpadami niebezpiecznymi,
- bezzwtocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarisku (Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdarisk)
tel.: +48 58 55-99-216| e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl | e-PUAP: /pgwwp-gd/zzgdansk 3

Strona:



DROGADO

— przed ponownym wykorzystaniem kanalizacji deszczowej, instalacje nalezy skutecznie wyptukac
tak, aby nie nastapito skazenie odbiornika,

Il.4 Termin obowigzywania.

Pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodna, o ktérej mowa w niniejszej decyzji wazne bedzie od dnia,
w ktdrym decyzja stanie sie ostateczna do dnia 05.08.2034 roku. Pozwolenie wodnoprawne na ustuge wadng
polegajaca na odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych wydaje si¢ na 30 lat, jednak na wniosek
Whnioskodawcy udzielono pozwolenia wodnoprawnego na 10 lat.

Uzasadnienie

Gmina Kosakowo (ul. Stefana Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo), dzialajaca za poérednictwem
petnomocnika Pana Tomasza Slusarz (DROGADO $p. z 0.0., ul. Czyiewskiego 38, 80-336 Gdarsk) w dniu
07.03.2024 r. zwracila sie 2z wnioskiem do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Gdarisku w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usfuge wodng, o ktdrej mowa w art. 35 ust. 3 pkt. 7,
odprowadzenie do wéd lub do urzadzer wodnych — wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzace de odprowadzenia opaddw atmosferycznych albo w system
kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta oraz wykonanie urzgdzenia wodnego, o ktarym
mowa w art. 16 pkt 65 Prawa wodnego — wyloty urzadzer kanalizacyjnych stuzace do wprowadzania Sciekdw
do wod, do ziemi lub do urzadzen wodnych oraz wyloty stuzgce do wprowadzania wody do wod, do ziemi lub
do urzadzeri wodnych: otwartego zhbiornika retencyjnego wdd deszczowych ze zlewni pdtnocnej czesci
Suchego Dworu, gm. Kosakowo, wlotu W1 z sieci kanalizacji deszczowej do projektowanego zbiornika
retencyjnego, wlotu W2 z rowu R1 do projektowanego zbiornika retencyjnego i przebudowe istniejgcego
rowu polegajacg na likwidacji fragmentu rowu i zabudowaniu na nim studni Dw wraz z piaskownikiem.
Do wniosku zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo waodne
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) dotaczono operat wodnoprawny (wersja tekstowa oraz elektroniczna)
wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcym okreslen specjalistycznych, wypis
i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uproszczony wypis z rejestru gruntdw
dla dzialki bedacej w zasiegu oddziatywania przedmiotowej inwestycji. Do wniosku zataczono rowniez dowad
uiszczenia optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci 286 zt.

Pismem z dnia 26.03.2024 r. wezwano Whnioskodawce w trybie art. 64 K. p. a. do uzupetnienia wniosku
poprzez sprecyzowanie zadania przedstawionego we wniosku oraz dofgczenie dodatkowej optaty w kwacie
286,0 zf za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Dnia 08.04.2024 r. wptyneto uzupetnienie do wniosku.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawo wadne, informacja o wszczeciu postepowania w przedmiotowe;]
sprawie zostata umieszczona na tablicy ogloszert Nadzoru Wodnego w Gdyni i Urzedu Gminy Kosakowo oraz
padana do publicznej wizdomosci na stronie podmiotowej Biuletynu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego.
Strony postepowania, o ktérych mowa w art. 401 ust. 1 ww. ustawy, w mysl art. 61 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. K. p. a. {Dz. U. 2 2024 r. poz. 572) poinformowano pismem z dnia 07.05.2024 r. o wszczeciu
postepowania. Ponadto zgodnie z art. 36 K.p.a. w piémie z dnia 07.05.2024 r. poinformowano, ze dotrzymanie
ustawowego terminu zatatwienia ww. sprawy nie jest mozliwe w zwigzku z koniecznoscia wnikliwego
zapoznania sie z materiatem dowodowym.

W myél art. 10 § 1 K. p. a. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wadd Polskich w Gdansku zawiadomit strony
pismem z dnia 04.06.2024 roku o zakonczeniu zbierania materiatu dowodowego i © moiliwosci
wypowiedzenia sig co do zebranych w sprawie dowodow i materiatéw oraz zgloszenie zgdan. Zadne uwagi
i wnioski w przedmiocie sprawy nie wplynely.

Pismem z dnia 11.07.2024 r., zgodnie z art. 36 kpa poinformowano strony postepowania o braku
mozliwosci zatatwienia sprawy we wskazanym wczesniej terminie.

Analizujac zebrany w sprawie materiat dowodowy tut, organ ustalit, co nastepuje:

W punkcie | niniejszej decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego w postaci otwartego zbiornika retencyjno - rozsaczajacego zintegrowanego z trzema studniami
chtennymi w dnie i dwoma wlotami, zlokalizowanego na dziatce nr 1201/5 obreb 0007 Pogérze, gmina
Kosakowo. Parametry projektowanego urzadzenia wodnego zostaly opisane w punkcie 1.2 niniejszej decyzji.
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Stosownie do art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne , jeielj ustawa nie stanowi inaczej pozwolenie wodnoprawne
jest wymagane na wykonanie urzadzen wodnych”. Zgodnie z art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne pod pojeciem
urzadzenia wodne ,rozumie sie urzadzenia lub budowle stuzace do ksztattowania zasobéw wodnych lub
korzystania z tych zasobdw”, a ww. katalog jest katalogiem otwartym. Stosownie do powyiszego zbiornik
retencyjno — rozsgczajacy zintegrowany ze studniami chtonnymi i wlotami, sluzy do ksztaltowania zasobdw
wodnych i nalezy traktowac jako urzadzenie wodne, ktére wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Ponadto po przeciwnej stronie wylotéw, wzdtuz osi podtuinej zbiornika, zaprojektowano komore spustowo —
przelewowg w celu regulacji wyptywu wedy ze zbiornika do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy
Rzemiedlniczej w Kosakowie, jako rozwigzanie docelowe. Rzedna wylotu o $rednicy 600 mm z komory
spustowo - przelewowej wbudowanej w skarpe zbiornika wynosi 53,30 m n.p.m. (wedtug uktadu
wysokosciowego EVRF2007-NH).

W punkcie Il decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe urzadzenia wodnego,
tj. odcinka rowu R1 (dziatka nr 1201/5 obreb 0007 Pogérze, gm. Kosakowo). Prace zaprojektowane w zwiazku
z przebudowg rowu R1 opisane zostaty w punkcie I1.2 decyzji. W mysl art. 16 pkt 65 lit a) ustawy Prawo wodne
rowy stanowia urzgdzenia wodne, poniewaz stuzg do ksztattowania zasobdw wodnych lub korzystania z tych
zasobdw. Zgodnie z art. 389 pkt 6 ww. ustawy jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne
jest wymagane na wykonanie urzadzen wodnych, natomiast z dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego
wynika, Zze przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzern wodnych stosuje sie odpowiednio do obudowy,
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbidrki lub likwidacji tych urzgdzen z wytaczeniem robot zwigzanych
z utrzymaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji. Powyisze oznacza, ze przebudowa
urzagdzenia wodnego — rowu R1, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W punkcie Il decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnege na ustuge wodnag, tj. odprowadzenie
wod opadowych lub roztopawych ze zlewni pétnocnej czesci Suchego Dworu, do urzgdzenia wodnego,
tj. projektowanego zhiornika retencyjno - rozsgczajacego zintegrowanego z systemem trzech studni
chiennych w dnie i dwema wylotami, zlokalizowanego na dziatce nr 1201/5 obreb 0007 Pogdrze, gm.
Kosakowo. Zlewnie, z ktérych odprowadzane beda wody opadowe lub roztopowe sktadajg sie z powierzchni
dachow budynkow, terendw utwardzonych (drogi, chodniki), terendw zielonych oraz terendow
niezagospodarowanych, gruntdw rolnych. Wody opadowe lub roztopowe do zbiornika beds odprowadzane
istniejaca i projektowang kanalizacja deszczowa oraz istniejacym rowem melioracyjnym. Obecnie brak jest
odbiornika wod opadowych dla omawianej zlewni, w zwigzku z tym zaprojektowano przedmiotowy zbiornik.
Wody pochodzace z rowu melioracyjnego R1 bedg najpierw podczyszczane w zaprojektowanej studni
wpadowe], betonowej ,Dw” @ 1500 mm wraz z piaskownikiem, zlokalizowanym na wlocie do studni, a
nastepnie poprzez wylot Wyl2 @ 400 mm wprowadzane do przedmiotowego zbiornika. Natomiast wody
opadowe pochodzgce z istniejacej i projektowane] kanalizacji deszczowej przed odprowadzeniem do
zbiornika poprzez wylot Wyll @ 500 mm, najpierw zostana skierowane do uktadu podczyszczajacego,
sktadajacegc sie z osadnika dwukomorowego, oznaczonego symbolami ,0s1” i ,0s2” i separatora
lamelowego zwigzkdw ropopochodnych oraz studni kontrolnej D1. Calkowita powierzchnia zlewni
zredukowanej wynosi 2,90 ha. Maksymalna ilos¢ wéd opadowych odprowadzanych do projektowanego
zbicrnika wyniesie w catosci 0,31 m3/s. Maksymalng ilos¢ wéd opadowych obliczono na podstawie
miarodajnego natezenia deszczu g = 174 dm?/s*ha przy czasie trwania 15 minut oraz czestotliwosci
wystepowania 20%. Zgodnie z przedfozonymi obliczeniami projektowany zbiornik o pojemnosci 4600 m?
wraz ze studniami chtonnymi, jest w stanie przyjac obliczeniowy 10-cio krotny deszcz nawalny o objetosci
486 m? co odpowiada 0,54 m3/s oraz 16-sto krotny deszcz miarodajny trwajacy 15 min, czyli wnioskowana
ilos¢ wéd opadowych i roztopowych Qmaxs.= 0,31 m?/s, rowng objetosci 281,7 m>.

Jak wynika z karty dokumentacyjnej otworu nr 1 znajdujgcego sie w granicach zbiornika, dotgczonej
do ,Opini geotechnicznej — badania geotechniczne podfoia gruntowego dla projektu odprowadzenia wod
opadowych do zbiornika retencyjnego w ramach odwodnienia pdfnocnej czesci Suchego Dworuy,
gm. Kosakowo, powiat pucki”, wykonanej w lipcu 2024 r. przez firme ,Geo - Monitoring”, do rzednej
49,1 m n.p.m. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe]. W podlozu ponizej dna zbiornika stwierdzono
wystgpowanie piaskéow drobnych z niewielky iloscig organiki, szara, natomiast w podlozu dna studni
chtennych stwierdzono wystepowanie piaskow drabnych z domieszkg piasku pylastego, szara. Rzedne dna
urzgdzer wodnych beda wynosi¢ 53,00 m n.p.m. (zbiornik retencyjno - rozsaczajacy) i 50,30 m n.p.m. (studnie
chtonne). W zwigzku z powyiszym odprowadzane wody opadowe lub roztopowe nie beda wprowadzane
bezposrednio do wéd podziemnych. Nie zostanie naruszony zakaz wymieniony w art. 75a pkt 1 Prawo wodne.
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Bioragc pod uwage zapisy § 17 wust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskie]
i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dia srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nale?y spetnié¢ przy wprowadzaniu do wod lub ziemi sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych | roztopawych do wéd lub urzqdzeri wodnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1311),
wody opadowe i roztopowe ,mogq by¢ wprowadzane do wdd lub do urzqdzen wodnych, z wyjgtkiem
przypadkow, o ktdrych mowa w art. 75a ustawy z dnia 2 lipca 2017 r. — Prawo wodne o ile nie zawierajg
substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/! zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/!
weglowodorow ropopochodnych”. Dzigki zastosowaniu urzadzen podczyszczajgcych wody opadowe |ub
roztopowe, odprowadzane do zbiornika retencyjno — rozsaczajacego zintegrowanego z trzema studniami
chtonnymi i dwoma wlotami nie bedg zawieraty substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajacych
powyisze wartosci, a zatem ww. warunek zostanie zachowany. W my$l art. 389 pkt 1 Prawa wodnego , jezeli
ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na ustugi wodne”, natomiast zgodnie
z art. 35 ust. 3 pkt 7 ww. ustawy , usfugi wodne obejmujq odprowadzanie do wod lub do urzqdzer wodnych
wod opadowych lub roztopowych ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce
do odprowadzania opadow atmosferycznych albo w systemy kanalizacji  zbiorczej w granicach
administracyjnych miast”.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (llaPGW), stanowigcego

zatacznik do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, zamierzone korzystanie z woéd polegajace
na odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych do urzadzenia wodnego odbywac sie bedzie w granicy:
- jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) o nazwie , Zatoka Pucka Zewnetrzna”, oznaczonej kodem
TW20003WBS5, ktorej stan ogdlny i ekologiczny okreslono jako zty, stan chemiczny ponizej dobrego, a ocene
ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych oznaczono jako zagroiong;
- jednolitej czesci wod podziemnych o europejskim kodzie JCWPd PLGW200013, ktdrej stan ilosciowy
i chemiczny oznaczono jako dobry, a ocene ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych oznaczono jako
niezagrozong. Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym, inwestycja nie bedzie
negatywnie wptywac na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczegélnosci na ich stan i realizacje celéw
srodowiskowych dla nich okreslonych.

Z analizy planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, stanowigcego zatacznik do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty wynika, ze miejsce zamierzonego korzystania z wod polegajgcego
na odprowadzeniu wdd opadowych lub roztopowych do urzadzenia wodnego, zlokalizowane jest poza
granicami obszaru zagrozenia powodziows.

Analiza ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy, stanowiacego zatacznik do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy
wskazuje, ze zamierzone korzystanie z wod polegajace na odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych
do urzadzenia wodnego, nie narusza zatozen planu.

Zamierzone korzystanie z wod polegajace na odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych
do urzadzenia wodnego nie bedzie miato wptywu na realizacje krajowego program ochrony wod morskich,
ktéry jest dokumentem strategicznym, majgcym na celu wdroienie zapisow dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r., ustanawiajgcej ramy dziatan Wspolnoty
w dziedzinie polityki srodowiska morskiego. Celem KPOWM jest okreslenie optymalnego zestawu dziatan,
ktéry doprowadzi w okreslonym czasie do osiggniecia dobrego stanu $rodowiska wdd morskich.

Krajowy program oczyszczania Sciekéw komunalnych stanowi narzedzie majace na celu wdrozenie
postanowien dyrektywy Rady Nr 91/271/EWG, dotyczacej oczyszczania sciekdow komunalnych, w zwigzku
z czym objete wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego korzystanie z wod polegajace
na cdprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych, nie bedzie miato wptywu na realizacjg jego zapisow.

Odnoszac sie do kwestii naruszenia ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wypada zauwaiyc, ie zamierzone korzystanie z wéd polegajgce na odprowadzeniu wod opadowych lub
roztopowych do urzadzenia wodnego, odbywac si¢ bedzie na terenie, na ktérym obowigzuje Uchwata
Nr XLVIII/328/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pofoionego w Suchym Dworze, cbreb Pogdrze, gmina
Kosakowo, w rejonie ulic: Jana Chryzostoma Paska i Przepidrczej. Planowana inwestycja nie bedzie naruszac
zapisdw ww. uchwaty.
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Teren objety przedmiotem wniosku nie jest potozony w granicach obszaru chronionego, ktéry okresla
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.).

Po przeanalizowaniu zebranego materiatu dowodowego ustalono, ze zakres planowanych
do wykonania robét nie bedzie naruszac ustalen dokumentow oraz wymagan, o ktérych mowa w art. 396
ust. 1 pkt 1-8 Prawa wodnego oraz, ze wykonanie uprawnien okreslonych w niniejszej decyzji nie bedzie miato
negatywnego wplywu na ochrong zdrowia ludzi, srodowiska, ochrony przyrody i débr kultury wpisanych
do rejestru zabytkéw i nie spowoduje ujemnych skutkéw na gruntach innych niz zainteresowanych
wiascicieli.

Wobec powyiszego nalezato orzec jak w sentencji

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego organem wtasciwym do wydania niniejszej decyzji jest
Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gdarisku.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzeri wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnier oséb trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzqdzen — art. 393 ust. 4 Prawo wodne.

2. W przypadku niedotrzymania warunkdw niniejszej decyzji pozwolenfe moie zosta¢ ograniczone
lub cofniete bez odszkodowania.

3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli:

— uplyngt okres, na ktory byfo wydane;

— zakfad zrzekif sie uprawnien ustalonych w tym pozwoleniu;

— zakfad nie rozpoczqt wykonywania urzgdzent wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzeri stato sie ostateczne;

4. Od ninigjszef decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwofania do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej Wod Poiskich w Gdansku za posrednictwem tutejszego organu, w terminie
14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moie zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracii
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniv si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sig ostateczna | prawomocna.

6. W przypadku ztoZenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwelania od decyzji
nie przystuguje prawe do odwotania sie ani skargi do sqdu administracyjnego.

7. Decyzja podiegqa wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwofania, jeieli jest zgodna
z 2qdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekfy sie prawa do wniesienia odwotania.

W dniu 07.03.2024 r. i 05.04.2024 r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1i 3 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2 2024 r,,
poz. 1087 ze zm.), uiszczono optate w wysokosci 572,00 zt za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na konto

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarisku (Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdansk)
tel.: +48 58 55-99-216| e-mail: 2z-gdansk@waody.gov.pl |e-PUAP: /pgwwp-gd/zzgdansk 7
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Otrzymujag: .

1. Gmina Kosakowo (ul. Stefana Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo) przez petnomocnika Pana Tomasza Slusarz
(DROGADO Sp. z 0.0., ul. Czyzewskiego 38, 80-336 Gdansk),

2. PGW WP Zarzad Zlewni w Gdansku — 2UZ a/a.

Do wiadomosci:
1. PGW WP ZZ w Gdansku — ZZl a/a,
2. PGW WP ZZ w Gdarisku —ZUT a/e,
3. PGW WP NW w Gdyni — a/a.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarisku (Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdarisk)
tel.: +48 58 55-99-216| e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl |e-PUAP: /pgwwp-gd/zzgdansk 3
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GKK.6630.546.2024

Puck, dn. 29.05.2024 r.
Starostwo Powiatowe
w Pucku
ul. Orzeszkowej 5

Znak sprawy: GKK.6630.546.2024

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakonczonej w dniu 29.05.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Zbiornik retencyjny w Gminie Kosakowo, obreb Pogdrze

Przedmiot narady: L L )
v Kanalizacja Deszczowa i Oswietlenie Terenu

Pogorze, gmina Kosakowo, Kosakowo
Lokalizacja:| Obreb: Pogorze, dz.: 1111/15 ark.15, 1111/20 ark.15, 1201/4 ark.15,
1201/5 ark.15

DROGADO TOMASZ SLUSARZ
ul. Wiadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia

GMINA KOSAKOWO
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

Whioskodawca:

Inwestor:

Projektant:| TOMASZ SLUSARZ Inne upr.: budowlane: POM/0094/PO0OD/12

Urszula Panasewicz

Kierownik Referatu Uzgadniania Sytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu

Wydziat Geodezji,Kartografii i Katastru

Przewodniczacy:

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 21.05.2024r.

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodnione pozytywnie

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi

1 | ENERGA OSWIETLENIE SP.Z Stanowisko pozytywne tukasz Foltyn
0.0. Bez uwag.
ul.Artura Grottgera 7
81-809 SOPOT
elektroniczny

2 | ENERGA-OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne Stawomir Ptasifski
ODDZIAL W GDANSKU REJON | prace przy istniejacej infrastrukturze elektroenergetycznej
DYSTRYBUCII WEJIHEROWO, przeprowadzic recznie.
84-200 Wejherowo ul.
Przemystowa 18 W miejscach skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg
elektroniczny elektroenergetyczng zastosowac rury ostonowe.

Dokument wygenerowal(a): Urszula Panasewicz, dn. 29-05-2024 11:27:46
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Stronalz6

Strona: 23



DROGADO

W miejscach skrzyzowarn i zblizeri do napowietrznej sieci
elektroenergetycznej Energa Operator S.A prace prowadzié przy
uzyciu sprzetu bez wysiegnikow,

GKK.6630.546.2024

ENERGOBALTIC Sp. z
o.0.ul.Starowiejska 41,PL 84-
120 WHadystawowo tel.+48 58
774 06 00;fax;+48 58 774 06
03:e-
mail:info@energobaltic.com.p
1
NIP 5832324448
REGON 191414590

84-120
Wiadystawowo,ul.Starowiejsk
a4l

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

G.EN.OPERATOR SP.Z 0.0.
ul.Dorczyka 1,62-080 Tarnowo
Podgérne

NIP 669 050 27 73

REGON 330017284

Oddziat w Pucku,ul.Kopernika
1,84-100 Puck

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Nie dotyczy.

Piotr Maszke

INTERKAM Sp. z 0.0.,Al.
Jerozolimskie 160,02-326
Warszawa

NIP: 8371503159

REGON: 750129569
Al.Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa

Oddziat Reda,ul.Spotdzielcza 7
tel. 530 744 435

tel. 530 744 435
elektroniczny

MIEDZYGMINNE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACH
EKOWIK SP. Z
0.0.Wtadystawowo ul.Droga
Chtapowska 21,tel.58 674 15
66,58 67415 77

e-mail
ekowik@ekowik.com.pl

NIP 5871549186

REGON 192803030
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Nie dotyczy

Uczestnik nieobecny na naradzie

Maciej Mach

NETIA S.A. 02-822
WARSZAWA ul.Poleczki 13 NIP
5260205575 REGON 11566374
Oddziat GDANSK ul.Arkoriska
6A/4, tel. 507 154 166, 502
220518

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Dokument wygenerowal(a): Urszula Panasewicz, dn. 29-05-2024 11:27:46

Krzysztof Osiecki

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Strona2:z6

Strona: 24



DROGADO

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. z o.0.
ul.Wojciecha Bandrowskiego
16,33-100 Tarndw

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Gdarisku,
ul.Watowad1/43,tel.58 326 25
00

NIP5252496411 REGON
192663177

Gazownia Rumia

PSG ul.Wojciecha
Bandrowskiego16,33-100
Tarow

0ZG Gdansk-80-858
Gdarisk,Watowa 41/43
Gazownia Rumia,84-230
Rumia ul.Hodowlana 21
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag.

GKK.6630.546.2024

Piotr Okulski

Pro internet Sp. z 0.0.5p.k.
ul.Leborska 23B,80-387
Gdarnisk ul.Leborska 23B 80-
387 Gdarisk tel.58 763 00 33
fax 58 735 05 00 NIP 957 08
20 822 REGON 192663177
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Robert Cybulski

10

PUCKA GOSPODARKA
KOMUNALNA Sp.z 0.0. W
Pucku,ul.Zamkowa 6,84-
100Puck

tel. 58 673 04 00,fax 58 673 04
44

e-
mail:sekretariat@pgkpuck.pl
ul.Zamkowa 6,84-100 Puck

ul.Zamkowa 6,84-100
Puck,adres korespondencyjny
ul.Pucka 24,84-100
Biadzikowo.

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

11

URZAD MIEISKI we
WEADYStAWOWIE

NIP: 5871584426
ul.Gen.Jozefa Hallera 19
84120 Wtadystawowo
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

WOIT GMINY KROKOWA B84-
110 Krokowa, ul.Zarnowie cka
29

tel.58 675 41 00,601 513 046
urzad@krokowa.pl
NIP5871582054

REGON 191675528
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowal(a): Urszula Panasewicz, dn. 29-05-2024 11:27:46
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13

OPEC Okregowe
Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z0.0. 81-213
Gdynia,ul.Opata Hackiego 14
BOK,tel.58 627 39 66,fax:58
623 46 35

infolinia:800 380
006,bok@opecgdy.com.pl
81-213 Gdynia,ul.Opata

Hackiego 14 BOK tel.58 627 39

66

NIP 5860104291
REGON190563632
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono bez uwag.

GKK.6630.546.2024

Karolina Procaj

14

Panhstwowe Gospodarstwo
Wodne

Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdarisku

Nadzory wodne podlegte
Zarzgdowi Zlewni w Gdarisku
Gdarisk,Reda,Stupsk,Puck
Lebork,Gdynia
ul.Ks.Franciszka
Rogaczewskiego 9/19,80-804
Gdarisk,tel.58 326 18 88
Gdarisk ul.Sucha 12 tel.58 343
2254

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
bez uwag

Zbigniew Walkowski

15

PEWIK GDYNIA Sp. z
0.0.Przedsigebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Gdyni ,

przy ulicy Witomiriskiej 29,81-
311 Gdynia

81-311 Gdynia ,ul.Witomirnska
29, tel.58 668 73 11, fax 58
668 72 00

sekretariat tel.58 621 91
62,fax 58 620 32 21

e-mail biuro@pewik.gdynia.pl
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Temat poza obszarem dziatalnosci PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

Agnieszka Kliriska

16

CHOPIN TELEWIZJA KABLOWA
Sp.z o.0.

ul.Przemystowa 3,84-200
Wejherowo

NIP 5881154360

REGON 190852632

tel.58 738 97 00

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Janusz Dettlaff

17

PEKO SP. Z
0.0.PRZEDSIEBIORSTWO
UStUG KOMUNALNYCH
UL.Chrzanowskiego 44,81-198
Kosakowo

-tel. 58 625 47 47
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag.

Adam Karwowski
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GKK.6630.546.2024

18 | REGIONALNE CENTRUM Stanowisko pozytywne Tomasz Adameczyk
INFORMATYKI GDYNIA Bez uwag
ul.Strazacka 2-8, 81-660

Gdynia

ul.Strazacka 2-8,81-660

Gdynia.

elektroniczny

19 | URZAD GMINY KOSAKOWO Uczestnik nieobecny na naradzie
ul.Zeromskiego 69, 81-198

Kosakowo

drogownictwo@kosakowo.pl

elektroniczny

20 | URZAD MORSKI w GDYNI Uczestnik nieobecny na naradzie
81-338

Gdynia,ul.Chrzanowskiego 10

tel. 58355 3333

e-mail: umgdy@umgdy.gov.pl

81-338

Gdynia,ul.Chrzanowskiego 10

elektroniczny

21 | ZAKEAD WYKONAWSTWA Stanowisko pozytywne Jacek Pilacki
SIECI ELEKTRYCZNYCH Nie dotyczy
TELMAX Sp. z 0.0.

ul.Zakret do Oksywia 16,81-

244 Gdynia

NIP

9581386275,Regon192565397
elektroniczny

22 | Zarzad Drogowy dla Powiatu Uczestnik nieobecny na naradzie
Puckiego i Wejherowskiego z

siedzibg w Wejherowie

ul.Pucka 11,84-200

Wejherowo

NIP 5871475424

elektroniczny

DROGADO TOMASZ

; SLUSARZ
Whnioskodawca

Tresc protokotu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia
Urszula Panasewicz
Kierownik Referatu Uzgadniania Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
Wydziat Geodezji,Kartografii i Katastru

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej

ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami

narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
Dokument wygenerowal(a): Urszula Panasewicz, dn. 29-05-2024 11:27:46
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GKK.6630.546.2024

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawierac projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2020
r. poz.2052 z pdin. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Urszula Panasewicz, dn. 29-05-2024 11:27:46
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Odprowadzenie wdd opadowych do zbiornika retencyjnego w ramach odwodnienia pdtnocnej
czesci Suchego Dworu, gmina Kosakowo

Inwestor.

Gmina Kosakowo
ul. Stefana Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

Projektant — branza drogowa

Informacje BIOZ sporzadzit:
mgr inz. Tomasz Slusarz, uprawnienia budowlane nr POM/0094/PO0OD/12 W
ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia

Projektant — branza sanitarna

Informacje BIOZ sporzadzit:
mgr inz. Justyna Wtodarska, uprawnienia budowlane nr POM/0300/PWBS/22
ul. Andrzeja Grubby 4/37, 80-180 Gdansk

Projektant — branza elektryczna

Informacje BIOZ sporzadzit:
inz. Rafat Paluch, uprawnienia budowlane nr POM/0146/PWOE/06 ((?
ul. Henryka Arctowskiego 4A/8, 83-000 Pruszcz Gdanski e

Projektant — branza konstrukcyjna

Informacje BIOZ sporzadzit:
mgr inz. Marek Turski, uprawnienia budowlane nr POM/0286/PWOK/10 7
ul. Krélewskie Wzgdrze 13/21, 80-283 Gdansk (’///
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

* Prace przygotowawcze,
* Roboty ziemne,

* Budowa sieci kanalizacji deszczowej z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca,
e Budowa zbiornika retencyjnego,

¢ Budowa os$wietlenia wokot zbiornika,

* Budowa nawierzchni oraz drogi dojazdowej.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W miejscowosci Suchy Dwor, w rejonie ul. Przepidrczej, znajduje sie istniejgca kanalizacja
deszczowa dn500 z odprowadzeniem wdd do istniejgcego rowu melioracyjnego. Wzdtuz ulicy
Przepidrczej przewaza zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna.

Dziatki przeznaczone pod planowang inwestycje s niezabudowane, niezagospodarowanie
i nieuzbrojone.

Na dziatce przeznaczonej pod budowe zbiornika retencyjnego znajduje sie istniejgcy réw
melioracyjny.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obszarze planowanej inwestycji brak elementdow zagospodarowania terenu, mogacych
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robdt to typowe zagrozenia wystepujgce przy
robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
*  Przysypania ziemia:
— Roboty ziemne.
* Przygniecenie, uderzenie:
— Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
— Prace rozbiérkowe,
— Prace drogowe.
e Poparzenie i porazenie pragdem:
— Prace z elektronarzedziami,
* Potracenie:
— Sprzet zmechanizowany,
— Potracenie przez pojazdy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzié
okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego pracodawcy
bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawca kolejnej umowy o prace.
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Aby wiasciwie instruowac pracownikow, personel dozorujgcy powinien by¢ przeszkolony.
Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkolen w dziedzinie bhp
wynika z obowigzujacych przepisow. Podstawg prawng szczegétowych zasady szkolenia w
dziedzinie BHP jest Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
(Dz.U.Nr 62 p0z.285) i ma dla pracownikdéw charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikow

wstepne - okresowe

Nalezy dobra¢ wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:

Szkolenie podstawowe dla pracodawcow

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie okresowe dla pracodawcéw

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk

. Szkolenie wstepne (instruktaz ogdlny)

SZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUIJE:

1. instruktaz ogélny

1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

° wszystkich nowo zatrudnionych pracownikdw, a takze

° studentow i ucznidéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

1.2. zakres:

° instruktaz ogolny powinien zapozna¢ pracownikdw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z
przepisami i zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

1.3. prowadzi:

[ pracodawca lub

[ wyznaczeni przez nich pracownicy, ktérzy posiadaja ukoniczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub

° pracownicy stuzby bhp —jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

1.4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogdélnego

2. instruktaz stanowiskowy

2.1. obejmuje:

[ pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z
bezposrednim kontaktem z produkcja i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy ucigzliwe,

° pracownikdw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych,

° uczniéw i studentow odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

2.2. zakres:

° instruktaz stanowiskowy powinien zapoznac¢ pracownikow z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
danym stanowisku

2.3. prowadazi:

° wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

NouswN e
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2.4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia: o) 5, “O. ,
[ sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zg—@djAé'z,zfﬁﬁﬁ?%zﬁ‘f>i/$§‘ahyi,{,
bezpieczenstwa i higieny pracy, %) 62, Koy, o £
° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego -8
3.  szkolenie podstawowe
1. obejmuje:

pracodawcow,

osoby kierujgce pracownikami,

pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

pracownikéw inzynieryjno-technicznych

pracownikéw, ktérych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.
3.2. zakres:
° powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
3.3. prowadazi:
. pracodawcy
° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
3.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
° egzamin sprawdzajgcy
° zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Zasadg ogolng jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na robotniczych
stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe powinno by¢
przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.
SZKOLENIE OKRESOWE:
1.  Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym
2. Zakres:
2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikéw w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie
3. kto prowadzi:
3.1. pracodawcy
3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
4.  dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
4.1. egzamin sprawdzajgcy
4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:
robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)
nie rzadziej niz raz na 3 lata,
gdzie wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe
nie rzadziej niz raz w roku.
3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej pracy
jest rowniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére mogg dotyczyc
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzadzen dzwignicowych,
kierowcy wozka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, ze
niektore z wymienionych uprawnien muszg by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w
zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzgdzen oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.

e 0o 0 0 0 W




DROGADO

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.
Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére spetniajg
kilka funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch
elementow niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w strefie niebezpiecznej, nie
pozwalajg na wtgczenie ruchu elementdéw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w
strefie niebezpiecznej, zapobiegajg naruszeniu normalnych warunkow pracy maszyn i
innych urzadzen technicznych, nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikow
niebezpiecznych lub szkodliwych.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej sktadajgcej sie z osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane zezwalajgce na prowadzenie okreslonych robot i prac budowlanych,
uprawnienia z zakresu bhp itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:

drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe.

Opis sporzadzita:

mgr inz. Tomasz Slusarz | mgr inz. Justyna Wiodarska W
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