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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
1.1 Stanistniejacy.

W miejscowosci Suchy Dwor, w rejonie ul. Przepidrczej, znajduje sie istniejgca kanalizacja
deszczowa dn500 z odprowadzeniem wodd do istniejgcego rowu melioracyjnego. Wzdtuz ulicy
Przepidrczej przewaza zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna.

Dziatki przeznaczone pod planowang inwestycje sg niezabudowane, niezagospodarowanie
i nieuzbrojone.

Na dziatce przeznaczonej pod budowe zbiornika retencyjnego znajduje sie istniejgcy row
melioracyjny, stanowigcy naturalne zagtebienie terenu. Na potrzeby projektu row oznaczono jako
»R1” lecz nie stanowi on nowoprojektowanego obiektu.

1.2 Stan projektowany

Omawiana inwestycja obejmuje wykonanie zbiornika retencyjnego na wody opadowe
i roztopowe odprowadzane z czesci istniejgcej i projektowanej docelowo zabudowy pdtnocnej
czesci Suchego Dworu, do projektowanego zbiornika retencyjnego poprzez wlot W1. W dnie
zbiornika zaprojektowano trzy studnie chtfonne w celu odprowadzania wéd opadowych do gruntu.

Docelowo wody deszczowe, zgromadzone w zbiorniku retencyjnym, odprowadzane beda
do istniejacej kanalizacji deszczowej dn800 w ul. Rzemies$lniczej w Kosakowie, poprzez
projektowang komore spustowo- przelewowg usytuowang w skarpie zbiornika naprzeciwko wlotu,
patrzgc wzdtuz osi podtuznej zbiornika.

Dodatkowo projektuje sie przechwycenie wodd ptynacych istniejgcym rowem
melioracyjnym R1 i odprowadzenie ich poprzez wlot W2 do proj. zbiornika retencyjnego. Na rowie
nalezy zbudowaé¢ studnie wpadowg Dw z piaskownikiem w celu gromadzenia zanieczyszczen
statych. Fragment rowu R1 o dtugosci ok 14m nalezy zlikwidowac.

Row R1 jest rowem istniejgcym, stanowigcym naturalne zagtebienie terenu, nie jest
obiektem projektowanym. W poprzednim opracowaniu, objetym pozwoleniem na budowe, nie
zostat zinwentaryzowany na mapie do celéw projektowych, przez co nie byt uwzgledniony jako
wigczenie do projektowanego zbiornika retencyjnego.

Projektuje sie zbiornik retencyjny — terenowy, otwarty, typu rozsgczajgco-
odparowujgcego, docelowo zbiornik bedzie zbiornikiem retencyjno- odptywowym.
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PRZEDMIAR ROBOT

ZBIORNIK RETENCYJNY WOD OPADOWYCH, KANALIZACJA
DESZCZOWA | OSWIETLENIE TERENU - ODWODNIENIE REJONU

SUCHEGO DWORU

Lp. Numer Wyszczegolnienie Jednostka
Specyt.'ikacjf elementow rozliczeniowych Nazwal Tlosé
Technicznej

1 2 3 4 5.00
ST-01 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU - KOSZTY KWALIFIKOWANE
| Zdjecie warstwy humusu o gruboéci 15 cm Wraz. z z.atladunkiem i m3 583 40
transportem wraz z kosztami sktadowania i utylizacji
ST-01 KANALIZACJA DESZCZOWA - WYKOPY 1 ZASYPANIE -
KOSZTY KWALIFIKOWANE
Wykopy liniowe o $cianch pion. Pod fundamenty, ruroc. I kolektory
) w gruntach such. z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz. m3 42.85
o gl. 3,0m szer. 0,8-1,5m (20% obje¢tosci wykopu sposobem :
recznym)
3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi m3 171.38
0,60m3 na odktad w gruncie kat.III )
Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych szer. do
4 1,0m i gieb. Do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/ w m2 145.54
gruntach such. Wraz z rozbidrka grunt. Kat. III-IV (szer. do 1m)
5 Podloza z materiatéw sypkich o grubosci 15cm pod kanaty i obiekty [ m2 12.41
6 Wykonanie obsypki z materiatéw sypkich o gr. 30cm m3 47.46
7 Fundament z betonu klasy C12/15 pod studnie m3 1.13
3 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy m3 116.60
55kW/75KM. Przemieszenie gruntu na odleglo$¢ do 10m i
9 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi m3 116.60
Wywieziwnie gruntu przy mechanicznym zatadowaniu i
10 wyladowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na m3 101.07
odlegtos¢ 1km (wywdz na 10km)
Wywiezienie gruntu przy mechanicznym zatadunku i wytadunku.
11 Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odl. m3 101.07
Transportu ponad 1km (wyw6z na 10km) krotno$¢=9
12 Utylizacja gruntu - kod 170504 t 181.93
ST-01 KANALIZACJA DESZCZOWA - WYKOPY I ZASYPANIE -
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
Wykopy liniowe o $cianch pion. Pod fundamenty, ruroc. I kolektory
2 . o m3 179.94
w gruntach such. z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz.
3 ‘Wykopy oraz przekopy wy1.<onywane koparkami podsi¢biernymi m3 719.78
0,60m3 na odktad w gruncie kat.III
Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych szer. do
4 2 .
1,0m i gteb. Do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/ w m 1053.96
5 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15cm pod kanaty i obiekty | m2 54.22
6 Wykonanie obsypki z materialéw sypkich o gr. 30cm m3 238.19
7 Fundament z betonu klasy C12/15 pod studnie m3 1.13
3 Zasypanie wykop6w spycharkami gasienicowymi o mocy m3 521.10
55kW/75KM. Przemieszenie gruntu na odlegto$¢ do 10m i
9 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi m3 [ 521.10
10 Wywieziwn}e gruntu przy mechanicznym zatadowaniu i m3 384.66
wyltadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na
1 Wywiezienie gruntu przy mechanicznym zatadunku i wytadunku. m3 384.66
Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odl. i
12 Utylizacja gruntu - kod 170504 t 692.39
ST01 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE -
KOSZTY KWALIFIKOWANE
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13 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie km 0.05
14 Przykanaliki d200 PVC-U SN8 mb 9.09
15 Kanaty z rur PRC o ér. 400mm mb 6.57
16 Kanaty z rur PRC o ér. 500mm mb 25.25
17 Kanaty z rur PRC o ér. 600mm mb 12.20
18 Przytacze siodtowe dn200 PVC szt. 1.00
19 Studnie rewizyjne d1200 z kregéw betonowych C35/45, z wlazem at 1.00
zeliwnym klasy D400, z osadnikiem h=0.5m ) i
20 Studnie rewizyjne d1500 z krggéw betonowych C35/45, z wlazem st 1.00
zeliwnym klasy D400, z osadnikiem h=0.5m ) i
Wohusty uliczne d500 betonowe wraz z osadnikiem 0.95 m z
21 . . . | szt 2.00
wpustem ulicznym zeliwnym klasy D400 z koszem na nieczysto$ci
22 Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy Dn1200/Dn2000 kpl. 1.00
23 Wysokosprawny separator lamelowy DN1500 kpl. 1.00
dc. -
24 Préby szczelnosci oce. 0.27
1préb.
25 Inspekcja telewizyjna m 53.11
26 Obudowa betonowa, wylot kolektora o §r. 500mm kpl. 1.00
27 Obudowa betonowa, wylot kolektora o §r. 400mm kpl. 1.00
28 Piaskownik kpl. 1.00
ST-01 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE 0
) KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
13 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie km 0.25
16 Kanaty z rur PRC o ér. 500mm mb [ 250.08
19 Studnie rewizyjne d1200 z kr¢géw betonowych C35/45, z wlazem at 10.00
zeliwnym klasy D400, z osadnikiem h=0.5m ) i
dc. -
24 Préby szczelnosci oce. 1.25
1préb.
25 Inspekcja telewizyjna m 250.08
ST-01 KOMORA SPUSTOWO- PRZELEWOWA - KOSZTY
i KWALIFIKOWANE
Z .2
29 ;970*3})oze z kruszywa naturalnego grub. 20cm 2 49.00
Ptyty denne komor zelbetowych gr. 20-50cm
3 .
30 i, m3 | 10.80
Ptyty fundamentowe Zelbetowe
3 .
31 s cst) m3 | 2093
Sciany zelbetowe monolityczne gr. 20cm
2 .
32 (4.5%4.1%2)+(4.65%4.1*%2) m 75.03
Zelbetowe plyty stropowe komér bez Zeber
3 .
33 (4.5%4.5%0.25) m >-06
34 Kraty pretowe state stalowe do 1m2 osadzone w $cianach m2 1.80
Otwory przelewowe
35 Wtaz Zeliwny dn600 szt. 3.00
36 Rury Zeliwne ci$nieniowe kielichowe $r. 250mm m 2.00
37 Zasuwa klinowa kotnierzowa dn250 z zeliwa kpl 1.00
38 Kotnierz $lepy Zeliwny dn250 szt. 1.00
39 Eacznik koierzowy do rur Zeliwnych dn250 szt. 1.00
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40 Klapa zwrotna kotnierzowa dn250 szt. 1.00
ST-01 WYKONANIE WYKOPOW - KOSZTY KWALIFIKOWANE
Wykopy wraz z zatadunkiem i tranportem mas ziemnych na odktad
41 ‘Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji m3 | 5134.58
ST-01 WYKONANIE NASYPOW - KOSZTY KWALIFIKOWANE
42 Wykonanie nasypéw z gruntu dowiezionego m3 510.00
ST-01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
PODEOZA - KOSZTY KWALIFIKOWANE
43 Profilowanie i zaggszczanie podioza gruntowego m2 575.50
ST-01 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANE]J - KOSZTY
KWALIFIKOWANE
44 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 o 2 575.50
gr. 20 cm
ST-01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB
KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM - KOSZTY
45 ZP((;LitI)Illldowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4 o gr. 2 575.50
ST-01 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE] -
KOSZTY KWALIFIKOWANE - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
46 K.ostka bétonowa 10x20 cm o gr. 8 cm na podsypce cementowo 2 575.50
piaskowej 1:4 o gr. 3 cm, szara
ST-01 ELEMENTY BETONOWE - KOSZTY KWALIFIKOWANE
47 Kraweznik betonowy obnizony 15x22 na tawie betonowej z betonu mb 75.00
klasy C12/15
‘Wykonanie taw betonowych pod krawezniki betonowe z betonu
48 Klasy C12/15 m3 5.10
49 Obrzeze betonowe 8x30x100cm z podsypka cementowo piaskowa mb 224.00
1:4, 0 gr. 3cm
50 \CK;yzlj(;rslanle faw betonowych pod obrzeza betonowe z betonu klasy m3 10.08
ST-01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP - KOSZTY
KWALIFIKOWANE
s Umocniienie skarp poprzez humusowanie z obsianiem trawa o gr. 265.78
10cm
52 Umocnieni? skarp Plytami azurowymi typu "meba" 40x60x10cm na 2 714.00
podsypce piaskowej
53 Fundament betonowy z betonu hydrotechnicznego klasy C30/37 m3 42.00
Obsypka kruszywem dowiezionym - zasypanie otworéw w ptytach
>4 MEBA kamykami m3 | 1153
55 Wypeknienie otworéw ptyt MEBA betonem m3 11.55
56 Umoc.nler}}e skarp mat.eracem kamiennym o gr. 22cm przy wylotach 2 24.90
kanalizacji deszczowej
ST-01 ELEMENTY ROZNE - KOSZTY KWALIFIKOWANE
57 Izolacja folig izolacyjna HDPE o gr. Imm m2 980.00
58 Geowldknina gr. 0.2mm m2 980.00
59 Geokrata m2 265.78
60 Barierki ochronne U-11 m 240.00
61 Studnie chfonne $r. 1.5m i gieb. 3.0m szt. 3.00
62 Schody betonowe prefabrykowane o szer. 0,8m w skarpie zbiornika | m 5.00
63 Wykonanie korytka §ciekowego wzdtuz podstawy zbiornika o wym. m 235.00
60x50x15
ST-01 ZIELEN DROGOWA - KOSZTY KWALIFIKOWANE
64 Humusowanie z obsianiem trawg o gr. 10 cm m2 462.50
ST-02 OSWIETLENIE - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
65 Wykop pod kable o gh. do 0,8m m 247.87
66 Podsypka piaskowa m 247.87
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67 Zasypanie wykopéw o gl. do 0,6m m 247.87

68 Ukladanie kabli YAKXS 4x25mm?2 m 247.87

69 Ukladanie uziomu - bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 247.87

70 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych 6m Szt. 4

71 Montaz wysiggnikéw rurowych na stupie szt. 4
Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wciaganie w stupy

72 kpl. 4
przewody kablowe

73 Montaz opraw LED ulicznych i§wietlenia zewng¢trznego na at 4
wysiegnikach )

74 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy at 1
pomiar) )

75 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy at 4
nastepny pomiar) )

76 Pomiar wspétczynnika odbicia $cian - pierwszy komplet pomiaréw kpl.
dokonywanych na stanowisku pom.

77 Badania linii kablowek nn - kabel 3 zytowy odc.
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